


Sicherheit und Qualitit ,Made by SpanSet”

Die Entwicklung des Autosicherheitsgurtes durch
den Unternehmensgriinder Erik Ehnimb im Jahre
1966 in Schweden war der Sicherheit und Quali-
tat verpflichtet. SpanSet setzt, als internationale
Unternehmensgruppe mit hoher Innovationskraft,
Qualitatsstandards in der Ladungssicherung,
Hohensicherung und Hebetechnik. Schutz-
rechte, Patente und innovative Lésungen geben
weltweit richtungsweisende Impulse in den
unterschiedlichsten Branchen. Neuentwicklungen
nach neuestem Stand der Technik garantieren
bewahrte Produkte die fiir mehr Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit sorgen.

Neben der Sicherheit genielt auch der Qualitats-
gedanke hdchste Prioritat in unserer taglichen
Arbeit, wie das nach DIN EN 1SO 9001:2000
zertifizierte SpanSet-Qualitdtsmanagement
beweist. In diesen Kontext gehort z.B. auch die

deutsche Fertigung mit der hauseigenen Weberei,

Bandausriistung und Konfektion in Ubach-Palen-
berg. Rundschlingen und Hebebénder mit besten
Gebrauchseigenschaften werden im Produkt-

management in Zusammenarbeit mit externen
Instituten entwickelt und zur Serienreife gefthrt.
Internationalen Kundenanforderungen in der
Hebetechnik werden anwendungsgerechten
Lésungen zugefiihrt.. Darliber hinaus bieten wir
unseren Kunden abgestimmte Dienstleistungen,
wie technische Beratung vor Ort, Prifservice der
Anschlagmittel sowie Risikoanalysen und Gut-
achtentatigkeiten. Aktuelles Know-how wird z.B.
in unseren praxisnahen Hebetechnik-Seminaren
durch zertifizierte Referenten vermittelt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie ein
umfangreiches Sortiment fir die Hebetechnik.
Sonderldsungen erstellen wir in Abstimmung mit
lhnen als Anwender, sprechen Sie uns bitte an.
Mit SpanSet finden Sie mit Sicherheit immer die
richtige Losung.
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SpanSet Legende

Die Produktvorteile der SpanSet-Rundschlingen und -Hebebénder

Hebeband-Schlaufenstirkung  Verstiarkte Webkante Hebeband-Beschichtung Webmuster
Extraschutz gegen ( Unempfindlicher gegen Schutz vor Einschneiden Y% Tragfahigkeit
Scheuerbelastung VerschleiB und Abrieb des Anschlagmittels N nachmessbar

Schlaufen werden beim Anheben, Einhén-
gen und Aushéngen stark beansprucht.
Die Losung ist eine Schlaufenverstarkung
aus Hochleistungsgarnen. Das tragende
Gewebe erhalt durch die robuste Faser-
schicht eine vielfach erhéhte Abriebfestig-
keit und verldngert somit die Standzeit.

Hier sind enorm abriebfeste Hightech-
Garne aus spinnschwarzem Garn im Au-
Renbereich der Hebebander eingewebt.
Sie bilden einen gut sichtbaren Zusatz-
schutz gegen Scheuern an der Gurtkante.
Ihr Vorteil: eine langere Standzeit und gerin-
gere Kosten!

Hebebénder kénnen einseitig oder zweisei-
tig mit secutex beschichtet werden, was das
Hebeband einseitig oder rundum schiitzt. So
ist das Hebeband robuster und schiitzt vor
scharfkantigen Lasten.

Einseitige secutex®-Beschichtung

Bei diesen Hebebéandern konnen Sie die
Tragfahigkeit ,nachmessen”. Alle 30 mm
wechselt das Webmuster des Bandes,
jeder ,Streifen” steht fir 0,5 t pro Lage
Nenntragfahigkeit, z.B.:

2-lagiges Hebeband, 90 mm breit
=3 x30mm x 2 Lagen = 3 t Tragfahigkeit.
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Kompakter Querschnitt

= Beschadigungen
= sofort ersichtlich

Die Rundschlinge hat einen zusatzlichen
AuBenmantel, der sich im Fall einer Be-
schadigung einfach austauschen lésst. Die
eigentlich tragende Rundschlinge mit einer
Schlauchhiille in der Signalfarbe Gelb liegt
darunter. Selbst kleinere Beschadigungen
des AuBenmantels sind so deutlich sichtbar.

%ustauschbare Schlauchhiille

FA' Schlauchhiille der Rundschlinge in gelber Signalfarbe

4 Kompakt durch verbessertes
v Produktionsverfahren

Durch die spezielle Anpassung von
Schlauch und Gelege sind diese Rund-
schlingen sehr kompakt. Der wichtigste
Vorteil: Bei kleinen Kranhaken wird die
kompakte Rundschlinge nicht gequetscht
und eine Faltenbildung wird vermieden —
was die Festigkeit vermindern wiirde und
deshalb verboten ist.

Textildrahtverstarkung

Baukasten-System

Gegen Einreilen
und Faltenbildung

Der in den Schlauch eingewebte Textildraht
bietet einen wirksamen Schutz gegen das
EinreiBen der Rundschlinge und erschwert
dasWeiterreillen. Zudemsorgt der Textildraht
fiir eine geringere Faltenbildung des Schutz-
mantels. Der Vorteil: eine langere Lebens-
dauer der Rundschlinge.

Ganz bequem einzelne
Teile austauschen

Falls Teile beschadigt werden, miissen Sie
nicht gleich das ganze Gehange erneuern.
Durch das Baukasten-Prinzip konnen Sie
jede Komponente einzeln austauschen,
egal ob Rundschlinge, Verbindungselement
oder Haken. Das spart Anschaffungskosten
und erhéht die Sicherheit.
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Knicklabel

Schutzschlauchlabel

RFID-Transponder

RFID optional

Schutz vor Beschadigung
mit innen liegender Schrift

SpanSet-Anschlagmittel verflgen tber ein
Knicklabel, welches doppellagig verndht ist.
Das Label ist durch eine mittige Knickung
kiirzer und somit ausreiRfester. Zudem ist so
die innenseitige Beschriftung gegen Abrieb
geschiitzt.

Optimal geschiitzt,
’ mit Einlage verstarkt
Neben der ausreilfesten Verarbeitung
durch eine Gewebeeinlage schiitzt ein
robuster Folienschlauch die Beschriftung
bestens vor Abrieb und Verschmutzung. Bei
den mit RFID-Transponder ausgestatteten

Anschlagmitteln ist der Transponder aus-
reilfest im Schutzschlauch integriert.

- iy

Elektr. Priifdokumentation
\ und Verwaltungssystem

Bei den SpanSet-Premium-Schwerlastrund-
schlingen ist ein RFID-Transponder fest in
das Label integriert, was — zusammen mit
IDXpert — die Planung, Durchfiihrung und

Dokumentation Ihrer regelméRigen Prifungen
von Arbeitsmitteln erheblich vereinfacht.

Label I

RFID-Transponder
Gewebeeinlage
(innen vernaht)

|
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(/A) Befestigungsschlaufe

RFIDoptional b
\\—~/ zum Nachriisten

Alle  SpanSet-Anschlagmittel  kdnnen
mit einem RFID-Transponder fir die Pro-
duktverwaltung mit IDXpert ausgeristet
werden. Eine am Anschlagmittel vernahte
Befestigungsschlaufe sorgt hier fir eine
leichte Anbringung des Transponders.

Eingewebte Tragfahigkeitsangabe

Aufgenihte Tragfahigkeitsangabe

Anpassung Schlauch/Gelege

Sicherheitskammern

Bleibt auch bei
Verschmutzung gut leshar

Im téglichen Einsatz muss es oft schnell
gehen. Damit Sie immer zur richtigen Rund-
schlinge greifen, ist die Tragfahigkeitsangabe
unverlierbar in die Hiille eingewebt und auch
bei starkster Verschmutzung noch lesbar.

Bleibt auch bei
Verschmutzung gut leshar

Fir zusatzliche Anwendungssicherheit ist
die Tragfahigkeitsangabe erhaben auf das
Band aufgendht. So ist die Tragféhigkeit
selbst bei stérkster Verschmutzung des
Anschlagmittels noch lesbar.

Minimierte Faltenbildung
auch bei hoher Tragfahigkeit

Schlauch und Gelege sind perfekt auf-
einander abgestimmt. Der dulRere Gewe-
beschlauch wird seitlich eng anliegend
gefertigt — das macht die Rundschlinge
kompakter, leichter und sorgt fir weniger
Faltenbildung in der Langsrichtung.

Schutz vor Eindringen von
E Schmutz und Fremdpartikeln
Bei dem Doppelschlauch werden die Lagen
abschnittsweise miteinander verwebt. So
bilden sich ,,Kammern”, die das Verschieben
und das Eindringen von Fremdkdrpern und

Schmutzpartikeln bei Schaden an der &u-
Reren Hiille erschweren.




— SpanSet weltweit
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Der Grundstein: Die Entwicklung des Sicherheitsgurtes.
Kaum vorstellbar, aber vor 50 Jahren hatten Autos keine
Sicherheitsgurte. Der Unfallverhiitung wurde damals wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Viele Unfélle, bei denen man heute
unversehrt bleiben wiirde, hatten tddliche Folgen. Um die
Sicherheit der Insassen zu verbessern, wandte sich der Auto-
mobilhersteller Volvo Ende der 50er-Jahre an die Bandweberei
AB Textilkonst & Klippan mit dem Auftrag, einen Sicherheitsgurt
fiir seine Fahrzeuge zu entwickeln. Die Stunde fir die kleine
schwedische Bandweberei war gekommen. Gemeinsam mit
Volvo-Ingenieuren entwickelte man aus hochfestem Chemie-
fasergarn den ersten Autosicherheitsgurt der Welt. Dieser wurde
1959 in die Modelle Amazon und 544 eingebaut und sorgte erst
fiir eine Menge Verwunderung in der Offentlichkeit — wurde
aber bekanntlich schon bald ein groRRer Erfolg.

1966 — SpanSet Deutschland wird gegriindet.

Dank der groen Nachfrage griindete Erik Ehnimb, Miteigenttimer
von Klippan, 1966 die SpanSet Gesellschaft in Malmé. Die von
SpanSet produzierten Bander wurden schnell in vielen anderen
Bereichen eingesetzt, in denen bis zu diesem Zeitpunkt Ketten
und Drahtseile verwendet wurden. Die Kunden schétzten beson-
ders die enorme Belastbarkeit der neuen Zurr- und Hebegurte.

Im gleichen Jahr folgte die Griindung der SpanSet GmbH & Co.
KG in Deutschland und nur ein Jahr spater die Griindung der
SpanSet AG in Hombrechtikon im Ziiricher Hochland. Weitere
Tochterunternehmen in Europa, Asien, Amerika und Australien
folgten kurz darauf und sind noch heute Teil eines weltweit
bestehenden Produktions- und Vertriebsnetzes.

Die 70er-Jahre — weitere Innovationen sollten folgen.

Der Sicherheitsgurt war nur der Anfang einer Vielzahl von
innovativen Produkten, die SpanSet im Laufe der Jahrzehnte auf
den Markt brachte. Fiir das Rohren-Gas-Geschéaft entwickelte
SpanSet zusammen mit Mannesmann Anlagenbau in den
friihen 70er-Jahren Hebebandmatten zur GroRRrohrverlegung

mit Tragfahigkeiten bis zu 60 t. Zudem konnten Hebebander

und Schutzschlduche durch die secutex-Beschichtung erstmalig
zum Heben und Wenden von rauen und scharfkantigen Lasten
eingesetzt werden.

Kontinuierliche Weiterentwicklung in den 80er-Jahren.
Die secutex-Beschichtung war ein wichtiger Schritt in der
Hebetechnik, sodass Anfang der 80er-Jahre die SpanSet-secutex
GmbH gegriindet wurde. AuRerdem kam eine neue Rundschlingen-
generation mit Textildrahtverstarkung im Schutzmantel und
erhabener eingewebter Tragfahigkeitsangabe auf den Markt,
und unser langjdhriges Know-how in der Hebetechnik und
Ladungssicherung wurde erstmalig in Form von Schulungen an

die Anwender weitergegeben.

SpanSet sorgt fiir noch mehr Sicherheit.

1994 wurde SpanSet durch den TUV Rheinland ein nach DIN
ISO 9002/EN 29002 gefiihrtes Qualitdtsmanagementsystem
bescheinigt. Heute ist das SpanSet-Qualitdtsmanagement
tibrigens nach DIN EN IS0 9001:2000 zertifiziert. Zudem starteten
die Produktion und der Vertrieb der Persénlichen Schutzausriistung
gegen Absturz. Ihre Feuerprobe bestanden auch die Magnum-
Rundschlingen mit erhdhter Tragfahigkeit von 100 t und einer
maximalen Nutzldnge von 60 m, als 1998 in Kaiserslautern

ein 110 m langes und 300 t schweres Tribiinendach auf das
Fritz-Walter-Stadion gesetzt wurde.

Rundschlinge mit 450 t Tragfahigkeit.

Mit VarioSling und VarioWeb entwickelte SpanSet Anfang des
Jahrtausends die ersten Verkiirzer fir textile Rundschlingen und
Hebebander. Zudem kamen mit den neuen Magnum-X-Rund-
schlingen innovative Kraftpakete auf den Markt. Stérker,
kompakter und robuster als andere Rundschlingen kénnen sie
mit einer Tragfahigkeit von bis zu 450 t hergestellt werden.

Heute ist die SpanSet-Gruppe mit tiber 15 Produktions- und
Vertriebsgesellschaften und nahezu 1.000 Mitarbeitern zuriick-
blickend stolz auf ihre Historie — schliellich hat die jahrzehnte-
lange Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf der ganzen Welt
zu erhdhter Sicherheit, leichterer Arbeit, weniger Unfallen und
geringeren Betriebskosten beigetragen. Auf der Grundlage
standiger Innovationen und neuer Technologien stellt sich
SpanSet den Herausforderungen der Zukunft.

SpanSet — Certified Safety

05



Wie SpanSet mcht n“ le;
Hebetechmk d Arbelten




Hohensicherungstechnik

Beim Bau eines neuen Offshore-Windparks
in der Nordsee kommen nicht nur Hebe-
bénder oder Rundschlingen von SpanSet
zum Einsatz. Die Montage der einzelnen
Elemente, wie z.B. des Triebwerks oder die
Rotorblatter der Windkraftanlagen erfolgt
in Hohen, bei denen Absturz- und somit
Lebensgefahr besteht. Der Einsatz von
.Personlicher Schutzausriistung” (PSA) ist
bei solchen Arbeiten unerlasslich. SpanSet
hat deshalb schon vor einigen Jahren die
Entwicklung spezieller Auffang- und
Riickhaltesysteme vorangetrieben, die in
solchen Féllen ein extrem hohes MaR an
Sicherheit bieten.

Neben der Hebetechnik bietet SpanSet auch ein
breites Produktsortiment fiir die Hohensicherung
an. Selbst fir sehr komplexe Anwendungen
finden wir hoch spezialisierte Losungen. In enger
Zusammenarbeit mit unseren Kunden wurden
schon viele innovative Produkte entwickelt. Bestes
Beispiel hierfiir ist Safeline, ein permanentes
Seilsicherungssystem aus rostfreiem Stahl, das
als horizontale und vertikale Absturzsicherung

genutzt und fir die Anwendung nach Kundenwiin-

schen gefertigt wird. Weltweit profitieren unsere
Kunden von der engen Zusammenarbeit der
SpanSet-Gruppe. Die EN-Normen fest im Blick,
wissen wir, was die Anwender brauchen und was
die Gesetzgeber von PSA-Nutzern fordern.

Ladungssicherung

Fiir den Fassadenbau eines Shoppingcenters
werden extrem lange Stahltrager benétigt.
Bevor diese jedoch vor Ort mit SpanSet-
MagnumPlus-Rundschlingen gehoben und
angebracht werden konnen, muss ein sicherer
Transport der schweren Last zur Baustelle
gewidbhrleistet sein. Hier kommen SpanSet-
Zurrsysteme zum Einsatz. Ein umfangreiches
Sortiment an Ladungssicherungsmitteln hilft
Anwender die verschiedensten Giiter zu
sichern, Gefahren und aufwendige Transport-
schéaden zu vermeiden und den gesetzlichen
Anforderungen zu entsprechen.

SpanSet steht fiir Qualitat und innovative Lésungen,
wenn es um die Ladungssicherung geht. Druck-
und Zugratschen fiir Lasten von 125/250 daN bis
zu 12.500/25.000 daN Lashing Capacity, Ladungs-
sicherungsnetze fiir den schnellen Einsatz bei standig
wechselnder Fracht oder auch ein umfangreiches
Sortiment an Zubehdr, wie Antirutschmatten oder
Kantenschutz fiir empfindliche Giiter, erhchen seit
Jahrzehnten die Sicherheit in der Ladungssicherung.
Neben den standigen Kontrollen im hauseigenen
Priiflabor prifen und zertifizieren namhafte Insti-
tutionen wie die Berufsgenossenschaft, DEKRA,
TOV und DNV GL regelmaRig unsere Produkte und
die Organisation unseres Qualitdtsmanagements.
Mit dem Einsatz von SpanSet-Ladungssicherungs-
mitteln tun Sie das Optimum fiir die Sicherheit
von Mensch und Transportgut.

Safety Management

Tobias Leusch, Facharbeiter bei einem
Autokonzern, ist verantwortlich fiir die
Verladung scharfkantiger PKW-Teile. Fiir
die Hebevorgénge ist somit, neben der Wahl
der richtigen Anschlagmittel, auch das
Thema ,Scharfe Kante” von Bedeutung. Fiir
Herrn Leusch stellen scharfkantige Lasten
jedoch kein Problem dar — er hat vor Kurzem
das SpanSet-Seminar fiir die Hebetechnik
besucht! Sollten noch unerwartet Fragen
aufkommen, kann Herr Leusch einen Blick
in die , Scharfe-Kanten-Broschiire” werfen
oder einen SpanSet-Anwendungstechniker
kontaktieren — gemeinsam werden so auch
kritischste Hebevorginge sicher gemeistert.

Nicht nur aufgrund regelmaRig wechselnder
Sicherheitsbestimmungen ist es wichtig, immer
auf dem aktuellen Stand zu sein, wenn es um die
tagliche Arbeit geht — deshalb gibt es bei SpanSet
seit vielen Jahren das Safety Management. Wir
mdchten Sie untersttitzen, Risiken wirksam zu ver-
meiden. Dazu gehdrt eine kompetente, fachméan-
nische Beratung, der Priif- und Reparaturservice
oder auch unsere Vielzahl an Seminaren, die das
Arbeiten in der Hohe, das Heben von Lasten oder
das Sichern von Ladungen nachhaltig verbessern
und vereinfachen. Setzen Sie auf unser Know-how
und unsere Erfahrung und schaffen Sie sich die
notige Entlastung, um sich auf die wesentlichen
Aspekte Ihrer Arbeit konzentrieren zu kdnnen.

E-.... "rE Weitere Informationen erhalten Sie
d® in unserem Hohensicherungskatalog
auf www.spanset.de/katalog.html

E Das umfangreiche Sortiment aus der
Ladungssicherung finden Sie in unserem
+ Ladungssicherungskatalog auf
www.spanset.de/katalog.html

erfahren Sie auf www.spanset.de
= und unsere aktuellen Seminare finden
" Sie auf www.spanset-seminare.de

07






HEBETECHNIK

Wie SpanSet das Heben von Lasten

sicher und effektiv macht

Wenn schwere Lasten bewegt werden, haben
Sicherheit und Sorgfalt hochste Prioritét. Das
bedeutet besten Schutz fiir die Giiter und

alle Beteiligten. SpanSet ist einer der Pioniere,
wenn es um das Heben mit textilen Anschlag-
mitteln geht. Mit unseren Anschlagmitteln
und der fachkundigen Beratung durch unsere
Anwendungstechniker wenden Sie Gefahren
und Unfalle wirkungsvoll ab und entsprechen
umfassend den gesetzlichen Anforderungen.

Um schwere Lasten zu heben, verwendete man
Ende der 60er-Jahre unhandliche Ketten oder
Hanfseile. In dieser Zeit entwickelte SpanSet
neue Losungen aus hochfesten Kunststofffasern.
Heute werden textile Hebebander und Rund-
schlingen von SpanSet weltweit eingesetzt, wenn
schwierige Aufgaben zu bewéltigen sind. Mit den
ISO-zertifizierten Hebebandern und Rundschlingen
von SpanSet wurden schon antike Kunstwerke,
ganze Tribtinendacher und Schiffe gehoben, denn
auf die Hightech-Anschlagmittel ,made in Germany”
ist Verlass. Durch sténdige Innovationen und eine
ISO-zertifizierte Qualitatssicherungsnorm wurde
SpanSet zum Marktfthrer. Zahlreiche Patente und
immer neue, praxisnahe Verbesserungen sind ein
sichtbares Zeichen fir unser einzigartiges Know-
how in der Hebetechnik.

100 % Qualitét — 100 % Sicherheit

Von der Materialauswahl bis zum Qualitétstest,
von exakten Berechnungen bis hin zum intelli-
genten Einsatz — wir geben in jeder Phase 100 %
Leistung. Den GroRteil unserer Hebebander und
Rundschlingenschlduche weben wir selbst —in
Deutschland. Damit absolut zuverlassige und
praxisgerechte Hebemittel in Ihre Hande gelangen,
beschaftigen wir Experten aus den unterschiedlichen
Bereichen und entwickeln neue Produkte mit
Hochschulen und anderen Institutionen zusammen.

Gepriift und zertifiziert

Unser Qualitdtsmanagement priift Werkstoffe
und Endprodukte permanent. Im hauseigenen
Labor und in externen Testreihen unterliegen sie
der standigen Kontrolle. Wir priifen Maximallast,
Festigkeit und Langlebigkeit. Seit vielen Jahren
priifen und zertifizieren auch namhafte Institutionen
wie die Berufsgenossenschaft, DEKRA, TUV und
DNV GL regelméaRig unsere Produkte und die
Organisation unseres Qualitdtsmanagements.

Mit dem Einsatz von SpanSet-Qualitatsprodukten
flir die Hebetechnik kénnen Sie fast jede Last
bewegen — schonend fiir das Material und
sicher fiir die Menschen.

SpanSet — Certified Safety
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PRAXISLEITFADEN

Anschlagmittel

Das richtige Anschlagmittel

Materialkunde

Textile Anschlagmittel miissen aus hochfesten
Multifilamentgarnen gefertigt sein. Egal ob
Polyester (PES), Polyamid (PA) oder Polypropylen (PP):
Hebebéander und Rundschlingen diirfen jeweils
nur aus einem einzigen Material bestehen.

Bei der Auswahl der richtigen Anschlagmittel
miissen Sie alle wichtigen Umgebungseinfliisse
beriicksichtigen. Extreme Temperaturen oder
aggressive Substanzen — wie Sduren oder
Laugen — konnen die Haltbarkeit der Textilbander
verringern oder den Einsatz unmdglich machen.

o

o0oc A

Einsatzbereich

[l Der erlaubte Temperatureinsatzbereich fiir die
Benutzung und Lagerung von Hebebéndern und
Rundschlingen aus Polyester und Polyamid
betragt -40° C bis +100° C .

10

Welche Form textiler Anschlagmittel die richtige
ist, hdngt vom Einsatz ab. Ist die Last kompakt
oder grovolumig? Hat sie feste Anschlag-
punkte? Sind die Oberflachen empfindlich — oder
hat die Last scharfe Kanten? SpanSet hat fiir
jede Anwendung die passenden Anschlagmittel:

Rundschlingen

Mochten Sie Lasten heben, die keine festen
Anschlagpunkte besitzen, sind unsere Rund-
schlingen die erste Wahl. Sie tragen bis zu 450 t
und sind echte Arbeitstiere. Extra-abriebfeste
Oberflache und eingewebte Textildrahtverstarkung
machen Magnum-X & Co. besonders robust:
Qualitat fiir den taglichen Einsatz.

Hebebénder

Die Hebebander von SpanSet sind besonders
flexibel im Einsatz. Die Schlaufen sind gegen
Abrieb verstarkt und komfortabel im Handling.
Mit Biigeln an den Enden passen die Bander in
jeden Kranhaken und sind ideal fiir das Heben
im Schniirgang.

Gehénge

Wenn Sie feste Anschlagpunkte an Ihrer Last
haben, fallt die Wahl leicht: Rundschlingen- und
Bandgehange sind besonders leicht im Handling
und kdnnen mit passendem Zubehdr sogar verstellt
werden. Weil jeder Strang eine individuelle
Lange besitzen kann, ist auch das Heben von
asymmetrischen Lasten kein Problem.

Beschichtete Hebebénder

Fiir den Schutz Ihrer Anschlagmittel ist secutex®
die erste Wahl. Bei rauen Oberflachen als Fest-
beschichtung auf dem Hebeband, bei scharfen
Kanten als secutex®-beschichteter Schutz-
schlauch — damit kdnnen Sie Lasten nicht nur
sicher heben, sondern auch drehen.

I
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Auf einen Blick:

Tragfédhigkeit in der Anwendung

Bei der Auswahl der richtigen Bander und Rund-
schlingen macht SpanSet es Ihnen doppelt leicht
—mit Label und Farbcode El. Die Farbcodierung
der Bander nach DIN EN zeigt Ihnen sofort, ob
die Tragfahigkeit im geraden Zug fir lhre Lasten
ausreichend ist.

Nenntragfahigkeit [kg]

M 500k Il 5.000kg
[l 000kg B 5.000kg
[ 2.000kg B s.000kg

3.000 kg B =10000kg
[ 4.000kg

Diese Nenntragfahigkeit (WLL) verdandert sich
mit den verschiedenen Anschlagarten. So konnen
Sie u.U. gréRere Lasten heben. Auch daran haben
wir gedacht: Zusatzlich zur Nenntragfahigkeit
konnen Sie die Tragfahigkeit in den hdufigsten
Anwendungen direkt am Label ablesen.



Der Lastanschlagfaktor M

Die jeweilige Tragfahigkeit Ihres Anschlag-
mittels kénnen Sie im Label nachlesen — jedoch
nicht fir alle Anwendungen. Hier hilft lhnen der
SpanSet-Tragfahigkeits-Controller oder die
Heben-AppEA(S. 104 f.). Damit kénnen Sie den
Faktor M bestimmen und die Tragfahigkeit in
allen gangigen Anwendungen einfach ablesen.

Die wichtigsten Normen und Vorschriften
In Deutschland gibt es einige Regelungen fiir das
Heben von Lasten, die Sie zusatzlich zum euro-
paischen Recht beachten miissen. Grundsétzlich
gelten die folgenden Bestimmungen

fiir textile Anschlagmittel:

.Maschinenrichtlinie” 2006/42/EG
Betriebssicherheitsverordnung
DIN EN 1492-1

DIN EN 1492-2

DIN 60005

DGUV Regel 100-500"

ZH 1/324

B BGI 556

® Werksnormen

Hier miissen Sie immer auf dem neusten Stand
sein, denn unzuldssige Anwendungen sind sehr
geféhrlich. Deshalb bietet SpanSet kompakte
Seminare an, die lhnen das nétige Fachwissen iiber
die richtige und vorschriftsmaRige Anwendung
von Anschlagmitteln praxisnah vermitteln. Das
bedeutet mehr Sicherheit fiir Sie, fir lhre Mitarbei-
ter und fir die Lasten. Weitere Informationen zu
unseren Seminaren fiir die Hebetechnik finden Sie
auf den Seiten 106 - 111.

Yvorher BGR 500 Kap. 2.8

Verldangern — aber richtig

Wenn Sie Rundschlingen oder Hebebander
verlangern wollen, dirfen Sie die Anschlagmittel
niemals ineinanderschniiren oder -knoten! Die
Fasern werden dadurch fehlbelastet und die
Tragféhigkeit sinkt rapide — es drohen Unfélle.
Eine Mdglichkeit zur sicheren Verlangerung
bietet z.B. der Joker-Haken (S. 50 ff.). Weitere
Hinweise entnehmen Sie der Kurzbedienungsan-
leitung A, die an jedem SpanSet-Anschlagmittel
verndht ist.
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[ Richtig verlangern mit dem Jokerhaken.

[ Falsch! Rundschlingen und Hebebander
niemals knoten oder ineinander verschniiren.

Vorsicht vor der scharfen Kante

Eine scharfe Kante per Definition wird haufig als
solche gar nicht erkannt, weil die Kante als rund
und unscharf gesehen wird. Unerkannt kann diese
schnell zur Beschadigung des Anschlagmittels
flihren. Eine scharfe Kante liegt aber bereits dann
vor, wenn der Kantenradius ,r” kleiner als die
Materialstarke ,t” des Anschlagmittels ist. Mehr
tiber die scharfe Kante erfahren Sie auf den
Seiten 12 ff.

Die Grundregeln
flir das richtige Heben

01 Gewicht ermitteln

Zum sicheren Heben ist es unabdingbar, das
Gewicht der Last zu wissen. Informations-
quellen konnen Konstruktionsunterlagen,
Frachtpapiere oder Angaben an der Last
sein. Alternativ kann die Last durch kurzes
Anheben in Verbindung mit einer Kranwaage
gewogen werden — natirlich unter dem
Aspekt der Arbeitssicherheit, d.h. gemaR der
geltenden Unfallverhiitungsregeln.

02 Schwerpunktlage beachten

Der Kranhaken muss sich immer direkt tiber
dem Schwerpunkt befinden. Bei asymmetri-
schen Lasten miissen die Strangkrafte und
Stranglangen ermittelt werden.

03 Neigungswinkel bestimmen

Der Neigungswinkel des Anschlagmittels
muss vorher bestimmt werden. Er darf 60°
nicht tiberschreiten. Zur Uberpriifung stehen
lhnen als Hilfsmittel der Tragfahigkeits-
Controller und die Heben-App von SpanSet
zur Verfiigung (S. 110 ff.).

04 Sicherheit beim Heben

Ist der Radius r einer Kante kleiner als der
Durchmesser oder die Dicke d des Anschlag-
mittels, gilt die Kante als scharf (S. 12 ff.). Das
sind nicht nur ,messerscharfe” Kanten, sondern
auch typische Walzkanten. Mit Schutz-
schlduchen und Kantenwinkeln schiitzen Sie
lhre Anschlagmittel zuverl&ssig. Weitere
Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte der
BGR 500 oder unserer Gebrauchsanweisung.

1



PRAXISLEITFADEN

Scharfe Kante

Definition: Scharfe Kante

Neben duBeren Faktoren, wie z.B. Tempe-
ratur oder mechanische Beanspruchung, ist
die ,Scharfe Kante” eine der Hauptursachen
fiir Schaden am Anschlagmittel und damit
eine haufige Unfallursache. Die meisten
Beschadigungen an scharfen oder rauen
Kanten entstehen durch die Bewegung der
Last quer zum Anschlagmittel. Ist die Kante
»scharf”, kann sie das Anschlagmittel im
schlimmsten Fall durchtrennen. Schiebt
sich die Last in seitliche Richtung, entsteht
eine schneidende Bewegung an der Kante.
Vergleichbar mit der Klinge eines Messers,
kann die Kante ein ungeschiitztes Anschlag-
mittel durchtrennen.

Eine scharfe Kante liegt bereits vor, wenn der
Kantenradius ,r” kleiner als die Materialstarke
,d" des Anschlagmittels ist. Ist der Kantenradius
unter 2 mm, sprechen Experten sogar von einer
Lsuperscharfen Kante"”. Die Definition der , Schar-
fen Kante" wurde urspriinglich fiir Anschlagdraht-
seile entwickelt, jedoch nicht an die Entwicklung
von Rundschlingen angepasst. Diese Problemstel-
lung wurde durch SpanSet, unter Mitwirkung der
Berufsgenossenschaft und der DEKRA, in einer
umfangreichen Versuchsreihe untersucht.

Hilfsmittel zur Bestimmung von Radien

Zur Beurteilung der scharfen Kante werden
.Werkzeuge" benétigt. Zum Bestimmen von Radi-
en eignen sich unter anderem: Messschieberll,
Radienlehre, GliedermaRstab.
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Die unterschiedlichen Fille einer scharfen Kante:

Scharfe Kante: Kantenradius

Ist der Kantenradius Il kleiner als die Dicke

des Hebebandes/der Rundschlinge I, gilt die
Kante als ,scharf”. Seitliche Bewegungen oder
die Flachenpressung konnen ausreichen, um das
Anschlagmittel zu durchtrennen.

Beispiel Flachenpressung:

MagnumPlus 30 t, Auflagebreite 170 mm
Magnum-X 30 t, Auflagebreite 90 mm

Der Flachendruck erhoht sich auf die Magnum-
X-Rundschlinge um ca. 90 %. Die Flachenpres-
sung, welche die Last auf das Anschlagmittel
ausiibt, ist umso geringer

— je breiter die Auflageflache ist,

— je groRer der Radius des Bauteils ist,

— je dicker der Schutz zwischen Bauteil und
Anschlagmittel ist.

Scharfe Kante: Kantenwinkel
Neben den Lasten mit rechtwinkligen Kanten gibt
es Transportgiiter mit abweichender Geometrie. ’ |
Darunter fallen Lasten mit iberstehendem Grat n’
und mit spitzer oder gezackter Auenkontur, wie

Zahnrader, Turbinenschaufeln etc. Diese Kanten
sind mit der tblichen Regel nicht erfasshar.

Scharfe Kante: Kantenform

Die Form und die Oberflache der Kante haben
erhebliche Auswirkungen auf die Haltbarkeit des
Anschlagmittels. Sehr raue Oberflachen, wie
beispielsweise die eines Betonfertigteils, kdnnen
das textile Hebeband oder ein Drahtseil schnell

beschadigen.




Die 10 Gebote zur , Scharfen Kante”
flir Hebebdnder und Rundschlingen

01 Scharfkantige Lasten nicht
ohne vorherige Schulung heben!

02 pen Hebevorgang mithilfe
@ von Konstruktionsunterlagen

sorgfaltig planen!

03 bie Betriebsanleitung fir die
textilen Anschlagmittel vor dem

Hebevorgang lesen!

04 rails der Radius der Kante
nicht bekannt ist, muss dieser
mithilfe von Messwerkzeugen
ermittelt werden!

05 Die eingesetzten Anschlag-
mittel miissen immer vor der
scharfen Kante geschiitzt werden!

06 Kantenradien, die kleiner als
1 mm sind, nie ohne vorherige
Fachberatung heben! Gehen Sie
kein Risiko ein und vereinbaren Sie
einen Beratungstermin mit unseren
Anwendungstechnikern.

07 Verwendung von beschichteten
Hebebandern im Schniirgang nur mit
Beschlagteilen!

08 Nutzung der biegeweichen
NoCut® sleeve und pad bei Umlen-
kungen und engen Durchldssen!

09 Schutzschlzuche zum Aus-
gleichen des Anschlagmittels beim
Hebevorgang scharfkantiger Lasten
nutzen!

10 Eine Relativbewegung
zwischen Last und Schnittschutz
ist unzulassig! Gehen Sie kein
Risiko ein und vereinbaren Sie
einen Beratungstermin mit unseren
Anwendungstechnikern.

CHONONC

Beratung erwiinscht?

Telefon:  +49(0)2451 4831-0
E-Mail:  scharfekante@spanset.de

Mehr tber die , Scharfe Kante”

Anschauen und ausdrucken

SpanSet hat fiir Sie zum Thema , Scharfe Kante” eine
Broschiire und ein Poster entwickelt, welche im Internet
unter spanset.de/katalog.html als PDF kostenlos

zum Download bereitstehen.

T E
L | CE s

Ausdrucken: Poster , Scharfe Kante”

Anschauen: Workshop , Scharfe Kante”
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PRAXISLEITFADEN

Scharfe Kante

Wir haben was gegen
die ., Scharfe Kante”

Jahrelange Erfahrung, hauseigene Testverfahren,
Priifeinrichtungen und die Vor-Ort-Beratung

bei besonders komplizierten Lasten sorgen fir
fundiertes Wissen ,,im Umgang” mit scharfen
Kanten. Daraus resultiert ein umfangreiches
Sortiment an wirkungsvollen Schutzmallnahmen
flir Hebevorgange mit scharfkantigen Lasten.

Wir bieten:

m ein komplettes Programm an Schutzmanahmen

® Seminare rund um das Thema ,scharfe Kante”

® Bedienungsanleitungen und Dokumentationen
mit detaillierten Aussagen zu Kantenradien
und Anschlagmitteln

m Kennzeichnung der Produkte durch Label
und Transponder

® durch die DEKRA zertifizierte Produkte

m Sonderldsungen im Dialog mit dem Kunden

Fiir verléssliche Priifergebnisse auf Basis der DIN EN 12195-2
steht die SpanSet-Werksnorm und damit auch unser eigenes
,Qualitétssiegel”.

——QuAUl

=

Die SpanSet-Hilfsmittel fiir den Einsatz bei scharfen Kanten:

Gewebte Schutzschlauche aus HPME

Die flexiblen und leichten Schutzschlauche aus
HPME sind gewebt, von der DEKRA zertifiziert und
der perfekte Kantenschutz fiir Rundschlingen und
Hebebénder bei dem Einsatz an der ,Scharfen
Kante"”. Mehr erfahren Sie auf S. 80 ff.

Beschichtete secutex-Schutzschlauche
Der Schutzschlauch verhakt sich an der Kante
der Last, wahrend das Hebeband frei durch den
Schutzschlauch gleiten kann. Last und Anschlag-
mittel werden so geschiitzt. Unsere secutex-
Schutzschlauche finden Sie ab S. 88.

ExoSet Rundschlingen-Schakel

Perfekt aufeinander abgestimmte, getestete so-
wie von der Berufsgenossenschaft freigegebene
Kombinationsmdglichkeiten von Rundschlinge und
Schékel schiitzen effektiv vor scharfen Kanten.
Weitere Informationen auf S. 100/101.

Kantenschutzwinkel

Die extrem robusten secutex-Kantenschoner sind
schonend zur Last und zum Hebeband. Sie erhdhen
den Radius an der Kante und verhindern die
.Scharfe Kante”. Sprechen Sie uns an!

Beschichtete Hebebénder
secutex-Festbeschichtung schiitzt das Hebeband
zuverldssig vor Einschnitten bei scharfkantigen
Lasten, vor Abrieb und eindringenden Fremdparti-
keln und Fliissigkeiten. Beschichtete Hebebander
finden Sie ab S. 70.




Wenden von Bauteilen um 90° Wenden von Bauteilen um 180°

Schritt 1:
Ermittlung Mindestlange Schutzschlauch

Schritt 1:
Ermittlung Mindestlange Schutzschlauch

2 x B [Hohe]
+ 3xA Breite]
+ 2x  Uberstand 25cm

2 x [l [Hohe]
+ 2xE[Breite]
+ 2x  Uberstand 25 cm

Lange Schutzschlauch Lange Schutzschlauch

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Schritt 2: | Schritt2:
Ermittlung Mindestlange Hebeband | Ermittlung Mindestlange Hebeband
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

2 x Schutzschlauch
+ 2 x Schlaufenlédnge

1,6 x Schutzschlauch
+ 2 x Schlaufenlénge

Lange Hebeband Lange Hebeband

frei Schutzschlauch

frei Schutzschlauch

Reine Bandlénge
[1,5 x Schutzschlauch]

Reine Bandlénge
[2 x Schutzschlauch]

Bl Beim Aufrichten/Wenden mit NoCut sleeve eine Uberlappung von mindestens +20 % der Schlauchlange nutzen.

Sicheres Aufrichten
und Wenden

Beim Wenden und Aufrichten von Coils sind
Schutzschlauche unverzichtbar.

Das Hebeband wird in den Kranhaken eingehédngt
und mit dem Schutzschlauch an die Last angelegt.
Beim Anheben bewegt sich das Hebeband frei im
Schutzschlauch, wahrend dieser fest an der Last
anliegt.

Unsere Tipps fiir
sicheres Wenden von Coils

01 Das Hebeband liegt genau auf ,12 Uhr”
im Auge des Coils.

02 &s dirfen nur einzelne, unverpackte und
sauber gewickelte Coils gewendet werden.

03 Es muss eine rutschfeste Unterlage,
wie die secutex-Wendematte, verwendet
werden.

04 £in Hineinrollen des Coils oder Verrut-
schen quer zum Hebeband muss zuverldssig

verhindert werden.

05 Das schrage ,Herausziehen” an einem
Coil ist nicht erlaubt.
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PRAXISLEITFADEN

Schutzschlauch-Typen
und Oberflachenstrukturen

Fir jede Anwendung
der passende Typ

Hebevorgange sind so unterschiedlich wie die
jeweilige Last selbst. Das gilt auch fir den
Einsatzbereich der unterschiedlichen Typen der
jeweiligen Schutzschlduche, denn der Schutz-
schlauch wird auf die Last und den Arbeitsbereich
des Anschlagmittels abgestimmt. Dies gilt so-
wohl fiir NoCut sleeve als auch fiir alle secutex-
Schutzschlauche.

Der Schutzschlauch kann das Hebeband tiber die
gesamte Arbeitslange (Typ 1) oder nur tiber einen
kurzen Teil seiner Arbeitslange (Typ 2) schiitzen.

Bei Rundschlingen kann der Einzelstrang tiber die
gesamte Arbeitsflache (Typ 3) und ein kurzer Teil

(Typ 4) oder auch der Doppelstrang komplett (Typ
5) und auf kurzer Lange (Typ 6) geschiitzt werden.

16

Hebebénder: Abbildung Typ 1
Schutzschlauch tiber die gesamte Arbeitslange

Hebebénder: Abbildung Typ 2
Schutzschlauchpaar fir die Arbeitsflache

Rundschlingen: Abbildung Typ 3
Schutzschlauch tber die gesamte Arbeitslénge

Rundschlingen: Abbildung Typ 4
Schutzschlauchpaar fiir die Arbeitsflache

Rundschlingen: Abbildung Typ 5
Schutzschlauchpaar tber die gesamte Arbeitslange

Rundschlingen: Abbildung Typ 6
Schutzschlauchpaare fiir die Arbeitsflache




Glatt

Bei der glatten secutex-Oberflache liegt die
Last auf der gesamten Flache auf. Im trockenen
Zustand bietet sie den groftmdglichen Reib-
schluss und ist maximal rutschhemmend.

Schliff

Diese Oberflache ist leicht angeraut. Sie wird ver-
wendet, wenn die Anschlagseite in geringen Men-
gen mit Fliissigkeiten in Kontakt kommt. Die raue
Oberfléche bleibt dauerhaft rutschhemmend.

AddAdddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Fischgrit

Mehr als , Schliff” ermdglicht diese Oberflache
das Ablaufen von Fliissigkeiten. Das fast gleich-
wertige Verhdltnis zwischen Stegen und Sicken
erhalt den hohen Reibschluss an der Last.

L e e e e 20 20 2 2 R R P P P

Pyramide

Hier liegt die Last nur auf der Spitze. GroRe Men-
gen von Fliissigkeiten kénnen so schnell abfliefen,
ohne dass der Kontakt zwischen der Anschlagseite
und der Last in der Flache unterbrochen wird.

PVVVVVVVVVVVVVV

Wave und Miniwave

GroRe, wellenférmige Aushuchtungen ermdg-
lichen der Last das Verkanten am Hebeband.
Eine Ausfiihrung, die auch als Transportband
bei Wendetraversen eingesetzt wird.

Optional: Armierung und Tropic

Durch die Einlage von Stahlplattchen wird der
beschichtete Teil des Hebebandes mit einer zu-
satzlichen Schutzschicht ausgestattet, was

die Schnittfestigkeit erheblich erhoht.

Die optionale Tropic-Beschichtung fiir Hebe-
bander ist fir den Einsatz unter permanenter
Feuchtigkeit, insbesondere Salzwasser, geeig-
net. Der hydrolysebestandige secutex-Tropic
ist die erste Wahl fiir den Offshore-Einsatz.

Oberflachenstruktur fir
beschichtete Hebebander
und Schutzschlauche

Unser Tochterunternehmen, die secutex GmbH,
ist Marktfiihrer im Bereich der beschichteten
Hebebénder und Impulsgeber in der Ent-
wicklung von Schutzbelégen fiir die Industrie.
secutex ist ein Polyurethan-Elastomer

mit hervorragenden physikalischen und
chemischen Eigenschaften:

Hohe Strukturfestigkeit

Gegeniiber anderen Chemiewerkstoffen ist
secutex extrem zerreikfest. Das Polyurethan
kann auf 500 % seiner urspriinglichen Lange
gedehnt werden, ohne zu zerreilen.

Besondere Elastizitat

secutex bietet im Vergleich zu konventionellem
Gummi wesentlich héhere Elastizitat —auch
bei extremen Temperaturschwankungen.

Extreme VerschleiB- und Abriebfestigkeit
secutex ist kaum kleinzukriegen. In dem Nass-
verschlei3-Festigkeitstest war secutex besser
als so manches Metall.

Dauerhaft formstabil

Kein Schrumpfen, keine Faltenbildung. secutex
bleibt auch im intensiven Einsatz formstabil. Die
Schutzschlduche behalten ihre Lange und schiitzen
so zuverldssig das textile Anschlagmittel vor

den ,Scharfen Kanten”.

Die secutex-Schutzschlduche und -Festbeschich-
tungen werden standardmaRig in verschiedenen
Oberflachen hergestellt. Inshesondere fiir die
Anwendung unter Einfluss von Wasser, Eis und
Ol sind die beschichteten Hebebander mit der
passgenauen Oberflache sehr gut geeignet.
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Wie SupraPlus-Rundschlingen
Getriebe in Bewegung bringen

Die Voith Turbo BHS Getriebe GmbH aus Sonthofen hat sich u.a. der
Konstruktion, Herstellung und Montage von Hochleistungsgetrieben
verschrieben. Auf dem Weg von der Fertigung bis zum Versand kommt
es zu mehreren Hebevorgéangen der bis zu 65 t schweren Maschinen-
bauteile. Neben dem hohen Gewicht stellen vor allem die Asymmetrie
der Bauteile und die teilweise scharfen Kanten an den Anschlag-
punkten die Herausforderung dar. Kein Problem fiir die kompakten
SupraPlus-Rundschlingen in Kombination mit Exoset-Schékeln. Die
Rundschlingen sind im Gegensatz zu Stahldrahtseilen viel leichter, die
Beschadigungsgefahr am Bauteil ist viel geringer und die Unfall-
gefahr wird deutlich minimiert. Auch andere SpanSet-Produkte wie
z.B. PowerStar, Magnum-X, NoCut und secutex-Schutzschldauche

sind bei Voith im taglichen Einsatz. ,Die hohe Qualitét und die damit
verbundene Langlebigkeit der Anschlagmittel, aber auch die Schu-
lungen und Unterweisungen sind ausschlaggebend, dass wir auf
SpanSet-Produkte vertrauen”, so Ralf Harden von der Firma Voith.

Die SpanSet SupraPlus passt sich nahezu ohne Falten an die Last an.
VerhdltnismaRig schmal, findet sie selbst in kleineren Kranhaken aus-
reichend Auflageflache und wird nicht gequetscht. Ein unzulassiger Verlust
an Tragfahigkeit wird so wirksam vermieden. Eine Rippenstruktur und ein
eingewebter Textildraht machen die SupraPlus extrem robust. So erfiillt

sie weltweit hochste MaRstabe in puncto Sicherheit und Qualitdt. Neben
der SupraPlus sind es Twintex und Liftfix, wenn wir bei SpanSet tiber
Rundschlingen von 0,5 t bis 8 t reden. Die Rundschlingen werden mit einem
Schutzschlauch aus speziellem, robustem Polyestergewebe umhiillt, welcher
das Gelege schiitzt. Bei der Herstellung werden Schlauch und Gelege optimal
aufeinander abgestimmt, um unerwiinschte Faltenbildung zu vermeiden.

Ein fest verndhtes Label mit den technischen Angaben sorgt fiir zuséatzliche
Anwendungssicherheit. Neben der SupraPlus konnen Twintex und Liftfix
optional mit einem RFID-Transponder ausgeriistet werden. Das ermdglicht die
elektronische Identifikation und Verwaltung Ihrer Anschlagmittel und spart
Zeit bei den regelmaRigen Priifungen. Verschiedene Schutzschlauche sorgen
zudem fiir einen problemlosen Einsatz — auch bei scharfen Kanten.

Hebevorgange erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit erhéhen,
dass ist kein Problem fiir unsere Rundschlingen.

SpanSet — Certified Safety
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02.1 RUNDSCHLINGEN

SupraPlus 0,5- 8,0t

Download: SupraPlus-Prospekt

Mehr Informationen finden Sie im SupraPlus-Prospekt
auf spanset.de/katalog.html. Einfach den QR-Code
mit dem Smartphone oder Tablet scannen.




SupraPlus — kompakt, robust und langlebig

Vielseitig und zuverlassig

Egal ob gerader Zug, einfach umgelegt oder
Schniirgang: Die sehr kompakte SupraPlus-
Rundschlinge passt sich nahezu ohne Falten
an die Last an. Die Rundschlinge ist besonders
schmal und findet selbst in kleineren Kranhaken
ausreichend Auflageflache, ohne gequetscht zu
werden. So wird ein unzuléssiger Verlust an
Tragfahigkeit wirksam vermieden. Universell in
jeder Branche einsetzbar, erfiillt die SupraPlus
weltweit die hdchsten MafRstabe in puncto
Sicherheit und Qualitat.

Mit Gewebeverstarkung und Textildraht
Die in den AuRenschlauch eingewebte Rippen-
struktur macht die SupraPlus widerstandsfahiger
gegen Verschleil. Die Rippen sind aus einem
Hochleistungspolyester, der deutlich schnitt- und
abriebfester ist als herkémmliche Chemiefasern.

Fir zusatzlichen Schutz gegen Einreiflen sorgt
der in den Schlauch eingewebte Textildraht.
Mehr Sicherheit, die sich auch wirtschaftlich
bezahlt macht. Auf Wunsch kann die SupraPlus
mit einem RFID-Chip fir eine EDV-gestitzte
Produktverwaltung mit IDXpert ausgeristet
werden (S. 94 ff.). Eine an der Rundschlinge
fest vernahte Befestigungsschlaufe sorgt hier
fiir eine einfache und schnelle Anbringung

des RFID-Chips.

Zusitzlicher Schutz

Schutzschlduche wie z.B. der einseitige SF-1
und der zweiseitige SF-2 oder SpanSet NoCut
sind die ideale Ergénzung. Sie schiitzen die
Rundschlinge nicht nur wirksam vor Schéden,
sondern ermdglichen das Drehen und Wenden
scharfkantiger Lasten und schiitzen generell
vor scharfen Kanten.

02.1 RUNDSCHLINGEN

SupraPlus 0,5-8,0t

schmal und kompakt

sehr hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
durch spezielles Rippenprofil

robustes, ausreilfestes und durch
Folienschlauch geschiitztes Label

erhaben eingewebte Tragfahigkeitsangabe
mit integrierter Schlaufe zum einfachen
Nachriisten eines RFID-Transponders
optimaler Einreifschutz durch Gewebe-
verstarkung mit eingewebtem Textildraht

@ Bestellnummern fiir Standardlangen
L1 )

Nenntrag- ca. ca. 1 1 ca.
fahigkeit  Auflagedicke Auflagebreite mind max Gewicht
[kg] unter Last unter Last [m] [m] [fd. m
[mm] [mm] [kg] m 1,5m 2m 3m 4m 5m
B 500 5 40 0,50 30 0.2 D005089 D005304 D005301 D011621
M 1.000 5 42 0,50 30 0.3 D005090 D005091 D005092  DO005094 D005095 D015754
M 2.000 7 46 0,50 30 0.5 D004349 D004350 D004351 D004353 D005097 D010772
3.000 8 54 0,50 30 0.6 D008795 DO011448  D005096  D005098 D005099 D010741

[ 4.000 10 57 0,75 30 0.8 D008796 D009396  DO008797 D005101 D008800 D010746
M s.000 10 62 0,75 30 1.0 D015760 D009397  D010413 D010864 D010941 D011041
M 5.000 " 68 1,00 30 1.3 D011848 D013340  D014612 D010330 D012581 D010923
M s.000 13 73 1,00 30 1.8 D015763  DO011461 D010862 D011458 D010863

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

D=0

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche. 21



02.1 RUNDSCHLINGEN

Twintex 1,0-8,0t

— Doppelschlauch mit Sicherheitskammer erschwert
das Eindringen von Fremdkérpern bei Schéaden
an der duBeren Hiille

— bedruckt mit Tragféhigkeitsangabe
— optional mit RFID-Transponder ausriistbar
— doppellagiges, ausreilkfestes Label

'f Twintex — Rundschlinge mit Sicherheitskammern
Gepriifte Qualitat
Die Twintex-Rundschlingen mit Tragfahigkeiten Hilfreiches Zubehor
von 1 bis 81, erfiillen alle Anforderungen der Verschiedene Schutzschlduche (S. 23 ff.) zum
DIN EN 1492-2. Die GS-gepriiften Rundschlingen Schutz vor scharfen Kanten sind fiir Twintex
haben eine Farbcodierung nach Euro-Norm sowie erhéltlich. Zudem kann die Rundschlinge auch
ein doppellagiges, unverlierbar eingenahtes mit einem RFID-Chip zur elektronischen Produkt-
Kennzeichnungsetikett. Dartiber hinaus zeigen verwaltung (S. 98 ff.) ausgestattet werden.

eingewebte Tonnenstreifen sowie eine Bedru-
ckung die maximale Tragféhigkeit an, damit Sie

die richtige Schlinge fir Ihre Lasten rasch und
zuverlassig erkennen. Il Das Zwei-Kammer-System der Twintex-Rundschlinge.

Zwei-Kammer-System
Zum Schutz vor Schaden sind Twintex-Rund-
schlingen von einem Doppelschlauch umgeben,
dessen Lagen abschnittsweise miteinander
verwebt sindlll. So bilden sich ,Kammern”,
‘ die das Verschieben und das Eindringen von
Fremdkdrpern und Schmutzpartikeln bei
=2 Schaden an der dueren Hiille erschweren.

C€

0¥ 0008 XOBJWMI  socundes

Nenntrag- ca. ca. L1 L1 ca. @ . u
fahigkeit Auflagedicke  Auflagebreite mind. max. Gﬁ\é\”ﬁ?t . . Bestellnummern fir Standardlangen
[kl unter Last unter Last [m] [m] [kg] 4
[mm] [mm] Tm 15m 2m 3m 4m 5m

M 1.000 4 46 0,50 30 0,3 D001631 D001632 D001634 D001635 D001637 D001638
M 2.000 6 49 0,50 30 05 D001640 DO001642 DO001644 DO001646 DO001648 D001649

3.000 7 58 0,50 30 0,6 D001651 D001653 DO001655 DO001656 D001658 DO001659
[ 4.000 8 63 0,50 30 08 D001662 D001664 D001666 DO001668 D001669 D001671
M 5.000 9 72 0,75 30 1,0 D001673 D001674 D001676 D001680 DO001682 D001684
M 6.000 12 82 1,00 30 1.3 D001686 DO001687 DO001689 D001690 DO001692 D001694
M s.000 13 83 1,00 30 18 D001696 D001698 DO001700 D001701 DO001703 D001705

Hl Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

(>

i RFIDoptional
\=/

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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02.1 RUNDSCHLINGEN

Liftfix0,5-8,0t

Liftfix — bewahrter Standard fiir die tdgliche Anwendung

Farbcodierung mit Tonnenstreifen

Die Liftfix-Rundschlinge ist nach den Vorgaben
der Euro-Norm 1492-2 gefertigt. Eine farbcodierte
Aufenhiille mit eingewebten Tonnenstreifen
und die aufgedruckte Tragféhigkeit machen

es lhnen in der tdglichen Anwendung einfach,

Schutz vor scharfen Kanten

Als ergédnzende Schutzmanahme, speziell bei
scharfkantigen Lasten, gibt es fr die Liftfix-
Rundschlingen zusatzliche Hilfsmittel wie z.B.
SpanSet NoCut® (S. 24) oder auch den
secutex Schutzclip-SC (S. 27).

[

— bedruckt mit Tragféhigkeitsangabe
— optional mit RFID-Transponder ausriistbar
— doppellagiges, ausreilfestes Label

das richtige Anschlagmittel zu erkennen.

Die Rundschlinge ist ab einer Tragfahigkeit von
500 kg erhaltlich. Fir extrem schwere Lasten
finden Sie die Schwerlast-Ausfiihrungen der
Liftfix-Rundschlinge mit Tragfahigkeiten von
10 bis 100 t auf der Seite 35.

WLL 3000 KG N§F —

C€

ca. ca. L1 L1 ca. @ Bestell fiir Standardl
Nenntrag- Auflagedicke ~ Auflagebreite ~ mind.  max. Gewicht . ; estelinummenniiuy otauggrdidngen
fahigkeit unter Last unter Last [m] [m] Ifd. m u
[kg] [mm] [mm] [kq] m 15m 2m 3m 4m 5m

B so0 3 38 0,38 30 0,2 D001720 D001721 D001722 DO001723
B 1.000 5 42 0,38 30 0,3 D001724 DO001725 DO001726 D001727 D001728 D001729
B 2.000 7 43 0,38 30 0,5 D001730 DO001731 D001732 D001733 D001734 D001735

3.000 7 57 0,38 30 0,6 D001737 DO001739 D001741 D001743 DO001746 D001748
7 4.000 8 65 0,38 30 0,8 D001750 DO001752 DO001754 DO001757 DO001761 D001759
B s5.000 9 68 0,75 30 1,0 D001763 DO001766 DO001770 D001768 DO001772
B 6.000 10 81 1,00 30 1,3 D001774 D001777 D001779 DO001782
B s.000 13 84 1,00 30 18 D001784 DO001786 D001788

B Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

(r\

RFIDoptional
\—/ 23

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.



02.1 RUNDSCHLINGEN

Schutzschlauch NoCut®sleeve

— geringes Eigengewicht
— biegeweich und flexibel

— hoher Schnittschutz durch Rippenverstarkung
— minimiert Fehlanwendungen, da zweiseitig nutzbar

— gepriift und zertifiziert

— doppellagiges Label mit Gebrauchshinweisen

g
W

3
i
in
oy
g

Einzigartige Rippenstruktur von NoCut sleeve mit
rundum gleich hoher Schnitthemmung.

Abb. 3

24

Abb
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NoCut®sleeve — gewebter Schutzschlauch mit Rundum-Schnittschutz

Der aus HPME-Fasern gewebte Schutzschlauch
NoCut®sleeve wird einfach auf die Rundschlinge
aufgezogen und zum Schutz des Anschlagmittels
an die scharfe Kante der Last angelegt. Der Ge-
webeschlauch kann nach Abb. 3 vom Anwender
selbst montiert werden. Auf Anfrage kdnnen die
Einzelstrange einer Rundschlinge auch nach Abb. 5
mit NoCut®sleeve werkseitig ausgeriistet werden.

Hohe Standzeit und hochste Sicherheit
NoCut®sleeve ist biegeweich und flexibel, wodurch
sich der Schutzschlauch auch bei beengten Platz-
verhaltnissen einfach an der Last positionieren
lasst. Die Schlauchkonstruktion mit rundherum
gleich hoher Schnitthemmung ermdglicht durch

beidseitige Nutzung eine hohe Betriebsstandzeit
und bietet zugleich héchste Betriebssicherheit, da
Fehlanwendungen ausgeschlossen werden.
NoCut®sleeve wird als fertiger Zuschnitt mit versau-
berten Enden geliefert. Serienmalig werden die
Schutzschlauche mit Langen in 250-mm-Schritten
und Breiten von 45 mm bis 315 mm angeboten.

Mehr iiber NoCut®

Mehr tiber die NoCut®-Produkte und den
Produkt-Finder, mit welchem man ganz einfach
und in nur wenigen Schritten online das passende
NoCut®-Produkt fiir textile Hebemittel definieren
kann, finden Sie ab Seite 82.

NoCutsieeve Bezeichnung ca. Breite ca. Breite ca. ca. Gewicht Liftfix
geeignet fir  NoCutsleeve  innen aullen Dicke [fd. m SupraPlus  Twintex RS
[mm] [mm] [mm] (kg
B so00 NCS-075 75 85 13 06 v — v
M 1000 NCS-075 75 85 13 0.6 v v v
W 2000 NCS-075 75 85 13 0.6 v v v
3.000 NCS-105 105 115 13 0.8 v v v
NCS-105 105 115 13 0.8 v - -
[l4000 —————— - - - - - — — —— — — — — — — — —
NCS-135 135 145 13 11 — v v
NCS-135 135 145 13 11 v — —
W50 — - - - - - - - - - - —
NCS-165 165 175 13 14 — v v
NCS-135 135 145 13 11 v — —
Wmeoo0 ——— - — — — — - - - — - - — - ———————
NCS-165 165 175 13 1.4 — v v
¥ s.000 NCS-165 165 175 13 1.4 v v v

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

Schutzschlauche kénnen nach Abb. 3 selbst montiert werden. Werkseitige Montage nach Abb. 5 auf Anfrage.



NoCut®pad — besonders hohes Schnittschutzniveau

NoCut®pad ist die Kombination von NoCut®sleeve
mit einem innen liegenden Gewebesteg, der an
beiden Enden mit Befestigungselementen ausge-
stattet ist. NoCut®pad bietet dem Anwender zur
Befestigung der Schutzplatte an das Anschlagmit-
tel drei Alternativen: Klettband lll, Klettband mit
Rahmenschnalle B oder 2-teilige Metallschnalle
(Rahmen und Dreisteg) H.

Montiert wird NoCut®pad dort, wo das Anschlag-
mittel an der scharfen Kante anliegt. Fiir den
Anwender bedeutet das: hohe Flexibilitat, wenig
Materialeinsatz und hohe Sicherheit beim
Handhaben scharfkantiger Lasten! Die GroBe des
Kantenschutzes kann exakt auf den Gefahren-

bereich ausgelegt und der Kantenschutz so

genau an der scharfen Kante positioniert werden.
Obgleich NoCut®pad meistens in kurzen Langen
ausgefiihrt werden, gibt es fir die langeren Varianten
noch zusétzliche Fixierschlaufen (siehe S. 85).

NoCut®pad wird in einer 2- und einer 4-lagigen
Ausfiihrung angeboten. Diese Mehrlagigkeit
bewirkt ein extrem hohes Schnittschutzniveau und
bietet dem Anwender auch bei kritischen Hebe-
vorgangen grolRe Mdglichkeiten.

Die Verwendung des HMPE-Werkstoffes erlaubt
dem Anwender, die textile Schutzplatte im Tem-
peraturbereich von -40 °C bis +60 °C einzusetzen.
NoCut®pad werden serienmaRig in den Langen ab
500 mm aufsteigend in 250-mm-Schritten bis zu
einer Lange von 1.500 mm gefertigt.

NoCut® Produkt-Finder

Sémtliche SpanSet-Hebebénder und -Rundschlingen
kénnen mit NoCut®pad gegen scharfe Kanten
geschiitzt werden. Selbst die dulerst kompakten
Magnum-X-Rundschlingen kénnen bis zu einer
Tragfahigkeit von 30 t Lasten mit den Schutzplatten
heben. Drehen und Wenden von Lasten ist nicht
erlaubt — hier verwenden Sie bitte NoCut®sleeve.

Bei der Auswahl der richtigen Pads ftir lhre An-
wendung hilft Ihnen der NoCut®-Produkt-Finder H,
mit welchem Sie ganz einfach und in nur wenigen
Schritten online das passende NoCut®-Produkt

flr textile Hebemittel definieren kdnnen. Weitere
Informationen finden Sie auf Seite 89.

02.1 RUNDSCHLINGEN

Schutzplatten NoCut®pad

— bestens geeignet fiir den
Einsatz bei scharfen Kanten

— sehrgeringes Eigengewicht

— flexible Konstruktion

— hohe Betriebssicherheit durch geprifte Qualitét
— hohe Schnittfestigkeit

— vernahtes Label mit Handhabungshinweisen
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NoCut pad: die Kombination von NoCut sleeve
und Gewebesteg mit Befestigungselement.
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02.1 RUNDSCHLINGEN

Schutzschlauch secutex SF-1

— leicht positionierbar

— extrem schnittfest

— mindert Faltenbildung im Textil

— dauerhaft formstabil

— Anschlagmittel ist im Schlauch beweglich

secutex SF-1 — einseitig beschichteter Schutzschlauch

Einseitig beschichteter Schutzschlauch Auf die Anwendung abgestimmt

Der secutex SF-1 ist technisch optimal auf das Bei Bedarf ist der Schutzschlauch auch mit
SpanSet-Hebebandprogramm und die SpanSet- beidseitiger secutex-Beschichtung als secutex
Rundschlingen abgestimmt. Die Anschlagseite SF-2 erhdltlich. Beide Seiten kénnen so an-
des Schutzschlauches ist secutex-beschichtet, geschlagen und Fehler minimiert werden.

extrem schnittfest und mindert die Faltenbil-

dung im Textil. Ganz einfach iiber das textile
Anschlagmittel geschoben, schiitzt der einseitig
beschichtete secutex-Schutzschlauch an den
,Scharfen Kanten” und rauen Oberflachen das
Anschlagmittel und die Last gleichermafien.

secutex SF-1 und SF-2 sind mit verschiedenen
Strukturoberflachen (S. 17) wie z.B. der leicht
angerauten , Schliff-Oberflache” erhaltlich. Sie
wird verwendet, wenn die Anschlagseite in
geringen Mengen mit Flissigkeiten in Kontakt

kommt. Die gebrochene Oberflache bleibt hier
dauerhaft rutschhemmend und im Handling
angenehmer fiir den Anwender.

Die Einlage von Stahlplattchen (Armierung)

fir eine erhohte Schnittfestigkeit oder die Tropic-
Beschichtung fiir den Einsatz unter permanenter
Feuchtigkeit sind fiir den SF-1 optional erhalt-
lich. So kann der Schutzschlauch individuell

auf lhre Anforderungen abgestimmt werden.

SF-1 Bezeichnung ca. Breite ca.Breite ca.Hohe ca. Gewicht Liftfix
geeignet fir SF-2 innen aullen auflen Ifd. m SupraPlus  Twintex RS
[mm] [mm] [mm] kgl
B s00 SF-150/3 55 70 25 1,2 v -
B 1.000 SF-150/3 55 70 25 1.2 v v -
secutex SF-1: Eine Anschlagseiteundde ===~ — ——=— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Schlauchseite ist secutex-beschichtet M 2000 SF-165/3 65 80 25 1.5 v v -
3.000 SF-175/3 80 95 25 1.8 v v -
[ 4000 SF1100/3 105 125 25 2,1 v v -
M 5000 SF1125/3 125 145 25 2.6 v v -
M 6000 SF1125/3 125 145 25 2.6 v v -
M 3.000 SF-1150/3 155 175 25 3.0 v v -

Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

Abb. 3 Abb. 5 Schutzschlauche kénnen nach Abb. 3 selbst montiert werden. Werkseitige Montage nach Abb. 5 auf Anfrage.
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02.1 RUNDSCHLINGEN

secutex Clip-SC

secutex Clip-SC — einfaches Handling, kurze Riistzeit

Clip mit Langsdffnung

Der secutex Clip-SC kann dank des riickseitigen
Montageschlitzes schnell durch den Anwender
selbst montiert werden — egal ob Einzel- oder
Doppelstrang. Der Schutzclip bietet ein einfaches
Handling und kurze Riistzeiten und wird vorzugs-
weise dort eingesetzt, wo die Anforderungen
wechseln und von Fall zu Fall Rundschlingen mit
oder ohne zuséatzlichen Schutz bendtigt werden.

Der dauerhaft formstabile Schutzschlauch sorgt
fiir eine verminderte Faltenbildung. Die secutex-
Schutzschicht legt sich weich und flexibel an
die Last und erhdht so an den kritischen Kanten
den Radius. Die Hebekréafte werden groRfléchig
verteilt und das Ladegut bleibt unbeschéadigt.

Verschiedene Ausfiihrungen

Der secutex Clip-SC ist mit verschiedenen
Strukturoberflachen oder auch mit der Einlage
von Stahlplattchen fiir einen noch héheren
Schnittschutz erhéltlich (siehe S. 17).

Unser umfangreiches Sortiment an Schutz-
schlduchen, Clips und Schutzplatten finden Sie
im Katalog ab Seite 78.

: Bezeichung ca. ca. ca. Ge\C/\?ibht i
o OpSE G DRE MR T suwapus Twinex 'R
[mm] [mm] [mm] gl
CIC - I D T A
e $EEOS % %W v o
wo BB B BB 4 v
T EEPCE R RN o
mew EEEOB % E W . v
e SEEOB % R W . v
o BEP R OB RN 4

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

Schutzschlauche kdnnen nach Abb. 3 und Abb. 5 selbst montiert werden.

mit riickseitigem Montageschlitz

schnell und problemlos fiir jedermann montierbar
anndhernd unzerstdrbar

dauerhaft formstabil

mindert Faltenbildung im Textil

Einseitige secutex®-Beschichtung, hinten offener
Schlauch fur flexiblen Einsatz.

Abb. 3 Abb. 5
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Wie 1.000 Tonnen Stahl mit der
Magnum-X zuverlassig verladen werden

Die Firma Sif Group bv aus Roermond in den Niederlanden ist markt-
fithrend in der Produktion von Monopiles fiir die Offshore-Industrie.
Die dickwandigen Stahlrohre finden als Fundamente fiir Windkraft-
anlagen ihre Verwendung. Der Transport eines Monopiles von der
Produktionshalle hin zum Einsatzort erfordert neben logistischem
Geschick den Einsatz von professionellem Hebeequipment, da die
eingesetzten Rundschlingen durch die raue Beschaffenheit und

das extrem hohen Gewicht der Stahlrohre sehr stark beansprucht
werden. Die Sif Group setzt bei der der Verladung der bis zu 1.000 t
schweren und 100 m langen Monopiles auf SpanSet Magnum-X- und
MagnumPlus-Rundschlingen. Jan Donders, Sicherheitsmanager:
.Unsere Produkte unterliegen extrem hohen Qualitatsanspriichen.
Seitdem wir Rundschlingen von SpanSet einsetzen, haben sich die
Standzeiten mehr als verdoppelt. Die Sicherheit steht im Vordergrund,
und die Rundschlingen sind auch unter extremen Bedingungen immer
zuverlassig. Als SpanSet vor einigen Jahren mit der Aufgabe betraut
worden ist, die Standzeiten der Rundschlingen zu erhéhen, haben

wir den Gedanken zum Erfolg gefiihrt — Inspektion, Reparatur und ein
24-h-Service inklusive.”

Mit dem SpanSet-Sortiment an Schwerlastrundschlingen kdnnen Sie jede
Herausforderung meistern. Schon eine einzelne Magnum-X hat z.B. bis zu
450 t Tragkraft im geraden Zug — genug fiir schwerste Lasten. Das Geheimnis
liegtim ,Gelege”: Ein hochfestes und wérmestabilisiertes Garn wird endlos
gewickelt. Die fertige Rundschlinge ist dadurch so flexibel, dass sie sich
miihelos an die Konturen jeder Last anpasst. Aus der gleichen Serie stammt
auch die Magnum-X smart. Die Schwerlastrundschlinge mit austauschbarer
Schlauchhiille 1asst auf den ersten Blick erkennen, wenn eine Beschadigung
der Schlauchhiille vorliegt — ein grolRer Vorteil in puncto Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit. SerienmdRige RFID-Transponder, eingewebte Tragfahigkeits-
angaben, geschiitzte Qualitatslabel und eine Auswahl verschiedener Schutz-
schlduche machen unsere Qualitats-Schwerlastrundschlingen zu perfekten
Anschlagmitteln selbst unter hértesten Einsatzbedingungen.

Erhohen Sie mit unseren Schwerlastrundschlingen selbst bei schwersten
Lasten spirbar die Effizienz Ihrer Arbeit.

SpanSet — Certified Safety
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02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

Magnum-X 10,0 - 450,0 t

Download: Magnum-X-Broschiire

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.spanset.de. Im Bereich ,Kataloge” steht fiir
Sie unsere Magnum-X-Broschiire zum Download

als PDF bereit.

Film: Magnum-X im Einsatz

Der Hebevorgang der Monopiles im Hafen von Roer-
mond wurde auch in bewegten Bildern festgehalten.
Einfach QR-Code scannen und anschauen, wie die Ma-
gnum-X mehrere Hundert Tonnen problemlos bewegt.

Film: Magnum-X im Einsatz in Roermond

R
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02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

Magnum-X 10,0 - 450,0 t

— ausreif3fest verndhtes Label mit
zusétzlicher Schutzfolie

— mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten
— extrem robuste und kompakte Rundschlinge

— signalfarbener Aufndher mit erhaben
eingewebter Tragfahigkeitsangabe

Magnum-X — die neue Dimension in der Hebetechnik

Magnum-X setzt Mal8stabe in Komfort, Sicherheit
und Langlebigkeit — und das mit bis zu 450 t Trag-
fahigkeit. Ein Gelege aus Hochleistungspolyester
und die kompakte Schlauchhille machen die
Magnum-X bis zu 50 % schmaler als vergleich-
bare Schwerlastrundschlingen mit gleicher
Tragfahigkeit. Auch in kleinen Kranhaken und in
Anschlagpunkten wird die Rundschlinge nicht ge-
quetscht und weist zugleich eine hohe Langs- und
Quersteifigkeit auf. Auch die geringere Faltenbildung
der Schlauchhiille im Kranhaken und an der Last

Tragfahigkeitsangabe sorgt auch aus Entfernung
und bei starksten Verschmutzungen fiir eine
eindeutige Erkennbarkeit. Das durch eine Folie
zusétzlich geschitzte Label ist ausreil3fest verndht.
Darin integriert befindet sich ein RFID-Transponder
zur Speicherung der Produktdaten, was z.B.
regelmaRige Priifungen erleichtert.

Bis 125t ohne Seitennaht
Magnum-X ist mit Tragfahigkeiten von 10 t bis
40 tI in seitenelastischer Schutzhille und
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'\lﬂgai;ﬁgﬁ_ m%”“m'x mig”“m'x Auflacg;é:aLdicke Auflagg'{areite mLi1n. mLa1x. Gﬁc‘é‘fifnht @ Bestell-Nr. fiir Standardldngen

[kg] Seitennaht  Seitennaht uni[ﬁ]rm]ast unffnrm]ast [m] [m] [kg] m u 5m - - =
Il 10.000 v 12 65 2,0 60 0.9 D031023 D031029 D031030 DO031031 D031032
_._20;00_ o ; - 79_ o _67_ o _2,0_ _65 - _1g B _DD;DEHII_ D_03;91T _00_30;12_ EO;JSEI _D_03I;l14_
W0 , 18 8 20 60 24  DOGI947 DOSTS05 DOG1948  DOGI9A9  DOGISS0.
W00 o, 25 % 20 60 29  D030917 D098 DO30919 DO30320 DO30921
W00 ., 25 105 30 60 39  D030924 D030925 D030926 DO30927 DO30328
I 50.000 v 19 146 3.0 60 52 D031666 D031667 D031668 DO031669 D031670
_._60;00_ o J_ - ;1 - _172 o _3,5_ _SE - _71_ B _[)0;16;3_ 6031674 D031675 D031676 D031677
Wso0 v 2 1% 35 30 94  D031680 DO31681 DU3IGE2 DO316E3  DO3GEA.
Wwoo0 v 3 227 35 30 136  DO31687 D031688 DO031689 DO031690 DO31691
_.1_25:]00_ o /_ I 15_ o _30_1 o _6,[]_ _SE a _18_7 - _00316;4_ D_037697 _DE316_98_ anﬁii _0331_700_
M 150.000 v 51 280 8.0 30 20,0 D031703 D031704 DO031705 DO031706 D031707
M 200.000" v 49 284 8.0 30 20,0 - - - - auf Anfrage
Moo v s om0 80 3 431 - - - g
_.;50:)00_” ______ ; - 79_ o _33_0 o _8,[]_ _35 - _43,_1 o _-_ o -_ o _-_ o _- N _auf_An;ag;

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage. 1) Sicherheitsfaktor 1:5; Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

® & = !

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.



02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

Magnum-X short 10,0-30,0 t

— kurze Ausfiihrung von 0,375 m bis 2 m

— ausreillfest vernahtes Label mit

zuséatzlicher Schutzfolie

mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten
extrem robuste und kompakte Rundschlinge
signalfarbener Aufnéher mit erhaben

eingewebter Tragfahigkeitsangabe

b b,

|

Magnum-X short — die ,kurze Variante”

Keine 40 cm lang, aber extrem stark

Die Eigenschaften der Magnum-X, ,,sehr
robust, kompakt und auch extrem verschleifi-
fest”, werden bei der Magnum-X short noch
durch ,extrem kurz” erganzt. In den Standard-
langen 1 m, 1,5mund 2 m, ist ,,unsere Kurze”

SerienmiBige Ausstattung und Zubehor

Die in Anlehnung an die DIN EN 1492-2 gefertigte

Magnum-X short verfiigt serienméaRig tiber einen
RFID-Chip fiir die elektronische Produktverwaltung
z.B. mit IDXpert (S. 94 ff.) und ein besonders gut

geschiitztes Label mit allen wichtigen Daten.

{Fn
:E u noch anwendungsfreundlicher. Sogar eine Lange Ein groRer signalfarbener Aufnaher zeigt zudem
I|I :.J,| von nur 0,375 m ist méglich. StandardméaRig die jeweilige Tragfahigkeitskennzeichnung.
= ist die Rundschlinge mit Tragfahigkeiten von
Ig| } 10 t bis 30 t lieferbar. Optional stehen verschiedene Schutzschlauche
g -J‘.'I zur Verfligung, was z.B. den Einsatz bei extrem
H _nh ] Alle Eigenschaften der Magnum-X kleinen Kantenradien ermdglicht und die
E :i : Die mit einem eng anliegenden Mantel und Rundschlinge vor Beschédigung schiitzt.
E LEF' mit Seitennaht ausgeriistete Magnum-X short
verfligt tiber die gleichen Eigenschaften wie die
| Magnum-X-Rundschlinge (S. 31). Die Verwendung
von Hochleistungsfasern im Schlauch und im tra-
genden Kern macht die Magnum-X-Rundschlingen
leichter und handlicher als herkémmliche Schlingen.
= | Die Auflagendicke unter Last ist sehr gering und
o C E fiir extreme Anwendungen geschaffen. Damit
. lasst sich die Schlinge bei gleicher Tragfahigkeit
an engere Kantenradien anlegen als herkdmmliche
Rundschlingen, was die Arbeit effizienter,
schneller und sicherer macht.
Nenntrag- ca. ca. L1 L1 ca. E——— ) .
fahigkeit Auflagedicke Auflagebreite min. max. Gewicht Bestellnummern fiir Standardléngen
[kg] unter Last unter Last [m] [m] Ifd. m u
[mm] [mm] fkg] 0375m m 15m 2m 25m
B 10.000 10 55 0,375 <2 1.3 auf Anfrage" D048679 D048824 - -
20.000 13 70 0,375 <2 2,1 auf Anfrage" 048826 048827 - -
| g D D
W00 20 10 1 <3 35  auAnfrage  D04SS28  D048830  DO048831  D063337

® & =

32 Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.

BH Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2. "abweichende Auflageabmessungen



Magnum-X smart — Rundschlinge mit austauschbarer Schutzhiille

Bei der SpanSet-Hochleistungs-Rundschlinge
Magnum-X smart ist auf den ersten Blick
sichtbar, wenn eine Beschadigung der duleren
Schlauchhiille vorliegt, denn ein zusétzlicher
AuRenmantel fiir besonders harte und ver-
schleilfintensive Anwendungen setzt in Bezug
auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit MaRstébe.

Kostensparende Austauschbarkeit

Die Rundschlinge selbst ist in den meisten Féllen
noch reparabel und kann weiterhin genutzt
werden. Dadurch ergibt sich bei Verwendung der
Magnum-X smart nicht nur ein deutlicher
Zuwachs an Sicherheit, sondern auch an Wirt-
schaftlichkeit, weil eine Reparatur nur den
Bruchteil der Anschaffungskosten einer neuen
Rundschlinge kostet. Die kostensparende Aus-
tauschbarkeit der Auenhiille erméglicht also
besonders hohe Standzeiten in verschleiRintensiven
Bereichen, denn nach dem Austausch steht
praktisch eine neue Rundschlinge zur Verfiigung.

Magnum-X mit zusétzlichem Auenmantel
Die Magnum-X smart besteht im Wesentlichen
aus zwei Teilen: Da ist zum einem der sehr
robuste, aus einer widerstandfahigen Hochleis-
tungsfaser hergestellte Aufenmantel, der sich
im Fall einer Beschadigung einfach austauschen
lasstll . Darunter liegt die eigentlich tragende
Rundschlinge mit einer Schlauchhtille, die in
der auffalligen Signalfarbe Gelb ausgefiihrt

ist Al . Selbst bei kleineren Beschadigungen
oder geringem Verschleill des Aulenmantels
wird dank dieser Signalfarbe die innen liegende
Schlauchhiille der Rundschlinge deutlich sicht-
bar — ein untrigliches Zeichen daftir, dass der
AuRlenmantel ausgetauscht werden muss.

Dartiber hinaus verfigt die Magnum-X smart
iiber die gleichen Vorteile wie die Magnum-X-
Schwerlastrundschlinge.

[l Austauschbare Schlauchhiille

FA' Die Schlauchhiille der Magnum-X smart Rundschlinge
hat eine gelbe Signalfarbe

02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

Magnum-X smart 20,0-40,0 t

— Schutzhlle austauschbar

— sofortige Erkennbarkeit der beschadigten
Schlauchhiille in Signalfarben

ausreilfest vernahtes Label mit
zusétzlicher Schutzfolie

— mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten
— extrem robuste und kompakte Rundschlinge

— signalfarbener Aufndher mit erhaben
eingewebter Tragfahigkeitsangabe

) ANL VRN A s 1) 8
VAP I IV
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Nenntrag- ca. ca. U L1 ca. Gewicht = . .
fahigkeit Auflagedicke  Auflagebreite  min. max. Ifd. m Bestellnummern fiir Standardlangen
[kg] unter Last unter Last [m] [m] [kl l !
[mm] [mm] 4m 5m 6m 7m 8m
B 20.000 15 80 2,0 30 2,4 D045273 D045275 D045276 D047647 D045277
B 30.000 20 90 2,0 30 37 D045283 D045284 D045285 D047650 D045278
B 40.000 24 110 3,0 30 4.8 D045286 D045287 D045288 D047652 D045289

i | Sonderausftihrungen auf Anfrage. In Anlehnung an DIN EN 1492-2.

© & = E

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

MagnumPlus 10,0-300,0 t

— optimale Anpassung von Schlauch
und Gelege vermindert Faltenbildung

— ausreilfestes Label mit RFID-Chip

— extra-robuste Ausfiihrung

— dauerhaft lesbare, eingewebte
Tragfahigkeitsangabe

— optimaler Einreischutz durch Gewebe-
verstarkung mit eingewebtem Textildraht

MagnumPlus — starker Halt fiir schwere Lasten

Tragfédhigkeit von 300 t im geraden Zug

Die aus Hochleistungsfasern hergestellte SpanSet
MagnumPlus bietet alles, was eine textile Rund-
schlinge fiir den Einsatz bei schwersten Lasten
bendtigt: zuverldssigen Halt, optimales Handling
und eine hohe Verschleil3festigkeit. Eine einzige
MagnumPlus-Schwerlastrundschlinge schafft
beim Hebevorgang bis zu 300 t im geraden Zug,

Sicher bei schwerster Beanspruchung

Die MagnumPlus hat sich in unterschiedlichsten
Situationen auch unter schwerster Beanspruchung
bewéhrt. Der Gewebeschlauch der Rundschlinge
wird z.B. seitlich eng anliegend gefertigt, was
auch bei hohen Tragfahigkeiten die Faltenbildung
minimiert, und ein eingewebter Textildraht
schiitzt das Schlauchgewebe gegen Einreien.

was frither nur wesentlich schwerere Draht-
seilgrummets geschafft haben. Optimal auf die Schwerlastrundschlinge
abgestimmte Schutzschlduche finden Sie auf

den Seiten 36-39.

q3

Nenntrag- ca. ca. L1 L1 ca. . R
fahigkeit  Auflagedicke  Auflagebreite  min. max.  Gewicht @ Bestellnummern fir Standardlangen
[kg] unter Last unter Last [m] [m] Ifd. m u
[mm] [mm] (ka] 4m 5m 6m 7m 8m

Il 10.000 15 89 2.0 60 2,2 D042017 D042018 D042019 D042020 D042021
W00 18 m2 20 60 27  D042022  D042024  D042025  D04202%6  D042027
W o200 2 130 20 60 40  D042028  D042029  D042030  DO042031  D04Z032
W 2500 24 150 20 60 50  D042033  D042034  D042035  DO042036  D042037
W00 2% 170 30 60 65  D042038  D042039  DO42040  DO42041  D0A2042
MW os00 3% 190 30 60 97  D042043  DO42044  DO42045  DO42046 DO42047
Woso000 3% 195 30 60 125  D042048  D042049 DO42050  D042051  DOA2052
M s0000 4 220 35 30 166  D042054  D042055  D042059  DO42061 D042062
Woso0 5 20 35 30 208  D042063  DOA2064  DO42065  DO42066  DO4206T
Moo 6 25 35 30 243 DOA2068  D042069  D042070  DO42071  D0A2072
Moo 75 30 80 30 455 - - aiAdage
M 200.000" 55 420 80 30 455 - - . - auf Anfrage
M so0000"? 50 440 80 30 455 - - - afAdfage

A Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2. 1) mit Seitennaht; 2) Sicherheitsfaktor 1:5
=N

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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Liftfix — die Standard-Schwerlastrundschlinge

Farbcodierung mit Tragfahigkeitsangabe
Die Liftfix-Schwerlastrundschlinge ist nach

den Vorgaben der Euro-Norm 1492-2 gefertigt.
Eine farbcodierte Aulenhiille mit aufgedruckter
Tragfahigkeit macht es Ihnen in der taglichen

Schutz vor Abrieb

Zum Schutz vor Beschadigungen oder Abrieb
beim Hebevorgang konnen die Liftfix-Schwelast-
rundschlingen zusatzlich z.B. mit einem secutex
Schutzclip-SC (S. 39) erganzt werden.

02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

Liftfix 10,0-100,0 t

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar
— doppellagiges, ausreilfestes Label
— bedruckt mit Tragféhigkeitsangabe

Anwendung einfach, die Liftfix-Rundschlinge
mit der richtigen Tragfahigkeit zu erkennen.

AusreiBfestes Label

Anschlagmittel mit unleserlichem oder fehlen-
dem Label diirfen Sie nicht mehr verwenden.
Deshalb ist das Knicklabel bei der Liftfix-
Rundschlinge doppellagig vernaht: So ist es
ausreilfester und die innen liegende Bedruckung

gegen Abrieb geschiitzt. C 6
Nfgﬂ%tligﬂ Auflagedicke  Auflagebreite g ma = Bestellnummern fr Standardiangen
[kg] unter Last unter Last [m] [m] [kl .
[mm] [mm] m 1,5m 2m 3m 4m 5m

M 10.000 15 99 2,0 60 22 D007173 D006247 D005420 DO001791 D001793 D001795
Woso0 % M5 20 60 27  DI44809 DOOSG5 DOOS94 DOOTZSY  DOOIT99  DOOISO
W00 20 w0 20 60 40  D0300%2 DU20493 DOSGO10 DOOTSO4 DOOTS0S  DOOISOS
_.;5.;00 _____ 2 3_ - 1_53_ o 2_[] - EB - EO_ - _DOTGZ_OB_ 501;94_6 _D;07_074_ EOIHBO_SJ _D_001_811_ _Dl;]18_13_ -
e 2 17 30 60 65  DOOG586 DOIG540 D019365 DO0ISIS DOOTSTT  DOOS20
Maow % i 30 e 97 - - - Doois22 DOD1s24 DOOISZS
_.;0.;00 _____ 3 6_ - E]B_ - _3_0_ _Eg o _1;,5_ S 306355_0_001_827_ _Dl;HB_ZS_ -
_I;u;oo _____ 2 7_ - 2_20_ o 3_5 - 3_0 - 1;6 _________________ D_03ZE')6; _DO_27;I1_ B
Mo v w0 35 % w8 - - D040732 DOAOTAS
Moo s 30 35 30 w3 - - D405 DOAOTAE

A Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

#

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

NoCut®sleeve

— geringes Eigengewicht
— biegeweich und flexibel

— hoher Schnittschutz durch Rippenverstarkung
— vielseitig einsetzbar, da zweiseitig nutzbar

— gepriift und zertifiziert

— doppellagiges, ausreilfestes Label

1
|
Ji
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o
Ui
v
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|

Einzigartige Rippenstruktur von NoCut sleeve mit
rundum gleichhoher Schnitthemmung.

Abb. 3

36

NoCut®sleeve — Rundum-Schnittschutz fiir Schwerlastrundschlingen

Auch fir unsere Schwerlastrundschlingen bietet
NoCut®sleeve einen perfekten rundum Schnitt-
schutz. Einfach auf die Rundschlinge aufgezogen
schiitzt der aus HPME-Fasern gewebte Schutz-
schlauch Schwerlastrundschlingen mit bis zu 25 t
Tragfahigkeit an der scharfe Kante der Last.
NoCut®sleeve kann nach Abb. 3 vom Anwender
selbst montiert werden. Werkseitig kdnnen auch
Einzelstrange einer Rundschlinge nach Abb. 5 mit
NoCut®sleeve ausgertistet werden. Sprechen Sie
uns an!

Rundumschutz mit hoher Schnitthemmung
Der biegeweiche und sehr flexibele NoCut®sleeve-
Schutzschlauch lasst sich auch bei beengten Platz-
verhéltnissen einfach an der Last positionieren.
Beim Hebevorgang setzt sich der Schutzschlauch
fest an die Last, wahrend die Rundschlinge
beweglich bleibt. Die Schlauchkonstruktion bietet
rundherum eine gleich hohe Schnitthemmung,
was eine beidseitige Nutzung ermdglicht. Neben
der langeren Betriebsstandzeit ist die Konstruktion
auch vorteilhaft fiir die Betriebssicherheit. Durch
die beidseitige Nutzung kénnen Fehlanwendungen
bei scharfkantigen Lasten ausgeschlossen
werden.

Mehr iiber NoCut®

Mehr tiber NoCut® und den Produkt-Finder, mit
welchem man ganz einfach und in nur wenigen
Schritten online das passende NoCut® Produkt fiir
textile Hebemittel definieren kann, finden Sie ab
Seite 82.

NoCut Bezeichnung ca.Breite ca.Breite  Dicke  ca. Gewicht Liftfix
sleeve  NoCutsleeve innen aussen [mm] Ifd. m Magnum-X  MagnumPlus RS
geeignet fiir [mm] [mm] [kg]
NCS-105 105 115 13 0.8 v
M w000 - - - -
NCS -195 195 205 13 1.6 v v
¥ 15.000 NCS-255 255 265 13 2.0 v
NCS-165 165 175 13 14 v
M2000 —-————-———————— - == - === == = = = — = =
NCS-315 315 325 13 27 v v
[ 25.000 NCS-315 315 325 13 2,7 v %

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

Schutzschlauche kénnen nach Abb. 3 selbst montiert werden. Werkseitige Montage nach Abb. 5 auf Anfrage.



NoCut®pad — Schutzplatten gegen die Scharfe Kante

Neben dem Schutzschlauch NoCut®sleeve wurde
NoCut® pad, ebenfalls aus gewebten HPME-Fasern,
entwickelt. Bei den Pads wird NoCut®sleeve mit
einem innenliegenden Gewebesteg erganzt, welcher
an beiden Enden mit Befestigungslementen
ausgestattet ist. Hier stehen drei Alternativen zur
Auswahl: Klettbandll, Klettband mit Rahmen-
schnalle F oder 2-teilige Metallschnalle (Rahmen
und Dreisteg)El.

NoCut®pad wird genau an der Stelle montiert, an
der das Anschlagmittel an der scharfen Kante
anliegt. Vorteilhaft fiir den Anwender, denn neben
der hohen Sicherheit beim Heben scharfkantiger
Lasten muss wenig Material eingesetzt werden!
Die GroBe des Kantenschutzes kann exakt auf
den Gefahrenbereich ausgelegt und genau an
der scharfen Kante positioniert werden. Obgleich
NoCut® pad meistens in kurzen Langen ausgefiihrt
werden, gibt es flir die ldngeren Varianten noch
zusétzliche Fixierschlaufen .

I Die optionalen Fixierschlaufen fiir lingere Ausfiih-
rungen sind mit Klettband, Klettband und Rahmen-
schnalle oder Rahmen- und Dreistegschnalle erhaltlich.

NoCut®pad ist als 2- und 4-lagige Ausfiihrung
erhaltlich. Die 4-lagigen NoCut® pads erreicht ein
extrem hohes Schnittschutzniveau, sodass der
Anwender auch kritische Hebevorgangen sicher
durchfiihren kann. SerienméaRig werden die Pads
in den Langen ab 500 mm aufsteigend in 250
mm Schritten bis zu einer Lénge von 1.500 mm
gefertigt.

NoCut®Produkt-Finder

Schiitzen Sie lhre SpanSet Schwerlastrundschlin-
gen mit NoCut® pad gegen scharfe Kanten. Selbst
die duerst kompakte Magnum-X Rundschlinge
kann bis zu einer Tragfahigkeit von 30 Tonnen mit
den Schutzplatten angewendet werden. Welches
das richtige ,Pad” fir Ihre Rundschlinge ist, finden
Sie ganz einfach mit dem NoCut®Produkt-Finder
heraus. In wenigen Schritten kénnen Sie hier das
passende NoCut®-Produkt definieren.

Weitere Informationen rund um die NoCut®-Produkte
finden Sie ab Seite 82.

02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

NoCut®pad

— bestens geeignet fiir den
Einsatz bei scharfen Kanten

— sehrgeringes Eigengewicht

— flexible Konstruktion

— hohe Betriebssicherheit durch gepriifte Qualitat
— hohe Schnittfestigkeit

— verndhtes Label mit Handhabungshinweisen

vil
i
i
i
|
vy
1
o

e m—
— —

Ji
u.
n
Z
.
i
n

NoCut pad: Die Kombination von NoCut sleeve
und Gewebesteg mit Befestigungselement.
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02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

Schutzschlauch SF-1

— leicht positionierbar

— extrem schnittfest

— mindert Faltenbildung im Textil

— dauerhaft formstabil

— Anschlagmittel ist im Schlauch beweglich

secutex SF-1 — einseitig beschichteter Schutzschlauch

Der secutex-SF-1 ist technisch optimal abge-
stimmt auf das SpanSet-Hebebandprogramm
oder die SpanSet-Rundschlingen. Die An-
schlagseite ist secutex-beschichtet, extrem
schnittfest und mindert die Faltenbildung im
Textil. Einfach tiber das textile Anschlagmittel

Kanten” und rauen Oberflachen das An-
schlagmittel und die Last gleichermalen.

Der secutex-Schutzschlauch ist auch mit zwei
Anschlagseiten als Ausfiihrung ,SF-2" erhélt-
lich. Weitere Informationen auf Seite 92.

geschoben, schiitzt der einseitig beschich-
tete secutex-Schutzschlauch an ,Scharfen

SF-1 Bezeichnung ca. Breite ca.Breite ca.Hohe ca. Gewicht

54
i
V
1
'
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
i
1
i
1
L]
L]
L]
1
i
i
(]
(]
i
(]
L]
L]
(]
L]
i
i
L]
i
L]
L]

e A
e o e e

geeignet SF-1 innen aussen  aussen Ifd. m Magnum-X MagnumPlus L|;t;|x
flir [mm] [mm] [mm] [kg]
SF-1-60x25/3 60 80 35 1.4 v
M1w0000 - - -
SF-1200-20/3 145 165 35 24 v v
¥ 15.000 SF-1250-25/3 185 210 50 4.6 v Vi
SF-1-110x30/3 110 130 40 2.0
W 20000 SFM003 MO 10 4020 A
SF-1300-30/3 245 265 45 37 v v
[ 25.000 SF-1300-35/3 245 275 50 4,0 v v
SF-1-140x35/3 140 160 45 2.4 v
W00 — — — - — — — — — — — - - - - - — -
SF-1350-40/3 310 340 35 4.6 v v
SF-1170-40/3 170 190 50 28 v
W00 — — — — — — — — —— — —— —
SF-1350-50/3 340 365 60 49 v v
SF-1-170x40/3 170 190 50 2.8 v
Ms00 — — — — — — — — —— — —— - -~ - - ===
SF-1400-50/3 340 365 60 4,9 v v
secutex SF-1: Eine Anschlagseite undeine — —~ — —~ - — — ~— — —~ — _ — — — — — — —— — — T — — — = —
Schlauchseite ist secutex-beschichtet ¥ 60.000 S_F-1;25£x5£/3_ _255_ _ _275_ _ _60_ - — @ P i ________
SF-1400-70/3 400 425 90 8.4 v v
SF-1-380x60/3 380 400 70 5,1 v
Meoo0 - ——— —— —— — — —— —— — —— — — — — — — — — = — =
SF-1450-80/3 450 480 90 8.9 v v
SF-1-515x60/3 515 535 70 6.3 v
M1w0000 - —————— ——— - — — — — — — — — — — — — — — — — —
SF-1500-80/3 500 530 105 13,0 v v
¥ 125.000 SF-1-515x80/3 MaRBe auf Anfrage v
Abb. 3 Abb. 5 [ 150.000 SF-1-675x80/3 Male auf Anfrage v

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage.

Schutzschlauche kénnen nach Abb. 3 selbst montiert. Werkseitige Montage nach Abb. 5 auf Anfrage.
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secutex Clip-SC — Schutzschlauch mit Langsoffnung

Der secutex Clip-SC ist durch den riickseitigen
Montageschlitz schnell montiert. Flexibel in der
Anwendung wird er dort eingesetzt, wo wech-

selnd Rundschlingen mit oder ohne Schutz-

schlauch bendtigt werden. Ausftihrliche Infor-
mationen zum Clip-SC finden Sie auf Seite 89.

Clip-SC Bezeichnung  ca.Breite ca.Breite ca.Hohe ca. Gewicht Magnum  Liftfix
geeignet fir Clip-SC innen  aussen  aussen Ifd. m Plus RS
[mm] [mm] [mm] kgl
SC-60-25/3 60 80 35 7
8C-30-25/5 _ 30 _ 5 _ _3%_ _ 13 _ Y _ _ _ _ _ _ _ _
10,000 §¢500203 ~ 145 175 35 35 Y 7
__sc-100-205 95 10 3% 23 Yo ¥
$C-250-25/3 185 210 50 59
000 sCpsams s s s s M
$C-110-30/3 10 130 40 2.4
SC-55-30/5 _ 5 _ 6 _ 40 _ 17 _ _ _ _ _ _ _ _
20,000 SC-300-30/3 245 265 45 55
_ _ _ _SCA2530/5 125 145 80 42 T Y
SC-300-35/3 255 275 50 5,5
000 semnass s ms s s Y Y
SC-140-35/3 140 160 45 2.9
M 30000 SC-70-35/5 _ 70 _ 9% _ _ 4 _ _ 20 _ T _ _ _ _ _ _ _ _
SC-300-40/3 310 340 35 6.8 v v
_ _ _ _ SCA50-40/5 w5 560 62 _
SC- 170-40/3 170 190 50 3.4
sc-85-40/5 _ 8 _ 105 _ _ 50 _ _ 24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W 20000 S¢T35im0 — aa0  a6n 60 100 y y
__ sc-200-50/5 185 210 70 85 Y~
SC-170-40/3 170 190 50 3.4
SC-85-40/5 _ 8 _ 106 _ _ 50_ _ 24 _ _ T _ _ _ _ _ _ _ _
W 50,000  §¢_300-50/3 340 365 60 10 v 7
_ _ _ _ SC20-505 220 240 75 8
SC- 255-50/3 255 275 60 47
B SC-130-50/5 _ 130 _ 10 _ _60_ _ 32 _ _ T _ _ _ _ _ _ _ _
60.000 §c-2-250-70/3 220 520 100 20,6 7 7
_ _ _ _ SC-250-70/5 220 20 00 03 T T
SC-380-60/3 380 400 70 6,5
sc-200-60/5 _ 200 _ 220 _ _ 70 _ _ 43 _ Y _ _ _ _ _ _ _ _
I 80.000 SC-2-250-80/3 250 580 100 276 v v
_ sC-250-80/5 250 290 100 138 Y Yo
gg-zz-ssgség;lls 515 535 105 8,2
$C-260-60/5 260 280 120 50 Y
" 100.000 $C-2-515-90/3 280 535 120 38,4 y y
_ sC-280-90/5 280 30 120 192 Y v
n SC-2-515-80/3 260 535 90 8,7
(9 125.000 gc.260-80/5 260 280 g9 55 Y
SC-2-675-80/3 340 695 90 10,7
" 150.000 g¢-340-50/5 340 360 90 6,5

Bl sonderausfihrungen auf Anfrage.

Schutzschlauche kdnnen nach Abb. 3 und Abb. 5 selbst montiert werden.

02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

secutex Clip-SC

mit riickseitigem Montageschlitz

schnell und problemlos fiir jedermann montierbar
anndhernd unzerstorbar

dauerhaft formstabil
mindert Faltenbildung im Textil

Einseitige secutex®-Beschichtung, hinten offener
Schlauch fir flexiblen Einsatz.

Abb. 3

Abb. 5
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Wie Lasten mit VarioWeb
nicht das Gleichgewicht verlieren

Wie Passagiere, Gepackstiicke und Proviant sicher an Bord oder Land
gelangen, zeigt die DEKRA Akademie GmbH im Columbus Cruise Center
in Bremerhaven bei einer ihrer taglichen Arbeiten. Fiir die im Hafen
anlegenden Kreuzfahrtschiffe muss eine Gangway vom Schiffskai an
die Schiffe z.B. fiir den Passagierwechsel angebracht werden. Die
Herausforderung bei den Hebevorgéangen sind die unterschiedlichen
Hohen der Schiffe. Eine schnelle und einfache Langenverstellung der
Anschlagmittel ist deshalb entscheidend, da die Gangway in einem
auf das jeweilige Schiff abgestimmten Winkel angesetzt werden muss.
Bei der DEKRA Akademie setzt man hier auf VarioWebh. Bei VarioWeb
lassen sich die einzelnen Gurthander stufenlos verstellen, sodass

der Winkel der Gangway auf das jeweilige Schiff abgestimmt werden
kann. Auch beim Heben von asymmetrischen Lasten ist dies ein groBer
Vorteil. ,Die einfache Handhabung durch die schnelle Verstellbarkeit
macht VarioWeb zur perfekten Losung fiir unsere Anforderungen”, so
Hartmut Oerding von der DEKRA Akademie. Die Wartung ist ebenfalls
ein wirtschaftliches Plus — ist ein Teil des Bandgehanges beschadigt,
kann dieses nach dem , Baukasten-Prinzip” ausgetauscht werden.

Neben ,VarioWeb" bieten auch die ein- und mehrstrangigen Rundschlingen-
gehange hohe Flexibilitat im Einsatz. Die Kombination aus Rundschlingen in
bendtigter Lange in Verbindung mit unterschiedlichen Beschlagteilen machen
symmetrisches Heben so einfach wie nie zuvor. Bei dem 4-Strang-Gehange
stellt z.B. die Aufhdngung an vier Anschlagpunkten sicher, dass die Last
weder 1&ngs noch quer kippen kann. Bei Hebevorgdngen mit Anschlagwinkeln
unter 45° sind hier Tragfahigkeiten bis zu 63 t mdglich. Leicht macht es dem
Anwender auch die Option, das Rundschlingengehénge mit einem RFID-Trans-
ponder auszustatten. Produktdaten lassen sich so elektronisch mit IDXpert®
verwalten, was gerade bei den regelmaRigen Priifungen vorteilhaft ist, denn
die Priifungsdaten hat man so immer zur Hand. Fiir eine langere Lebensdauer
sind alle Strange der SpanSet-Rundschlingengehénge zusétzlich von einem
Schutzschlauch umgeben. Der Schlauch in Tragfahigkeitsfarbe nach DIN EN
ist fest vernaht und vermindert den VerschleilR. Gleichzeitig verbessert er die
Handhabung, indem er die Rundschlingen biindelt.

Mit den SpanSet-Rundschlingen- und -Bandgehéngen bleibt jede Last mit
Sicherheit im Gleichgewicht.

SpanSet — Certified Safety
4



02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

VarioWeb Bandgehadnge 1,0-4,2 t
1,2 und 4 Strénge

Film: Gurtband kirzen bei VarioWeb

Uberzeugen Sie sich selbst, wie einfach die Gurtband-
kiirzung mit VarioWeb ist. Einfach den QR-Code
einscannen und den kurzen Anleitungsfilm anschauen.

I Band ausfadeln, Biigel umklappen,
H Band verkiirzen/verlangern, [ElBiigel zuriickklappen,
A Band wieder einlegen, [l Fertig zum Heben!
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02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

VarioWeb-Bandgehédnge 1,0-4,2 t
1,2 und 4 Strénge

— stufenlos verstellbares Gurtbandgehange
— Heben von asymmetrischen Lasten

— besonders robust: geschmiedete Beschlag-
teile schiitzen durch intelligente Bauweise
das Gurtband vor Verschleil

— Teileaustausch nach dem Baukasten-Prinzip
— Kennzeichnung durch Plakette

SpanSet VarioWeb — fiir das Heben asymmetrischer Lasten

Ein haufiges Problem: Der Schwerpunkt einer Last
liegt nicht in der Mitte und die Anschlagmittel
haben die falsche Lange. Jetzt brauchen Sie ein
langenverstellbares Anschlagmittel, um die Last
im ,Gleichgewicht” heben zu kdnnen — VarioWeb.

Gurtbénder stufenlos verstellen

VarioWeb ist ideal fir das Heben asymmetrischer
Lasten: In die Strange eines Gurthandgehénges
sind Verkiirzungselemente eingefigt. Dank der
durchdachten Mechanik lassen sich die einzel-
nen Strange stufenlos verstellen. So kdnnen

Sie jede Last optimal austarieren und fiir eine
gleichmé&Rige Kraftiibertragung sorgen.

In der Wartung ist VarioWeb sehr wirtschaftlich

Anpassungsfahig und sicher

Die VarioWeb-Elemente sind aus Sondergiite-Stahl
gesenkgeschmiedet und sehr robust. Sie weisen
keine Grate und Kanten auf, die das Gurtband
beschadigen, und sind so geformt, dass die Bander
vollfldchig aufliegen. Das minimiert den Abrieb an
den Kanten und Ihre Anschlagmittel halten wesent-
lich langer. Die Tragfahigkeitkennzeichnung durch
die Farbgebung des Gurtbandes nach DIN EN 1492-1
|asst Verwechlungen ausschlieRen. Selbstversténd-
lich fertigen wir die VarioWeb-Gehange genau nach
Ihren Vorgaben und liefern sie komplett montiert.

KR
TAVB

oder +— >

Joker  VarioWeb
(ASH) (VW)

und flexibel. Durch das Baukasten-Prinzip miissen
nur die defekten Teile ausgetauscht werden.

Ceor e

Sl Beselummer VO T

[kg] [m] [mm] [kg] [kg] KR/KRR VarioWeb TA VB LS/ASH

(Joker)
_ 1 _ M1oo0_ Doo794 2 730 282 02 IxKR_ _IxVW _ 1xTA _ 2xVB_ _ 1xIS_
__1__ M2000_ _Dotm44 2 80 535 _ 03 IxKR_ _1xVW _ 1xTA _ 2xVB_ _ 1xIS_
__1__ Moo Doo7286 2 90 __ _ 282 _ 02 _ _ IxKR_ _1xVW TxTA [ AXVB_ _1xASH_
_ ' _ W2o00_ poosssz 2 120 615 _ 03 __ 1xKR__1x¥WE  XTA  oixVB_ TAXASH
__2 _ Mo _ Doosses 2 730 504 04 __ TxKR_ 2xVW  2xTA _ 4xVB_ | 2xlS_

2 M 2.800 D009514 2 880 10,30 0.6 1xKR 2x VW 2xTA 4xVB 2xLS
2 M40 D021 2 90 524 05  IxKR  2xVW  2xTA  2xVB  2xASH
2 Wa280 Dows?0 2 120 150 07  IxKR  2xVW  2xTA  2xVB  2xASH
4 W20 D007 2 80 1008 08  1xKRR  4xVW  4xTA  BxVB  4xIS
4 Wa20 DOOTO48 2 1060 2000 12 1xKRR  4xVW  4xTA  BxVB  4xlS
4 M2100 Do0s298 2 1120 1048 12 1xKRR  4xVW  4xTA  4xVB  AxASH
4 Wa20 DOOG2YY 2 150 2360 16 1xKRR  4xVW  4xTA  4xVB  4xASH

Hl Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

|
Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche. 43



02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

1-Strang RS-Gehénge 1,0-30,0 t
Typ LS

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar
— ideal in Kombination mit Anschlagpunkten

— besonders robust: geschmiedete Beschlag-
teile schiitzen durch intelligente Bauweise
die Rundschlinge vor Verschleil®

— Teileaustausch nach dem Baukasten-Prinzip
— Kennzeichnung durch Plakette

1-Strang RS-Gehange — einhaken und loslegen

Das 1-strangige RS-Gehénge ist besonders ge- zogenen Schutzschlauch geschiitzt. Die Beschlag-
eignet, wenn Sie in Ihrem Betrieb haufig Lasten teile unserer Rundschlingengehénge sind aus
mit einem festen Anschlagpunkt bewegen robustem Stahl der Giiteklasse 8 und 10 gefertigt.
oder neu positionieren. Auch wirtschaftlich lohnt
sich der Einsatz der Rundschlingengehénge. Hilfreiches Zubehor
Noch leichter wird die Prifdokumentation lhrer
Baukasten-Prinzip spart Kosten RS-Gehdnge mit dem RFID-Transponder, der den
Nach dem bewahrten SpanSet Baukasten-Prinzip Verwaltungsaufwand reduziert. Der Chip, auf
konnen Sie bei Beschadigungen jedes Teil der dem die Produkt- und Priifdaten gespeichert sind,
Rundschlingengehénge einzeln austauschen — kann auf Wunsch am Gehange verbaut werden.
egal ob Rundschlinge oder Beschlagteil. Das Die Daten konnen Sie mit dem elektronischen
senkt Ihre Instandhaltungskosten deutlich. Produktinformationssystem IDXpert so (iberall
C € Der Gehangestrang ist zudem mit einem tiberge- und jederzeit abrufen.
LS KE KE K|R
Nenntrag- Tragfahigkeit [kq] L1 L1 ca.Gewicht ca.Gewicht @@3’:‘ = )
fahigkeit 45 Bestellnummer  Bestelnumer  ing.  max.  .mlkgl  I1d. mlkg] le— 1
kgl bis 45°  bis 60° = B [m] [m]
1xLS 2 xKE 1 xKR
B 1.000 - - D062796 D062830 0375 10 14 03 15 KE 2,0 14
B 2.000 - - D062820 D062831 0,375 10 25 0.5 2,5 KE 2,0 2,5
3.000 - - D062821 D062832 0,375 20 37 0.8 4,0 KE 3,15 4,0
4.000 - - D062822 D062834 0,375 20 57 1,0 4,0 KE 5,3 4,0
B s.000 - - D062823 D062835 0,375 20 6,6 11 6.7 KE5,3 5,6
B s.000 - - D062824 D062836 1,000 20 91 1.4 6.7 KE 8,0 6.7
B s.000 - - D062825 D062837 1,000 20 9,4 1.8 10,0 KE 8,0 10,0
M 10.000 . - D062826 D062839 2,500 50 23,0 2,5 10,0 KE 12,5 10,0
B 15.000 - - D062827 D062841 2,500 50 36.0 35 16,0 KE 15,0 22,4
B 20.000 - - D062828 D062842 2,500 50 56,0 5.0 20,0 KE 21,5 22,4
M 25.000 - - D016640 D021664 2,500 50 89,0 6.0 27,0 KE 31,5 25,0
M 30.000 N - D016643 D021666 2,500 50 94,0 8.0 31,5 KE 31,5 43,0

Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

o ”’*‘)
| ] &’/

44 Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.



02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

2-Strang RS-Gehénge 1,4-42,0 t
Typ LS

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar
— ideal in Kombination mit Anschlagpunkten

— besonders robust: geschmiedete Beschlag-
teile schiitzen durch intelligente Bauweise
die Rundschlinge vor Verschleily

— Teileaustausch nach dem Baukasten-Prinzip
— Kennzeichnung durch Plakette

2-Strang RS-Gehange — alles im Gleichgewicht

Wenn langere Lasten nur an einem Anschlag-
punkt in der Mitte gehoben werden, geraten
sie leicht ins Pendeln — das ist gefahrlich

fiir alle Anwesenden. Mit dem 2-stréngigen
Rundschlingengehénge bleibt die Last im
Gleichgewicht. So haben Sie eine bessere
Kontrolle Uber die Bewegungen der Last.

Zuverldssig geschiitzt

Fiir langere Lebensdauer sind alle Strange der
SpanSet-RS-Gehange von einem zusatzlichen
Schutzschlauch umgeben. Der Schlauch in Trag-
fahigkeitsfarbe nach DIN EN ist fest verndht
und vermindert den Verschlei. Gleichzeitig
verbessert er die Handhabung, indem er die

Rundschlingen biindelt.
Instandhaltungskosten sparen |
Nach dem bewahrten Baukasten-Prinzip kdnnen
Sie bei Beschadigungen jedes Teil einzeln aus-
tauschen —egal ob Rundschlinge oder die aus

robustem Stahl (GK 8+ 10) gefertigten Beschlagteile. C €
LS KE KE K|R
Nenntrag- 1 [ L1 ca. Gewicht ca. Gewicht @%:I =T >
fahigkett  Tragféhigkeit(kg)  Bestellummer Bestellnummer T, ©G T ST L
firL1=1m fir L1=2m
[kl bis45° bis 60° m [m]
2xLS 4 x KE 1xKR
B 1.400 1.400 1.000 D062861 D062862 0,375 10 3,8 0,6 15 KE 2,0 1.4
M 2300 2.800 2.000 D062863 D062864 0,375 10 5,6 1,0 2,5 KE 2,0 4,0
4.200 4.200 3.000 D062871 D062874 0,375 20 9,0 1,6 4,0 KE 3,15 5,6
7 5.600 5.600 4.000 D062872 D062875 0,375 20 12,9 2,0 4,0 KE5,3 5,6
B 7.000 7.000 5.000 D062873 D062876 0,375 20 13,3 2,2 6,7 KES5,3 10,0
B s.400 8.400 6.000 D062877 D062881 1,000 20 229 2,8 6,7 KE 8,0 10,0
B 11.200 11.200 8.000 D062878 D062882 1,000 20 249 3,6 10,0 KE 8,0 14,0
M 14.000 14.000 10.000 D062879 D062883 2,500 50 40,0 50 10,0 KE 12,5 14,0
M 21.000 21.000 15.000 D062880 D062884 2,500 50 69,0 7.0 16,0 KE 15,0 22,4
B 28.000 28.000 20.000 D016653 D021705 2,500 50 108,0 10,0 20,0 KE 21,2 28,0
M 35.000 35.000 25.000 D016655 D047781 2,500 50 143,0 12,0 27,0 KE 31,5 43,0
M 42.000 42.000 30.000 D016656 D031777 2,500 50 156,0 16,0 315 KE 31,5 43,0

B Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

i E gﬁﬁf}ﬂa
=,
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02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

4-Strang RS-Gehange 2,1 -63,0 t
Typ LS

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar
— ideal in Kombination mit Anschlagpunkten

— besonders robust: geschmiedete Beschlag-
teile schiitzen durch intelligente Bauweise
die Rundschlinge vor Verschleil®

— Teileaustausch nach dem Baukasten-Prinzip
— Kennzeichnung durch Plakette

4-Strang RS-Gehange Typ LS — die perfekte Balance

Wenn Sie besonders sperrige oder wertvolle Baukasten-Prinzip spart Kosten

Lasten heben, wollen Sie die volle Kontrolle tiber Alle Beschlagteile der Rundschlingengehédnge
ihre Position — zu jedem Zeitpunkt. Genau das sind aus robustem Stahl der Giiteklasse 8 und 10
bieten lhnen die 4-stréngigen Rundschlingenge- gefertigt. Nach dem bewdhrten SpanSet-Bauka-
hange. Vier Rundschlingen in SpanSet-Qualitat, sten-Prinzip kénnen Sie bei Beschadigungen jedes
jede in einer genau definierten Lange, machen Teil der Rundschlingengehénge einzeln austau-
symmetrisches Heben so einfach wie nie zuvor. schen — egal ob Rundschlinge oder Beschlagteil.
Die Aufhdngung an vier Anschlagpunkten stellt Das senkt lhre Instandhaltungskosten deutlich.
sicher, dass die Last weder ldngs noch quer

kippen kann. Bei einem Anschlagwinkel unter Mit dem optionalen RFID-Transponder kénnen
45° kénnen Sie bis zu 63 t Tragkraft nutzen. Sie auerdem die Priifdokumentation lhrer

RS-Gehange erheblich vereinfachen. Mehr tiber
RFID-Transponder und das Priif- und Verwaltungs-
system IDXpert erfahren Sie auf den Seiten 96 ff.

€

|
i
LS KE KE KRR
Nenntrag- Tragfahigkeit [k L1 L1 ca. ca. @@£:| )
fahigkeit gfhigkeit kg) Bef&f:_'?fﬂ?er Befsﬂtﬂ_l?gg]rrrr]]er mind.  max.  Gewicht Gewicht < 1
[kg] bis 45° bis 60° - B [m] [m] 1. m [kg] Ifd. m [kg]
4xLS 8 x KE 1 x KRR
B 2100 2.100 1.500 D062885 D062894 0,375 10 91 1,2 15 KE 2,0 3.0
B 4200 4.200 3.000 D062886 D062895 0,375 10 1.8 2,0 2,5 KE 2,0 53
6.300 6.300 4.500 D062887 D062896 0,375 20 18,4 3,2 40 KE 3,15 8,0
[0 8.400 8.400 6.000 D062888 D062897 0,375 20 27, 4,0 40 KE5,3 14,0
B 10500 10.500 7500 D062889 D062398 0,375 20 32,0 4.4 6,7 KE5,3 14,0
Il 12.600 12.600 9.000 D062890 D062899 1,000 20 43,0 5,6 6,7 KE 8,0 14,0
M 16.800 16.800 12.000 D062891 D062900 1,000 20 46,3 72 10,0 KE 8,0 21,2
B 21.000 21.000 15.000 D062892 D062901 2,500 50 102,0 10,0 10,0 KE 12,5 21,2
M 31500 31500 22,500 D062893 D062902 2,500 50 168,0 14,0 16,0 KE 15,0 33,5
M 32.000 42.000 30.000 D016659 D021718 2,500 50 260,0 20,0 20,0 KE 21,5 53,0
M 52500 52.500 37.500 D016660 D021721 2,500 50 343,0 24,0 27,0 KE 31,5 53,0
M 63.000 63.000 45.000 D016661 D021722 2,500 50 363,0 32,0 31,5 KE 31,5 70,0

Hl Sonderausfihrungen auf Anfrage. Nach DIN EN 1492-2.
__ g (/=N
-- Rﬂﬁcna
-\
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02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

Beschlagteile nach DIN EN 1677

— besonders robust: geschmiedete Beschlag-
teile schiitzen durch intelligente Bauweise
die Rundschlinge vor Verschleily

. D . F .
Beschlagteil KR Beschlagteil LS : Beschlagteil KR
) )
L
= Ce 74 Ce
G

Tragfdhig-  Bestell- B D L Gewicht Tragfdhig- Bestell- B E F G H L Gewicht
keit[kg] ~ nummer [mm] [mm] [mm] [kq] keitlkg] ~ nummer [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
1400  D062799 51 13 91 029 1500 DO0008Y3 24 22 10 17 20 94 040
2500  D062800 56 16 107 053 2500 D016982 26 27 12 17 23 108 060
———————————————————————————————————— Beschlagteil LS
4000 DO062801 69 18 130 079 4000 D0O16983 35 34 14 23 30 134 110
5600  D062802 80 20 137 110 6700 DO01085 42 43 18 28 38 166 2,10
6700  D062803 90 22 155 150 10000 D016978 51 56 22 36 47 203 410
10000  D062804 105 26 175  2.30 16.000 D001103 61 61 26 42 60 229 650
14000  D062805 125 32 230 440 20000 DO06142 73 64 31 43 67 267 870
22400  DO062815 160 40 290 8,60 27000 DO15801 81 66 32 51 75 301 1320
25000  D002887 150 38 250 7,00 31500 D009638 93 76 38 61 80 333 1890

Beschlagteil KRR

Beschlagteil KRR v Beschlagteil KE ;
D
L
K
&
e B 0 (€
Tragfahig- Bestell- B D L L, Gewicht Tragféhig- Bestell- B D F G K L Gewicht
keit[kg] ~ nummer [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] keit[kg] ~ nummer [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kq]
3.000 D062806 56 16 107 165 1,00 2.000 D001105 40 22 9 26 18 63 0,30

SN0 DWW T 2 B W0 LM S DM S % 2 M B 0B g
8.000 D062808 105 26 175 265 3,80 5.300 D001136 53 33 15 37 29 94 110

o Dwaws I % a0 s 0 som Do & 4 w9 & s ns 1e0

ZZEU_ _DOEZBTO _160_ _40_ i?(]_ ZEO_ 1;00_ 1_24560_ _[)031110_80_ _48_ _22_ ES_ EB _13_4 _360_

3_3550_ _DOEZSTI _190_ _50_ 3_35_ EEO_ 2280_ 1_5.060_ _IJDE4Z_55_1ZE _GU_ _24_ 70_ EI] _155 _760_

ESO_OO_ _[101_6538 _ZBH _80_ 4_70_ 7_50_ 4_605 Z.ZEO_ 30;86_30_153 _61_ _29_ EG_ E;% _2[;3 _11_50_

%OEU_ _[)01_58;7 _ZBH _8[]_ 4_70_ 7_5[]_ 7_100_ 5.530_ _IJDGHZZ_LFJE _78_ _36_ E][]_ 6_4 _ZEI] _20_80_
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02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

Joker-Haken

— Farbcodierung der Bauteile
nach DIN EN 1492-1

— hochfeste Beschlagteile nach DIN EN 1677
— macht aus Rundschlingen RS-Gehange

— ideale Verbindung zwischen
zwei Anschlagmitteln

Film: Einsatz von Joker-Haken

Die vielen Anwendungsmadglichkeiten mit Joker-Haken
kénnen Sie sich auch in einem Video auf unserem
YouTube-Channel ,SpanSet Germany” anschauen oder
einfach den QR-Code scannen.

Joker-Haken — die perfekte Verbindung mit Doppelnutzen

Ein Haken mit doppeltem Nutzen

Die Joker-Haken mit einer Tragfahigkeit von
bis zu 10 t sind die ideale Erganzung fiir lhre
Rundschlingen und Hebebénder, schlieRlich
sind sie echte Multitalente: Sie kénnen
entweder zum Verldngern von Anschlagmit-
teln verwendet werden oder als Endhaken,
der sicheren Halt in Anschlagpunkten
gewahrleistet. In Kombination mit einer oder
mehreren Rundschlingen entsteht so in
kiirzester Zeit ein RS-Gehange.

Sicher einhaken, einfach verlangern

Mit dem Joker-Haken machen Sie aus jeder
Rundschlinge in kiirzester Zeit ein Gehange.
Einfach einhaken, drehen, fertig. Die geschmie-
dete Sicherungsfalle sorgt dabei fiir einfache
Handhabung und vermeidet zudem wirksam das
Aushaken beim Absetzen der Last — ein Plus fiir
lhre Sicherheit. Durch die ausgekltigelte Kon-
struktion des Jokers bendtigen Sie keinerlei
Werkzeug, um den Haken in Ihre Rundschlingen
oder Hebebander einzufadeln. Der Joker-Haken
kann aber genauso gut als Verlangerungs-
element verwendet werden, um z.B. zwei
Rundschlingen zu verbinden.

Der Joker ist in allen Konstruktionsmerkmalen
auf die Verwendung mit textilen Anschlagmitteln
ausgelegt. Das Ziel: einfache Handhabung bei
zuverldssiger Funktionalitdt. Intelligente Details
wie die speziell geformte Hakenspitze erleichtern
das Einhaken in feste Anschlagpunkte. Die
erhéhten Seitennocken am Kopf des Hakens
verhindern den vorzeitigen Verschlei des textilen
Anschlagmittels, da das Anschlagmittel zwischen
den Nocken geschiitzt und vertieft liegt.



02.3 RUNDSCHLINGEN-
UND BANDGEHANGE

Joker-Haken

Sicherheit ist oberstes Prinzip

Der Stahl der Sonderglite 8 Plus ist geschmiedet
und deshalb besonders robust. Die Konstruktion
des Jokers nach dem Skeletto-Prinzip spart
Gewicht und macht ihn angenehm im Handling.
Damit jeder Irrtum ausgeschlossen ist, sind die
Haken in der Farbe ihrer entsprechenden
Tragféhigkeit (nach DIN EN 1492-1) lackiert. So
erkennen Sie den richtigen Haken fiir lhre
Anwendung auf einen Blick.

Perfekt fiir Ihre Anwendung

Durch die genauen BemaBungen der unter-
schiedlichen Joker-Haken finden Sie fiir die
jeweilige Anwendung ganz einfach den
richtigen Haken (siehe Tabelle).

Funktionsdetails im Uberblick:

m geeignet als Verbinder zwischen den
Anschlagmitteln

B zum sicheren Einhaken in feste
Anschlagpunkte

®  besonders robust: geschmiedeter
Stahl der Sondergiite 8 Plus

B Skeletto-Prinzip spart Gewicht und
erleichtert das Handling

m it Sicherungsfalle fir mehr
Anwendungssicherheit

®  keine Verwechslungsgefahr:
Farbe entspricht Farbcode fiir
textile Anschlagmittel

Nenntrag-  Bestell- A B, B, F G H L Gewicht/
fahigkeit  nummer [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Stiick
tkg] (ka]
M 1.000 D049731 89 29 31 31 14 17 133 0.7
¥ 2.000 D049732 105 35 40 36 21 24 156 11
3.000 DO049733 125 36 48 47 25 29 170 1.6
[ 6.000 DO001240 155 48 60 60 35 35 215 4,0
¥ 10.000 DO062307 204 70 80 70 50 58 303 99
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Wie CS-Hebebédnder den Anforderungen
beim Bau einer Tribiine gerecht werden

Die Florack Bauunternehmung GmbH, ein erfolgreicher Mittelstand-
ler der Bauwirtschaft, wurde mit dem Bau der neuen Osttribiine fiir
das Dressurstadion auf dem Aachener CHIO-Gelénde beauftragt. Der
Entwurf sah bei der Verbauung der Grundtréager spezielle Betonfer-
tigteilelemente vor, welche nicht rechtwinkelig waren und somit
besondere Anforderungen an den Hebevorgang stellten. ,,Die von uns
hergestellten Betonfertigteile durften nicht beschadigt und ein Farb-
abrieb durch die Anschlagmittel sollte unbedingt vermieden wer-
den”, so Franz-Josef Bizan von der Firma Florack. Nach Sichtung

der Bauplane entschied man sich gemeinsam fiir den Einsatz von
SpanSet CS-Hebebindern. Die 4-lagigen Hebebénder sind richtige
Kraftpakete, die sich der Form des zu hebenden Grundtrigers optimal
anpassen. Fiir den Schutz der Hebebénder und Betonelemente kamen
transparente KSB-Gelenkschoner zum Einsatz, die das Gurtband

vor den scharfen Betonecken schiitzten und zudem den Farbabrieb
vermieden. So konnte die mittlerweile eingeweihte Tribiine mit 1.200
Sitzplatzen zu vollster Kundenzufriedenheit errichtet werden.

Neben den 4-lagigen CS-Hebebandern haben wir weitere Hebebander mit
unterschiedlichen Produktvorteilen im Sortiment. Das sehr robuste 2-lagige
PowerStar-Hebeband ist z.B. mit einer Kantenverstarkung durch eingewebte
Hightech-Garne ausgestattet, was einen zuséatzlichen Verschleifschutz bietet.
Neben den Ausfiihrungen mit Schlaufen stehen auch verschiedene Beschlag-
teile wie z.B. D-Biigel fiir unsere Hebebander zur Auswahl. Hebebandschlin-
gen, welche die Vorteile einer Rundschlinge und eines Hebebandes vereinen,
und Einweg-Hebebander fiir den einmaligen Gebrauch vervollstandigen unser
Sortiment. Mit diversen Kantenschonern, unterschiedlichen Schutzschlduchen
oder auch den innovativen NoCut® sleeve und NoCut® pads, kdnnen Sie das
Einsatzspektrum noch erweitern, und auch scharfkantige Lasten und kleinste
Kantenradien stellen so kein Problem mehr dar.

Vielseitig in den Einsatzmdglichkeiten in Verbindung mit hochster Sicherheit
flir den Anwender und die Last — das macht unsere Hebebénder aus.

SpanSet — Certified Safety
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02.4 HEBEBANDER '

PowerStar CS, 4-lagig
20-80t |

)
i
by

= | —-
-

# 1 “m_ > !

j “. ‘

’ c - "
Beschlagteile: Weitere Ausfiihrung - Y - -
Neben den PowerStar-CS-Hebebandern mit Schlaufen v ‘
oder D-Biigeln ist die 8-t-Ausfiihrung auch mit ‘.

D1/D1-Biigeln erhaltlich. Sprechen Sie uns an.
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02.4 HEBEBANDER

PowerStar CS, 4-lagig
2,0-80t

— Aufnéher in Signalfarbe mit
eingewebter Tragfahigkeitsangabe

— ausrei3festes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar

— Schlaufenverstarkung schiitzt
vor Scheuerbelastungen im Kranhaken

— mit Schlaufen oder D-Biigeln erhéltlich

PowerStar CS-Hebebander — 4-lagig mit vollflachiger Schlaufenverstarkung

Hebeband mit 4-facher Kraft

Schmale Auflageflachen oder fehlender Platz
fir die Anbringung des Anschlagmittels sind
keine Seltenheit. Hier bietet SpanSet lhnen das
CS-Hebeband, welches aus PES-Garnen gewebt
und in vier Lagen vernaht ist. Der Effekt: ein
Hebeband, das bei geringerer Gurtbreite deutlich
mehr Tragfahigkeit besitzt als 1- oder 2-lagige
Hebebénder. Dadurch sind die PowerStar
CS-Hebebéander ideal fiir Anwendungen, bei
denen es auf einen schmaleren Gurt ankommt

Flexibilitat im Einsatz

Neben der Ausfiihrung mit verstarkten Schlaufen
stehen auch D-Biigel als Standard zur Verfiigung,
durch die PowerStar an zusatzlichem Anwendungs-
komfort gewinnt. Die Ausfiihrung mit D-Biigeln
erleichtert z.B. das Einhdangen in Lastaufnahme-
mittel oder Kranhaken. Die optionale Ausriistung
mit einem RFID-Chip erleichtert die regelmaRigen
Priifungen, und unterschiedliche Schutzschlduche
ermdglichen den Einsatz auch bei scharfsten
Kanten.

—etwa zum Durchstecken unter der Last.
Die Schwerlastausfiihrungen der 4-lagigen
PowerStar CS-Hebebénder mit einer Tragfahig-
keit von bis zu 20 t finden Sie auf Seite 67.

€

Nenntrag- Schlaufen-  Schlaufen- L1 min. ; Band-  ca.Gewicht ca.Gewicht &= Bggtg|l fiir Standard!3
fahigkeit breite iange [m]  BaRDIEe e im T e — el b
[kgl [mm] [mm] [mm] [kgl [kg] 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 2.000 30 350 11 30 1.2 0,5 0.4 D012345 D015945 D015946 D015947 D015948 D015949
7 4.000 60 400 13 60 1.2 1.0 0.8 D015950 D015951 D011654 D015952 D015954 D015955
B 6.000 50 600 17 90 12,0 15 1.2 D015956 DO015957 D010722 D015958 D015960 D015961
B s.000 65 800 2,2 120 12,4 2,2 1.6 D015962 D015963 D015964 D015965 D015966
Nenntrag- Schlaufen- ~ Schlaufen- L1 min. .o . Band- ca. Gewicht ca.Gewicht EI========2) Bestellnummern fiir Standardlangen
fahigkeit breite lange [m] [mm] dicke 1.m .m e E— —
[kg] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgl 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 2.000 11 30 1.2 1.8 0.4 D015991 D015992 D015999 D016002 D016003 D016004
[ a.000 1.3 60 1.2 30 0.8 D016005 DO016006 DO016007 D016008 DO016010 DO016011
B 6.000 17 90 12,0 6.6 1,2 D016012 D016013 D016015 D016016 D016017 D016018
B s.000" 2,2 120 12,4 1,2 1.6 D041956 DO041957 D041958 D041959 0000000

A Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2. 1) Ausfiihrung mit D1-Biige! (siehe S. 52)

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche. 53



02.4 HEBEBANDER

PowerStar B, 2-lagig
1,0-10,0t

— erhaben aufgenahte Tragfahigkeitsangabe

— ausreilfestes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar

— vollflachige Schlaufenverstdrkung schiitzt
vor Scheuerbelastung im Kranhaken

— Tragféhigkeit ist ,nachmessbar”

— Kantenverstarkung durch eingewebte
Hightech-Garne als Verschleifschutz

PowerStar — Hebeband mit ,nachmessbarer” Tragfahigkeit

Robust und zuverlassig Gegen Verschleil ist PowerStar bestens

Die PowerStar-Hebebander halten, was geschiitzt. An den Kanten sind hochfeste,

ihr Name verspricht: Sie tragen — einfach schwarze Verstarkungsfasern eingewebt, um
direkt — bis zu 10 t, das kénnen Sie sogar das Hebeband zu schiitzen. In den vollverstark-
nachmessen. Alle 30 mm wechselt das Web- ten Schlaufen ist das tragende Gewebe durch
muster des Bandes, jeder ,Streifen” steht einen zusatzlichen Faserbelag intelligent gegen
fiir 1t Nenntragfahigkeitlll . Ein Beispiel: Abrieb geschiitzt. Der dritte Vorteil bleibt

90 mm Gurtbreite = 3 t Tragfahigkeit. unsichtbar: eine Spezialbeschichtung, die die
Abriebfestigkeit verdreifacht. Ein weiteres Plus
fir die Anwendung: Das quersteife PowerStar-
Hebeband verdreht sich nicht. So kdnnen

Sie es einfacher unter Lasten durchftihren
und sparen Zeit bei lhrer taglichen Arbeit.

Il Alle 30mm wechselndes Webmuster.

N

N

ce

]
| =
2
=
=
Nenntrag-  Schlaufen- Schlaufen- L1 Band-  Band- ca.Gewicht ca.Gewicht %@ Bestellnummenn fir Standardlangen
fahigkeit breite lange min. breite dicke 1.m Ifd. m «—— 1 —p
[kg] (mm] (mm] [m]  [mm]  [mm] [kg] [kg] 7m Im 4m 5m 6m 8m
M 1.000 30 300 1.0 30 5,6 0.3 0,2 D005051 D005064 DO005065 DO012009 D005067  D015830
B 2.000 35 300 1.0 60 5,6 0.6 0.4 D005073 DO005077 DO005078 D005080 D005081  D015831
3.000 50 400 1.3 90 6.0 1.0 0,6 D011451 DO005082 DO005084 DO013414 DO010410 D015834
[ 4.000 65 400 1.3 120 6.2 1.4 0.8 D015846 D008804 DO008305 DO015847 D015348 D015849
l 5.000 80 500 1.5 150 6.4 17 1.0 D015850 DO015851 DO015852 DO015854 D015853 D015855
M 6.000 70 700 1.9 180 7.6 2.2 1.2 D015856 DO015857 DO015858 DO015859 DO015860  D015861
B s.000 90 800 2.2 240 76 2.9 1.6 D015862 DO015863 D015864 DO015865 D015867
M 10.000 160 1.000 2,6 300 76 41 2,2 D015868 DO015869 DO015870 D012097 D012096

Al Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.
N RFIDom\ona\ ’ / ( :

54 Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.



02.4 HEBEBANDER

PowerStar B mit D-Biigeln, 2-lagig
1,0-10,0t

— D-Biigel an beiden Enden
— erhaben aufgenahte Tragfahigkeitsangabe

— ausrei3festes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar
— Tragféhigkeit ist ,nachmessbar”

— Kantenverstdrkung durch eingewebte
Hightech-Garne als Verschleifschutz

PowerStar — Ausfiihrung mit D-Biigeln

Mehr Anwendungskomfort mit D-Biigeln Den Einsatz bei scharfkantigen Lasten er-

Die D-Bligel passen problemlos in die gangigen mdglichen unterschiedliche Schutzschlauche, |
Kranhaken. Der robuste Qualitatsstahl der Biigel mit denen Sie die 2-lagigen PowerStar-Hebe- ' {
ist unempfindlich gegen Verschlei und macht bander erganzen konnen (S. 60 ff.).

diese Variante ideal fir den Schniirgang. Einfach
durchfddeln und in den Kranhaken einhdngen
— herausrutschen kann das Hebeband so in

keinem Fall.
|
|
ce ||
£
A 2
2
g
Nenntrag- Limin.  Band-  poo4dicke €A Gewicht ca. Gewicht ~rC—ﬁ 4——Jr Bestellnummern fiir Standardlangen
fatEL%ljelt [m] ?{r?rll?]a [mm] Ekg]] I]EEgr]n <+« —p
2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 1.000 1,0 30 5,6 1.4 0,2 D015887 D015888 D015891 D015893 D015894 D015895
B 2.000 1,0 60 5,6 2,2 0,4 D015896 D015897 D015898 D015899 D015900 D015901
3.000 1,0 90 6,0 42 0,6 D015902 D015903 D015904 D015905 D015906 D015907
4.000 1,2 120 6,2 54 0,8 D015908 D015909 D015910 D015911 D015913 D015914
B 5.000 1,5 150 6,4 9,0 1,0 D015915 D015916 D015917 D015918 D015919 D015920
I 6.000 18 180 76 15,2 1,2 D015921 D015922 D015923 D015924 D015925 D015926
B s.000 2,2 240 76 22,6 1,6 D015927 D015928 D015929 D015930 D015931
¥ 10.000 2,6 300 7.6 35,2 2,2 D015932 D015933 D015934 D015935 D015937

Bl Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

P C ol

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche. 55



02.4 HEBEBANDER

Liftfix HB, 2-lagig
0,5-10,0t

— sektionale Schlaufenverstarkung
— doppellagiges, ausreilfestes Label

| Liftfix HB — Hebeband mit solider Grundausstattung

Mit Liftfix bieten wir Ihnen ein Hebeband in

| bewéhrter Standardqualitat mit unterschied-
lichen Tragfahigkeiten von 0,5 t bis 10 t. Na-
tlirlich ist Liftfix nach DIN EN 1492-2 gefertigt
und besitzt ein doppellagiges, mit der Schrift
innen liegendes Etikett. Eine sektionale Ver-
stérkung der Hebebandschlaufe schitzt da, wo
es wichtig ist — im Bereich des Kranhakens.
Eine normgerechte Farbcodierung verhindert
zudem Verwechslungen bei der Tragfahigkeit.

q3

Nenntrag-  Schlaufen- Schlaufen- Li1 Band-  Band- ca.Gewicht ca.Gewicht === Bestellnummenn fiir Standardléngen

fahigkeit breite linge MM preite  dicke .m Ifd. m “«——u—>
(ko] (mm] mml ™ mm] (mm] (ko] (ko] P i e - - -
B so0 36 150 1,0 36 3,0 0,2 01 D002558 DO002559 D002560 DO002561 DO002562 D002563
W oio0 30 0 10 3 52 02 02  DO02564 DOO2565 DOO2566 DO02567 DO02568 DOO2569
. 1.500 35 300 1,0 50 6,8 0,4 0,3 D002570 D002571 D002572 DO002573 D002574 D002575
i _ZIEO_ - ZO = _3(5 - _12_ B _60_ - ED_ - _04_ - 33_ - D_00;57; _0&12;77_ _000_25;3 _0&2;79_ D_OOE')BE _D(J_OZF;H_
© 300 50 40 15 9 50 06 05  DO02630 DO02631 DO02632 D002633 D002634 D002635
B _40_00_ - ;0 Lo _40_0 - _15_ B 1_20_ - EB_ - _09_ - ES_ - [700;58_2 _00_02;83_ _DIIO_ZSEI _00_02;85_ [;m;sg _D()_025_87_
i _50_00_ a EO By _5(5 a _17_ a 1_50_ - EB_ a _1 2_ - TU_ - 500;58_8 _Da)ZEBB_ _Dl10_259_0 _D0_02;91_ D_ODZ')QZ _DO_025_93_
i _60_00_ - 150 B _70_0 - _21_ B 1_80_ - 72_ - _1 4_ - 72_ - [?00;59_4 _Da)z;ss_ _Dl]0_259_6 _Dal2;97_ D_OOZ')SE _D()_OZE';)S_
B s.000 130 800 2,3 240 72 1,8 1,6 D002600 D002601 DO002602 DO002603 DO002604 D002605
i ;).0_00_ - 1EO ek 1_00_0 - _ZE B f;JU_ - 74_ - _24_ - ;3 ______ 00_02;06_ _000_26;7 _00_02;08_ D_ODZiO; _D(ﬁzall_

a Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Auf Wunsch auch mit D-Biigel erhéltlich. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

56 Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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Powerband-Bandschlingen — ohne Haken und Osen

Die Bandschlinge ist aus einem hochfesten
Polyestergewebe endlos verndht. Sie vereint
die Vorteile von Rundschlinge und Gurt-
band: lastschonende Auflagefldche, variable
Nutzlédnge und dabei ideal fiir den Einsatz

in haufig wechselnden Anwendungen. Und
die Verwendung mit Last- oder Wende-
traversen ist ebenfalls kein Problem.

Damit Sie die Tragfahigkeit immer im Blick
behalten, ist ein signalfarbenes Etikett mit
erhabener Schrift unverlierbar auf die Schlinge
genaht. Das halt selbst bei groBter Belastung
und bleibt auch im starksten Schmutz noch
lesbar. Das 1-lagige Powerband trdgt bis zu
5tim geraden Zug.

Zwei Lagen fiir doppelte Hebekraft
Die PC-Bandschlingen sind aus hochfestem
Polyestergewebe 2-lagig endlos vernéht.
Im Vergleich zur 1-lagigen Bandschlinge
ergibt das bei gleicher Breite die doppelte
Tragféhigkeit. Diese Bandschlingen kénnen
fiir die unterschiedlichsten Anwendungen
in fast jeder Lange hergestellt werden.

02.4 HEBEBANDER

Powerband-Bandschlingen, 1- und 2-lagig
1,0-10,0t

— Aufndher in Signalfarbe mit
eingewebter Tragfahigkeitsangabe

9A000F Ansucdsg

gADDNE FrsvodHs

Nenntrag- Anzahl L1 min. Band-  Banddicke ca. Gewicht ca. Gewicht @ % Bestellnummern fiir Standardldngen
fahigkeit der [m] breite [mm] 1.m fd. m >
[kg] Lagen [mm] [kg] [ka] m 1.5m 2m 3m dm 5m

B 1.000 1 05 30 2.8 0,2 0,1 D002429 D002430 D002432 D002434 D002435 D002737
_._2.0_00_ o 1_ - _15 - BE o _28_ - _0,3_ - _02_ - _D(EJZIE%Q_ _[)0;24_42_ 300_244_3 _DT)OZ_M; _00_024_47_ _[)0;24:8_
B _3 (;JO_ o 1_ - _15 - _96 o _30_ - _0,4_ - _03_ - _D&JZE)I]_ _00324_52_ 300_245_4 _DT)02_45; _00_024_57_ _[)0;Z4E9_
B _4 (;)0_ o 1_ - _1; - _123 o _31_ o _0,6_ o _04_ L _00324_63_ 300_246_4 _DTJOZ_MSE _DO;ZEiB_ _[)0;24;7_
_._50_00_ o 1_ - _1€ - _156 - _32_ o _0,8_ - _05_ L _[)0324_68_ _000_247_0 _0_002_471_ _0[524_72_ _DOEZ474_
B 2.000 2 1,0 30 5,6 0,3 0,2 D002476  D002479 D002481 D002483 D002485 D002486
" _4 (;JO_ o Z_ - _13 - BE o _56_ - _0,5_ - _04_ - _Do_ozizs_ _00324_91_ 500_249_2 _DT)02_49; _00_02155_ _[)0324;7_
_._G 0_00_ o 2_ - _13 - _96 o _60_ - _[],7_ - _[]6_ - _DIEIZIE)S_ _DOEZS_IH_ 300_250_3 _D_IJOZ_W; _00;2!';!6_ _DIJEZSEB_
Wso0 2 15 0 62 10 08 -  DO025I0 D051 DOU2513 DOOZSIS  DOO2S1T
_.TU.(;]O_ o Z_ - _1g - _156 o _64_ o _1,3_ - _10_ L _[)0;2!‘;9_ 300_255 _D_OOZ_!‘)Z; _00;25_25_ _[)0325;7_

B Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

—

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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02.4 HEBEBANDER

Bandschlingen, 1-lagig

— preiswerte Hebebandschlingen fiir den
Einweg-Einsatz

— Etikett in normgerechter Signalfarbe

Bandschlingen — die preiswerte Einweg-Variante

Hebebandschlingen fir den einmaligen Einsatz sind die Einweg-Schlingen nicht in den Norm-
werden bendtigt, wenn z.B. ein schweres oder farben fiir die Tragfahigkeit gehalten, sondern
sperriges Produkt tiber langere Distanzen ausge- in der Regel weif3. Das Etikett in der Signalfarbe
liefert wird. Ist die Ladung beim Endverbraucher Orange ist ein weiterer deutlicher Hinweis, dass
angekommen, werden die Anschlagmittel nach es sich um ein Einweg-Anschlagmittel handelt.

der Verwendung durch-trennt und entsorgt. lhr
Vorteil: Sie sparen Kosten, denn die Hebeband-
schlingen fiir den Einweg-Einsatz sind wesentlich
preisglinstiger als solche fiir den tdglichen
Einsatz. Damit es nicht zu Verwechslungen mit

{ mehrfach verwendbaren Anschlagmitteln kommt,

3

1

§

Nenntrag- Tragfahigkeit Bestell- LT min. ca. ca. ca.

3 fahigkeit einfach nummer [m] Bandbreite Banddicke Gewicht

3 [kg] umgelegt [mm] [mm] je m Umfang

¥ (€ lkg lkg
400 800 D046271 1,0 25 1,3 0,060
400 800 D063088 1.5 25 1.3 0,083
400 800 D049228 2,0 25 1,3 0,109
400 800 D049229 4,0 25 1,3 0,213

i | Einweg-Hebebander gefertigt nach DIN 60005. Sonderausfiihrungen auf Anfrage.
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02.4 HEBEBANDER

ASG-Bandschlingen, 1-lagig

— preiswerte Bandschlinge fiir den
Einweg-Einsatz

— FEtikett in normgerechter Signalfarbe

ASG-Bandschlingen — perfekt fiir den einmaligen Einsatz

Mit den normgerechten ASG-Bandschlingen Das orangefarbene Etikett der Bandschlingen
bietet SpanSet lhnen ein besonders preisgiin- gibt Auskunft tiber Tragfahigkeit, Hersteller,
stiges Anschlagmittel fiir den Einweg-Ein- Lange, Herstelldatum, Anschlagfaktoren
satz. Das bedeutet: Die Bandschlinge wird und vieles mehr. Die ASG-Bandschlingen

z.B. nur fiir den Transport vom Hersteller zur sind branchenunabhéngig einsetzbar.

Baustelle verwendet. Sobald das Ladegut
an seinem Zielort angekommen ist, werden
die Bandschlingen durchtrennt und entsorgt.
Daher sind die Einweg-Bandschlingen ideal
fiir den Einsatz im Holz- und Fertighausbau.

Nenntrag- Tragféhigkeit Bestell- L1 min. ca. ca. ca.
fahigkeit einfach nummer [m] Bandbreite Banddicke Gewicht
[ka] umgelegt [mm] [mm] je m Umfang
[kg] lkg]
750 1.500 D036387 0,300 50 1,3 0,041
750 1.500 D049805 0,325 50 1.3 0,050
750 1.500 D037626 0,400 50 1.3 0,060
750 1.500 D035716 0,425 50 1.3 0,063 c E
1.500 3.000 D039580 0,300 50 2.8 0,080
1.500 3.000 D037816 0,400 50 2.8 0,091
1.500 3.000 D039586 0,500 50 2.8 0,109
1.500 3.000 D036137 0,600 50 2.8 0128

i | Einweg-Hebebénder gefertigt nach DIN 60005. Sonderausfiihrungen auf Anfrage.
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02.4 HEBEBANDER

NoCut® sleeve

— geringes Eigengewicht

— hiegeweich und flexibel

— hoher Schnittschutz durch Rippenverstarkung
— vielseitig einsetzbar, da zweiseitig nutzbar

— gepriift und zertifiziert

— doppellagiges, ausreilfestes Label

=

it e e Rl e el

ST T e T e

Einzigartige Rippenstruktur von NoCut sleeve mit
rundum gleich hoher Schnitthemmung.

Abb. 1
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NoCut®sleeve — Rundum-Schnittschutz fiir Hebebander

Auch fiir unsere Hebebander bietet NoCut® sleeve
einen perfekten Rundum-Schnittschutz. Einfach
auf die Hebebander aufgezogen, wird der ge-
webte Schutzschlauch als Schutz des Anschlag-
mittels an die scharfe Kante der Last angelegt.
NoCut®sleeve kann nach Abb. 1 vom Anwender
selbst montiert werden.

ermdglicht durch beidseitige Nutzung eine hohe
Betriebsstandzeit und bietet zugleich hochste
Sicherheit, da Fehlanwendungen ausgeschlossen
werden. NoCut®sleeve wird als fertiger Zuschnitt
mit versduberten Enden geliefert. Serienma-

Rig werden die Schutzschlduche mit Langen in
250-mm-Schritten angeboten.

Mehr iiber NoCut®

Mehr tiber NoCut® sleeve und den Produkt-Finder
finden Sie ab Seite 80. Es werden ganz einfach
und in wenigen Schritten online die passenden
Kombinationen definiert.

Hohe Standzeit und hochste Sicherheit
NoCut®sleeve ist biegeweich und flexibel,
wodurch sich der Schutzschlauch auch bei
beengten Platzverhaltnissen einfach an der Last
positionieren lasst. Die Schlauchkonstruktion
mit rundherum gleich hoher Schnitthemmung

NoCut DBezeichnung  ca. ca. ca. ca. Gew. .
sleeve NoCut Breite  Breite Hohe Ifd. m  PowerStar PowerStar Liftfix
geeignet fr sleeve I[r:rr:r?]r]\ A[lme]n A[l#ﬁ;e]n [ka] CS, 4-lagig B, 2-lagig Hebeband
M 1000 NCS-045 45 55 13 0,4 v v
@ 2000 NCS-075 75 85 13 06 v v v
3.000 NCS-105 105 115 13 08 v v
NCS- 105 105 115 13 08 v v
4000 ———-——-—-———— - = — = — = - — === — -~
NCS- 135 135 145 13 11 v
B 5000 NCS-165 165 175 13 1,4 v v
NCS- 135 135 145 13 11 v v
W60 —————— — ——— - —— —— - == — == — = = — = — =
NCS- 195 195 205 13 1,6 v
NCS- 165 165 175 13 14 v v
WMssow ————— — — —— — — — - — - - = — - - — - — = - — = =
NCS- 255 255 265 13 2,0 v
NCS- 195 195 205 13 1,6 v v
Wwo0 - — — — — — — — — — — — — -~ - = — - -~~~ =
NCS- 315 315 325 13 2.7 v

Bl Sonderausfihrungen auf Anfrage. Schutzschlzuche kénnen nach Abb. 1 selbst montiert werden.



02.4 HEBEBANDER

NoCut® pad

— bestens geeignet fiir den
Einsatz bei scharfen Kanten

— sehr geringes Eigengewicht

— flexible Konstruktion

— hohe Betriebssicherheit durch gepriifte Qualitét
— hohe Schnittfestigkeit

— verndhtes Label mit Handhabungshinweisen

NoCut®pad — Schutzplatten gegen die , Scharfe Kante”

NoCut® pad besteht aus NoCut®sleeve und einem
innen liegenden Gewebesteg, der an beiden Enden
mit Befestigungselementen ausgestattet ist. No-
Cut® pad bietet dem Anwender zur Befestigung der
Schutzplatte an das Anschlagmittel drei Alterna-
tiven: Klettband ll, Klettband mit Rahmenschnal-
le H oder 2-teilige Metallschnalle (Rahmen und
Dreisteg)H.

Montiert wird NoCut®pad dort, wo das Anschlag-
mittel an der scharfen Kante anliegt. Die GroRe
des Kantenschutzes kann exakt auf den Gefahren-
bereich ausgelegt und der Kantenschutz genau an
der scharfen Kante positioniert werden — das spart
Kosten und erhoht zusétzlich die Sicherheit.

Proubak | Farvie:

NoCut® pad wird in einer 2- und einer 4-lagigen
Ausfiihrung angeboten. Die 4-lagige Ausfiihrung
bietet ein extrem hohes Schnittschutzniveau,
weshalb NoCut® pad auch bei kritischen Hebevor-
gangen mit kleinsten Kantenradien ideal ist.

Die Verwendung des HMPE-Werkstoffes erlaubt
dem Anwender, die textile Schutzplatte im Tempe-
raturbereich von -40 °C bis +60 °C einzusetzen.
NoCut® pad werden serienmaRig in den Léngen

ab 500 mm aufsteigend in 250-mm-Schritten bis
zu einer Lange von 1.500 mm gefertigt. Obgleich
NoCut® pad meistens in kurzen Langen ausgefiihrt
werden, gibt es flir die ldngeren Varianten noch
zusatzliche Fixierschlaufen.

NoCut® Produkt-Finder

Samtliche SpanSet-Hebebander und -Rund-
schlingen kénnen mit NoCut® pad gegen scharfe
Kanten geschiitzt werden. Bei der Auswahl der
richtigen Pads ftir lhre Anwendung hilft Ihnen der
NoCut®-Produkt-FinderEl, mit welchem Sie ganz
einfach und in nur wenigen Schritten online das
passende NoCut®-Produkt fiir textile Hebemittel
definieren kénnen. Weitere Informationen finden
Sie auf Seite 87.

[E—
— =

qﬁ_:;t.u:tiﬁ

NoCut pad: die Kombination von NoCut sleeve
und Gewebesteg mit Befestigungselement.
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02.4 HEBEBANDER

secutex SF-1

— einseitig secutex-beschichtet
— leicht positionierbar

— extrem schnittfest

— dauerhaft formstabil

secutex SF-1 — einseitig beschichteter Schutzschlauch

Einseitig beschichteter Schutzschlauch
Der secutex SF-1 ist technisch optimal abge-
stimmt auf das SpanSet-Hebebandprogramm
oder die SpanSet-Rundschlingen. Die An-
schlagseite ist secutex-beschichtet, extrem
schnittfest und mindert die Faltenbildung im
Textil. Einfach tiber das textile Anschlagmittel
geschoben, schiitzt der einseitig beschich-
tete secutex-Schutzschlauch an , Scharfen
Kanten” und rauen Oberflachen das An-
schlagmittel und die Last gleichermafien.

Auf die Anwendung abgestimmt

secutex SF-1 ist mit verschiedenen Struktur-
oberflachen (Seite 17) wie z.B. , Schliff”, wo die
Oberflache leicht angeraut ist, erhaltlich. Sie
wird verwendet, wenn die Anschlagseite in
geringen Mengen mit Flussigkeiten in Kontakt
kommt. Die raue Oberflache bleibt hier
dauerhaft rutschhemmend.

Bei Bedarf ist der secutex SF-1 auch mit Be-
schichtung auf beiden Seiten als SF-2 erhéltlich,

was Anwendungsfehler bei scharfkantigen
Lasten ausschlieBt. Mehr auf den Seiten 90 ff.

ca. ca. ca.
SF-1 Bezech?ung Breite Hohe Gew. PowerStar PowerStar Liftfix
geeignet fir ) aussen aussen Ifd. m CS,4-lagig B, 2-lagig Hebeband
[mm] [mm] [kgl
B 1000 SF-1-30 55 20 0.9 v v
SF-1-60 85 23 14 v v
Wm0 - - ———— — - - — = — - - - - -
SF-1-PCS 30 55 30 0,6 v
3.000 SF-1-90 15 25 2,2 v v
SF-1-120 145 25 29 v v
W 4000 — — — — — — — — — — — e - —— =
SF-1-PCS 60 90 35 1,6 v
secutex SF-1: Eine Anschlagseite und die B 5.000 SF-1-150 175 25 34 v v
Schlauchseite sind secutex-beschichtet. SF-1-180 210 30 42 ¥ v
6000 — — — — — — — — — — — — L
SF-1-PCS 90 110 35 17 v
SF-1-240 270 35 55 v v
Wmsoo - - - - -
SF-1-PCS 120 145 40 2,3 v
M 10,000 SF-1-300 340 35 6.8 v v

A Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Schutzschlduche konnen nach Abb. 1 selbst montiert werden.

Abb. 1
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secutex Clip-SC — Schutzschlauch mit Langsoffnung

Der secutex Clip-SC ist durch den riickseitigen
Montageschlitz schnell montiert. Er wird
vorzugsweise dort eingesetzt, wo von Fall zu Fall
Hebebénder mit oder ohne Schutzschlauch
bendtigt werden. Wichtig: Der Clip-SC bietet

ein einfaches Handling und kurze Ristzeiten.

Die secutex-Schutzschicht legt sich weich und
flexibel an die Last und erhdht an den kritischen
Kanten den Radius. Die Hebekréfte werden
grofflachig verteilt und das Ladegut bleibt

Optionale Vielfalt

secutex Clip-SC ist in Ausfiihrungen mit
verschiedenen Strukturoberflachen sowie
der Armierung erhaltlich. Mehr tiber secutex
und die unterschiedlichen Oberflachen-
strukturen erfahren Sie auf Seite 14.

easyClip
Vom Aufbau ahnlich wie der Clip-SC, jedoch
mit anderen Materialeigenschaften, ist

02.4 HEBEBANDER

secutex Clip-SC

— in bestehende Anschlagsituation positionierbar
— anndhernd unzerstérbar
— dauerhaft formstabil

unbeschéadigt. der easyClip die budgetfreundliche Aus-
fihrung des Clipschlauches. Fiir weitere

Informationen sprechen Sie uns an!

Bezeichnung ca. ta. ca.

1
¥
- L
L3
¥
¥
1
1
1
1
L]
1
1
L]
L
1
1
]
1
]
1
1
1
1
i
]
L]
i
]
L]
L]
i
]
i
1
]
i
i
i

o

Clip-SC_ lip- Breite Hohe Gew. PowerSt?r PowerSt.ar Liftfix
geeignet fir aussen  aussen [fd. m CS, 4-lagig B, 2-lagig Hebeband
[mm] [mm] kgl

B 1000 SC-30 47 22 0,9 v v
M 2000 Sce0 s 0w 4y

scpcso  ss 3 09 Y
3000 SCe0 15 5 22 v 4
Il 4000 SC-120 145 25 2.9 v v
S ECfCEBg I ;/ ___________ Einseitige secutex®-Beschichtung, hinten offener
B 5000 SC-150 175 25 34 WV v Schlauch fir flexiblen Einsatz.
Moo Sci0 o0 o 42 VL

sc-cse0 o 3% 23 v
Moo SCu 0 B ss v 4

sc-Pecs120 s 40 32 v
Mo SC30 0 % 68 /4

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Schutzschlduche kdnnen nach Abb. 1 selbst montiert werden.

Abb. 1
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Wie Yachten mit 4-lagigen-Hebebandern
sicher und sanft den Landgang antreten

Die Messe Diisseldorf begriiBt alljahrlich internationale Besucher zur
weltgroBten Boots- und Wassersportmesse hoot Diisseldorf. Viele Mo-
tor- und Segelyachten reisen auf dem Wasserweg nach Diisseldorf, um
sich bei der boot zu prisentieren. Dort angekommen werden die bis zu
30 m langen und 100 t schweren Yachten mithilfe von Europas groBtem
Schiffshebelift ,,Big Willi” aus dem Rhein gehievt und anschlieBend auf
Tiefladern in die Messehallen verbracht. Aber auch ,Big Willi” schafft
dies nicht ganz alleine. Fiir die Auskranung aus dem Wasser ist der
Schiffslift mit speziell konstruierten SpanSet PowerStar CS-Schwerlast-
hebebéandern ausgestattet. ,Da die Boote unter Wasser aufgenommen
werden, sind die Hebebander mit Karabinerhaken ausgeriistet, an
denen Gewichte befestigt werden. Die Gewichte sorgen dafiir, dass das
Anschlagmittel schnell absinkt und unter Wasser in Position bleibt.
Dadurch konnen die Boote im Hebelift genau platziert und anschlieBend
sicher gehoben werden”, so Achim Paar von der Messe Diisseldorf
GmbH. Neben der Sonderkonstruktion mit Gewichten sorgen die
4-lagigen CS-Hebebander fiir eine geringe Flachenpressung, was
den Schiffsrumpf schont. Zum Schutz gegen die scharfen Kanten des
Schiffsrumpfs — die u.a. als Schneidemechanismus fiir umherschwim-
mende Netze im Wasser dienen — wurden die Hebebénder durch
NoCut sleeve-Schutzschldauche erganzt. So ist ein sanfter und sicherer
Landgang der teuren Luxusyachten garantiert.

Nicht nur fiir den Schiffshebelift ,Big Willi” sind die SpanSet-Schwerlast-
hebebander das optimale Anschlagmittel. Die 4-lagigen Hebebander sind
extrem belastbar und besitzen im Vergleich zu 2-lagigen Hebebéndern, bei
gleicher Breite die doppelte Tragféhigkeit. Die — gemessen an ihrer Tragféhig-
keit — geringe Auflageflache und die Léngssteifigkeit zeichnen das PoweStar
CS-Hebeband aus, was durch die 4-Lagigkeit und der robuste Webkonstruktion
erreicht wird. Neben der Ausfiihrung mit Schlaufen sorgen Ausfiihrungen

mit speziell auf das Hebeband abgestimmten, gesenkgeschmiedeten D- und
C-Biigeln und diverse Schutzschlduche — beschichtet oder gewebt — fir

einen fast grenzenlosen Einsatz.

Ob Standardausfiihrung oder Sonderkonstruktion — wenn schwere Lasten
gehoben werden sollen, sind die Schwerlasthebebander der PowerStar-Serie
genau das richtige Anschlagmittel.

SpanSet — Certified Safety
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02.5 SCHWERLASTHEBEBANDER

PowerStar CS-Schwerlasthebeband
4-lagig, 10,0-20,0

RFID-Transponder nachriistbar

Auf Wunsch kénnen Sie das 4-lagige Schwerlasthebe-
band mit einem RFID-Transponder fir eine EDV-
gestiitzte Produktverwaltung ausriisten (S. 94 ff.).

Ein an dem Hebeband fest vernahtes Befestigungs-
band sorgt bei unseren Rundschlingen und Hebebé&ndern
fiir eine einfache Anbringung des Transponders.

’_b\
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I
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02.5 SCHWERLASTHEBEBANDER

PowerStar CS-Schwerlasthebeband
4-lagig, 10,0-20,0 t

— erhaben aufgenahte Tragfahigkeitsangabe

— ausreif3festes, mit Schutzschlauch
geschitztes Label

— optional mit RFID-Transponder ausriistbar

— Schlaufenverstarkung als Schutz
vor Scheuerbelastung

Das PowerStar CS-Schwerlasthebeband — ein 4-lagiges Kraftpaket

Das in vier Lagen vernahte PowerStar CS- ankommt — etwa zum Durchstecken unter der
Schwerlasthebeband ist ein echtes Kraftpaket. Last oder wenn nur eine schmale Auflageflache
Der Effekt: ein Hebeband, das bei geringer zur Verfligung steht. Mit der Ausfiihrung mit D1-
Gurtbreite deutlich mehr Tragfahigkeit besitzt und D2-Biigeln gewinnen Sie zudem zusétzlichen
als ein- oder zweilagige Bander. Dadurch sind Anwendungskomfort, z.B. beim Einhdngen in

die CS-Hebebander ideal fiir Schwerlastanwen- Lastaufnahmemittel oder Kranhaken.

dungen bei denen es auf einen schmalen Gurt

Nenntrag- Schlaufen-  Schlaufen- L1 min. . Band-  ca. Gewicht ca. Gewicht @%
Bandbreite dicke fd. m

féhigkeit breite lange [m] [mm] 1.m “-—— | —»
tkal [mm] [mm] [mm] tkal kgl m am . Em & &m
¥ 10.000 80 900 2,4 150 12,8 2,9 2,0 - D015967 D010723 D015968 D012100 D015969
M 12.000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,6 2,4 D015971 D010781 D015972 D015973 D015974
¥ 16.000 125 1.200 3,0 240 15,2 40 3,2 D015976 D010724 DO015977 D015978 D015980
B 20.000 155 1.400 3.4 300 15,2 70 4,4 D010725 D015981 D015982 D015983
Nenntrag- Schlaufen-  Schlaufen- L1 min. . Band-  ca. Gewicht ca. Gewicht = =
fahigkeit breite ange [m]  POONEIEgige 1 Ifd. m C, U O
(kg [mm] [mm] [mm] kgl kgl o Tm = 5 &m o
M 10.000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0 - D041968 D041969 D041970 D041972 D041972
M 12.000 28 180 15,2 21,5 2,4 D041973 D041974 D041975 D041976 D041977
¥ 16.000 3.0 240 15,2 39,0 3,2 D041978 D041979 DO041980 D041981 D041982
B 20.000 3.4 300 15,2 63,0 4,4 - D041985 D041986 D041987
Nenntrag- Schlaufen-  Schlaufen- L1 min. . Band-  ca. Gewicht ca. Gewicht —
fahigkeit breite iange [m] BoObreeigee 1. m Ifd. m g—‘ I .Cl:j
(kg] [mm] [mm] [mm] (kg] kgl o Tm i 5m &m G
¥ 10.000 - - 2,4 150 12,8 14,9 2,0 - D047624 D047625 D047626 D047627 D047628
W 12.000 2.8 180 15,2 21,5 2,4 - D047630 D047631 D047632 D047633 D047634
M 16.000 3,0 240 15,2 39,0 3,2 D047636 D047637 D047638 D047639 D047640
M 20.000 3.4 300 15,2 63,0 44 D047642 D047643 D047644 D047645 D047646

B Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche. 67



02.5 SCHWERLASTHEBEBANDER

SF-1 und Clip-SC

— einseitig secutex-beschichtet
— leicht positionierbar

— extrem schnittfest

— dauerhaft formstabil

secutex SF-1: eine Anschlagseite und die
Schlauchseite sind secutex-beschichtet.

Clip-SC: einseitige secutex-Beschichtung,
hinten offener Schlauch fiir flexiblen Einsatz.

Abb. 1
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SF-1- und Clip-SC-Schutzschlduche fir PowerStar CS-Schwerlasthebebander

secutex SF-1

Der secutex SF-1-Schutzschlauch ist auf das
PowerStar CS-Schwerlasthebeband technisch
optimal abgestimmt. Die Anschlagseite ist
mit secutex-beschichtet und dadurch extrem

schnittfest. Ganz einfach (iber das Schwerlast-

hebeband geschoben, schiitzt der einseitig
beschichtete secutex-Schutzschlauch an
.Scharfen Kanten” und rauen Qberflachen das
Anschlagmittel und die Last gleichermafien.

secutex Clip-SC

Der secutex Clip-SC ist durch den riickseitigen
Montageschlitz schnell montiert. Er bietet ein
einfaches Handling und kurze Riistzeiten, deshalb
kommt er bevorzugt zum Einsatz wo Hebebander
mit oder ohne Schutzschlauch bendtigt werden. Die
secutex-Schutzschicht legt sich weich und flexibel
an die Last und erhdht an den kritischen Kanten
den Radius. Hebekrafte werden groRflachig verteilt
und das Ladegut bleibt unbeschadigt.

Weitere Informationen zu den Schutzschlduchen
fiir Schwerlasthebebénder finden Sie ab S. 78.

ca

. . ca. ca. ca.
eegntin RS Bee o e Gewen SO
[mm] [mm] [mm] [kg] Hebeband
M 10.000 SF-1-PCS150 175 210 40 48 v
M 12000 | SFA-PCS180 205 230 40 49 4
M G000  SF1-PCS240 255 280 45 58 g,
M 20000  SFI-PCS300 30 340 4 68 o,
- : ca. ca. ca. ca.
ot COpRG®  meie  Boie  Hote oo QAU
[mm] [mm] [mm] Ikg] Hebeband
¥ 10.000 SC-PCS150 175 210 40 48 v
W 12000  SC-PCS180 205 230 40 49 . v
M i6oo0  SC-PCS240 255 280 45 53 v oo
M 20.000 SC-PCS300 310 340 40 6.8 v

H Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Schutzschlduche konnen nach Abb. 1 selbst montiert werden.



NoCut® sleeve und NoCut® pad — Schnittschutz aus Hochleistungsfasern

Hohe Standzeit und hochste Sicherheit
NoCut®sleeve bietet fiir SpanSet-Schwerlasthe-
bebander einen perfekten Rundum-Schnittschutz.
Einfach auf die Hebebander aufgezogen, wird
der gewebte Schutzschlauch als Schutz des
Anschlagmittels an die scharfe Kante der Last
angelegt. NoCut®sleeve kann nach Abb. 1 vom
Anwender selbst montiert werden.

NoCut®sleeve ist biegeweich und flexibel,
wodurch sich der Schutzschlauch auch bei
beengten Platzverhaltnissen einfach an der Last
positionieren lasst. Die Schlauchkonstruktion
mit rundherum gleich hoher Schnitthemmung
ermdglicht durch beidseitige Nutzung eine hohe
Betriebsstandzeit und bietet zugleich hochste
Sicherheit, da Fehlanwendungen ausgeschlossen
werden. NoCut®sleeve wird als fertiger Zuschnitt
mit versauberten Enden geliefert. SerienmaRig
werden die Schutzschlduche mit Langen in
250-mm-Schritten angeboten.

NoCut®pad - die perfekte Kombination
NoCut® pad ist die Kombination von NoCut® sleeve
mit einem innen liegenden Gewebesteg, der

an beiden Enden mit Befestigungselementen
ausgestattet ist. Montiert wird NoCut® pad dort, wo
das Anschlagmittel an der scharfen Kante anliegt.
Fiir den Anwender bedeutet das: Hohe Flexibilitat,
wenig Materialeinsatz und hohe Sicherheit beim
Handhaben scharfkantiger Lasten! Die GroRe des
Kantenschutzes kann exakt auf den Gefahrenbe-
reich ausgelegt und der Kantenschutz genau an der
scharfen Kante positioniert werden.

Welche NoCut® pads oder NoCut®sleeve Sie fiir Ihre
Anwendung benétigen, kann ganz einfach mit dem
NoCut-Produkt-Finder definiert werden.

Mehr iiber NoCut®
Mehr tiber die innovativen NoCut®-Produkte
finden Sie im Katalog auf den Seiten 80-87.

NoCut Bezeichnung ca. ca. ca. ca.
sleeve NoCut sleeve Breite Breite Hohe Gewicht P;x:;g:r;sf_s
geeignet fir innen aussen aussen Ifd. m Hebeband
[mm] [mm] [mm] kgl ebeban
¥ 10.000 NCS-195 195 205 13 0.4 v
B 12.000 NCS-255 255 265 13 06 v
M 16.000 NCS-315 315 325 13 0.8 v

i | Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Schutzschlduche kdnnen nach Abb. 1 selbst montiert werden.

02.5 SCHWERLASTHEBEBANDER

NoCut®sieeve und NoCut®pad

— sehr geringes Eigengewicht
— flexible Konstruktion

— einzigartige Rippenstruktur ermoglicht
Drehen und Wenden von scharfen Lasten

— hohe Betriebssicherheit durch gepriifte Qualitat
— hohe Schnittfestigkeit
— verndhtes Label mit Handhabungshinweisen
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Einzigartige Rippenstruktur von NoCut sleeve
mit rundum gleichhoher Schnitthemmung.

NoCut pad ist die Kombination von NoCut sleeve
und Gewebesteg mit Befestigungselement

Abb. 1
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Wie bei standig wechselnden Lasten
nur ein Hebeband bendétigt wird.

Ein Stahlhandel aus dem Ruhrgebiet hat einen Warenumschlag an
Stahlprodukten von iiber 750.000 t jéhrlich. Taglich werden in den
Betriebshallen unzéhlige Stabstahle, Coils, Stahlrohlinge und Einzel-
gewichte mit bis zu 20 t bewegt. Neben der Sicherheit der Mitarbeiter
und der Lasten sind der Zeitfaktor und der VerschleiB der Anschlagmit-
tel bei dem Unternehmen von hoher Bedeutung. Die haufig scharfka-
ntigen Stahlteile miissen sicher und schnell umgeschlagen werden,
deswegen sollten die Hebebéander flexibel in der Anwendung und
zudem sehr verschleiBfest sein. Bei dem Stahlhandel kommen deshalb
auch Hebebander mit einer secutex-Festheschichtung zum Einsatz, die
neben hohen Standzeiten eine leichte und sichere Anwendung garan-
tieren. So wird keine Zeit bei Hebevorgangen mit standig wechseln-
den Lasten verloren und die Sicherheit trotzdem nicht vernachlassigt.

Beschichtete Hebebénder gibt es in verschiedenen Standardausfihrungen, z.B.
mit secutex- (S2) oder Powerflex-Beschichtung (P2) oder auch einer Kombination
aus beiden Materialien (SX). Die secutex-Beschichtung dringt tief in das Ge-
webe des Hebebandes ein, sodass eine untrennbare Verbindung entsteht. Das
Textilgewebe ist gegen eindringende Fremdstoffe geschiitzt. In verschiedenen
Hartegraden vorhanden, kann der Dampfungsmoment der Beschichtung optimal
an den Hebevorgang und die Beschaffenheit der jeweiligen Last angepasst
werden. Speziell fiir superscharfe Kanten kann die secutex-Beschichtung opti-
onal auch mit der Stahlpléattcheneinlage ausgestattet werden. ,Powerflex” ist
eine besonders diinne Spriihbeschichtung, die tief in das Gewebe eindringt und
dieses versiegelt. Fremdpartikel und Fliissigkeiten kénnen nicht mehr eindringen
und einfach von der Bandoberflache entfernt werden. Die beidseitige Power-
flex-Beschichtung (P2) wird iiberall dort eingesetzt, wo der Gewebeschutz und
extreme Abriebfestigkeit im Vordergrund stehen, aber die hohe Flexibilitat des
Hebebandes erhalten bleiben soll. Da das Hebeband vollstandig ummantelt ist,
konnen beide Seiten als Anschlagseiten eingesetzt werden.

Eine zusétzliche Schlaufenverstérkung schiitzt zudem vor Scheuerbelastung,
und Ausfiihrungen mit C- oder D-Biigeln stehen ebenfalls zur Auswahl. So sind
unsere beschichteten Hebebander fiir jeden Hebevorgang gertistet.

SpanSet - Certified Safety
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02.6 BESCHICHTETE HEBEBANDER

P2-Hebebander 1,0-10,0t

— beidseitige secutex-Powerflex-Beschichtung

— ausreilfestes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder mdglich
— Schlaufenverstarkung als Schutz

vor Scheuerbelastung

Powerflex P2-Hebebénder — zweifach geschiitztes Hebeband

Fiir raue Arbeitsbedingungen

Die aus hochfestem Gewebe gefertigten Powerflex
P2-Hebebénder mit Schlaufenverstérkung sind
vollstdndig mit secutex-Powerflex beschichtet
und dadurch besonders verschleiR- und abrieb-
fest — das erhdht die Lebensdauer betréchtlich.
Powerflex ist eine diinne Spriihbeschichtung.
Durch das spezielle Herstellungsverfahren kann

Beidseitige Beschichtung

Das Powerflex P2 Hebeband ist vollstandig
ummantelt und somit rundum gegen Abrieb
geschiitzt. Beide Seiten des Hebebandes
konnen als Anschlagseite eingesetzt werden.
Gefahrliche Verwechslungen gehdren damit der
Vergangenheit an, und auch die Standzeit wird
durch die beidseitige Beschichtung verlangert.

.Powerflex” sehr tief in das Gewebe eindringen.
Fremdpartikel und Fliissigkeiten kdnnen nicht
mehr eindringen und einfach von der Bandober-
flache entfernt werden.

H Powerflex-Beschichtung.

Spron Sek - SecUtax

C€

Nenntrag- ~ Schlaufen- Schlaufen- L1 min.  Band- Band- ca. ca. @:@
fahigkeit breite lange [m] breite  dicke ~ Gewicht  Gewicht — ]
[kg] [mm]  [mm] (mm]  [mm] 1.m Ifd. m
[kg] ka] 2m 3m 4m 5m Bm 8m
M 1.000 30 300 1.0 30 9.1 0.4 0.3 S000002 S000003 S000004 S000005 S000006 S000007
M 2000 3% 0 10 60 95 10 05  S000008 SO00009 SO00010 S000001 S000011 S000012
© 3000 50 40 13 9% 99 13 08  S000013 SO00014 SO00015 SO00016 S000017 S000018
[0 a000 65 40 13 120 109 18 11  S000019 S000020 S000021 S000022 SO000023 S000024
Woso0 80 50 15 150 109 24 14  S000025 S000026 S000027 S000028 S000029 S000030
WMo 70 700 18 18 11 30 17  S000031 S000032 S000033 S000034 SO00035 S000036
Woso0 % s0 22 20 W1 43 23 - S000037 S000038 S000039 S000040 S000041
Wwoo0 180 100 28 30 15 72 28 - S000042 000043 SO000044 S000045 S000046
H sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.
N e K=Wk4

12 Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.



02.6 BESCHICHTETE HEBEBANDER

P2-Hebebander 1,0-10,0 t
mit C-Bligel oder D-Biigeln

— beidseitige secutex Powerflex-Beschichtung
— optional mit RFID-Transponder mdglich

— Schlaufenverstérkung als Schutz
vor Scheuerbelastung

Powerflex P2-Hebebander mit C-Biigel oder zwei D-Biigeln

Fiir den Schniirgang stehen die Varianten mit H C-Biigel mit Sicherungsfalle und Fiihrungskanal
C- oder D-Biigel zur Wahl. Den C-Biigel kénnen Hl D-Biigel mit Fiihrungskanal i
Sie rasch ein- und aushaken. Die Sicherungs- a g |
falle A verhindert ungewolltes Herausrutschen
des Hebebandes und kann bei Beschadigung
problemlos ausgetauscht werden. Die robusten
D-Biigel | sind nicht nur fiir den Schniirgang i EI
geeignet, sondern passen auch in jeden Kranhaken. i a |
Beide Biigel besitzen einen Fiihrungskanal, in C € ? I
dem das Band satt aufliegt und besonders 13
verschleiRarm l4uft. § = '
rie| =1
Nenntrag- Schlaufen-  Schlaufen- L1 min. Band-  Band- ca. ca. @ 'j
fahigkeit breite lange [m]  breite  dicke  Gewicht Gewicht ‘ ) ".
[kg] [mm] [mm] [mm]  [mm] 1.m Ifd. m
[kg] [kg] 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 1.000 30 300 1,0 30 9.1 09 0.3 $000047 S000043 S000049 S000050 S000051 S000052
M 2.000 35 300 1,0 60 9,5 25 0.6 $000053 S000054 S000055 S000056 S000057 S000058
3.000 50 400 1.0 90 99 4,3 0.8 S000059 S000060 S000061 S000062 S000063 S000064
M s.000 80 500 15 150 10,9 10,2 1,4 $000065 S000066 S000067 S000068 S000069 S000070
Nenntrag- LI min.  Bandbreite Banddicke ca. Gewicht ca. Gewicht C . )
fatELgk]en [m] [mm] [mm] 1.m Ifd. m —— =
g [kg] [ko] 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 1.000 1.0 30 9.1 1,0 0.3 $000071 $000072 $000073 $000074 $000075 $000076
B 2.000 1.0 60 9,5 2,0 0.6 $000077 $000078 $000079 $000080 $000081 $000082
3.000 1.0 90 9,9 37 0.8 $000083 $000084 $000085 $000086 $000087 $000088
4.000 1,2 120 10,9 54 11 $000089 $000090 $000091 $000092 $000093 $000094
M 5.000 1.5 150 10,9 8,7 1,4 $000095 $000096 $000097 $000098 $000099 $000100
B 6.000 1.8 180 1.1 14,8 17 $000101 $000102 $000103 $000104 $000105 $000106
B s.000 2,2 240 1.1 22,8 2,3 S000107 S000108 $000109 $000110 $000111
M 10.000 2,4 300 1.1 34,0 2,8 $000112 $000113 $000114 $000115 $000116

Hl Sonderausfihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.
7\ A\
e O N/

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche. 73



02.6 BESCHICHTETE HEBEBANDER

SX-Hebebander 1,0-10,0 t

— Anschlagseite durch secutex schnittfest,
Riickseite durch Powerflex abriebfest

— ausreillfestes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder mdglich

— Schlaufenverstarkung als Schutz
vor Scheuerbelastung

SX Hebebander — flaches Hebeband mit hohem Schnittschutz

Vorne schnittfest, hinten abriebfest H secutex-Beschichtung (Powerflex auf der Unterseite).
Die Anschlagseite des SX-Hebebandes ist
secutex-beschichtet und somit extrem schnittfest.
Die Riickseite ist mit Powerflex beschichtet .
Powerflex verhindert den Abrieb und schiitzt
zusétzlich das Gewebe gegen Schmutz und das
Eindringen von Fremdpartikeln. In der Standard-
ausfiihrung enden die SX-Hebebander in Schlau-
fen mit einer robusten Gewebeverstarkung. Die
sehr flache Ausfiihrung und die Biegesteifigkeit
in Langsrichtung machen es leicht, das SX Hebe-
band in kleine Zwischenrdume einzuschieben.

Span Sak - secutaex

2|
Nenntrag- ~ Schlaufen- Schlaufen- L1 min. Band-  Band- ca. ca. @:@ Bestellnummern fir Standardlangen
fahigkeit breite lange [m] breite  dicke  Gewicht  Gewicht

+—— U —>

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] 1.m Ifd. m
[kg] [kg] 2m 3m 4m 5m 6m 8m

B 1.000 30 300 1,0 30 131 05 0,4 $000405 S000406 S000407 S000408 S000409  S000410

o200 % 30 10 60 135 12 08  SO0041 SO00412 S000403 SO00413 SO0014  S000415
3000 50 400 13 9 139 16 13 SO00416 S000417 SO00418  S000419 S000436  S000437
W 400 65 40 13 120 149 22 18  S000438 S000439 SO00440 SO00441 SO00442  S000443
Moso0 8 50 15 150 149 28 22  SO0044 SO00445 SO00446  SO00447 S000448  SO00449
Moo 70 70 19 180 151 33 27  S000430 SO0D431 SO000432 SO00433 SO00434  S000435
Moso0 % 80 22 20 1 42 38 - S000425 S000426  S000427 S000428  S000429
Mo 60 100 26 %00 155 68 48 - | S000420 S000421 S000422 S000423 5000424

B Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

FE o A

74 Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.



02.6 BESCHICHTETE HEBEBANDER

SX-Hebebénder 1,0-10,0 t
mit C-Biigel oder DD-Biigeln

— Anschlagseite durch secutex schnittfest,
Riickseite durch Powerflex abriebfest

— ausreilfestes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder méglich

SX-Hebebénder mit C-Biigel oder zwei D-Biigeln

Schneller Schniirgang mit C-Biigel Mehr Maglichkeiten mit D-Biigeln
Mit dem C-Biigel an einem Ende diirfen Sie das Mit beidseitig montierten D-Biigeln gewinnen
SX-Hebeband auch im Schniirgang verwenden. Sie deutlich an Flexibilitat. Einfach ein Ende des
Das Band liegt im Haken groRflachig auf und die Bandes durch den gegentiberliegenden Biigel
eingebaute Sicherungsfalle verhindert, dass der stecken — fertig ist eine Schniirung, in der nichts
Gurt aus dem Anschlagpunkt herausrutscht. verrutschen kann. AuRerdem erleichtern die D-Biigel .
Bei Beschadigung der Sicherungsfalle kann diese das Einhdngen in Traversen oder Kranhaken i
am C-Biigel problemlos ausgetauscht werden. bei der einfach umgelegten Anwendung, denn C e %
die Biigel brauchen nur wenig Auflageflache. é -
@ & |z
y =
Nenntrag- ~ Schlaufen- ~ Schlau- L1 min. Band-  Band- ca. ca. =8 . ;
fahigkeit breite  fen-linge  [m]  breite dicke  Gewicht Gewicht é. U 3_ Bestellnummern flir Standardlangen
[kg] [mm] [mm] [mm]  [mm]  1.m[kg] Ifd. m
[kg] 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 1.000 30 300 1.0 30 131 1,0 0.4 $000450  S000451 $000452 $000453 S000454  S000455
M 2.000 35 300 1.0 60 13,5 2,1 0.8 $000456  S000457 $000458 $000459 S000460  S000461
3.000 50 400 1,0 90 13,9 3,6 1.3 $000401  S000402 $000462  S000463 S000464  S000465
M 5.000 80 500 1,5 150 14,9 10,6 2,2 $000466  S000467 $000468 $000469  S000470  S000471
l\#gﬁ{:}t{gﬁ— |.1[rf;1]ln- Bar[]g]%?ite Baﬂggi]cke GeS\?ibht ca.lgdemr;]icht TQ p '—Q Bestellnummern fiir Standardlangen
kgl 1. m[kg] [k. ]
4 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 1.000 1,0 30 131 11 0.4 $000472 $000473 $000474 $000475 $000476 $000477
B 2.000 1,0 60 13,5 2,2 0.8 $000478 $000479 $000480 $000481 $000482 $000483
3.000 1.0 90 13,9 4,0 1.3 $000484 $000485 $000486 $000487 $000488 $000489
7 4.000 1.2 120 14,9 5,6 1.8 $000490 $000491 $000492 $000493 $000494 $000495
B s.000 15 150 14,9 9.1 2,2 $000496 $000497 $000498 $000499 $000500 $000501
B 6.000 18 180 15,1 15,1 2,7 $000502 $000503 $000504 $000505 $000506 $000507
B 35000 2,2 240 15,1 23,0 3,8 S000508  S000509  S000510  S000511 $000512
M 10.000 2,4 300 15,5 341 48 $000513 $000514 $000515 $000516 $000517

A Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

e o
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02.6 BESCHICHTETE HEBEBANDER

S2-Hebebénder 1,0-10,0 t

— beidseitige secutex-Beschichtung

— ausreilfestes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder méglich

— Schlaufenverstérkung als Schutz
vor Scheuerbelastung

S2-Hebebander — beidseitig secutex-geschiitzt

Doppelt geschiitzt — vielfach haltharer
Echte Arbeitstiere sind die S2-Hebebénder mit
secutex-Beschichtung auf beiden Seiten .

Optional: secutex-Tropic
Wie alle secutex-beschichteten Hebebander
kénnen die S2-Bénder bei Bedarf auch mit

Die Beschichtung dringt tief in das Gewebe secutex-Tropic beschichtet werden, was bei
des Hebebandes ein, sodass eine untrennbare permanenter Feuchtigkeit wie z.B. im Offshore-
Verbindung mit einer ungewohnlich hohen Bereich zu empfehlen ist. Die hydrolysebestandige
strukturellen Festigkeit entsteht. Der Vorteil Beschichtung schiitzt das Textilgewebe vor
der zweiseitigen Beschichtung ist, dass das eindringender Feuchtigkeit und Salzablagerung —
E Hebeband von beiden Seiten an die Last ange- zwei Faktoren, die die Gesamttragfahigkeit des
g schlagen werden kann — Anwendungsfehler Hebebandes stark beeintrachtigen kdnnen.
E konnen so ausgeschlossen werden. Die Schlaufen
& der Hebebander sind mit robuster Gewebe-
L verstarkung ausgestattet, was vor allem den
“r.i Scheuerbelastungen im Kranhaken entgegenwirkt.
£
l% Il Beidseitige secutex-Beschichtung.
e |
Nenntrag- ~ Schlaufen- Schlaufen- L1 min. Band-  Band- ca. ca. @@
fahigkeit breite lange [m] breite  dicke Gewicht Gewicht '@— 1 Bestellnummern fiir Standardlangen
[kg] [mm] [mm] [mm]  [mm] 1.m [fd. m
[kg] [kg] 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 1.000 30 300 1,0 40 171 0.9 0.8 $000200 S000201 S000202 S000203 S000204  S000205
M 2.000 35 300 1.0 70 17,5 1.4 1.4 $000206 S000207 S000208 S000209 S000210 $000211
3.000 50 400 1.3 100 17.9 2,0 2,1 $000212 S000213 S000214 S000215 S000216 $000217
[ 4.000 65 400 1.3 130 18,9 2,7 2.9 $000218 S000219 S000220 S000221 S000222  S000223
B 5.000 80 500 1,5 160 18,9 3,4 37 $000224 S000225 S000226 S000227 S000228  S000229
B 6.000 70 700 1.9 190 191 38 4,4 $000230 S000231 S000232 S000233 S000234  S000235
M s.000 90 800 2,2 250 191 4,6 6.1 $000236 S000237 S000238 S000239  S000240
¥ 10.000 160 1.000 2,6 310 19,5 70 76 S$000241 S000242 S000243 S000244  S000245

A Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

~e o Z

Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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02.6 BESCHICHTETE HEBEBANDER

S2-Hebebander 1,0-10,0 t
mit C-Biigel oder DD-Biigeln

— beidseitige secutex-Beschichtung

— ausreilfestes, mit Schutzschlauch
geschiitztes Label

— optional mit RFID-Transponder mdglich

— Schlaufenverstérkung als Schutz
vor Scheuerbelastung

S2-Hebebander mit C-Biigel oder zwei D-Biigeln

Auch die S2-Hebebander gibt es in Ausfiihrungen
mit C-Biigel oder mit zwei D-Biigeln. Die Biigel
besitzen einen Fiihrungskanal (siehe Grafik S. 73),
in dem das Band satt aufliegt und besonders ver-
schleiBarm lauft. Den C-Biigel kénnen Sie rasch
ein- und aushaken. Die Sicherungsfalle verhindert
ein ungewolltes Herausrutschen des Hebebandes
und kann bei Beschédigung problemlos ausge-

Mit den robusten D-Biigeln gewinnen Sie deutlich
an Flexibilitat. Einfach ein Ende des Bandes durch
den gegeniiberliegenden Biigel stecken — fertig ist
eine Schniirung, in der nichts verrutschen kann.
AuRerdem erleichtern die D-Biigel das Einhdngen
in Traversen oder Kranhaken bei der einfach um-
gelegten Anwendung, denn die Biigel brauchen
nur wenig Auflageflache.

C€

Eumnw ﬁ 1
£ s

tauscht werden.

jooe

Nenntrag-  Schlaufen-  Schlaufen- L1 min. Band-  Band- ca. ca. @ —K& . R
fahigkeit breite lange [m]  breite dicke Gewicht Gewicht [ | a Bestellnummern fiir Standardlangen
[kgl [mm] [mm] [mm]  [mm] 1.m Ifd. m
[kl [kg] 2m 3m 4m 5m 6m 8m
M 1.000 30 300 1.0 40 171 1.4 0.8 $000246  S000247 S000248 S000249 S000250 S000251
M 2.000 35 300 1,0 70 17,5 2.9 1.4 $000252 S000253 S000254 S000255 S000256  S000257
3.000 50 400 1,0 100 17,9 5,0 21 $000258 S000259 S000260 S000261 S000262  S000263
M 5.000 80 500 15 160 18,9 11,2 37 $000264 S000265 S000266 S000267 S000268  S000269
Nenntrag- L1 min Band- ’ ca. . ) ] . 1
fahigkeit (m] breite Baﬂﬂﬂ:?ke Gewicht & Gdev;/r:cht ; . __rj Bestellnummern fiir Standardlangen
[kl [mm] 1. mkg] [kal
g 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 1.000 1.0 40 171 1,4 0.8 $000270 $000271 $000272 $000273 $000274 $000275
B 2.000 1,0 70 17,5 2,6 1.4 $000276 $000277 $000278 $000279 $000280 $000281
3.000 1.0 100 17.9 45 2.1 $000282 $000283 $000284 $000285 $000286 $000287
7 4.000 1.2 130 18,9 6.4 29 $000288 $000289 $000290 $000291 $000292 $000293
B 5.000 15 160 18,9 9,8 3.7 $000294 $000295 $000296 $000297 $000298 $000299
B 6.000 1.8 190 19,1 15,8 4.4 $000300 $000301 $000302 $000303 $000304 $000305
B s.000 2,2 250 191 23,6 6,1 $000306 $000307 $000308 S000309 S000310
¥ 10.000 2.4 310 19,5 34,3 7,6 S000311 $000312 S000313 S000314 $000315
A Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Gefertigt nach DIN EN 1492-2.
/
\=~,
Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche. 77
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Kran hebt Kran — sicher
und geschiitzt mit NoCut® pad

Die Franz Plum GmbH & Co. KG befasst sich u.a. mit dem Verleih von
Schwerlastfahrzeugen und Krénen. Fiir den Bau eines Mehrfamilien-
hauses musste ein Autokran mit einem Gewicht von 24 t durch einen
groBeren Kran mit einer Tragfahigkeit von 130 t in die zukiinftige
Tiefgarage des Gebaudes gehoben werden. So ein Hebevorgang
istimmer wieder notig, fiihrt aber nicht selten zu Problemen. In
Abstimmung mit unserem Anwendungstechniker wurden Winkel,
Gewicht des Krans, scharfe Kanten, Auslegung des hebenden Krans
und vieles mehr beriicksichtigt. Vier MagnumPlus-Rundschlingen
mit einer Tragfahigkeit von 25 t kamen schlieBlich zum Einsatz,
welche wiederum durch NoCut®pad vor den sehr scharfen Kanten der
Schiebeholme des Krans geschiitzt wurden. Der Kranfiihrer der Firma
Plum, Toni Gottschalk, iiber NoCut®pad: ,,Unglaublich, was diese
.Knieschoner” aushalten. Das hétte ich nicht fiir méglich gehalten.”
Die 4-lagigen NoCut®pads waren mit Schnallen und Schieber und fiir
besonders scharfe Kanten ausgefiihrt, womit ein Fixieren direkt an
den scharfen Kanten ermaglicht wurde. So konnte der Kran sicher
gehoben werden, ohne die Rundschlingen zu beschadigen.

Ist der Radius einer Kante ,scharf”, kdnnen die Kanten der Last das textile
Hebemittel mafgeblich beschadigen und im schlimmsten Fall durchtrennen.
Neben NoCut®pad ist NoCut®sleeve das neuste Produkt fiir den Schutz vor
scharfen Kanten. Die aus der Hochleistungsfaser HPME hergestellten Schutz-
schlduche und Pads sind DEKRA-zertifiziert, haben eine hohe Schnitt- und
Abriebfestigkeit und zeichnen sich durch ein geringes Eigengewicht und eine
besonders hiegeweiche Bauweise aus. NoCut® ist beidseitig mit einer Gewebe-
rippe konstruiert. Auen erhoht die Rippenkonstruktion die Schnittfestigkeit
und innen erleichtert sie das Gleiten des Anschlagmittels im Schlauch, was
das Drehen und Wenden von scharfkantigen Lasten ermdglicht. Als der
fihrende Hersteller fiir Polyurethan-beschichtete Schutzschlauche stellt

die SpanSet-Gruppe zudem seit Jahren bewéhrte Schutzschlduche wie den
SF-2, secuwave oder den Clip-SC aus secutex, dem besonders schnitt- und
verschleiRfesten Polyurethan-Elastomer, her.

Mit unserem umfangreichen Sortiment an Schutzmafnahmen haben wir
immer das passende Hilfsmittel gegen die , Scharfen Kante”.

SpanSet — Certified Safety
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02.7 SCHUTZSCHLAUCHE

NoCut®

Zertifiziert: DEKRA-geprift!

Die Schutzwirkung von NoCut®sleeve und NoCut®pad
an unterschiedlich scharfen Kanten ermittelt und durch
die DEKRA-zertifiziert.

DEKRA

9eprif

Video: NoCut® im Einsatz!

Sie wollen sehen, wie sich NoCut® z.B. beim Aufrichten

oder Heben scharfkantiger Lasten verhalt? Schauen Sie

sich auf www.spanset-nocut.de den Anwendungsfilm
an. Einfach den QR-Code scannen.

Film: NoCut im Einsatz

>




02.7 SCHUTZSCHLAUCHE

NoCut®

— sehr geringes Eigengewicht
— flexible Konstruktion

— einzigartige Rippenstruktur ermdglicht
Drehen und Wenden von scharfen Lasten

— hohe Betriebssicherheit durch gepriifte Qualitat
— hohe Schnittfestigkeit
— vernahtes Label mit Handhabungshinweisen

NoCut® — der textile Hightech-Schnittschutz

Optimaler Schutz vor der , Scharfe Kante”
Neben den &uleren Faktoren, wie Temperatur,
chemischer Umgebung oder der mechanischen
Beanspruchung, ist die ,Scharfe Kante” nach
wie vor eine der Hauptursachen fir Schaden am
Anschlagmittel selbst und damit eine haufige
Unfallursache. Die meisten Beschddigungen an
scharfen oder rauen Kanten entstehen durch die
Bewegung der Last quer zum Anschlagmittel. Ist
die Kante ,scharf”, kann sie das Anschlagmittel
im schlimmsten Fall durchtrennen — Unfalle

und Schéden sind so vorprogrammiert. Schiitzen
Sie deshalb lhre Anschlagmittel durch einen
speziell fiir scharfe Kanten entwickelten Kanten-
schutz aus Hochleistungsfasern: NoCut®!

Schnittschutz aus Hochleistungsfasern

Die hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit von HMPE
(hochmolekulares Polyethylen) hat zur Entwick-
lung von NoCut® sleeve und NoCut® pad gefiihrt.
Ein Trend in der Hebetechnik! Denn immer h&u-
figer werden Hochleistungsfasern wegen ihrer
hervorragenden Eigenschaften zur Entwicklung
von textilem Schnittschutz, Schlauchhiillen und
Anschlagmitteln genutzt.

Fiir die Entwicklung von NoCut® wurde eine spe-
zielle Priifanlage konstruiert und gebaut, mit der
sich die Schnittfestigkeit des Gewebes ermitteln
lasst, indem die Schnitteinwirkung unter Nennlast
gepriift wird. Dabei wurde die Schutzwirkung von
NoCut®sleeve und NoCut®pad an unterschiedlich
scharfen Kanten ermittelt und durch die DEKRA
zertifiziert. Definierte Erkenntnisse, die in der
Anwendung keine Fragen unbeantwortet lassen
und durch die DEKRA zertifiziert wurden!

Hervorragende Eigenschaften
Selbstverstandlich wurde NoCut® an die unter-
schiedlichen Breiten der SpanSet-Hebebander
und -Rundschlingen angepasst. Damit ist NoCut®
hervorragend zum Schutz textiler Anschlagmittel,
wie z.B. PowerStar-Hebebander und SupraPlus-
Rundschlingen, geeignet — insbesondere vor
Schéden durch scharfe Kanten beim Heben von
Lasten. NoCut®-Schnittschutz bietet ein geringes
Eigengewicht in einer kompakten Bauform fiir
eine besonders ergonomische Handhabung mit
weniger Kraftaufwand.

Mehr iiber NoCut® sieeve und NoCut® pad erfahren
Sie auf den nachsten Seiten!

@

Geringes Eigengewicht

Biegeweiche Konstruktion

- -
{ )
P _

Rundum gleich hohe Schnitthemmung

Gepriifter Schnittschutz

Einzigartige Rippenstruktur
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NoCut®sleeve

— sehr geringes Eigengewicht
— flexible Gewebekonstruktion

— einzigartige Rippenstruktur ermdglicht
das Aufrichten von scharfen Lasten

— hohe Betriebssicherheit durch geprifte Qualitat

— hohe Schnittfestigkeit
— verndhtes Label mit Handhabungshinweisen

o —
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Einzigartige Rippenstruktur von NoCut sleeve mit rundum
gleich hoher Schnitthemmung.
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NoCut®sleeve — gewebter Schutzschlauch fir mehr Sicherheit

NoCut®sleeve ist ein gewebter Schutzschlauch
fir Hebebander und Rundschlingen. Der Schutz-
schlauch wird einfach auf das Anschlagmittel
aufgezogen und zum Schutz des Anschlagmittels
an die scharfe Kante der Last angelegt. Um das
Anschlagmittel zu schiitzen, kann der Gewebe-
schlauch wahlweise nach Abb. 1 fiir Hebebénder
und Abb. 3 fir Rundschlingen genutzt werden.
Auf Anfrage konnen die Einzelstrénge einer Rund-
schlinge auch nach Abbildung 5 mit NoCut®sleeve
ausgertistet werden.

Flexibel und extrem schnittfest

NoCut®sleeve ist beidseitig mit einer Geweberippe
konstruiert. AuRen erhoht die Rippenkonstruktion
die Schnittfestigkeit und innen erleichtert sie das
Gleiten des Anschlagmittels im Schlauch, was
das Aufrichten von scharfkantigen Lasten
ermdglicht. Die textile Konstruktion von NoCut®
ist biegeweich und flexibel, wodurch sich NoCut®
auch bei beengten Platzverhéltnissen einfach an
der Last positionieren lasst.

Die Schlauchkonstruktion mit rundherum gleich
hoher Schnitthemmung ermdglicht durch beid-
seitige Nutzung eine hohe Betriebsstandzeit und
bietet zugleich hichste Betriebssicherheit, da
Fehlanwendungen ausgeschlossen werden. Dazu
tragt auch das am NoCut®sleeve vernahte Label
mit Handhabungshinweisen und eindeutiger
Identifikation bei.

Geringes Eigengewicht

Produkte der NoCut®-Baureihe haben ein deutlich
geringeres Eigengewicht im Vergleich zu her-
kommlichen Schutzschlduchen und sind dadurch
einfach in der Handhabung. Der Werkstoff HMIPE
erlaubt den Einsatz von NoCut®sleeve in einem
Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C. Der
Schutzschlauch wird als fertiger Zuschnitt mit
versduberten Enden geliefert.

Gepriifte Sicherheit

NoCut® wurde im Labor und in Feldtests erfolgreich
auf seine Schnittfestigkeit gepriift und durch die
DEKRA zertifiziert. Auf Seite 86 konnen Sie nach-
lesen, bei welchen Kantenradien NoCut® sleeve
eingesetzt werden kann.



02.7 SCHUTZSCHLAUCHE

NoCut®sleeve

NoCut® sleeve — Schutzschlauch mit geringem Eigengewicht

Der Schutzschlauch NoCut® sleeve wird fiir NoCut® sleeve sowohl fiir die kompakte 0,5-t-Supra-
Hebebander und Rundschlingen serienméaRig mit Plus als auch fiir das 25-t-Kraftpaket MagnumPlus
Langen in 250-mm-Schritten angeboten. Breiten geeignet ist.

von 45 mm bis 315 mm sind erhéltlich, sodass

NoCut®sleeve ist in den Ausfiihrungen bis zu

Bezeichnun ca. ca. ca. kombinierbar mit kombinierbar mit ) > .
NoCut g Breite Hohe Gewicht Hebebindern Rundschlinaen einer AuBenbreite von 325 mm erhaltlich.
sleeve aussen aussen Ifd. m 9

a[mm] h [mm] kg] nach Abb. 1 nach Abb. 3
PowerStar 1.000
NCS-045 55 13 0.4 Liftfix 1.000
________________________________ )
PowerStar 2.000 SupraPlus 500, 1.000, 2.000
NCS-075 85 13 0,6 Liftfix 2.000 Twintex 1.000, 2.000 P b |
CS-Hebeband 2.000 Liftfix 500, 1.000, 2.000 - 4 g
PowerStar 3.000 %val)r:?g’)l(ue‘sgo%ﬂo 4000
NCS- 105 115 13 0,8 Liftfix 3.000 Liftfix 3 000
CS-Hebeband 4.000 )
Magnum-X 10.000
PowerStar 4.000 SupraPlus 5.000, 6.000
NCS- 135 145 13 11 Liftfix 4.000 Twintex 4.000
CS-Hebeband 6.000 Liftfix 4.000
. SupraPlus8.000
PowerStar 5.000 -
NCS- 165 175 13 14 Liftfix 5.000 Tyvmtex 5.000, 6.000, 8.000
CS-Hebeband 8.000 Liftfix 5.000, 6.000, 8.000
: Magnum-X 20.000
PowerStar 6.000 Liftfix 10.000
NCS- 195 205 13 1.6 Liftfix 6.000 MagnumPlus 10.000
CS-Hebeband 10.000
PowerStar 8.000 Liftfix 15.000
NCS- 255 265 13 2,0 Liftfix 8.000
CS-Hebeband 12.000
PowerStar 10.000 Liftfix 20.000, 25.000
NCS- 315 325 13 2,7 Liftfix 10.000 MagnumPlus 20.000, 25.000
_________________ ¢ S_'He_betf"dj BEOO_ . Abb. 3 Abb. 5

[l Schutzschlauche konnen nach Abb. 1 und Abb. 3 selbst montiert werden. Werkseitige Montage nach Abb. 5 auf Anfrage.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage. 83
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NoCut® pad

— sehr geringes Eigengewicht
— flexible Gewebekonstruktion

— einzigartige Rippenstruktur ermdglicht
das Aufrichten von scharfen Lasten

— hohe Betriebssicherheit durch geprifte Qualitat
— hohe Schnittfestigkeit
— verndhtes Label mit Handhabungshinweisen

J
[¥]
=
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NoCut pad: die Kombination von NoCut sleeve
und Gewebesteg mit Befestigungselement.

Abb.3 Abb. 5

NoCut®pad — Schutzplatten gegen die , Scharfe Kante”

NoCut® pad fiir Rundschlingen und Hebebander ist
die Kombination von NoCut® sleeve mit einem in-
nen liegenden Gewebesteg, der an beiden Enden
mit Befestigungselementen (siehe Tabelle) aus-
gestattet ist. Montiert wird NoCut® pad dort, wo
das Anschlagmittel an der scharfen Kante anliegt.
Fir den Anwender bedeutet das: hohe Flexibilitat,
wenig Materialeinsatz und hohe Sicherheit beim
Handhaben scharfkantiger Lasten! Die GroRe des
Kantenschutzes kann exakt auf den Gefahren-
bereich ausgelegt und der Kantenschutz genau

an der scharfen Kante positioniert werden.

Mehrlagig gegen scharfe Kanten

NoCut®pad wird in einer 2- und einer 4-lagigen Aus-
flihrung angeboten. Diese Mehrlagigkeit erreicht
ein extrem hohes Schnittschutzniveau und bietet
dem Anwender auch bei kritischen Hebevorgédngen
groBe Maglichkeiten. Selbst kleinste Kantenradien
stellen kein Problem fiir die Pads dar (siehe S. 86).

Wie auch bei NoCut®sleeve erlaubt die Verwen-
dung der Hochleistungsfaser dem Anwender, die
textile Schutzplatte im Temperaturbereich von -40 °C
bis +60 °C einzusetzen.

NoCut®-Produkt-Finder

Samtliche SpanSet-Hebebéander und -Rundschlingen
konnen mit NoCut® pad gegen scharfe Kanten
geschiitzt werden. Sollten Sie anhand der Tabelle
nicht die richtigen Pads auswahlen konnen, so
hilft der NoCut®-Produkt-Finder, mit welchem

Sie ganz einfach und in nur wenigen Schritten
online das passende NoCut®-Produkt fiir textile
Hebemittel definieren kénnen (S. 87).
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NoCut®pad

NoCut pad ist in den Ausfiihrungen bis zu einer

® . . .
NoCut®pad — unterschiedliche Befestigungselemente Inmenbreite von 315 mm und einer Lings

von 1,5 m erhaltlich.

Verschiedene Ausfiihrungen Zusatzliche Fixierschlaufe
NoCut® pad bietet dem Anwender zur Befestigung NoCut®pad wird in der Regel in kurzen Léngen L
der Schutzplatte an das Anschlagmittel drei Alter- verwendet. Fiir Iangere Ausfiihrungen sind
nativen an: Klettband I, Klettband mit Rahmen- zusatzliche Fixierschlaufen erhéltlich. Bei Bedarf
schnalle Al oder 2-teilige Metallschnalle (Rahmen gibt es die FixierschlaufenE wahlweise mit
und Dreisteg) H. allen drei Befestigungselementen und fiir jede
NoCut® pad-Breite. Sprechen Sie uns einfach an!
NoCut® pad wird serienmaRig in den Langen ab
500 mm aufsteigend in 250-mm-Schritten bis zu
einer Lange von 1.500 mm gefertigt. Die maximale
Breite der NoCut® pads betragt 315 mm.
NoCut pad ca. Breite ca. Breite Bezeichnung Befestigungselemente:
mnenb[mm] ausseg[mm] NoCut pad
mit Klettband 45 55 NCP-055-KB
T NCP-0S5-KB
mit Klettband und Rahmenschnalle 105 115 NCP-115-KR
s ws NCP-145-KR
e s NCP175-KR
s 205 ncP205-kR  EKettband B Kiettband mit
____________________ Rahmenschnalle
255 265 NCP-265-KR
315 325 NCP-325-KR
mit Rahmen- und Dreistegschnalle 45 55 NCP-055-RD
;s 8 NCP-085-RD
s oms NCP-115RD
I VT NCP-145-RD
T T e T T T T T T NCP-175-RD ﬂgrae?smtsg;cmgalle Bl rixierschlaufen
s 205 NCP-205-RD
s 85| NCP-265-RD
315 325 NCP-325-RD

Bl Schutzschlduche kinnen nach Abb. 1, Abb. 3 und Abb. 5 selbst montiert werden. Sonderausfiihrungen auf Anfrage.
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NoCut®-Kantenradien

Microsite: NoCut® im Web!

Weitere Informationen, darunter wichtige Dokumente
und Videomaterial zum NoCut®-Produktsortiment, finden
Sie auf unserer Produkt-Homepage:
www.spanset-nocut.de

NoCut®— fiir den Einsatz bei kleinsten Kantenradien

Sprechen Sie uns an!

Begleitet durch unsere Anwendungstechniker
sind auch schérfere Kanten ,beherrschbar”. Lassen
Sie sich von NoCut® in der Praxis tiberzeugen.
Gerne stehen lhnen die SpanSet-Anwendungs-
techniker fiir eine kostenlose Live-Demonstration
von NoCut®sleeve und pad zur Verfiigung, beant-
worten Ihre Fragen und unterstiitzen mit wertvollem
Know-how. Rufen Sie uns einfach an und
vereinbaren Sie einen Termin!

Auch bei kleinsten Kantenradien und extrem
scharfen Kanten ist NoCut® der richtige Schutz
flir hre Hebebander und Rundschlingen. Die
Schutzwirkung von NoCut®sleeve und NoCut®pad
an unterschiedlich scharfen Kanten ermittelt und
durch die DEKRA-zertifiziert. Die durch ,den
Haken" gekennzeichneten Werte in der Tabelle
beziehen sich auf den kleinsten Radius, an dem
NoCut® noch eingesetzt werden darf. GroRere
Kantenradien werden durch die jeweilige Kenn-
zeichnung mit eingeschlossen.

Anschlagmittel NoCut®sleeve NoCut®pad NoCut®pad
2-lagig 4-lagig
SpanSet-Hebebénder v v v
&ag_num_PIu_s, S:prz;’lu; Tv_vint;x,Efn;( _SZETV_VLL_ _~/_ ] ; _____ N
&ag_num_PIu_s, S;pr;’lu;, Tv_vint_ex,aft;( _SSEtV_VLL_ - _s/_ 1 ; _____ -
&ag_nun:PIu_s, S:pra_PIu; Tv_vint;x,aftf;( _SBEtV_VLL_ | ; _____ e
vegumx  =mowe Y v v
eumx  =mwe v v
K =mw | v e
&__________QBU_'(VVLL _________ ;___»/ _____
« osoww | v B
Radius [mm] 1 2 3 1 2 3 0 1 2




NoCut®-Produkt-Finder — Produktauswahl leicht gemacht

D Als Erstes muss das eingesetzte Anschlagmittel
gewahlt werden. Die gangigsten Hebebander und
Rundschlingen von SpanSet stehen hier zur Wahl.

® Hebebander HB, PB, PC, PCS
® Rundschlingen Liftfix, MagnumPlus,
Magnum-X, SupraPlus, Twintex

FA Als Nachstes muss die Tragfahigkeit [WLL]
des Anschlagmittels ausgewahlt werden.

E Dann muss die Nutzlinge des Anschlagmittels
angegeben werden.

A AnschlieRend muss der Kantenradius der Last

definiert werden. Mdglich sind hier Radien
von 0 mm bis 3 mm.

Predub-Finder

H Nun muss die Anbringung als Einzel- oder
Doppelstrang festgelegt werden.

AN N

A zum Schluss muss nur noch die Lange von
NoCut®sleeve/pad definiert werden. Sollte NoCut®pad
das richtige Produkt fiir den Einsatz sein, so kann der
Anwender beim Fixierungselement noch zwischen
mehreren Ausfiihrungen wahlen.

Das Kontaktformular ausftillen und die Anfrage
senden — fertig! Ein SpanSet-Mitarbeiter setzt sich
nun mit dem Anwender in Verbindung und offene
Fragen kénnen geklart werden. So kann man sicher
sein, den richtigen Schnittschutz gewahlt zu haben.

02.7 SCHUTZSCHLAUCHE

Produkt-Finder

Dem geringen Eigengewicht von NoCut®
entsprechend, machen wir lhnen auch die
Produktauswabhl leicht.

Mit dem kostenlosen Produkt-Finder kann man
ganz einfach und mit nur wenigen Schritten
online das passende NoCut®-Produkt fiir textile
Hebemittel definieren.

Ausprobieren und iiberzeugen

Der NoCut-Produkt-Finder steht fir Sie online
unter http://configurator.spanset-nocut.de zur
Verfligung oder einfach den QR-Code scannen.

[=] =[]
[=]:
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veloxClip

— besonders flexibel in der Querrichtung
— leicht positionierbar

— dauerhaft formstabil

— Schlitzabstand frei wéhlbar

Querschnitt des veloxClip.

Abb. 1 Abb. 3 Abb. 5

secutex veloxClip — quergeschlitzter Schutzschlauch

Wahrend die Biegefestigkeit des herkémmlichen
Schutzschlauches das Anschlagen oft erleich-
tert, ist sie beim Handhaben von Lasten mit
kompakten Abmessungen eher unkomfortabel.
Kleine Zwischenrdume und geringe Auflage-
flachen erschweren hier das Handling des
steifen Schutzschlauches.

Der veloxClip wird mit einer Schlitzstruktur auf der
Riickseite gefertigt. Sie macht ihn sehr flexibel

in der Biegerichtung. In Langsrichtung behalt der
Schutzschlauch seine bewahrten Eigenschaften
und bleibt steif. Dadurch ist er gerade beim An-
schlagen von Lasten mit kleiner Auflagefldche eine
sehr komfortable Alternative. Er ldsst sich leicht
durch niedrige Zwischenrdume schieben, wahrend

er sich beim Heben geschmeidig an die Last anlegt.

Verschiedene Schlitzraster

Die Position und der Abstand der Schlitze kénnen
frei gewahlt werden, wodurch sich der Flexi-
bilitatsgrad des Schutzschlauches bestimmen
lasst. Auch die genaue Position der Flexibilitat
kann so festgelegt werden.

secutex veloxClip ist erhaltlich fiir:

SupraPlus-Rundschlingen
Magnum-X-Rundschlingen
MagnumPlus-Rundschlingen
Liftfix-Rundschlingen
4-lagige-CS-Hebebander
PowerStar-Hebebénder
Liftfix-Hebebander

Schlitzstruktur ,Mitte”
Der Schutzschlauch ist in der Mitte der Aufla-
geflache geschlitzt und dort sehr flexibel.

Schlitzstruktur ,Durchgehend”

Der Schutzschlauch ist tiber die gesamte
Auflageflache geschlitzt und duRerst flexibel
in der Biegerichtung.

=== [ e

Schlitzstruktur ,,Asymmetrisch”

Die Schlitzstruktur ist genau an die Auflagepositi-
on angepasst. Der Schutzschlauch kann sich hier
besonders geschmeidig an die Last anlegen.

Individuelle Schlitzstruktur

Die Absténde des Schlitzrasters auf der Riickseite
sind individuell bestimmbar. Dadurch kann der
Flexibilitatsfaktor sehr fein abgestimmt werden.

—== [ RRRIETIHTIIIT A==
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secutex Clip-SC — Schutzschlauch mit Langsdffnung

Der einseitig einsetzbare secutex Clip-SC ist
durch seinen riickseitigen Montageschlitz sehr
schnell am Anschlagmittel befestigt. Der Schutz-
schlauch wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo
von Fall zu Fall Rundschlingen und Hebebénder
mit oder ohne Schutzschlauch bendtigt werden.
Der Clip SC bietet ein einfaches Handling und
kurze Rustzeiten. Die secutex-Schutzschicht legt
sich weich und flexibel an die Last und erhéht
an den kritischen Kanten den Radius. Die Hebe-
kréfte werden grofflachig verteilt und das
Ladegut bleibt unbeschadigt.

Optionale Vielfalt

secutex Clip-SC ist perfekt auf die SpanSet-
Rundschlingen und -Hebebander abgestimmt
und in Ausfiihrungen mit verschiedenen Struktur-
oberflachen sowie der Armierung erhéltlich.
Mehr iiber secutex und die unterschiedlichen

Oberflachenstrukturen erfahren Sie auf Seite 17.

easyClip

Vom Aufbau ahnlich wie der Clip-SC jedoch mit
anderen Materialeigenschaften, ist der easyClip
die einfache Ausfiihrung des Clipschlauches.
Fir weitere Informationen sprechen Sie uns an
oder besuchen Sie www.secutex.de.

secutex Clip SC ist erhaltlich fiir:

SupraPlus-Rundschlingen
Magnum-X-Rundschlingen
MagnumPlus-Rundschlingen
Liftfix-Rundschlingen
4-lagige CS-Hebebander
PowerStar-Hebebander
Liftfix-Hebebander

02.7 SCHUTZSCHLAUCHE

Clip-SC

in bestehende Anschlagsituation positionierbar
anndhernd unzerstorbar

dauerhaft formstabil

mindert Faltenbildung im Textil

Einseitige secutex-Beschichtung, hinten offener
Schlauch fiir flexiblen Einsatz.

Abb. 1 Abb. 3 Abb. 5
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SF-1 und SF-2

— Ausfiihrung mit ein-
oder zweiseitiger Beschichtung

— leicht positionierbar

— extrem schnittfest

— mindert Faltenbildung im Textil

— dauerhaft formstabil

— Anschlagmittel ist im Schlauch beweglich

secutex SF-2: beide Anschlagseiten und die
Schlauchseite sind secutex-beschichtet.

secutex SF-1: eine Anschlagseite und die
Schlauchseite ist secutex-beschichtet.

Abb. 1 Abb. 3 Abb. 5
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SF-1 und SF-2 — ein- und zweiseitig beschichteter Schutzschlauch

SF-1 - einseitig beschichtet

Der secutex SF-1 ist technisch optimal abge-
stimmt auf das SpanSet-Hebebandprogramm
oder die SpanSet-Rundschlingen. Die An-
schlagseite ist secutex-beschichtet, extrem
schnittfest und mindert die Faltenbildung im
Textil. Einfach tiber das textile Anschlagmittel
geschoben, schiitzt der einseitig beschich-
tete secutex-Schutzschlauch an ,Scharfen
Kanten” und rauen Oberflachen das An-
schlagmittel und die Last gleichermal3en.

SF-2 - zweiseitig beschichtetet

Der SF-2 ist besonders robust und hat in dieser
Ausfihrung zwei Anschlagseiten fir das beidsei-
tige Arbeiten. Beide Anschlagseiten sind secu-
tex-beschichtet, extrem schnittfest und mindern
die Faltenbildung im Textil. Ein Wenden des
Schutzschlauches ist nicht mehr notwendig und
Fehler in der Anwendung werden vermieden.

Auf die Anwendung abgestimmt

secutex SF-1 und SF-2 sind in verschiedene
Strukturoberflachen (Seite 17) wie z.B.

L Schliff”, wo die Oberflache leicht angeraut
ist, erhaltlich. Sie wird verwendet, wenn die
Anschlagseite in geringen Mengen mit Flis-
sigkeiten in Kontakt kommt. Die raue Oberfla-
che bleibt hier dauerhaft rutschhemmend.

Auch die Einlage von Stahlplattchen (Armie-
rung), was die Schnittfestigkeit erheblich
erhoht, oder die Tropic-Beschichtung fiir
den Einsatz unter permanenter Feuchtig-
keit sind optional erhaltlich. So kann der
Schutzschlauch individuell auf die jewei-
lige Anwendung abgestimmt werden.

SF-1 und SF-2 sind erhaltlich fiir:

B SupraPlus-Rundschlingen

® Magnum-X-Rundschlingen
B MagnumPlus-Rundschlingen
B | iftfix-Rundschlingen

® /-|agige CS-Hebebander

B PowerStar-Hebebander

W |iftfix-Hebebander
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secuwave

— verhindert den Kontakt zum Hebeband

— in bestehende Anschlagsituation
positionierbar

— zwei Wellenprofile wahlbar
— anndhernd unzerstérbar

— dauerhaft formstabil

secuwave — kein Kontakt an kritischen Kanten

secuwave schafft jede Kante

secuwave ist ein dickbeschichteter Schutz-
schlauch mit einer Wellenstruktur auf der An-
schlagseite. Die Wellenstruktur vergrofert den
Umlenkradius an ,Scharfen Kanten”. Die Kante
liegt im Wellental, wahrend die Last auf dem
Wellenhiigel aufliegt. Die , Scharfe Kante" hat
nun keinen Kontakt mehr zum Schutzschlauch.

Sichergehen — aber schnell

Der secuwave-Schutzschlauch wird als Clip
auf das Hebeband aufgebracht. An der Riick-
seite ist der Schutzschlauch der Léange nach
offen und kann deshalb jederzeit auf eine
Rundschlinge oder ein anderes Hebeband auf-
gezogen werden — sogar, wenn das Anschlag-
mittel bereits im Kranhaken befestigt ist.

secuwave mini

secuwave ist in zwei Ausfiihrungen erhaltlich.

Durch die unterschiedlichen GréRen kann die
passende WellengroRRe eingesetzt werden.
In der kleinen WellengroRe , secuwave mini”
ist die Dickbeschichtung in Biegerichtung
flexibler. Die gréRere Wellenstruktur ist
robust und fiir groBe Kanten ausgelegt.

secuwave ist erhaltlich fiir:

® SupraPlus-Rundschlingen

B Magnum-X-Rundschlingen
B MagnumPlus-Rundschlingen
m | iftfix-Rundschlingen

W /4-lagige CS-Hebebander

B PowerStar-Hebebander

m |iftfix-Hebebdnder

Seitenansicht Schutzschlauch mit Last. Das secuwave-
Wellenprofil verhindert den Kontakt zum Hebeband.

Abb. 1 Abb. 3 Abb. 5
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Powerflex

— arbeiten mit zwei Anschlagseiten

— leicht positionierbar

— mindert Faltenbildung im Textil

— dauerhaft formstabil

— Abriebschutz bei rauen Oberflachen

Powerflex — Schutzschlauch und Abriebschutz

Mit Powerflex die Reibwerte erhohen

! Der Powerflex-Schutzschlauch hilft, die Reib-
werte von glatten Oberflachen effektiv zu
erhohen oder das Hebeband bei rauen Oberfla-
chen zu schiitzen. Der Schutzschlauch ist von
beiden Seiten beschichtet, was arbeiten mit
zwei Anschlagseiten ermdglicht und somit eine
Fehlanwendung ausschlieRt. Optional ist der
Powerflex-Schutzschlauch auch mit riickseitiger,
wiederverschlieBbarer Langsoffnung erhaltlich.

Powerflex ist erhéltlich fiir:

B SupraPlus-Rundschlingen
i B Magnum-X-Rundschlingen
" B MagnumPlus-Rundschlingen
B | iftfix-Rundschlingen
B /-lagige CS-Hebebander
B PowerStar-Hebebéander
W |iftfix-Hebebdnder

Powerflex-Schutzschlauch: effektiver Abriebschutz

Abb.3 Abb. 5

92



02.7 SCHUTZSCHLAUCHE

secumove

— fiir das Heben scharfkantiger Lasten

— besonders verschleiRarm

— extrem haltbar durch secutex®-Beschichtung
— ,unverlierbarer” Schutzschlauch

secumove PB-FS-1 (einseitig)" und PB-FS-2 (zweiseitig)”

Unverlierbarer Schutzschlauch
Ein weiterer Vorteil: Die schiitzende secu-

Minimaler Verschleil mit secumove
secumove ist eine gut durchdachte Kombination

aus Hebeband und secutex®-Schutz-schlauch fiir
raue Einsdtze. Der Schutzschlauch mit mindes-
tens 5 mm secutex®-Beschichtung liegt fest an
der Ladungskante an, wahrend das textile Hebe-
band zum Langenausgleich durch den Schlauch
hin- und hergleiten kann. Das Ergebnis: Es gibt
keine Bewegung an der Lastkante durch
Banddehnung und Lastpositionierung. Und wo
sich nichts bewegt, da kann auch nichts ver-
schleifen — deshalb sind die Standzeiten von se-
cumove enorm hach.

Typische Einsatzgebiete sind das schonende
Heben von Maschinenteilen, Blechpaketen, Coils
und anderen schweren Giitern, die scharfe
Kanten aufweisen.

tex®-Beschichtung ist fest mit einer Schlaufe
des Hebebandes verbunden. Wenn Sie nun
secumove einseitig unter der Last hervorziehen,
bleibt der Schutzschlauch in jedem Fall am Band
und kann nicht verloren gehen. Damit sparen Sie
in der taglichen Arbeit viel Zeit, denn Sie missen
den Schlauch nicht jedes Mal wieder neu aufzie-
hen. secumove gibt es mit einseitiger und zwei-
seitiger secutex®-Beschichtung, je nach Einsatz-
gebiet. Zum Schutz bei besonders rauen
Bedingungen ist eine zuséatzliche Armierung mit
Metallplattchen moglich.

SHOLI l\fﬂr

Nenntrag- L1 min. ca. ca. ca. ca. Bestellnummern fiir Standardlangen
fahigkeit [m] Bandbreite  Banddicke Gewicht  Gewicht
[kg] [mm] [mm] m Ifd. m
[kg] [kg] 2m 3m 4m 5m 6m 8m
B 2.0 55 25 03 08 $000522°  S000523°  S000524°  $000525°  S000526°  $000527°
1.000 2.0 55 25 03 10 S0005704  S0005712  S0005722  S0005732  S000574%  S0005752
m 2,0 80 25 06 11 $000528°  S000529°  S0005307  S000531°  S000532°  $000533°
M2000 0 8O 2 06 _ _ 19 _ SO00576°  S000577“ S000578“ S000579"  S000580°  S000581“
25 110 25 10 1.6 $000534°  S000535°  S000536°  $000537°  S000538°  $000539°
_ 3o 25 om0 % 10 75 _ S000582° S000583° S000584" SO00585°  S000586  S000587°_
25 145 25 1,4 2.0 $000540°  S000541°  S000542°  $000543°  S000544°  S000545°
4.000 25 145 25 14 36 S0005882  S000589°  S000590°  S0005914  S0005922  S000593%
B 3.0 175 25 1,7 2.4 $000546°  S000547°  S000548°  S000549°  S000550°  S000551°
W 5000 30 75 % 17 44 S000594“  S000595“ S000596“  S000597°  S000598“  S000599°
B 40 210 30 2.2 2.9 $000552°  S000553°  $000554°  S$000555°  S000556°  $000557°
W 6000 40 20 3 22 52 _ S000600° S000601“ S000602“ SO000603“  S000604“  S000605*
40 270 35 2.9 3.9 $000558°  S000559°  S000560°  S000561°  S000562°  $000563°
Moo 4o 20 % 28 72 _ sSo060® So00607° _SO00G08® _S00060S* _ SOD0610°  S0006T~_
50 340 35 41 59 $000564°  S000565°  S000566°  S000567°  S000568°  S000569°
M 10.000 5.0 340 35 41 8.7 $0006122  S0006132  S0006142  S0006152  S0006162  S0006172

Il secumove PB-FS-1 (einseitig) ® und PB-FS-2 (zweiseitig) 4
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Warum IDXpert die Produktverwaltung
erheblich vereinfacht

Uberzeugt von der rationellen Arbeitsweise mit IDXpert® — im Anschluss
an eine ausfiihrliche Testphase —, wurde das Priif- und Verwaltungs-
system erfolgreich bei Axzion GKS Stahl- und Maschinenbau GmbH
eingefiihrt. Jetzt profitieren die Kunden u.a. durch das Bereitstellen der
Dokumente im Online-Portal, wo Priifzertifikate mit einem Smartphone
weltweit jederzeit abgerufen werden konnen. Mit wenigen Handgriffen
helfen Suchfunktionen, das gewiinschte Produkt in der Datenbank zu
finden. Hierzu sagt der Priifdienstleiter Sascha Weerda: ,Die selbst-
gestrickte Excel-Losung war an ihre Grenzen geraten und wurde den
Bediirfnissen unserer Kunden nicht mehr gerecht.” Weniger Administra-
tion und ein besserer Uberblick iiber die Lebensdauer der Anschlag-
mittel und wiederkehrende Schaden sind nur einige Vorteile der

Priif- und Verwaltungssoftware. Neben Priifungen von z.B. Traversen
oder Coilhaken im Kundenauftrag an taglich wechselnden Einsatzorten
werden bei Axzion auch die eigenen Produkte wie Krananlagen,
PSA-Produkte oder auch EDV-Equipment mit Transpondern ausgeriistet.
.Mit IDXpert® kann sich unser Priifdienst im Marktumfeld erfolgreich
differenzieren, da der Kunde mehr fiir sein Geld bekommt und sich auf
seine Kernaufgaben konzentrieren kann”, so Sascha Weerda.

Neben textilen Anschlagmitteln und Schutzschlduchen bietet SpanSet weitere
Hilfsmittel, die das Arbeiten in der Hebetechnik sicherer, einfacher und
wirtschaftlicher machen. Fiir die im Rahmen der Unfallverhiitung gesetzlich
vorgeschriebene Produktpriifung hat SpanSet z.B. Pionierarbeit geleistet und
IDXpert® entwickelt. Das aus Hard- und Software bestehende System verein-
facht und beschleunigt Priifung und Dokumentation. Auch fiir die Berechnung
der Tragfahigkeit bei Hebevorgangen nutzt SpanSet die modernsten Moglich-
keiten der Technik. Neben dem bewéhrten Tragfahigkeitscontroller steht fir den
Anwender die SpanSet ,,Heben-App” fiir Smartphones und Tablets kostenlos
zum Download bereit. Mit der SpanSet-App wird nicht nur bei textilen
Anschlagmitteln, sondern auch bei Ketten und Drahtseilen die Bestimmung
der Tragfahigkeit zum Kinderspiel. Kantenschutzwinkel und Schakel — ebenfalls
sinnvolle Ergdnzungen fiir die Hebetechnik — runden unser Zubehdrsortiment ab.

Auch in Zukunft kdnnen Sie sich darauf verlassen, dass wir von SpanSet
stets an neuen Techniken und Hilfsmitteln arbeiten und als marktfiihrendes
Unternehmen fiir textile Anschlagmittel weiterhin Trends setzen.

SpanSet — Certified Safety
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IDXpert®

Besondere Funktionen

B Anlage von mehreren Benutzern

B Lomfortable Synchronisation

B Priifungsdaten und Produktinformationen sind
auf den IDXpert-Transpondern enthalten

B Produktverwaltung ohne Transponder-
anbindung mdglich

B Entwicklung im Dialog mit dem Kunden

B multilingual (Englisch, Franzosisch, Spanisch,
Deutsch, Italienisch und Danisch)

® online-IDXpert-Portal (SSD) steht mit
unbegrenztem Speichervolumen kostenlos
zur Verfiigung

| netzwerkfahig aber auch als
Stand-Alone-Version nutzbar

B yerschiedene Schreib-/Lesegerate

B Finfacher Import alter Prifdaten
z.B. aus Ihren Excel-Listen

B Support, Seminare und individuelle
Programmierung von Modulen

B Auto-Update

Download: IDXpert-Broschiire online

Mehr tiber IDXpert® erfahren Sie in der Produktbroschii-
re, die fir Sie auf www.spanset.de zum Download
zur Verfligung steht. Natdrlich kénnen Sie sich auch

ein kostenloses Exemplar per Post zukommen lassen.




IDXpert — Vielfaltigkeit und Flexibilitat in der Produktverwaltung

Rundschlingen, Hebebander, Traversen, Anschlag-
mittel und -punkte, Magnete, Handhebezeuge,
Krane und Rolltore gehéren zu den Produkten,
deren Funktionstauglichkeit regelmaRig tberprift
werden muss. Bei so vielen Produkten und
Priifterminen ist es daher besonders wichtig,

den Uberblick zu behalten und die gesetzlich vor-
geschriebenen Priiftermine nicht aus den Augen
zu verlieren.

Setzen Sie auf Priifeffizienz

IDXpert® beschleunigt und vereinfacht die vorge-
schriebenen Produktpriifungen, strukturiert Ihre
Dokumentation und erinnert, wenn Priifungen
anstehen. Eine unverzichtbare Effizienzsteigerung
durch die Kombination der Radio-Frequency-
|dentification-Technologie — kurz RFID — mit einer
modernen Datenbank. Lastiges Suchen und
Archivieren von Priifzertifikaten ist Schnee von
gestern.

PC, Tablet oder Smartphone

IDXpert® ist unglaublich flexibel und hebt sich
deutlich von den restlichen im Markt verfiigharen
Systemen ab. Das System kann in einem Netz-
werk mit stets aktueller Datensynchronisation fiir
mehrere Nutzer zugénglich sein oder alleine auf
einem PC, Laptop oder Tablet betrieben werden.
IDXpert® Mobil kann auch &hnlich einer Stand-
Alone-Lésung in Kombination mit der IDXpert-Da-
tenbank auf einem Smartphone (Motorola ES400)
betrieben werden. Im Zusammenspiel der
Komponenten, Datenbank, Lesegerat und RFID-
Transponder, lassen sich Priifungen mit geringem
Hardwareaufwand (Motorola ES400, IDXchanger
MSLB ) durchfiihren.

Daten online abrufen

Zusétzlich bietet Ihnen die Online-Plattform
.IDXpert-Portal” optional die Mdglichkeit, Ihre
bereits gesammelten Produkt- und Priifdaten
kostenlos abzulegen, was lhnen jederzeit z.B.
mit einem Smartphone ermdglicht, Priifdaten
und -zeugnisse iber das Internet aufzurufen und
einzusehen.

Lesegerite und RFID-Transponder
Unterschiedliche Schreib-/Lesegeréte (S. 98/99)
flir die individuellen Anforderungen der Nutzer
stehen zur Auswahl — von klein und handlich bis
besonders robust oder staub- u. spritzwasser-
geschiitzt. Bei den Transpondern haben wir, zusam-
men mit den Herstellern, Bauformen entwickelt,
die sich bereits in der Branche durchgesetzt
haben. Das Beschreiben der Transponder mit
Priif- und Produktdaten ermdglicht, jederzeit die
Priifung des Produktes zu dokumentieren, ohne
die Datenbank aufzurufen. Ein groRBer Vorteil und
Teil der Systemphilosophie. Es kénnen aber auch
Produkte mit nicht beschreibbaren RFID-Transpon-
dern (nach SpanSet Spezifikation 1) und Produkte
ohne Transponder von IDXpert® verarbeitet werden.
Flexibilitat, die Ihnen die Systemeinfiihrung leicht
macht und Investitionshiirden vermeidet.

02.8 ZUBEHOR

IDXpert®

Vorteile im Uberblick

01 Mehr Effizienz

Sie sparen vor allem eins: Zeit. Das
Einlesen zu priifender Produkte geschieht
im Handumdrehen, ebenso die Ausgabe von
Priifzertifikaten. Gegentiber haufig mangels
Alternativen genutzten Excel-Tabellen ein
Quantensprung.

02 Mehr Flexibilitat

Diverse Schreib-/Lesegerate, Einzelplatz-
und Netzwerkldsung, die Verarbeitung von
Produkten mit und ohne Transponder sowie
ein kostenloses Online-Portal ermdglichen
dem Anwender ein flexibles und vereinfach-
tes Arbeiten.

03 Datensicherheit

Die ltickenlose Dokumentation von Prii-
fungen, Reparaturen, Priifern und Produkten
ist fiir die Sicherheit, Rechtssicherheit und
mitunter auch zur besseren Unfallverhiitung
unerlasslich. IDXpert® schlieft die Liicken!

04 Bessere Priifroutine

IDXpert® organisiert, plant und dokumen-
tiert fir Sie regelmaRige Wartungs- und
Serviceintervalle und zeigt lhnen auf einen
Blick, welche Produkte zur Priifung anstehen.
Sparen Sie bares Geld und beschleunigen
Sie Ihre Prifroutine!

05 Kompatibilitat

Verschiedene RFID-Transponder fiir
unterschiedliche Produktanforderungen bei
der Anbringung, die Nutzung auf dem PC,
Tablet oder Smartphone und verschiedene
Schreib-/Lesegerate erhohen die Kompa-
tibilitat fir den Anwender.
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IDXpert®

Die unterschiedlichen Lesegeréte fiir IDXpert®

Die unterschiedlichen Schreib-/Lesegeréate der Telefon und Internetzugang, zum Auslesen von
IDXchanger-Serie erfiillen die individuellen Anfor- Transpondern im metallischen Umfeld. Definieren
derungen und Bedrfnisse der Nutzer. Ob klein und Sie Ihre Anforderungen und wéhlen Sie aus.
handlich, besonders robust, staub- und spritzwasser- Gerne unterstiitzen wir Sie bei der Auswahl.

geschiitzt, mit Kamera und Barcodescanner, mit

Lesegerat Produktbeschreibung Technische Daten
IDXchanger ysi3 RFID-Schreib-/-Lesestift mit einer Bluetooth- Durchmesser: ca. 16 mm
Schnittstelle. Liest und beschreibt alle Lange ca. 148 mm

.-_:_-—_-—_m SpanSet-Transponder. Liest die UID von nicht Schutzklasse: IP 54

beschreibbaren Transpondern aus.

IDXchanger ys.y RFID-Schreib-/-Lesestift mit einem 1,6 m Durchmesser: ca. 12 mm
langen USB-Verbindungskabel. Liest und Lange: ca. 130 mm
beschreibt alle SpanSet-Transponder. Liest Schutzklasse:  IP 64 (fiir den Stift)
auch die UID von nicht beschreibbaren
Transpondern aus.
IDXchanger yss RFID-Schreib-/-Lesestift mit einer Bluetooth- Lange: ca. 85 mm
Schnittstelle. Liest und beschreibt alle Breite: ca. 21 mm
’ SpanSet-Transponder. Liest die UID von nicht Hohe: ca. 13 mm
beschreibbaren Transpondern aus. Schutzklasse: [P 20
ks : In Kombination mit Laptop oder Tablet
verwendbar.
Motorola ES400 RFID-Schreib-/-Lesestick. Liest und beschreibt Lange: ca. 130 mm
alle SpanSet-Transponder. Liest auch die UID Breite: ca. 61 mm
von nicht beschreibbaren Transpondern aus. Hohe: ca. 20 mm
. . . Smartphone mit kompletter Datenbanksoft- Schutzklasse: 1P 42
Microsite: Mehr Infos im Internet ware und Funktionalitit zum Erfassen von
Barcodes.
Auf der eigenen Microsite finden Sie alle wichtigen -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o
Informatlonen, Anwendungsfoto(s@, Seminartermine IDXchanger vpe RFID-Schreib-/-Lesegerat. Liest und beschreibt Lange: ca. 250 mm
und vieles mehr rund.um IDXpert®. Besuchen alle SpanSet-Transponder, auch im metal- Breite: ca. 58 mm
Sie uns unter www.idxpert.de. lischen Umfeld. Sehr robuste Ausfihrung mit Hohe: ca. 40 mm
eingebautem Laser-Scanner zum einfachen Schutzklasse: IP 65
Erfassen von Barcodes.




RFID-Transponder nicht nur fiir Anschlagmittel

RFID-Transponder kénnen an allen Produkten ange-
bracht werden, die mit [DXpert® verwaltet werden
sollen. RFID (Radio-Frequency-Identification) ermdg-
licht ein Auslesen mit Schreib-/Lesegeraten. Durch
eine Initialisierung werden die spezifischen Produkt-

und Priifdaten auf den Transponder aufgespielt.
Die unverwechselbare UID (Unique Identifier) der
Transponder ist zusatzlich auf der neuen Chip-Ge-
neration (mit Ausnahme IDXpin) aufgedruckt und
macht das Produkt eindeutig identifizierbar.

02.8 ZUBEHOR

IDXpert®

Transponder Produktbeschreibung Technische Daten
IDXfoil Extrem flach, flexibel und nicht auftra- Form: Rechteck
gend. Besonders geeignet fiir Produkte Lange x Breite:  ca. 36,0 x 18,0 mm
SpanSe der personlichen Schutzausriistung Befestigung: ginseitig klebbar
B saTROF gegen Absturz. Einsatztemperatur: -25°C bis +85°C
IDXpin Besonders klein, dadurch sehr platzsparend ~ Form: Zylinder
und nicht auftragend. Befestigt wird IDXpin ~ Durchmesser: ca. 6,0 mm
. mithilfe einer kleinen Bohrung im Produkt. Héhe: ca. 4,0 mm
Besonders geeignet fir den Einsatz an Einsatztemperatur: -25°C bis +85°C
Beschlagteilen wie Haken und Schékeln.
IDXdome Ideal zur Ausriistung hochwertiger Form: Zylinder Die meisten Rundschlingen und Hebebénder
/..-...\ me;alklischer Proléiukte, z.B. Sgilzﬂge, BuLchmesser: ca. 17%060 mm kénnen mit dem IDXclip ausgeriistet werden.
ebeklemmen, Kettenziige oder Ghe: ca. 7,0 mm Ei dem Anschlaamittel fest shtes Be-
1 Q Traversen. Er kann aufgeklebt und/oder Montageloch: ca. 45 mm; " e_m em Anse agml_ e ,,BS . verqa este
\ angeschraubt werden. selbstklebend festigungsband sorgt hier fir eine einfache und
\/ Einsatztemperatur: -25°C - +85°C schnelle Anbringung des Transponders.
IDXtriangel Extrem widerstandsfahig und daher Form: Tropfen
optimal zur Ausriistung von Rundschlin- ca. 62,0 x 35.0 mm
gengehdngen, Ketten und Stahlseilen Hohe: ca. 9,0 mm
mit z.B. einem Kettenendglied. Montageloch: ca. 10,0 mm
o Einsatztemperatur: -25°C his +85°C
IDXcIip Enthélt IDXfoil, das von zwei PA-Platt- Form: Rechteck
chen im Inneren getragen und geschiitzt Lange x Breite:  ca.57,0x23,0mm
wird. Eignet sich zur Nachriistung von Hohe: ca. 52 mm

SpanSet-Hebebéandern und -Rundschlingen
mit verndhter Befestigungsschlaufe.

Befestigung:

Einsatztemperatur:

verklickbarer
Aufnahmeschlitz
-25°C bis +85°C
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ExoSet-Schakel

— Schéakel und Rundschlinge sind
perfekt aufeinander abgestimmt

— optional mit RFID-Transponder ausriisthar

Optimale Abstimmung zwischen Schékel und Rundschlingen

SpanSet hat die ExoSet-Schakel in der Kombi-
nation mit den SpanSet-Rundschlingen in um-
fangreichen Testreihen geprift. So konnte jeder
Rundschlinge der optimale Schakel zugeordnet
werden. Dies wurde erreicht durch die perfekte
Abstimmung der Auflageflache im Schékelbiigel,
wobei Schakel und Rundschlinge gleicher Trag-
fahigkeit gepriift wurden. Die ExoSet-Schakel
bieten zudem eine gleichbleibend hohe Ferti-
gungsqualitdt mit geringen Toleranzen sowie die
Entgratung und Polierung der Kontaktflachen.

C€

Nenntrag- Biigel Bolzen Augen Starke innere innere Weite dulere Bolzen- dulere Breite
Bestell- fahigkeit  Gewicht oa ob oc Auged  Langee Lange f Biigel g Lénge h lange i Breite j Mutter k
nummer [kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
D041552 2.000 0.42 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13
D041553 3.250 0,74 16 19 40 16 27 64 43 14 99 79 17
D041554 4.750 1,18 19 22 47 19 31 76 51 135 15 94 20
D041555 6.500 177 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23
D041556 8.500 2,58 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25
Nenntrag- Biigel Bolzen Augen Starke innere innere Weite aulere Bolzen- dulere Breite
Bestell- fahigkeit Gewicht oa b oc Auged  Léngee Lange f Bugel g Lénge h lange i Breite | Mutter k
nummer [kg] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
D041557 12.000 4,91 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31
D041559 25.000 14,22 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24
D041560 35.000 19,85 50 57 111 50 83 197 134 358 270 250 27
D041560 55.000 39,59 65 70 145 65 105 260 150 463 330 329 33
D041560 85.000 62,00 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40
B Sonderausfiihrungen auf Anfrage. /AN
RFIDoptional
=/

100 Die Erklarungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.
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ExoSet-Schakel

Geprifte Sicherheit — die ExoSet-Rundschlingen-Schékel

Die Kombinationen aus Rundschlinge und
Schakel wurden von SpanSet in Zusammen-
arbeit mit der DGUV (Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung) tiberpriift und freigegeben.
Mit den ExoSet-Rundschlingen-Schéakel
stehen lhnen erstmals perfekt aufeinander
abgestimmte Schakel und Rundschlingen bei
groftmaoglicher Sicherheit zur Verfiigung.

Optional mit RFID-Transponder

Ab einer Tragfahigkeit von 25 t kénnen die
ExoSet-Schékel optional auch mit einem
RFID-Transponder M ausgestattet werden.
Dabei wird der ultrakompakte Transponder-PIN
.IDXpin” eingesetzt. Mehr tiber die elektro-
nische Produktverwaltung mit IDXpert®, die
unterschiedlichen Lesegerate und Transponder
erfahren Sie auf den Seiten 96 ff.

Optional erhalten Sie die ExoSet-Rundschlingen-
Schakel auch mit Gravur Al individueller Daten
wie z.B. des Riickverfolgbarkeitscodes.

Schékel mit dem ultrakompakten Transponder-PIN

zur elektronischen Produktverwaltung.

Bestéatigung der Definition der Priifunganordnung
durch die DGUV.

Film: Schékelpriifung anschauen

Erfahren Sie mehr tiber die Schékelpriifung im
Videofilm auf unserer Website oder auf YouTube
auf dem SpanSet Germany Channel.

Film: Schakelpriifung
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Tragfahigkeitstabelle

WLL [kg] mit einer SpanSet-Rundschlinge, Hebeband und 1-Strang-Rundschlingen-Gehange

einfach umgelegt Neigungswinkel

einfach einfach bis 6° uiber 6° tiber 45° iiber 6° tiber 45°
direkt geschniirt bis 45° bis 60° bis 45° bis 60°

Gehange

Lastanschiag- 1.0 0.8 2,0 1.4 1.0 0.7 0.5
B 500kg 500 400 1.000 700 500 350 250
B 1oo0kg 1000 800 2000 1400 1000 700 500
W 2000kg 2000 1600 4000 2800 2000 1400 1000
' 3000kg 3000 2400 6000 4200 3000 2100 1500
0 a000kg 4000 3200 8000 5600 4000 2800 2000
B so000kg 5000 4000 10000 7000 5000 350 2500
B oookg 6000 4800 12000 8400 6000 4200 3000
B soo0kg 8000 6400 16000 11200 8000 5600 4000
M 10000kg 10000 8000 20000 14000 10000 7000 5000
M 15000kg 15000 12000 30000 21000 15000 10500 750
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Tragfahigkeitstabelle
Tragfahigkeitscontroller

Unverzichtbar fir sicheres Heben: der Tragfahig-

WLL [kg] mit SpanSet-Rundschlingen, Hebebdndern und 2-Strang-RS-Gehéngen WLL [kg] mit 4-Strang-RSG keitscontroller von SpanSet. Damit bestimmen

Neigungswinkel B Neigungswinkel B Sie Anschlagwinkel und WLL schnell und
zuverlassig.
. ) direkt geschnirt direkt direkt
; direkt . geschnirt tiber 45° iiber 45° liber 6° tiber 45°
iiber 6° bis 45° liber 6° bis 45° bis 60° bis 60° bis 45° bis 60° Bestellnummer: D020267

SpenSek

P

>
S
&
)
g
¢
ﬁﬁﬁ

[HHHHE

1.4 112 1.0 0.8 21 1.5
700 560 500 400 1.050 750
Y 1120 1o0 80 2100 1500
Y "' E 2200 2000 1600 420 3000
e 330 3000 2400 630 450
T 4480 4000 3200 8400 6000
00 5600 5000 4000 10500 7500
Y 6720 6000 4800 12600 9000
- nao 890 8000 6400 16800 1200
- 400 120 10000 8000 21000 15000
- 21000 16800 15000 12000 31500 22500
- 28000 22400 20000 16000 42000 30000
- 3000 28000 25000 20000 52500 37500
- 42000 33600 30000 24000 63000 45000
~ s6000 44800 40000 32000 - -
o mew s S0 e - - bk
_____ Itl.l]go_ o 57'2_00_ L ‘?‘020_ _ _450(51 - Tragfahigkeiten bei 4-Strang-Gehangen gelten nur
112.000 89.600 80.000 64.000 - - fur symmetrische Lasten und gleiche Stranglan-
_____ 14_0.0;0_ - _11_Z.I§10_ - _161.0;0_ - _80_0l;l - -0 -0~ gen!Bei asymmetrischen Lasten verwenden Sie

die Lastanschlagfaktoren der 2-Strang-Gehénge!
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SpanSet Heben-App

— Berechnung der Tragféhigkeit auf Grund-
lage der DIN EN 1492-2 und 1492-1:2009
— Erhaltlich in deutsch und englisch

% fwick  WLL-Rechner

Geverehi die Last

Anvchlagart

Ramchnon

APP: Jetzt kostenlos installieren!

Die kostenlose SpanSet Heben-App steht lhnen im
Google Play Store und im App Store zum Download zur
Verfligung.

Die SpanSet Heben-App

Die SpanSet-App ,Heben-Rechner” ist die
digitale Weiterentwicklung des bewahrten
analogen ,Hebekraft-Controllers” und dient
zur Ermittlung der benétigten Anschlagmittel
bei allen anfallenden Aufgaben zum Heben und
Bewegen von Lasten. Beim Heben gelten fiir
alle Anschlagmittel die gleichen physikalischen
Gesetzmaligkeiten. Die SpanSet-App ist des-
halb nicht nur bei textilen Anschlagmitteln wie
Hebebandern und Rundschlingen verwendbar,
sondern auch bei Ketten und Drahtseilen.

Die Benutzung ist denkbar einfach

Es missen nur zwei Parameter eingegeben
werden: das Gewicht der Last und die An-
schlagart, z.B. ein Strang, mehrere Strange,
mit oder ohne Winkel, Schniirgang usw.

Insgesamt kann man bei der App zwischen

14 verschiedenen Anschlagarten wahlen.
Wenn die Winkel bekannt sind, kdnnen diese
anschlieBend manuell eingegeben werden.
Alternativ kénnen sie, sofern die Stranglange
sowie die Lange und Breite der Last bekannt
sind, auch berechnet oder mithilfe von Sensoren
im Smartphone gemessen werden. Fiir diesen
Zweck umfasst die App eine entsprechende
Winkelmesseinrichtung. Zur Steigerung der
Sicherheit und Bedienfreundlichkeit werden
Winkel im unerlaubten Bereich rot dargestellt
und ein Warnhinweis zeigt an, dass nur Winkel
zwischen 1 und 60 Grad unterstiitzt werden.

Genau und umfangreich

Eine Besonderheit der App ist ihre hohe Genau-
igkeit bei der Berechnung der auf Grundlage
der DIN EN 1492-1 und 1492-2 ermittelten
Tragféhigkeiten. So kdnnen nicht nur Winkel
der Norm entsprechend in den vorgegebenen
Bereichen 6° bis 45° hzw. 45° bis 60° gewahlt
werden. Darliber hinaus kann man in der App
beliebige Zwischenwerte fiir die Winkel ein-
geben. Auf Basis des genauen anstelle eines
ungefahren Anschlagwinkels ermittelt die
App prézise die tatsachlich notwendige Trag-
fahigkeit des Anschlagmittels. Dies ist nicht
nur ein Beitrag fir mehr Sicherheit, sondern
kann auch in wirtschaftlicher Hinsicht Vorteile
fiir den Anwender mit sich bringen. Angezeigt
wird die Tragfahigkeit als WLL (Working Load
Limit), anschlieBend kann man ein entspre-
chendes SpanSet-Anschlagmittel auswahlen
oder bei Bedarf direkt online bestellen.



So wird die Bestimmung der Tragfahigkeit zum Kinderspiel

Die Bestimmung der Tragfahigkeit
geht mit dem SpanSet Heben-Rechner
ganz einfach.

01 Als Erstes muss das Gewicht der Last
angegeben werden und die Auswahl der
Anschlagarten getroffen werden.

02 Dann gibt die App die bendtigte WLL

des Anschlagmittels an, und zwar unter den
zwei Winkelbereichen. Diese sind immer fir
den jeweils schlechtesten Winkel in diesem
Bereich berechnet, also 45° und 60°. Genauso
wird dies auch von der BG durchgefiihrt.

AnschlieBend muss die bendtigte WLL

des Anschlagmittels angegeben werden
(im Beispiel sind das 11.905 und 16.667 kg),
damit dann die Auswahl der Anschlagmittel
getroffen werden kann. Alternativ kdnnen
auch die schon vorher von der App festge-
legten Rundschlingen oder Hebebander
ausgewahlt werden.

03 Der Anwender hat auch die Maglichkeit,
die Tragfahigkeit unter dem realen Winkel zu
berechnen. Dazu muss der Bereich ,Berech-
nen” ausgewahlt werden. Nun hat man die
Maglichkeit, den Winkel in drei Varianten

zu ermitteln.

04 AnschlieRend zeigt die Heben-App dem
Anwender die bendtigte Tragfahigkeit unter
seinem realen Winkel an, was im Beispiel
9.623 kg sind. Der Kunde kann diesen Hebe-
vorgang somit mit einer Rundschlinge mit
WLL 10 t durchftihren.

Vorteil:

Der Kunde kann mit einem 10-t-Anschlagmit-
tel heben, was ihm Vorteile beim Gewicht
und Platzbedarf des Anschlagmittels bietet.

02.8 ZUBEHOR

SpanSet Heben-App

Nach der Eingabe des Gewichtes folgt die

Auswahl der Anschlagart.

Anschlagmittel Abbreches

1 Strang
irela

1-tach

amgeleg

1-fach
srgebag! mas Winkel
1 Strang
fescAnin

2 Strang

Akl

2 Strang

2-fach

wmgelegl

2-{ach
aremgelent et Winkel
2 Strang
3enchinant

A Strana
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Warum SpanSet-Seminare fiir mehr
Sicherheit in der Hebetechnik sorgen.

Es ist Donnerstagnachmittag und Chris Danneberg von der Firma
Giinther Tore System GmbH hat gerade seine Seminarbescheinigung
und die SpanSet ID-Card erhalten, mit der er jederzeit sein erlerntes
Fachwissen nachweisen kann. Ein zweitidgiges Seminar in der
. " Hebetechnik liegt hinter Herrn Danneberg und 15 weiteren Seminar-
= Ml ' teilnehmern aus unterschiedlichen Unternehmen, in dem sie ihr
] : Fachwissen aufgefrischt haben. Fiir Hebetechnik-Seminare ist das
Schulungszentrum ,,STZ" auf dem SpanSet-Betriebsgelénde bestens
: geeignet. Sowohl theoretisch als auch sehr praxisorientiert wird
r\' U hier aktuelles Know-how vermittelt. ,,.SpanSet hat z.B. ein eigenes
} Priiflabor. Hier konnen wir den Teilnehmern z.B. veranschaulichen,
was bei Anwendungsfehlern oder dem Einsatz defekter Anschlagmittel
passieren kann”, so der Leiter des Seminarwesens Jorg Scheilen.
Anwendungsbeispiele, Produktkunde, Gesetze und Normen sind nur
einige Seminarinhalte. ,Speziell das Thema Scharfe Kante und die
damit verbundenen Schutzmaglichkeiten fand ich sehr aufschlussreich
— Anwendungsfehler passieren mir hier nicht”, so Chris Danneberg.
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Als vertrauensvoller Partner in der Hebetechnik wollen wir mehr sein als nur
ein Hersteller hochwertiger textiler Anschlagmittel. Wir méchten Sie und
lhre Mitarbeiter dabei untersttitzen, Risiken bei der tdglichen Arbeit wirksam
zu vermeiden. Fiir die Hebetechnik bietet SpanSet deshalb eine Vielzahl an
Fort- und Weiterbildungsmdglichkeiten in unserem Sicherheits-Trainings-Zen-
trum ,STZ" in Ubach-Palenberg, an 14 weiteren Standorten in Deutschland
und einem Standort in Osterreich an. Unsere zertifizierten und ausgebildeten
Referenten kommen alle aus der Praxis und helfen Ihnen, in den ein- und
zweitdgigen Seminaren das Fachwissen zu vertiefen, neues Wissen zu erlan-
gen und aktuelle Anderungen zu verstehen. Neben unseren Seminaren und
Workshops bieten wir unseren Kunden weitere Hilfsmittel, die die tagliche
Arbeit sicherer und effektiver machen. Die SpanSet-Fachabteilungen haben
2.B. eine Broschiire zum Thema , Scharfe Kante” entwickelt, die Sie kostenlos
auf unserer Website herunterladen kdnnen.

Anwendungsfehler durch Unwissenheit gehéren zukiinftig der Vergangen-
heit an. Wir von SpanSet versuchen, die Arbeit stetig ein Stiick sicherer zu

machen — egal ob Schulungen, Broschiiren oder professionelle Beratung.

SpanSet — Certified Safety

107




02.9 SEMINARE

Seminare

Online: Alle Seminartermine!

Alle Inhalte und Termine der unterschiedlichen
SpanSet-Seminare finden Sie im Internet unter:

www.spanset-seminare.de




Die 10 Vorteile der SpanSet-Seminare

01 Das Sicherheits-Trainings-Zentrum (STZ)
Das moderne STZ in Ubach-Palenberg gibt

lhnen perfekte Bedingungen fir intensives und
praxisnahes Lernen.

02 seminare an SpanSet-Standorten

Damit lhre Anreise mdglichst kurz ist, sind unsere
Referenten an vielen Standorten in Deutschland,
Luxemburg und Osterreich fiir Sie da.

03 inhouse-Seminare in Ihrem Unternehmen
So bringen Sie lhre Mitarbeiter besonders effizient
auf denselben Wissensstand und ftihren Pflicht-
schulungen (z. B. nach DGUV Vorschrift 1)
kostengiinstig und zeitsparend durch.

04 individuelle Seminarkonzepte

Gemeinsam bringen wir [hr Unternehmen besonders
gezielt voran. Durch intensive Analyse Ihres Bedarfs
erarbeiten wir ein individuelles Fortbildungskonzept.

05 immer griffbereit — die SpanSet ID-Card
Als Seminarteilnehmer in unserem STZ erhalten
Sie zusdtzlich zu lhren Zertifikaten und Bescheini-
gungen die scheckkartengroe SpanSet ID-Card.
Sie enthalt Informationen ber lhre Fortbildungen
und Qualifikationen von SpanSet — so kénnen Sie Ihr
Fachwissen jederzeit nachweisen, auch unterwegs.

06 Lernen von den Profis

Alle Seminare werden durch qualifizierte und zer-
tifizierte Referenten mit langjahriger Erfahrung
als Anwendungstechniker durchgeftihrt.

07 Praxisorientierte Seminare

Damit lhre Mitarbeiter einen hohen Nutzen fiir
ihre alltdgliche Arbeit erlangen, sind unsere
Seminare besonders praxisorientiert.

08 Ausfiihrliche Schulungsunterlagen
Unsere Schulungsunterlagen begleiten Sie
zuséatzlich durch unsere Seminare und sind zudem
ein niitzliches Hilfsmittel fir Ihre tdgliche Arbeit.

09 wissen auffrischen

Bei SpanSet gehoren auch zertifizierte Wiederho-
lungsseminare zum Programm. Hier konnen Sie Ihr
Wissen auffrischen — vorausgesetzt, Sie haben in
den letzten finf Jahren das jeweilige Haupt-
seminar besucht.

10 Schulungsambiente

Moderne Raumlichkeiten, Klimatisierung und
neueste Technik sowie eine aufmerksame
Betreuung und Bewirtung sorgen fiir ein erfolgrei-
ches Seminar.

02.9 SEMINARE

Seminare

— aktuelles Know-how
(Vorschriften, Gesetze, Normen etc.)

— erfahrene Experten als Referenten

— konkrete Anwendungsbeispiele

praktische Ubungen und Demonstrationen
niitzliche Hilfsmittel fiir Ihre tagliche Arbeit
ausfiihrliche Unterlagen

intensive Beratung und Betreuung
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SpanSet ID-Card: Schulungsnachweis immer griffbereit.
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Ausfihrliche Schulungsunterlagen fiir jeden Teilnehmer.
Erlerntes Wissen kann so jederzeit nachgeschlagen werden.
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02.9 SEMINARE

Hebetechnik-Seminare

Unsere Referenzen

Viele namhafte Unternehmen vertrauen
auf das Fachwissen und die Erfahrung von

SpanSet — oft schon seit vielen Jahrzehnten.

Hier finden Sie eine Auswahl:

Atlas Copco

Bayer AG
Berufsfeuerwehren
Bitburger Bier-GmbH
BMW AG
Bundeswehren
Daimler AG

DEKRA AG

DEULA

Deutsche Airbus
Deutsche Bahn AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Steinkohle AG
Deutsche Telekom AG
Dornier Flugzeugwerke
E.ON AG

EXXON

Flughéfen

Henkel AG

Hydro Aluminium
Miele & Cie. KG

NATO

Opel

RWE Power AG
Salzgitter AG

Siemens AG

THW

Thyssen Maschinenbau
Thyssengas AG
ThyssenKrupp Stahl AG
TOV

WDR
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Know-how von den Profis

Know-how fiir Ihre Sicherheit

SpanSet ist seit seiner Griindung ein Vor-

reiter in Sachen Sicherheit. Nutzen Sie diesen
Erfahrungsvorsprung: In den Weiterbildungsse-
minaren von SpanSet kénnen Sie Ihre Kenntnisse
auffrischen, vertiefen und erweitern. Wenn Sie
und Ihre Mitarbeiter tiber aktuelles Fachwissen
verfiigen, verbessern Sie damit automatisch

die Sicherheit in Inrem Unternehmen.

Praxisorientierte Inhalte

Bei SpanSet lernen Sie von Profis. In jedem
unserer Seminare werden Sie von einem oder
mehreren Vortragenden betreut. Unsere zerti-
fizierten Referenten verfligen tber langjdhrige
Erfahrung in der Ladungssicherungs-, Héhensi-
cherungs- oder Hebetechnik. Sie verstehen es,
lhnen alle Sicherheitsaspekte in Theorie und
Praxis in einer angenehmen Lernatmosphére
naherzubringen. Als Seminarteilnehmer profitie-
ren Sie besonders von unseren professionellen
Seminarunterlagen und der Féhigkeit unserer
Referenten, selbst schwierigste Sachver-
halte mit einfachen Worten zu vermitteln.

Fiir jeden verfiighar

Eine optimale Lernumgebung finden Sie in
unserem frisch erweiterten und modernisier-
ten Sicherheits-Trainings-Zentrum (STZ) in
Ubach-Palenberg vor. Zusatzlich bieten wir
unsere Seminare an zahlreichen Standorten
in Deutschland, Osterreich und Luxemburg
an. Auf Wunsch fiihren wir gerne Schulungen
in lhrem Unternehmen durch — sprechen

Sie uns an! Einen Uberblick tiber einige
Seminare zur Hebetechnik und alle Kontakt-
daten finden Sie auf der rechten Seite.

PSA, Ladungssicherung und mehr
Neben den Schulungen in der Hebetechnik
bieten wir auch ein umfangreiches Programm
an Seminaren fiir die Ladungssicherung,
Hohensicherung oder auch LKW-Seminare
an. Schauen Sie einfach in unseren aktuellen
Seminar- oder Safety-Management-Katalog.



Die SpanSet-Seminare fiir die Hebetechnik

Fachseminar Hebetechnik 1 — Textil

In diesem Seminar erlernen Sie die wirtschaft-
liche und sachgerechte Anwendung von textilen
Anschlagmitteln. Als Sachkundiger sind Sie nach
dem Seminar befahigt, den sicheren Zustand von
Hebebandern und Rundschlingen nach aktuellen
Regeln und Vorschriften zu beurteilen.
Seminar-Nr. SEM00001

Fachseminar Handhebezeuge 1

In diesem Seminar erlernen Sie den sach- und
fachgerechten Umgang mit Winden, Hub- und
Zuggeraten. Darliber hinaus werden lhnen die
Grundkenntnisse zur Durchfiihrung der Sicht- und
Funktionspriifungen vermittelt — natirlich nach
den aktuellen Regeln und Vorschriften.
Seminar-Nr. SEM00039

Fachseminar IDXpert

Begleitend zur Einfihrung und Verwendung des
Systems erleichtert und beschleunigt die Schulung
die professionelle Nutzung der Datenbankanwen-
dung. Nach der Schulung sind die Teilnehmer in der
Lage, die Rationalisierungspotenziale der komfor-
tablen Priifsoftware auszuschopfen.
Seminar-Nr. SEM00060

Fachseminar Hebetechnik 2 — Drahtseil
und Kette

Dieses Seminar ist die ideale Ergénzung zum
Fachseminar Hebetechnik 1 oder eine Forthildung
fiir Sachkundige in der Anschlagtechnik mit Ket-
ten und Stahldrahtseilen.

Seminar-Nr. SEM00023

Fachseminar Handhebezeuge 2
Sie konnen Handhebezeuge auf ihren sicherheits-
technischen Zustand hin beurteilen. Sie erkennen

Storfaktoren und sind in der Lage, sie zu beseitigen.
Weiterhin sind Sie beféhigt, die jahrliche Wiederho-

lungspriifung durchzufiihren.
Seminar-Nr. SEM00047

Kurzversion des zweitdgigen Kombiseminars
Ladungssicherung/Hebetechnik

Hier vermitteln wir Ihnen eine Kombination der
Inhalte aus dem ,Grundlagenseminar Ladungssi-
cherung” (SEM00026) und dem , Grundlagen-
seminar Hebetechnik Textil” (SEM00022)
Seminar-Nr. SEM00027

Grundlagenseminar

Unterweisung in die Grundlagen

der Hebetechnik Textil

In dieser halbtégigen Schulung erlernen Sie den
sach- und fachgerechten Umgang mit textilen An-
schlagmitteln, Drahtseilen und Anschlagketten.
AuRerdem kénnen Sie Ihr Wissen auffrischen.
Seminar-Nr. SEM00022

Grundlagenseminar fiir Konstrukteure
in der Anschlag-, Hebe- und
Ladungssicherungstechnik

Lernen Sie die umfassende Problematik des innerbe-

trieblichen Transports und des sicheren Transports
auf ¢ffentlichen Strafen kennen. Und wir zeigen |h-
nen \Wege, jeden Transport effizient zu planen.
Seminar-Nr. SEM00024

Buchen: Online, Telefon oder E-Mail

Kombiseminar Hebetechnik und
Ladungssicherung

In diesem Seminar kombinieren wir die

Inhalte des , Fachseminars Ladungssicherung”
(SEM0003) und des ,Fachseminars Hebetechnik
1 —Textil” (SEM00001).

Seminar-Nr. SEM00005

Praxisseminar Kranfiihrerausbildung
Dieses Seminar dient zur Vermittlung von
Kenntnissen fiir den sicheren Betrieb von
flurbedienten Kranen und deren Anbaugeraten
gemall BGB D6, § 29.

Seminar-Nr. SEM00061

Alle Seminare konnen Sie ganz bequem onling,
telefonisch oder per E-mail buchen. Einfacher geht
es nicht!

E-Mail:  pschmitz-beckers@spanset.de

Telefon:  +49(0)2451-4831-230
Internet: www.spanset-seminare.de
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SERVICE

Tools

Alles Wichtige online
zusammengefasst

Neben unseren Katalogen und Prospekten
finden Sie online auch einige Hilfsmittel,
die lhnen, nicht nur in der Hebetechnik, die
tagliche Arbeit erleichtern.

112

SpanSet-Microsites

Alle SpanSet-Produkte finden Sie entweder in
unseren Katalogen oder online. Fiir ausgewahlte
Produkte wurden themenspezifische Microsites
angelegt, auf denen Sie alle relevanten Infor-
mationen finden, direkt bestellen oder sich fir
Seminare anmelden konnen.

www.spanset-nocut.de
www.idxpert.de
www.magnum-x.de
www.supraplus.de
www.spansetsafeline.co.uk
www.spanset-seminare.de

Online-Tools

Neben dem Produkt-Finder (siehe S. 85) finden Sie
auf www.spanset.de auch den Online-Rechner fiir
die Ladungssicherung. Die richtige Berechnung von
bendtigten Zurrungen beim Niederzurren oder der
nétigen Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim
Diagonalzurren ist hiermit ein Kinderspiel.

Informative Poster

Auf www.spanset.de finden Sie im Bereich
.Kataloge” einige interessante Poster, die lhnen
die tdgliche Arbeit erleichtern. Neben dem Poster
Ablegereife fiir Hebebander und Rundschlingen
finden Sie dort auch das Scharfe-Kanten-Poster
oder auch die Checkliste fiir den Einsatz von
Antirutschmatten in der Ladungssicherung.

SpanSet-Apps

Die tédgliche Arbeit einfacher und sicherer zu ma-
chen, ist unsere Mission — auch auf modernsten
Wegen. Mit dem SpanSet Zurr-Rechner kénnen
Sie z.B. schnell und einfach die benétigte Anzahl
an Zurrgurten ermitteln, die Sie zum Sichern
lhrer Ladung brauchen. Mit dem App-Inspector
konnen Sie Ihre PSA verldsslich sichtpriifen und
vergessen kein wichtiges Detail. Die Heben-App
ermittelt fir Sie die notigen Winkel und berech-
net die Tragfahigkeit der Anschlagmittel.




Der SpanSet-Blog

Auf dem SpanSet-Blog finden Sie spannende Bei-
trage zu unseren Produkten. Schauen Sie regelmé-
Rig vorbei und erhalten Sie aktuelle Informationen
zu verschiedenen Themen aus der Hebetechnik,
der Ladungs- und Héhensicherung. Informieren Sie
sich tiber neue Seminare und bleiben Sie auf dem
neusten Stand aus dem Hause SpanSet.
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Facebook, Twitter & Co.

SpanSet ist fiir Interessierte auf mehreren
Online-Kanalen unterwegs. Treten Sie z.B. mit
unseren Mitarbeitern auf Xing in Kontakt oder
halten Sie sich auf Facebook und Twitter immer
auf dem Laufenden.

Informative Videos

Schauen Sie doch mal bei ,SpanSet Germany” auf
youTube vorbei. Hier finden Sie z.B. den aktuellen
SpanSet-Unternehmensfilm. Uberzeugen Sie sich
von der Leistung der Magnum-X-Rundschlingen bei
ihrem Einsatz in Roermond oder schauen Sie sich
unseren letzten Messefilm an.

AT WORK - SpanSet News

Neben der Messezeitung Extrablatt erscheint
zweimal im Jahr unsere Kunden- und Mitarbei-
terzeitung AT WORK. Hier erhalten Sie neben
Neuigkeiten aus der Produktwelt auch einen
Einblick hinter die Kulissen SpanSets. Die aktuelle
AT WORK finden Sie auf www.spanset.de.

Sie hétten gerne eine gedruckte Ausgabe?
Einfach eine E-Mail mit lhrem Namen, Adresse und
Unternehmen an marketing@spanset.de schicken.

[

AT WORK

SERVICE

Social Media & mehr

Wir halten Sie
auf dem Laufenden!

Wir halten Sie auf samtlichen Kanalen auf
dem aktuellen Stand. Besuchen Sie uns

auf Facebook, informieren Sie sich auf dem
SpanSet-Blog iiber Neuigkeiten oder schau-
en Sie sich auf youTube unsere informativen
Anwendungsfilme an.
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Wie SpanSet die Hebetechnik
taglich sicherer macht.

Historische Kirchtlirme, extravagante Briicken
oder auch tiberdimensionale Fuballe — SpanSet-
Anschlagmittel haben schon so manche spekta-
kulare Last gehoben. Uberall dort, wo man in der
Hebetechnik auf hochste Qualitét setzt, kommt
SpanSet zum Einsatz — so sorgen wir taglich bei
Hebevorgangen weltweit fiir mehr Sicherheit.

SpanSet — Certified Safety
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SCHLAGWORTREGISTER

ASG-Hebebandschlinge 59
APPS 104-105, 112
Armierung 17

Bandschlinge 57 ff.
Beschlagteile 47
Beschichtete Hebebander 70 ff.
Bandgehéange 42-43
Baukasten-System 42 ff.

Clip-SC 89
C- und D-Biigel 73

ExoSet 100-101

Gurtbandkirzung 42
Gehénge 40 ff.

Katalog Hohensicherung Katalog Ladungssicherung Katalog Safety Management Heben-App 104-105
IDXpert 96-99
Joker-Haken 48-49
Kantenradien 12, 86

Lastanschlagfaktor
Liftfix-Rundschlinge
Liftfix-Hebeband
Lesegerate

MagnumPlus

Magnum-X

Magnum-X smart

Magnum-X short

Microsites

NoCut 80-87

SIP No. 17 Prospekt NoCut Prospekt IDXpert
Oberflachenstruktur 17
Online-Tools 112

Powerflex 72-73, 92
PowerStar-CS 52,53, 66, 67
PowerStar-B

Powerband

Produkt-Finder

P2-Hebebander

Rundschlingengehénge
RFID

Scharfe Kante
Schutzschlduche
SupraPlus

Seminare

NELE]

secutex Hebenkatalog secumove

SF-1, SF-2

secuwave
S2-Hebebénder
SX-Hebebander
secutex-Beschichtung
Schutzschlauch-Typen

Tragféhigkeitstabelle 102-103
Tragféhigkeitscontroller 103
Jetzt kostenlos bestellen Transponder 99
. Twintex 22
oder bequem online abrufen!
o . VarioWeb 42-43
E E Laden Sie sich auf www.spanset.de die ak- veloxClip 88
tuellsten Kataloge und Prospekte als PDF auf
lhren Computer oder |hr Tablet oder bestellen Webmuster : 54
E L . L Wenden und Aufrichten 15
= Sie kostenlos Ihr persénliches gedrucktes

Exemplar der fir Sie interessanten Broschiiren. : .
Auf der Klapplasche finden Sie die Legende

mit den Erklarungen der SpanSet Vorteile!




SpanSet GmbH & Co. KG
Julicher Strafle 49-51

52531 Ubach-Palenberg

Tel  +49(0) 2451 4831-0
Fax  +49(0) 2451 4831-207
E-Mail info@spanset.de
Web  www.spanset.de
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