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Auf dem Deckblatt: Linkes Foto und Foto oben rechts, Crosby®-/McKissick®-Produkte, die beim Bau der San Francisco/Oakland Bay Bridge eingesetzt wurden 
(siehe Katalog für mehr Details). Foto oben rechts (c) joseph.a.blum. Foto unten rechts – McKissick® 350 Tonnen Kapazität RJ style Bohrgetriebe für landgestützte 
Ausrüstung (siehe Katalog für mehr Details). 
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Die Anschlag- und Hebetechnikprodukte von Crosby sind auf die 
Herausforderungen in der Praxis zugeschnitten. Wir liefern passende 
Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden. 
Diese Denkweise macht Crosby zu einem der führenden Hersteller in allen Produktkategorien, in denen wir Lösungen anbieten. 
Von einem führenden Hersteller erwartet man, dass er den Herausforderungen der Industrie gewachsen und dabei gleichzeitig 
innovativ ist. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, Produkte zu entwickeln, die weit über den Mindestanforderungen liegen. Dazu 
gehört die Integration der patentierten                          Verformungs- und Winkelindikatoren und der Produktidentifikationscodes, die 
in die Crosby-Kranhaken eingeschmiedet sind. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse liegt uns am Herzen. 
Aus diesem Grund bieten wir mit unseren Produkten im Bereich der Anschlag- und Hebetechnik PRAXISNAHE LÖSUNGEN.

Sie haben Interesse an Tradition, Innovation und neuen Produktentwicklungen von Crosby? Senden Sie uns Ihre Herausforderung, 
Indem Sie den nachstehenden QR-Code einscannen. Oder besuchen Sie uns auf www.thecrosbygroup.com/reallifesolutions.

Zur Unternehmenstradition von Crosby gehört die Förderung von Innovation und neuen Produktideen.

Integrierte  
Sicherungsfalle  
mit Feder hier

Verformungsin- 

dikatoren hier

Integrierte  
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Produktidentifi- 

kationscode  

(PIC) hierHinzufüg
en

 Winkel
  

Indikatoren
 hier

Evolution

Crosby Vereinigte Staaten:
Werke und Fertigungsbetriebe

Crosby Kanada:

Crosby Europa:

OKLAHOMA, McKissick Products
2857 Dawson Rd.
Tulsa, OK 74101-5000

CANADA, Crosby Canada
145 Heart LakeRd.
Brampton, Ontario, Kanada L6W 3K3
Tel.: (905) 451-9261 Fax (877) 260-5106
sales@crosby.ca

TEXAS (Dallas)
2101 Exchange Dr.
Arlington, TX 76011-7823

BELGIEN
Industriepark Zone b N°26
2220 Heist-op-den-Berg

Telefon: (+32) (0)15 75 71 25
Fax: (+32) (0)15 75 37 64
sales@crosbyeurope.com

FRANKREICH 
21, rue du Petit Albi
Parc d’Affaires Silic
95800 Cergy - St. Christophe
Telefon: (+33) (0)1 34 201 180
Fax: (+33) (0)1 34 201 188
sales@crosbyeurope.fr

NIEDERLANDE
Celsiusstraat 51
P.O. Box 518
6710 BM Ede
Telefon: (+31) (0)318 690 999
Fax: (+31) (0)318 690 933
sales@crosbyeurope.nl

GROSSBRITANNIEN 
Station Street
Cradley Heath
West Midlands B64 6AJ
Telefon: (+44) (0)1226 290 516
Fax: (+44) (0)1226 240 118
sales@crosbyeurope.co.uk

WASHINGTON (Seattle)
2505 Frank Albert Rd. East
Fife, WA 98424-3910

KALIFORNIEN (Los Angeles)
5980 Boxford Ave.
Commerce, CA 90040-3006

ILLINOIS (Chicago)
16868 S. Lathrop Ave.
Harvey, IL 60426-6031

GEORGIA
4723 Fulton Industrial Blvd.
Atlanta, GA 30336-2433

ARKANSAS / National Swage Co.
2511 W. Main Street
Jacksonville, AR 72076-4213

PENNSYLVANIA
1505 S. 19th St.
Harrisburg, PA 17104-2920

Lager

Unternehmenszentrale
P.O. Box 3128, Tulsa, OK 74101-3128

Telefon: (918) 834-4611 Fax: (918) 832-0940
http://thecrosbygroup.com 

E-Mail: crosbygroup@thecrosbygroup.com

TEXAS / Lebus Mfg.
900 Fisher Rd.
Longview, TX 75604-4709
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Allgemeine Informationen
ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Sämtliche von The Crosby Group LLC hergestellten Produkte werden 
ausdrücklich unter der als erfüllt geltenden Voraussetzung verkauft, 
dass der Erwerber mit dem sicheren und sachgemäßen Gebrauch 
des Produkts vertraut ist.

Die Verantwortung für den Gebrauch der Produkte liegt allein beim 
Anwender. The Crosby Group verbreitet über verschiedene Kanäle 
Produktwarnungen und Anwendungsinformationen für den Endanwender. 
Darüber hinaus bietet Crosby formelle Produktschulungsseminare an. 
Unsere Techniker beantworten Ihnen gern Ihre technischen Fragen. 
Weitere Informationen erhalten Sie im Crosby Gesamtkatalog, auf 
der Crosby Website www.thecrosbygroup.com, bei Ihrem Crosby 
Vertriebspartner oder direkt bei Crosby unter 918-834-4611.
Mögliche Ursachen für einen Produktdefekt sind unsachgemäße oder 
unsachgemäße Verwendung und mangelhafte Wartung. Produktdefekte 
können dazu führen, dass die Last außer Kontrolle gerät und Sach- 
oder Personenschäden mit möglicher Todesfolge verursacht.

Für die Produkte von Crosby gelten zahlreiche Industrienormen und 
behördliche Vorschriften. Die entsprechenden Verweise in diesem 
Katalog erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind die 
Normen erwähnt, nach denen am häufigsten gefragt wird.
Die in den Produktunterlagen von The Crosby Group enthaltenen 
Angaben zu Leistung, Belastbarkeit usw. gelten für Produkte in 
neuwertigem Zustand. 

Angaben zur Tragfähigkeit bezeichnen die größte Kraft (schwerste 
Last), die ein Produkt unter üblichen Umgebungsbedingungen tragen 
kann. Bei der Auswahl von Produkten für den Einsatz in einem System 
sind mögliche Laststöße und außergewöhnliche Bedingungen zu 
berücksichtigen.
Grundsätzlich werden die in den Veröffentlichungen von The Crosby 
Group beschriebenen Produkte als Komponenten eines Systems 
eingesetzt, das eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Deshalb können 
wir den Einsatz eines Produkts für diesen Zweck nur innerhalb der 
Tragfähigkeitsgrenzen oder anderer Grenzwerte empfehlen.

Die Tragfähigkeit, das Verhältnis von Bruchkraft zu Tragfähigkeit 
und die mögliche Auslastung unterliegen der Beeinflussung durch 
Verschleiß, unsachgemäße Verwendung, Überlastung, Korrosion, 
Verformung, absichtliche Modifikation und andere Faktoren. Durch 
regelmäßige Inspektionen muss festgestellt werden, ob der Einsatz mit 
der im Katalog genannten Tragfähigkeit weiterhin möglich ist, ob die 

Tragfähigkeit reduziert ist oder ob das Produkt außer Betrieb gesetzt 
werden muss. 
The Crosby Group Produkte sind grundsätzlich für geradlinige Zug- 
oder Dehnungsbeanspruchung ausgelegt. Quer- und Seitenkräfte sind 
zu vermeiden. Dadurch können zusätzliche Belastungen entstehen, 
die das Produkt nicht aufnehmen kann.

Das Schweißen von lasttragenden Teilen kann gefährlich sein. Einwandfreie 
Schweißverbindungen lassen sich nur herstellen, wenn ausreichendes 
Wissen über Werkstoffe, Wärmebehandlung und Schweißtechniken 
vorhanden ist. Wenden Sie sich bei Bedarf an The Crosby Group.

Die effektive Bruchlast von The Crosby Group-Produkten für das 
Einscheren von Drahtseilen, Hanfseilen oder Synthetikseilen hängt 
von der konstruktiven Ausführung ab. Die Summe der im Katalog 
angegebenen Bruchlastwerte kann über der effektiven Bruchlast liegen.
Die Tragfähigkeit eines Kettengehänges oder einer kompletten 
Anschlagkette ist niemals höher als die niedrigste Tragfähigkeit der 
Komponenten im System.
Sofern nichts anderes vermerkt ist, werden alle Artikel in diesem 
Katalog bei der Abnahmeprüfung mit der doppelten Nenntragfähigkeit 
belastet.
Produkte, die von Crosby zum Verpressen vorgesehen sind, sind 
in diesem Katalog gesondert gekennzeichnet. Im betreffenden Teil 
dieses Katalogs finden Sie Hinweise zur Einweisung an der Presse, 
zur Bedienung und zur Auswahl der Gesenkform. Die Entwicklung 
weiterer Produkte zum Verpressen erfordert Wissen über Werkstoffe, 
Wärmebehandlung, Produktkonstruktion, Gesenkformenbau und 
Leistung des Endprodukts.
Verwenden Sie zur Reparatur von Crosby-Produkten ausschließlich 
Original-Ersatzteile von Crosby.
Sofern nichts anderes vermerkt ist, sind Crosby-Produkte als 
funkenbildend einzustufen.

Austausch von Produktschildern: Gemäß ANSI Z535.4-1991 
(Produktsicherheitsschilder) sind Sicherheitsschilder auf Produkten 
regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen. Schilder, die nicht mehr 
lesbar sind, müssen ausgetauscht werden. Die gegenwärtig zu 
verwendenden Schilder mit Warnungen und Anwendungshinweisen für 
die jeweiligen Produkte sind bei The Crosby Group LLC erhältlich.
Die im Katalog enthaltenen Bemaßungen mit zwei Dezimalen 
bezeichnen nur die Nennmaße. Wenn drei Dezimalen angegeben sind, 
fragen Sie bitte bei Crosby nach Informationen zur Fertigungstoleranz.

Dieser Katalog enthält verschiedene Warnungen und 
Anwendungshinweise. 
Diese Informationen sind am Ende der einzelnen Produktabschnitte zu 
finden. Das Symbol ist auf Produktseiten angeordnet, zu denen in diesem 
Katalog Anwendungshinweise enthalten sind. 

Einsatz bei niedrigen Temperaturen
Crosby-Produkte aus Schmiede- und Gussstahl können unter allgemeinen Betriebsbedingungen bei Temperaturen bis zu -40 °C verwendet 
werden. McKissick-Blöcke können unter allgemeinen Betriebsbedingungen bei Temperaturen bis zu -20°C eingesetzt werden. Bei Temperaturen 
von -20 °C bis -40 °C sind beim Umgang mit Hebezeugen und deren Zubehör die folgenden Punkte zu beachten:

1.	Hebevorgänge sollten mit gleichmäßiger Zugbelastung durchgeführt werden. Plötzliches Belasten ist zu vermeiden. 
2.	Elemente mit Lagern sind häufiger zu inspizieren und zu warten. Außerdem kann besondere Schmierung erforderlich sein. 
3.	Vor jedem Hebevorgang sind alle Hebezeugkomponenten per Sichtprüfung zu kontrollieren.
4.	Kerben, Furchen und Risse müssen durch Abschleifen entfernt werden (Materialabtrag max. 5 %).
5.	Keine Fittings, Beschlagteile oder Endstücke verwenden, die nach Verlassen der Fabrik geschweißt oder modifiziert wurden.
6.	Falls der Anwender dies für notwendig hält, sollten Hebezeuge regelmäßig einer Rissprüfung durch einen Farbeindringtest oder einer 
Oberflächenkontrolle mit Magnetpartikeln unterzogen werden.

Bei Temperaturen unter -40 °C sollten Sie „Cold Tuff“-Produkte in Betracht ziehen oder sich an die technische Beratung von Crosby wenden.
Einsatz bei erhöhten Temperaturen
Crosby-Produkte aus Schmiede- und Gussstahl können unter allgemeinen Betriebsbedingungen bei Temperaturen bis 204 °C verwendet werden. 
In diesem Fall sind die folgenden Punkte zu beachten:

1.	Produkte, die Non-Ferro-Metalle, Schmierstoffe, Kunststoffe usw. enthalten, können durch hohe Temperaturen beschädigt werden. In der Regel 
ist die Temperatur dann auf ca. 93 °C begrenzt.
2.	Die Oberflächenbeschichtung von galvanisierten, metallisierten oder lackierten Fittings, Beschlagteilen und Endstücken kann beschädigt 
werden oder vollständig verloren gehen.
3.	Der anhaltende Einsatz unter hohen Temperaturen kann starkes Abblättern der Oberflächenbeschichtung verursachen und die Eigenschaften 
bleibend verschlechtern.
4.	Wiederholte Zyklen von Verwärmen und anschließendem Abkühlen auf Raumtemperatur können zu Versprödung führen.

Für andere Betriebstemperaturen kontaktieren Sie bitte Crosby Engineering.

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Erklärung der Symbole

QUIC-CHECK® ist ein von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Crosby entwickeltes 
patentiertes Konzept und zeigt Crosbys Engagement für Qualität. QUIC-CHECK® beinhaltet 
das strategische Platzieren von Markierungsindikatoren auf traditioneller Gurtausrüstung, zur 
Markierung von Referenzpunkten zur Verbesserung der sicheren und korrekten Verwendung von 
Crosby-Produkten. Patente in den USA 5,193,480 & 5,103,755 und internationale Entsprechungen.

Load Rated® ist eine eingetragene Marke von Crosby und kennzeichnet Produkte, auf denen die 
Tragfähigkeit vermerkt ist.

Fatigue Rated® ist eine getragene Marke von Crosby, der für Produkte steht, die bei Gebrauch eine 
verbesserte Ermüdungsbeständigkeit aufweisen.

Quenched and Tempered® ist ein eingetragener Produktname von Crosby und steht für ein 
Produkt, das mit den perfekten Härte- und Anlassmethoden von Crosby wärmebehandelt wurde.
MAXTOUGH® ist eine eingetragene Marke von Crosby und kennzeichnet Produkte, die in 
statistischen Untersuchungen einen hohen Grad an Kerbschlagzähigkeit von 31 ft-lbs. bei -20° C 
aufweisen. Der Sicherheitsgrad ist eine Angabe der Zuverlässigkeit Bestimmtheit einer Größe. 
MAXTOUGH ist ein weiterer Vorteil von The Crosby Group.
Das Symbol Type Approved kennzeichnet Produkte, die von verschiedenen externen 
Institutionen eine Typzulassung erhalten haben. Die Erfüllung einer Norm erfolgt aufgrund einer 
Typenzulassung durch eine dritte Partei. Voraussetzungen für eine Typzulassung sind:
(1) Eine TYPZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, die bescheinigt, dass das Produktdesign mit der/
den Referenznorm(en) übereinstimmt und 
(2) Eine PRODUKTIONSKONTROLLE, deren Ergebnis dokumentiert, dass der 
Herstellungsbetrieb über alle Voraussetzungen zur Fertigung des Produkts verfügt.
(3) Ein zur Verfügung gestelltes PRODUKTZERTIFIKAT muss belegen, dass das gelieferte 
Produkt den Anforderungen der TYPZULASSUNG und der FERTIGUNGSPROZESSABNAHME 
entspricht. Dieses Produktzertifikat bezieht sich auf eine Seriennummer oder einen 
Produktidentifikationscode (PIC) und muss für jedes produzierte Produkt ausgestellt werden.
Produkte mit diesem Logo sind mit RFID-Chips ausgestattet und können in Verbindung mit dem 
Crosby Inspektions- und Identifikationssystem (U.S.-Patent 7,825,770) QUIC-CHECK® verwendet 
werden.
Certpro ist ein webbasiertes System, damit Crosby oder ein autorisierter Händler ein zertifiziertes 
Produktzertifikat für ein echtes Crosby-Produkt erstellen können. Die Produktleistung ist 
bedeutend für Hubanwendungen und eine korrekte Zertifizierung von kritischen Hubprodukten 
wird oft benötigt. Certpro unterstützt die folgenden Basiszertifikate:
(1) Standard C und C: Ein Zertifikat für die Konformitätserklärung, dass ein Produkt aus dem 
Crosby-Katalog oder der Crosby-Broschüre geliefert wird, und zwar mit oder ohne PIC.
(2) Materialzertifikate: Erhältlich für Nicht-Block-Produkte zusätzlich zu Standard C von C sowie 
andere Zertifikate; PIC wird benötigt.
(3) Datenbücher: Erhältlich für ausgewählte Produkte als Unterstützung der unabhängigen 
Zertifizierung und von anderen speziellen Prüfanforderungen.

Verification Pro ist ein webbasiertes System, das auf der Crosby-Website zur Verfügung 
steht. Es bestätigt dem Kunden, dass das Zertifikat, das er in seinen Händen hält, mit den 
Produktinformationen der Crosby-Datenbank übereinstimmt. Verification Pro bietet so eine 
zusätzliche Absicherung, dass das gelieferte Produkt mit dem Zertifikat auch wirklich ein echtes 
Crosby-Produkt ist.

EG-Konformitätserklärung. Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der ASME B30.26. Wir 
erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit CE-Kennzeichnung den geltenden 
grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG entspricht. Ist nicht mit Mercury oder Asbest in den Herstellungsprozess kontaminiert worden. 
Generisches Zertifikat basiert auf Artikel wie das oben beschriebene Crosby Produkt.

The Crosby Group behält sich das Recht vor, Konstruktionsmerkmale, Werkstoffe und technische Daten ohne Ankündigung zu ändern.
Die in den Produktunterlagen von Crosby enthaltenen Verweise auf Normen oder Spezifikationen dienen nur als allgemeiner Hinweis und sind 
nicht als verbindliche Zusicherung sämtlicher Eigenschaften zu verstehen, die im Rahmen eines Vertrags oder einer Bestellung verlangt werden.

C – Kohlenstoffstahl (Carbon), A – Legierung (Alloy), B – Bronze, SS – Edelstahl (Stainless Steel), S oder SC – Oberfläche 
unbehandelt, lackiert oder geölt, G – Korrosionsschutzbeschichtung, mögliche Verfahren sind Feuerverzinkung, elektrolytische 
Beschichtung, Beschichtung mit Dimetcoating, mechanische Verzinkung, Sprühlackierung usw.

Die Masseneinheit „ton“ steht für „short ton“ (2000 lbs). Die metrische Einheit „t“ (Tonne) entspricht 2204 lbs.

Feuerverzinkte Crosby-Produkte entsprechen den Anforderungen der Norm ASTM A 153 oder übertreffen diese.



Copyright © 2014 • The Crosby Group LLC • Alle Rechte vorbehalten 3

Produkte mit Bauartzulassung
Einige Produkte von Crosby haben von verschiedenen externen Institutionen eine Bauartzulassung erhalten. Die Erfüllung 
einer Norm kann infolge einer Bauartzulassung durch eine externe Institution erklärt werden. Voraussetzungen für eine 
Bauartzulassung sind:
1. EINE BAUARTZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, die belegt, dass das Produktdesign der oder den entsprechenden Norm(en) 
entspricht sowie
2. EIN PRODUKTIONSSGUTACHTEN (MSA), das belegt, dass der Produktionsbetrieb über alle Voraussetzungen zur Fertigung 
des Produkts verfügt sowie
3. EIN VORZULEGENDES PRODUKTZERTIFIKAT, welches belegt, dass das gelieferte Produkt die Anforderungen der 
BAUARTZULASSUNG UND DES PRODUKTIONSGUTACHSTENS (MSA) erfüllt. Dieses Produktzertifikat bezieht sich auf eine 
Seriennummer oder einen Produktidentifikationscode (PIC) und ist für jedes hergestellte Produkt auszustellen.

Produktionsgutachten  
(MSA) 

Zertifikat über die 
Bauartzulassung

Produktzertifikat

ABS-Haken  
TA Nr. 06H168754A

Beiliegende Bescheinigung  
für Standardhaken  

319, 320 und 322 auf den  
Seiten 110 – 114

ABS-Haken  
TA Nr. 06HS168754B
Beiliegende Bescheinigung 
für Standardschäkel 209,  
210, 2130, 2140 und 2150  
auf den Seiten 77, 79, 82

ABS M-491  
Blöcke TA Nr.  

10HS259144-PDA  
Bescheinigung ist  
verfügbar für alle 

Standardblöcke des Typs 
M-491 auf der Seite



Copyright © 2014 • The Crosby Group LLC • Alle Rechte vorbehalten4

DNV CT  
Schäkel  

TA Nr. D-3617
Bescheinigung ist 

 verfügbar für Schäkel  
des Typs 2130CT und  
2140CT auf Seite 85

DNV CT 
Aufhängeglieder  

TA Nr. D-3661
Bescheinigung ist 

verfügbar für Glieder  
des Typs A-342CT und 
A-345CT auf Seite 161

DNV-Hülsen 416 
Verguss 421 Keil  
TA Nr. D-3619

517 Typ M-Line  
TA Nr. S-5263
DNV-Hülsen sind 

Sonderbestellungen, für 
die die Bescheinigung bei 

Bestellung angefordert 
werden muss.

DNV-Seitenzug-
Anschlagsringe  
TA Nr. D-2986
DNV-Seitenzug-

Anschlagsringe sind 
Sonderbestellungen, für 

die die Bescheinigung bei 
Bestellung angefordert 

werden muss.

Produkte mit Bauartzulassung
Produktionsgutachten 

(MSA)
Zertifikat über die 
Bauartzulassung

Produktzertifikat
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Produkte mit Bauartzulassung
Produktionsgutachten 

(MSA)
Zertifikat über die 
Bauartzulassung

Produktzertifikat

DNV-OC-
Aufhängeglieder  

TA Nr. S-6401  
Bescheinigung ist verfügbar 

für alle Standardglieder  
des Typs A-344 und  
A-347 auf Seite 160

DNV-OC-
Aufhängeglieder 

TA Nr. S-5813  
Bescheinigung ist verfügbar 
für Standardausführungen 
des Typs A-342 und A-345  
in den Größen 1 1/4 bis 2 

 Zoll auf Seite 159

DNV-OC- 
Schäkel  

TA Nr. S-5685  
Bescheinigung ist verfügbar 
für Standardschäkel mit 2  
bis 25 t der Typen 209 und 

2130 auf Seite 77, 79

DNV 2160  
Schäkel  

TA Nr. D-4310
Bescheinigung und  

vollständige  
Prüfdaten werden bei 
Standardschäkeln des  

Typs 2160 mit 18 bis 1550 t  
auf Seite 83 mitgeliefert
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Melden Sie sich bei unserem 
speziellen Vertriebsservice an.

Geschäftspartnerzentrale
Fachkundige Händler in Ihrer 
Nähe finden.

        Händlersuche

• Schulungsplan
• Anfrage Vorortschulung
• �Bestellung von 	

Schulungsunterlagen
• �Eignungstest 

Anschlagen und 
Verzurren

Wir bieten Schulungen zu 
unseren Produkten an

Schulungsinformationen

• Neue Produkte
• Produkt
   · zeichnungen
   · Echtheit
   · Warnungen
• MSDS-Blätter

Unser Online-Katalog 
enthält auch Informationen 
zu folgenden Themen...

Produktinformationen

• Englisch
• Spanisch
• Deutsch
• Italienisch
• Französisch
• Portugiesisch
• Russisch
• Chinesisch
• Koreanisch

Unser aktuelles Angebot in 
mehrsprachigen Katalogen

Online-Katalog

Auf der Webseite von Crosby finden Sie...

Crosby® Communication System
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Geschmiedete Drahtseilklemmen

G-450

SS-450

•	 Jeder Sockel ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die Rückverfolgung 
der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, der Name CROSBY oder die 
Kennzeichnung CG aufgebracht.

•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils erreichen Crosby Drahtseilklemmen einen 
Wirkungsgrad von 80 % (Größen 3/4 mm bis 22 mm) bzw. 90 % (Größen 24/26 mm bis 90 mm). 

•	 Gesamte Klemme zum Schutz vor Rost und Korrosion verzinkt.
•	 Größen 3 bis 65 mm und 75 mm bis 78 mm mit geschmiedetem Sockel. 
•	 Alle Klemmen werden einzeln verpackt oder erhalten ein Etikett mit Anwendungs- und Warnhinweisen. 
•	 Klemmen der Größen bis 38 mm mit gerolltem Gewinde.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese 
Drahtseilklemmen weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht 
enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit  
der Werkstoffcharge.

•	 Achten Sie auf den Red-U-Bolt®, das Zeichen für Originalklemmen von Crosby.

Crosby Clips, alle Größen, 1/4 Zoll und mehr, erfüllen die Leistungsanforderungen gemäß FF-C-450, Typ 1, Klasse 1, jedoch mit Ausnahme der Bestimmungen, 
die vom Auftraggeber erfüllt werden müssen. Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte Seite 450 des Gesamtkatalogs.

Seildurchmesser G-450
Artikel-Nr.

Standard- 
Verpackungs-

größe

Gewicht 
pro 100

(kg)

Abmessungen
(mm)

(mm)  (Zoll) A B C D E F G H
3-4* 1/8 1010015 100 2,72 5,60 18,3 11,2 11,9 10,4 9,65 20,6 23,9
5* 3/16* 1010033 100 4,54 6,35 24,6 14,2 15,0 12,7 11,2 23,9 29,5
6-7 1/4 1010051 100 8,62 7,85 26,2 12,7 19,1 16,8 14,2 30,2 36,6
8 5/16 1010079 100 12,7 9,65 35,1 19,1 22,4 18,3 17,5 33,3 42,9

9-10 3/8 1010097 100 21,8 11,2 38,1 19,1 25,4 23,1 19,1 41,4 49,3
11 7/16 1010113 50 35,4 12,7 47,8 25,4 30,2 26,2 22,4 46,0 58,0

12-13 1/2 1010131 50 36,3 12,7 47,8 25,4 30,2 28,7 22,4 48,5 58,0
14-15 9/16 1010159 50 49,4 14,2 57,0 31,8 33,3 31,0 23,9 52,5 63,5

16 5/8 1010177 50 49,9 14,2 60,5 31,8 33,3 34,0 23,9 52,5 63,5
18-20 3/4 1010195 25 64 15,7 70,0 36,6 38,1 35,8 26,9 57,0 72,0

22 7/8 1010211 25 96 19,1 79,0 41,1 44,5 40,4 31,8 62,0 80,5
24-26 1 1010239 10 114 19,1 89,0 46,0 47,8 45,2 31,8 67,0 88,0
28-30 1-1/8 1010257 10 128 19,1 98,5 51,0 51,0 48,5 31,8 71,5 91,0
32-34 1-1/4 1010275 10 199 22,4 108 54,0 59,4 55,5 36,6 79,5 105

36 1-3/8 1010293 10 200 22,4 118 58,5 59,4 58,5 36,6 79,5 106
38 1-1/2 1010319 10 247 22,4 125 60,5 66,5 62,0 36,6 86,5 113

41-42 1-5/8 1010337 Lose 319 25,4 135 66,5 70,0 67,5 41,4 92,0 121
44-46 1-3/4 1010355 Lose 424 28,7 146 70,0 77,5 74,5 46,0 97,0 134
48-52 2 1010373 Lose 590 31,8 164 76,0 86,0 77,0 51,0 113 149
56-58 2-1/4 1010391 Lose 726 31,8 181 81,0 98,5 81,0 51,0 114 162
62-65 2-1/2 1010417 Lose 862 31,8 195 87,5 105 93,5 51,0 119 168

** 68-72 ** 2-3/4 1010435 Lose 1043 31,8 211 90,5 111 124 51,0 127 175
75-78 3 1010453 Lose 1406 38,1 233 98,5 121 119 60,5 149 194

** 85-90 ** 3-1/2 1010426 Lose 1814 38,1 273 114 140 152 60,5 157 213

Seildurchmesser SS-450
Artikel-Nr.

Standard- 
Verpackungs-

größe

Gewicht 
pro 100

(kg)

Abmessungen
(mm)

(mm)  (Zoll) A B C D E F G H
3-4 1/8 1011250 Lose 2,72 5,60 18,3 11,2 11,9 10,4 9,65 20,6 23,9
5 3/16 1011261 Lose 4,54 6,35 24,6 14,2 15,0 12,7 11,2 23,9 29,5

6-7 1/4 1011272 Lose 9,07 7,85 26,2 12,7 19,1 16,8 14,2 30,2 36,6
9-10 3/8 1011283 Lose 21,3 11,2 38,1 19,1 25,4 23,1 19,1 41,4 49,3
12-13 1/2 1011305 Lose 34,9 12,7 47,8 25,4 30,2 28,7 22,4 48,5 58,0

16 5/8 1011327 Lose 48,1 14,2 60,5 31,8 33,3 34,0 23,9 52,5 63,5

G-450 Crosby® Klemmen

SS-450 Drahtseilklemmen aus Edelstahl

* U-Bolzen und Muttern galvanisiert.  ** Sockel der Größen 70 mm und 89 mm aus Gussstahl.

•	 Jeder Sockel ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die Rückverfolgung der 
Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, der Name CROSBY oder die Kennzeichnung 
CG aufgebracht.

•	 Gesamte Klemme zum Schutz vor Rost und Korrosion aus Edelstahl 316. 
•	 Alle Größen glanzeloxiert. 
•	 Alle Klemmen werden einzeln verpackt oder erhalten ein Etikett mit Anwendungs- und Warnhinweisen.

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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NEUARTIGE FIST 
GRIP® CLIPS

5–16 mm

5–16 mm

19–38 mm

FIST GRIP® CLIPS
19–38 mm

Seildurchmesser G-429
Artikel-Nr.

Standard- 
Verpackungs-

größe

Gewicht 
pro 100

(kg)

Abmessungen
(mm)

(mm)*  (Zoll) C D E G N
5-7 3/16 - 1/4 1010471 100 10,4 10,2 23,9 9,65 32,5 36,6
8 5/16 1010499 100 12,7 11,9 26,9 9,65 37,3 39,1
10 3/8 1010514 50 18,1 13,0 26,9 11,2 46,0 45,2

11-13 7/16 - 1/2 1010532 50 28,1 15,0 31,8 12,7 55,5 54,6
14-16 9/16 - 5/8 1010550 50 46,7 18,3 38,1 16,0 68,5 65,3
18-20 3/4 1010578 25 79 21,8 46,0 19,1 74,5 67,8

22 7/8 1010596 25 102 24,6 53,8 19,1 84,0 72,6
24-26 1 1010612 10 136 28,7 57,0 19,1 94,5 77,7
28-30 1-1/8 1010630 10 181 32,5 60,5 22,4 107 87,4
32-34 1-1/4 1010658 10 181 34,0 63,5 22,4 108 90,4
36-40 1-3/8 - 1-1/2 1010676 Lose 318 39,6 76,0 25,4 141 105

G-429 Fist Grip®-Klemmen

* Größen bis 16 mm in neuer Bauart.

Fist Grip®-Seilklemmen erfüllen die 
Leistungsanforderungen der  
FF-C-450, Typ III, Klasse 1, jedoch 
mit Ausnahme der Bestimmungen, 
die vom Auftraggeber erfüllt 
werden müssen. Zusätzliche 
Informationen entnehmen Sie bitte 
Seite 450 des Gesamtkatalogs.

•	 Gesamte Klemme zum Schutz vor Rost und Korrosion verzinkt.
•	 Ausgehend von der Nennreißfestigkeit des Drahtseils erreichen Crosby 

Drahtseilklemmen einen Wirkungsgrad von 80 % (Größen 5 mm bis 
22 mm) bzw. 90 % (Größen 24 mm bis 40 mm).

•	 Bolzen in den Sattel integriert. Die Muttern sind so angeordnet, dass der 
Bolzenschlüssel beim Anziehen der Bolzen ungehindert um volle 360 
Grad gedreht werden kann. Damit beschleunigt sich die Montage. 

•	 Alle Größen mit Sattel aus geschmiedetem Stahl. 
•	 Alle Klemmen werden einzeln verpackt oder erhalten ein Etikett mit An-

wendungs- und Warnhinweisen.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, 

einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und 
Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Drahtseilklemmen weitere 
kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht 
enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit 
und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge. 

•	 Robuste Sechskant-Normbolzen.

Fist Grip®-Drahtseilklemmen
BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 

UND WARNINFORMATIONEN
www.thecrosbygroup.com
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S-421T Keilschlösser

S-421T

Keilschlösser erfüllen die 
Leistungsanforderungen gemäß 
RR-S-550E, Typ C, jedoch mit 
Ausnahme der Bestimmungen, die 
vom Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

•	 Ausgehend von der Mindestbruchkraft des XXIP-Drahtseils erreichen Keilschlösser einen 
Wirkungsgrad von 80 %.

•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 
Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese 
Vergussköpfe weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht 
enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit 
der Werkstoffcharge. 

•	 Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules und ABS Guide for 
Certification of Cranes (ABS-Richtlinie für die Zertifizierung von Kränen).

•	 Korb ist aus Gussstahl und individuell mit Magnetpulver geprüft. 
•	 Bolzendurchmesser und Maulweite ermöglichen die Verwendung von Keil und Schloss in 

Verbindung mit Verguss- oder Anpressköpfen. 
•	 Das tote Ende des Drahtseils wird im Keil gesichert, so dass der Keil nicht herausgedrückt werden 

oder verloren gehen kann. 
•	 Kein zusätzliches Stück Seil mehr nötig, einfache Montage. 
•	 Der TERMINATOR™-Keil verhindert das Abbrechen des toten Endes wegen Ermüdung. 
•	 Das Ende, das vom Sockel der Klemme und dem Keil gehalten wird, wird nicht verformt und 

kann wiederverwendet werden. 
•	 Patentierte Crosby QUIC-CHECK®-Maßkontrolle am Keil („Go“ und „No-Go“). Der geeignete 

Seildurchmesser wird folgendermaßen ermittelt: 
•	 1) Das Drahtseil muss durch das „Go“-Loch im Keil passen. 
•	 2) Das Drahtseil darf NICHT durch das „No-Go“-Loch im Keil passen. 

•	 Ausgestattet mit der Crosby Red-U-Bolt®-Standard-Drahtseilklemme. 
•	 Die Standard-Keilschlösser S-421 der Größen 9–28 mm können mit dem neuen  

TERMINATOR™-Keil nachgerüstet werden. 
•	 Lieferbar mit Bolzen, Mutter und Splint.
•	 Geschützt durch das US-Patent 5,553,360, das kanadische Patent 2,217,004 sowie deren 

internationale Entsprechungen.
•	 Erfüllt die Anforderungen der EN 13411-6: 2003.

Seildurch-
messer

S-421T
Artikel-Nr.

API  2C 
S-421T

Artikel-Nr.

Abmessungen (mm)

(mm) (Zoll)
A B

+/- 2.29
C D G H J* K* L P R S T U V

9-10 3/8 1035000 1035005 145 69,1 20,6 20,6 35,1 77,7 198 47,8 22,4 39,6 11,2 54,1 11,2 31,8 35,1
11-13 1/2 1035009 1035014 175 88,1 25,4 25,4 41,1 95,5 226 32,0 26,9 49,3 12,7 65,0 13,5 44,5 47,8
14-16 5/8 1035018 1035023 210 109 31,8 30,2 53,8 114 273 50,5 31,0 57,2 14,2 82,6 17,5 51,0 55,5
18-19 3/4 1035027 1035032 251 130 38,1 35,1 62,0 134 314 61,2 35,6 66,8 16,8 92,2 19,8 59,5 65,0
20-22 7/8 1035036 1035041 286 149 44,5 41,4 68,5 156 365 63,0 42,4 79,5 19,1 109 22,4 68,5 74,5
24-26 1 1035045 1035050 325 161 51,0 51,0 74,7 177 414 77,2 51,0 95,5 22,4 119 26,2 73,0 83,5

28 1-1/8 1035054 1035059 365 176 57,0 57,0 84,0 194 466 65,0 57,0 108 25,4 138 27,9 82,6 90,5
30-32 1-1/4 1035063 1035068 415 222 66,5 63,5 90,5 239 520 74,7 59,5 114 26,9 156 30,2 117 125

* Nennwert – HINWEIS: Für nicht aufgeführte zwischenliegende von Drahtseildurchmessern das nächstgrößere Schloss verwenden.
Der S-423T Super TERMINATORTM-Keil wurde eigens zum Einbau in den Crosby S-421T TERMINATORTM-Keilschloss hergestellt.
WICHTIG: Der S-423TW wird nur für die Größen 14 mm bis 28 mm in den Standard Crosby S-421T Korb passen. Der 30–32 mm S-423TW wird nur zum Crosby  
S-421T 30–32 mm Korb mit der Aufschrift TERMINATORTM passen.

S-421T Keilschlösser
Einheit aus Schloss, Keil, Bolzen und Drahtseilklemme

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com

Lizenziert gemäß 
API-Spezifikation 8C-0021

Diesen QR-Code mit  
Ihrem Mobiltelefon oder 
Tablet einscannen, um unser 
Super-Terminator-Video 
anzusehen.

Seildurchmesser 

 S-421T
Artikel-Nr.

API 2C
S-421T

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg.)

S-421TW
Artikel-Nr.
Einzelkeil

API 12C
S-421TW
Artikel-Nr.
Einzelkeil

Einzelkeil 
Gewicht pro 

Einheit
(kg.)

Optional G-4082 API 2C 
Bolzen, Mutter und Splint

Optional G-4082 Bolzen,  
Mutter und Splint

G-4082
API 2C

Artikel-Nr.

Gewicht pro  
Einheit 

(kg)
G-4082

Artikel-Nr.

Gewicht pro  
Einheit 

(kg)(mm) (Zoll)
9-10 3/8 1035000 1035005 1.44 1035555 1092230 .23 1092230 .17 1092227 .17
11-13 1/2 1035009 1035014 2.79 1035564 1092248 .48 1092248 .31 1092236 .31
14-16 5/8 1035018 1035023 4.40 1035573 1092257 .81 1092257 .52 1092254 .52
18-19 3/4 1035027 1035032 6.58 1035582 1092293 1.18 1092293 .86 1092281 .86
20-22 7/8 1035036 1035041 9.75 1035591 1092319 1.82 1092319 1.46 1092307 1.46
24-26 1 1035045 1035050 13.9 1035600 1092337 2.44 1092337 2.44 1092325 2.44

28 1-1/8 1035054 1035059 20.5 1035609 1092364 3.56 1092364 3.40 1092343 3.40
30-32 1-1/4 1035063 1035068 29.4 1035618 1092375 4.80 1092375 4.70 1092372 4.70
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S-423T Super Terminator™

S-423T

Keilschlösser erfüllen die 
Leistungsanforderungen gemäß 
RR-S-550E, Typ C, jedoch mit 
Ausnahme der Bestimmungen, 
die vom Auftraggeber erfüllt 
werden müssen. Erfüllt die 
Leistungsanforderungen der 
EN13411-6:2003. Zusätzliche 
Informationen entnehmen Sie bitte 
Seite 450 des Gesamtkatalogs.

Seildurchmesser
S-423T
Artikel-

Nr.

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll) A B C D E F G H J* L P R S T U V
14-16 5/8 1035123 210 114 31,8 30,2 76,2 103 54,1 117 313 31,0 57,2 14,2 82,6 19,1 175 66,0
18-19 3/4 1035132 251 132 38,1 35,1 82,6 122 62,0 136 373 35,6 66,5 16,8 92,2 22,4 194 76,7
20-22 7/8 1035141 286 149 44,5 41,4 96,8 146 68,3 156 431 42,4 79,5 19,1 109 25,4 241 88,1
24-26 1 1035150 325 167 50,8 50,8 96,8 146 74,7 179 471 51,1 95,3 22,4 119 28,7 264 97,0

28 1-1/8 1035169 365 176 57,2 57,2 102 174 85,9 198 539 57,4 108 25,4 138 31,8 300 107
30-32 1-1/4 1035178 415 219 66,5 63,5 114 197 90,7 238 612 59,4 114 26,9 168 35,1 352 148

* Nominelle
HINWEIS: Für nicht aufgeführte zwischenliegende von Drahtseildurchmessern das nächstgrößere Schloss verwenden.
Der S-423T Super TERMINATORTM-Keil wurde eigens zum Einbau in den Crosby S-421T TERMINATORTM-Keilschloss hergestellt.
WICHTIG: Der S-423TW wird nur für die Größen 14 mm bis 28 mm in den Standard Crosby S-421T Korb passen. Der 30–32 mm 
S-423TW wird nur zum Crosby S-421T 30–32 mm Korb mit der Aufschrift TERMINATORTM passen.

Seildurchmesser

 S-423T
Konstruktion mit Bolzen  

mit Mutter und Splint.

 S-423TB 
Konstruktion mit Bolzen  

mit Mutter und Splint.
S-423TW**

Keilsatz

(Zoll) (mm)
S-423T 

Artikel-Nr.

API 2C 
S-423T 
Artikel-

Nr.

S-423T
Gewicht pro 

Einheit S-423TB
Artikel-Nr.

API 2C 
S-423TB 
Artikel-

Nr.

S-423TB
 Gewicht pro 

Einheit S-423TW
Artikel-Nr.

S423TW 
Gewicht pro 

Einheit
(lbs.) (kg) (lbs.) (kg) (lbs.) (kg)

5/8 14- 16 1035123 1035128 12,7 5,8 1035218 1035223 13,1 5,9 1034018 5,2 2,4
3/4 18-19 1035132 1035137 19,4 8,8 1035227 1035232 19,1 8,7 1034027 7,2 3,3
7/8 20-22 1035141 1035146 28,8 13,1 1035236 1035241 27,8 12,6 1034036 10,3 4,7

1 24-26 1035150 1035155 39,2 17,8 1035245 1035250 37,3 16,9 1034045 11,9 5,4

1-1/8 28 1035169 1035174 57,1 25,9 1035254 1035259 57,9 25,9 1034054 19,9 9,0

1-1/4 30-32 1035178 1035183 88,6 40,2 1035272 1035277 88,1 39,9 1034063 33,8 15,3

** Der Satz enthält Keil, Drahtseilclip und -bolzen, Spannerbolzen und einen zweiten Retentionsdraht.

S-423T Keilschlösser
Aufbau enthält Vergusskopf, Keil, Splint, Drahtseilclip, Spanner und 
einen zweiten Retentionsdraht.

•	 Keilschlösser bieten Hochverdichtete Kranseile einen Wirkungsgrad von 80% der Mindestbruchlast.**
•	 Das zum Patent angemeldete Design vereinfacht das Einbringen eines Hochleistungsseils in ein 

Keilschloss.
•	 Durch die korrekte Anwendung des Super TERMINATOR™ werden die Anforderungen bei der 

Erstbelastung konventioneller Keilschlösser überflüssig.
•	 S-423TW Keilsatz kann auf vorhandene Crosby S-421T TERMINATOR™ Keilschlösser nachgerüstet 

werden.
•	 Keil und Zubehör mit Zinkoberfläche.
•	 Erfüllt die Norm EN134116:2003.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Vergussköpfe 
weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten 
sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der 
Werkstoffcharge.

•	 Korb ist aus Gussstahl und individuell mit Magnetpulver geprüft. 
•	 Bolzendurchmesser und Maulweite ermöglichen die Verwendung von Keil und Schloss in 

Verbindung mit Verguss- oder Anpressköpfen. 
•	 Das tote Ende des Drahtseils wird im Keil gesichert, so dass der Keil nicht herausgedrückt werden 

oder verloren gehen kann. 
•	 Kein zusätzliches Stück Seil mehr nötig, einfache Montage. 
•	 Der TERMINATOR™-Keil verhindert das Abbrechen des toten Endes wegen Ermüdung. 
•	 Das Ende, das vom Sockel der Klemme und dem Keil gehalten wird, wird nicht verformt und kann 

wiederverwendet werden. 
•	 Lieferbar mit Bolzen, Mutter und Splint.

** HINWEIS: Aufgrund der einzigartigen Bauweise vieler Seile kann Crosby keine generelle Aussage treffen, 
dass alle aktuellen und zukünftigen Arten von Seilen, auch wenn Sie korrekt mit dem Super TERMINATORTM 
verbunden sind, eine 80 % Effizienz als Endstück erreichen werden. Kontaktieren Sie den Hersteller des 
Drahtseils oder Crosby Engineering (918-834-4611) für die Leistungsbewertung eines speziellen Seils.

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Diesen QR-Code mit  
Ihrem Mobiltelefon oder 
Tablet einscannen, um unser 
Super-Terminator-Video 
anzusehen.

Lizenziert gemäß 
API-Spezifikation 8C-0021
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Seiltasche

SB-427

SB-427 Seiltasche

SB-427TB (Bolzen, Mutter und Splint)

Wieviel Vergussmasse braucht man

•	 Lieferbar in sechs Größen von 13 mm bis 38 mm.
•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils 

erreichen Seiltaschen einen Wirkungsgrad von 100 %.
•	 Entwickelt für den Einsatz an Mobilkränen. Geeignet als 

Endstück für hochbelastbare, drehungsbeständige Seile 
und sechssträngige Standardseile.

•	 Einfache Montage mit Crosby® WIRELOCK® Verguss.
•	 Kopf und Bolzen wiederverwendbar.
•	 Bolzen und Köpfe als Ersatzteil lieferbar.
•	 Verriegelung zur Verhinderung der Seilrotation lieferbar.
•	 Bolzenkappe mit Öse, an der das Seil während des 

Einscherens befestigt und gezogen werden kann.

Drahtseildurchmesser
SB-427
Artikel-

Nr.
Bruchlast

(t)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Nur  
Vergusskopf

Artikel-Nr.
Nur Bolzen
Artikel-Nr.

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll) A B C D E F J K L M
13-16 1/2 - 5/8 1052005 27 2,76 1052107 1052309 202 82 33 30 31 14 38 89 6 74
16-19 5/8 - 3/4 1052014 45 4,67 1052116 1052318 240 99 39 35 37 17 44 109 10 87
19-22 3/4 - 7/8 1052023 57 7,75 1052125 1052327 275 112 45 41 43 19 52 121 10 101
22-26 7/8 - 1 1052032 82 13,24 1052134 1052336 327 139 52 51 51 23 62 143 16 115
28-32 1-1/8 - 1-1/4 1052041 136 20,86 1052143 1052345 378 144 64 57 64 28 75 180 19 145
35-38 1-3/8 - 1-1/2 1052050 161 35,38 1052152 1052354 459 182 77 70 70 31 92 205 19 172

Drahtseildurchmesser

SB-427TB
Artikel-Nr.

Bruchlast
(t)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Nur  
Vergusskopf

Artikel-Nr.
Nur Bolzen
Artikel-Nr.

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll) A B C D E F J K L M
13-16 1/2 - 5/8 1052406 27 2,76 1052107 1052309 202 82 33 30 31 14 38 89 6 74
16-19 5/8 - 3/4 1052415 45 4,67 1052116 1052318 240 99 39 35 37 17 44 109 10 87
19-22 3/4 - 7/8 1052424 57 7,75 1052125 1052327 275 112 45 41 43 19 52 121 10 101
22-26 7/8 - 1 1052433 82 13,24 1052134 1052336 327 139 52 51 51 23 62 143 16 115
28-32 1-1/8 - 1-1/4 1052442 136 20,86 1052143 1052345 378 144 64 57 64 28 75 180 19 145
35-38 1-3/8 - 1-1/2 1052451 161 35,38 1052152 1052354 459 182 77 70 70 31 92 205 19 172

Drahtseildurchmesser
WIRELOCK

Bedarf
(ml)

WIRELOCK
Artikel-Nr.

WIRELOCK
Packungsinhalt

(ml)(mm) (Zoll)
13-16 1/2 - 5/8 35 1039602 100
16-19 5/8 - 3/4 60 1039602 100
19-22 3/4 - 7/8 100 1039602 100
22-26 7/8 - 1 140 1039602* 100
28-32 1-1/8 - 1-1/4 250 1039604 250
35-38 1-3/8 - 1-1/2 420 1039606 500

* Zwei Sätze erforderlich.

ANWENDUNGSHINWEISE
SIEHE SEITE 55 IM GESAMTKATALOG

Diesen QR-Code mit  
Ihrem Mobiltelefon oder 
Tablet einscannen, um 
unser Super-Terminator-
Video anzusehen.
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Vergußköpfe

G-517

G-517 „M-Line“-Mooring-Vergussköpfe

•	 Zahlreiche Größen lieferbar:
•	 Drahtseildurchmesser 32 bis 102 mm.

•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils erreichen 
„M-Line“-Vergussköpfe einen Wirkungsgrad von 100 %. Die 
Angaben basieren auf der Verwendung der empfohlenen Drahtseile 
6 x 7, 6 x 19 oder 6 x 37, IPS oder XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, 
FC oder IWRC. Litze aus Mindestanzahl von Kabeln (z. B. 1 x 7), 
dabei ist zu berücksichtigen, dass der Korb fünfmal (5-mal) den 
Kabeldurchmesser oder fünfzigmal (50-mal) den Drahtdurchmesser, 
je nachdem welcher höher ist, betragen soll.

•	 Galvanisierte Oberfläche.
•	 Entwickelt für moderne, hochfeste Drahtseile.
•	 Ösenform zur einfachen Verbindung mit Schäkeln und anderen 

Verbindungsgliedern.
•	 Kopfform verhindert Verdrehen des Konus.

HINWEIS: Alle Mooring-Vergussköpfe aus Gussstahl sind einzeln mit Magnetpulver und Ultraschall geprüft.

Drahtseildurchmesser
Bruch-

last
(t)

G-517
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll) A B C D E F G H
32-35 1-1/4 - 1-3/8 113 1004943 7,7 41,4 78,5 92,2 113 36,6 130 277 38,9
38-41 1-1/2 - 1-5/8 136 1004961 13,6 49,5 93,7 110 138 40,6 160 330 46,0
44-48 1-3/4 - 1-7/8 181 1004989 19,5 56,6 106 115 160 46,7 183 358 53,1
50-54 2 - 2-1/8 227 1005002 25,9 63,5 121 134 178 53,1 210 407 56,9
57-60 2-1/4 - 2-3/8 277 1005020 34,5 70,6 133 146 196 58,7 233 455 66,6
64-67 2-1/2 - 2-5/8 363 1005048 48,1 77,5 149 170 217 68,3 257 505 67,6
70-73 2-3/4 - 2-7/8 454 1005066 62,6 84,6 165 181 237 76,2 282 549 63,0
76-79 3 - 3-1/8 544 1005084 87,5 89,9 184 197 262 82,6 313 597 82,3
82-86 3-1/4 - 3-3/8 635 1005105 104 96,8 194 224 278 88,9 334 654 87,1
88-92 3-1/2 - 3-5/8 735 1005123 127 105 203 230 298 93,7 355 703 105
95-102 3-3/4 - 4 907 1005141 174 112 222 267 328 93,7 403 765 113
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Gabel Vergußköpfe
G-416 / S-416

G-416 / S-416 Vergussköpfe mit Gabel

•	 Vergussköpfe aus geschmiedetem Stahl bis 38 mm, 
aus legiertem Gussstahl von 40 bis 102 mm. 

•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils 
erreichen Vergusskopf-Endstücke einen Wirkungsgrad 
von 100 %. Die Angaben basieren auf der Verwendung 
der empfohlenen Drahtseile 6 x 7, 6 x 19 oder 6 x 37, 
IPS oder XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC oder IWRC. 
Litze aus Mindestanzahl von Kabeln (z. B. 1 x 7), dabei 
ist zu berücksichtigen, dass der Korb fünfmal (5-mal) 
den Kabeldurchmesser oder fünfzigmal (50-mal) den 
Drahtdurchmesser, je nachdem welcher höher ist, 
betragen soll.

HINWEIS: Alle Gussstahl-Vergussköpfe ab 40 mm sind mit Magnetpulver und Ultraschall geprüft. Abnahmeprüfung auf 
Anfrage möglich.
Die Abbildung zeigt eine Nut für Vergussköpfe von 6 mm bis 18 mm. Bei den Größen 20 mm bis 38 mm gibt es 2 Vergussköpfe. 
Größen ab 40 mm erhalten drei Vergussköpfe.

Vergussköpfe mit Gabel erfüllen 
die Leistungsanforderungen gemäß 
RR‑S‑550E, Typ A, jedoch mit 
Ausnahme der Bestimmungen, die vom 
Auftraggeber erfüllt werden müssen. 
Zusätzliche Informationen entnehmen 
Sie bitte Seite 450 des Gesamtkatalogs.

Seildurchmesser Durchmesser 
Strukturlitze

(Zoll)
Bruchlast

(t)

Artikel-Nr. Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll)
G-416
Galv.

S-416
unbehandelt A C D F G H J L M N

6-7 1/4 — 4,5 1039619 1039628 0,50 116 19,1 17,5 9,65 17,5 39,6 57,0 39,6 33,3 9,1
8-10 5/16-3/8 — 12 1039637 1039646 0,59 123 20,6 20,6 12,7 20,6 42,9 57,0 44,5 38,1 11,2
11-13 7/16-1/2 — 20 1039655 1039664 1,02 141 25,4 25,4 14,2 23,9 47,8 63,5 51,0 47,8 12,7
14-16 9/16-5/8 1/2 27 1039673 1039682 1,63 171 31,8 30,2 17,5 28,7 57,0 76,0 63,5 57,0 14,2

18 3/4 9/16-5/8 43 1039691 1039708 2,64 202 38,1 35,1 20,6 31,8 66,5 89,0 76,0 66,5 15,7
20-22 7/8 11/16-3/4 55 1039717 1039726 4,38 235 44,5 41,4 23,9 38,1 82,5 102 89,0 79,5 20,3
24-26 1 13/16-7/8 78 1039735 1039744 7,03 268 51,0 51,0 28,7 44,5 95,5 114 102 95,5 22,4
28-30 1-1/8 15/16-1 92 1039753 1039762 9,75 300 57,0 57,0 31,8 51,0 105 127 117 105 25,4
32-35 1-1/4 - 1-3/8 1-1/16 - 1-1/8 136 1039771 1039780 14,1 335 63,5 63,5 38,1 57,0 121 140 127 121 28,7

38 1-1/2 1-3/16 - 1-1/4 170 1039799 1039806 21,4 384 76,0 70,0 41,4 70,0 133 152 152 137 30,2
* 40-42 * 1-5/8 1-5/16 - 1-3/8 188 1039815 1039824 24,9 413 76,0 76,0 44,5 76,0 140 165 165 146 33,3
* 44-48 * 1-3/4 - 1-7/8 1-7/16 - 1-5/8 268 1039833 1039842 37,2 464 89,0 89,0 51,0 79,5 162 191 178 165 39,6
* 50-54 * 2 - 2-1/8 1-11/16 - 1-3/4 291 1039851 1039860 59 546 102 95,5 57,0 95,5 187 216 229 178 46,0
* 56-60 * 2-1/4 - 2-3/8 1-13/16 - 1-7/8 360 1039879 1039888 76 597 114 108 63,5 102 210 229 254 197 54,0
* 64-67 * 2-1/2 - 2-5/8 1-15/16 - 2-1/8 424 1041633 1041642 114 648 127 121 73,0 114 235 248 274 216 60,5
* 70-73 * 2-3/4 - 2-7/8 2-3/16 - 2-7/16 511 1041651 1041660 143 692 133 127 79,0 124 267 279 279 229 73,0
* 75-80 * 3 - 3-1/8 2-1/2 - 2-5/8 563 1041679 1041688 172 737 146 133 86,0 133 282 305 287 241 76,0
* 82-86 * 3-1/4 - 3-3/8 2-3/4 - 2-7/8 722 1041697 1041704 197 784 159 140 92,0 146 302 330 300 254 79,0
* 88-92 * 3-1/2 - 3-5/8 3 - 3-1/8 779 1041713 1041722 255 845 171 152 98,5 165 314 356 318 274 82,5
* 94-102 * 3-3/4 - 4 — 875 1041731 1041740 355 921 191 178 108 184 346 381 343 318 89,0

* Legierter Gussstahl.

HINWEIS: Erhältlich mit Bolzen, Mutter und Splint. Kontaktieren Sie Crosby für zusätzliche Informationen.
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Geschlossene Vergußköpfe
G-417 / S-417

G-417 / S-417 geschlossene Vergussköpfe

•	 Vergussköpfe aus geschmiedetem Stahl bis 38 mm, 
aus legiertem Gussstahl von 40 bis 100 mm. 

•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils 
erreichen Vergusskopf-Endstücke einen Wirkungsgrad 
von 100 %. Die Angaben basieren auf der Verwendung 
der empfohlenen Drahtseile 6 x 7, 6 x 19 oder 6 x 37, 
IPS oder XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC oder IWRC. 
Litze aus Mindestanzahl von Kabeln (z. B. 1 x 7), dabei 
ist zu berücksichtigen, dass der Korb fünfmal (5-mal) 
den Kabeldurchmesser oder fünfzigmal (50-mal) den 
Drahtdurchmesser, je nachdem welcher höher ist, 
betragen soll.

HINWEIS: Alle Gussstahl-Vergussköpfe ab 40 mm sind mit Magnetpulver und Ultraschall geprüft. Abnahmeprüfung auf 
Anfrage möglich.
Die Abbildung zeigt eine Nut für Vergussköpfe von 6 mm bis 18 mm. Bei den Größen 20 mm bis 38 mm gibt es 2 Vergussköpfe. 
Größen ab 40 mm erhalten drei Vergussköpfe.

Vergussköpfe mit Öse erfüllen die 
Leistungsanforderungen gemäß  
RR-S-550E, Typ B, jedoch mit 
Ausnahme der Bestimmungen, die vom 
Auftraggeber erfüllt werden müssen. 
Zusätzliche Informationen entnehmen 
Sie bitte Seite 450 des Gesamtkatalogs.

Seildurchmesser Durchmesser 
Strukturlitze

(Zoll)
Bruchlast

(t)

Artikel-Nr.
Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll)
G-417
Galv.

S-417
unbehandelt A B C D* F G H J K L

6-7 1/4 — 4,50 1039897 1039904 0,23 116 12,7 39,6 22,4 9,65 17,5 39,6 57,2 12,7 46,0
8-10 5/16 - 3/8 — 12,0 1039913 1039922 0,34 125 15,8 42,9 24,6 12,7 20,6 42,9 57,2 17,5 52,3
11-13 7/16 - 1/2 — 20,0 1039931 1039940 0,68 140 17,5 51,0 29,5 14,2 23,9 51,0 63,5 22,4 58,7
14-16 9/16 - 5/8 1/2 30,8 1039959 1039968 1,13 162 20,6 67,0 35,8 17,5 30,2 67,0 76,2 25,4 65,0

18 3/4 9/16 - 5/8 43,5 1039977 1039986 1,92 194 26,9 76,2 42,2 22,4 33,3 70,0 89,0 31,8 77,7
20-22 7/8 11/16 - 3/4 65,3 1039995 1040000 3,28 226 33,3 92,0 49,3 25,4 38,1 82,5 102 38,1 90,5
24-26 1 13/16 - 7/8 81,6 1040019 1040028 4,76 254 36,6 105 58,5 28,7 44,5 95,5 114 44,5 103
28-30 1-1/8 15/16 -1 100 1040037 1040046 6,46 283 39,6 114 65,0 31,8 51,0 105 127 51,0 116
32-35 1-1/4 -1-3/8 1-1/16 -1-1/8 136 1040055 1040064 8,95 309 41,4 127 71,0 38,1 58,5 119 138 56,5 129

38 1-1/2 1-3/16 - 1-1/4 170 1040073 1040082 13,24 355 49,3 137 81,0 41,4 70,5 132 151 62,5 155
† 40-42 † 1-5/8 1-5/16 - 1-3/8 188 1040091 1040108 16,32 390 54,0 146 82,5 44,5 76,2 140 165 70,0 171
† 44-48 † 1-3/4 - 1-7/8 1-7/16 - 1-5/8 268 1040117 1040126 25,96 445 55,5 171 95,5 51,0 79,5 162 191 76,2 198
† 50-54 † 2 - 2-1/8 1-11/16 - 1-3/4 309 1040135 1040144 35,83 505 62,0 194 111 57,2 95,5 187 216 82,5 224
† 56-60 † 2-1/4 - 2-3/8 1-13/16 - 1-7/8 360 1040153 1040162 47,62 546 70,0 216 127 66,8 105 210 229 92,0 248
† 64-67 † 2-1/2 - 2-5/8 1-15/16 - 2-1/8 424 1041759 1041768 63,50 597 79,5 241 140 74,5 114 235 248 102 270
† 70-73 † 2-3/4 - 2-7/8 2-3/16 - 2-7/16 549 1041777 1041786 99,79 645 79,5 273 159 79,5 124 259 279 124 286
† 75-80 † 3 - 3-1/8 2-1/2 - 2-5/8 656 1041795 1041802 125 689 85,6 292 171 86,0 133 292 305 133 298
† 82-86 † 3-1/4 - 3-3/8 2-3/4 - 2-7/8 750 1041811 1041820 142 743 102 311 184 92,0 146 311 330 146 311
† 88-92 † 3-1/2 - 3-5/8 3 - 3-1/8 820 1041839 1041848 181 787 102 330 197 98,5 160 330 356 159 330

† 94 - 102 † 3-3/4 - 4 — 1005 1041857 1041866 246 845 108 362 216 108 184 362 381 178 356

* Der Bolzendurchmesser darf nicht größer sein als beim Vergusskopf 416. Siehe Maßangabe in Spalte „D“ Durchmesser.
† Legierter Gussstahl.
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Gabelterminals

S-501

Gabelterminals S-501

•	 Geschmiedet aus hochwertigem Kohlenstoffstahl , geeignet zur 
Kaltverformung. 

•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils erreichen 
Gabelterminals einen Wirkungsgrad von 100 %.

•	 Härtestabilisierung durch Weichglühen. 
•	 Markierungsstelle ohne Risiko auf Rissbildung (entsprechend den 

Richtlinien im National Swage-Katalog).
•	 Verpresste Köpfe ergeben eine reduzierte Bearbeitungsstelle des Schafts, 

die der korrekten Abmessung entspricht, die sich nach dem Verpressen 
ergibt. Vor dem Verpressen ergibt sich dadurch ein sichtbarer Unterschied 
des Schaftdurchmessers. Nach dem Verpressen ergibt sich ein einheitlicher 
Durchmesser, der die Möglichkeit für QUIC-CHECK®-Prüfungen und 
Sichtprüfungen bietet.
•	 Anhand dieses Merkmals kann beim Verpressen bestimmt werden, ob 

der Vorgang abgeschlossen ist. Außerdem werden dadurch Inspektionen 
am Einsatzort vereinfacht. Allerdings ersetzt dies nicht die übliche 
Produktionskontrolle, bei der nach dem Verpressen die Maße oder eine 
Belastungsprobe durchgeführt wird.

•	 Geschützt durch US-Patent 5,152,630 und dessen internationale 
Entsprechungen.

HINWEIS: Ösenterminals der Serie S-501 sind zur Verwendung mit den Drahtseilen 6 x 19 oder 6 x 37, IPS oder XIP (EIP), 
XXIP (EEIP), RRL, FC oder IWRC vorgesehen.
Bevor ein National Swage-Beschlagteil an einem Drahtseil mit anderem Schlag, Aufbau oder Grad verwendet wird, empfiehlt 
es sich, die Verbindung einer zerstörenden Prüfung zu unterziehen, um anhand des Ergebnisses die Brauchbarkeit der 
Verbindung nachzuweisen.
Gemäß ASME B30.9 müssen alle Gehänge mit verpressten Köpfen einer Zugprüfung unterzogen werden.*

** Erhältlich mit Bolzen, Mutter und Splint.

S-501 und S-501B Ösenterminals – Technische Daten
Max. Ab-
messung 
nach dem 
Verpres-

sen
(mm)

Presse / Form

S-501
Artikel-

Nr.

S-501B
Artikel-
Nr. **

Seildurch-
messer Gewicht

pro
Einheit

(kg)

Maße vor dem Verpressen
(mm)

Form
Beschreibung

Artikel-Nr. Seitliche Beladung
500
1000
1500

Tonnen
5 x 7

1500
3000

Tonnen
6 x 12

1500
Tonnen
6 x 12

3000
Tonnen
6 x 12A B C D E F H L M N(mm) (Zoll)

1039021 1054001 6 1/4 0,24 122 12,7 35,1 17,5 6,85 54,0 17,5 102 9,65 38,1 11,7 Terminal 1/4 1192845 - - -
1039049 1054010 8 5/16 0,51 159 19,6 41,1 20,6 8,65 81,0 20,6 135 11,9 44,5 18,0 Terminal 5/16-3/8 1192863 - - -
1039067 1054029 9-10 3/8 0,59 159 19,6 41,1 20,6 10,4 81,0 20,6 135 11,9 44,5 18,0 Terminal 5/16-3/8 1192863 - - -
1039085 1054038 11-12 7/16 0,94 198 24,9 51,0 25,4 12,2 108 25,4 170 14,2 51,0 23,1 Terminal 7/16-1/2 1192881 - - -
1039101 1054047 13 1/2 0,94 198 24,9 51,0 25,4 14,0 108 25,4 170 14,2 51,0 23,1 Terminal 7/16-1/2 1192881 - - -
1039129 1054056 14 9/16 2,12 241 31,8 60,5 30,2 15,5 135 31,8 207 17,3 57,0 29,5 Terminal 9/16-5/8 1192907 - - -
1039147 1054065 16 5/8 2,05 241 31,8 60,5 30,2 17,0 135 31,8 207 17,3 57,0 29,5 Terminal 9/16-5/8 1192907 - - -
1039165 1054074 18-20 3/4 3,62 294 39,4 70,0 35,1 20,3 162 38,1 254 19,8 70,0 36,1 Terminal 3/4 1192925 - - -
1039183 1054083 22 7/8 5,23 341 43,2 79,5 41,1 23,9 189 44,5 295 23,9 82,5 39,4 Terminal 7/8 1192943 - - -
1039209 1054092 24-26 1 8,07 393 50,5 93,5 51,0 26,9 216 51,0 340 26,9 95,5 45,7 Terminal 1 1192961 - - -
1039227 1054104 28 1-1/8 11,5 440 57,0 103 57,0 30,2 243 57,0 381 30,2 108 52,0 Terminal 1-1/8 1192989 - - -
1039245 1054113 32 1-1/4 16,1 484 64,5 114 63,5 33,8 270 63,5 419 31,0 121 58,5 Terminal 1-1/4 1193005 - - -
1039263 1054122 34-36 1-3/8 19,8 532 71,0 127 63,5 36,8 297 63,5 461 35,1 133 65,0 Terminal 1-3/8 1193023 - - -
1039281 1054131 38-40 1-1/2 26,5 581 78,0 140 70,0 40,1 324 76,0 502 42,9 146 71,5 Terminal 1-1/2 1193041 1191267 1195355 1195192
1039307 1054140 44 1-3/4 40,3 676 86,0 170 89,0 47,2 378 89,0 584 53,5 171 77,5 Terminal 1-3/4 1193069 1191276 1195367 1195209
1042767 1054159 48-52 2 66 799 100 203 95,5 53,5 432 102 683 60,0 203 90,5 Terminal 2 1193087 1191294 1195379 1195218
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S-502

Ösenterminals S-502

•	 Geschmiedet aus speziellem hochwertigen Kohlenstoffstahl, geeignet 
zur Kaltverformung. 

•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils erreichen 
Gabelterminals einen Wirkungsgrad von 100 %.

•	 Härtestabilisierung durch Weichglühen.
•	 Markierungsstelle ohne Risiko auf Rissbildung (entsprechend den 

Richtlinien im National Swage-Katalog).
•	 Verpresste Köpfe ergeben eine reduzierte Bearbeitungsstelle des 

Schafts, die der korrekten Abmessung entspricht, die sich nach 
dem Verpressen ergibt. Vor dem Verpressen ergibt sich dadurch 
ein sichtbarer Unterschied des Schaftdurchmessers. Nach dem 
Verpressen ergibt sich ein einheitlicher Durchmesser, der die 
Möglichkeit für QUIC-CHECK®-Prüfungen und Sichtprüfungen 
bietet.
•	 Anhand dieses Merkmals kann beim Verpressen bestimmt werden, 

ob der Vorgang abgeschlossen ist. Außerdem werden dadurch 
Inspektionen am Einsatzort vereinfacht. Allerdings ersetzt dies nicht 
die übliche Produktionskontrolle, bei der nach dem Verpressen die 
Maße oder eine Belastungsprobe durchgeführt wird.

•	 Geschützt durch US-Patent 5,152,630 und dessen internationale 
Entsprechungen.

HINWEIS: Ösenterminals der Serie S-502 sind zur Verwendung mit den Drahtseilen 6 x 19 oder 6 x 37, IPS oder XIP (EIP), 
XXIP (EEIP), RRL, FC oder IWRC vorgesehen.
Bevor ein National Swage-Beschlagteil an einem Drahtseil mit anderem Schlag, Aufbau oder Grad verwendet wird, empfiehlt 
es sich, die Verbindung einer zerstörenden Prüfung zu unterziehen, um anhand des Ergebnisses die Brauchbarkeit der 
Verbindung nachzuweisen.
Gemäß ASME B30.9 müssen alle Gehänge mit verpressten Köpfen einer Zugprüfung unterzogen werden.*

* Die maximale Prüflast darf 50 % der Mindestbruchlast des XXIP-Seils nicht übersteigen.

Ösenterminals S-502 – Technische Daten

Max. 
Abmessung 

nach dem 
Verpressen

(mm)

Presse / Form

S-502
Artikel-

Nr.

Seildurch-
messer* Gewicht

pro
Einheit

(kg)

Maße vor dem Verpressen
(mm)

Form
Beschreibung

Artikel-Nr. Seitliche Beladung
500
1000
1500

Tonnen
5 x 7

1500
3000

Tonnen
6 x 12

1500
Tonnen
6 x 12

3000
Tonnen
6 x 12A B C D E F H L(mm) (Zoll)

1039325 6 1/4 0,15 109 12,7 35,1 19,1 6,85 54,0 12,7 89,0 11,7 Terminal 1/4 1192845 - - -
1039343 8 5/16 0,34 138 19,6 41,1 22,4 8,65 81,0 17,0 114 18,0 Terminal 5/16-3/8 1192863 - - -
1039361 9-10 3/8 0,33 138 19,6 41,1 22,4 10,4 81,0 17,0 114 18,0 Terminal 5/16-3/8 1192863 - - -
1039389 11-12 7/16 0,64 176 24,9 51,0 26,9 12,2 108 21,8 146 23,1 Terminal 7/16-1/2 1192881 - - -
1039405 13 1/2 0,64 176 24,9 51,0 26,9 14,0 108 21,8 146 23,1 Terminal 7/16-1/2 1192881 - - -
1039423 14 9/16 1,32 220 31,8 60,5 31,8 15,5 135 28,7 184 29,5 Terminal 9/16-5/8 1192907 - - -
1039441 16 5/8 1,29 220 31,8 60,5 31,8 17,0 135 28,7 184 29,5 Terminal 9/16-5/8 1192907 - - -
1039469 18-20 3/4 2,27 261 39,4 73,0 36,6 20,3 162 33,3 219 36,1 Terminal 3/4 1192925 - - -
1039487 22 7/8 3,08 303 43,2 79,0 42,9 23,9 189 38,1 257 39,4 Terminal 7/8 1192943 - - -
1039502 24-26 1 4,72 344 50,5 92,0 52,5 26,9 216 44,5 292 45,7 Terminal 1 1192961 - - -
1039520 28 1-1/8 6,72 382 57,0 102 58,5 30,2 243 51,0 324 52,0 Terminal 1-1/8 1192989 - - -
1039548 32 1-1/4 9,78 430 64,5 114 65,0 33,8 270 57,0 365 58,5 Terminal 1-1/4 1193005 - - -
1039566 34-36 1-3/8 12,9 473 71,0 127 65,0 36,8 297 57,0 400 65,0 Terminal 1-3/8 1193023 - - -
1039584 38-40 1-1/2 17,3 511 78,0 140 71,5 40,1 324 63,5 432 71,5 Terminal 1-1/2 1193041 1191267 1195355 1195192
1039600 44 1-3/4 23,1 598 86,0 159 90,5 47,2 378 76,0 508 77,5 Terminal 1-3/4 1193069 1191276 1195367 1195209
1042589 48-52 2 40,5 702 100 184 96,5 53,5 432 82,5 584 90,5 Terminal 2 1193087 1191294 1195379 1195218
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National Stahl – Presshülsen

S-505 •	 Für gespleißte Drahtseile mit Flämischem Auge.
•	 Hohe Tieftemperaturzähigkeit.
•	 Nach dem Verpressen rissfrei (entspricht oder übertrifft 

Edelstahlhülsen).
•	 Speziell verarbeiteter kohlenstoffarmer Stahl.
•	 „COLD TUFF“® für verbesserte Verpressung.
•	 Kann zur Identifizierung nach dem Verpressen geprägt 

werden, ohne dass Risse entstehen, wenn diese 
Anweisungen befolgt werden.

•	 Größe 6–7 bis 38–38 mm erfüllen die Anforderungen der 
Bauartprüfung für Flämische Pressklemmen Systeme 
gemäß EN 13411-3:2004 ausgenommen der zusätzlichen 
Anforderungen für Kranhubseile.

•	 Verwenden Sie runde Eckstanzen mit einer maximalen 
Tiefe von 1,38 mm. Die zu prägende Stelle sollte sich an der 
Seite der Hülse in der Fläche der Öse und nicht weniger als 
7 mm entfernt von jedem Ende der Schlinge befinden.

•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils 
haben Standard-Stahlhülsenenden einen folgenden 
Wirkungsgrad.

Der National Die Guide wird Sie bei der 
Auswahl der für Ihren Gebrauch passenden 
Gesenkformen unterstützen.

HINWEIS: Informationen zu 
Abmessungen entnehmen Sie bitte Seite 
41 des Gesamtkatalogs.

„Querschnitt 
verpresste 
Hülse“

S-505 Endstück Wirkungsgrad
Größe
(mm)

Drahtseiltyp*
IWRC FC

6 - 26 96% 93%
28 - 52 92% 89%

56 und größer 90% 87%

** HINWEIS: Standard Endstücke der Serie S-505 sind zur Verwendung mit 
den Drahtseilen 6 x 19 oder 6 x 37, IPS oder XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC 
oder IWRC vorgesehen.

Bevor ein National Swage-Beschlagteil an einem Drahtseil mit anderem 
Schlag, Aufbau oder Grad verwendet wird, empfiehlt es sich, die Verbindung 
einer zerstörenden Prüfung zu unterziehen, um anhand des Ergebnisses die 
Brauchbarkeit der Verbindung nachzuweisen.

Das QUIC-PASS®-Verpresssystem ermöglicht es Drahtseilendstücken nach „Flämischer Art“ in nur zwei 
Durchgängen verpresst zu werden.
Dies wird durch die Einhaltung der derzeit veröffentlichten Angaben zum Wirkungsgrad und die Verwendung der 
National Swage S-505 Standard „COLD TUFF“®-Stahlhülsen ermöglicht.

•	 Das Verpressen kann in nur zwei Durchgängen abgeschlossen werden. Es werden folglich 50–75 % weniger 
Durchgänge benötigt als bei konventionellen Verpresssystemen.

•	 Die Gesenkformen werden bei jedem Durchgang komplett geschlossen. Dies führt zu ...
•	 Einer Erhöhung der Gesamteffizienz beim Verpressen (schneller Durchführung der Tätigkeit).
•	 Einer Reduzierung der Komplexität beim Verpressen (kein übermäßiger Grat zwischen den Gesenkformen).
•	 Einer verkürzten Anlernphase der Benutzer (benutzerfreundlicher).

•	 Die fertiggestellte Hülse hat ein „Hex“-Aussehen, die einen QUIC-CHECK® ermöglicht, sodass schnell festgestellt 
werden kann, ob das Verpressen abgeschlossen ist. Zudem erlaubt die glatte Oberfläche ein einfaches Prägen zur 
Identifizierung auf der fertigen Hülse.

Zusätzliche Informationen zum Verpressen entnehmen Sie bitte dem National Swaging-Katalog.

National QUIC-PASS®-Verpresssystem
„Die neue Generation der Verpresssysteme“
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National Swage – Presshülsen

S-505 Standard-Stahlhülsen – Technische Daten Presse / Form

S-505
Artikel-Nr.

Seildurch-
messer

Gewicht 
pro 100

(kg)
Verp. 

Menge

Maße vor dem Verpressen
(mm)

Maximale 
Abmessungen nach 

dem Verpressen
(mm) Standard-Rundwerkzeuge

QUIC-PASS- 
Gesenkformen

(mm) (Zoll) A B D E G

Stan-
dardge-
senk-
form

QUIC-PASS-
Gesenkform

Beschreibung 
Gesenkform

Standard-
gesenkform
Artikel-Nr.

QUIC-PASS- 
Gesenkform
Artikel-Nr.

1041063 6-7 1/4 3,60 250 25,4 16,8 7,88 7,12 11,9 14,5 14,4 1/4 Kegel 1197528 1923530
1041090 8 5/16 4,08 200 38,1 23,1 11,2 11,2 15,8 19,1 19,5 3/8 Kegel 1192364 1923551
1041107 9-10 3/8 5,44 100 38,1 23,1 11,9 9,91 16,8 19,1 19,5 3/8 Kegel 1192364 1923551
1041125 11 7/16 13,6 50 51,0 31,0 14,0 16,5 21,6 25,7 25,8  1/2 Kegel 1192408 1923572
1041143 13 1/2 13,2 50 51,0 31,0 16,0 14,2 23,1 25,7 25,8 1/2 Kegel 1192408 1923572
1041161 14 9/16 30,8 25 70,0 37,3 17,5 16,0 26,2 31,5 31,7  5/8 Kegel 1192444 1923593
1041189 16 5/8 25,9 25 70,0 37,3 19,1 16,0 27,7 31,5 31,7 5/8 Kegel 1192444 1923593
1041205 18-19 3/4 40,0 20 81,0 43,7 23,1 21,3 32,5 37,1 37,5 3/4 Kegel 1192462 1923614
1041223 22 7/8 62 10 90,5 51,5 26,2 25,4 38,9 42,7 44,1 7/8 Kegel 1192480 1923635
1041241 25-26 1 89 10 102 58,0 29,5 28,6 43,7 49,0 49,7 1 Kegel 1192505 1923656

1041269 28-29 1-1/8 118 Lose 122 63,5 32,5 31,8 49,3 54,1 55,1
1 1/8 Offen
1, Phase
2, Phase

1192523
1192541

1923677

1041287 31-32 1-1/4 154 Lose 132 70,5 36,5 35,8 55,0 58,9 61,1
1 1/4 Offen
1, Phase
2, Phase

1192621
1192587

1923698

1041303 34-35 1-3/8 195 Lose 148 76,0 39,7 39,7 60,5 64,0 66,3
1 3/8 Offen
1, Phase
2, Phase

1192667
1192621

1923717

1041321 37-38 1-1/2 226 Lose 159 82,5 42,9 42,9 67,0 69,0 72,0
1 1/2 Offen
1, Phase
2, Phase

1192649
1192667

1923736

S-505 Standard-Stahlhülsen – Technische Daten Presse / Form

 S-505
Artikel-Nr.

Seildurch-
messer

Gewicht 
pro 100

(kg)
Verp. 

Menge

Maße vor dem Verpressen
(mm) Maximale  

Abmessungen 
nach dem 

Verpressen
(mm)

Beschreibung 
Gesenkform

Artikel-Nr.

A B D E G

500 Tonnen
1000 Tonnen
1500 Tonnen

5 x 7

Vorderlast Seitliche Beladung

(mm) (Zoll)

1500 
Tonnen
6 x 12

3000 
Tonnen
6 x 12

1500 
Tonnen
6 x 12

3000 
Tonnen
6 x 12

1041349 44-45 1-3/4 367 Lose 184 97,5 49,2 50,0 79,5 78,7
1 3/4 Offen
1, Phase
2, Phase

1192685
1192701

— — — —

1041367 50-52 2 510 Lose 216 111 57,0 57,0 92,0 90,4
2 Offen

1, Phase
2, Phase

1192729
1192747

— — — —

1041385 56-57 2-1/4 862 Lose 243 128 63,5 64,5 102 105
2 1/4 Offen
1, Phase
2, Phase

1192765
1192783

1191089
1191043

1191089
1191043

— 1195085
1195067

1041401 62-64 2-1/2 1043 Lose 267 140 70,0 71,5 114 114
2 1/2 Offen
1, Phase
2, Phase

— 1191061
1191089

1191061
1191089

1195370
1195469

1195076
1195085

1041429 68-70 2-3/4 1270 Lose 292 146 76,0 78,5 121 119
2 3/4 Offen
1, Phase
2, Phase

— 1191034
1191052

1191034
1191052

1195389
1195478

1195094
1195101

1041447 75-76 3 1334 Lose 305 152 82,5 86,0 127 126
3 Offen

1, Phase
2, Phase

— 1193201
1193229

1193201
1193229

1195398
1195487

1195110
1195129

1041483 87-89 3-1/2 2105 Lose 356 178 98,5 100 148 147
3 1/2 Offen
1, Phase
2, Phase

— 1193247
1193265

1193247
1193265

— 1195138
1195147

1041492 93-95 3-3/4 2495 Lose 381 191 103 108 160 158
3 3/4 Offen
1, Phase
2, Phase

— — 1191114
1191132

— 1195263
1195272

1041508 100-105 4 3130 Lose 406 206 111 114 173 170
4 Offen

1, Phase
2, Phase

— — 1191150
1191178

— 1195156
1195165

1041526 112-114 4-1/2 4536 Lose 457 232 124 129 195 189
4 1/2 Offen
1, Phase
2, Phase

— — 1191187
1191203

— 1195174
1195183

S-505 COLD TUFF®-Standard-Stahlhülsen
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Tabelle für metrische Zwischenmaße

Anforderungen an Hülse und Gesenkform für metrische  
Drahtseil-Zwischengrößen

S-505 Artikel-Nr.
S-505 

Hülsengröße
Metrische 

Drahtseilgröße

Standardrundformen

Maximales  
Maß nach dem 

Verpressen  
(mm)Form 1. Stufe Form 2. Stufe

1041143 1/2 12 1190881 5 x 7 Double Cavity — 25.1

1041223 7/8 20 1190901 5 x 7 Double Cavity — 41.1

1041241 1 24 1190921 5 x 7 Double Cavity — 47.8

1041321 1-1/2 36 1192649 5 x 7 1190941 5 x 7 66.8

1041349 1-3/4 40 1192685 5 x 7 1190961 5 x 7 74.9

1041367 2 48 1192729 5 x 7 1190971 5 x 7 87.9

1041401 2-1/2 60 1192809 5 x 7 1190981 5 x 7 111

1041401 2-1/2 60 1191061 6 x 12 1190991 6 x 12 111

1041487 3 72 1193201 6 x 12 1191001 6 x 12 122

1041483 3-1/2 80 1193247 6 x 12 1191101 6 x 12 138

1041483 3-1/2 84 1193247 6 x 12 1191121 6 x 12 141

QUIC-PASS® system für diese metrischen Seilgrößen nicht erhältlich.
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National Swage-Duplexhülsen

S-506

S-506 COLD TUFF® – nicht konische Duplexhülsen

•	 Für Drahtseilspleißen mit Umschlag
•	 Speziell verarbeiteter kohlenstoffarmer Stahl.
•	 Ausgehend von der Nennbruchfestigkeit des Drahtseils erreichen 

Umschlagsendstücke einen Wirkungsgrad von 94 %.
•	 Hohe Tieftemperaturzähigkeit
•	 Nach dem Verpressen rissfrei (entspricht oder übertrifft 

Edelstahlhülsen). 
•	 COLD TUFF® für verbesserte Verpressung
•	 Markierungsstelle ohne Risiko auf Rissbildung (entsprechend den 

Richtlinien im National Swage-Katalog).

HINWEIS: Duplexhülsen der Serie S-506 sind zur Verwendung mit den Drahtseilen 6 x 19 oder 6 x 37, IPS oder XIP (EIP), 
XXIP (EEIP), RRL, FC oder IWRC vorgesehen.
Bevor ein National Swage-Beschlagteil an einem Drahtseil mit anderem Schlag, Aufbau oder Grad verwendet wird, empfiehlt 
es sich, die Verbindung einer zerstörenden Prüfung zu unterziehen, um anhand des Ergebnisses die Brauchbarkeit der 
Verbindung nachzuweisen.

S-506 nicht konische Duplexstahlhülsen – Technische Daten Presse / Form

S-506
Artikel-Nr.

Seildurchmesser

Gewicht 
pro 100

(kg)
Verp. 

Menge

Maße vor dem Verpressen
(mm)

Max.  
Abmessung 
nach dem 

Verpressen
(mm)

Beschreibung 
Gesenkform

Artikel-Nr.
500 Tonnen
1000 Tonnen
1500 Tonnen

5 x 7(mm) (Zoll) A B C D
1039334 8 5/16 7,71 200 31,8 26,9 20,6 4,85 19,6 3/8 1, Phase 1192364
1039352 9-10 3/8 5,90 100 31,8 28,4 20,6 3,55 19,6 3/8 1, Phase 1192364
1039370 11 7/16 14,1 50 41,4 35,8 25,9 4,85 26,2 1/2 1, Phase 1192408
1039398 13 1/2 12,2 50 41,4 36,6 25,9 4,05 26,2 1/2 1, Phase 1192408
1039414 14 9/16 28,6 25 57,0 43,7 31,2 5,85 32,8 5/8 1, Phase 1192444
1039432 16 5/8 24,5 25 57,0 46,7 32,5 5,10 32,8 5/8 1, Phase 1192444
1039450 18-20 3/4 41,3 10 67,0 55,0 38,6 5,85 39,4 3/4 1, Phase 1192462
1039478 22 7/8 57 10 73,0 63,5 44,5 6,85 45,7 7/8 1, Phase 1192480
1039496 25-26 1 85 10 77,5 72,0 51,0 8,40 52,0 1 1, Phase 1192505
1039539 30-32 1-1/4 174 Lose 103 89,0 63,5 9,65 65,0 Terminal 1-3/8 1193023
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Was haben Glühbirnen mit uns zu tun? Nichts. Außer, dass auch sie sich weiterentwickelt haben. Selbst 
die großartigste Erfindung lässt sich noch verbessern. So sind beispielsweise die Schäkel von Crosby seit 
Jahrzehnten führend am Markt. Neuere High-Tech-Innovationen, wie intelligente RFID-Chips für die Feldins-
pektion, aber auch praktische Verbesserungen wie das Anbringen von Winkelindikatoren an Schäkelbügeln, 
haben unsere Marktposition weiter gestärkt. EVOLUTION . . .das heißt, Lösungen für Ihren praktischen 
Arbeitsalltag zu bieten.

Doch auch wir wissen, dass es durchaus noch weiteren Verbesserungsspielraum gibt. Zur Unternehmens-
traditon von Crosby gehört die Förderung von Innovation und neuen Produktideen, die Lösungen für die  
Herausforderungen in der Industrie bieten. Teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen weiterhelfen können. Einfach 
den nachstehenden QR-Code einscannen. Oder besuchen Sie uns auf  www.thecrosbygroup.com/ 
reallifesolutions. Helfen Sie uns bei der Entwicklung PRAXISNAHER LÖSUNGEN. Für Ihre Herausforde-
rungen im Bereich der Anschlag- und Hebetechnik.

Zur Unternehmenstradition von Crosby gehört die Förderung von Innovation und neuen Produktideen.
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Crosby® Schäkel mit Schraubbolzen

ANKERSCHÄKEL 
MIT SCHRAUB-

BOLZEN

G-209 / S-209

G-210 / S-210

GERADE 
SCHÄKEL MIT 

SCHRAUBBOLZEN

* HINWEIS: Die maximale Prüflast beträgt 200 % der Tragfähigkeit. Die minimale Bruchlast beträgt 600 % der Tragfähigkeit. Informationen 
zur Verminderung der Tragfähigkeit bei Anwendungen mit seitlicher Belastung entnehmen Sie bitte Seite 80 des Gesamtkatalogs.

G-209 / S-209
Ankerschäkel mit Schraubbolzen 
der Serie G-209 erfüllen die 
Leistungsanforderungen gemäß 
RRC-271D Typ IVA, Grad A, 
Klasse 2, jedoch mit Ausnahme 
der Bestimmungen, die vom 
Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

G-210 / S-210
G-210 Gerade Schäkel mit 
Schraubbolzen erfüllen die 
Leistungsanforderungen gemäß 
RRC-271D, Typ IVB, Grad A, 
Klasse 2, jedoch mit Ausnahme 
der Bestimmungen, die vom 
Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

•	 Tragfähigkeit 0,33 bis 55 Tonnen 
•	 Geschmiedet, gehärtet und angelassen, mit Bolzen aus legiertem Stahl 
•	 Jeder Schäkel mit permanenter Angabe der maximalen Tragfähigkeit. 
•	 Feuerverzinkt oder unbehandelt 
•	 Dauerfest.
•	 Ausführungen ab 25 t mit RFID-Chips
•	 Schäkel können geprüft mit Zertifikaten gemäß bestimmten Normen, 

beispielsweise ABS, DNV, Lloyds, geliefert werden. Abnahmeprüfung und 
Zertifizierung sind verfügbar, wenn dies bei der Bestellung mitgeteilt wird. 

•	 Schäkel sind abgeschreckt und gehärtet und entsprechen den 
Schlaganforderungen der DNC mit 42 Joules bei -20 °C.

•	 Größen von 0,5 bis 25 t entsprechen EN13889:2003
•	 Entspricht oder geht über die Anforderungen der ASME B30.26 hinaus.
•	 Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 

(Bestimmungen für Stahlschiffe) und ABS Guide for Certification of Cranes  
(ABS-Richtlinie für die Zertifizierung von Kränen).

•	 Crosby ist zertifiziert, 2 t bis 25 t 209 Ankerschäkel zu bieten, die den 
Anforderungen der DNV Certification Notes 2.7-1 - Offshore Containers 
entsprechen. Diese Crosby Schäkel (entsprechen unseren derzeitigen 
Standardprodukten) sind: statistische Prüfung von 1 bis 3 %, entsprechend 
der Chargengröße. Schlagprüfung von Schäkelbügel und -bolzen stehen zur 
Verfügung. Die Tests werden von Crosby durchgeführt und auf Anfrage liefern 
wir ein 3.1-Prüfzertifikat mit den Testergebnissen.

•	 Achten Sie auf den Red Pin® . . . das Zeichen für echte Crosby-Qualität. 

Nenngröße
(Zoll)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Artikel-Nr.
Gewicht 

pro 
Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

Toleranz
+ / -

G-209 S-209 A B C D E F G H L M P C A
3/16 1/3 1018357 – 0,03 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 24,9 37,3 4,06 28,4 4,85 1,50 1,50
1/4 1/2 1018375 1018384 0,05 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 32,5 46,7 4,85 35,1 6,35 1,50 1,50
5/16 3/4 1018393 1018400 0,09 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 37,3 53,0 5,60 42,2 7,85 3,30 1,50
3/8 1 1018419 1018428 0,14 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,0 6,35 51,5 9,65 3,30 1,50
7/16 1-1/2 1018437 1018446 0,17 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,2 3,30 1,50
1/2 2 1018455 1018464 0,33 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7 3,30 1,50
5/8 3-1/4 1018473 1018482 0,62 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 11,2 85,0 17,5 6,35 1,50
3/4 4-3/4 1018491 1018507 1,07 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126 12,7 101 20,6 6,35 1,50
7/8 6-1/2 1018516 1018525 1,64 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 12,7 114 24,6 6,35 1,50
1 8-1/2 1018534 1018543 2,28 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 14,2 129 26,9 6,35 1,50

1-1/8 9-1/2 1018552 1018561 3,36 46,0 31,8 108 29,5 74,0 68,5 131 190 16,0 142 31,8 6,35 1,50
1-1/4 12 1018570 1018589 4,31 51,5 35,1 119 32,8 82,5 76,0 146 210 17,5 156 35,1 6,35 1,50
1-3/8 13-1/2 1018598 1018605 6,14 57,0 38,1 133 36,1 92,0 84,0 162 233 19,1 174 38,1 6,35 3,30
1-1/2 17 1018614 1018623 7,80 60,5 41,4 146 39,1 98,5 92,0 175 254 20,6 187 41,1 6,35 3,30
1-3/4 25 1018632 1018641 12,6 73,0 51,0 178 46,7 127 106 225 313 25,4 231 57,0 6,35 3,30

2 35 1018650 1018669 20,4 82,5 57,0 197 53,0 146 122 253 348 31,0 263 61,0 6,35 3,30
2-1/2 55 1018678 1018687 38,9 105 70,0 267 69,0 184 145 327 453 35,1 330 79,5 6,35 6,35

Nenngröße
(Zoll)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Artikel-Nr.
Gewicht 

pro 
Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

Toleranz
+ / -

G-210 S-210 A B C D E F G K L M G A
1/4 1/2 1019150 1019169 0,05 11,9 7,85 6,35 6,35 24,6 15,5 22,4 40,4 4,85 35,1 1,50 1,50
5/16 3/4 1019178 1019187 0,08 13,5 9,65 7,85 7,85 29,5 19,1 26,2 48,5 5,60 42,2 1,50 1,50
3/8 1 1019196 1019203 0,13 16,8 11,2 9,65 9,65 35,8 23,1 31,8 58,5 6,35 51,5 3,30 1,50
7/16 1-1/2 1019212 1019221 0,20 19,1 12,7 11,2 11,2 41,4 26,9 36,6 67,5 7,85 60,5 3,30 1,50
1/2 2 1019230 1019249 0,27 20,6 16,0 12,7 12,7 46,0 30,2 41,4 77,0 9,65 68,5 3,30 1,50
5/8 3-1/4 1019258 1019267 0,57 26,9 19,1 15,7 16,0 58,5 38,1 51,0 95,5 11,2 85,0 3,30 1,50
3/4 4-3/4 1019276 1019285 1,20 31,8 22,4 20,6 19,1 70,0 46,0 60,5 115 12,7 101 6,35 1,50
7/8 6-1/2 1019294 1019301 1,43 36,6 25,4 24,6 22,4 81,0 53,0 71,5 135 12,7 114 6,35 1,50
1 8-1/2 1019310 1019329 2,15 42,9 28,7 25,4 25,4 93,5 60,5 81,0 151 14,2 129 6,35 1,50

1-1/8 9-1/2 1019338 1019347 3,06 46,0 31,8 31,8 28,7 103 68,5 91,0 172 16,0 142 6,35 1,50
1-1/4 12 1019356 1019365 4,11 51,5 35,1 35,1 31,8 115 76,0 100 191 17,5 156 6,35 3,30
1-3/8 13-1/2 1019374 1019383 5,28 57,0 38,1 38,1 35,1 127 84,0 111 210 19,1 174 6,35 3,30
1-1/2 17 1019392 1019409 7,23 60,5 41,4 41,1 38,1 137 92,0 122 230 20,6 187 6,35 3,30
1-3/4 25 1019418 1019427 12,1 73,0 51,0 54,0 44,5 162 106 146 279 25,4 231 6,35 3,30

2 35 1019436 1019445 19,2 82,5 57,0 60,0 51,0 184 122 172 312 31,0 263 6,35 3,30
2-1/2 55 1019454 1019463 32,5 105 70,0 66,5 66,5 238 145 203 377 35,1 330 6,35 6,35
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G-209A

G-209A Crosby® legierte Schäkel mit Schraubbolzen

Schäkel mit Schraubbolzen 
der Serie G-209A erfüllen die 
Leistungsanforderungen gemäß RRC-
271D Typ IVA, Grad A, Klasse 2, jedoch 
mit Ausnahme der Bestimmungen, die 
vom Auftraggeber erfüllt werden müssen. 
Zusätzliche Informationen entnehmen Sie 
bitte Seite 450 des Gesamtkatalogs.

•	 Tragfähigkeit 2 bis 21 Tonnen 
•	 Geschmiedet, gehärtet und angelassen, mit Bolzen aus legiertem Stahl. 
•	 Jeder Schäkel mit permanenter Angabe der maximalen Tragfähigkeit. 
•	 Feuerverzinkt
•	 Schäkel können geprüft mit Zertifikaten gemäß bestimmten Normen, 

beispielsweise ABS, DNV, Lloyds, geliefert werden. Abnahmeprüfung und 
Zertifizierung sind verfügbar, wenn dies bei der Bestellung mitgeteilt wird. 

•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, 
einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und 
Temperatur.  Darüber hinaus erfüllen Crosby-Produkte weitere kritische 
Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

Nenngröße
(Zoll)

Maximale 
Trag- 

fähigkeit
(t)*

G-209A
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Toleranz
+ / -

A B C D E F G H L M P C A
3/8 2 1017450 0,14 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 45,2 63,5 6,35 51,5 9,65 3,30 1,50
7/16 2-2/3 1017472 0,17 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 51,5 74,0 7,85 60,5 11,2 3,30 1,50
1/2 3-1/3 1017494 0,29 20,6 16,0 47,8 12,7 23,3 30,2 58,5 83,5 9,65 68,5 12,7 3,30 1,50
5/8 5 1017516 0,63 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 74,5 106 11,2 85,0 17,5 3,30 1,50
3/4 7 1017538 1,02 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 89,0 126 12,7 101 20,6 6,35 1,50
7/8 9-1/2 1017560 1,53 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 102 148 12,7 114 24,6 6,35 1,50
1 12-1/2 1017582 2,41 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 119 167 14,2 129 26,9 6,35 1,50

1-1/8 15 1017604 3,09 46,0 31,8 108 29,5 74,0 68,5 131 190 16,0 142 31,8 6,35 1,50
1-1/4 18 1017626 4,31 51,5 35,1 119 32,8 82,5 76,0 146 210 17,5 156 35,1 6,35 1,50
1-3/8 21 1017648 6,01 57,0 38,1 133 36,1 92,0 84,0 162 233 19,1 174 38,1 6,35 3,30

Crosby® Schäkel mit Schraubbolzen

* Die maximale Prüflast beträgt 200 % der Tragfähigkeit. Die Mindestlast beträgt 450 % der Tragfähigkeit. Informationen zur Verminderung der Tragfähigkeit bei 
Anwendungen mit seitlicher Belastung entnehmen Sie bitte Seite 80 des Gesamtkatalogs.

ANWENDUNGSHINWEISE
SIEHE SEITE 89 IM GESAMTKATALOG

•	 Tragfähigkeit von 7, 12,5 und 18 Tonnen.
•	 Vergütet für maximale Stabilität.
•	 Geschmiedeter legierter Stahl.
•	 Erhältlich in verzinkter und einfarbiger Ausführung.
•	 Einzeln auf Überlast geprüft und magnetisch rissgeprüft.  

Crosby-Zertifizierung bei Bestellung erhältlich.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME  

B30.26, einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, 
Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber 
hinaus erfüllen diese Schäkel weitere kritische 
Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 
nicht enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, 
Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der 
Werkstoffcharge.

•	 Achten Sie auf den Red Pin® . . . das Zeichen für echte  
Crosby-Qualität.

G-2169 / S-2169 Breitkörperschäkel mit Schraubbolzen

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit. Geschmiedeter legierter Stahl. * Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit.

ANWENDUNGSHINWEISE
SIEHE SEITE 89 IM GESAMTKATALOG

S
ch

äk
el

G-2169

S-2169

Maximale
Tragfahigkeit

(t)*
G-2169

Artikel-Nr.
S-2169

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro  

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

B
+/-
.25 C

D
+/-
.02 E G H J K L M P R

7 1021655 1021664 7.7 31.8 17.5 22.4 46.2 31.8 90.4 40.6 31.8 12.7 101 104 149
12.5 1021673 1021682 19.4 42.9 23.4 28.7 60.5 34.8 118 54.1 41.4 14.2 130 140 194
18 1021691 1021699 28.7 51.6 29.5 35.1 68.3 38.1 148 63.5 50.8 17.5 159 172 238
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Crosby® Schäkel mit Bolzen, Mutter und Splint

ANKERSCHÄ-
KEL MIT BOL-
ZEN, MUTTER 
UND SPLINT

G-2130 / S-2130

G-2150 / S-2150

GERADE SCHÄ-
KEL MIT BOL-
ZEN, MUTTER 
UND SPLINT

G-2130 / S-2130
Ankerschäkel der Serie G-2130 mit 
Flachkopfbolzen, Mutter und Splint 
Erfüllt die Leistungsanforderungen 
gemäß RRC271D Typ IVA, Grad 
A, Klasse 3, jedoch mit Ausnahme 
der Bestimmungen, die vom 
Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

G-2150 / S-2150
Gerade Schäkel der Serie G-2150 
Bolzen mit flachem Sechskantkopf, 
Mutter mit Splint Erfüllt die 
Leistungsanforderungen gemäß 
RR-C-271D Typ IVB, Grad A, 
Klasse 3, jedoch mit Ausnahme 
der Bestimmungen, die vom 
Bauunternehmer erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

Nenn-
größe
(Zoll)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Bestellnr.
Gewicht 

pro 
Einheit.

(kg)

Abmessungen
(mm)

Toleranz
+ / -

G-2130 S-2130 A B C D E F H L N C A
3/16 1/3 ‡ 1019464 – 0,03 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 37,3 24,9 4,85 1,50 1,50
1/4 1/2 1019466 – 0,05 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 46,7 32,5 6,35 1,50 1,50
5/16 3/4 1019468 – 0,10 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 53,0 37,3 7,85 1,50 1,50
3/8 1 1019470 – 0,15 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 63,0 45,2 9,65 3,30 1,50
7/16 1-1/2 1019471 – 0,22 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 74,0 51,5 11,2 3,30 1,50
1/2 2 1019472 1019481 0,36 20,6 16,0 47,8 12,7 33,3 30,2 83,5 58,5 12,7 3,30 1,50
5/8 3-1/4 1019490 1019506 0,62 26,9 19,1 60,5 16,0 42,9 38,1 106 74,5 17,5 3,30 1,50
3/4 4-3/4 1019515 1019524 1,23 31,8 22,4 71,5 19,1 51,0 46,0 126 89,0 20,6 6,35 1,50
7/8 6-1/2 1019533 1019542 1,79 36,6 25,4 84,0 22,4 58,0 53,0 148 102 24,6 6,35 1,50
1 8-1/2 1019551 1019560 2,28 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 167 119 26,9 6,35 1,50

1-1/8 9-1/2 1019579 1019588 3,75 46,0 31,8 108 28,7 74,0 68,5 190 131 31,8 6,35 1,50
1-1/4 12 1019597 1019604 5,31 51,5 35,1 119 31,8 82,5 76,0 210 146 35,1 6,35 1,50
1-3/8 13-1/2 1019613 1019622 7,18 57,0 38,1 133 35,1 92,0 84,0 233 162 38,1 6,35 3,30
1-1/2 17 1019631 1019640 8,62 60,5 41,4 146 38,1 98,5 92,0 254 175 41,1 6,35 3,30
1-3/4 25 1019659 1019668 15,4 73,0 51,0 178 44,5 127 106 313 225 57,0 6,35 3,30

2 35 1019677 1019686 23,7 82,5 57,0 197 51,0 146 122 348 253 61,0 6,35 3,30
2-1/2 55 1019695 1019702 44,6 105 70,0 267 66,5 184 145 453 327 79,5 6,35 6,35

3 † 85 1019711 – 70 127 82,5 330 76,0 200 165 546 365 92,0 6,35 6,35
3-1/2 † 120 ‡ 1019739 – 120 133 95,5 372 92,0 229 203 626 419 105 6,35 6,35

4 † 150 ‡ 1019757 – 153 140 108 368 104 254 229 653 468 116 6,35 6,35

Nenn-
größe
(Zoll)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Bestellnr.
Gewicht 

pro 
Einheit.

(kg)

Abmessungen
(mm)

Toleranz
+ / -

G-2150 S-2150 A B D F G K M P R G A
1/4 1/2 1019768 – 0,06 11,9 7,85 6,35 15,5 19,1 40,4 24,6 39,6 6,35 1,50 1,50
5/16 3/4 1019770 – 0,10 13,5 9,65 7,85 19,1 25,4 48,5 29,5 46,2 7,85 1,50 1,50
3/8 1 1019772 – 0,15 16,8 11,2 9,65 23,1 31,0 58,5 35,8 55,0 9,65 3,30 1,50
7/16 1-1/2 1019774 – 0,22 19,1 12,7 11,2 26,9 36,1 67,5 41,1 63,5 11,2 3,30 1,50
1/2 2 1019775 1019784 0,34 20,6 16,0 12,7 30,2 41,4 77,0 46,0 71,0 12,7 3,30 1,50
5/8 3-1/4 1019793 1019800 0,67 26,9 19,1 16,0 38,1 51,0 95,5 58,5 89,5 16,0 3,30 1,50
3/4 4-3/4 1019819 1019828 1,14 31,8 22,4 19,1 46,0 60,5 115 70,0 103 20,6 6,35 1,50
7/8 6-1/2 1019837 1019846 1,74 36,6 25,4 22,4 53,0 71,5 135 81,0 120 24,6 6,35 1,50
1 8-1/2 1019855 1019864 2,52 42,9 28,7 25,4 60,5 81,0 151 93,5 135 25,4 6,35 1,50

1-1/8 9-1/2 1019873 1019882 3,45 46,0 31,8 28,7 68,5 91,0 172 103 150 31,8 6,35 1,50
1-1/4 12 1019891 1019908 4,90 51,5 35,1 31,8 76,0 100 191 115 165 35,1 6,35 1,50
1-3/8 13-1/2 1019917 1019926 6,24 57,0 38,1 35,1 84,0 111 210 127 183 38,1 6,35 3,30
1-1/2 17 1019935 1019944 8,39 60,5 41,4 38,1 92,0 122 230 137 196 41,1 6,35 3,30
1-3/4 25 1019953 1019962 14,2 73,0 51,0 44,5 106 146 279 162 230 54,0 6,35 3,30

2 35 1019971 1019980 21,2 82,5 57,0 51,0 122 172 312 184 264 60,0 6,35 3,30
2-1/2 55 1019999 1020004 38,6 105 70,0 66,5 145 203 377 238 344 66,5 6,35 6,35

3 † 85 1020013 – 56 127 82,5 76,0 165 216 429 279 419 89,0 6,35 6,35
* HINWEIS: Die maximale Prüflast beträgt 200 % der Tragfähigkeit. Die minimale Bruchlast beträgt 600 % der Tragfähigkeit. 

Informationen zur Verminderung der maximalen Tragfähigkeit bei Anwendungen mit seitlicher Belastung entnehmen Sie 
bitte Seite 80 im Gesamtkatalog. 

† Einzeln getestet mit Zertifikat
‡ Nur in Ankerbauform lieferbar, ausgestattet mit Rundkopfbolzen mit angeschweißten Griffen

•	 Tragfähigkeit 0,33 bis 150 Tonnen
•	 Jeder Schäkel mit permanenter Angabe der maximalen Tragfähigkeit.
•	 Geschmiedet, gehärtet und angelassen, mit Bolzen aus legiertem Stahl 
•	 Feuerverzinkt oder unbehandelt 
•	 Dauerfest (0,33 t bis 55 t)
•	 Ausführungen ab 25 t mit RFID-Chips
•	 3.25t–25t-Bügel und -Bolzen sind zertifiziert, um dem Schlagversuch nach Charpy mit 42 Joules min. 

durchschn. bei -20 °C zu entsprechen.
•	 Entspricht oder geht über die Anforderungen der ASME B30.26 hinaus.
•	 Größen von 1/2t bis 25t entsprechen EN13889:2003
•	 Schäkel für max. 55 Tonnen mit Abnahmeprüfung und Zertifikaten können nach verschiedenen Normen 

z. B. ABS, DNV, Lloyds und anderen geliefert werden, wenn dies bei der Bestellung mitgeteilt wird. 
•	 Schäkel für 85 Tonnen und mehr können folgendermaßen geliefert werden:

• Bolzen und Bügel mit Seriennummer	 • mit Magnetpulverprüfung
• Werkstoffzertifikat (chemische Eigenschaften)	 • Zertifizierung muss bei der Bestellung  
	     angefordert werden

•	 Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 (Bestimmungen für 
Stahlschiffe) und ABS Guide for Certification of Cranes (ABS-Richtlinie für die Zertifizierung von 
Kränen).

•	 3.1 Zertifikation als Standard erhältlich für Charpy; statistischer Belastungstest für Seite 73 nur bis zu 
25 Tonnen nach DNV271 und EN13889.

•	 Crosby 3.25t–25t-G2130-Ankerschäkel zertifiziert nach DNV Certification Notes 2.7-1 - Offshore 
Containers Diese Crosby Schäkel sind statistisch geprüft und im Belastungstest zertifiziert. Die 
Prüfungen werden von Crosby durchgeführt und ein 3.1-Prüfzertifikat ist auf Anfrage erhältlich. 
Informationen zu Crosby COLD TUFF® Schäkeln, die den zusätzlichen Anforderungen der DNV-
Richtlinien für Zertifizierung von Hubanwendungen – Losrad entsprechen, entnehmen Sie bitte Seite 76.

•	 Achten Sie auf den Red Pin® . . . das Zeichen für echte Crosby-Qualität.
•	 Zugprüfung für Schäkel von 120 metrischen Tonnen und größer und mit Magnetpulver geprüft (Außer 

Bolzen und Bogen)
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* HINWEIS: * Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. * Die Bruchlast beträgt 800 % der maximalen Tragfähigkeit.
Informationen zur Verminderung der Tragfähigkeit bei Anwendungen mit seitlicher Belastung finden Sie auf Seite 91.

G-2130A
Ankerschäkel mit 
Flachkopfbolzen – Mutter 
und Splint. Erfüllt die 
Leistungsanforderungen 
der amerikanischen 
Bundesspezifikation RR-C-
271F Typ IVA, Typ B, Klasse 
3, jedoch mit Ausnahme 
der Bestimmungen, die 
vom Auftraggeber erfüllt 
werden müssen. Weitere 
Informationen finden Sie  
auf Seite 468.

•	Tragfähigkeit 2 bis 17 Tonnen.
•	Die maximale Tragfähigkeit ist auf jedem Schäkel 

angegeben.
•	Geschmiedeter legierter Stahl – vergütet, mit Bügel und 

Bolzen.
•	Feuerverzinkt. 
•	Schäkel ausrüstbar mit RFID.
•	Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen  

der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 
Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. 
Darüber hinaus erfüllen diese Schäkel weitere kritische 
Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 
nicht enthalten sind, wie etwa Kerbschlagzähigkeit und 
Rückverfolgbarkeit  
der Werkstoffcharge.

•	Schäkel können geprüft mit Zertifikaten gemäß 
bestimmten Normen, beispielsweise ABS, DNV,  
Lloyds, geliefert werden, wenn dies bei der  
Bestellung mitgeteilt wird. 

•	Bauartzulassung und Zertifizierung gemäß  
DNV-Bauartzulassung nach DNV 2.7-1.

•	Schäkel sind vergütet und entsprechen den 
Schlaganforderungen der DNV mit 42 Joules bei -40 °C.

Nenngröße 
(Zoll)

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
G-2130A 

Artikel-Nr.
Gewicht pro 
Einheit (kg)

Abmessungen  
(mm)

Toleranz
+/-

A B C D E F H L N C A
1/2 2 1219472 .36 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 83.5 58.5 12.7 3.30 1.50
5/8 3-1/4 1219491 .62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 106 74.5 17.5 6.35 1.50
3/4 4-3/4 1219516 1.23 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 126 89.0 20.6 6.35 1.50
7/8 6-1/2 1219534 1.79 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 148 102 24.6 6.35 1.50
1 8-1/2 1219552 2.28 42.9 28.0 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 26.9 6.35 1.50

1-1/8 9-1/2 1219578 3.75 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 190 131 31.8 6.35 1.50
1-1/4 12 1219598 5.31 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76.0 210 146 35.1 6.35 1.50
1-3/8 13-1/2 1219614 7.18 57.0 38.1 133 35.1 92.0 84.0 233 162 38.1 6.35 3.30
1-1/2 17 1219632 8.62 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92.0 254 175 41.1 6.35 3.30

G-2130A Schäkel mit Bolzen aus legiertem Stahl der Güte 8

G-2130A SCHÄKEL 
MIT BOLZEN  

AUS LEGIERTEM 
STAHL DER GÜTE 8

Crosby® Schäkel mit Bolzen aus legiertem Stahl
ANWENDUNGSHINWEISE

SIEHE SEITE 89 IM GESAMTKATALOG

S
ch

äk
el



•	Einfache Montage
-- Kein Heben schwerer Muttern 

Im Vergleich mit den in konventionellen Systemen  
verwendeten Muttern sorgt die aufklappbare Schelle  
für eine Gewichtsreduktion von bis zu 70 %.

-- Verhindert den Verlust des Splints 
Der „Haltebolzen“ der aufklappbaren, geteilten Schelle  
ist dauerhaft befestigt und somit leicht zugänglich und  
kann nicht verloren gehen.

•	Keine Beschädigung der Schäkelbolzengewinde  
möglich.

•	Konstruktion mit engen Toleranzen verhindert seitliche 
Bewegung des Schäkelbolzens.

•	Standard an Crosby Breitkörperschäkeln des Typs 
G-2160E und Schäkeln aus legiertem Stahl des Typs 
G-2140E mit 125 bis 300 Tonnen Tragfähigkeit sowie den 
bogenschäkel des Typs G/S-2170 mit 75 bis 500 Tonnen 
Tragfähigkeit. 

•	Beschichtete Ausführung zur Verbesserung der 
Rostbeständigkeit.

In Kombination mit den branchenführenden  
                              Schäkeln von Crosby bietet  
das neue System zahlreiche Merkmale, die  
speziell das Heben schwerer  
Lasten vereinfachen.

Bei diesem innovativen System  
kommt anstelle der konventionellen 
Lösung mit Gewindebolzen, Mutter  
und Splint eine klappbare, geteilte  

Schelle zum Einsatz.

Bolzensicherungssystem
Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Spitzenprodukte nochmals optimiert!
Real Life Lösungen

Unseren QR-Code mit 
Ihrem Mobiltelefon 

oder Tablet einscannen, 
um den Internetflyer 

anzusehen.

www.thecrosbygroup.com



G-2140E 

Bolzensicherungssystem
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G-2140 / S-2140
LEGIERTE ANKER-

SCHÄKEL MIT BOLZEN, 
MUTTER UND SPLINT

G-2140 / S-2140 Crosby® Legierte Schäkel mit Bolzen, Mutter und Splint

G-2140 erfüllt die 
Leistungsanforderungen gemäß 
RR-C-271D Typ IVA, Grad B, 
Klasse 3, jedoch mit Ausnahme 
der Bestimmungen, die vom 
Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

•	 Gehärtet und angelassen. 
•	 Bügel und Bolzen aus legiertem Stahl
•	 Größen mit einer Tragfähigkeit von 30 bis 200 Tonnen aus legiertem 

Schmiedestahl Größen mit einer Tragfähigkeit von 250 bis 400 Tonnen aus 
legiertem Gussstahl

•	 Jeder Schäkel mit permanenter Angabe der Tragfähigkeit 
•	 Bolzen galvanisiert und rot lackiert
•	 Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.
•	 Schäkel sind abgeschreckt und gehärtet und entsprechen den 

Schlaganforderungen der DNV mit 42 Joules bei -20 °C.
•	 Die maximale Traglast aller Größen ist einzeln auf 200 % geprüft.
•	 Informationen zu Crosby COLD TUFF® Schäkeln, die den zusätzlichen 

Anforderungen der DNV-Richtlinien für Zertifizierung von Hubanwendungen 
– Losrad entsprechen, entnehmen Sie bitte Seite 76.

•	 Schäkel für 200 Tonnen und mehr können folgendermaßen geliefert werden: 
•	 Bolzen und Bügel mit Seriennummer 
•	 Werkstoffzertifikat (chemische Eigenschaften)
•	 Magnetpulver-geprüft 
•	 Die Zertifizierung muss bei der Bestellung angefordert werden.

•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich 
Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur.  Darüber 
hinaus erfüllen Crosby-Produkte weitere kritische Leistungsanforderungen, die 
in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

•	 Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 
(Bestimmungen für Stahlschiffe) und ABS Guide for Certification of Cranes 
(ABS-Richtlinie für die Zertifizierung von Kränen).

•	 Achten Sie auf den Red Pin® . . . das Zeichen für echte Crosby-Qualität.

Legierte Crosby® Schäkel mit Bolzen, Mutter und Splint

* �Hinweis: Die maximale Prüflast beträgt 200 % der Tragfähigkeit. Die Mindestlast der Ausführungen für 200 bis 400 Tonnen beträgt 400% der maximalen Tragfähigkeit. Die Mindestlast der 
Ausführungen für 30 bis 175 Tonnen beträgt 540 % der Tragfähigkeit** Legierter Gussstahl  † Lieferung mit Rundkopfbolzen mit Öse. Informationen zur Verminderung der maximalen 
Tragfähigkeit bei Anwendungen mit seitlicher Belastung entnehmen Sie bitte Seite 80 im Gesamtkatalog.

Nennschä-
kelgröße

(Zoll)

Maximale 
Trag-fähigkeit

(t)*

Artikel-Nr.

Gewicht pro 
Einheit

(kg)

AAbmessungen (mm)
Toleranz

+ / -

G-2140E S-2140E A B C

D
+/-
.5 E F G H J K L M A E

4-3/4 † 200 1021422 – 205 184 267 127 121 386 116 529 587 706 279 121 44 6,4 6,4
5** † 250 1021442 – 269 216 305 143 127 470 114 600 617 829 330 127 44 6,4 6,4
6** † 300 1021460 – 359 213 330 154 152 475 124 629 646 871 330 149 44 6,4 6,4

G-2140E / S-2140E Crosby® Alloy                            Shackles

S
ch

äk
el

Nennschä-
kelgröße

(Zoll)

Maximale 
Trag-fähig-

keit
(t)*

Artikel-Nr. Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen (mm) Toleranz + / -

G-2140 S-2140 A B C D +/- .5 E F G H J K L A E
  3/8 2    1021015 - 0,15 16,8 23,1 9,7 11,2 36,6 9,7 45,2 55,1 63,2 26,2 9,7 1,5 3,3
  7/16 2 2/3 1021020 - 0,22 19,1 26,9 11,2 12,7 42,9 10,4 51,6 63,8 73,9 29,5 11,2 1,5 3,3
  1/2 3 1/3 1021029 - 0,36 20,6 30,2 12,7 16,3 47,8 11,7 58,7 71,1 83,3 33,3 12,7 1,5 3,3
  5/8 5    1021038 - 0,76 26,9 38,1 17,5 19,6 60,5 14,7 74,7 90,4 106,4 42,9 16,0 1,5 3,3
  3/4 7    1021047 - 1,23 31,8 46,0 20,6 22,6 71,4 17,5 88,9 105,4 126,2 50,8 19,1 1,5 6,4
  7/8 9 1/2 1021056 - 1,79 36,6 53,1 24,6 25,9 84,1 20,6 102,4 122,4 148,1 57,9 22,4 1,5 6,4

1      12 1/2 1021065 - 2,57 42,9 60,5 26,9 29,2 95,3 23,4 119,1 136,9 166,6 68,3 25,4 1,5 6,4
1  1/8 15    1021074 - 3,75 46,0 68,3 31,8 31,8 108,0 26,4 131,1 149,9 189,7 73,9 28,7 1,5 6,4
1  1/4 18    1021083 - 5,31 51,6 76,2 35,1 35,6 119,1 29,5 146,1 169,9 209,6 82,6 32,8 1,5 6,4
1  3/8 21    1021092 - 7,18 57,2 84,1 38,1 38,9 133,4 32,5 162,1 183,1 232,7 92,2 36.1 3,3 6,4
1-1/2 30 1021110 1021129 8,52 60,5 91,9 41,1 41,4 146 35,3 175 196 254 98,6 38,9 3,3 6,4
1-3/4 40 1021138 1021147 15,4 73,2 106 57,2 50,8 178 44.5 224 237 313 127 46,7 3,3 6,4

2 55 1021156 1021165 23,6 82,6 122 61,0 57,2 197 50.8 258 264 347 146 52,8 3,3 6,4
2-1/2 85 1021174 1021183 43,5 105 148 79,2 69,9 267 66.5 324 345 455 184 68,8 6,4 6,4

3 120 1021192 – 81 127 165 92,2 82,6 330 76.2 371 384 546 200 79,2 6,4 6,4
3-1/2 † 150 1021218 – 120 133 203 111 95,3 372 95.3 432 448 632 229 91,9 6,4 6,4

4 † 175 1021236 – 153 140 229 116 108 368 102 457 517 652 254 102 6,4 6,4
7** † 400 1021478 – 500 210 356 184 178 572 165 660 728 1022 330 152 6,4 6,4
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G-2160 / S-2160
BREITKÖRPER-

SCHÄKEL

G-2160 / S-2160 Crosby® Breitkörperschäkel

Patentiert

•	 Alle Größen gehärtet und angelassen, daher maximale Festigkeit
•	 Größen mit einer Tragfähigkeit von 7 bis 300 Tonnen aus legiertem Schmiedestahl 
•	 Größen mit einer Tragfähigkeit von 400 bis 1550 Tonnen aus legiertem Gussstahl
•	 Größen für 300 Tonnen und weniger werden einer Zugprüfung auf 200 % der 

Tragfähigkeit unterzogen.
•	 Größen für 400 Tonnen und mehr werden auf 133 % der maximalen 

Tragfähigkeit getestet. 
•	 Alle Nennwerte in metrischen Tonnen seitlich auf dem Bügel eingestanzt 
•	 G-2160 (7–55 t) sind feuerverzinkt und die Bolzen rot lackiert
•	 G-2160 (75 t und mehr) Bügel und Bolzen werden mit Dimetcoating 

beschichtet, Bolzen zusätzlich rot lackiert geliefert
•	 Bügel und Bolzen der Serie S-2160 rot lackiert
•	 Schäkel ab 30 t mit RFID AUSGESTATTET.
•	 Dies führt zu einer erheblich längeren Lebensdauer von  

Drahtseilgehängen. 
•	 Zur Verwendung mit HOCHFESTEN synthetischen Gewebegurten, 

HOCHFESTEN synthetischen Rundschlingen oder Drahtseilgehängen 
•	 Der vergrößerte Schäkelbügelradius bietet mindestens 58 % mehr 

Auflagefläche für den Gurt, so wird keine Kausche benötigt. 
•	 Mindestens 15 % mehr Tragfähigkeit 
•	 Bolzen nicht drehend, angeschweißte Griffe erleichtern die Handhabung 

(ab Größen für 75 t)
•	 Bügel und Bolzen sind zertifiziert, um dem Schlagversuch nach Charpy mit 

42 Joules min. durchschn. bei -20 °C zu entsprechen.
•	 Alle Schäkel der Serie 2160 mit individueller Abnahmeprüfung und 

Magnetpulverprüfung Zertifizierung durch Crosby bitte bei der Bestellung anfordern.
•	 Schäkel mit ABS, Lloyds oder anderen Zertifikaten sind auf speziellen Wunsch 

erhältlich. Bitte weisen Sie uns bereits bei der Bestellung darauf hin.
•	 Schäkel für 18 t und mehr haben eine DNV-Typzulassung gemäß den Rules 

for Certification of Lifting Appliances (Bestimmungen für die Zertifizierung 
von Hebevorrichtungen) und werden in einem vom DNV abgenommenen 
Fertigungsprozess hergestellt. Die erforderlichen Dokumente werden in einem 
Datenbuch mitgeliefert.
•	 Seriennummer / Stückkennzeichnung 
•	 Werkstoffprüfung (physikalische / chemische Eigenschaften / Charpy) 
•	 Abnahmeprüfung

•	 Achten Sie auf den Red Pin® . . . das Zeichen für echte Crosby-Qualität.

Crosby® Breitkörperschäkel

* 7 t bis 300 t: Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit. 400 bis 1550 t: Die Prüflast beträgt 
133 % der maximalen Tragfähigkeit. Die Bruchlast beträgt 450 % der maximalen Tragfähigkeit.

† Lieferbar aus legiertem Gussstahl oder Schmiedestahl
Informationen zur Verminderung der Tragfähigkeit bei Anwendungen mit seitlicher Belastung entnehmen Sie bitte Seite 80 des Gesamtkatalogs.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Artikel-Nr.
Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

G-2160 S-2160 A
B

+/- 6,35 C
D

+/- 0,5 E G H J K P R
Effektiver  

Körperdurchmesser
7 1021256 1021548 1.81 105 31.8 17.5 22.4 46.7 31.8 90.4 40.6 31.8 104 149 53.3

12.5 1021265 1021557 4.54 137 42.9 23.4 28.7 61.0 35.6 118 54.1 41.4 140 194 61.0
18 1021274 1021566 6.80 170 51.6 30.2 35.1 68.3 38.1 148 63.5 50.8 173 239 71.1
30 1021283 1021575 11.34 195 60.2 35.1 41.4 88.9 63.5 176 79.5 63.5 216 289 104
40 1021285 1021584 20.9 246 73.2 42.9 50.8 102 44.4 205 95.3 76.2 270 346 91.4
55 1021287 1021593 32.21 275 82.6 50.8 57.2 118 50.8 238 114 88.9 311 397 109
75 1021290 – 45 365 105 53.8 69.9 127 89.0 293 121 92.5 312 468 125
400 1021334 – 500 772 220 131 160 320 203 575 320 185 690 985 363
500 1021343 – 650 849 250 146 180 340 205 630 340 225 790 1085 376
600 1021352 – 860 916 275 158 200 394 330 700 370 247 865 1200 516
700 1021361 – 1109 990 300 167 215 433 223 735 400 270 940 1275 422
800 1021254 – 1368 1059 325 185 230 449 248 750 420 277 975 1323 457
900 1021389 – 1559 1112 350 198 250 478 330 757 440 293 1025 1387 569
1000 1021370 – 1824 1169 380 212 270 508 261 760 460 308 1075 1405 490
1250 1021272 – 2588 1278 432 233 300 573 354 1006 530 323 1175 1660 620
1550 1021281 – 3650 1588 465 282 320 616 318 1075 580 338 1316 1896 693
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•	 Alle Größen vergütet für maximale Festigkeit.
•	 Alle Größen aus legiertem Gussstahl.
•	 Die Größen mit 300 Tonnen Tragfähigkeit und weniger wurden auf Überlast bis 

200 % der maximalen Tragfähigkeit getestet.
•	 Die Größen mit 500 Tonnen Tragfähigkeit wurden bis 133 % der maximalen 

Tragfähigkeit getestet.
•	 Die maximale Tragfähigkeit in Tonnen ist jeweils auf der Seite des  

Bügels eingeprägt.
•	 Die Bügel des Typs G-2170 und Bolzen sind mit Dimetcoating  

beschichtet und zusätzlich rot lackiert.
•	 Alle Größen sind an Bügel und Bolzen mit RFID ausgestattet
•	 Konstruiert für den Einsatz mit Ösen mit einfachem oder doppeltem 

Durchmesser..
•	 Extra große Schlingenkontaktfläche verbesserte die Effizienz der Rundschlinge.

•	 Einsatz eines neuen  		          Schäkelbolzensystems
•	 Große, bearbeitete Fläche an den Laschen kann zur Anpassung an anderes 

Zubehör aufgebohrt und mit Gewinde versehen werden.
•	 Anschlagwirbel des Typs HR-1000 im Bügel ist Standard zur Erleichterung des 

Transports
•	 Auflagefläche ist mindestens 5 Mal größer als die eines runden Schäkels.
•	 Erhöht die verwendbare Schlingenstärke um mindestens 60 % und verlängert die 

Lebensdauer von Rundschlingen deutlich.
•	 Bügel und Bolzen sind zertifiziert, um dem Schlagversuch nach Charpy mit 42 

Joules min. durchschn. bei -20 °C zu entsprechen.
•	 Alle Schäkel des Typs 2170 wurden einzeln auf Überlast geprüft und magnetisch 

rissgeprüft. Crosby-Zertifizierung bei Bestellung erhältlich.
•	 Schäkel mit Zertifizierung nach ABS, Lloyds und anderen Normen sind auf 

gesonderte Anfrage erhältlich und müssen bei Bestellung genannt werden.
•	 Auf gesonderte Anfrage können alle Schäkel des Typs 2170 entsprechend den 

Anforderungen der DNV-Norm für die Zertifizierung von Hubeinrichtungen 
ausgeführt werden, wenn dies bei Bestellung entsprechend angegeben wird.  
•	 Seriennummer / Stückkennzeichnung
•	 Werkstoffprüfung (physikalische / chemische Eigenschaften / Charpy)
•	 Abnahmeprüfung

•	 Achten Sie auf den Red Pin®….das Zeichen für echte Crosby-Qualität.

G-2170   
BOGEN-

SCHÄKEL

G-2170 Crosby® Grommet Shackles

Grommet Schäkel

**Die Größen mit 75–300 Tonnen Tragfähigkeit wurden auf Überlast bis 200 % der maximalen Tragfähigkeit getestet. Die Bruchlast beträgt 500 % der 
maximalen Tragfähigkeit. Die Größen mit 500 Tonnen Tragfähigkeit wurden auf Überlast bis 133 % der maximalen Tragfähigkeit getestet. Die Bruchlast 
beträgt 450 % der maximalen Tragfähigkeit.

Informationen zur Verminderung der Tragfähigkeit bei Anwendungen mit seitlicher Belastung finden Sie auf Seite 91.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Artikel-Nr. Gewicht pro 
Einheit

(kg)

Abmessungen (mm)

G-2170 A
+/- .025

B C
+/- .02

D E F H J P R
Effektiver  

Körperdurchmesser
75 1022075 51.26 358 105 60.7 69.9 140 30.2 197 191 241 411 286
125 1022084 79.83 408 130 69.9 80.0 171 30.2 236 229 279 489 343
200 1022093 166.9 486 150 86.1 105 229 44.4 296 328 346 635 469
300 1022100 311.1 570 187 109 133 283 44.4 386 394 432 808 578
500 1022119 756.6 772 250 152 180 349 44.4 501 508 584 1053 762
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ANWENDUNGSHINWEISE
SIEHE SEITE 89 IM GESAMTKATALOG

  Unseren QR-Code mit 
Ihrem Mobiltelefon 

oder Tablet einscannen, 
um den Internetflyer 

anzusehen.
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* Die minimale Bruchlast beträgt 500% der Tragfähigkeit. * NOTE: maximale Prüflast beträgt 200% der Tragfähigkeit.

Crosby® Unterwasser Schäkel

•	 Tragfähigkeiten von 8 1/2 bis 55 Tonnen.

•	 Geschmiedeter Stahl, vergütet mit Bolzen aus legiertem Stahl.

•	 Griffe aus Edelstahl.

•	 Schäkel und Bolzen sind in Ausführung „D“ und „F“ erhältlich.

•	 Die maximale Tragfähigkeit ist auf jedem Schäkel angegeben.

•	 QUIC-CHECK® Verformungs-und Winkelindikatoren am Bügel 
angeschmiedet.

•	 Alle ROV-Schäkelbügel sind verzinkt und zusätzlich signalgelb 
lackiert.

•	 Die Griffe sind signalorange lackiert.

•	 Neue austauschbare Griffe an ROV-Schäkelbolzen.

•	 Die erhältlichen Griffsätze „D“ und „F“ umfassen Griff, altebolzen 
und eine einzeln verpackte Menge Loctite® für die einfache 
Montage.

•	 Griffe sind mit RFID ausgerüstet. 

•	 Achten Sie auf den Red Pin® . . . das Zeichen für echte  
Crosby-Qualität.

HINWEIS: ROV-Haken finden Sie auf Seite 128 und 129.

Unterwasserschäkel 
mit Griffen in  
F oder D Form

Maximale Trag-
fähigkeit (t)*

G-209R mit Griffausführung „F“ Abmessungen  
(mm)

G-209R mit Griffausführung „D“ Abmessungen  
(mm)

Gewicht pro 
Einheit (kg)

A
+/- .25 B C H L O P S T

Gewicht pro 
Einheit (kg)

A
+/- 
.25 B C H L O P S T

8-1/2 3.5 42.9 28.7 95.3 167 119 96.3 220 31.2 16.0 3.8 42.9 28.7 95.3 167 119 129 7.25 31.2 16.0
9-1/2 4.5 46.0 31.8 108 190 131 96.3 220 31.2 16.0 4.7 46.0 31.8 108 190 131 129 7.25 31.2 16.0

12 5.6 51.6 35.1 119 210 146 96.3 220 33.0 16.0 5.9 51.6 35.1 119 210 146 129 7.25 33.0 16.0
13-1/2 7.1 57.2 38.1 133 233 162 96.3 220 35.6 16.0 7.4 57.2 38.1 133 233 162 129 7.25 35.6 16.0

17 8.4 60.5 41.4 146 254 175 96.3 244 45.5 16.0 8.7 60.5 41.4 146 254 175 129 8.19 45.5 16.0
25 15.5 73.2 50.8 178 313 224 96.3 244 47.0 16.0 15.7 73.2 50.8 178 313 224 129 8.19 47.0 16.0
35 22.0 82.6 57.2 197 348 258 96.3 248 49.2 16.0 22.3 82.6 57.2 197 348 258 129 8.37 49.2 16.0
55 43.2 105 69.9 267 455 324 96.3 258 52.3 16.0 43.5 105 69.9 267 455 324 129 8.75 52.3 16.0

G209RP  Unterwasserschäkel

G-209RP W/ 
GRIFF „F“

G-209RP W/
GRIFF „D“

ANWENDUNGSHINWEISE
SIEHE SEITE 89 IM GESAMTKATALOG

Die neuen Unterwasserschäkel von Crosby wurden für den Einsatz verschiedener Griffausführungen mit den 
einzelnen Schäkelbügelgrößen konstruiert. Bitte befolgen Sie folgende Schritte, um die Auswahl  
der korrekten Komponenten zu gewährleisten.

SCHRITT 1	 - Maximale Tragfähigkeit des gewünschten Schäkels bestimmen.
SCHRITT 2	 - �Den der gewünschten maximalen Tragfähigkeit entsprechenden Bügel des Typs G-209RP  

mit Bolzen (ohne Griff) auswählen.
SCHRITT 3	 - Griff des Typs G-4209R auswählen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
SCHRITT 4	 - �Bei der Bestellung über Ihren Crosby-Vertragshändler vor Ort bitte die entsprechenden Artikel-Nr 

der oben in Schritt 2 und 3 ausgewählten Artikel angeben.

Maximale 
Tragfähig-

keit (t)*

G-209RP Bügel mit 
Bolzen (ohne Griff)

G-4209R nur Griff
G-4209RFB „F“  

Bolzenbaugruppe

G-4209RDB „D“  
Bolzenbaugruppe 

Lager

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Griff „F“  
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Griff „D“  
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg) Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg) Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

8-1/2 1021200 0.5

1021085 1.3 1021094 1.6

1020638 1.8 1020816 2.1

9-1/2 1021208 0.8 1020647 2.0 1020825 2.4

12 1021217 1.0 1020656 2.3 1020834 2.6

13-1/2 1021226 1.3 1020665 2.6 1020843 2.9

17 1021235 2.3 1020674 3.6 1020852 3.9

25 1021244 3.6 1020683 4.9 1020861 8.5

35 1021253 5.1 1020692 6.4 1020870 11.4

55 1021262 9.6 1020709 10.9 1020889 20.5
 

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

Unseren QR-Code  
mit Ihrem  
Mobiltelefon oder  
Tablet einscannen, 
um den Internetflyer 
anzusehen.

WLL: 17-55tWLL: 8.5-13.5t

G-4209R- “F” Griff

G-4209R-“D” Griff 

G-4209RFB 

G-209RP

G-209R mit
“D” Style Griff

G-4209RDB 
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Crosby® Unterwasserschäkel

G-209R 
Unterwasserschäkel

•	 Tragfähigkeiten von 6 1/2 bis 55 Tonnen.
•	 Geschmiedeter Stahl, vergütet mit Bolzen aus legiertem Stahl.
•	 Die maximale Tragfähigkeit ist auf jedem Schäkel angegeben.
•	 Dauerfest.
•	 QUIC-CHECK® Verformungs- und Winkelindikatoren am Bügel 

angeschmiedet.
•	 Alle ROV-Schäkelbügel sind verzinkt und zusätzlich signalgelb lackiert.
•	 Achten Sie auf den Red Pin® . . . das Zeichen für echte Crosby-Qualität.

HINWEIS: ROV-Haken finden Sie auf Seite 128 und 129.

Maximale  
Tragfähigkeit (t)*

G-209R  
Artikel-Nr.

Gewicht pro 
Einheit (kg)

Abmessungen 
(mm)

A
+/- 6.35 B C H L O P S T

6-1/2 1020872 1.69 36.6 25.4 84.0 148 102 50 58 17 10
8-1/2 1020902 2.59 42.9 28.7 95.5 167 119 50 61 18 10
9-1/2 1020932 3.77 46.0 31.8 108 190 131 70 83 18 12

12 1020952 5.02 51.5 35.1 119 210 146 70 84 23 12
13-1/2 1020972 6.65 57.0 38.1 133 233 162 75 91 23 15

17 1020992 8.58 60.5 41.4 146 254 175 75 93 24 15
25 1021102 14.1 73.0 51.0 178 313 225 90 114 29 17.5
35 1021125 21.4 82.5 57.0 197 348 253 106 132 30 20
55 1021158 42.8 105 70.0 267 453 327 120 145 45 25

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die minimale Bruchlast beträgt 500% der Tragfähigkeit. * NOTE: maximale Prüflast beträgt 200% der Tragfähigkeit.

G-209R ROV Schäkel

ANWENDUNGSHINWEISE
SIEHE SEITE 89 IM GESAMTKATALOG
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Crosby® Sonderschäkel

S-209T
BÜHNENTECHNIK 

SCHÄKEL •	 Größen: 3/8 bis 3/4 Zoll
•	 Tragfähigkeiten: 1 bis 4 3/4 Tonnen.
•	 Geschmiedet und vergütet mit Bolzen aus legiertem Stahl.
•	 Die maximale Tragfähigkeit ist auf jedem Schäkel angegeben.
•	 Einbrennlackierung matt schwarz auf Pulverbeschichtung.
•	 Dauerfest.
•	 Branchenführender Sicherheitsfaktor von 6:1.
•	 Ankerschäkel mit Schraubbolzen erfüllt die Leistungsanforderungen der 

amerikanischen Bundesspezifikation RR-C-271F Typ A, Typ A, Klasse 2, jedoch 
mit Ausnahme der Bestimmungen, die vom Auftraggeber erfüllt werden müssen.

•	 Erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 13889:2003.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich 

Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber 
hinaus erfüllen diese Schäkel weitere kritische Leistungsanforderungen, die in 
der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, 
Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

Nenngröße 
(Zoll)

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
S-209T  

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Einheit 

(kg)

Abmessungen 
 (mm)

Toleranz  
+ / -

A B C D E F G H L M P C A
3/8 1 1018706 .14 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 6.35 51.5 9.65 3.30 1.50
7/16 1-1/2 1018724 .17 19.1 12.7 42.9 11.2 29.9 26.9 51.5 74.0 7.85 60.5 11.2 3.30 1.50
1/2 2 1018742 .33 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 3.30 1.50
5/8 3-1/4 1018760 .62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0 17.5 6.35 1.50
3/4 4-3/4 1018778 1.07 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101 20.6 6.35 1.50

Abbildung zeigt  
Typ G-209R mit 

Griffausführung „D“

Unseren QR-Code  
mit Ihrem Mobiltelefon  
oder Tablet einscannen,  
um den Internetflyer  
anzusehen.

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

ANWENDUNGSHINWEISE
SIEHE SEITE 89 IM GESAMTKATALOG

S-209RP Bühnentechnik Schäkel
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Zubehör für Rundschlingen und Hebeband
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Zubehör für Rundschlingen und Hebeband

S-280 Gurtverbinder

* Geeignet für den Einsatz mit zweilagigen Gewebegurten des Typs III (Öse & Öse), Klasse 7. Bei Gurtbreiten über 75 mm ist eine angeschrägte Öse erforderlich.
† Die maximale Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Die minimale Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

Crosby Schlingensicherungsbeschlagteile erfüllen die Anforderungen an den minimalen Kerndurchmesser bzw. die minimale Dicke/Stärke sowie die effektive 
Kontaktflächenbreite, die in der Recommended Standards Specification for Synthetic Polyester Roundslings der Web Sling & Tie Down Association angegeben 
sind. WSTDA-RS1 (überarbeitete Fassung von 2010).

S-280 •	 Vollständig aus legiertem Stahl.
•	 Langlebige Vinylabdeckung: 

•	 Gurt wird an der Öse geschützt 
•	 Gurt wird richtig auf der Rolle gehalten 

•	 Sicherheitsfaktor von 5:1.
•	 Verbindung von Synthetik-Gewebegurten und Synthetik-Rundschlingen 

mit konventionellen Crosby-Beschlagteilen: 
•	 Ösenhaken 320N 
•	 Zusätzliche Crosby Grad-8-Beschlagteile 
•	 Aufhängeglieder 
•	 Ringe 
•	 Schäkel

•	 Gehänge lässt sich schnell und einfach vor Ort zusammenstellen
•	 Kein Splint, der das Gurtmaterial beschädigt
•	 Der vergrößerte Rollenradius bietet mehr Auflagefläche für den Gurt 

und damit eine größere Fläche für die Lastverteilung. Dies wiederum 
bedeutet: 
•	 Höhere Auslastung von Synthetikgurten als mit konventionellen 

Anker- und Kettenschäkelbügeln oder mit konventionellen 
Ösenhaken Das Gehänge kann deshalb mit 100 % seiner Tragfähigkeit 
belastet werden. 

•	 Bessere Lastverteilung auf die innenliegenden Fasern 
•	 Ersatzteilset für Rolle und Gewebeabdeckung erhältlich
•	 Geeignet für den Einsatz mit zweilagigen Gewebe- und Synthetik-

Rundschlingen des Typs III (Öse & Öse), Klasse 7 Passend sowohl für 
einlagige als auch Endlos-Schlingen

Rundschlaufen-
größe
(Nr.)

Gewebegurte* Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)†

S-280
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Gurtbandbreite
(mm)

Ösenbreite
(mm) Lagen A B C D E F G H I J

1 & 2 50 50 2 2,95 1021681 0,68 19,1 15,7 41,4 62,0 16,0 15,7 68,5 14,2 30,2 51,5

3 75 35 2 4,08 1021690 0,86 19,1 17,5 27,9 51,0 19,1 17,5 55,5 15,2 35,1 59,5

4 100 50 2 5,67 1021700 1,32 19,1 20,6 42,2 65,0 22,4 19,1 68,5 17,5 41,1 62,5

5 & 6 150 75 2 7,70 1021709 2,31 25,4 23,9 62,5 89,0 25,4 22,4 93,5 22,4 47,8 72,0
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Zubehör für Rundschlingen und Hebeband

Rundschlaufen-
größe
(Nr.)

Gewebegurte* Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)†

S-281
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Gurtbandbreite
(mm)

Ösenbreite
(mm) Lagen A C D E K M N

1 & 2 50 50 2 2,95 1021048 ,54 26,9 63,5 19,1 41,1 31,0 97,5 85,0

3 75 35 2 4,08 1021057 ,68 31,8 51,0 22,4 38,1 35,8 86,0 101

4 100 50 2 5,67 1021066 1,13 36,6 63,5 25,4 51,0 41,1 107 114

5 & 6 150 75 2 7,70 1021075 1,95 42,9 92,0 28,7 70,0 46,7 143 130

S-281 Gewebegurtschäkel

* HINWEIS: Geeignet für den Einsatz mit zweilagigen Gewebegurten des Typs III (Öse/Öse), Klasse 7 Bei Gurtbreiten über 
75 mm ist eine angeschrägte Öse erforderlich.

† Die maximale Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Die minimale Bruchlast beträgt 500 % der maximalen 
Tragfähigkeit.

Crosby Schlingensicherungsbeschlagteile erfüllen die Anforderungen an den minimalen Kerndurchmesser bzw. die 
minimale Dicke/Stärke sowie die effektive Kontaktflächenbreite, die in der Recommended Standards Specification for 
Synthetic Polyester Roundslings der Web Sling & Tie Down Association angegeben sind. WSTDA-RS1 (überarbeitete 
Fassung von 2010).

S-281
•	 Vollständig aus legiertem Stahl.
•	 Sicherheitsfaktor von 5:1.
•	 Jeder Schäkel ist mit einem Produktidentifikationscode (PIC) versehen, der die Rückverfolgung der 

Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Tragfähigkeit und der Name Crosby aufgebracht.
•	 Gleiche Bügelbreite und Bolzendurchmesser wie die konventionellen Crosby-Schäkel Einfache 

Verbindung mit Anschweißösen, Ösenbolzen, und Anschlagösen
•	 Der vergrößerte Bügelradius bietet eine größere Gurtauflagefläche und damit mehr Raum für die 

Lastverteilung. Dies wiederum bedeutet:
•	 Höhere Auslastung von Synthetikgurten als mit konventionellen Anker- und Kettenschäkelbügeln 

oder mit konventionellen Ösenhaken Das Gehänge kann deshalb mit 100 % seiner Tragfähigkeit 
belastet werden. 

•	 Bessere Lastverteilung auf die innenliegenden Fasern.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Schäkel weitere 
kritische Leistungsanforderungen, wie Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit  
und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

•	 Achten Sie auf den Red Pin® ... Das Zeichen für echte Crosby-Qualität.

Der Gewebegurtschäkel 
dient zur Verbindung 
von Synthetik-
Gewebegurten und 
Synthetik-Rundschlingen 
mit Augbolzen, 
Aufschraubösen und 
Hubösen.
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Zubehör für Rundschlingen und Hebeband

Gewebegurt 
Augweite

(mm)
Rundschlaufengröße

(Nr.)

Maximale 
Trag-fähigkeit

(t)*
S-252

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

A B C D E F G H J K L M
25 1 & 2 3-1/4 1020485 0,64 26,9 14,7 35,1 19,1 38,1 11,2 86,0 93,5 28,4 38,1 19,1 68,5
35 3 & 4 6-1/2 1020496 1,09 31,8 19,1 44,5 22,4 47,8 12,7 105 108 33,3 46,0 25,4 86,0
50 5 & 6 8-3/4 1020507 1,86 35,1 22,4 57,0 25,4 71,5 14,2 140 120 38,1 53,0 28,4 106
75 7 & 8 12-1/2 1020518 3,63 41,1 28,4 82,5 31,8 77,5 19,1 161 149 47,8 66,5 35,1 143
100 9 & 10 20-1/2 1020529 7,67 54,0 35,1 114 38,1 133 22,4 240 183 57,0 79,0 44,5 191
125 11 & 12 35 1020540 15,9 63,5 44,5 140 51,0 161 28,4 292 236 76,0 106 57,0 233
150 13 50 1020551 26,1 76,0 54,0 165 57,0 196 31,8 349 264 86,0 121 70,0 279

Gewebegurt
Augweite

(mm)
Rundschlaufengröße

(Nr.)

Maximale 
Trag-fähigkeit

(t)*
S-253

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

A B C D E G K L M N P R
25 1 & 2 3-1/4 1020575 0,64 22,4 15,7 35,1 19,1 38,1 86,0 38,1 19,1 68,5 82,0 11,2 25,4
35 3 & 4 6-1/2 1020584 1,00 31,8 19,1 44,5 22,4 47,8 105 46,0 25,4 86,0 102 12,7 30,2
50 5 & 6 8-3/4 1020593 1,72 35,1 22,4 57,0 25,4 71,5 140 53,0 28,4 106 114 12,7 36,6
75 7 & 8 12-1/2 1020602 3,31 41,1 28,4 82,5 31,8 77,5 161 66,5 35,1 143 142 15,7 46,0
100 9 & 10 20-1/2 1020611 6,89 54,0 35,1 114 38,1 133 240 79,0 44,5 191 175 19,1 54,0
125 11 & 12 35 1020620 14,0 63,5 44,5 140 51,0 161 292 106 57,0 233 220 25,4 73,0
150 13 50 1020629 23,6 76,0 54,0 165 57,0 196 349 121 70,0 279 260 31,0 81,0

S-252 Gurtschäkel mit Splintbolzen

S-253 Gurtschäkel mit Schraubbolzen

* Die maximale Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Die Mindestlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die maximale Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Die Mindestlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

Crosby Schlingensicherungsbeschlagteile erfüllen die Anforderungen an den minimalen Kerndurchmesser bzw. die minimale Dicke/Stärke sowie die effektive 
Kontaktflächenbreite, die in der Recommended Standards Specification for Synthetic Polyester Roundslings der Web Sling & Tie Down Association angegeben 
sind. WSTDA-RS1 (überarbeitete Fassung von 2010).

S-252
GURTSCHÄKEL 

MIT SPLINT-
BOLZEN

S-253
GURTSCHÄKEL 
MIT SCHRAUB-

BOLZEN

•	 Schäkel mit Tragfähigkeiten von 3,25 bis 50 Tonnen erhältlich.
•	 Vollständig aus legiertem Stahl.
•	 Sicherheitsfaktor von 5:1.
•	 Jeder Schäkel ist mit einem Produktidentifikationscode (PIC) versehen, der 

die Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die 
Tragfähigkeit und der Name Crosby aufgebracht.

•	 Der vergrößerte Bügelradius bietet eine größere Gurtauflagefläche und damit 
mehr Raum für die Lastverteilung. Dies wiederum bedeutet: 
•	 Höhere Auslastung von Synthetikgurten als mit konventionellen Anker- 

und Kettenschäkelbügeln oder mit konventionellen Haken. Das Gehänge 
kann deshalb mit 100 % seiner Tragfähigkeit belastet werden. 

•	 Bessere Lastverteilung auf die innenliegenden Fasern.
•	 Schäkel lieferbar mit Schraubbolzen oder mit Bolzen, Mutter und Splint.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, 

einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und 
Temperatur. Darüber hinaus erfüllen Crosby-Produkte weitere kritische 
Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

•	 Splint (Schraubbolzen) mit größerem Durchmesser zur besseren 
Lastverteilung.

•	 Achten Sie auf den Red Pin ® ... das Zeichen für echte Crosby-Qualität.
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* Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. * Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
Crosby Sling Saver Komponenten erfüllen die Anforderungen an den minimalen Kerndurchmesser bzw. die minimale Dicke/Stärke sowie die effektive  
Kontaktflächenbreite, die in der Recommended Standards Specification for Synthetic Polyester Round Slings der Web Sling & Tie Down Association angege 
ben sind. WSTDA-RS1 (überarbeitete Fassung von 2010).

Maximale Trag-
fähigkeit (t)*

S-238  
Gurt-zu-Gurt- 
Baugruppe 
Artikel-Nr. Rahmennummer

Nennbreite 
Schlingenkörper 

(mm)

Größe 
Lok-A-Loy 

(mm)

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

A B C E G H K M W
2268 1020415 5 50.8 10 .73 22.4 36.1 50.8 80.8 25.4 20.3 124 83.8 35.1
4536 1020423 10 76.2 16 1.50 36.1 38.6 69.9 105 31.8 24.9 145 95.5 44.5
6804 1020432 15 76.2 20 2.22 41.4 40.1 69.9 111 35.1 27.9 156 101 47.8
11340 1020441 25 102 22 4.58 50.8 59.2 95.3 152 44.5 35.8 213 142 57.2
13608 1020450 30 102 22 5.17 50.8 55.9 95.3 157 44.5 35.8 207 135 60.5
18144 1020469 40 127 25 9.39 57.2 73.9 121 184 57.2 45.2 266 176 78.5
27216 1020478 60 152 32 14.5 65.0 85.3 146 232 58.7 47.2 298 203 80.3

Maximale  
Tragfähigkeit (kg)

S-238  
Gurt-zu-Gurt- 
Baugruppe 
Artikel-Nr. Rahmennummer

Nennbreite  
Schlingenkörper 

(mm)

Größe 
Lok-A-Loy 

(mm)

Gewicht 
pro Ein-
heit (kg)

Abmessungen  
(mm)

4:1
(kg)*

5:1
(kg) A B C E G H L N R S W

2835 2268 1020695 5 51 10 .52 22.4 36.1 50.8 80.8 25.4 20.3 107 26.4 74.2 12.2 35.1
5670 4536 1020704 10 76 16 1.34 36.1 38.6 69.9 105 31.8 24.9 144 43.4 100 19.0 44.5
8505 6804 1020713 15 76 20 2.15 41.4 40.1 69.9 111 35.1 27.9 165 51.8 113 23.6 47.8
14175 11340 1020722 25 102 22 3.90 50.8 59.2 95.3 152 44.5 35.8 202 57.7 140 26.9 57.2
17010 13607 1020731 30 102 22 4.19 50.8 55.9 95.3 157 44.5 35.8 199 57.7 137 26.9 60.5
22680 18145 1020740 40 127 25 7.1 57.2 73.9 121 184 57.2 45.2 240 62.0 164 31.0 78.5
34020 27215 1020759 60 152 32 11.8 65.0 85.3 146 232 58.7 47.2 281 78.0 196 38.1 80.3

* Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. * Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
Crosby Sling Saver Komponenten erfüllen die Anforderungen an den minimalen Kerndurchmesser bzw. die minimale Dicke/Stärke sowie die effektive 
Kontaktflächenbreite, die in der Recommended Standards Specification for Synthetic Polyester Round Slings der Web Sling & Tie Down Association  
angegeben sind. WSTDA-RS1 (überarbeitete Fassung von 2010).

S-237 Hochleistungs-Schlingenkupplung

S-238 Screw Pin Sling Schäkel

Hochleistungs-Schlingenkupplungen zur Verbindung von 
Hochleistungs-Synthetikschlingen aus sämtlichen Materialien.
•	 Verfügbare Tragfähigkeiten:

•	 Maximale Tragfähigkeit (5:1): 2.268 bis 27.215 kg.
•	 Schlingenkörperbreiten: 51 bis 152 mm.

•	 Ermöglicht die einfache Anbindung an Aufhängeglieder oder Ösenhaken und 
eignet sich ideal für Gehänge.

•	 Der vergrößerte Bügelradius bietet eine breitere Schlingenauflagefläche und damit 
eine größere Fläche für die Lastverteilung. Dies wiederum bedeutet:
•	 IHöhere Effizienz von Synthetikgurten als mit Aufhängegliedern, Schäkelbügeln 

und konventionellen Ösenhaken. Das Gehänge kann deshalb mit 100 % seiner 
Tragfähigkeit belastet werden. 

•	 Bessere Lastverteilung auf die innenliegenden Fasern. 
•	 Durchgängig aus legiertem Stahl konstruiert.
•	 Sicherheitsfaktor 5:1.
•	 Einzeln auf Überlast geprüft. Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen 

Tragfähigkeit.
•	 Jedes Kupplungsglied ist mit einem Produktidentifikationscode (PIC) versehen, 

der die Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die 
Rahmengröße, der Name Crosby und das Herkunftsland USA in erhabenen 
Buchstaben aufgebracht.

Hochleistungs-Schlingenkupplung
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Zur Unternehmenstradition von Crosby gehört die Förderung von Innovation und neuen Produktideen.

Die Anschlag- und Hebetechnikprodukte von Crosby sind auf die 
Herausforderungen in der Praxis zugeschnitten. Wir liefern passende 
Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden. 
Diese Denkweise macht Crosby zu einem der führenden Hersteller in allen Produktkategorien, in denen wir Lösungen anbieten. 
Von einem führenden Hersteller erwartet man, dass er den Herausforderungen der Industrie gewachsen ist . . . und gleichzeitig 
innovativ ist. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, Produkte zu entwickeln, die weit über den Mindestanforderungen liegen. 
Beispielsweise intelligente RFID-Chips für die Feldinspektion oder das patentierte Crosby Easy-Loc®-Bolzenhaltesystem für den 
einfachen Ausbau des Bolzens. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse liegt uns am Herzen. Aus diesem 
Grund bieten wir mit unseren Produkten im Bereich der Anschlag- und Hebetechnik PRAXISNAHE LÖSUNGEN.

Sie haben Interesse an Tradition, Innovation und neuen Produktentwicklungen von Crosby? Senden Sie uns Ihre Herausforderung, 
indem Sie den nachstehenden QR-Code einscannen. Oder besuchen Sie uns auf  www.thecrosbygroup.com/reallifesolutions.
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Crosby® Schafthaken

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com

Maximale Tragfähigkeit
(t)*

Haken-
codes:

Schafthaken
Artikel-Nr.

Schaftlänge ‡

Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Ersatz- sicherungsfalle

Kohlenstoff-
stahl

Legierter 
Stahl Bronze

Kohlenstoff-
stahl

S-319C
S-319CN

Legierter 
Stahl

S-319A
S-319AN

Bronze
S-319BN

S-4320 
Artikel-

Nr.

PL 
Artikel-

Nr.

SS-4055 
Artikel-

Nr.
3/4 1,25 0,5 †D 1028505 1028701 1028900 Standard- 0,23 1096325 - -

1 1,6 0,6 †F 1028514 1028710 1028909 Standard- 0,34 1096374 - -

1,6 2,5 1 †G 1028523 1028723 1028918 Standard- 0,45 1096421 - -

2 3,2 1,4 †H 1028532 1028732 1028927 Standard- 0,83 1096468 - -

3,2 5,4 2 †I 1028541 1028741 1028936 Standard- 1,67 1096515 1092000 -

5 8 3,5 †J 1028550 1028750 1028945 Standard- 3,29 1096562 1092001 -

7,5 11,5 5 †K 1028563 1028765 1028954 Standard- 6,12 1096609 1092002 -

10 16 6,5 †L 1028590 1028792 1028981 Standard- 9,9 1096657 1092003 -

15 22 10 †N 1028599 1028801 1028990 Standard- 17,4 1096704 1092004 -

20 30 - O 1024386 1024803 - Standard- 32,7 - 1093716 1090161

20 30 - O 1024402 1024821 - Lang 38,8 - 1093716 1090161

25 37 - P 1024420 1024849 - Standard- 61 - 1093717 1090189

25 37 - P 1024448 1024867 - Lang 78 - 1093717 1090189

30 45 - S 1024466 1024885 - Standard- 83 - 1093718 1090189

30 45 - S 1024484 1024901 - Lang 97 - 1093718 1090189

40 60 - T 1024509 1024929 - Standard- 122 - 1093719 1090205

40 60 - T 1024545 1024965 - Lang 142 - 1093719 1090205

50 75 - U 1024563 1024983 - Standard- 177 - 1093720 -

50 75 - U 1024581 1025009 - Lang 193 - 1093720 -

- 100 - W - 1025027 - Standard- 277 - 1093721 -

- 100 - W - 1025045 - Lang 306 - 1093721 -

- 150 - X - 1025063 - Standard- 333 - 1093721 -

- 200 - J - 1025081 - Standard- 463 - 1093723 -

- 300 - Z - 1025090 - Standard- 630 - 1093724 -

*HINWEIS: Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. 
Alle Haken aus Kohlenstoffstahl mit 5:1-Sicherheitsfaktor hergestellt.
Alle Haken aus legiertem Stahl 1-226 mit 4,5:1-Sicherheitsfaktor hergestellt.
Alle Haken aus legiertem Stahl für 30 t oder mehr mit 4:1-Sicherheitsfaktor hergestellt.
Alle Haken aus Bronze mit 4:1-Sicherheitsfaktor hergestellt.

† Neue Bauform des Hakens 319N.
‡ Tatsächliche Länge siehe Spalte Y auf der folgenden Seite.

•	 Das umfassendste Sortiment von Schafthaken. Tragfähigkeit 0,75 bis 300 Tonnen.
•	 Hakenkennzeichnungscode an jedem Haken eingestanzt.
•	 Gehärtet und angelassen.
•	 Lieferbar aus Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl und Bronze. 
•	 Ausgefeilte Formgebung, sorgfältiges Schmieden und präzises, kontrolliertes Härten 

und Anlassen sorgen für maximale Festigkeit bei geringem Gewicht und kompakten 
Abmessungen. 

•	 Jeder Crosby Schafthaken ist mit einer vorgebohrten Nocke versehen, an der eine 
Sicherungsfalle befestigt werden kann. Kaufen Sie einfach die Sicherungsfallen wie auf den 
Seiten 107–109 dargestellt. Sogar Jahre nach dem Kauf eines originalen Hakens können die 
Sicherungsfallen noch hinzugefügt werden. 

•	 Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 (Bestimmungen 
für Stahlschiffe) und ABS Guide for Certification of Cranes (ABS-Richtlinie für die 
Zertifizierung von Kränen).

•	 Patentierter McKissick Split-Mutter Rückhaltesystem erhältlich, siehe Seite 356 des 
Gesamtkataloges für mehr Informationen.

S-319 / S-319N

Geschützter Produktname zeigt  
QUIC-CHECK®-Produkt.

Hakenmaterialcodes: A-Stahllegierung, 
B-hochfeste Bronze, C-Kohlenstoffstahl.
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Hakencodes:

Abmessungen
(mm)

D F G H J K L M O O2 †† P R T T2 †† X J Z AA
D 72,5 31,8 18,5 20,6 23,6 16,0 131 16,0 †23,6 - 49,8 59,5 24,6 - 15,0 52,5 17,5 38,1

F 80,5 35,1 21,3 23,9 24,6 18,0 144 18,0 †24,6 - 56,5 66,0 24,6 - 16,8 57,0 19,8 50,8

G 91,0 38,1 25,4 29,5 26,9 22,4 161 22,4 †26,9 - 62,0 70,0 26,2 - 18,3 66,0 22,4 50,8

H 102 41,1 29,0 33,3 30,2 23,9 181 23,9 †29,5 - 70,5 80,5 29,5 - 22,4 72,0 25,4 50,8

I 123 51,0 36,6 41,4 38,1 33,3 219 28,7 †34,5 25,4 88,0 98,0 38,9 38,1 29,5 87,5 31,8 63,5

J 160 63,5 46,2 52,5 45,2 42,2 265 36,6 40,9 33,3 117 121 49,3 47,8 35,8 97,5 39,6 76,2

K 192 76,0 57,5 67,0 61,0 47,8 318 41,4 53,0 46,0 133 149 62,5 57,2 46,0 111 49,3 101

L 212 82,5 66,0 74,5 66,5 55,5 409 49,3 57,5 51,0 151 162 66,0 58,7 51,0  178 55,5 101

N 263 108 76,5 89,0 86,5 68,5 461 60,5 76,5 69,9 175 207 71,5 65,0 65,0 178 67,0 127

O 346 127 92,0 117 102 76,0 586 76,0 82,5 - 223 240 87,5 - 79,0 254 79,0 165

O 346 127 92,0 117 102 76,0 790 76,0 82,5 - 223 240 87,5 - 79,0 457 79,0 165

P 357 137 116 127 108 92,0 816 76,0 76,0 - 287 318 98,5 - 102 381 102 177

P 357 137 116 127 108 92,0 1044 76,0 76,0 - 287 318 98,5 - 102 610 102 177

S 392 152 129 140 121 94,5 867 82,5 86,0 - 319 356 121 - 106 381 106 203

S 392 152 129 140 121 94,5 1095 82,5 86,0 - 319 356 121 - 106 610 106 203

T 470 178 152 165 146 113 916 99,5 105 - 375 395 145 - 114 368 114 254

T 470 178 152 165 146 113 1208 99,5 105 - 375 395 145 - 114 660 114 254

U 524 197 170 184 165 133 1045 108 124 - 420 492 152 - 127 381 127 292

U 524 197 170 184 165 133 1249 108 124 - 420 492 152 - 127 584 127 292

W 584 173 218 251 149 140 1070 140 114 - 438 468 178 - 178 381 178 305

W 584 173 218 251 149 140 1222 140 114 - 438 468 178 - 178 533 178 305

X 619 171 232 278 152 152 1162 152 114 - 457 467 178 - 184 457 184 330

J 678 191 248 300 168 178 1283 178 127 - 502 521 203 - 203 508 203 330

Z 765 241 270 329 203 184 1389 203 159 - 576 597 210 - 241 508 241 381

Rohmaß nach dem Schmieden. Der Schaft wird nicht auf dieses Maß bearbeitet. Informationen zum empfohlenen Schaftdurchmesser 
entnehmen Sie bitte Seite 129 des Gesamtkatalogs. 
† 0,75 t C bis 22 t A – dargestellte Abmessungen für S-4320 Sicherungsfalle. Abmessungen für 20 t Kohlenstoff und größer gelten für PL-Sicherungsfallen.
†† Maße gelten für PL-N-Sicherungsfallen.
Um das D/d-Verhältnis zu berechnen, nutzen Sie bitte Abmessung M.

Y

R

G

H
D

P

•	 Lasthaken mit Markierungen versehen, die mit zwei (2) QUIC-CHECK®-Funktionen in 
Zusammenhang stehen:
•	 Verformungsindikatoren – zwei strategisch platzierte Markierungen, je eine unterhalb  

des Schafts oder der Öse und die andere auf der Hakenspitze, ermöglichen eine  
QUIC-CHECK®-Messung, um zu ermitteln, ob sich die Maulöffnung geändert hat,  
was auf einen Missbrauch oder eine Überladung hindeutet.

•	 Um dies zu überprüfen, verwenden Sie ein Messgerät (d. h. ein Maßband), um den Abstand 
zwischen den Markierungen zu messen. Die Markierungen sollten sich innerhalb eines 
Abstands von einem halben Zoll oder einem Zoll auf dem Maßband befinden. Wenn die 
Messung diesem Kriterium nicht entspricht, sollte der Haken einer weiteren Inspektion auf 
mögliche Schäden unterzogen werden.

•	 Winkelindikatoren – zeigen den maximal erlaubten Winkel zwischen zwei (2) 
Gehängesträngen im Haken an. Diese Indikatoren bieten außerdem die Möglichkeit, andere 
Winkel zwischen den beiden Strängen näherungsweise zu bestimmen.

•	 Individuelle Überprüfung der chemischen und mechanischen Eigenschaften durch chemische 
Analyse und Zugprüfung.

S-319 / S-319N
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Maximale Tragfähigkeit
(t)

Hakencodes:

Ösenhaken Artikel-Nr. 

Gewicht pro 
Einheit

(kg)

Ersatz Sicherungsfallen

Kohlenstoff-
stahl

Legierter 
Stahl

Kohlenstoff-
stahl

S-320C
S-320CN

unbehandelt

Kohlenstoff-
stahl

G-320CN
Galv.

Legierter 
Stahl

S-320A
S-320AN

unbehandelt
S-4320

Artikel-Nr.
PL

Artikel-Nr.
SS-4055

Artikel-Nr.
0,75 1,25 †D 1022200 1022208 1022375 0,28 1096325 - -

1 1,6 †F 1022211 1022219 1022386 0,40 1096374 - -

1,6 2,5 †G 1022222 1022230 1022397 0,65 1096421 - -

2 3,2 †H 1022233 1022241 1022406 0,94 1096468 - -

3,2 5,4 †I 1022244 1022249 1022419 1,95 1096515 1092000 -

5 8 †J 1022255 1022262 1022430 3,76 1096562 1092001 -

7,5 11,5 †K 1022264 1022274 1022441 6,80 1096609 1092002 -

10 16 †L 1022277 1022285 1022452 9,42 1096657 1092003 -

15 22 †N 1022288 1022296 1022465 17,9 1096704 1092004 -

20 31,5 O 1023289 - 1023546 27,2 - 1093716 1090161

25 37 P 1023305 - 1023564 47,6 - 1093717 1090189

30 45 S 1023323 - 1023582 67 - 1093718 1090189

40 60 T 1023341 - 1023608 103 - 1093719 1090205

*Ösenhaken (3/4 TC–22 TA), Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. Ösenhaken (20 TC–60 TA) Bei allen Haken 
aus Kohlenstoffstahl beträgt die Bruchlast 500 % der maximalen Tragfähigkeit. Bei Ösenhaken aus legiertem Stahl für 1 bis 
22 Tonnen beträgt die Bruchlast 500 % der maximalen Tragfähigkeit. Bei Ösenhaken aus legiertem Stahl für 30 bis 60 Tonnen 
beträgt die Bruchlast 450 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Neue Bauform des Hakens 320N.

Alle Crosby 320-Ösenhubhaken zeichnen sich durch die folgenden Merkmale aus: 
•	Das umfassendste Sortiment von Ösenhaken.
•	Lieferbar aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl.
•	Sicherheitsfaktor von 5:1 (Kohlenstoffstahl) bzw. 4:1 (legierter Stahl).
•	Ösenhaken mit Tragfähigkeitsangabe.
•	Ausgefeilte Formgebung, sorgfältiges Schmieden und präzise kontrolliertes Härten 

und Anlassen sorgen für maximale Festigkeit bei geringem Gewicht und kompakten 
Abmessungen.

•	Jeder Crosby Ösenhaken ist mit einer vorgebohrten Nocke versehen, an der eine 
Sicherungsfalle befestigt werden kann. Auch Jahre nach dem Kauf des Originalhakens kann 
eine Sicherungsfalle nachgerüstet werden. (Siehe Seite 107–109 des Gesamtkatalogs) 

•	Individuelle Überprüfung der chemischen und der mechanischen Eigenschaften durch 
chemische Analyse und Zugprüfung.

•	Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 (Bestimmungen 
für Stahlschiffe) und ABS Guide for Certification of Cranes (ABS-Richtlinie für die 
Zertifizierung von Kränen).

•	Hubhaken sind mit zwei Arten von strategisch platzierten, eingestanzten Markierungen 
versehen, die mit zwei (2) QUIC-CHECK®-Funktionen in Zusammenhang stehen: 
•			Deformationsindikatoren und Winkelindikatoren (Details siehe folgende Seite).

Die neuen Crosby Ösenhaken des Typs S-320N bieten die folgenden zusätzlichen Merkmale. 
(Ausführungen für 0,75 t aus Kohlenstoffstahl bis 22 t aus legiertem Stahl):

•	Sicherheitsfaktor von 5:1 (Kohlenstoffstahl) bzw. 4:1 (legierter Stahl).
•	Prüftest mit Belastung von 200 % der maximalen Tragfähigkeit möglich.
•	Schmale Hakenspitze.
•	Neue integrierte Sicherungsfalle (S-4320) setzt Maßstäbe bei der Sicherheit in der 

Hebetechnik.
•		Robuste, gestanzte Sicherungsfalle greift in die Hakenspitze. 
•		Standfeste, langlebige Feder. 
•		Bei Sicherung mit einem geeigneten Splint in der Bohrung an der Hakenspitze entspricht 

der Haken der Auslegung der OSHA-Norm 1926.550(g) für Hebevorrichtungen zur 
Personenbeförderung.

•	Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen Tragfähigkeit eingestuft.

S-320 & S-320N
ÖSENHAKEN
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S-320 & S-320N
Ösenhaken

C

Q

N

K

G

M

D

F
AA

J

T

O O2

T2

•	Lasthaken mit Markierungen versehen, die mit zwei (2) QUIC-CHECK®-Funktionen in 
Zusammenhang stehen:
•	Verformungsindikatoren – zwei strategisch platzierte Markierungen, je eine unterhalb des Schafts 

oder der Öse und die andere auf der Hakenspitze, ermöglichen eine QUIC-CHECK®-Messung, 
um zu ermitteln, ob sich die Maulöffnung geändert hat, was auf einen Missbrauch oder eine 
Überladung hindeutet. Um dies zu überprüfen, verwenden Sie ein Messgerät (d. h. ein Maßband), 
um den Abstand zwischen den Markierungen zu messen. Die Markierungen sollten sich innerhalb 
eines Abstands von einem halben Zoll oder einem Zoll auf dem Maßband befinden. Wenn 
Abweichungen festgestellt werden, sollte der Haken auf
auf mögliche Schäden untersucht werden.

•	Winkelindikatoren – zeigen den maximal erlaubten Winkel zwischen zwei (2) Strängen im Haken 
an. Diese Indikatoren bieten außerdem die Möglichkeit, 
andere Winkel zwischen den beiden Strängen näherungsweise zu bestimmen.

Hakencodes*

Abmessungen
(mm)

C D F G J K M N O † O2 †† Q T † T2 †† AA

D 85,0 72,0 31,8 18,5 22,9 16,0 16,0 9,14 22,6 - 19,1 22,1 - 38,1

F 97,0 79,0 35,1 21,3 23,6 18,0 18,0 10,7 23,1 - 23,1 24,9 - 50,8

G 105 89,5 38,1 25,4 25,4 22,4 22,4 14,0 25,4 - 28,7 26,2 - 50,8

H 119 101 41,4 28,7 28,7 23,9 23,8 14,7 27,7 - 31,8 29,5 - 50,8

I 147 122 51,0 36,6 37,3 33,3 33,3 18,3 34,5 25,4 39,6 38,9 38,1 63,5

J 187 159 63,5 46,0 44,5 42,2 42,2 22,9 40,9 33,3 51,0 49,8 47,7 76,2

K 230 189 76,0 57,0 58,0 47,8 41,4 28,2 53,0 46,0 62,0 62,5 57,2 102

L 256 211 82,5 66,0 63,5 55,5 49,3 32,3 57,5 51,0 72,0 66,5 58,7 102

N 318 262 108 76,0 84,0 68,5 60,5 39,6 76,5 69,8 89,0 72,0 65,0 127

O 357 346 127 92,0 102 76,0 76,2 44,5 82,5 - 89,0 87,5 - 165

P 462 357 137 116 108 95,2 81,0 51,0 76,0 - 114 98,5 - 178

S 511 392 152 129 121 114 82,6 55,4 86,0 - 125 121 - 203

T 602 470 178 152 146 140 99,3 64,3 105 - 145 145 - 254

*Ösenhaken (3/4 TC-22 TA), Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. Ösenhaken (20 TC–60 TA) Bei allen Haken aus 
Kohlenstoffstahl beträgt die Bruchlast 500 % der maximalen Tragfähigkeit. Bei allen Haken aus Stahllegierung 1 t bis 22 t beträgt die Bruchlast 
500 % der maximalen Tragfähigkeit. Bei allen Haken aus Stahllegierung 30 t bis 60 t beträgt die Bruchlast 450 % der maximalen Tragfähigkeit.
† 0,75 t C bis 22 t A – dargestellte Abmessungen für S-4320 Sicherungsfalle. Maße für 20 t Kohlenstoff und größer gelten für PL-Sicherungsfallen.
†† Maße gelten für PL-N-Sicherungsfallen.
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•	 Geschmiedet, gehärtet und angelassen. 
•	 Wirbelhaken mit Tragfähigkeitsangabe.
•	 Ausgefeilte Formgebung, sorgfältiges Schmieden und präzises, kontrolliertes 

Härten und Anlassen sorgen für maximale Festigkeit bei geringem Gewicht 
und kompakten Abmessungen.

•	 Schmale Hakenspitze, geeignet für Crosby S-4320 oder PL-N-Sicherungsfalle. 
Kaufen Sie doch die Sicherungsfallen wie auf den Seiten 107–108 im 
Gesamtkatalog dargestellt direkt dazu. Auch Jahre nach dem Kauf des 
Originalhakens kann eine Sicherungsfalle nachgerüstet werden. 

•	 Lasthaken mit Markierungen versehen, die mit zwei (2) QUIC-CHECK®-
Funktionen in Zusammenhang stehen:
•	 Verformungsindikatoren – zwei strategisch platzierte Markierungen, 

je eine unterhalb des Schafts oder der Öse und die andere auf der 
Hakenspitze, ermöglichen eine QUIC-CHECK®-Messung, um zu ermitteln, 
ob sich die Maulöffnung geändert hat, was auf einen Missbrauch oder 
eine Überladung hindeutet.

•	 Winkelindikatoren – zeigen den maximal erlaubten Winkel zwischen 
zwei (2) Strängen im Haken an. Diese Indikatoren bieten außerdem 
die Möglichkeit, andere Winkel zwischen den beiden Strängen 
näherungsweise zu bestimmen.

•	 Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 
(Bestimmungen für Stahlschiffe) und ABS Guide for Certification of Cranes 
(ABS-Richtlinie für die Zertifizierung von Kränen).

Maximale  
Tragfähigkeit

(t)* S-322 CN
Artikel-

Nr.

S-322 AN
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(lbs.)

Abmessungen
(mm) Ersatz-  

Sicherungs-
falle

Artikel-Nr.
Kohlenstoff-

stahl
Legierter 

Stahl A B C D F G H J K L M O † R S AA
0,75 1,25 1048600 1048804 0,34 51,0 20,8 31,8 72,5 31,8 18,5 20,6 23,6 16,0 144 16,0 23,6 116 9,65 38,1 1096325

1 1,60 1048609 1048813 0,57 63,5 33,3 38,1 80,0 35,1 21,3 23,9 24,6 18,0 170 18,0 24,6 136 12,7 50,8 1096374

1,6 2,50 1048618 1048822 1,02 76,0 38,1 44,5 91,0 38,1 25,4 29,5 26,9 22,4 197 22,4 26,9 155 16,0 50,8 1096421

2 3,20 1048627 1048831 1,04 76,0 38,1 44,5 102 41,1 28,7 33,3 30,2 23,9 210 23,9 29,5 165 16,0 50,8 1096468

3,2 5,4 1048636 1048837 2,25 89,0 41,7 50,8 123 51,0 36,6 41,4 38,1 33,3 246 28,7 35,8 191 19,1 63,5 1096515

5 8,0 1048645 1048854 4,67 116 58,0 63,5 160 63,5 46,0 52,5 45,2 42,2 317 36,6 42,9 245 25,4 76,2 1096562

7,5 11,5 1048654 1048865 8,80 127 64,5 70,0 192 76,0 57,0 67,0 51,0 47,8 375 41,4 56,5 289 28,7 101 1096609

10 16 1048663 1048877 10,5 143 63,0 79,0 212 82,5 66,0 74,5 66,5 55,5 417 49,3 61,0 311 31,8 101 1096657

15 22 1048672 1048886 21,3 180 95,5 104 263 108 76,0 89,0 86,5 68,5 542 60,5 81,0 424 38,1 127 1096704

- 31,5 - 1025688 32,0 180 95,5 104 346 127 93,0 118 102 72,5 590 76,2 82,6 459 38,1 165 1093716

 

Maximale  
Tragfähigkeit

(t)* L-322 CN
Artikel-

Nr.

L-322 AN
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(lbs.)

Abmessungen
(mm) Ersatz-  

Sicherungs-
falle

Artikel-Nr.
Kohlenstoff-

stahl
Legierter 

Stahl A B C D F G H J K L M O † R S AA
0,75 1,25 1048603 1048807 0,34 51,0 20,8 31,8 72,5 31,8 18,5 20,6 23,6 16,0 144 16,0 23,6 116 9,65 38,1 1096325

1 1,60 1048612 1048816 0,57 63,5 33,3 38,1 80,0 35,1 21,3 23,9 24,6 18,0 170 18,0 24,6 136 12,7 50,8 1096374

1,6 2,50 1048621 1048825 1,02 76,0 38,1 44,5 91,0 38,1 25,4 29,5 26,9 22,4 197 22,4 26,9 155 16,0 50,8 1096421

2 3,20 1048630 1048834 1,04 76,0 38,1 44,5 102 41,1 28,7 33,3 30,2 23,9 210 23,9 29,5 165 16,0 50,8 1096468

3,2 5,4 1048639 1048840 2,25 89,0 41,7 50,8 123 51,0 36,6 41,4 38,1 33,3 246 28,7 35,8 191 19,1 63,5 1096515

5 8,0 1048648 1048859 4,67 116 58,0 63,5 160 63,5 46,0 52,5 45,2 42,2 317 36,6 42,9 245 25,4 76,2 1096562

7,5 11,5 1048657 1048868 8,80 127 64,5 70,0 192 76,0 57,0 67,0 51,0 47,8 375 41,4 56,5 289 28,7 101 1096609

10 16 1048666 1048880 10,5 143 63,0 79,0 212 82,5 66,0 74,5 66,5 55,5 417 49,3 61,0 311 31,8 101 1096657

15 22 1048675 1048889 21,3 180 95,5 104 263 108 76,0 89,0 86,5 68,5 542 60,5 81,0 424 38,1 127 1096704

- 31,5 - - 32,0 180 95,5 104 346 127 93,0 118 102 72,5 590 76,2 82,6 459 38,1 165 1093716

 * HINWEIS: Wirbelhaken aus Kohlenstoffstahl für 0,75 t C bis 15 t C: Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. Sicherheitsfaktor 5:1.
Wirbelhaken aus legiertem Stahl für 1,25 t A bis 31,5 t A: Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Sicherheitsfaktor 4:1. 
Wirbelhaken aus legiertem Stahl 30 t A: Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. Sicherheitsfaktor 4:1.
† Maße für Haken für 0,75 t Kohlenstoffstahl bis 22 t legiertem Stahl gelten für Sicherungsfallen S-4320. Maße für Haken für 31,5 t (legierter Stahl) gelten für PL-Sicherungsfallen.

* HINWEIS: Wirbelhaken aus Kohlenstoffstahl für 0,75 t C bis 15 t C: Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. Sicherheitsfaktor 5:1.
Wirbelhaken aus legiertem Stahl für 1,25 t A bis 31,5 t A: Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Sicherheitsfaktor 4:1. 
Wirbelhaken aus legiertem Stahl 30 t A: Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit. Sicherheitsfaktor 4:1.
† Maße für Haken für 0,75 t Kohlenstoffstahl bis 22 t legiertem Stahl gelten für Sicherungsfallen S-4320. Maße für Haken für 31,5 t (legierter Stahl) gelten für PL-Sicherungsfallen.

*Geschützt durch die US-Patente 5,381,650, 5,193,480 und 5,103,755 sowie deren internationale Entsprechungen.

Dieser Haken ist als Positionierungsvorrichtung konzipiert, nicht für die Drehung unter Last. Wirbelhaken, die auch unter Last 
drehen können, finden Sie auf den Seiten 103, 105, 113, 114, 122–125 im Gesamtkatalog. Bei Einsatz in korrosiver Umgebung 
müssen der Schaft und die Mutter regelmäßig gemäß ASME B30.10-1.10.4(b)(5)(c) 2009 inspiziert werden.

(L-322AN dargestellt)
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S-3322B
WIRBELHAKEN 

MIT LAGER

Das neue Gleitlager ermöglicht die ungehinderte 
Drehung unter Last.
•	Tragfähigkeit von 2 bis 15 Tonnen.
•	Geschmiedet, gehärtet und angelassen.
•	Ausgefeilte Formgebung, sorgfältiges Schmieden und präzises, 

kontrolliertes Härten und Anlassen sorgen für maximale 
Festigkeit bei geringem Gewicht und kompakten Abmessungen.

•	Schmale Hakenspitze, geeignet für Crosby S-4320 oder PL-N-
Sicherungsfalle. Kaufen Sie einfach die Sicherungsfallen wie 
auf den Seiten 107–109 dargestellt. Sogar Jahre nach dem Kauf 
eines originalen Hakens können die Sicherungsfallen noch 
nachgerüstet werden.

•	Haken der Reihe S-3322 sind mit Markierungen versehen, die mit 
zwei (2) QUIC-CHECK® Funktionen in Zusammenhang stehen:
•	 	Verformungsindikatoren – zwei strategisch platzierte 

Markierungen, eine direkt unter dem Schaft oder der Öse und 
die andere an der Hakenspitze, ermöglichen eine  
QUIC-CHECK®-Messung, um

 festzustellen, ob sich die Maulweite verändert hat, was auf eine 
Überlastung oder einen Missbrauch hindeutet.

•	  Winkelindikatoren – zeigen den maximal erlaubten Winkel 
zwischen zwei (2) Strängen im Haken an. Diese Indikatoren 
bieten außerdem die Möglichkeit, andere Winkel zwischen den 
beiden Strängen näherungsweise zu bestimmen.

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)
S-3322

Artikel-Nr.

L-3322
Artikel-

Nr. †

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Ersatz-  
Sicherungs-

falle
Artikel-Nr.A B C D F G H J K L M O R S AA

2 1028605 1028609 1,13 76,2 38,1 44,5 91,2 38,1 25,4 29,5 26,9 22,4 194 22,4 25,4 152 16,0 50,8 1096421

3 1028614 1028618 1,72 88,9 39,6 50,8 101 41,1 28,7 33,3 30,2 23,9 218 23,9 27,7 170 19,1 50,8 1096468

5 1028623 1028627 3,17 101 39,6 57,2 122 50,8 36,6 41,4 38,1 33,3 262 28,7 34,5 203 22,4 63,5 1096515

7 1028632 1028636 6,35 127 49,3 69,9 159 63,5 46,0 52,3 45,2 42,2 326 36,6 40,9 251 28,7 76,2 1096562

11 1028641 1028645 10,1 142 52,1 79,2 191 76,2 57,2 66,8 61,2 47,8 387 41,4 52,8 298 31,8 101 1096609

15 1028650 1028654 16,3 180 91,9 104 211 82,6 65,8 74,7 66,5 55,6 473 49,3 57,7 366 38,1 101 1096657

•	 Geschützt durch die US-Patente 5,381,650, 5,193,480 und 5,103,755 sowie deren internationale Entsprechungen.

Andere Wirbelhaken, die auch unter Last drehen können, finden Sie auf den Seiten 103, 105, 113, 114, 122–125 im 
Gesamtkatalog. Bei Einsatz in korrosiver Umgebung müssen der Schaft und die Mutter regelmäßig gemäß  
ASME B30.10-1.10.4 (b)(5)(c) 2009 inspiziert werden.

*HINWEIS: Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Sicherheitsfaktor 4,5:1.
† Lieferbar mit montierter Sicherungsfalle.
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Crosby® SHUR-LOC-Haken
BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 

UND WARNINFORMATIONEN
www.thecrosbygroup.com

 Kettengröße

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Drahtseil 
XXIP IWRC 

Mechanischer 
Spleiß

S-1316
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm)
Größe
(mm)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)
5:1 A C D E F H J L AA

- 6 1,5 8 1,00 1022896 0,39 19,8 100 20,1 66,0 17,0 7,87 16,0 29,5 38,1

1/4-5/16 7-8 2,6 11 1,90 1022914 0,82 27,4 135 27,9 88,9 22,1 9,91 20,6 37,6 51,0

3/8 10 4,0 13 2,50 1022923 1,54 33,0 167 29,7 112 27,9 12,9 23,9 46,5 63,5

1/2 13 6,8 16 3,90 1022932 2,72 41,9 209 42,4 139 32,0 17,0 29,5 56,4 76,2

5/8 16 10,3 22 7,53 1022941 6,83 55,9 256 51,8 167 38,1 22,1 38,1 67,3 89,0

3/4 18-20 16,0 25 9,98 1022942 8,61 66,0 274 56,4 197 51,1 22,1 51,6 89,4 -

7/8 22 20,0 28,6 12,0 1022943 12,7 72,9 317 62,2 222 57,7 24,9 55,9 97,3 -

1 26 27,10 - - 1022944 22,45 80,0 371 81,5 251 62,5 32,0 68,1 104 -

Kettengröße
S-1318A 
Artikel-

Nr. Rahmencode

Legierte  
Kette der  

Güte 8
Maximale 

Tragfähigkeit
(t)*

Abmessungen
(mm)

Gewicht 
Stück 
(kg)(Zoll) (mm) A† B C D E F G J L AA

 - 6 1098101 D 1,5 20,1 55,0 84,0 20,1 66,0 17,0 159 16,0 28,7 38,1 0,45

 1/4-5/16 7-8 1098112 G 2,6 25,4 61,0 106 27,9 89,0 22,1 195 20,6 35,1 51,0 0,90

3/8 10 1098123 H 4.0 29,0 75,0 131 29,7 112 27,9 235 23,9 46,5 63,5 1,61

1/2  13 1098134 I 6,8 34,0 85,0 160 42,4 138 32,0 288 29,5 53,5 76,2 3,18

5/8  16 1098145 J 10,3 41,4 100 185 52,0 167 38,1 337 38,1 63,0 89,0 7,26

S-1318A, SHUR-LOC®-Schafthaken

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Maß vor der Bearbeitung (wie geschmiedet).

* Die Mindestlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

SHUR-LOC®-Haken mit formschlüssiger Sicherungsfalle S-1316 Ösenhaken

Alle SHUR-LOC®-Haken zeichnen sich durch die folgenden 
Merkmale aus:

•	Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	Die zurückgesetzte Entriegelung schließt bündig mit dem Hakenkörper 

ab und schützt damit denEntriegler vor Beschädigung.
•	Vergrößerter Daumenansatz für einfache Betätigung.

•	Die formschlüssige Sicherungsfalle ist selbstverriegelnd, wenn der 
Haken belastet wird.

•	Bei geeigneter Anbringung und Sicherung kann der SHUR-LOC®-Haken 
für Hebevorrichtungen zur Personenbeförderung eingesetzt werden und 
entspricht der Auslegung der OSHA-Norm 1926.550 (g) (4) (iv) (B).

Zusätzliche Merkmale von Ausführungen mit Öse:
•	 Individuell geprüft mit 2,5-mal der 4:1 maximalen Tragfähigkeit mit Nachweis.
•	S-1316 entspricht den Leistungsanforderungen der EN1677-3:2001
•	Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 

Tragfähigkeit eingestuft.
•	25 % stärker als Güte 8.
•	Eignet sich zur Verwendung mit Ketten der Güten 10 und 8.
•	 Mit eingearbeiteter Abflachung zum Anschluss an den Kettenverbinder S-1325.

S-1316 S-1318A



Copyright © 2014 • The Crosby Group LLC • Alle Rechte vorbehalten 49

SHUR-LOC®-Haken mit formschlüssiger Sicherungsfalle S-1316 Ösenhaken

Crosby® SHUR-LOC-Haken
BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 

UND WARNINFORMATIONEN
www.thecrosbygroup.com

 Kettengröße
Legierte  
Kette der  
Güte 10

Maximale  
Tragfähigkeit

(lbs.)
4:1

Drahtseil XIP IWRC  
mechanischer Spleiß

S-1326
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm)
Größe
(mm)

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)
5:1* A B C D E F H J L AA

 - 6 1,5 8 1,00 1004304 0,57 38,1 33,5 156 20,1 66,0 17,0 12,7 16,0 28,7 38,1

1/4 - 
5/16 7-8 2,6 11 1,90 1004313 1,18 44,5 40,4 193 27,9 88,9 22,1 16,0 20,6 35,1 51,0

3/8 10 4,0 13 2,50 1004322 2,13 50,8 43,9 224 29,7 112 27,9 19,1 23,9 44,5 63,5

1/2 13 6,8 16 3,90 1004331 3,92 63,5 60,5 284 42,4 139 32,0 25,4 29,5 53,6 76,2

5/8  16 10,3 22 7,50 1004340 7,71 69,9 64,3 328 51,8 167 38,1 28,7 38,1 63,2 89,0

3/4 18 - 20 16,0 26 9,90 1004349 10,9 71,9 64,0 358 56,4 197 51,1 27,9 51,6 89,4 127

7/8 22 20,0 28,5 12,10 1004367 13,2 87,4 81,0 417 62,2 222 57,4 33,0 55,9 97,3 152

 Kettengröße

Legierte  
Kette der  
Güte 10

Maximale  
Tragfähigkeit

(t)
4:1*

Drahtseil XIP IWRC 
Mechanischer Spleiß

S-13326
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm)
Größe
(mm)

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)
5:1* A B C D E F H J L AA

 - 6 1,5 8 1,00 1004404 0,57 38,1 29,0 157 20,1 66,0 17,0 12,7 16,0 28,7 38,1

1/4 - 
5/16 7-8 2,6 11 1,90 1004413 1,18 44,5 38,6 192 27,9 89,0 22,1 16,0 20,6 35,1 51,0

3/8 10 4,0 13 2,50 1004422 2,13 51,0 40,9 226 29,7 112 27,9 19,1 23,9 46,5 63,5

1/2 13 6,8 16 3,90 1004431 3,92 63,5 51,6 282 42,4 138 32,0 25,4 29,5 53,5 76,2

5/8  16 10,3 22 7,50 1004440 7,71 70,0 50,3 328 52,0 167 38,1 28,7 38,1 63,0 89,0

S-13326 SHUR-LOC®-Wirbelhaken mit Lager
•	Geeignet für häufige Rotation unter Last.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit (an einer Kette der Güte 10).

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit (an einer Kette der Güte 10).

S-1326 SHUR-LOC®-Wirbelhaken
•	Geeignet für gelegentliche, nicht kontinuierliche Rotation unter Last.

•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Individuell geprüft mit 2,5-mal der 4:1 maximalen Tragfähigkeit mit Nachweis.
•	 Die zurückgesetzte Entriegelung schließt bündig mit dem Hakenkorpus ab 

und ist damit vor Beschädigung geschützt.
•	 Vergrößerter Daumenansatz für einfache Betätigung.

•	 Die formschlüssige Sicherungsfalle ist selbstverriegelnd, wenn der Haken 
belastet wird.

•	 Geeignet für Drahtseile und Ketten der Güte 10.
•	 Für Drahtseilgehänge, die schwere Kausche G-414 verwenden.
•	 Teilesatz zur Reparatur der Entriegelung erhältlich (S-4316). Enthält Feder, 

Spannstift und Entriegelungslasche.
•	 Der Wirbelhaken S-13326 ist mit einem reibungsarmen Lager ausgestattet, 

sodass sich der Haken auch unter Last ungehindert drehen kann. 
•	 Dauerfest. 
•	 Bei geeigneter Anbringung und Sicherung kann der SHUR-LOC®-Haken 

für Hebevorrichtungen zur Personenbeförderung eingesetzt werden und 
entspricht der Auslegung der OSHA-Norm 1926.550 (g) (4) (iv) (B). 

•	 „Achten Sie auf die Platinfarbe – legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“
•	 Geschützt durch US-Patent 5,381,650 und dessen internationale 

Entsprechungen.

S-1326 S-13326

Bei Einsatz in korrosiver Umgebung müssen der Schaft und die Mutter regelmäßig gemäß ASME B 30.10-1.10.4 (b)(5)(c) 2009 
inspiziert werden.
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Crosby® Gleithaken

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com

•	 Die Maulweite der neuen Ausführungen ist genauso groß oder größer 
als die der bisherigen Haken.

•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode (PIC) 
versehen, der die Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. 
Außerdem sind die Tragfähigkeit und der Name Crosby® oder die 
Kennzeichnung „CG“ permanent aufgebracht.

•	 Alle Haken sind mit den patentierten Crosby QUIC-CHECK®-
Markierungen versehen, mit denen ermittelt werden kann, ob sich die 
Maulweite verändert hat.

•	 Jeder Haken kann mit einer robusten, gestanzten Sicherungsfalle der 
Crosby-Serie S-4320 mit standfester, langlebiger Feder ausgerüstet werden.

•	 Geschmiedeter legierter Stahl, gehärtet und angelassen.
•	 Sicherheitsfaktor 5:1

A-350N

Einzelteil
Seildurch-

messer 
(Zoll – mm)

Achtteilig
Seildurch-

messer
(mm)

A-350N
Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
Stück
(kg)

Abmessungen
(mm) Haken-

rahmen-
codes

Ersatzsicherungsfallen
Artikel-Nr.A B C D E F G H L P R

3/8 - 10 - 1011707 1,13 0,35 52,5 28,7 16,0 61,0 16,0 9,65 21,3 23,1 109 66,0 16,0 D 1096325

1/2 - 13 3 1011716 1,50 0,54 57,0 33,3 19,1 75,5 19,8 12,7 24,6 26,9 126 78,5 19,1 F 1096374

† 5/8 - 16 - 1011725 2,27 1,31 77,5 41,4 19,1 90,5 23,9 14,2 28,7 33,3 162 98,5 25,4 G 1096421

† 5/8 - 16 4 1011734 2,27 1,22 77,5 41,4 25,4 90,5 23,9 14,2 28,7 33,3 162 102 28,7 G 1096421

† 3/4 - 20 - 1011743 3,63 2,35 86,0 54,0 25,4 108 29,5 16,0 36,6 41,4 195 116 28,7 H 1096468

† 3/4 - 20 6-7 1011752 3,63 2,27 86,0 54,0 36,6 108 29,5 16,0 36,6 41,4 195 121 28,7 H 1096468

†† 22-25 - 1028177 6,75 4,40 112 53,8 31,8 154 35,8 22,4 51,0 59,2 243 145 38,1 I 1096515

*Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit. 
† Vor der Bestellung Öffnungsdurchmesser „C“ bestimmen
†† 0,875–1'' Gussstahl und mit vormontierter Sicherungsfalle.

A-350N Gleithaken

•	Zahlreiche Größen lieferbar: 1–10 Tonnen Kapazität.
•	Geschmiedeter legierter Stahl.
•	Speziell für den Anbau an mobile Hebegeräte für ein einfaches Anbringen des Stropps.
•	Große Schweißfläche.
•	Robuste, gestanzte Sicherungsfalle greift in die Hakenspitze. Ersatzverriegelungen erhältlich.
•	Detaillierte Aufbau- und Anwendungshinweise bei jedem Haken.

BH-313

BH-313 Anschweisshaken
Maximale 

Trag-
fähigkeit

(t)*
BH-313

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Ersatzverriegelung
Artikel-Nr.B E F G H J K S

1 1029105 .52 23.1 97.0 71.0 36.1 26.9 25.9 107 18.0 1092104

2 1029114 .84 23.1 82.0 91.0 36.1 24.9 34.0 115 21.1 1092104
3 1029123 1.18 29.0 117 105 36.1 31.0 36.1 131 23.9 1092104

4 1029132 1.90 34.0 131 114 46.0 36.1 42.9 147 29.0 1092105

5 1029141 2.55 34.0 161 133 47.0 45.0 43.9 173 29.0 1092105
8 1029150 3.30 35.1 166 135 47.0 52.0 52.0 178 39.1 1092105
10 1029169 5.00 49.0 205 168 47.0 57.0 54.0 222 39.1 1092106

*Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
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Geschmiedete Crosby® Wirbel

•	 Feuerverzinkt
•	 Gehärtet und angelassen
•	 Crosby-Produkte erfüllen oder übertreffen alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur.  Darüber hinaus erfüllen Crosby-Produkte weitere kritische 
Leistungsanforderungen, wie Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge, 
die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

Die Wirbelhaken 401, 402 und 403 sind als Positionierungsvorrichtungen konzipiert, nicht für die Drehung unter Last. 
Wirbelhaken sind auf den Seiten 116–119 im Gesamtkatalog beschrieben. Bei Einsatz in korrosiver Umgebung müssen der 
Schaft und die Mutter regelmäßig gemäß ASME B30.10-1.10.4(b)(5)(c)2009 inspiziert werden.

      G-401 Kettenwirbel
•	Erfüllt die Leistungsanforderungen gemäß RR-C-271D, Typ VII, Klasse 1, jedoch 

mit Ausnahme der Bestimmungen, die vom Auftraggeber erfüllt werden müssen.  
Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte Seite 468.

Größe
(mm)

G-401
Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

 A B C D E G J M R U V

6 1016233 0,39 0,06 31,8 17,5 19,1 15,7 28,4 6,35 17,5 7,85 57,0 42,9 31,8
8 1016251 0,57 0,11 41,4 20,6 25,4 19,1 35,1 7,85 20,6 9,65 69,0 52,5 37,3
10 1016279 1,02 0,24 51,0 23,9 31,8 25,4 44,5 9,65 25,4 12,7 87,5 63,5 47,8
13 1016297 1,63 0,51 63,5 33,3 38,1 31,8 57,0 12,7 33,3 16,0 108 81,0 62,0
16 1016313 2,36 0,95 76,2 39,6 44,5 38,1 70,0 15,8 38,1 19,1 130 98,5 74,5
19 1016331 3,27 1,40 89,0 44,5 51,0 44,5 82,5 19,1 47,8 22,4 147 125 88,0

       G-402 Wirbel
•	Erfüllt die Leistungsanforderungen gemäß RR-C-271D, Typ VII, Klasse 1, jedoch 

mit Ausnahme der Bestimmungen, die vom Auftraggeber erfüllt werden müssen.  
Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte Seite 468 des Gesamtkatalogs.

Größe
(mm)

G-402
Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

A B C D J M R S

6 1016019 0,39 0,10 31,8 17,5 19,1 26,9 17,5 7,85 74,5 42,9
8 1016037 0,57 0,18 41,4 20,6 25,4 31,8 20,6 9,65 90,0 52,0
10 1016055 1,02 0,32 51,0 23,9 31,8 38,1 25,4 12,7 109 63,5
13 1016073 1,63 0,60 63,5 33,3 38,1 51,0 33,3 16,0 138 81,0
16 1016091 2,36 1,13 76,0 39,5 44,5 60,5 38,1 19,1 167 98,5
19 1016117 3,27 1,82 89,0 44,5 51,0 67,0 47,8 22,4 183 109
22 1016135 4,54 2,83 102 52,0 57,0 77,5 54,0 25,4 213 127
25 1016153 5,67 4,06 114 58,5 63,5 89,0 60,5 28,7 245 146
32 1016199 8,16 7,42 143 68,5 79,5 93,5 76,0 38,1 291 172
38 1016215 20,5 20,8 180 98,5 104 98,5 95,2 57,0 424 252

   G-403 Wirbel mit Gabel und Schäkel
•	Erfüllt die Leistungsanforderungen gemäß RR-C-271D, Typ VII, Klasse 3, jedoch 

mit Ausnahme der Bestimmungen, die vom Auftraggeber erfüllt werden müssen. 
Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte Seite 468 des Gesamtkatalogs.

•	Geschützt durch US-Patent 5,381,650 und dessen internationale Entsprechungen.

Größe
(mm)

G-402
Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

A B C G J K L M N  P R U V

6 1016395 0,39 0,10 31,8 17,5 19,1 17,5 17,5 11,9 26,2 7,85 22,4 6,35 67,0 42,9 42,9
8 1016411 0,57 0,15 41,4 20,6 25,4 20,6 20,6 12,7 28,7 9,65 22,4 7,85 74,5 52,0 46,0
10 1016439 1,02 0,30 51,0 23,9 31,8 25,4 25,4 16,0 35,8 12,7 26,9 9,65 92,0 63,5 57,0
13 1016457 1,63 0,61 63,5 33,3 38,1 33,3 33,3 19,1 44,5 16,0 33,3 12,7 114 81,0 73,0
16 1016475 2,36 1,12 76,0 39,5 44,5 41,4 38,1 23,9 52,0 19,1 38,1 16,0 135 98,5 87,5
19 1016493 3,27 1,76 89,0 44,5 51,0 47,8 47,8 28,7 64,5 22,4 44,5 19,1 154 109 102
22 1016518 4,54 2,66 102 52,0 57,0 54,0 54,0 30,2 70,0 25,4 52,0 22,4 178 127 115
25 1016536 5,67 4,46 114 58,5 63,5 67,0 60,5 44,5 94,5 28,7 71,5 28,7 217 146 151
32 1016572 8,16 7,14 145 68,5 79,5 79,5 76,0 52,0 109 41,4 71,5 35,1 248 179 162
38 1016590 20,5 24,8 178 98,5 102 143 102 73,0 152 57,0 113 57,0 362 254 275

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
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Dimensioni 6 -32mm

Dimensioni 38mm
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Crosby® Drallfänger

MIT KEGELROLLENDRUCKLAGER
•	Geeignet für häufige Rotation unter Last. 
•	Alle Wirbel mit Zugprüfung für jedes Stück, mit Prüfnachweis. 
•	Alle Haken mit montierter Sicherungsfalle. 
•	Alle Gabeln mit Bolzen, Mutter und Splint. 
•	Mit Nippel für Druckschmierung. 
•	NICHT ZUR VERWENDUNG AN ABRISSBIRNEN.
•	Kundenspezifische Ausführungen mit Tragkraft bis 1250 Tonnen lieferbar.
•	WICHTIG – Crosby Drallfänger dürfen nur mit dem 

empfohlenen Drahtseil verwendet werden. Klären Sie mit dem 
Drahtseilhersteller, welches Drahtseil für Crosby Drallfänger 
geeignet ist.

Drall-
fänger-

Nr.

S-1
Artikel-

Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

A F G H J K L M N O P V

3-S-1 297011 3 13 4,45 291 123 70,0 19,1 22,4 41,1 38,9 35,8 33,3 25,4 36,6 28,4

5-S-1 297217 5 16 7,04 339 160 76,0 22,4 25,4 57,0 49,3 42,9 41,1 28,4 46,0 36,6

8-S-1 297413 8-1/2 19 13,3 418 192 102 25,4 39,5 71,5 62,5 56,5 54,0 35,1 57,0 41,1

10-S-1 297618 10 22 21,2 502 212 114 38,1 44,5 86,0 66,0 61,0 89,0 44,5 66,0 49,3

15-S-1 297814 15 26 33,5 565 263 127 38,1 44,5 86,0 71,5 81,0 89,0 44,5 76,0 60,5

25-S-1 298118 25 - 64 680 346 152 51,0 51,0 117 87,5 92,0 93,5 60,5 93,0 76,0

35-S-1 298216 35 - 100 760 357 165 51,0 51,0 117 98,5 95,5 93,5 60,5 116 81,0

45-S-1 298314 45 - 114 891 392 178 57,0 63,5 127 121 108 102 76,0 129 82,5

Drall-
fänger-Nr.

S-2
Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

B G H J K N O

3-S-2 297020 3 13 4,37 236 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4

5-S-2 297226 5 16 6,21 262 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4

8-S-2 297422 8-1/2 19 11,9 321 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1

10-S-2 297627 10 22 20,8 426 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5

15-S-2 297823 15 26 28,5 435 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5

25-S-2 298127 25 - 64 527 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5

35-S-2 298225 35 - 70 527 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5

45-S-2 298323 45 - 107 641 178 57,0 63,5 127 102 76,0

* Jedes Stück zuggeprüft mit 200 % der Tragfähigkeit. Die beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Jedes Stück zuggeprüft mit 200 % der Tragfähigkeit. Die beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

S-1 Gabel & Haken

S-2 Gabel & Gabel

Drall-
fänger-

Nr.

S-3
Artikel-

Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

C G H J K N O Q R S T

3-S-3 297039 3 13 4,14 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8

5-S-3 297235 5 16 6,12 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8

8-S-3 297431 8-1/2 19 11,3 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1

10-S-3 297636 10 22 19,7 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8

15-S-3 297832 15 26 27,7 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0

25-S-3 298136 25 - 61 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5

35-S-3 298234 35 - 68 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5

45-S-3 298332 45 - 102 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0

S-3 Gabel & Öse

* Jedes Stück zuggeprüft mit 200 % der Tragfähigkeit. Die beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
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Crosby® Drallfänger

Drall-
fänger-Nr.

S-4
Artikel-

Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

C G H J K N O Q R S T

3-S-4 297048 3 13 4,08 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8

5-S-4 297244 5 16 5,60 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8

8-S-4 297440 8-1/2 19 13,2 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1

10-S-4 297645 10 22 20,0 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8

15-S-4 297841 15 26 27,7 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0

25-S-4 298145 25 - 61 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5

35-S-4 298243 35 - 68 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5

45-S-4 298341 45 - 102 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0

Drall-
fänger-Nr.

S-5
Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Drahtseil-
durchmesser

(kg)

Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

D G Q R S T

3-S-5 297057 3 13 3,86 239 70,0 19,1 26,2 28,4 31,8

5-S-5 297253 5 16 5,13 249 76,0 25,4 32,5 31,8 31,8

8-S-5 297459 8-1/2 19 13,3 302 102 31,8 35,8 41,1 38,1

10-S-5 297654 10 22 19,1 394 114 42,9 42,9 70,0 47,8

15-S-5 297850 15 26 22,2 416 127 49,3 51,5 70,0 54,0

25-S-5 298154 25 - 59 565 152 57,0 58,5 98,5 60,5

35-S-5 298252 35 - 66 565 165 57,0 58,5 98,5 60,5

45-S-5 298350 45 - 98 673 178 63,5 64,5 102 76,0

* Jedes Stück zuggeprüft mit 200 % der Tragfähigkeit. Die beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Jedes Stück zuggeprüft mit 200 % der Tragfähigkeit. Die beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

S-4 Öse & Gabel

Drall-
fänger-Nr.

S-6
Artikel-

Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

E F G L M P Q R S T V

3-S-6 297066 3 13 4,23 292 123 70,0 38,9 35,8 36,6 19,1 26,2 28,4 31,8 28,4

5-S-6 297262 5 16 6,46 332 160 76,0 49,3 42,9 46,0 25,4 32,5 31,8 31,8 36,6

8-S-6 297468 8-1/2 19 14,5 408 192 102 62,5 56,5 57,0 31,8 35,8 41,1 38,1 41,1

10-S-6 297663 10 22 20,6 486 212 114 66,0 61,0 66,0 42,9 42,9 70,0 47,8 49,3

15-S-6 297869 15 26 28,6 540 263 127 71,5 81,0 76,0 49,3 51,5 70,0 54,0 60,5

25-S-6 298163 25 - 61 699 346 152 87,5 92,0 93,0 57,0 58,5 98,5 60,5 76,0

35-S-6 298261 35 - 98 780 357 165 98,5 95,5 116 57,0 58,5 98,5 60,5 81,0

45-S-6 298369 45 - 122 907 392 178 121 108 129 63,5 64,5 102 76,0 82,5

S-5 Öse & Öse

S-6 Öse & Haken

* Jedes Stück zuggeprüft mit 200 % der Tragfähigkeit. Die beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

 
HINWEIS: Für Wirbel über 45 Tonnen oder für spezielle Anforderungen wie Unterwasseranwendungen (siehe Seite 441 im 
Gesamtkatalog für 1250 t Wirbel) nehmen Sie bitte mit der Crosby-Abteilung „Special Engineered Products“ Kontakt auf.

Für zusätzliche Informationen hinsichtlich kundenspezifischer Produkte kontaktieren Sie bitte:
In den USA: Crosby’s Special Engineered Products Group unter 1-800-777-1555, Fax (918) 834-5035.

In Kanada: Crosby’s Canada unter (905) 451-9261.
In Europa: N.V. Crosby Europe unter +32 15 75 71 25.
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Crosby® ROV Ösenhaken
BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 

UND WARNINFORMATIONEN
www.thecrosbygroup.com

I
E

K

B

L

H

J

5.4t to 31.5t

L-562A ROV 
SCHAFTHAKEN

G-209R
HINWEIS: Für ROV Schäkel beachten Siehe Seite 32 und 33

37t to 175t

IE

K

B

H

L

*Die Mindestlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
** Verwenden Sie Crosby G-2140 Schäkel als Öse.
† Verwenden Sie Crosby S-319N Haken mit neuer Bauweise.

•	 Hakenkennzeichnungscode an jedem Haken eingestanzt.
•	 Gehärtet und angelassen.
•	 QUIC-CHECK®-Winkelindikatoren eingeschmiedet in obere Öse und Verformungsindikatoren 

auf dem Haken.
•	 Leuchtend gelbe Oberfläche für gute Sicht unter Wasser.
•	 Spitzenverlängerung für einfache Handhabung.
•	 Größen 5,4–22,0 t mit neuartiger integrierter Sicherungsfalle (S-4320) setzt Maßstäbe bei der 

Sicherheit in der Hebentechnik.
•	 Robuste, gestanzte Sicherungsfalle greift in die Hakenspitze.
•	 Standfeste, langlebige Feder. 

•	 Anschweißösen an jeder Seite des Hakens als Kabelführung. Das Kabel wird durch eine Öffnung in 
der Sicherungsfalle geschoben, damit das „ferngesteuerte“ Kabel die Sicherungsfalle öffnen kann.

•	 Kabel und vorgebohrte Sicherungsfallen sind nicht im Lieferumfang von Crosby enthalten. Sie 
können von Ihrem örtlichen, autorisierten Crosby-Händler eingebaut werden. Crosby lässt die 
Veränderung der Sicherungsfalle wie benötigt zu, damit die gewünschte Aufgabe durchgeführt 
werden kann.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)

Haken-
codes: 

L-562A
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Ersatzverriegelung
Artikel-Nr.I E B D J F M H L K

†5,4 IA 1297722 9,5 65 250 421 123 9,9 51 29 22 35 6,4 1096468
†11,5 KA 1297792 15 65 250 518 192 30 76 41 32 53 9,7 1096515
†16 LA 1297806 18 65 250 550 212 30 83 49 35 58 9,7 1096562
†22 NA 1297862 31 85 250 608 263 45 108 60 40 77 19 1096609

†31,5 OA 1298042 44 85 250 660 346 - 127 76 48 106 19 1096657
**37 PA 1298049 44 80 235 828 357 - 137 76 47 95 19 1096704
**45 SA 1298057 90 80 235 865 392 - 152 83 47 108 19 1090161
**60 TA 1298087 131 90 215 941 470 - 178 99 53 130 19 1090189
**100 TA 1298103 303 140 300 1185 584 - 173 140 69 124 19 1090189
**150 TA 1298117 395 150 230 1233 619 - 171 152 92 137 19 1090205
**175 TA 1298130 515 170 255 1326 678 - 191 178 102 140 19
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Aufhängeglieder aus legiertem Stahl

A-342 •	 Legierter Stahl, gehärtet und angelassen. 
•	 Jedes Stück mit Zugprüfung auf die angegebenen Werte, mit Prüfnachweis.
•	 Mit speziellen Halterungen von 60 % lichter Weite zur Verhinderung von lokaler Punktführung 
•	 gemäß ASME A-952, Seite 251.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Glieder weitere 
kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa 
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

•	 Die Schmiedestücke sind mit einem Produktidentifikationscode (PIC) versehen, der die Rückverfolgung der 
Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, der Name Crosby und das Herkunftsland USA in 
hochgestellten Buchstaben aufgebracht.

•	 Bestimmte Größen mit dem Eintrag W in der Spalte für die Größenmaße haben vergrößerte Innenmaße für 
zusätzlichen Raum für Kettenbeschlagteile und Kranhaken.

•	 Crosby 32 mm bis 51 mm 342/345 Aufhängeglieder sind nach DNV Certification Notes 2.7-1- Offshore 
Containers zertifiziert.  Diese Crosby Aufhängeglieder wurden zu 100 % prüfbelastet, magnetrissgeprüft und 
Belastungstests unterzogen.  Die Prüfungen werden von Crosby durchgeführt und ein 3.1-Prüfzertifikat ist 
auf Anfrage erhältlich.  Zusätzliche Informationen zu Crosby COLD TUFF® Schäkeln, die den zusätzlichen 
Anforderungen der DNV-Richtlinien für Zertifizierung von Hubanwendungen – Losrad entsprechen, 
entnehmen Sie bitte Seite 147 des Gesamtkatalogs.

•	 Mit patentierten QUIC-CHECK®-Verformungsindikatoren.

Größe
A-342

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Maximale  
Tragfähigkeit S.F. = 5/1

für Drahtseil
(t)

Prüflast
(kN)**

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll) A B C
Verformungs-

indikator
13 W 1/2 W 1014266 0,59 3,40 77 15,7 71,1 127 89

16 5/8 1014280 0,69 4,00 80 15,7 76,2 152 89
19 W 3/4 W 1014285 0,91 5,60 126 18,5 81,3 152 102
22 W 7/8 W 1014319 1,50 6,90 157 22,4 95,3 162 114
26 W 1 W 1014331 2,77 11,8 267 27,9 109 191 140
32 W 1-1/4 W 1014348 5,44 17,7 402 33,8 140 241 178
38 W 1-1/2 W 1014365 8,44 27,7 628 40,9 150 267 191

44 1-3/4 1014388 11,4 38,5 756 44,5 152 305 191
51 2 1014404 16,8 46,5 913 50,8 178 356 229
57 2-1/4 1014422 24,5 64,9 1287 57,2 203 406 254
63 2-1/2 1014468 31,1 72,6 1423 63,5 213 406 279
70 2-3/4 1014440 42,6 98,4 1930 69,9 251 457 318
76 3 1014486 52,0 103 2029 76,2 251 457 330
83 3-1/4 1014501 66,0 119 2332 82,6 254 508 343
89 3-1/2 1014529 91,0 126 2483 88,9 305 610 394
95 3-3/4 1015051 90,0 152 2990 95,3 254 508 343
102 4 1015060 120 169 3319 102 305 610 406

†† 108 †† 4-1/4 1015067 137 160 3150 108 305 610 -
†† 114 †† 4-1/2 1015079 156 163 3202 114 356 711 -
†† 121 †† 4-3/4 1015088 198 176 3460 121 356 711 -
†† 127 †† 5 1015094 234 179 3515 127 381 762 -

A-345

A-345 Aufhängekopf mit eingearbeiteter Abflachung zur Verwendung mit 
dem Kupplungsglied S-1325A.

Größe

A-345
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Maximale  
Tragfähigkeit

Ausgehend von 5:1 
Sicherheitsfaktor (t)

Prüflast
(kN)**

Abmessungen
(mm)

(mm) (Zoll) A B C D E F G
Verformungs-

indikator
19 W 3/4 W 1014739 1,59 5,6 126 18,5 81,3 152 14,2 85,1 45,0 7,62 102
22 W 7/8 W 1014742 2,18 6,9 157 22,4 95,3 162 14,2 85,1 45,0 7,62 114
26 W 1 W 1014766 4,22 11,8 267 27,9 109 191 19,1 100 59,9 8,38 140
32 W 1-1/4 W 1014779 7,17 17,7 402 33,8 140 241 25,4 160 89,9 13,0 178
38 W 1-1/2 W 1014807 15,47 27,7 628 40,9 150 267 31,8 180 100 16,5 191

44 1-3/4 1014814 20,9 38,5 755 44,5 152 305 35,1 203 127 18,5 191
51 2 1014832 30,4 46,5 912 50,8 178 356 38,1 229 146 - 229
64 2-1/2 1014855 93,4 72,6 1423 63,5 213 406 63,5 406 213 - 279
70 2-3/4 1014864 128 98,4 1929 69,9 457 457 69,9 457 251 - 318
102 4 1014999 303 169 3319 102 305 610 89,0 610 305 - 394***

A-342 Aufhängeglieder aus legiertem Stahl

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit. Ausgehend von einem Einzelstrangstropp (Last in 
einer Linie) oder resultierender Last auf mehrere Stränge mit Winkel unter oder gleich 120 Grad. Anwendungen 
mit Drahtseil oder Synthetikgurten erfordern grundsätzlich einen Sicherheitsfaktor von 5.** Abnahmeprüflast 
erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von ASTM A952(8.1) und ASME B30.9. †† Geschweißtes Aufhängeglied
Zusätzliche Informationen zu Kettengehängen finden Sie auf Seite 216 (Stroppbewertung) und Seite 214 
(korrekte Auswahl der Aufhängeglieder) im Gesamtkatalog.

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit. Die Bruchlast der einzelnen Glieder beträgt 75 % der 
Tragfähigkeit der Baugruppe außer 2-1/2“ und 2-3/4“, bei diesen beträgt die Bruchlast 100 % der Tragfähigkeit der 
Braugruppe. Anwendungen mit Drahtseil oder Synthetikgurten erfordern grundsätzlich einen Sicherheitsfaktor 
von 5.** Abnahmeprüflast erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von ASTM A952(8.1) und ASME B30.9.
Zusätzliche Informationen zu Kettengehängen finden Sie im Gesamtkatalog auf Seite 216 (Stroppbewertung) 
und Seite 214 (korrekte Auswahl der Aufhängeglieder).
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UNC-Anschlagwirbel

HR-125

Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
** Für den 7000#-Anschlagwirbel ist die äußerste Belastung 4,5-mal höher als die maximale Tragfähigkeit (gemessen 
bei einer Ausrichtung von 90°).
† Lange Bolzen sind auf eine Verwendung mit Werkstücken aus weichem Metall (z. B. Aluminium) ausgelegt. 
Während lange Bolzen zusätzlich auch für eisenhaltige Metallwerkstücke (z. B. Stahl und Eisen) verwendet werden 
können, sind kurze Bolzen auf die Verwendung mit eisenhaltigen Werkstücken beschränkt.
‡ Bei den Bolzenangaben handelt es sich um eine legierte Inbusbolzen der Güte 8 (ASTM A 574).
# Sechskantbolzen an Rahmen 8 (100.000 lbs.) Anschlagwirbel.

•	 Die obere Unterlegscheibe verfügt über folgende Merkmale:
•	 Die maximal zulässige Tragfähigkeit sowie der empfohlene Drehmomentwert sind dauerhaft 

in jede Unterlegscheibe gestanzt.
•	 Die Unterlegscheibe ist für eine schnelle Identifizierung farbcodiert: Rot – UNC-Gewinde. 

•	 Einzelne Belastungstests bis zum Zweieinhalbfachen der maximal zulässigen Tragfähigkeit 
ausgesetzt.

•	 Bei den UNC-Bolzenangaben handelt es sich um eine legierte Inbusbolzen der Güte 8 (ASTM A 
574).

•	 KENNZEICHNUNG DER BOLZENGRÖSSE: Die Größe des Bolzens wird wie in der unten 
stehenden Zeichnung kenntlich gemacht. 

•	 Die Abbildung zeigt die Bedeutung der einzelnen Abmessungen.
•	 HINWEIS: Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte Seite 456 des Gesamtkatalogs.
•	 Rahmen 2 und größer sind mit RFID AUSGESTATTET.

Rahmengröße
Nr.

HR-125
Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(lbs.)*

Dreh- 
moment 

in
Ft. lbs.

Abmessungen
(mm)

Gewicht pro 
Einheit

(kg)

Bolzengröße
A ‡

(Zoll)

Länge effektiver 
Gewindeüberstand

B C D
Radius  

E
Durchmesser  

F G H

1 † 1016887 800 7 5/16 - 18 x 1,50 14,7 69,1 24,6 11,7 8,60 47,5 28,4 0,17

1 † 1016898 1000 12 3/8 - 16 x 1,50 14,7 69,1 24,6 11,7 8,60 47,5 26,7 0,18

2 1016909 2500 28 1/2 -13 x 2,00 17,8 123 49,8 22,1 17,5 85,1 58,2 1,06

2 † 1016912 2500 28 1/2 -13 x 2,50 30,5 123 49,8 22,1 17,5 85,1 58,2 1,07

2 1016920 4000 60 5/8 -11 x 2,00 17,8 123 49,8 22,1 17,5 85,1 54,9 1,09

2 † 1016924 4000 60 5/8 -11 x 2,75 36,8 123 49,8 22,1 17,5 85,1 54,9 1,12

2 1016931 5000 100 3/4 -10 x 2,25 24,1 123 49,8 22,1 17,5 85,1 51,8 1,14

2 † 1016935 5000 100 3/4 -10 x 2,75 36,8 123 49,8 22,1 17,5 85,1 51,8 1,17

3 1016942 7000 ** 100 3/4 -10 x 2,75 22,6 167 75,2 34,5 23,9 124 75,4 3,05

3 † 1016946 7000 ** 100 3/4 - 10 x 3,50 41,7 167 75,2 34,5 23,9 124 75,4 3,09

3 1016953 8000 160 7/8 -9 x 2,75 22,6 167 75,2 34,5 23,9 124 72,1 3,10

3 † 1016957 8000 160 7/8 - 9 x 3,50 41,7 167 75,2 34,5 23,9 124 72,1 3,16

3 1016964 10000 230 1 - 8 x 3,00 29,0 167 75,2 34,5 23,9 124 69,1 3,22

3 † 1016969 10000 230 1 - 8 x 4,00 54,4 167 75,2 34,5 23,9 124 69,1 3,32

4 1016975 15000 470 1-1/4 - 7 x 4,50 56,1 221 94,2 44,5 30,2 157 99,8 6,58

5 1016986 24000 800 1-1/2 -6 x 6,50 69,3 315 120 60,7 44,5 215 143 17,1

5 1016997 30000 1100 2 - 4-1/2 x 6,50 69,3 315 120 60,7 44,5 215 131 18,5

6 1017001 50000 2100 2-1/2 - 4 x 8,0 102 429 146 76,2 57,2 279 204 39,9

7 1017005 75000 4300 3 - 4 x 10,5 127 495 184 95,3 69,9 360 216 75,3

8 1017009 100000 5100 3-1/2 - 4 x 13,0 # 178 561 197 102 82,6 404 236 120

HR-125 UNC-Gewinde

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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# Gewindegänge  
pro Zoll

Bolzendurchmesser

Bolzenlänge  
(ab Kopfunterseite)(mm)Bolzengröße

Tragender Gewindeüberstand

F Durchm. Radius
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Seildurch-
messer

Bündelklemmen-
ausführung Artikel-Nr.

Abmessungen (mm)
Gewicht 

pro 
Einheit 

(kg)(mm) (Zoll) D F G H K O
18-20 3/4 G460 1010509 38.1 26.9 57.2 72.1 88.9 105 1.1

Seildurch-
messer

Bündelklemmen-
ausführung Artikel-Nr.

Abmessungen (mm)
Gewicht 

pro 
Einheit 

(kg)(mm) (Zoll) D F G H K O
18-20 3/4 G461 1010619 38.1 26.9 57.2 72.1 88.9 72.4 1.1

G-461 Bündelklemme für Kauschen

G-460 Bündelklemme für Drahtseilschlingen

•	 Jeder Grundkörper und jede Bündelklemme ist mit 
einem Produktidentifikationscode (PIC) versehen, der die 
Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem 
sind die Größe, der Name CROSBY oder die Kennzeichnung 
CG aufgebracht.

•	 Gesamte Klemme zum Schutz vor Rost und Korrosion 
verzinkt.

•	 Geschmiedeter Grundkörper und Bündelklemmenadapter.
•	 Alle Bündelklemmen sind einzeln verpackt oder enthalten ein 

Etikett mit Anwendungs- und Warnhinweisen.
•	 Klemmen mit gerolltem Gewinde.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm 

ASME B30.26, einschließlich Herstellungskennzeichnung 
und Größenanforderungen. Darüber hinaus erfüllen 
diese Drahtseil-Bündelklemmen weitere wichtige 
Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht 
enthalten sind.

•	 Bündelklemmenadapter für Drahtseilschlingen- (G4460) und 
für Kauschensätze (G4461) erhältlich.

•	 Achten Sie auf den Red-U-Bolt, das Zeichen für 
Originalklemmen von Crosby.

G-461
Bündelklemme  
für Kauschen

G-460
Bündelklemme für 
Drahtseilschlingen
(zur Verwendung ohne 

Kausche)

Crosby® Bündelklemme

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com Auf den seiten  209-210 
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Metrische Anschlagwirbel

HR-125M

*Die dargestellten Werte für das Anzugsdrehmoment gehen von sauberen, trockenen und schmiermittelfreien 
Gewinden aus.
† Einzeln belastet bis zum 2 1/2-fachen der maximalen Tragfähigkeit (auf Grundlage des Sicherheitsfaktors von 4:1).
‡ Bolzen als Güte-12,9-Inbusbolzen aus legiertem Stahl nach DIN 912. Alle Gewinde sind metrisch. 
(ASME/ANSI B18.3.1m).

•	 Die obere Unterlegscheibe verfügt über folgende Merkmale:
•	 Die maximal zulässige Tragfähigkeit sowie der empfohlene Drehmomentwert sind dauerhaft in 

jede Unterlegscheibe gestanzt. 
•	 Die Unterlegscheibe ist für eine schnelle Identifizierung farbcodiert: Silber – metrisches Gewinde.

•	 Einzelne Belastungstests bis zum Zweieinhalbfachen der maximal zulässigen Tragfähigkeit 
ausgesetzt.

•	 Bei den Bolzenangaben handelt es sich um eine legierte Güte 12,9 Inbusbolzen (DIN 912). Alle 
Gewinde sind metrisch (ASME/ANSI B18.3.1m).

•	 Nur für die Verwendung mit eisenhaltigen Werkstücken ausgelegt.
•	 KENNZEICHNUNG DER BOLZENGRÖSSE: Die Größe des Bolzens wird wie in der unten 

stehenden Zeichnung kenntlich gemacht. Die Abbildung zeigt die Bedeutung der einzelnen 
Abmessungen.

•	 HINWEIS: Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte  
Seite 456 des Gesamtkatalogs.

•	 Rahmen 2 und größer sind mit RFID AUSGESTATTET.

HR-125M
Artikel-Nr.

Maximale Tragfähigkeit
(kg)

Drehmoment 
in

Nm*

Abmessungen
(mm)

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Bei einem 
5:1

Sicherheits-
faktor †

Bei einem 
4:1

Sicherheits-
faktor †

Bolzengröße
A ‡

Länge  
effektives 
Gewinde

B C D
Radius 

E
Durchmesser 

F G H

1016602 400 500 10 M8 x 1,25 x 40 16,9 69,9 24,6 11,8 8,5 42,9 28,2 0,19

1016613 450 550 16 M10 x 1,50 x 40 16,9 69,9 24,6 11,8 8,5 42,9 27,69 0,19

1016624 1050 1300 38 M12 x 1,75 x 50 16,9 123 49,8 22,3 17,5 82,7 58,17 1,13

1016635 1900 2400 81 M16 x 2,00 x 60 26,9 123                                                                                                                        49,8 22,3 17,5 82,7 56,13 1,22

1016644 2150 2700 136 M20 x 2,50 x 65 31,9 123 49,8 22,3 17,5 82,7 52,07 1,36

1016657 3000 3750 136 M20 x 2,50 x 75 27,8 167 75,2 34,7 25,4 120,1 75,69 3,18

1016668 4200 5250 312 M24 x 3,00 x 80 32,8 167 75,2 34,7 25,4 120,1 74,93 3,18

1016679 7000 8750 637 M30 x 3,50 x 120 61,7 222 94,2 44,5 30,5 152,4 102,0 6,70

1016690 11000 13750 1005 M36 x 4,00 x 150 54,0 318 120 60,7 44,5 203,2 124,2 14,95

1016701 12500 15600 1005 M42 x 4,50 x 160 64,0 318 120 60,7 44,5 203,2 150,6 16,33

1016712 13500 16900 1350 M48 x 5,00 x 160 74,0 318 120 60,7 44,5 203,2 137,9 16,33

HR-125M
Metrische Gewinde

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Bolzengröße

Tragender Gewindeüberstand

F Durchm. Radius

Steigung

Bolzendurchmesser  
(mm)

Bolzenlänge  
(ab Kopfunterseite) 

(mm)
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Schwerlast-Anschlagwirbel

HR-1000

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit. ** Für den 7000#-Anschlagwirbel ist die äußerste Belastung 4,5-mal höher als die 
maximale Tragfähigkeit (gemessen bei einer Ausrichtung von 90°).  *** Einzelne Belastungstests bis zum 2 1/2-fachen der maximalen Tragfähigkeit 
ausgesetzt (auf Grundlage des Konstruktionsfaktors von 4:1).  † Lange Bolzen sind auf eine Verwendung mit Werkstücken aus weichem Metall 
(z. B. Aluminium) ausgelegt. Während lange Bolzen zusätzlich auch für eisenhaltige Metallwerkstücke (z. B. Stahl und Eisen) verwendet werden 
können, sind kurze Bolzen auf die Verwendung mit eisenhaltigen Werkstücken beschränkt. ‡ Bei den Bolzenangaben handelt es sich um eine 
legierte Grad 8-Inbusbolze (ASTM A 574). ‡‡ Bei den Bolzenangaben handelt es sich um eine legierte Inbusbolze der Güte 12,9 (DIN 912). 
HINWEIS: Die dargestellten Werte für das Anzugsdrehmoment gehen von sauberen, trockenen und schmiermittelfreien Gewinden aus. 

•	 Geschmiedeter Bügel mit folgenden Merkmalen:
•	 Deutliche Kennzeichnung mit dem Namen Crosby oder dem Kürzel CG und dem Produktidentifikationscode für 

die Rückverfolgung des Materials.
•	 Bessere Widerstandskraft, dadurch verbesserte Zähigkeit, die unter schädlichen Einsatzbedingungen gewünscht ist.
•	 Größere Öffnung als bei herkömmlichen Anschlagwirbelbügeln.

•	 Die obere Unterlegscheibe ist für eine schnelle Identifizierung farbcodiert (rot für UNC-Gewinde und silber für 
metrische Gewinde).

•	 Die maximal zulässige Tragfähigkeit sowie der empfohlene Drehmomentwert sind dauerhaft in jede Unterlegscheibe 
gestanzt. 

•	 Einzelne Belastungstests bis zum Zweieinhalbfachen der maximal zulässigen Tragfähigkeit ausgesetzt.
•	 Sowohl mit UNC- als auch mit metrischem Gewinde erhältlich.
•	 KENNZEICHNUNG DER BOLZENGRÖSSE: Die Größe des Bolzens wird wie in der unten  

stehenden Zeichnung kenntlich gemacht. 
•	 Die Abbildung zeigt die Bedeutung der einzelnen Abmessungen.
•	 HINWEIS: Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte Seite 456 des Gesamtkatalogs.
•	 Rahmen 2 und größer sind mit RFID AUSGESTATTET. 

Rahmen-
größe

Nr.
HR-1000

Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(lbs.)*

Drehmoment 
in

Ft. Lbs*

Abmessungen (mm)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Bolzengröße
A ‡

(Zoll)

Eff. Länge 
Gewinde-
überstand 

B C D
Radius 

E

Durch-
messer 

F G H

1 1068002 800 7 5/16 - 18 x 1,50 13,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,27
1 1068006 1000 12 3/8 - 16 x 1,50 13,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,28
2 1068010 2500 28 1/2 - 13 x 2,25 17,5 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,38

2 † 1068014 2500 28 1/2 - 13 x 2,75 30,2 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,39
2 1068018 4000 60 5/8 - 11 x 2,25 17,5 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,41

2 † 1068022 4000 60 5/8 - 11 x 3,00 36,6 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,44
2 1068026 5000 100 3/4 - 10 x 2,50 23,9 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,47

2 † 1068030 5000 100 3/4 - 10 x 3,00 36,6 159 49,8 31,8 15,7 107 63,5 1,50
3 1068034 7000 ** 100 3/4 - 10 x 3,00 21,6 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,58

3 † 1068038 7000 ** 100 3/4 - 10 x 3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,63
3 1068042 8000 160 7/8 - 9 x 3,00 21,6 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,63

3 † 1068046 8000 160 7/8 - 9 x 3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,71
3 1068050 10000 230 1 - 8 x 3,50 34,3 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,76

3 † 1068054 10000 230 1 - 8 x 4,50 59,7 220 75,2 41,4 25,4 158 82,6 4,86
4 1068058 15000 470 1-1/4 -7 x 5,00 53,1 285 94,2 50,8 31,8 199 102 9,93
4 1068062 24000 800 1-1/2 -6 x 5,50 65,8 285 94,2 50,8 31,8 199 102 10,4

HR-1000 UNC-Gewinde

HR-1000M Metrische Gewinde

Rahmen-
größe

Nr.
HR-1000M
Artikel-Nr.

Maximale Tragfähigkeit (kg)*

Drehmoment 
in

Nm

Abmessungen (mm)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Bei einem 5:1 
Sicherheits-

faktor***

Bei einem 4:1 
Sicherheits-

faktor***
Bolzengröße

A ‡

Eff. Länge 
Gewinde-
überstand

B C D
Radius 

E
Durch-

messer F G H

1 1068307 400 500 10 M8 x 1,25 x 40 15,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,3
1 1068316 450 550 16 M10 x 1,50 x 40 15,2 93,7 24,6 15,7 11,2 57,7 35,1 0,3
2 1068325 1050 1300 38 M12 x 1,75 x 55 15,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,5
2 1068334 1900 2400 81 M16 x 2,00 x 65 25,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,5
2 1068343 2150 2700 136 M20 x 2,50 x 70 30,5 162 49,8 31,8 19,1 107 63,5 1,6
3 1068352 3000 3750 136 M20 x 2,50 x 80 25,4 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,6
3 1068361 4200 5250 312 M24 x 3,00 x 90 35,4 220 75,2 41,4 25,4 159 82,6 4,8
4 1068370 7000 8750 637 M30 x 3,50 x 140 66,2 285 94,2 50,8 31,8 199 102 9,7
4 1068389 11000 13750 1005 M36 x 4,00 x 130 56,2 285 94,2 50,8 31,8 199 102 10,2

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com

Bolzendurchmesser  
(mm)

Bolzenlänge  
(ab Kopfunterseite) 

(mm)

# Gewindegänge pro Zoll

Bolzendurchmesser  
(mm)

Bolzenlänge  
(ab Kopfunterseite)(mm)

Länge zwischen den Faden
5/16” - 18 x 1.50”
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•	 Alle lasttragenden Teile bestehen aus wärmebehandeltem, vergütetem, legiertem Stahl.
•	 Alle Bauteile mit Ausnahme des Halterings werden mit einer maximalen Materialhärte von 34 HRC 

gefertigt.
•	 Alle wesentlichen lasttragenden Bauteile werden einem Schlagversuch nach Charpy unterzogen. Körper, 

Hülse, Unterlegscheibe und Bügel weisen eine Kerbschlagzähigkeit von 42 Joules min. durchschn. bei -20° 
C auf. Der Bolzen weist eine Kerbschlagzähigkeit von 20 ft-lbs min. durchschn. bei -150° F auf.

•	 Einzeln magnetisch rissgeprüft mit Zertifikat.
•	 Geschmiedeter Bügel mit:

•	 Einfach ablesbare erhabene Beschriftung mit dem Namen Crosby oder CG und PIC-Code zur 
Rückverfolgung der Werkstoffcharge.

•	 Erhöhte Lebensdauer für zusätzliche Robustheit unter rauen Einsatzbedingungen.
•	 Weitere Bügelöffnung als bei Anschlagwirbel in Standardausführung.

•	 Die obere Unterlegscheibe ist für eine schnelle Identifizierung farbcodiert (blau für UNC-Gewinde und 
grau für metrische Gewinde)

•	 Die maximal zulässige Tragfähigkeit sowie der empfohlene Drehmomentwert sind dauerhaft  
in jede Unterlegscheibe eingestanzt. 

•	 Einzeln auf Überlast geprüft. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit  
(90° und linear).

•	 Erhältlich mit UNC-Gewinde und metrischem Gewinde.
•	 KENNZEICHNUNG DER BOLZENGRÖSSE: Die Größe des Bolzens wird wie in der  

unten stehenden Zeichnung kenntlich gemacht. Die Abbildung zeigt die Bedeutung  
der einzelnen Abmessungen.

•	 HINWEIS: Sonderanwendungen siehe Seite 473 des Crosby-Gesamtkatalogs.
•	 Ab Rahmengröße 2 mit RFID ausgestattet. 
•	 Einzeln mit Seriennummer versehen.
•	 Alle wesentlichen lasttragenden Bauteile sind mit Magnetpulver geprüft.
•	 Beschichtung: Thermodiffusionsverzinkung.
•	 Optionale Bolzengröße auf Anfrage erhältlich.

*Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
‡ Bei den Bolzen handelt es sich um eine legierte Grad L7 oder L43 Inbusbolze gemäß ASTM A320.
HINWEIS: Die dargestellten Werte für das Anzugsdrehmoment gehen von sauberen, trockenen und schmiermittelfreien Gewinden aus

Rahmengrößen-
nummer

HR-1000CT 
Artikel-Nr.

Maximale  
Trag-

fähigkeit 
(kg)*

Drehmo-
ment in Ft. 

Lbs

Abmessungen (mm)

Gewicht 
pro Ein-

heit
Bolzengröße  

A ‡

Eff. Länge 
Gewind-

eüberstand B 
B C D

Radius 
E

Durchmess-
er G H

2 6607663 2000 28 1/2 - 13 x 2.25 17.5 159 49.8 31.8 15.7 107 63.5 1.36
2 6607730 2000 28 1/2 - 13 x 2.75 30.5 159 49.8 31.8 15.7 107 63.5 1.36
2 6607664 3200 60 5/8 - 11 x 2.25 17.5 159 49.8 31.8 15.7 107 63.5 1.36
3 6607665 5400 100 3/4 - 10 x 3.00 21.6 220 75.1 41.4 25.4 159 82.5 4.54
3 6607666 7200 160 7/8 - 9 x 3.00 21.6 220 75.1 41.4 25.4 159 82.5 4.54
3 6607667 10000 230 1 - 8 x 3.50 34.3 220 75.1 41.4 25.4 159 82.5 4.54
4 6607668 13500 470 1-1/4 - 7 x 5.00 53.0 285 94.2 50.8 31.7 198 102 10.43
4 6607669 20000 800 1-1/2 - 6 x 5.50 65.7 285 94.2 50.8 31.7 198 102 10.43
4 6607727 20000 800 1-1/2 - 8 x 5.50 65.7 285 94.2 50.8 31.7 198 102 10.43
5 6607670 28000 1100 2 - 4.5 x 7.50 81.5 383 102 68.3 40.1 284 108 31.2

Schwerlast-Anschlagwirbel

R
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HR-1000CT UNC Gewinde

Número de 
roscas por 
polegada

Comprimento do parafuso
(a partir de baixo da cabeça)

Diâmetro do
parafuso

Länge zwischen den Faden

Bolzendurchmesser  
(mm)

Bolzenlänge  
(ab Kopfunterseite)

(mm)

# Gewindegänge pro Zoll

Bolzendurchmesser  
(mm)

1/2”  -  13  x  2 .25”

Bolzenlänge  
(ab Kopfunterseite)(mm)

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

Auf den seiten 206-208www.thecrosbygroup.com
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S-265
•	 Legierter Stahl, gehärtet und angelassen. 
•	 Geschmiedet aus Kohlenstoffstahl der Sorte 1035. 
•	 Hervorragend schweißbar. 
•	 Häufig eingesetzt an Landmaschinen, Lastwagen, Stahlschiffen und Materialhandling-Anlagen. 
•	 Hinweise zum Schweißen auf Anfrage erhältlich. 

G
A

F

H

D

C

B

S-265 Schwenkbare Anschweißöse
Maximale Tragfähigkeit

(t)

S-265
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Sicherheits-
faktor

5:1

Sicherheits-
faktor

4:1 A B C D F G H

Minimale 
Größe der 
Kehlnaht

(mm)
1 1,2 1290740 0,40 40 36 83 35 13 66 42 3

2,5 3,2 1290768 0,60 45 44 99 42 18 81 48 3

4,2 5,3 1290786 1,20 55 50 123 49 22 99 57 6

6,4 8 1290802 2,40 70 64 144 64 26 122 67 6

12 15 1290820 5,90 97 90 193 86 34 165 94 8

Schwenkbare Anschweißöse

•	 Geschmiedeter Stahl – abgeschreckt und gehärtet. 
•	 Dargestellte maximale Tragfähigkeiten gelten für linearen Zug. Zusätzliche Informationen zu 

Winkelbelastung entnehmen Sie bitte Seite 180 des Gesamtkatalogs.
•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen Tragfähigkeit eingestuft.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich 

Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus 
erfüllen diese Bolzen weitere kritische Leistungsanforderungen, wie Ermüdungsbeständigkeit, 
Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge, die in der Norm ASME 
B30.26 nicht enthalten sind.

•	 Empfohlen für linearen Zug. 
•	 S-279 UNC-Gewinde.
•	 M-279 metrisches Gewinde.

Größe
M-279

Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

 A**
Gewinde B C D E F G H

M6 x 13 1045753 0,20 0,03 M6 x 1,0 13,0 28,7 19,1 47,0 4,9 13,5 19,6

M8 x 13 1045789 0,40 0,05 M8 x 1,25 13,0 35,1 22,4 54,6 6,4 15,0 24,1

M10 x 17 1045833 0,64 0,07 M10 x 1,5 17,0 41,1 25,4 64,3 7,9 17,5 26,5

M12 x 20,5 1045869 1,0 0,11 M12 x 1,75 20,5 49,5 30,2 77,7 9,7 23,1 32,8

M16 x 27 1045913 1,8 0,25 M16 x 2,0 27,0 60,5 35,1 96,0 12,7 28,7 38,9

M20 x 30 1045995 2,5 0,42 M20 x 2,5 30,0 70,0 38,1 108 16,0 35,1 43,4

M24 x 36 1046029 4,0 1,05 M24 x 3,0 36,0 95,5 51,0 142 22,4 46,0 58,4

M27 x 69,8 1046038 5,0 1,42 M27 x 3,0 69,8 107 57,1 183 24,6 52,3 59,7

M30 x 45 1046075 6,0 1,77 M30 x 3,5 45,0 114 63,5 171 25,4 58,0 69,3

M36 x 54 1046109 8,5 3,12 M36 x 4,0 54,0 140 76,0 207 31,8 70,0 83,3

M42 x 95,2 1046118 14,0 4,58 M42 x 4,5 95,2 159 88,9 266 35,0 76,2 91,4

M48 x 102 1046127 17,3 8,71 M48 x 5,0 102 194 101 313 46,0 85,9 114

M64 x 127 1046136 29,5 14,74 M64 x 6,0 127 223 114 378 53,8 108 140

* Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit. Die maximale Prüflast beträgt 200 % der maximalen 
Tragfähigkeit.
** Auf Anfrage: Spezialgewinde oder als geschmiedete Bolzen für spezielle Kundenanforderungen.

S-279 / M-279

M-279 METRISCH

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Erfüllt die Leistungsanforderungen 
gemäß FF-T-791b, Typ 1, Formular 1, 
Klasse 6 und ASTM F-1145, jedoch 
mit Ausnahme der Bestimmungen, 
die vom Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

Spannschlösser mit zwei Ösen

HG-226
•	Endstücke gehärtet und angelassen oder normalgeglüht, Körper wärmebehandelt durch 

normalglühen.
•	Feuerverzinkter Stahl.
•	Spannschlossösen oval geschmiedet, dadurch einfache Montage mit anderen Komponenten 

und minimale Spannung in der Öse. Bei Spannschlossgrößen von 6 bis 64 mm kann ein 
Schäkel der nächstkleineren Größe durch die Öse gezogen werden.

•	Erhöhter Ermüdungswiderstand durch modifiziertes UNJ-Gewinde an den Endstücken. 
Körper mit UNC-Gewinden.

•	Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich 
Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber 
hinaus erfüllen diese Spannschlösser weitere kritische Leistungsanforderungen, wie 
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge, 
die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

•	SPANNSCHLÖSSER NUR FÜR GERADE ODER LINEARE LAST EMPFOHLEN.
•	Kontermuttern für alle Größen erhältlich (siehe Seite 178 im Gesamtkatalog).
•	Umfassende Informationen zu Endstücken auf Seite 175 des Gesamtkatalogs. 
•	Dauerfest.

HG-226 Öse & Öse

Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Mechanisch galvanisiert

Gewindedurch-
messer & 
Spannweg

(mm)
HG-226

Artikel-Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

A
J

Offen
K

Geschlossen
M

Offen
N

 Geschlossen R S
X

Geschlossen BB

† 6,35 x 102 1031252 0,23 0,13 6,35 303 202 314 213 20,6 8,64 44,6 103

† 7,94 x 114 1031270 0,36 0,22 7,94 354 239 368 253 24,1 11,2 55,8 116

† 9,53 x 152 1031298 0,54 0,34 9,53 446 294 463 311 28,7 13,5 62,9 155

12,7 x 152 1031314 1,00 0,78 12,7 506 354 529 376 35,8 18,0 90,4 153

12,7 x 305 1031350 1,00 1,19 12,7 819 514 841 536 35,8 18,0 89,9 314

15,9 x 152 1031378 1,59 1,25 15,9 552 399 577 425 45,7 22,4 110 153

15,9 x 305 1031412 1,59 1,87 15,9 865 560 891 586 45,7 22,4 110 315

19,1 x 152 1031430 2,36 1,91 19,1 590 438 622 470 53,1 25,4 130 156

19,1 x 305 1031476 2,36 2,78 19,1 905 600 937 632 53,1 25,4 129 320

19,1 x 457 1031494 2,36 3,55 19,1 1210 753 1242 785 53,1 25,4 130 471

22,2 x 305 1031519 3,27 4,01 22,2 932 627 970 665 60,5 31,8 147 309

22,2 x 457 1031537 3,27 5,22 22,2 1249 792 1287 830 60,5 31,8 147 473

25,4 x 152 1031555 4,54 4,36 25,4 666 514 711 559 76,2 36,3 165 157

25,4 x 305 1031573 4,54 5,88 25,4 971 666 1016 711 76,2 36,3 165 309

25,4 x 457 1031591 4,54 7,40 25,4 1276 819 1321 864 76,2 36,3 165 462

25,4 x 610 1031617 4,54 9,14 25,4 1596 987 1641 1031 76,2 36,3 164 631

31,8 x 305 1031635 6,89 9,01 31,8 1070 766 1127 822 91,2 46,2 216 306

31,8 x 457 1031653 6,89 10,8 31,8 1375 918 1432 975 91,2 46,2 216 459

31,8 x 610 1031671 6,89 12,6 31,8 1694 1085 1751 1141 91,2 46,2 216 625

38,1 x 305 1031699 9,71 13,0 38,1 1124 819 1187 882 104 53,8 240 313

38,1 x 457 1031715 9,71 15,4 38,1 1428 971 1492 1035 104 53,8 240 465

38,1 x 610 1031733 9,71 17,9 38,1 1749 1139 1813 1203 104 53,8 240 633

44,5 x 457 1031779 12,7 23,0 44,5 1457 1000 1534 1076 118 60,5 253 467

44,5 x 610 1031797 12,7 26,4 44,5 1762 1153 1838 1229 118 60,5 253 619

51,0 x 610 1031813 16,8 37,9 50,8 1922 1313 2011 1402 148 68,3 331 622

63,5 x 610 1031831 27,2 67,4 63,5 2011 1402 2113 1503 165 79,2 350 625

70,0 x 610 1031859 34,0 79,1 69,9 2066 1456 2180 1571 178 82,6 383 626
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Erfüllt die Leistungsanforderungen 
gemäß FF-T-791b, Typ 1, Formular 1, 
Klasse 8 und ASTM F-1145, jedoch 
mit Ausnahme der Bestimmungen, 
die vom Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

Spannschlösser mit Gabel und Öse

HG-227
•	 Endstücke gehärtet und angelassen oder normalgeglüht, Körper wärmebehandelt durch 

normalglühen.
•	 Feuerverzinkter Stahl.
•	 Spannschlossösen oval geschmiedet, dadurch einfache Montage mit anderen Komponenten 

und minimale Spannung in der Öse. Bei Spannschlossgrößen von 6 bis 64 mm kann ein 
Schäkel der nächstkleineren Größe durch die Öse gezogen werden. 

•	 Geschmiedete Gabelenden der Größen 6 mm bis 16 mm mit Bolzen und Mutter, Größen 19 
mm bis 70 mm mit Bolzen und Splint 

•	 Erhöhter Ermüdungswiderstand durch modifiziertes UNJ-Gewinde an den Endstücken. 
•	 Körper mit UNC-Gewinden.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich 

Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber 
hinaus erfüllen diese Spannschlösser weitere kritische Leistungsanforderungen, wie 
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge, 
die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

•	 SPANNSCHLÖSSER NUR FÜR GERADE ODER LINEARE LAST EMPFOHLEN. 
•	 Kontermuttern für alle Größen erhältlich (siehe Seite 178 im Gesamtkatalog). 
•	 Umfassende Informationen zu Endstücken auf Seite 175 und 176 des Gesamtkatalogs.
•	 Dauerfest.

HG-227 Gabel & Öse

* Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Die beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Mechanisch galvanisiert

Gewinde-
durchmesser 
& Spannweg

(mm)

HG-227
Artikel-

Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

A B
E

Geschlossen G
J

 Offen
K  

Geschlossen
M 

Offen
N  

Geschlossen R S
X

Geschlossen BB

† 6,35 x 102 1031877 0,23 0,15 6,35 11,4 42,0 16,1 294 192 312 210 20,6 8,64 44,6 103

† 7,94 x 114 1031895 0,36 0,24 7,94 12,7 51,2 22,0 343 228 363 249 24,1 11,2 55,8 116

† 9,53 x 152 1031911 0,54 0,36 9,53 13,5 53,5 21,5 429 277 454 301 28,7 13,5 62,9 155

12,7 x 152 1031939 1,00 0,80 12,7 16,3 81,8 27,1 490 338 520 368 35,8 18,0 90,4 153

12,7 x 229 1031957 1,00 1,02 12,7 16,3 81,3 27,1 650 421 680 451 35,8 18,0 89,9 238

12,7 x 305 1031975 1,00 1,21 12,7 16,3 81,3 27,1 802 497 832 528 35,8 18,0 89,9 314

15,9 x 305 1031993 1,59 1,35 15,9 20,1 99,1 33,5 527 374 566 413 45,7 22,4 110 153

15,9 x 229 1032019 1,59 1,69 15,9 20,1 98,8 33,5 688 459 727 498 45,7 22,4 110 239

15,9 x 305 1032037 1,59 1,97 15,9 20,1 98,8 33,5 840 535 879 574 45,7 22,4 110 315

19,1 x 152 1032055 2,36 2,05 19,1 24,6 120 38,5 563 411 612 459 53,1 25,4 130 156

19,1 x 229 1032073 2,36 2,52 19,1 24,6 119 38,5 726 497 774 546 53,1 25,4 129 244

19,1 x 305 1032091 2,36 2,91 19,1 24,6 119 38,5 878 573 927 622 53,1 25,4 129 320

19,1 x 457 1032117 2,36 3,69 19,1 24,6 120 38,5 1183 726 1232 774 53,1 25,4 130 471

22,2 x 305 1032135 3,27 4,13 22,2 29,5 140 44,8 906 601 963 658 60,5 31,8 147 309

22,2 x 457 1032153 3,27 5,28 22,2 29,5 140 44,8 1223 766 1280 822 60,5 31,8 147 473

25,4 x 152 1032171 4,54 4,55 25,4 34,0 155 52,1 636 483 701 548 76,2 36,3 165 157

25,4 x 305 1032199 4,54 6,06 25,4 34,0 155 52,1 941 636 1006 701 76,2 36,3 165 309

25,4 x 457 1032215 4,54 7,58 25,4 34,0 155 52,1 1245 788 1310 853 76,2 36,3 165 462

25,4 x 610 1032233 4,54 9,33 25,4 34,0 154 52,1 1565 956 1630 1021 76,2 36,3 164 631

31,8 x 305 1032251 6,89 9,48 31,8 46,7 205 71,5 1035 730 1117 812 91,2 46,2 216 306

31,8 x 457 1032279 6,89 11,3 31,8 46,7 205 71,5 1340 883 1422 965 91,2 46,2 216 459

31,8 x 610 1032297 6,89 13,1 31,8 46,7 205 71,5 1659 1050 1741 1131 91,2 46,2 216 625

38,1 x 305 1032313 9,71 13,9 38,1 52,3 227 71,4 1080 775 1174 869 104 53,8 240 313

38,1 x 457 1032331 9,71 16,3 38,1 52,3 227 71,4 1384 927 1479 1021 104 53,8 240 465

38,1 x 610 1032359 9,71 18,8 38,1 52,3 227 71,4 1705 1095 1799 1189 104 53,8 240 633

44,5 x 457 1032395 12,7 23,6 44,5 66,0 238 85,0 1406 949 1518 1061 118 60,5 253 467

44,5 x 610 1032411 12,7 27,1 44,5 66,0 238 85,0 1711 1101 1823 1213 118 60,5 253 619

51,0 x 610 1032439 16,8 40,8 50,8 66,5 300 95,0 1846 1236 1980 1370 148 68,3 331 622

63,5 x 610 1032457 27,2 71,7 63,5 77,7 337 113 1932 1323 2100 1490 165 79,2 350 625

70,0 x 610 1032475 34,0 84,6 69,9 93,7 379 106 1982 1373 2176 1566 178 82,6 383 626
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Erfüllt die Leistungsanforderungen 
gemäß FF-T-791b, Typ 1, Formular 1, 
Klasse 7 und ASTM F-1145, jedoch 
mit Ausnahme der Bestimmungen, 
die vom Auftraggeber erfüllt werden 
müssen. Zusätzliche Informationen 
entnehmen Sie bitte Seite 450 des 
Gesamtkatalogs.

Spannschlösser mit zwei Gabeln

HG-228

•	Endstücke gehärtet und angelassen oder normalgeglüht, Körper wärmebehandelt durch 
normalglühen.

•	Feuerverzinkter Stahl.
•	SPANNSCHLÖSSER NUR FÜR GERADE ODER LINEARE LAST EMPFOHLEN. 
•	Geschmiedete Gabelenden der Größen 6 mm bis 16 mm mit Bolzen und Mutter,  

Größen 19 mm bis 70 mm mit Bolzen und Splint.
•	Erhöhter Ermüdungswiderstand durch modifiziertes UNJ-Gewinde an den Endstücken. 
•	Körper mit UNC-Gewinden.
•	Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich 

Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber 
hinaus erfüllen diese Spannschlösser weitere kritische Leistungsanforderungen, wie 
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge, 
die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind.

•	Kontermuttern für alle Größen erhältlich (siehe Seite 178 im Gesamtkatalog). 
•	Umfassende Informationen zu Endstücken auf Seite 176 des Gesamtkatalogs. 
•	Dauerfest.

HG-228 Gabel & Gabel

Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen Tragfähigkeit. Die Bruchlast beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Mechanisch galvanisiert

Gewinde-
durchmesser 
& Spannweg

(mm)
HG-228

Artikel-Nr.

Maximale 
Trag- 

fähigkeit
(t)*

Gewicht 
pro Einheit

(kg)

Abmessungen
(mm)

A B
E

Geschlossen G
J

 Offen
K

Geschlossen
M 

Offen
N

Geschlossen BB

† 6,35 x 102 1032493 0,23 0,17 6,35 11,4 42,0 16,1 284 183 309 208 103

† 7,94 x 114 1032518 0,36 0,25 7,94 12,7 51,2 22,0 332 218 359 244 116

† 9,53 x 152 1032536 0,54 0,39 9,53 13,5 53,5 21,5 413 260 445 292 155

12,7 x 152 1032554 1,00 0,83 12,7 16,3 81,8 27,1 474 321 512 359 153

12,7 x 229 1032572 1,00 1,04 12,7 16,3 81,3 27,1 633 405 671 443 238

12,7 x 305 1032590 1,00 1,23 12,7 16,3 81,3 27,1 786 481 824 519 314

15,9 x 152 1032616 1,59 1,46 15,9 20,1 99,1 33,5 501 349 554 402 153

15,9 x 229 1032634 1,59 1,79 15,9 20,1 98,8 33,5 662 434 715 487 239

15,9 x 305 1032652 1,59 2,08 15,9 20,1 98,8 33,5 815 510 868 563 315

19,1 x 152 1032670 2,36 2,18 19,1 24,6 120 38,5 536 383 601 449 156

19,1 x 229 1032698 2,36 2,65 19,1 24,6 119 38,5 698 470 764 535 244

19,1 x 305 1032714 2,36 3,05 19,1 24,6 119 38,5 851 546 916 612 320

19,1 x 457 1032732 2,36 3,83 19,1 24,6 120 38,5 1155 698 1221 764 471

22,2 x 305 1032750 3,27 4,25 22,2 29,5 140 44,8 880 575 956 651 309

22,2 x 457 1032778 3,27 5,34 22,2 29,5 140 44,8 1197 740 1272 815 473

25,4 x 152 1032796 4,54 4,74 25,4 34,0 155 52,1 605 453 690 538 157

25,4 x 305 1032812 4,54 6,25 25,4 34,0 155 52,1 910 605 995 690 309

25,4 x 457 1032830 4,54 7,77 25,4 34,0 155 52,1 1215 757 1300 843 462

25,4 x 610 1032858 4,54 9,51 25,4 34,0 154 52,1 1535 925 1620 1010 631

31,8 x 305 1032876 6,89 9,94 31,8 46,7 205 71,5 1000 695 1107 802 306

31,8 x 457 1032894 6,89 11,7 31,8 46,7 205 71,5 1305 848 1412 955 459

31,8 x 610 1032910 6,89 13,5 31,8 46,7 205 71,5 1624 1014 1731 1121 625

38,1 x 305 1032938 9,71 14,8 38,1 52,3 227 71,4 1035 731 1160 855 313

38,1 x 457 1032956 9,71 17,2 38,1 52,3 227 71,4 1340 883 1465 1008 465

38,1 x 610 1032974 9,71 19,7 38,1 52,3 227 71,4 1661 1051 1786 1176 633

44,5 x 457 1033018 12,7 24,3 44,5 66,0 238 85,0 1355 898 1503 1045 467

44,5 x 610 1033036 12,7 27,7 44,5 66,0 238 85,0 1660 1050 1807 1198 619

51,0 x 610 1033054 16,8 43,7 50,8 66,5 300 95,0 1769 1159 1949 1339 622

63,5 x 610 1033072 27,2 75,9 63,5 77,7 337 113 1853 1244 2087 1478 625

70,0 x 610 1033090 34,0 90,1 69,9 93,7 379 106 1899 1289 2172 1562 626
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Schmiermittel für Drahtseile

•	 In verschiedenen Behältergrößen erhältlich.
•	 Für die Konservierung und Schmierfähigkeit der inneren Litzen.
•	 Ermöglicht eine einfache Sichtprüfung der Seile.
•	 Reduziert die Reibung zwischen den Litzen des Drahtseils für eine längere Haltbarkeit.
•	 Haftet an der Oberfläche der Litzen, bildet einen Außenfilm und damit hervorragenden 

Korrosionsschutz.
•	 Nicht klebrig (zieht keinen Staub an)
•	 Vitalife® in Aerosolform ist ein Gefahrengut. Siehe Sicherheitsdatenblatt (MSDS) zu 

Versandvorschriften.
•	 Vitalife® Bio-Schmiermittel wurde speziell für umweltfreundliche Anwendungen entwickelt. 
•	 Vitalife® 500 wurde speziell für Skilifte und Straßenbahnen entwickelt.
•	 Vitalife® 600 wurde speziell für Aufzuganwendungen entwickelt.

VITALIFE® 400

Beschreibung
VSP

Artikel-Nr.

Gewicht pro 
Einheit

(kg.)
Ersatzdüsensätze

Artikel-Nr.

15 l Rückensprühbehälter 1039062 11,8 1039052

Vitalife®-Produkte werden bevorzugt für die Drahtseilschmierung eingesetzt, 
weil sie in das Drahtseil eindringen können und Wasser und Verunreinigungen 
verdrängen. Damit werden Verschleiß und Korrosion des Drahtseils verringert. 

VITALIFE

VITALIFE® 410
BIO-SCHMIERMITTEL

VITALIFE® 410
18,9 L

VITALIFE® 410
208 L 

Vitalife®

Typ
Behältergröße Vitalife®

Artikel-Nr.
Gewicht pro Einheit

(kg)

Vitalife® 400
(Standard)

340 Gramm 1038946 0,45

18,9 l 1038955 18,6

208 l 1038964 191

Vitalife® 410
Bio-Schmiermittel
(Umweltschonend)

340 Gramm 1039004 0,45

18,9 l 1039013 18,6

208 l 1039022 191

Vitalife® 500
(Skilifte und Straßenbahnen)

18,9 l 1038973 18,6

208 l 1038982 191

Vitalife® 600
(Aufzugkabel)

0,94 l 1039034 0,91

3,7 l 1039037 3,72

18,9 l 1039040 18,6

208 l 1039043 191

* Adaptersatz erforderlich (#1039059) für die Verwendung des Ersatzdüsensatzes.

VSP Vitalife®-Sprühanwendungen
•	 Entwickelt und hergestellt für die rauen Umgebungsbedingungen der Bauindustrie.
•	 Alle Dichtungen der Auftragsgeräte sind speziell auf die Anwendung mit den Vitalife® 400- und 

BIO-LUBE-Produkten (Bio-Schmiermittel) abgestimmt.
•	 Die 13,2- und 15-l-Behälter werden mit verschiedenen Sprühdüsen für spezielle Anwendungen 

geliefert.
•	 Ersatzsprühdüsen erhältlich.

BACKPACK
MODEL (15 /L)
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Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um eine 
Stroppbaugruppe zu bestellen:
1.	 Legen Sie die maximal von der Stroppbaugruppe zu hebende 

Last fest.
2.	 Wählen Sie den Stroppbaugruppentyp aus, der  

für die Form der Ladung geeignet ist, sowie die  
Größe der Stroppbaugruppe für die zu hebende  
Ladung. Bei Stropps mit mehreren Gurten muss  
dabei der Winkel der Stroppgurte berücksichtigt  
werden. Legen Sie die Gesamtstrecke vom  
Lagerpunkt des Aufhängeglieds bis zum  
Lagerpunkt auf dem Haken fest (siehe  
Abbildung 1).

3.	 Legen Sie die Gesamtstrecke vom Lagerpunkt 
des Aufhängeglieds bis zum Lagerpunkt auf dem 
Haken fest (siehe Abbildung 1).

4.	 Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Crosby-Händler.
Jeder Stropp sollte mit Folgendem gekennzeichnet sein: 
Name oder Markenzeichen des Herstellers, Güte, nominelles  
Kettengröβe, Gurtanzahl, eingestufte Last des Gehängetyps/
der Gehängetypen sowie der Winkel, auf dem dies basiert 
(Strecke).
Güte 10 (SPECTRUM 10®) Tragfähigkeit des legierten Kette - 4:1-Sicherheitsfaktor

* Für Chokeranwendungen müssen 20 % von der maximalen Tragfähigkeit abgezogen werden. Der Crosby Aufnahmegreifhaken der Serie A-1338 benötigt keine 
Reduzierung der maximalen Tragfähigkeit. Der Sicherheitsfaktor von 4:1 auf Spectrum®-8-Ketten aus legiertem Stahl stimmt mit dem Sicherheitsfaktor der 
International Standards Organization (ISO) and ANSI B30.9 überein und sollte bevorzugt für die Werte der maximalen Tragfähigkeit verwendet werden.

Nenngröße des 
Gehänges 

Einzelstrang
t

Gehänge mit zwei Strängen Gehänge mit drei oder vier Strängen
Gleithaken  

t(Zoll) (mm)
0°<ß≤45°

t
45°<ß≤60°

t
0°<ß≤45°

t
45°<ß≤60°

t
7/32 6 1,40 2,00 1,40 3,00 2,12 1,12

1/4 (9/32) 7 2,00 2,80 2,00 4,20 3,00 1,60
5/16 8 2,50 3,55 2,50 5,30 3,75 2,00
3/8 10 4,00 5,60 4,00 8,00 6,00 3,20
1/2 13 6,70 9,50 6,70 14,0 10,0 5,35
5/8 16 10,0 14,0 10,0 21,2 15,0 8,00
3/4 19 14,0 20,0 14,0 30,0 21,0 11,2
7/8 22 18,8 26,5 18,8 39,4 28,0 15,0
7/8 23 21,0 29,5 21,0 44,4 31,5 16,8
1 27 27,0 38,0 27,0 57,0 40,0 21,6

1-1/4 32 40,0 56,0 40,0 85,0 60,0 32,5

Güte 8 (SPECTRUM 8®) Tragfähigkeit des legierten Kette - 4:1-Sicherheitsfaktor

* Für Chokeranwendungen müssen 20 % von der maximalen Tragfähigkeit abgezogen werden. Der Crosby Aufnahmegreifhaken der Serie A-1338 benötigt keine 
Reduzierung der maximalen Tragfähigkeit. Der Sicherheitsfaktor von 4:1 auf Spectrum®10-Ketten aus legiertem Stahl stimmt mit dem Sicherheitsfaktor der 
International Standards Organization (ISO) and ANSI B30.9 überein und sollte bevorzugt für die Werte der maximalen Tragfähigkeit verwendet werden.

Nenngröße des 
Gehänges 

Einzelstrang
t

Gehänge mit zwei Strängen Gehänge mit drei oder vier Strängen

Gleithaken  
t(Zoll) (mm)

0°<ß≤45°
t

0°<ß≤60°
t

0°<ß≤45°
t

0°<ß≤60°
t

7/32 6 1,12 1,60 1,12 2,36 1,70 0,90

1/4 (9/32) 7 1,50 2,12 1,50 3,15 2,24 1,20

5/16 8 2 2,80 2 4,25 3 1,60

3/8 10 3,15 4,25 3,15 6,70 4,75 2,50

1/2 13 5,30 7,50 5,30 11,20 8 4,25

5/8 16 8 11,20 8 17 11,80 6,40

3/4 19-20 11,20 16 11,20 23,60 17 9

7/8 22 15 21,20 15 31,50 22,40 12

1 26 21,20 30 21,20 45 31,50 17

1-1/4 32 31,50 45 31,50 67 47,50 25,20

SO BESTELLEN SIE IHREN LEGIERTEN CROSBY ELIMINATOR®-KETTENSTROPP DER Güte 10
Für Kettenstropps bei Chokeranwendungen müssen 20 % 
von der maximalen Tragfähigkeit abgezogen werden. Crosby 
empfiehlt einen minimalen Anschlagswinkel von 120°. 
Wenden Sie sich an Crosby, wenn Sie planen, 
einen Anschlagswinkel von unter 120° zu 
verwenden. Beim Einsatz von Crosby A-1338-
Aufnahmegreifhaken mit dem minimalen 
Anschlagswinkel von 120° kann die vollständige 
eingestufte maximale Tragfähigkeit genutzt 
werden.
Für Verkürzungen wird eine Verringerung von 
20 % der maximalen Tragfähigkeit benötigt, 
außer wenn Aufnahmegreifhaken der Crosby Serie A-1338, 
Kettenverkürzer der Serie S-1311 N oder Verkürzungsglieder 
von Crosby ELIMINATORTM verwendet werden. Diese 
können ohne Verringerung der maximalen Tragfähigkeit 
verwendet werden.

Crosby  ELIMINATOR®

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com

β β β

β β β
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Spectrum 10®
Kettengröße 

Kette 
Güte 10  

Bestellnr.

Auf-
hänge-glied 

A-1343 
Bestellnr.

Verschweißte 
Aufhän-ge-

glieder  
A-1346 

Bestellnr.

ELIMINATOR®

L-1361
Bestellnr.

LOK-A-LOY®

A-1337
Bestellnr.

Ketten-
ver-binder 
S-1325A
Bestellnr.

Ketten-
ver-kürzer 
S-1311N

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Gabelhaken
S-1317

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Ösenhaken 
S-1316

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Wirbelhaken  
S-1326

Bestellnr.(mm) Zoll

7 1/4 (9/32) 1210055 1247076 — 1049802 1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 5/16 1210076 1247076 — 1049809 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 3/8 1210097 1247087 — 1049818 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1/2 1210118 1247096 — 1049827 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 5/8 1210139 1247124 — 1049836 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 3/4 1210160 1247133 — — 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 3/4 1210160 1247142 — — 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 7/8 1210202 1247151 — — 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1 1210223 1247160 — — 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 1-1/4 — 1247165 — 1015181 — — — — —

Spectrum 10®
Kettengröße

Kette 
Güte 10  

Bestellnr.

Auf-
hänge-glied 

A-1343 
Bestellnr.

Verschweißte 
Aufhän-ge-

glieder  
A-1346 

Bestellnr.

ELIMINATOR®

L-1361
Bestellnr.

LOK-A-LOY®

A-1337
Bestellnr.

Ketten-
ver-binder 
S-1325A
Bestellnr.

Ketten-
ver-kürzer 
S-1311N

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Gabelhaken
S-1317

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Ösenhaken 
S-1316

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Wirbelhaken  
S-1326

Bestellnr.(mm) Zoll

7 1/4 (9/32) 1210055 — 1256874

Siehe
Seite
219

1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 5/16 1210076 — 1256883 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 3/8 1210097 — 1256892 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1/2 1210118 — 1256926 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 5/8 1210139 — 1256935 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 3/4 1210160 — 1256944 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 3/4 1210160 — 1256953 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 7/8 1210202 — 1256962 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1 1210223 — 1256971 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 1-1/4 — — 1014864* 1015181 — — — — —

Spectrum 10®
Kettengröße 

Kette 
Güte 10  

Bestellnr.

Auf-
hänge-glied 

A-1343 
Bestellnr.

Verschweißte 
Aufhän-ge-

glieder  
A-1346 

Bestellnr.

ELIMINATOR®

L-1362
Bestellnr.

LOK-A-LOY®

A-1337
Bestellnr.

Ketten-
ver-binder 
S-1325A
Bestellnr.

Ketten-
ver-kürzer 
S-1311N

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Gabelhaken
S-1317

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Ösenhaken 
S-1316

Bestellnr.

SHUR-LOC®

Wirbelhaken  
S-1326

Bestellnr.(mm) Zoll

7 1/4 (9/32) 1210055 1247087 — 1049913 1015104 1098500 1017869 1029000 1022914 1004313

8 5/16 1210076 1247087 — 1049922 1015113 1098504 1017878 1029009 1022914 1004313

10 3/8 1210097 1247096 — 1049931 1015122 1098508 1017897 1029018 1022923 1004322

13 1/2 1210118 1247124 — 1049940 1015136 1098512 1017906 1029027 1022932 1004331

16 5/8 1210139 1247142 — 1049949 1015145 1098516 1017915 1029036 1022941 1004340

18 3/4 1210160 1247151 — — 1015154 — — 1029071 1022942 1004349

20 3/4 1210160 1247151 — — 1015154 — — 1021071 1022942 1004349

22-23 7/8 1210202 1247160 — — 1015163 — — 1029080 1022943 1004358

26 1 1210223 1247165 — — 1015172 — — 1029089 1022944 —

32 1-1/4 — 1247172 — — 1015181 — — — — —

EINZELSTRANGGEHÄNGE

DOPPELSTRANGGEHÄNGE

GEHÄNGE MIT DREI ODER VIER STRÄNGEN

Montagetabelle der Güte 10

*A-1345
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Spectrum 10® 
Kettengröße

SHUR-LOC®

Wirbelhaken 
mit Lager 
S-13326

Bestellnr.

Ga-
belkopf-hak-

en  
L-1339

Bestellnr.

Ösenhaken 
L-1327

Bestellnr.

Verkürzu-
ngs-haken 

A-1338*
Bestellnr.

Gabel-
greif-haken   

A-1358*
Bestellnr.

Gabel-
greif-haken  

A-1348
Bestellnr.

Ösen-Greif-
haken 
A-1328

Bestellnr.

Ga-
bel-Gie-ßerei-

haken 
A-1359

Bestellnr.

Ösen-Gie-ßerei-
hakenHook 

A-1329 Bestell-
nr.

Ket-
ten-Gleit-hak-

en
A-1355

Bestellnr.(mm) Zoll

7 1/4 (9/16) 1004413 1049112 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 5/16 1004413 1049121 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 3/8 1004422 1049130 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1/2 1004431 1049149 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 5/8 1004440 1049158 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 3/4 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

20 3/4 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

22-23 7/8 — 1049176 1025924 — — — 1026223 1049952 1026324 —

26 1 — — 1025933 — — — 1016232 — — —

32 1-1/4 — — 1025942 — — — 1026241 — — —

Spectrum 10® 
Kettengröße

SHUR-LOC®

Wirbelhaken 
mit Lager 
S-13326

Bestellnr.

Ga-
belkopf-hak-

en  L-1339
Bestellnr.

Ösenhaken 
L-1327

Bestellnr.

Verkürzu-
ngs-haken 

A-1338*
Bestellnr.

Gabel-
greif-haken   

A-1358*
Bestellnr.

Gabel-
greif-haken  

A-1348
Bestellnr.

Ösen-Greif-
haken 
A-1328

Bestellnr.

Ga-
bel-Gie-ßerei-

haken 
A-1359

Bestellnr.

Ösen-Gie-ßerei-
hakenHook 

A-1329 Bestell-
nr.

Ket-
ten-Gleit-hak-

en
A-1355

Bestellnr.(mm) Zoll

7 1/4 (9/16) 1004413 1049112 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 5/16 1004413 1049121 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 3/8 1004422 1049130 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1/2 1004431 1049149 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 5/8 1004440 1049158 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 3/4 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

20 3/4 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

22-23 7/8 — 1049176 1025924 — — — 1026223 1049952 1026324 —

26 1 — — 1025933 — — — 1016232 — — —

32 1-1/4 — — 1025942 — — — 1026241 — — —

Spectrum 10® 
Kettengröße

SHUR-LOC®

Wirbelhaken 
mit Lager 
S-13326

Bestellnr.

Ga-
belkopf-hak-

en  L-1339
Bestellnr.

Ösenhaken 
L-1327

Bestellnr.

Verkürzu-
ngs-haken 

A-1338*
Bestellnr.

Gabel-
greif-haken   

A-1358*
Bestellnr.

Gabel-
greif-haken  

A-1348
Bestellnr.

Ösen-Greif-
haken 
A-1328

Bestellnr.

Ga-
bel-Gie-ßerei-

haken 
A-1359

Bestellnr.

Ösen-Gie-ßerei-
haken Hook 

A-1329 Bestell-
nr.

Ket-
ten-Gleit-hak-

en 
A-1355

Bestellnr.(mm) Zoll

7 1/4 (9/16) 1004413 1049112 1025869 1049417 1049610 1026200 1026169 1049907 1026280 1015204

8 5/16 1004413 1049121 1025869 1049426 1049629 1026200 1026169 1049911 1026280 1015204

10 3/8 1004422 1049130 1025878 1049435 1049638 1026209 1026187 1049916 1026289 1015213

13 1/2 1004431 1049149 1025887 1049444 1049647 1026218 1026196 1049925 1026297 1015222

16 5/8 1004440 1049158 1025896 1049453 1049656 1026227 1026205 1049934 1026306 1015231

18 3/4 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

20 3/4 — 1049167 1025915 — — — 1026214 1049943 1026315 —

22-23 7/8 — 1049176 1025924 — — — 1026223 1049952 1026324 —

26 1 — — 1025933 — — — 1016232 — — —

32 1-1/4 — — 1025942 — — — 1026241 — — —

EINZELSTRANGGEHÄNGE

DOPPELSTRANGGEHÄNGE

GEHÄNGE MIT DREI ODER VIER STRÄNGEN

* Lieferbar mit Sicherung.

Montagetabelle der Güte 10
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Crosby ELIMINATOR®-Beschlagteile der Güte 10

A-1361 A-1362Der Crosby ELIMINATOR® kombiniert ausgesuchte Merkmale 
und Funktionen eines Aufhängeglieds, Verbindungsglieds, 

Greifhakens und Verkürzungshakens, um Ihnen ein 
Kettengehänge zu bieten, das sich für Anwendungen eignet, die 

Kettengehänge mit einer verstellbaren Länge erfordern.
•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen. 
•	 Innovative zweiteilige Konstruktion ermöglicht maximale Flexibilität.
•	 Individuell prüfbelastet, Prüfnachweis anbei.
•	 Bei geeigneter Anbringung und Sicherung kann der Crosby ELIMINATOR® 

für Hebevorrichtungen zur Personenbeförderung eingesetzt werden und 
entspricht der Auslegung der OSHA-Norm 1926.550 (g) (4) (iv) (B).

•	 Eignet sich zur Verwendung mit Ketten der Güten 10 und 8.
•	 Durchstecköffnung für optionale Sicherungsbolzen, mit denen die verkürzten 

Kettenstränge arretiert werden können
•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 

Tragfähigkeit eingestuft.
•	 Kombination aus A-1361 und A-1362 ermöglicht dreisträngige Anschlagketten
•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“
•	 Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.

Kettengröße
Rahmen-

größe

Trag-
fähigkeit

(t)*
A-1361

Bestellnr.
L-1361

Bestellnr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Maße 
(mm)

(Zoll) (mm) A B C D E AA G H
1/4 7 2 2,0 1049797 1049802 1,76 208 99,0 22,9 76,2 23,9 89,0 112 248
5/16 8 2 2,6 1049804 1049809 1,76 208 99,0 22,9 76,2 23,9 89,0 112 248
3/8 10 3 4,0 1049813 1049818 2,94 255 122 29,5 88,9 28,7 102 132 306
1/2 13 4 6,8 1049822 1049827 6,12 327 152 41,4 105 33,3 127 162 395
5/8 16 5 10,3 1049831 1049836 10,9 388 175 49,8 121 41,4 152 188 472

A-1361 Crosby ELIMINATOR® Einzelhaken

* Zugprüfung auf 250 % der Tragfähigkeit. Die Mindestlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

Kettengröße
Rahmen-

größe

Trag-
fähigkeit

(t)*
A-1362

Bestellnr.
L-1362

Bestellnr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Maße 
(mm)

(Zoll) (mm) A B C D E AA G H
1/4 7 2 3,9 1049859 1049913 2,13 208 99,0 22,9 76,2 23,9 89,0 112 257
5/16 8 2 5,0 1049868 1049922 2,13 208 99,0 22,9 76,2 23,9 89,0 112 257
3/8 10 3 8,0 1049877 1049931 3,67 255 122 29,5 88,9 28,7 102 132 319
1/2 13 4 13,6 1049886 1049940 7,84 327 152 41,4 105 33,3 127 162 413
5/8 16 5 20,5 1049895 1049949 14,3 388 175 49,8 121 41,4 152 188 491

A-1362 Crosby ELIMINATOR® Doppelhaken

* Zugprüfung auf 200 % der Tragfähigkeit. Die Mindestlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

Spectrum 10®

Kettengröße Aufhänge-
glied
A-342 

Bestellnr.

Aufhänge-
glied

A-1342
Bestellnr.

Crosby  
ELIMINATOR®

Einzelner
A-1361 

Bestellnr.

Crosby  
ELIMINATOR®

Doppelter
 A-1362

Bestellnr.(Zoll) (mm)
1/4 (9/32) 7 1014285 1011412 1049797 1049859

5/16 8 1014319 1011421 1049804 1049868
3/8 10 1014331 1011430 1049813 1049877
1/2 13 1014348 1011449 1049822 1049886
5/8 16 1014365 1011458 1049831 1049895

Spectrum 10®

Kettengröße Aufhänge-
glied
A-342

Artikel-Nr.

Aufhänge-
glied

A-1342
Artikel-Nr.

Crosby  
ELIMINATOR®

Einzelner
A-1361

Artikel-Nr.

Crosby  
ELIMINATOR®

Doppelter
 A-1362

Artikel-Nr.(Zoll) (mm)
1/4 (9/32) 7 1014285 1011412 – 1049859

5/16 8 1014319 1011421 – 1049868
3/8 10 1014331 1011430 – 1049877
1/2 13 1014348 1011449 – 1049886
5/8 16 1014365 1011458 – 1049895

Verwenden Sie ein Aufhängeglied von A-342 oder A-1342.
Verwenden Sie eines von jeder Serie bei Stropps mit drei Gurten.

Verwenden Sie ein Aufhängeglied von A-342 oder A-1342.
Verwenden Sie zwei L-1362 Halterungen bei einem Vierstrangstropp.

Verwenden von Crosby ELIMINATOR® in Gehängen mit 3 und 4 Strängen.  
Siehe Seite 216-217 für Basis Kettenzubehör.

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Crosby ELIMINATOR® Beschlagteile

Crosby ELIMINATOR® Bauteile

Kettengröße

Rahmengröße
A-1360B 

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

S-4103 
Ersatzgelenkbolzensatz 

Artikel-Nr.(Zoll) (mm)
1/4 - 5/16 7 - 8 2 1049626 .95 1092916

3/8 10 3 1049635 1.67 1092925
1/2 13 4 1049644 3.35 1092934
5/8 16 5 1049653 5.89 1092943

A-1360B Bügel

Kettengröße

Rahmengröße
S-4104N 

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen 
(mm)

(Zoll) (mm) A B C
1/4 - 5/16 7 - 8 2 1092983 .06 7.95 34.5 65.5

3/8 10 3 1092992 .06 7.95 38.6 78.2
1/2 13 4 1093001 .06 7.95 46.5 97.3
5/8 16 5 1093010 .06 7.95 56.1 117

S-4104N Latch Pin
• Der neue Sicherungsbolzen des Typs S-4104N ist gelb verzinkt.
• Der alte Sicherungsbolzen des Typs S-4104 ist silber verzinkt.

Kettengröße

Rahmengröße

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
A-1360D

Artikel-Nr.
L-1360D

Artikel-Nr.
Gewicht pro 
Einheit (kg)

S-4102 
Ersatzlastbolzensatz 

Artikel-Nr.(Zoll) (mm)
1/4 7 2 3.9                    1049733 1049838 1.17 1092713

5/16 8 2 5.0 1049742 1049847 1.17 1092722
3/8 10 3 8.0 1049751 1049856 1.99 1092731
1/2 13 4 13.6 1049760 1049865 4.49 1092740
5/8 16 5 20.5 1049779 1049874 8.39 1092759

A-1360D Doppelhaken (abgebildet mit optionalem S-4104 
Sicherungsbolzen)

*Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

Kettengröße

Rahmengröße

Maximale 
Tragfähigkeit  

(t)*
A-1360S 

Artikel-Nr.
L-1360S 

Artikel-Nr.
Gewicht pro 
Einheit (kg)

S-4100 
Ersatzlastbolzensatz 

Artikel-Nr.(Zoll) (mm)
1/4 7 2 2.0 1049671 1049790 .81 1091801

5/16 8 2 2.6 1049680 1049799 .81 1091810
3/8 10 3 4.0 1049699 1049808 1.27 1091829
1/2 13 4 6.8 1049706 1049817 2.76 1091838
5/8 16 5 10.3 1049715 1049826 5.03 1091847

A-1360S Einzelhaken (abgebildet mit optionalem S-4104 Sicherungsbolzen)

*Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
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A-1360S Einzelhaken (abgebildet mit optionalem S-4104 Sicherungsbolzen)

Crosby®
    Legierte Ketten der Güte 10

SPECTRUM 10®

LEGIERTE KETTE

A-1337

•	 Legierter Stahl
•	 Wärmebehandelt.
•	 25 % höhere Tragfähigkeit als Ketten der Güte 8.
•	 Permanentprägung „CG“ (Crosby Group) und „10“ (Güte).
•	 Schwarze Rostschutzbeschichtung.
•	 Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Fass aus faserverstärktem Kunststoff als Standardaufbewahrung.

•	 Geeignet für Ketten der Güte 8 und 10.
•	 Abnahmeprüfung unter Belastung mit 250 % der Tragfähigkeit, Einzelprüfnachweis wird 

mitgeliefert. 
•	 Verriegelungssystem für einfaches Zusammensetzen und Zerlegen, kein Spezialwerkzeug 

erforderlich.
•	 25 % stärker als Güte 8.
•	 Entspricht der Norm ASTM A-952-02 für der Güte 10. 
•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen. 
•	 Gröβen 9/32 bis 1 Zoll sind dauerfest.

Legierte Ketten der Güte 10, empfohlen für Überkopfhebungen

Verbindungsglieder A-1337 LOK-A-LOY® 10

* Geprüft mit einer Belastung von 200 % der Tragfähigkeit. Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit. Informationen zu Lok-A-Loy, Güte 6, entnehmen Sie bitte Seite 222.

Ketten-größe 

A-1337
Bestellnr.

Verp. 
Menge

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Trag-
fähigkeit  

(t)*

Maße 
(mm)

(Zoll) (mm) A B C D E F
9/32 (1/4) 7 1015104 60 0,12 2,0 9,7 49,3 48,3 20,6 17,5 14,5

5/16 8 1015113 50 0,16 2,5 9,40 59,7 52,6 25,1 18,3 16,3
3/8 10 1015122 40 0,34 4,0 12,2 68,6 62,7 28,4 22,9 19,8
1/2 13 1015136 12 0,73 6,8 17,3 87,6 84,1 36,6 28,4 24,6
5/8 16 1015145 10 1,30 10,3 20,6 105 99,1 43,7 34,3 29,0
3/4 20 1015154 1 2,26 16,0 23,6 118 118 53,1 40,4 32,5
7/8 22 1015163 1 3,41 19,4 26,9 140 143 58,7 50,0 36,6
1 25 1015172 1 5,00 27,1 31,0 152 157 63,5 56,4 47,8

1-1/4 32 1015181 1 9,25 41,0 38,1 189 194 78,5 64,3 55,6

Ketten-größe 

Güte 10
Artikel-Nr.

Meter pro 
Trommel

Maße
(mm)

Tragfähigkeit 
(t)*

Gewicht pro 
Meter
(kg)(Zoll) (mm)

9/32 (1/4) 7 1210055 200 7 x 21 2,00 1,05
5/16 8 1210076 200 8 x 24 2,50 1,25
3/8 10 1210097 200 10 x 30 4,00 2,20
1/2 13 1210118 100 13 x 39 6,70 3,80
5/8 16 1210139 100 16 x 48 10,0 5,70
3/4 20 1210160 50 19 x 57 14,0 8,03
7/8 23 1210202 50 23 x 69 21,0 10,9
1 26 1210223 50 26 x 78 27,0 15,2

1-1/4 32 1210250 20 32x96 40,0 23,0
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Minimale Lochdurchmesser 
Benötigt, um Augen  
Dring Montage Geben
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Kettenbeschlagteile aus legiertem Stahl der Güte 10

•	 Legierter Stahl - vergütet. 
•	 Einzeln auf Überlast geprüft. Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen 

Tragfähigkeit.
•	 Zertifikat der Überlastprüfung liegt jedem Aufhängeglied bei. 
•	 Jedes Aufhängeglied ist mit einem Produktidentifikationscode (PIC) 

versehen, der die Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. 
Außerdem sind die Größe, der Name Crosby in erhabenen Buchstaben 
aufgebracht.

•	 Geeignet für die Verwendung mit Kettenstropps der Güte 10 und 8.
•	 „Achten Sie auf die Platinfarbe - Crosby-Produkte aus legiertem Stahl der 

Güte 10.“

•	 Legierter Stahl - vergütet. 
•	 Geschmiedeter legierter Stahl - vergütet.
•	 Innovative Formgebung der Auflagefläche im Hakenmaul ermöglicht 

uneingeschränkte Nutzung der Tragfähigkeit von Ketten der Güte 10.
•	 Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 250 %  

der maximalen Tragfähigkeit.
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode (PIC) versehen, der  

die Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die 
Größe, der Name Crosby in erhabenen Buchstaben aufgebracht.

•	 Geeignet für die Verwendung mit Kettenstropps der Güte 10 und 8.
•	 Mit dem Verkürzungshaken mit Schulterung des Typs A-1348 kann die 

Tragfähigkeit des Kettenstropps zu 100 Prozent genutzt werden. Wenn die 
Kette um die Last geschlungen und der Haken in den Strang eingehängt wird 
(geschnürter Anschlag), muss der Winkel zwischen Schlingenauge und Strang 
mindestens 120 Grad betragen. Wenn der Haken als Kettenverkürzer eingesetzt 
wird, sollte die Kette möglichst nicht verdreht sein, und der Haken muss die 
Kette vollständig umschließen.

•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 
Tragfähigkeit eingestuft.

•	 „Achten Sie auf die Platinfarbe - Crosby-Produkte aus legiertem Stahl der 
Güte 10.“

A-1370 Reeving Link

A-1348 Verkürzungsösenhaken mit Sicherung

H

S

E

A
D

A

B

C

F

E

A-1370 Reeving Link

Neu 
A-1370

Neu
A-1348

Kettengröße 
Tragfähigkeit  

(t)
A-1348  

Bestellnr.

Gewicht 
pro Einheit 

(kg)

Maße                                                                                                                                          
(mm)

A B C E FZoll (mm)
1/4-5/16 7-8 2.5 1026200 .35 36.3 16.5 64.0 98.2 58.2

3/8 10 4.0 1026209 .64 49.5 26.0 78.0 120 68.8
1/2 13 6.8 1026218 1.70 71.4 33.0 115 175 101
5/8 16 10.3 1026227 2.90 78.9 38.0 133 204 125

Kettengröße 
(mm) Tragfähigkeit  

(t)
A-1370

Bestellnr.

Gewicht 
pro Einheit 

(kg)

Maße 
(mm)

A D E H SZoll (mm)
1/4-5/16 7-8 2.5 1012000 .26 39.0 67.5 90.0 16.0 10.0

3/8 10 4.0 1012009 .50 49.0 85.5 108 17.0 14.0
1/2 13 6.8 1012018 1.10 62.5 108 138 21.0 18.0
5/8 16 10.3 1012027 2.55 79.0 139 180 30.5 25.5
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Geschweißte Aufhängeglieder der Güte 10

Neu  
A-1343

A1346•	 Die nachstehenden Nennwerte gelten für Kettenstropps, die gemäß ASTM 
B30.9 hergestellt wurden.

•	 Erhältlich in den Größen A13 bis A45.
•	 Legierter Stahl, gehärtet und angelassen.
•	 Sicherheitsfaktor von 4:1.
•	 Individuell prüfbelastet mit den angegebenen Werten.
•	 Gemäß DIN 5688, Teil 3.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, 

einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und 
Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Aufhängeglieder weitere 
kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht 
enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit 
und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

•	 Jedes Glied ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die 
Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe 
und die Kennzeichnung „CG“ aufgebracht.

Geschweißtes Aufhängeglied A-1343

Siehe Tabelle auf Seite 206 für weitere Schlinge Winkeln.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit. *A-1345.
† Tragfähigkeit mit Kupplungsgliedern bei 90 Grad auch bei größtmöglichem Winkel.
Weitere Stroppwinkel finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 206.

Größe
A-1343

Artikel-Nr. unbehandelt

Gewicht  
pro Einheit

(kg)

mit Kette der Güte 10 mit Kette der Güte 8

Tragfähigkeit
 (t)*

Prüflast
(t)

Abmessungen
(mm)

A B C

Einzelstrang 
Kettengröße 

(mm)

Zweisträngig 
Kettengröße

(mm)

Einzelstrang 
Kettengröße 

(mm)

Zweisträngig
Kettengröße 

(mm)

12x1 1247069 0.30 6 - 6-7 6 1.6 4 12 60 120
13x1 1247076 0.36 7-8 6 8 7 2.5 6.3 13 60 110
17x3 1247087 0.86 10 7-8 10 8 4.1 10.3 17 90 160

19x4A 1247096 1.08 13 10 13 10 6.7 16.8 19 90 160
22x4B 1247115 1.59 13 10 16 13 8.5 21.3 22 90 170
25x5 1247124 2.43 16 13 18-19 16 11.5 28.8 25 115 210
28x6 1247133 3.91 16-18 13 18 16 18.0 32.5 28 140 260
31x7 1247142 4.87 19-20 16 22-23 18-20 26,5 42.5 45 180 340
36x8 1247151 6.87 22-23 18-20 26 22-23 26,5 60 45 180 340

38x9 1247160 7.63 26 22-23 32 26 31.5 78.8 38 140 270

50x10A 1247165 17.6 32 26 - 32 45 112.5 50 200 380
57x10B 1247172 24.5 - 32 - - 65.3 163.3 57 203 406
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Geschweißtes Aufhängeglied, Typ A-1346

Größe
A-1346

Artikel-Nr.

Gewicht  
pro 

Einheit
(kg)

mit Kette der Güte 
10 drei und vier-

strãngiges Gehänge
(mm)

mit Kette der Güte 8 
drei und vierstrãn-

giges Gehänge
(mm)

Tragfähigkeit
(t)*

Prüflast
(t)

Abmessungen
(mm)

A B C D E F
17X1 1256868 1.58 6 7 4.1 10.3 17 90 160 13 60 120

19X2A 1256874 1.8 7 8 4.3 10.6 19 90 160 13 60 120
22X2B 1256883 3.35 8 10 6.7 16.8 22 100 180 17 90 160
25X3 1256892 5.51 10 10 8.9 22.3 25 146 275 19 90 160

28X4A 1256917 7.17 13 13 14.5 36.3 28 145 275 22 100 180
31X4B 1256926 9.72 13 16 17 42.5 31 145 275 25 115 210
36X5 1256935 12.2 16 18-19 23.6 59 36 146 275 28 100 190
40X6 1256944 18.68 18 19-20 28.1 70.3 40 160 300 31 145 275
45X7 1256953 26.56 19-20 22-23 38.3 95.8 45 180 340 36 155 285
50X8 1256962 32.86 22-23 26 45 112.5 50 200 380 38 140 370
57X9 1256971 59.7 26 32 67 167.5 57 203 406 50 200 380

70 1014864* 88.9 32 32 98.4 192.9 70 251 457 70 251 457
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Crosby® Ösenhaken der Güte 10

S-1327 •	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen. 
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die Rückverfolgung der 

Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, der Name Crosby und das Herkunftsland 
USA in erhabenen Buchstaben aufgebracht.

•	 25 % stärker als Güte 8.
•	 Eingearbeitete Abflachung zur Verwendung mit dem Kupplungsglied S-1325A.
•	 Ösenschlupfhaken sind mit zwei Arten von strategisch platzierten, eingestanzten 

Markierungen versehen, die mit zwei QUIC-CHECK®-Funktionen in Zusammenhang stehen: 
Verformungsindikatoren und Winkelindikatoren.

•	 Schmale Hakenspitze.
•	 Neue integrierte Sicherungsfalle S-4320 setzt Maßstäbe bei der Sicherheit in der Hebetechnik.

•	 Robuste, gestanzte Sicherungsfalle greift in die Hakenspitze.
•	 Standfeste, langlebige Feder.
•	 Bei Sicherung mit einem geeigneten Splint in der Bohrung an der Hakenspitze entspricht 

der Haken der Auslegung der OSHA-Norm 1926.550 (g) für Hebevorrichtungen zur 
Personenbeförderung.

•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Eignet sich zur Verwendung mit Ketten der Güten 8 und 10.
•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen Tragfähigkeit eingestuft.
•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“

S-1327 Ösenhaken
Dicke der 

legierten Kette 
Güte 10 Maximale 

Trag-
fähigkeit

(t)*
Haken-
codes:

S-1327
Artikel-

Nr.

L-1327
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Ersatzverrie-
gelung

Artikel-Nr.(Zoll) (mm) C D G J K M N O Q T AA
- 6 1,5 DA 1025857 1025860 0,23 84,8 72,9 18,5 22,9 16,0 16,0 9,1 22,6 19,1 22,1 38,1 1096325

1/4-5/16 7 - 8 2,6 HA 1025866 1025869 0,59 107 99,1 26,2 30,0 19,1 19,1 12,7 29,2 19,1 29,5 50,8 1096468

3/8 10 4,0 IA 1025875 1025878 1,04 127 110 30,2 38,9 30,2 25,4 14,2 35,6 23,9 31,2 63,5 1096515
1/2 13 6,8 JA 1025884 1025887 2,04 161 144 36,6 45,2 34,8 29,7 18,3 42,4 28,4 47,8 76,2 1096562
5/8 16 10,3 KA 1025893 1025896 3,81 189 172 47,8 60,5 42,2 36,6 22,4 56,1 33,3 51,6 102 1096609
3/4 18-20 16,0 KA 1025911 1025915 6,80 230 189 57,2 58,2 47,8 41,4 28,2 52,8 62,0 62,7 102 1096609
7/8 22-23 21,0 LA 1025920 1025924 9,39 256 211 65,8 63,5 55,6 49,3 32,3 57,7 72,1 66,5 102 1096657
1 26 27,1 NA 1025929 1025933 17,9 326 262 76,2 83,8 68,3 60,5 39,6 76,7 88,9 71,9 127 1096704

1 1/4 32 41,0 PA 1025938 1025942 47,6 462 357 116 108 95,3 81,0 50,8 76,2 114 98,6 178 1093717

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Crosby® Gabelkopfhaken der Güte 10

A-1339 •	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die 

Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, der 
Name Crosby und das Herkunftsland USA in erhabenen Buchstaben aufgebracht.

•	 Lasthaken sind mit zwei Arten von strategisch platzierten, eingestanzten 
Markierungen versehen, die mit zwei QUIC-CHECK®-Funktionen in 
Zusammenhang stehen: Verformungsindikatoren und Winkelindikatoren.

•	 Schmale Hakenspitze.
•	 Neue integrierte Sicherungsfalle (S-4320/S-4339) setzt Maßstäbe bei der 

Sicherheit in der Hebetechnik.
•	 Robuste, gestanzte Sicherungsfalle greift in die Hakenspitze.
•	 Standfeste, langlebige Feder.
•	 Bei Sicherung mit einem geeigneten Splint in der Bohrung an der 

Hakenspitze entspricht der Haken der Auslegung der OSHA-Norm 
1926.550 (g) für Hebevorrichtungen zur Personenbeförderung.

•	 Geeignet für den Einsatz mit Ketten der Güte 10 in Hebeanwendungen, sofern 
der Haken als Teil des gesamten Kettenstropps oder als Einzelkomponente einer 
Prüfbelastung unterzogen wurde. Gemäß ANSI B30.9-1.

•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 
Tragfähigkeit eingestuft.

•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“
•	  Erfüllt bei Bestückung mit einer Sicherungsfalle die 

Leistungsanforderungen der Norm EN1677-2:2007.

A-1339 Gabelkopfhaken

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
** Bei 22–23 mm kein Nocken vorhanden, Sicherungsfalle wird an speziellem Bolzen befestigt.

 Kettengröße
Maximale 

Trag-
fähigkeit

(t)*
Haken-
codes:

A-1339
Artikel-

Nr.

L-1339
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

S-4320
Ersatz-  

Sicherungsfalle
Artikel-Nr.

S-4339
Ersatz-  

Sicherungsfalle
Artikel-Nr.(Zoll) (mm) D G J L M R AA

- 6 1,5 DA 1048982 1049103 0,29 72,6 18,5 23,6 107 16,0 74,9 38,1 1096325 -
1/4 7 2,0 HA 1048991 1049112 0,72 98,0 26,4 30,2 144 19,1 101 50,8 1096468 -
5/16 8 2,6 HA 1049000 1049121 0,71 98,0 26,4 30,2 144 19,1 100 50,8 1096468 -
3/8 10 4,0 IA 1049009 1049130 1,17 111 30,2 38,9 171 25,4 120 63,5 1096515 -
1/2 13 6,8 JA 1049018 1049149 2,39 142 36,6 45,2 213 29,7 150 76,2 1096562 -
5/8 16 10,3 KA 1049027 1049158 4,45 172 48,0 61,2 259 36,6 177 102 1096609 -
3/4 18-20 16,0 - 1049036 1049167 8,30 211 71,9 68,3 332 50,0 203 114 - 1048714

7/8** 22-23** 21,0 - 1049045 1049176 11,2 233 78,0 77,5 355 50,0 223 127 - 1048732**
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Crosby® Gießereihaken der Güte 10

A-1359

A-1329

•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die 

Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, der 
Name Crosby und das Herkunftsland USA in erhabenen Buchstaben aufgebracht.

•	 Geeignet für den Einsatz in Hebeanwendungen mit Ketten der Güte 10, sofern 
der Haken als Teil des gesamten Kettenstropps oder als Einzelkomponente einer 
Prüfbelastung unterzogen wurde. Gemäß ASME B30.9-1.

•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 
Tragfähigkeit eingestuft.

•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“
•	 Hakenspitze kann mit der verringerten Tragfähigkeit (s. unten) belastet werden. 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Last ordnungsgemäß am Haken fixiert ist.

•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der 

die Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind 
die Größe, der Name Crosby und das Herkunftsland USA in erhabenen 
Buchstaben aufgebracht.

•	 Eignet sich zur Verwendung mit Kettenstropps der Güten 8 und 10 gemäß 
ASME B30.9.

•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 
Tragfähigkeit eingestuft.

•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“
•	 Hakenspitze kann mit der verringerten Tragfähigkeit (s. unten) belastet 

werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Last ordnungsgemäß am 
Haken fixiert ist.
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A-1359 Gabel-Gieβereihaken

A-1329 Ösen-Gießereihaken

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

 Kettengröße

A-1359
Artikel-

Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit am 
Hakensattel

(t)*

Maximale 
Trag-

fähigkeit an 
der Haken-

spitze
(t)*

Gewicht 
pro Ein-
heit (kg) 

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm) A C D F G K N AA
1/4 7 1049907 2,0 1,0 0.98 159.0 111.3 122.4 63.5 28.7 22.4 39.9 88.9
5/16 8 1049911 2,6 1,3 0.93 159.0 111.0 122.4 63.5 28.7 22.4 39.9 88.9
3/8 10 1049916 4,0 2,0 1.95 197.1 140.7 147.8 76.2 35.1 33.0 47.8 101.6
1/2 13 1049925 6,8 3,4 3.62 238.3 169.4 178.8 88.9 41.4 38.1 57.2 114.3
5/8 16 1049934 10,3 5,1 6.44 285.8 195.1 207.5 101.6 55.6 44.5 64.3 127.0
3/4 18-20 1049943 16,0 8,0 11.2 366.5 248.7 245.1 127.0 61.0 55.9 86.1 152.4
7/8 22-23 1049952 21,0 10,0 19.9 412.8 279.9 280.2 139.7 78.0 69.1 95.0 165.1

 Kettengröße

A-1329
Artikel-Nr.

Maximale  
Trag-

fähigkeit 
am  

Hakensattel
(t)*

Maximale  
Trag-

fähigkeit 
am  

Hakensatte
(t)

Gewicht 
pro Ein-
heit (kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm) B D I K L M N O
1/4 - 5/16 7-8 1026280 2.6 1.3 0.91 39.6 122.4 22.4 39.9 16.0 122.2 63.5 28.7

3/8 10 1026289 4.0 2.0 1.72 52.6 147.8 33.0 47.8 20.6 139.7 76.2 35.1
1/2 13 1026297 6.8 3.4 3.27 64.3 178.8 38.1 57.2 26.2 180.6 88.9 41.4
5/8 16 1026306 10.3 5.1 5.58 76.2 207.5 44.5 64.3 31.8 202.2 101.6 55.6
3/4 18-20 1026315 16.0 8.0 10.4 104.9 245.1 55.9 86.1 50.0 273.1 127.0 61.0
7/8 22-23 1026324 21.0 10.0 18.4 121.2 280.2 69.1 95.0 57.9 311.2 139.7 78.0
1 26 1026333 27.1 13.5 23.5 135.4 302.3 71.9 99.8 65.0 339.6 152.4 84.1

1 1/4 32 1026342 41.0 20.5 38.3 167.9 336.6 88.9 110.0 80.0 387.4 165.1 97.5
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Crosby® Gabel-Verkürzungshaken der Güte 10

A-1338

A-1358

L-1338•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Innovative Formgebung der Auflagefläche im Hakenmaul ermöglicht 

uneingeschränkte Nutzung der Tragfähigkeit von Ketten der Güte 10.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die 

Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, 
der Name Crosby und das Herkunftsland USA in erhabenen Buchstaben 
aufgebracht.

•	 Eignet sich zur Verwendung mit Kettenstropps der Güten 10 und 8. Gemäß 
ASME B30.9.

•	 Mit dem Verkürzungshaken A1338 mit Schulterung kann die Tragfähigkeit 
des Kettenstropps zu 100 Prozent genutzt werden. Wenn die Kette um die 
Last geschlungen und der Haken in den Strang eingehängt wird (geschnürter 
Anschlag), muss der Winkel zwischen Schlingenauge und Strang mindestens 
120 Grad betragen. Wenn der Haken als Kettenverkürzer eingesetzt wird, 
sollte die Kette möglichst nicht verdreht sein, und der Haken muss die Kette 
vollständig umschließen.

•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 
Tragfähigkeit eingestuft.

•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“

•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die 

Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, 
der Name Crosby und das Herkunftsland USA in erhabenen Buchstaben 
aufgebracht.

•	 Eignet sich zur Verwendung mit Kettenstropps der Güten 10 und 8. Gemäß 
ASME B30.9.

•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 
Tragfähigkeit eingestuft.

•	 "Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“

A-1338 / L-1338 Verkürzungshaken mit Schulterung

A-1358 / L-1358 Verkürzungshaken

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

 Kettengrö-
ße

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

A-1338
Artikel-

Nr.

L-1338
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

S-4338
Ersatzsiche-
rungsfallen
Artikel-Nr.(Zoll) (mm) A B C D E F

1/4 7 2,0 1049417 1049480 0,20 43,7 64,5 55,9 98,5 38,1 22,4 1048426
5/16 8 2,6 1049426 1049489 0,45 43,7 64,5 55,4 98,5 38,1 22,4 1048426
3/8 10 4,0 1049435 1049498 0,82 47,0 78,5 65,5 119 46,5 27,7 1048435
1/2 13 6,8 1049444 1049507 1,78 60,7 97,3 83,3 149 57,2 36,1 1048444
5/8 16 10,3 1049453 1049516 3,18 67,8 115 97,8 179 74,5 44,5 1048453

 Kettengrö-
ße

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(kg)*

A-1358
Artikel-Nr.

L-1358
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

S-4338
Ersatzsiche-
rungsfallen
Artikel-Nr.(Zoll) (mm) A B C D F

1/4 7 2,0 1049610 1049605 0,20 43,7 64,5 55,9 98,5 22,4 1048426
5/16 8 2,6 1049629 1049614 0,45 43,7 64,5 55,4 98,5 22,4 1048426
3/8 10 4,0 1049638 1049623 0,82 47,0 78,5 65,5 119 27,7 1048435
1/2 13 6,8 1049647 1049634 1,78 60,7 97,3 83,3 149 36,1 1048444
5/8 16 10,3 1049656 1049643 3,18 67,8 115 97,8 179 44,5 1048453

L-1358

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Crosby® SHUR-LOC®-Wirbelhaken der  Güte 10 
BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 

UND WARNINFORMATIONEN
www.thecrosbygroup.com

S-1326 S-13326•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Die zurückgesetzte Entriegelung schließt bündig mit dem Hakenkorpus ab 

und ist damit vor Beschädigung geschützt.
•	 Vergrößerter Daumenansatz für einfache Betätigung.

•	 Die formschlüssige Sicherungsfalle ist selbstverriegelnd, wenn der Haken 
belastet wird.

•	 Geeignet für Drahtseile und Ketten der Güte 10.
•	 Für Drahtseilgehänge, die schwere Kausche G-414 verwenden.
•	 Teilesatz zur Reparatur der Entriegelung erhältlich (S-4316). Enthält Feder, 

Spannstift und Entriegelungslasche.
•	 Der Wirbelhaken S-13326 ist mit einem reibungsarmen Lager ausgestattet, 

sodass sich der Haken auch unter Last ungehindert drehen kann. 
•	 Dauerfest. 
•	 Bei geeigneter Anbringung und Sicherung kann der SHUR-LOC®-Haken 

für Hebevorrichtungen zur Personenbeförderung eingesetzt werden und 
entspricht der Auslegung der OSHA-Norm 1926.550 (g) (4) (iv) (B). 

•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“
•	 Geschützt durch US-Patent 5,381,650 und dessen internationale Entsprechungen.

S-1326 SHUR-LOC®-Wirbelhaken
•	 Geeignet für gelegentliche, nicht kontinuierliche Rotation unter Last.

S-13326 SHUR-LOC®-Wirbelhaken mit Lager
•	 Geeignet für häufige Rotation unter Last.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit (an einer Kette der Güte 10).

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit (an einer Kette der Güte 10).

Bei Einsatz in korrosiver Umgebung müssen der Schaft und die Mutter gemäß ASME B30.10-1.10.4(b)(5)(c)2009 regelmäßig 
inspiziert werden.

 Kettengröße

S-1326
Artikel-Nr.

Tragfähigkeit 
von legierten 

Ketten der  
Güte 10

(t)
4:1*

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm) A B C D E F H J L AA
 – 6 1004304 1,5 0,57 38,1 33,5 189 20,1 66,0 17,0 12,7 16,0 28,7 38,1

1/4-5/16 7-8 1004313 2,6 1,18 44,5 40,4 235 27,9 88,9 22,1 16,0 20,6 35,1 51,0

3/8 10 1004322 4,0 2,13 50,8 43,9 274 29,7 112 27,9 19,1 23,9 44,5 63,5
1/2 13 1004331 6,8 3,92 63,5 60,5 351 42,4 139 32,0 25,4 29,5 53,6 76,2
5/8  16 1004340 10,3 7,71 69,9 64,3 410 51,8 167 38,1 28,7 38,1 63,2 89,0
3/4 18-20 1004349 16,0 10,9 71,9 64,0 442 56,4 197 51,1 27,9 51,6 89,4 127
7/8 22 1004358 20,0 13,2 87,4 81,0 418 62,2 222 57,4 33,0 55,9 97,3 152

 Kettengröße

S-13326
Artikel-Nr.

Tragfähigkeit 
von legierten 

Ketten der  
Güte 10

(t)
4:1*

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm) A B C D E F H J L AA
 – 6 1004404 1,5 0,57 38,1 29,0 157 20,1 66,0 17,0 12,7 16,0 28,7 38,1

1/4-5/16 7-8 1004413 2,6 1,18 44,5 38,6 192 27,9 89,0 22,1 16,0 20,6 35,1 51,0

3/8 10 1004422 4,0 2,13 51,0 40,9 226 29,7 112 27,9 19,1 23,9 46,5 63,5
1/2 13 1004431 6,8 3,92 63,5 51,6 282 42,4 138 32,0 25,4 29,5 53,5 76,2
5/8  16 1004440 10,3 7,71 70,0 50,3 320 52,0 167 38,1 28,7 38,1 63,0 89,0
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Crosby® SHUR-LOC®-Haken der Güte 10

S-1316 S-1317SHUR-LOC®-Haken mit formschlüssiger Sicherungsfalle
•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen. 
•	 25 % stärker als Güte 8.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Die zurückgesetzte Entriegelung schließt bündig mit dem Hakenkorpus ab 

und ist damit vor Beschädigung geschützt.
•	 Vergrößerter Daumenansatz für einfache Betätigung.

•	 Entspricht den Leistungsanforderungen von EN1677-3:2001
•	 Die formschlüssige Sicherungsfalle ist selbstverriegelnd, wenn der Haken 

belastet wird.
•	 Öse mit eingearbeiteter Abflachung zum Anschluss an die Kettenkupplung 

S-1325
•	 Eignet sich zur Verwendung mit Ketten der Güten 10 und 8.
•	 Bei geeigneter Anbringung und Sicherung kann der SHUR-LOC®-Haken 

für Hebevorrichtungen zur Personenbeförderung eingesetzt werden und 
entspricht der Auslegung der OSHA-Norm 1926.550 (g) (4) (iv) (B).

•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen 
Tragfähigkeit eingestuft.

•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“

S-1316 SHUR-LOC® Ösenhaken

S-1317 SHUR-LOC® Gebelhaken

* Die Mindestbruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die Mindestbruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

 Kettengröße Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

S-1316
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm) A C D E F H J L AA
- 6 1,5 1022896 0,39 19,8 100 20,1 66,0 17,0 7,87 16,0 29,5 38,1

1/4-5/16 7-8 2,6 1022914 0,82 27,4 135 27,9 88,9 22,1 9,91 20,6 37,6 51,0
3/8 10 4,0 1022923 1,54 33,0 167 29,7 112 27,9 12,9 23,9 46,5 63,5
1/2 13 6,8 1022932 2,72 41,9 209 42,4 139 32,0 17,0 29,5 56,4 76,2
5/8 16 10,3 1022941 6,85 55,9 256 51,8 167 38,1 22,1 38,1 67,3 89,0
3/4 18-20 16,00 1022942 8,62 66,0 274 56,4 197 51,1 22,1 51,6 89,4 -
7/8 22 20,0 1022943 12,7 72,9 317 62,2 222 57,7 24,9 55,9 97,3 -
1 26 27,1 1022944 22,5 80,0 371 81,5 251 62,5 32,0 68,1 104 -

 Kettengröße Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

S-1317
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

(Zoll) (mm) C D E G J L AA
- 6 1,5 1028991 0,35 87,4 20,1 66,0 121 16,0 29,0 38,1

1/4 7 2,6 1029000 0,82 114 27,9 89,0 159 20,6 35,1 51,0
5/16 8 4,0 1029009 0,82 114 27,9 89,0 159 20,6 35,1 51,0
3/8 10 6,8 1029018 1,66 140 29,7 112 192 24,1 46,5 63,5
1/2 13 10,3 1029027 3,08 173 42,4 139 242 29,5 56,4 76,2
5/8 16 16,00 1029036 5,40 209 51,8 167 295 38,1 67,3 89,0
3/4 18-20 20,0 1029071 6,80 239 56,4 197 336 51,6 89,4 -
7/8 22 27,1 1029080 12,7 283 62,2 222 392 55,9 97,3 -
1 26 27,10 1029089 22,5 319 81,5 251 468 68,1 104 -

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Crosby® Kettenbeschlagteile der Güte 10

S-1325A

S-1311N

S-1325A Kettenkupplung der Güte 10

S-1311N Kettenverkürzungsglied der Güte 10

* Die Mindestbruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

* Die Mindestbruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

•	 Vorgesehen zur Verbindung von Ketten der Güte 10 mit Kettenbeschlagteilen der Güte 10 mit 
eingearbeiteter Abflachung.

•	 Legierter Schmiedestahl, gehärtet und angelassen.
•	 Eignet sich zur Verwendung mit Ketten der Güten 8 und 10.
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Verriegelungssystem für einfaches Zusammensetzen und Zerlegen ohne Spezialwerkzeug.
•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen Tragfähigkeit eingestuft.
•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“

•	 Legierter Stahl, gehärtet und angelassen. 
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Eignet sich zur Verwendung mit Ketten der Güten 8 und 10.
•	 Verriegelungssystem mit Federspannung hält die Kette auch im entspannten Zustand an Ort und Stelle.
•	 Mit dem Kettenverkürzer S-1311 kann die Tragfähigkeit des Kettenstropps zu 100 % genutzt werden.
•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen Tragfähigkeit eingestuft.
•	 „Achten Sie auf die Farbe Platin – Legierte Crosby-Produkte der Güte 10.“

 Kettengröße S-1325A
Bestellnr. 

Tragfähigkeit
(t)*

Gewicht pro 
Einheit

(kg)

Maße 
(mm)

(Zoll) (mm) C F G
- 6 1098496 1,5 0,11 26,2 19,3 44,7

1/4 7 1098500 2 0,23 35,8 22,4 59,0
5/16 8 1098504 2,5 0,23 35,6 22,4 59,0
3/8 10 1098508 4 0,34 46,7 30,0 69,0
1/2 13 1098512 6,8 0,75 55,6 38,1 94,5
5/8 16 1098516 10,3 0,86 71,4 49,8 112

 Kettengröße
Maße 
(mm)

(Zoll) (mm)
S-1311N

Bestellnr. 
Tragfähigkeit

(t)*

Gewicht pro  
Einheit 

(kg) A B C D E F
- 6 1017860 1,5 0,34 7,61 44,7 46,5 7,37 19,3 7,37

1/4 7 1017869 2 0,45 8,64 51,8 55,1 8,64 22,4 8,38
5/16 8 1017878 2,5 0,45 10,2 59,9 64,3 9,91 25,7 9,65
3/8 10 1017897 4 0,68 12,2 72,1 78,0 12,2 31,2 11,7
1/2 13 1017906 6,8 1,47 15,7 90,4 95,8 15,5 39,9 15,0
5/8 16 1017915 10,3 2,54 18,5 108 118 18,5 48,5 17,8
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Crosby®  Legierte Kette der Güte 8

SPECTRUM 8®

LEGIERTE KETTE

A-1337
LOK-A-LOY®-

Verbindungsglied
Vgl. Seite 221 des  
Gesamtkatalogs

S-1325
Kupplungsglied  

der Güte 10
Vgl. Seite 231 des  
Gesamtkatalogs

•	 Legierter Stahl
•	 Wärmebehandelt.
•	 Schwarze Rostschutzbeschichtung.
•	 Permanentprägung „CG“ (Crosby Group) und „8“ (Güte).
•	 Individuell prüfbelastet mit 250 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Fass aus faserverstärktem Kunststoff als Standardaufbewahrung.

Legierte Ketten der Güte 8, empfohlen für Überkopfhebungen

Crosby bietet zwei Möglichkeiten, Spectrum 8®-Ketten an  
Crosby-Beschlagteilen zu befestigen.
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 Kettengröße
(mm)

Spez. 8
Fass Bestellnr. Meter pro Fass

Maße 
(mm)

Tragfähigkeit
(t)*

Gewicht pro Meter
(kg)

6 1244915 200 6 x 18 1.1 .80
7 1244985 200 7 x 21 1.5 1.05
8 1245055 200 8 x 24 2.0 1.25
10 1245125 200 10 x 30 3.2 2.20
13 1245195 150 13 x 39 5.3 3.80
16 1245265 100 16 x 48 8.0 5.70
18 1245305 50 18 x 54 10.0 7.30
19 1245356 50 19 x 57 11.2 8.03
20 1245396 50 20 x 60 12.5 9.00
22 1245426 50 22 x 66 15.0 10.90
23 1245453 50 23 x 69 16.0 10.90
26 1245496 50 26 x 78 21.2 15.20
32 1245514 20 32 x 96 31.5 23.00

* Geprüft mit einer Belastung von 250 % der Tragfähigkeit. Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
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A-344

A-347

Die nachstehenden Nennwerte gelten für Kettenstropps, die gemäß EN 818-4 hergestellt 
wurden. Weitere Anwendungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 160 des Gesamtkatalogs.

•	 Legierter Stahl, gehärtet und angelassen.
•	 Individuell prüfbelastet, Prüfnachweis anbei. (Werte der Prüfbelastungen auf Seite 138 des Gesamtkatalogs.)
•	 Prüfbelastet mit speziellen Halterungen von 60 % lichter Weite zur Verhinderung von lokaler Punktführung gemäß ASTM A-952 

(vgl. Seite 251 des Gesamtkatalogs).
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, 

Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Glieder weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME 
B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

•	 Entspricht den Leistungsanforderungen von EN1677-4:2001.
•	 Jedes Glied ist mit einem Produktidentifikationscode versehen, der die Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind 

die Größe und der Name Crosby® oder die Kennzeichnung „CG“ aufgebracht. 
•	 Die große Innenweite und -länge bietet zusätzlichen Platz für Kettenbeschlagteile und Kranhaken.
•	 Eingearbeitete Abflachung zur Verwendung mit dem Kupplungsglied S-1325A.

A-344 Geschweißtes Aufhängeglied mit eingearbeiteter Abflachung

A-347 Geschweißtes Aufhängeglied mit eingearbeiteter Abflachung

* Die Mindestbruchlast von Kettenstropps muss 400 % der Tragfähigkeit betragen.  Bestimmen Sie mit Hilfe der Angaben auf Seite 160 
die tatsächliche Bruchlast des Produkts. Weitere Stroppwinkel finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 234.

* Die Mindestbruchlast von Kettenstropps muss 400 % der Tragfähigkeit betragen.  Bestimmen Sie mit Hilfe der Angaben auf Seite 160 
die tatsächliche Bruchlast des Produkts. Weitere Stroppwinkel finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 234.  Note: Keine 
Abflachung für Aufhängeglieder gröβer als 31mm.

Crosby® Geschweißte Aufhängeglieder

Größe

A-344
Bestellnr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Einzelstrang Zweisträngig Maße 
(mm)

Eingearbeitete 
Abflachung für 

S-1325A
(mm)(mm) (Zoll)

 Kettengröße
Trag-

fähigkeit 
mit Kette 

der Güte 8
(t)*

 Kettengröße
Tragfähigkeit 
mit Kette der 

Güte 8  
und einem 

Stroppwinkel  
von 0 bis 45°

(t)* A B C G(mm) (Zoll) (mm) (Zoll)

12 7/16 1256862 ,30 6 – 1.12 6 – 1,60 12,0 60,0 120 6,50 67 1/4 1.50 – – –
13 1/2 1256932 ,36 8 5/16 2.00 7 1/4 2,12 13,0 60,0 120 6,50 7–8
17 11/16 1257002 ,86 10 3/8 3.15 8 5/16 2,80 17,0 90,0 160 8,50 10
19 3/4 1257072 1,08 13 1/2 5.30 10 3/8 4,25 19,0 90,0 160 8,50 10
20 3/4 1257082 1,17 – – – – – – 20,0 80,0 150 – –
22 7/8 1257214 1,59 – – – – – – 22,0 145 275 – –
22 7/8 1257212 1,63 16 5/8 8.00 13 1/2 7,50 22,0 100 180 10,5 13
22 7/8 1257215 2,39 – – – – – – 22,0 145 275 – –

25 1 1257282 2,43 18 – 10.0 – – – 25,0 115 210 13,5 1619 – 11.2 16 5/8 11,2
25 1 1257302 2,31 – – – – – – 25,0 100 190 – –
25 1 1257332 3,35 – – – – – – 25,0 145 275 – –
28 1–1/8 1257352 3,22 – – – – – – 28,0 110 210 – –
28 1–1/8 1257382 3,91 20 3/4 12.5 – – – 28,0 145 275 13,5 16

31 1–7/32 1257422 4,86 22 7/8 15.0 18 – 14,0 31,0 145 275 15,5 –– – – 19 – 16,0
32 1–1/4 1257442 5,30 – – – – – – 32,0 140 270 – –

36 1–7/16 1257492 6,87 25 – 20.0 20 3/4 17,0 36,0 155 285 – –26 1 21.2 22 7/8 21,2
38 1–1/2 1257502 7,63 – – – – – – 38,0 140 270 – –
40 1–9/16 1257532 8,96 28 – 25.0 – – – 40,0 160 300 – –
45 1–3/4 1257569 10,31 – – – – – – 45,0 140 250 – –
45 1–3/4 1257564 12,70 – – – – – – 45,0 170 320 – –

45 1–3/4 1257562 12,82 32 1–1/4 31.5 25 – 28,0 45,0 180 340 – –– – – 26 1 30,0
50 1–31/32 1257582 17,60 – – – – – – 50,0 200 380 – –
51 2 1257632 17,26 – – – 32 1–1/4 45,0 51,0 215 390 – –
57 2–1/4 1257652 18,72 – – – – – – 57,0 203 406 – –

Größe

A-347
Bestellnr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Drei- und viersträngiger Stropp Maße 
(mm)

Eingearbeitete 
Abflachung 
für S-1325

(mm)(mm) (Zoll)

 Kettengröße Tragfähigkeit 
auf Basis von  

Güte 8 und 
einem Stropp-
winkel von 0 

bis 45°
(t)*(mm) (Zoll) A B C D E F G

13/12 1/2 1257692 ,82 6 7/32 2,36 13,0 60,0 120 12,0 85,0 45,0 6,00 6
17/13 11/16 1257762 1,58 7 1/4 3,15 17,0 90,0 160 13,0 120 60,0 6,50 7
19/13 3/4 1257832 1,80 8 5,16 4,25 19,0 90,0 160 13,0 120 60,0 6,50 8
22/20 – 1257977 3,93 – – – 22,0 90,0 170 20,0 150 80,0 – –
22/17 7/8 1257972 3,35 10 3,8 6,70 22,0 100 180 17,0 160 90,0 8,50 10
22/16 – 1257979 3,53 – – – 22,0 145 275 16,0 120 60,0 – –
25/20 – 1258122 4,65 – – – 25,0 100 190 20,0 150 80,0 – –
25/19 – 1258102 5,51 – – – 25,0 145 275 19,0 160 90,0 – –
28/22 – 1258162 6,40 – – – 28,0 110 210 22,0 170 90,0 – –
28/22 1-1/8 1258142 7,17 13 1/2 11,2 28,0 145 275 22,0 180 100 10,5 13
31/25 1-7/32 1258182 9,72 16 5,8 17,0 31,0 145 275 25,0 210 115 13,5 16
32/25 – 1258202 9,92 – – – 32,0 140 270 25,0 190 100 – –
36/28 – 1258222 12,20 – – – 36,0 145 275 28,0 190 100 – –
38/32 – 1258224 18,23 – – – 38,0 140 270 32,0 270 140 – –
40/31 1-9/16 1258332 18,68 19 3,4 23,6 40,0 160 300 31,0 275 145 15,5 –
45/38 – 1258422 27,96 – – – 45,0 170 320 38,0 270 140 – –
45/36 1-3/4 1258402 26,56 22 7/8 31,5 45,0 180 340 36,0 285 155 – –
50/38 – 1258442 32,86 – – – 50,0 200 380 38,0 270 140 – –
51/45 2 1258462 42,92 26 1 45,0 51,0 190 350 45,0 340 180 – –
57/50 – 125482 59,70 – – – 57,0 203 406 50,0 380 200 – –

  



Wire Rope
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Drahtseil

A-1355

Geprägtes  
ID-Typenschild

RFID-Schilder

Geschmiedetes 
ID-Typenschild

Geprägtes  
ID-Typenschild

* Patent pending.

•	 Geschmiedeter legierter Stahl - vergütet. 
•	 Einzeln auf Überlast getestet mit Zertifikat.
•	 Ausgelegt für Kette der Güte 10 bei Chokeranwendungen.
•	 Jeder Haken ist mit einem Produktidentifikationscode (PIC) versehen, der die 

Rückverfolgung der Werkstoffcharge ermöglicht. Außerdem sind die Größe, der 
Name Crosby und das Herkunftsland USA in erhabenen Buchstaben aufgebracht.

•	 25 % höhere Stabilität als Güte 8.
•	 Materialermüdung ist auf 20.000 Zyklen bei 150 % der maximalen  

Tragfähigkeit eingestuft.
•	 „Achten Sie auf die Platinfarbe - Crosby-Produkte aus legiertem Stah der Güte 10.“
•	 Für den Einsatz mit Kettenverbinder S-1325.

Gestanzte ID-Typenschilder
•	 Achteckiges Gehängetypenschild aus Metall
•	 Vorgestanzt – leichtes Hinzufügen von Gehängelänge, Tragfähigkeit, 

Bezeichnung usw.
•	 Vorderseite abgebildet - Rückseite unbearbeitet
•	 Erhältlich mit oder ohne geschweißten Ring
•	 Ringgröße beträgt 5 mm x 50 mm
•	 Bestellbar als unbearbeitetes Etikett für Drahtseilgehänge

SLING IDENTIFICATION TAG KITS

Ketten

ID Tag
Stock No.
with Ring

ID Tag
Stock No.

without Ring Application
1152445 1200829 For single leg sling: 90°
1152444 1200830 For multi-leg sling: 45°/60°
1152514 1200837 Blank Tag

Kettengröße Tragfähigkeit 
(t)*

A-1355
Bestellnr.

Gewicht 
pro Einheit  

(kg)

Maße 
(mm)

Zoll (mm) B D E H P S
1/4-5/16 7-8 2.6 1015204 .34 52.1 30.0 123 20.1 17.5 16.5

3/8 10 4.0 1015213 .74 67.6 39.9 154 23.6 23.6 17.5
1/2 13 6.8 1015222 1.42 85.1 51.6 193 30.0 32.0 23.8
5/8 16 10.3 1015231 3.16 107 64.0 246 39.1 28.4 30.0

SLING IDENTIFICATION TAG KITS

Crosby® Kettenbeschlagteile der Güte 10

*Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

ID-Typenschilder
•	 Typenschilder (Schwerlast) 
•	 Die Kettenanhänger entsprechen Norm EN818 für Gehängekennzeichnung.
•	 Kante erhöht und Kettenglied zurückgesetzt zum Schutz der Beschriftung.
•	 Beschriftung nach oben versetzt zwecks verbesserter Lesbarkeit

A-1355 Kettenchokerhaken

Bestellnr. Style Materialtyp
RFID-  

Ausstattung
Maße  

Typenschild  (mm)

Gewicht pro 
Einheit 

(kg)
115369 Chain Cast Stainless Steel Yes 160 x 42 .21
115350 Wire Rope Cast Stainless Steel Yes 43 x 33.3 .03
115217 Chain Forged Steel No 146 x 48 .18
115353* Chain Stamped Zinc Plated Steel Yes 5-3/4 x 1-5/8 .29
115355* Wire Rope Stamped Zinc Plated Steel Yes 1-11/16 x 1-5/16 .04

GEHÄNGETYPENSCHILDERSÄTZE

   
Ketten

    Drahtseil     
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Lebus® Lastenspanner

L-140

R-7QL

•	 Modifiziert für Ketten der Güten 7, 8 und 10 
•	 Passend für Crosby Standard-Ösenverkürzungshaken 

A-323 
•	 Neuer, aus einem Stück geschmiedeter Griff
•	 Stufenlose Spannfunktion ermöglicht exakte 

Einstellung zum Verzurren der Last. 
•	 Einteilige Konstruktion, keine lösbaren Bolzen 

oder Muttern 
•	 Rostfreie Ratschenfeder 
•	 Alle lasttragenden oder lasthaltenden Teile 

geschmiedet 
•	 Einfach zu bedienende, formschlüssige Ratsche

•	 Zur Verwendung mit einer Transportkette der Güte 7 
•	 Passend für Crosby Standard-Ösenverkürzungshaken 

A-323 
•	 Neuer, aus einem Stück geschmiedeter Griff 
•	 Stufenlose Spannvorrichtung ermöglicht unendlich viele 

Einstellpositionen, letzte Hälfte der Kette wird gegriffen. 
•	 Einteilige Konstruktion, keine lösbaren Bolzen oder Muttern 
•	 Rostfreie Ratschenfeder 
•	 Alle lasttragenden oder lasthaltenden Teile geschmiedet 
•	 Einfach zu bedienende, formschlüssige Ratsche

* Die Bruchlast beträgt 300 % der maximalen Tragfähigkeit. ** Entspricht der Tragfähigkeit von Ketten der Güte 10 für beide Dicken.
 *** Entspricht der Tragfähigkeit von Ketten der Güte 10 mit einer Dicke von 13 mm.

* Die Bruchlast beträgt 300 % der maximalen Tragfähigkeit.

L-140 Standard-Lastenspanner, Ratschenmechanik
•	 Die US-amerikanischen Richtlinien zur Ladungssicherung (US DOT FMCSA Part 393 Subpart I) werden erfüllt oder übertroffen.

R-7QL QUIC-LINK-Ratschenlastenspanner

Modell
Artikel-

Nr.

Min/Max. 
Kettendicke

(mm)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Prüflast
(kN)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Grifflänge
(mm)

Spindellänge
(mm)

Spannweg
(mm)

Abmessungen
(mm)

A B C E E1 F F1 G
R-7 ** 1048404 8 - 10 4,00 79 5,49 356 254 203 356 35,1 70,0 583 786 638 842 12,7
R-A ** 1048422 10 - 13 6,80 134 6,66 356 254 203 356 35,1 70,0 641 845 702 905 16,0
R-C *** 1048440 13 - 16 7,26 143 6,60 356 254 203 356 35,1 70,0 670 873 748 951 18,3

Modell
Artikel-

Nr.

Min/Max. 
Kettendicke

(mm)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Prüflast
(kN)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Grifflänge
(mm)

Spindellänge
(mm)

Spannweg
(mm)

Abmessungen
(mm)

A B C E E1 F F1 G
R-7QL 1048413 8 - 10 3,00 59 5,56 356 254 203 356 35,1 70,0 630 833 686 889 12,7

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com

L-150
•	 Extraschwere Konstruktion am Hebeldrehpunkt verhindert Aufspreizen. 

Fußstück kippt von der Last weg, dadurch einfaches Lösen.
•	 Kugel- und Gelenklager an den Hakenansätzen nehmen den Drall auf, dadurch 

geradliniger Zug.

* Lastenspanner, bei denen die Prüflast angegeben ist, wurden vor der Auslieferung individuell mit den angegebenen Werten prüfbelastet.

L-150 Standard-Lastenspanner, Hebelmechanik
•	 Die US-amerikanischen Richtlinien zur Ladungssicherung (US DOT FMCSA Part 393 Subpart I) werden erfüllt oder übertroffen.

Modell
Artikel-

Nr.
Standard- 

Verp.

Min/Max. 
Ketten-
dicke
(mm)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)

Prüflast
(kN)*

Bruchlast
(t)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Grifflänge
(mm)

Spannweg
(mm)

Abmessungen
(mm)

A B C D E F G
7-1 1048128 4 8 - 10 2,45 48 8,63 3,18 406 114 613 562 454 406 264 264 12,7
A-1 1048146 4 10 - 13 4,17 82 15,0 5,66 475 114 730 654 540 475 313 314 16,0
C-1 1048164 4 13 - 16 5,90 116 20,9 8,93 533 121 794 756 635 533 372 349 18,3

GEÖFFNET
GESCHLOSSEN
GEÖFFNET

GESCHLOSSEN

GESCHLOSSEN

GESCHLOSSEN

GEÖFFNET

GEÖFFNET
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 Crosby RFID Equipped Products  

 

 

 

Installation Instructions to Attach 
RFID Chips to Selected Crosby Product  

 

 

“The Mark of Value Added  Intelligent Lifting Hardware”   

CrosbyIP® Hebeklemmen

McKissick® Blöcke

Crosby Eliminator®

Crosby® Anschlagwirbel

Crosby Red-Pin® Schäkel

Zahlreiche Standardprodukte von Crosby sind ab 

Werk mit RFID-Chips ausgestattet, die Sie für Ihre 

Prüfzwecke programmieren und nutzen können. Was 

ist aber, wenn Sie ein bereits im Einsatz befindliches 

Crosby-Produkt mit einem RFID-Chip nachrüsten 

möchten? Kein Problem!! Ab sofort gibt es eine NEUE 

Montageanleitung von uns für die Anbringung von 

RFID-Chips an ausgewählten Produkten von Crosby. 

Darin sind die einzelnen Schritte für die Anbringung 

eines RFID-Chips an den links abgebildeten 

Produkten beschrieben.

Nachrüsten von Crosby
Produkten mit RFID-Chips:

Crosby Clamp-Co®  
Hebeklemmen

Besuchen Sie die Seite                                                     Dort finden Sie die vollständige Anleitung.www. thecrosbygroup.com
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Die Anschlag- und Hebetechnikprodukte von Crosby sind auf die 
Herausforderungen in der Praxis zugeschnitten. Wir liefern passende 
Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden. 
Diese Denkweise macht Crosby zu einem der führenden Hersteller in allen Produktkategorien, in denen wir Lösungen anbieten. Von 

einem führenden Hersteller erwartet man, dass er den Herausforderungen der Industrie gewachsen ist... und gleichzeitig innovativ ist. 

Aus diesem Grund sind wir bestrebt, Produkte zu entwickeln, die weit über den Mindestanforderungen liegen. Dazu gehört die Integration 

einer zurückgesetzten Entriegelung und patentierter                                       Verformungs- und Winkelindikatoren, die in die Crosby 

SHUR-LOC®  Kranhaken eingeschmiedet sind. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse liegt uns am Herzen.  

Aus diesem Grund bieten wir mit unseren Produkten im Bereich der Anschlag- und Hebetechnik PRAXISNAHE LÖSUNGEN.

Sie haben Interesse an Tradition, Innovation und neuen Produktentwicklungen von Crosby? Senden Sie uns Ihre Herausforderung, indem 

Sie den nachstehenden QR-Code einscannen. Oder besuchen Sie uns auf  www.thecrosbygroup.com/reallifesolutions.

Zur Unternehmenstradition von Crosby gehört die Förderung von Innovation und neuen Produktideen.

Zurückg
esetzte

  

Entriege
lung

Winkelindika-
toren hier

Verformungsin-

dikato
ren hie

r

Maximale  
Tragfähigkeit  

auf Güte 10  
erhöhen
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Zur Unternehmenstradition von Crosby gehört die Förderung von Innovation und neuen Produktideen.

McKissick®-Seilrollen
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SCHWERLAST-Seilrollen VON 305 BIS 1981 MM
Bessere Leistung 
durch abgestufte 

Nabenkonstruktion
Der abgestufte Nabenquerschnitt 
von McKissick-Seilrollen verhindert 
Belastungsrisse an der Schweißnaht, 
wie sie bei konventionellen Naben 
häufig vorkommen. Die Nabe wird mit 
vollständigem Metall-auf-Metall-Kontakt in 
Position gedrückt. Dadurch ist die präzise 
Ausrichtung der Nabenachse gewährleistet, 
so dass an der sich drehenden Seilrolle 
keine Taumelbewegungen oder Unwuchten 
entstehen. Die präzise ausgerichtete 
Kombination aus Nabe und Seilrolle erhöht 
die Lebensdauer der Aufhängung und 
sorgt für eine längere Einsatztauglichkeit 
der Scheibe.

Vollständiges Sortiment 
an Seilrollen in 
Standardgrößen

Die McKissick Roll-Forged™-Seilrollen 
sind in allen Größen von 305 bis 1981 mm 
erhältlich. Sie können mit den Lagern 
und zu den Preisen geliefert werden, die 
für Ihre Anwendung am besten geeignet 
sind. Crosby stellt auf Wunsch auch 
Sonderanfertigungen von McKissick- 
Seilrollen her und kann für spezielle 
Anwendungen auch kleinere Änderungen 
an Standardseilrollen vornehmen.

Formgestaucht und 
walzgeschmiedet – keine 

Teilstücke
Die Rillen und Kränze der 
Flanken werden in mehreren 
Arbeitsschritten durch Stauchen 
und Walzschmieden geformt. Damit 
entfällt die Notwendigkeit mehrerer 
Teilstücke und die damit verbundene 
Schwächung der Nuten. Dieser 
spezielle Schmiedevorgang verleiht 
dem kritischen Rillenabschnitt 
zusätzliche Festigkeit. Die vom 
Drahtseil ausgehenden Kräfte werden 
gleichmäßig auf eine präzise geformte 
Lastaufnahmefläche verteilt. Dadurch 
lassen sich mit Seilrollen von McKissick 
während der gesamten Lebensdauer 
Höchstleistungen erzielen. Zudem 
verlängert die gleichmäßige Form 
der walzgeschmiedeten Rille die 
Lebensdauer des Drahtseils.

Massiver Stahl – Kein Guss
Jede McKissick-Seilrollen entsteht 
aus einem einzigen Stück massiven 
unlegierten Stahls. Jedes Einzelteil ist ein 
Brennzuschnitt aus sorgfältig geprüftem 
Rohmaterial. Daher treten keine Mängel 
am Steg oder an der Felge auf, wie 
dies bei gegossenen Seilrollen oft der 
Fall ist. Eine McKissick Roll-Forged™-
Seilrolle sorgt zudem für eine bessere 
Ausbalancierung und Verteilung der 
Kräfte. Gussteile können Abweichungen 
in der Rillenflanke aufweisen, die 
entweder zu dick oder zu dünn ist. 
Dies führt zu ungleichmäßiger Belastung 
und frühzeitigem Ausfall.

Das passende Lager für 
Ihre Anforderungen

McKissick Roll-Forged™-Seilrollen 
sind in folgenden Konfigurationen 
erhältlich:

• Einfache Bohrung
• Bronzene Lagerbuchse
• Rollenlager
• Konisches Rollenlager
• Nabe mit Schmierungskanal
• Passfedernuten
• Stellschrauben
• Vollrolliges Lager

Durchschweißung ist der Standard bei 
Seilrollen von 1016 mm und größer.

McKissick® Roll-Forged™-Seilrollen

Flammengehärtete Rille
Das Härtungsverfahren von Crosby 
ist eine Wissenschaft für sich. Es sorgt 
für eine präzise maximale Härte und 
schützt so im gesamten Bereich mit 
Seilkontakt gegen Abnutzung. Die Rille 
der McKissick-Seilrollen wird bei einem 
Drahtseilkontaktbereich von 140° bis zu 
einer Härte von mindestens 35 Rockwell 
C flammgehärtet (auf spezielle Anfrage 
kann die McKissick-Seilrollen bei 
einem Drahtseilkontaktbereich von 
150SDgr auf eine Härte von mindestens 
50 Rockwell C flammgehärtet werden). 
Die solide Stahlplatte bietet eine ideale 
Oberfläche für die Flammhärtung und 
eine engere Passung für das Drahtseil. 
Auf diese Weise werden Abnutzung und 
Ermüdung reduziert.

ABGESTUFTE 
NABE

SCHWEISSUNG SCHWEISSUNG
HÄRTEBEREICH

0,040 MIN. 
TIEFE FÜR  

1400

Lizenziert gemäß 
API-Spezifikation 8C-0021
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Informationen zur Anwendung von McKissick®-Seilrollen

Bronzene Lagerbuchsen mit 
Schmiernuten der Größe 8 
sind bei kaltgefertigter Welle 
aus Bronze der Güte SAE 660 
hergestellt.

Hinweis: Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Lagers nach der zulässigen Last.

Hinweis: Für die Verwendung von Seilrollen unter Wasser sind spezielle bronzene 
Lagerbuchsen erhältlich.

Bronzene Lagerbuchse
Niedrige Seilgeschwindigkeit, moderate Lasten und 
moderate Nutzungsintensität
Maximaler Lagerdruck (LD): 31 N/mm2

Maximale Geschwindigkeit am Lager (LG): 366 m/min
Geschwindigkeitsfaktor bei Maximaldruck (FM): 114

 	           Seilzugkraft x Winkel  

Formel für LD =
	 (s. Seite 361 des Gesamtkatalogs)

	 Wellendurchmesser x Nabenbreite 
	                  (siehe Beispiel)

GERADE STANDARD-ROLLENLAGER
	 Schwerere Lasten, höhere Geschwindigkeiten, häufigere Nutzung, nur radiale Lasten

KONISCHE ROLLENLAGER
	 Schwere Lasten, hohe Geschwindigkeiten, Dauerbetrieb, axiale und radiale Lasten

DOPPELREIHIGES, VOLLROLLIGES ROLLENLAGER 
	 Schwere Lasten, hohe Geschwindigkeiten, Dauerbetrieb, axiale und radiale Lasten

Beispiel:
356-mm-Seilrolle (917191) an 20.000 N 
Seilzugkraft mit einem Winkel 
von 80 Grad zwischen den Seilen. 
Die maximal zulässige Geschwindigkeit 
ergibt sich folgendermaßen:

LD = 20.000 N x 1,53 ÷ (38 x 41) = 19,64 N/m2

(Seilzugkraft) (Winkel)      (Nabenbreite)
                    (Wellendurchmesser)

LG = 114 ÷ 19,64 = 5,8 m/min
          (FM) (LD)

(C) Vollrolliges 
Zylinderrollenlager

(T) Konisches 
Rollenlager

Rollenlager sind für 
den Betrieb auf Wellen 
mit einer Härtung von 
60 Rockwell C und einer 
Fertigungstoleranz von 
+/- 0,0005 der Wellengröße 
ausgelegt.

Rollenlager ohne innere 
Laufringe sind für den 
Betrieb auf Wellen mit 
einer Härtung von 
60 Rockwell C und einer 
Fertigungstoleranz von 
+/- 0,0005 der Wellengröße 
ausgelegt

Zylinderrollenlager mit 
Sprengringnuten sind 
komplette Einheiten mit 
Außen- und Innenringen, 
bordgeführten Zylinderrollen 
und Dichtringen. Sie nehmen 
axiale Kräfte in beiden 
Richtungen ebenso wie radiale 
Kräfte auf. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Tragfähigkeit 
bei dynamischen und 
statischen Lasten aus.

Konische Lager sind für 
den Betrieb auf Wellen mit 
einer Fertigungstoleranz von 
+/- 0,0005 der Wellengröße 
konstruiert. Bei der 
vorgesehenen Anwendung 
sollten für dichtende 
Trennplatten gegen den 
Lagerkonus gesorgt werden, 
um das Lager zu arretieren 
und eine ordnungsgemäße 
Lagerfunktion 
sicherzustellen. 

C
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Width
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Width
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(R) Rollenlager (W) Rollenlager mit 
Druckscheiben

(B) Bronzene 
Lagerbuchse
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Seildurch-
messer 
(mm)

Nennmaße 
(mm)

Rillenradius 
(mm)

Außenmaße der Seilrolle 
(mm)

A B MIN MAX 280 300 320 350 400 450 500 520 550 600 630 650 700 800
11 40 19 5,83 6,05
12 40 18 6,36 6,60
13 40 18 6,89 7,15
11 40 19,5 5,38 6,05
12 40 20,5 6,36 6,60
13 40 19,5 6,89 7,15
14 40 21 7,42 7,70
15 40 21 7,95 8,25
16 45 25 8,48 8,80
17 45 25 9,01 9,35
13 40 23 6,89 7,15
14 40 22 7,42 7,70
15 40 22 7,95 8,25
15 45 25 7,95 8,25
16 45 24 8,48 8,80
17 45 24 9,01 9,35
15 45 26 7,95 8,25
16 45 25 8,48 8,80
17 50 28 9,01 9,35
18 50 27 9,54 9,90
19 55 28,5 10,07 10,45
20 55 25,5 10,60 11,00
21 60 34 11,13 11,55
22 60 33 11,66 12,10
23 60 33 12,19 12,65
19 55 31 10,07 10,45
20 55 30 10,60 11,00
21 55 30 11,13 11,55
21 60 34 11,13 11,55
22 60 33 11,66 12,10
23 60 33 12,19 12,65
21 60 34 11,13 11,55
22 60 33 11,66 12,10
23 60 33 12,19 12,65
23 65 37 12,19 12,65
24 65 36 12,72 13,20
25 65 36 13,25 13,75
26 70 39 13,78 14,30
27 70 39 14,31 14,85
23 65 37 12,19 12,65
24 65 36 12,72 13,20
25 65 36 13,25 13,75
26 70 39 13,78 14,30
27 75 43 14,31 14,85
28 75 42 14,84 15,40
29 75 42 15,37 15,95
27 75 43 14,31 14,85
28 75 43 14,84 15,40
29 75 42 15,37 15,95
28 80 47 14,84 15,40
29 80 46 15,37 15,95
30 80 45 15,90 16,50
32 80 45 16,96 17,60
30 90 50 15,90 16,50
32 90 48 16,96 17,60
34 90 48 18,02 18,70
34 100 56 18,02 18,70
36 100 54 19,08 19,80
38 100 54 20,14 20,90

McKissick®-Seilrollen, europäischer Typ, 45˚

Angaben zu den Außenmaßen der Seilrolle und zur Größe der Seilführung

Die richtige Kombination der Außenmaße der 
Seilrolle und der Größe der Seilführung
Um Ihnen die Auswahl der für Ihre Anwendung 
geeigneten McKissick® Roll-Forged™-Standardseilrollen zu 
erleichtern, haben wir unser Produktangebot vereinfacht. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren 
Standardkombinationen der Außenmaße der Seilrolle und 
der Größe der Seilführung.

Erläuterungen zur Tabelle
•	In den ROTEN Zellen sind die im 

Rahmen des Konfigurations-
programms verfügbaren Standard-
kombinationen der Außenmaße 
der Seilrolle und der Größe der 
Seilführung angegeben. 
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Auswahlhilfe für McKissick®-Seilrollen
McKissick®-Seilrollen sind für Ihre spezielle Anwendung in einer Vielzahl unterschiedlicher Größen erhältlich. Crosby bietet 
zahlreiche Seilrollen als Standardprodukte; diese sind auf den folgenden Seiten aufgelistet.
Wenn Sie eine Sonderausführung benötigen, kann Crosby zu moderaten Preisen kleinere Veränderungen an den 
Standardscheiben vornehmen. Außerdem können wir kundenspezifische Seilrollen exakt nach Ihren Vorgaben entwerfen und 
herstellen. Wenden Sie sich zur Bestellung von McKissick®-Seilrollen an den Vertrieb von Crosby. Geben Sie dabei die Artikel-
Nr.  und die Stückzahl an. Zur Bestimmung der benötigten Standardscheibe oder zur Unterstützung bei Sonderwünschen und 
kundenindividuell entworfenen Scheiben benötigen wir die folgenden wichtigen Angaben:

In den USA: Crosby’s Special Engineered Product Group unter 1-800-777-1555, Fax (918) 834-5035, specials@thecrosbygroup.com
In Kanada: Crosby Canada unter (905) 451-9261
In Europa: N.V. Crosby Europe unter 32 15 757125(26).

MASSANGABEN 
Nominaler Außendurchmesser:_____________Drahtseildurchmesser:______________________
Felgenbreite:__________________

+ Wellendurchmesser:__________________________*Nabenbreite:__________________________

Nominaler Profildurchmesser (optional):___________________Nominaler Nabendurchmesser (optional): ____________ 
*Die Nabenbreite wird bei Seilrollen mit konischem Lager über dem Konus gemessen.   
+ Bei Seilrollen mit Einfachbohrung entspricht der Wellendurchmesser dem Bohrungsdurchmesser.

LAGERART

q Bronzene Lagerbuchse	 q + Rollenlager	 q Konisches Rollenlager	 q Anstrich / Einfache Bohrung 

q Vollrolliges Zylinderrollenlager	 q Unter Wasser 	 q Sonstiges 
+ Erfordert gehärtete und geglättete Welle

MATERIALTYP

q Roll-Forged™ (Flammgehärtet, 356 mm und größer)	 q Schmiedestahl	 q Gewölbt

q Gussstahl    	 q Geschweißt	 q Sonstiges

ANGABEN ZUR VERWENDUNG 
Seilzugkraft:__________________________Seitlicher Ablenkwinkel:____________________
Wickelgrad:______________________

Seilgeschwindigkeit:___________________Umgebung:___________________ Rillenwinkel: _________________________

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN 
Sonderprüfungen:_________________________________________________________________________________________

Anstrich:__________________________________________________________________________________________________

Inspektion / Genehmigung durch Dritte:_____________________________________________________________________
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Nominaler Außendurchmesser
Nominaler Profildurchmesser

 Nominaler 
Nabendurchmesser

ALÉSAGE

Felge Naben

 Bohrung

 
Welle
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Verfügbare Rillenprofile bei McKissick®-Seilrollen

McKissick®-Seilrollen gemäß API-Standards verfügbar

30˚ 35˚
45˚

30˚ 35˚
45˚

30˚ 35˚
45˚

Bei allen Seilrollen ist das 
Scheibenprofil ein sehr wichtiges 
Merkmal. McKissick fertigt 
Standardseilrollen zur allgemeinen 
Verwendung in drahtseilgeführten 
Hubvorrichtungen unter Einhaltung 
der API-Mindestanforderungen. Für 
dieses Profil ist ein Rillenwinkel von 
30˚ kennzeichnend. Dieses Rillenprofil 
wird in Mobilkränen, Bohranlagen, 
Betriebspunkten, Rohrleitungsblöcken, 
Kloben, Kronenblöcken und in vielen 
anderen gängigen Hubvorrichtungen 
eingesetzt.

DIN 15061 für Gebezeuge definiert die 
Rillenprofile für DrahtSeilrollen.

Die nominale Profiltiefe beträgt das 
1,5-fache des Drahtseildurchmessers.

McKissick fertigt Seilrollen, die die 
Anforderungen des AISE-Standards 6 
erfüllen. AISE-Seilrollen müssen bestimmte 
Kriterien des Verbandes der Ingenieure 
im Eisen- und Stahlbau (Association 
of Iron and Steel Engineers, AISE) für 
Spezialanwendungen in beweglichen 
elektrischen Überkopfkränen in 
Stahlhütten erfüllen. Für dieses Profil ist ein 
Rillenwinkel von 35˚ kennzeichnend. Auch 
Einzelheiten der Ausmaße unterscheiden 
sich vom API-Profil. Dieses Rillenprofil 
kommt bei beweglichen Überkopfkränen, 
Mobil- und Portalkränen, Schaufelbaggern 
und anderen drahtseilbetriebenen Geräten 
zum Einsatz.

API-PROFIL
30 Grad

EUROPÄISCHES PROFIL
45 Grad

AISE-PROFIL
35 Grad

Anforderungen gemäß API 8C
•	 Handbuch
•	 Materialzertifikate und -rückverfolgung
•	 D/d-Verhältnis gemäß API RP9B
•	 Magnetrissgeprüft
•	 Ultraschallprüfung der Schweißung
•	 Rillenwinkel 30°. Rillentiefe mindestens 1,33 d und höchstens 1,75 

d, wobei d = nominaler Seildurchmesser
• 	Hergestellt in einem nach API-8C lizenzierten Werk
•	 Spezieller Rillenradius
•	 Kann gemäß API 8C PSL1 oder PSL2 ausgestattet werden.

Anforderungen gemäß API 2C
•	 Materialzertifikate und -rückverfolgung
•	 D/d-Verhältnis von 18/1 oder größer (basierend 

auf dem Rollkreisdurchmesser)
•	 Mindestens 30° Rillenwinkel
•	 Spezieller Rillenradius

Fragen Sie Crosby nach weiteren erhältlichen Rillenwinkeln.

•	 McKissick® Products ist vom American Petroleum Institute zur Herstellung von Roll-Forged™-
Seilrollen gemäß API-Spezifikationen 8A und 8C lizenziert. Zudem ist McKissick® Products gemäß 
API Q1 zertifiziert.

•	 McKissick® Products fertigt außerdem Seilrollen gemäß den Anforderungen von API 2C.

•	 API-Seilrollen müssen die vom American Petroleum Institute aufgestellten Kriterien für 
Hebevorrichtungen bei Bohrarbeiten und Produktion erfüllen.

•	 Zu den typischen Anwendung bei Ölbohrungen gehören: Schwerlastverkehr, Bohrlochsanierung und 
-instandhaltung, Rohrleitungsblöcke, Kloben, Kronenblöcke und Offshore-Kräne.

Lizenziert gemäß 
API-Spezifikation 8C-0021
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McKissick®-Blöcke

M
cK

is
si

ck
-B

lö
ck

e



Copyright © 2014 • The Crosby Group LLC • Alle Rechte vorbehalten96

McKissick® Metric Easy Reeve®-Kranblöcke
Metric Easy Reeve® Hakenblöcke, Serie 790

•  Breite Produktpalette erhältlich:
•  Standardausführung und gewichtete Varianten
•  Kapazität: 8 bis 80 Tonnen, größere Modelle auf 

Anfrage
•  Seilrollendurchmesser: 300 mm bis 650 mm
•  Dicke der Seilführung: 12 mm bis 32 mm

•  Herausnehmbare Zugstifte ermöglichen das 
Einscheren ohne Entfernen der Keilschlösser.

•   Klassifizierung der Mechanismusgruppen gemäß 
DIN, FEM und ISO.

•  Alle einfachen Schafthaken entsprechen DIN 15401 
(Doppelhaken gemäß DIN 15402 sind in den 
meisten Größen erhältlich).

•  Sicherheitsfaktor von 4:1 (sofern nicht anders angegeben)
•  Alle Metric Easy Reeve®-Blöcke verfügen 

standardmäßig über vollrollige Zylinderrollenlager 
mit Dichtungen.

•  Einscherführungen Standard bei allen Modellen
•  Haken verfügen über Crosby-Sicherheitsfallen 

S-4055-DIN.
•  Lager auf Lebensdauer gekapselt
•  Seilrollen komplett durch Seitenteile geschützt
•  Haken kann schwingen und drehen.
•  Ersatzteile über weltweites Distributionsnetz 

erhältlich.
•  Alle Metric Easy Reeve®-Blöcke ab 400 mm verfügen 

über McKissick® Roll-Forged™-Seilrollen mit 
flammgehärteten Rillen.

•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 und API Q1 
zertifizierten Werk.

•  "Achten Sie auf den orangefarbenen Haken . . . das 
Zeichen für echte McKissick®-Qualität.“

MÖGLICHE OPTIONEN
•  Haken gemäß DIN 15402 – "Rams Horn“
•  Baugruppen mit Wirbelstücken und Schäkel
•  Seilrollenummantelung
•  Schwerlastverriegelung
•  Prüfnachweise für Prüfungen durch Dritte auf 

Anfrage erhältlich
•  McKissick® Split-NutTM-Rückhaltesystem

Abgeflachtes Seitenteil 
sorgt für sicheren Stand 
beim Einscheren.

'Totes Seilende“ sorgt 
für bessere 
Blockbeweglichkeit in 
verschiedenen 
Konfigurationen.

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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Modell- 
nummer

Artikel-
Nr.

Maximale 
Trag-

fähigkeit 
(t)

A 
Gesamt-

länge  
(mm)

B 
Nutzlänge 

(mm)

E 
Dicke 
(mm)

F 
Breite 
(mm)

H 
Maul-
weite 
(mm)

J  
Haken-
dicke 
(mm)

K  
Haken-
breite 
(mm)

Standard-Seil-
durchmesser  

(mm) 
(s. Tabelle unten)

Totes Seilende

Einzelgewicht 
(kg)

T 
 Dicke  
(mm)

U  
Stiftbohrung 

(mm)
8 Tonnen

ME8S30S1 2033000 8 1008 861 138 392 56 67 53 12,13,14,15 22 44 95
ME8S30W1 2033003 8 1008 861 240 392 56 67 53 12,13,14,15 22 44 168

10 Tonnen
ME10S35S1 2033006 10 1058 911 138 442 56 67 53 14, 15, 16, 17 22 44 108
ME10S35W1 2033009 10 1058 911 240 442 56 67 53 14, 15, 16, 17 22 44 190
ME10S40S1 2033012 10 1158 1011 138 492 56 67 53 17, 18, 19, 20 22 44 132
ME10S40W1 2033015 10 1158 1011 240 492 56 67 53 17, 18, 19, 20 22 44 245
ME10D30S1 2033018 10 1008 861 138 392 56 67 53 12, 13, 14, 15 22 44 108
ME10D30W1 2033021 10 1008 861 240 392 56 67 53 12, 13, 14, 15 22 44 176

15 Tonnen
ME15S35S1 2033024 15 1058 911 138 442 56 67 53 14, 15, 16, 17 22 44 109
ME15S35W1 2033027 15 1058 911 240 442 56 67 53 14, 15, 16, 17 22 44 191
ME15S40S1 2033030 15 1158 1011 138 492 56 67 53 17, 18, 19, 20 22 43 134
ME15S40W1 2033033 15 1158 1011 240 492 56 67 53 17, 18, 19, 20 22 43 258
ME15S45S1 2033036 15 1218 1071 138 542 56 67 53 19, 20, 21 22 43 148
ME15S45W1 2033039 15 1218 1071 240 542 56 67 53 19, 20, 21 22 43 279
ME15D35S1 2033042 15 1058 911 138 442 56 67 53 14, 15, 16, 17 22 43 108
ME15D35W1 2033045 15 1058 911 240 442 56 67 53 14, 15, 16, 17 22 43 205

20 Tonnen
ME20S45S1 2033048 20 1291 1115 153 542 71 85 67 19, 20, 21 30 43 172
ME20S45W1 2033051 20 1291 1115 255 542 71 85 67 19, 20, 21 30 43 307
ME20S50S1 2033054 20 1369 1193 153 592 71 85 67 21, 22, 23 30 59 198
ME20S50W1 2033057 20 1369 1193 255 592 71 85 67 21, 22, 23 30 59 365
ME20D40S1 2033060 20 1236 1060 153 492 71 85 67 17, 18, 19, 20 30 59 174
ME20D40W1 2033063 20 1236 1060 255 492 71 85 67 17, 18, 19, 20 30 59 293
ME20T35S1 2033066 20 1137 985 176 442 71 85 67 14, 15, 16, 17 30 43 162
ME20T35W1 2033069 20 1137 985 278 442 71 85 67 14, 15, 16, 17 30 43 253

25 Tonnen
ME25S55S1 2033072 25 1421 1245 153 642 71 85 67 23, 24, 25, 26, 27 30 43 222
ME25S55W1 2033075 25 1421 1245 255 642 71 85 67 23, 24, 25, 26, 27 30 43 410
ME25S60S1 2033078 25 1481 1305 153 692 71 85 67 27, 28, 29 30 59 247
ME25S60W1 2033081 25 1481 1305 255 692 71 85 67 27, 28, 29 30 59 461
ME25D45S1 2033084 25 1291 1115 153 542 71 85 67 19, 20, 21 30 43 187
ME25D45W1 2033087 25 1291 1115 255 542 71 85 67 19, 20, 21 30 43 323
ME25D50S1 2033090 25 1369 1193 153 592 71 85 67 21, 22, 23 30 43 224
ME25D50W1 2033093 25 1369 1193 255 592 71 85 67 21, 22, 23 30 43 389
ME25T35S1 2033096 25 1137 985 176 442 71 85 67 14, 15, 16, 17 30 43 162

Tabelle – Standarddicken der Seilführung bei McKissick®-Kranblöcken 790

Seilrollendurch-
messer 
(mm)

Dicke der Seilführung an der Seilrolle (mm)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

300

350

400

450

500

550

600

650

Schlüssel zu Modellnummern von metrischen McKissick®-Kranblöcken

ME 10             S             35              S         1

Metrische 
McKissick® 

-Kranblöcke

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)

Anzahl der 
Seilrollen

S = 1 
D = 2 
T = 3 
Q = 4 

QN = 5

Seilrollen-
durchmesser 

(außen) 
(mm)

Wert mit 10 
multiplizieren

S = Standard
W = Gewichtet

Hakentyp 
1=DIN 15401 
2=DIN 15402

(z. B. 35 = 350 mm)

McKissick® Metric Easy Reeve®-Kranblöcke
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Blockgewicht
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McKissick® Metric Easy Reeve®-Kranblöcke

Modell- 
nummer

Lager-
nummer

Maximale 
Trag- 

fähigkeit 
(t)

A 
Gesamt-

länge  
(mm)

B 
Nutzlänge 

(mm)

E 
Dicke 
(mm)

F 
Breite 
(mm)

H 
Maul-
weite 
(mm)

J  
Haken-
dicke 
(mm)

K  
Haken-
breite 
(mm)

Standard-Seil-
durchmesser  

(mm) 
(s. Tabelle unten)

Totes Seilende

Einzelgewicht 
(kg)

T 
 Dicke  
(mm)

U  
Stiftbohrung 

(mm)
ME25T35W1 2033099 25 1137 985 278 442 71 85 67 14, 15, 16, 17 30 43 253

32 Tonnen
ME32S65S1 2033102 32 1678 1469 188 742 80 95 75 28, 29, 30, 32 38 65 314
ME32S65W1 2033105 32 1678 1469 290 742 80 95 75 28, 29, 30, 32 38 65 585
ME32D50S1 2033108 32 1442 1259 188 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 257
ME32D50W1 2033111 32 1442 1259 290 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 424
ME32D55S1 2033114 32 1492 1309 188 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 286
ME32D55W1 2033117 32 1492 1309 290 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 489
ME32T40S1 2033120 32 1303 1094 218 492 80 95 75 17, 18, 19, 20 30 43 230
ME32T40W1 2033123 32 1303 1094 320 492 80 95 75 17, 18, 19, 20 30 43 356

35 Tonnen
ME35D50S1 2033126 35 1442 1259 188 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 257
ME35D50W1 2033129 35 1442 1259 290 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 424
ME35D55S1 2033132 35 1492 1309 188 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 286
ME35D55W1 2033135 35 1492 1309 290 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 489
ME35T45S1 2033138 35 1333 1094 218 542 80 95 75 19, 20, 21 38 65 230
ME35T45W1 2033141 35 1333 1094 320 542 80 95 75 19, 20, 21 38 65 356

40 Tonnen
ME40T45S1 2033144 40 1325 1123 252 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 316
ME40T45W1 2033147 40 1325 1123 353 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 442
ME40T50S1 2033150 40 1375 1173 252 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 361
ME40T50W1 2033153 40 1375 1173 353 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 528
ME40Q40S1 2033156 40 1280 1078 319 542 90 106 85 17, 18, 19, 20 38 65 343
ME40Q40W1 2033159 40 1280 1078 420 542 90 106 85 17, 18, 19, 20 38 65 469

45 Tonnen
ME45T45S1 2033162 45 1325 1123 252 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 316
ME45T45W1 2033165 45 1325 1123 353 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 442
ME45T50S1 2033168 45 1375 1173 252 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 361
ME45T50W1 2033171 45 1375 1173 353 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 528
ME45Q45S1 2033174 45 1310 1108 319 542 90 106 85 19, 20, 21 38 65 359
ME45Q45W1 2033177 45 1310 1108 420 542 90 106 85 19, 20, 21 38 65 488

50 Tonnen
ME50T45S1 2033180 50 1412 1185 291 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 361
ME50T45W1 2033183 50 1412 1185 392 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 743
ME50T50S1 2033186 50 1462 1245 291 592 100 118 95 21, 22, 23 36 59 405
ME50T50W1 2033189 50 1462 1245 392 592 100 118 95 21, 22, 23 36 59 567
ME50Q45S1 2033192 50 1412 1185 319 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 390
ME50Q45W1 2033195 50 1412 1185 420 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 545
ME50QN45S1 2033198 50 1412 1185 532 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 578
ME50QN45W1 2033201 50 1412 1185 634 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 775

55 Tonnen
ME55T55S1 2033204 55 1512 1295 291 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 461
ME55T55W1 2033207 55 1512 1295 392 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 651
ME55Q45S1 2033210 55 1412 1185 319 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 390
ME55Q45W1 2033213 55 1412 1185 420 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 545
ME55QN45S1 2033216 55 1412 1185 532 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 578
ME55QN45W1 2033219 55 1412 1185 634 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 775

60 Tonnen
ME60T555S1 2033222 60 1512 1295 291 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 461
ME60T55W1 2033225 60 1512 1295 392 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 651
ME60Q45S1 2033228 60 1412 1185 319 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 390
ME60Q45W1 2033231 60 1412 1185 420 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 545
ME60QN45S1 2033234 60 1412 1185 532 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 578
ME60QN45W1 2033237 60 1412 1185 634 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 775

70 Tonnen
ME70T65S1 2033240 70 1750 1518 291 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 617
ME70T65W1 2033243 70 1750 1518 392 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 895
ME70Q60S1 2033246 70 1700 1468 371 692 112 132 106 27, 28, 29, 30, 32 44 65 694
ME70Q60W1 2033249 70 1700 1468 422 692 112 132 106 27, 28, 29, 30, 32 44 65 950
ME70QN45S1 2033252 70 1470 1228 532 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 657
ME70QN45W1 2033255 70 1470 1228 634 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 882

80 Tonnen
ME80T65S1 2033258 80 1750 1518 291 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 617
ME80T65W1 2033261 80 1750 1518 392 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 895
ME80QN45S1 2033270 80 1470 1228 532 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 657
ME80QN45W1 2033273 80 1470 1228 634 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 882
ME80QN50S1 2033264 80 1520 1288 532 592 112 132 106 21, 22, 23 38 65 723
ME80QN50W1 2033267 80 1520 1288 634 592 112 132 106 21, 22, 23 38 65 812

Modell- 
nummer

Artikel-
Nr.

Maximale 
Trag- 

fähigkeit 
(t)

A 
Gesamt-

länge  
(mm)

B 
Nutzlänge 

(mm)

E 
Dicke 
(mm)

F 
Breite 
(mm)

H 
Maul-
weite 
(mm)

J  
Haken-
dicke 
(mm)

K  
Haken-
breite 
(mm)

Standard-Seil-
durchmesser  

(mm) 
(s. Tabelle unten)

Totes Seilende

Einzelgewicht 
(kg)

T 
 Dicke  
(mm)

U  
Stiftbohrung 

(mm)
ME25T35W1 2033099 25 1137 985 278 442 71 85 67 14, 15, 16, 17 30 43 253

32 Tonnen
ME32S65S1 2033102 32 1678 1469 188 742 80 95 75 28, 29, 30, 32 38 65 314
ME32S65W1 2033105 32 1678 1469 290 742 80 95 75 28, 29, 30, 32 38 65 585
ME32D50S1 2033108 32 1442 1259 188 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 257
ME32D50W1 2033111 32 1442 1259 290 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 424
ME32D55S1 2033114 32 1492 1309 188 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 286
ME32D55W1 2033117 32 1492 1309 290 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 489
ME32T40S1 2033120 32 1303 1094 218 492 80 95 75 17, 18, 19, 20 30 43 230
ME32T40W1 2033123 32 1303 1094 320 492 80 95 75 17, 18, 19, 20 30 43 356

35 Tonnen
ME35D50S1 2033126 35 1442 1259 188 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 257
ME35D50W1 2033129 35 1442 1259 290 592 80 95 75 21, 22, 23 38 65 424
ME35D55S1 2033132 35 1492 1309 188 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 286
ME35D55W1 2033135 35 1492 1309 290 642 80 95 75 23, 24, 25, 26, 27 38 65 489
ME35T45S1 2033138 35 1333 1094 218 542 80 95 75 19, 20, 21 38 65 230
ME35T45W1 2033141 35 1333 1094 320 542 80 95 75 19, 20, 21 38 65 356

40 Tonnen
ME40T45S1 2033144 40 1325 1123 252 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 316
ME40T45W1 2033147 40 1325 1123 353 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 442
ME40T50S1 2033150 40 1375 1173 252 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 361
ME40T50W1 2033153 40 1375 1173 353 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 528
ME40Q40S1 2033156 40 1280 1078 319 542 90 106 85 17, 18, 19, 20 38 65 343
ME40Q40W1 2033159 40 1280 1078 420 542 90 106 85 17, 18, 19, 20 38 65 469

45 Tonnen
ME45T45S1 2033162 45 1325 1123 252 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 316
ME45T45W1 2033165 45 1325 1123 353 542 90 106 85 19, 20, 21 36 53 442
ME45T50S1 2033168 45 1375 1173 252 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 361
ME45T50W1 2033171 45 1375 1173 353 592 90 106 85 21, 22, 23 36 53 528
ME45Q45S1 2033174 45 1310 1108 319 542 90 106 85 19, 20, 21 38 65 359
ME45Q45W1 2033177 45 1310 1108 420 542 90 106 85 19, 20, 21 38 65 488

50 Tonnen
ME50T45S1 2033180 50 1412 1185 291 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 361
ME50T45W1 2033183 50 1412 1185 392 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 743
ME50T50S1 2033186 50 1462 1245 291 592 100 118 95 21, 22, 23 36 59 405
ME50T50W1 2033189 50 1462 1245 392 592 100 118 95 21, 22, 23 36 59 567
ME50Q45S1 2033192 50 1412 1185 319 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 390
ME50Q45W1 2033195 50 1412 1185 420 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 545
ME50QN45S1 2033198 50 1412 1185 532 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 578
ME50QN45W1 2033201 50 1412 1185 634 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 775

55 Tonnen
ME55T55S1 2033204 55 1512 1295 291 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 461
ME55T55W1 2033207 55 1512 1295 392 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 651
ME55Q45S1 2033210 55 1412 1185 319 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 390
ME55Q45W1 2033213 55 1412 1185 420 542 100 118 95 19, 20, 21 36 59 545
ME55QN45S1 2033216 55 1412 1185 532 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 578
ME55QN45W1 2033219 55 1412 1185 634 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 775

60 Tonnen
ME60T555S1 2033222 60 1512 1295 291 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 461
ME60T55W1 2033225 60 1512 1295 392 642 100 118 95 23, 24, 25, 26, 27 36 59 651
ME60Q45S1 2033228 60 1412 1185 319 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 390
ME60Q45W1 2033231 60 1412 1185 420 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 545
ME60QN45S1 2033234 60 1412 1185 532 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 578
ME60QN45W1 2033237 60 1412 1185 634 542 100 118 95 19, 20, 21 38 65 775

70 Tonnen
ME70T65S1 2033240 70 1750 1518 291 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 617
ME70T65W1 2033243 70 1750 1518 392 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 895
ME70Q60S1 2033246 70 1700 1468 371 692 112 132 106 27, 28, 29, 30, 32 44 65 694
ME70Q60W1 2033249 70 1700 1468 422 692 112 132 106 27, 28, 29, 30, 32 44 65 950
ME70QN45S1 2033252 70 1470 1228 532 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 657
ME70QN45W1 2033255 70 1470 1228 634 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 882

80 Tonnen
ME80T65S1 2033258 80 1750 1518 291 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 617
ME80T65W1 2033261 80 1750 1518 392 742 112 132 106 28, 29, 30, 32 44 65 895
ME80QN45S1 2033270 80 1470 1228 532 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 657
ME80QN45W1 2033273 80 1470 1228 634 542 112 132 106 19, 20, 21 38 65 882
ME80QN50S1 2033264 80 1520 1288 532 592 112 132 106 21, 22, 23 38 65 723
ME80QN50W1 2033267 80 1520 1288 634 592 112 132 106 21, 22, 23 38 65 812

SCHRITT 1
Schutzabdeckung  
aus Vinyl  
entfernen

Inspektion des 
Kranblockhakens  
in 4 einfachen  
Schritten

SCHRITT 2
Haltering  
entfernen

SCHRITT 3
Sicherungsring  
von den  
Split-Muttern 
schieben

SCHRITT 4
Split-Mutterhälften einfach 
entfernen und Schafthaken 
überprüfen

* U.S. Patent 7,000,905 und 7,293,763

Innovatives McKissick®-Sicherungssystem mit Split-Mutter vereinfacht die Inspektion

Crosby - Praxisnahe Lösungen
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SCHRITT 1
Schutzabdeckung  
aus Vinyl  
entfernen

Inspektion des 
Kranblockhakens  
in 4 einfachen  
Schritten

SCHRITT 2
Haltering  
entfernen

SCHRITT 3
Sicherungsring  
von den  
Split-Muttern 
schieben

SCHRITT 4
Split-Mutterhälften einfach 
entfernen und Schafthaken 
überprüfen

* U.S. Patent 7,000,905 und 7,293,763

Innovatives McKissick®-Sicherungssystem mit Split-Mutter vereinfacht die Inspektion

Crosby - Praxisnahe Lösungen
Schafthaken an Kranblöcken müssen entsprechend  
den gültigen Normen ASME B30, CSA Z150 und  
anderen Normen für Kräne einer Inspektion  
unterzogen werden. Diese Normen schreiben vor, dass  
der Kranhaken auf Oberflächenhinweise,  
Beschädigungen und Korrosion geprüft wird, welche  
die Integrität des Kranblocks beeinträchtigen könnten.  
Aufgrund der Umgebungsbedingungen, unter denen  
diese Haken eingesetzt werden, kann das  
Entfernen korrodierter Muttern aus dem  
Gewinde während der Inspektion zu  
Problemen führen.  Das innovative und  
patentierte* Sicherungssystem mit Split- 
Mutter an den McKissick®-Kranblöcken  
vereinfacht die Inspektion.  In 4 einfachen  
Schritten können die Haken innerhalb eines  
Bruchteils der Zeit, die bei einer konventionellen  
Mutter erforderlich ist, zerlegt, inspiziert und  
wieder in Betrieb genommen werden.

Die Split-Mutter ist auf Anfrage für die McKissick® 

Serie 790 der Easy Reeve® Kranblöcke bis 100 
Tonnen erhältlich.

-	 Ermöglicht die einfache Inspektion entsprechend den 
Anforderungen der Normen ASME B30, CSA Z150 und 
anderen für Kräne geltenden Normen

-	 Kommt ohne konventionelle Gewindemutter aus und 
eliminiert Probleme beim Ausbau der Mutter für die 
Inspektion.

-	 Ermöglicht den wiederholten Ein- und Ausbau ohne Gefahr 
einer Beschädigung der Schnittstelle zwischen Haken und 
Mutter.

-	 Verzinkte Ausführung sorgt für Korrosionsbeständigkeit 

- 	 Ersatzhaken und Wellenzapfengruppen sind für 
ausgewählte McKissick®-Blöcke Typ 380 oder Easy Reeve® 

sowie Typ 790 mit Gewindehaken erhältlich.

Die neue patentierte* Split-Mutter ist in verschiedenen 
Ausführungen lieferbar und an folgenden McKissick®-Blöcken 
im praktischen Einsatz oder im Verkauf nachrüstbar. 

- Kranblöcke mit mehr als 100 Tonnen auf Anfrage
- Brückenkranhaken
- Rohrblöcke der Serie 80

Zusätzlich können Haken an bestehenden Kranblöcken 
(der meisten Hersteller, Marken und Modelle), die sich 
bereits im Einsatz befinden, und an Hebezeugen in 
Sonderbauform durch die Split-Mutter ersetzt werden.

® 
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McKissick®-Klappblöcke

418
MIT HAKEN

419
MIT SCHÄKEL

404
UMLENKROLLE

Klappblöcke 418 / 419 / 404

Weiter verbessertes Spitzenprodukt mit geringem Gewicht
•	 Geschmiedete, wärmebehandelte Haken aus legiertem Stahl 
•	 Wirbelstücke, Hakenlager und Schäkel aus Schmiedestahl 
•	 Haken und Schäkel sind bei Rollendurchmessern zwischen 114 und 356 mm austauschbar. 
•	 Ausstattung mit bronzenen Lagerbuchsen oder Rollenlagern möglich 
•	 Öffnungsfunktion ermöglicht das Einführen des Seils, während der Block am Hebezeugträger hängt. 
•	 Blöcke 418 und 419 mit Größen von 76 bis 457 mm haben eine spezielle Bolzenhaltefeder, 

die Bolzenverlust verhindert. 
•	 Ausstattung mit Hakensicherungsfalle S-4320 möglich 
•	 Nippel für Druckschmierung 
•	 Drahtseilrollen zwischen 76 und 254 mm sind für zwei Seilstärken geeignet.
•	 Dauerfest.
•	 Ausführungen ab 114 mm sind MIT RFID AUSGESTATTET.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Blöcke 
weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten 
sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der 
Werkstoffcharge.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
** Nur mit bronzener Lagerbuchse lieferbar. Modelle mit 76 und 114 mm verfügen über selbstschmierende bronzene Lagerbuchse.
† Mit Wirbelöse, Innendurchmesser 32 mm
‡ Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte Folgendes angeben: Größe, Blocknummer, Haken oder Schäkel, bronzene Lagerbuchse oder 
Rollenlager sowie Seildicke.
HINWEIS: Zum Lieferumfang der Umlenkrolle gehört nicht die Rolle, die für Klappblöcke mit Haken (418) und Schäkel (419) 
erforderlich ist.

Seilrollen-
durchmesser

(mm)
Lager-
code

Artikel-Nr.

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht pro Einheit
(kg)

Ersatz- 
Scheibe

Artikel-Nr.

Ersatz-  
Siche-

rungsfalle
Artikel-Nr.

418
mit 

Haken

419
mit  

Schäkel

404
Umlen-
krolle

418
mit 

Haken

419
mit 

Schäkel

404
Umlen-
krolle

* 3 BB 109091 — 8-10 2 — 1,90 — 460147 —
** 3 BB 108038 109037 † 102016 8-10 2 2,04 1,81 1,22 460147 1096421

**4-1/2 BB 108065 109064 102025 10-13 4 5,31 5,44 2,99 2000232 1096468
6 BB 108127 109126 102098 16-19 8 12,2 12,6 6,80 460815 1096562
6 RB 108154 109153 102114 16-19 8 12,2 12,6 6,80 472688 1096562
8 BB 108225 109224 102169 16-19 8 15,0 15,4 9,53 461164 1096562
8 RB 108252 109251 102187 16-19 8 15,0 15,4 9,53 473277 1096562
10 BB 108323 109322 102230 16-19 8 18,6 19,1 13,2 461805 1096562
10 RB 108350 109359 102258 16-19 8 18,6 19,1 13,2 473776 1096562
12 BB 169169 202961 178890 16 8 21,8 22,2 16,3 462270 1096562
12 RB 199911 169347 178934 16 8 21,8 22,2 16,3 474141 1096562
12 BB 108421 109420 102301 19 8 21,8 22,2 16,3 462289 1096562
12 RB 108458 109457 102329 19 8 21,8 22,2 16,3 474150 1096562
14 BB 194920 169356 — 16 8 24,9 25,4 — 463625 1096562
14 RB 199948 167857 — 16 8 24,9 25,4 — 474766 1096562
14 BB 108528 109527 — 19 8 24,9 25,4 — 463634 1096562
14 RB 108546 109545 — 19 8 24,9 25,4 — 474775 1096562
16 BB 199975 203041 — 19 15 59 61 — 4100056 1096609
16 RB 200008 203087 — 19 15 59 61 — 4200028 1096609
16 BB 108608 109607 — 22 15 59 61 — 4100065 1096609
16 RB 108626 109625 — 22 15 59 61 — 4200037 1096609
18 BB 200099 203130 — 22 15 68 70 — 464571 1096609
18 RB 200151 203176 — 22 15 68 70 — 475792 1096609
18 BB 108644 109643 — 26 15 68 70 — 4104640 1096609
18 RB 108662 109661 — 26 15 68 70 — 6000000 1096609

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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McKissick®-Klappblöcke

420
MIT HAKEN

421
MIT SCHÄKEL

406
UMLENKROLLE

Klappblöcke 420 / 421 / 406

Spitzenprodukt
•	 Haken und Seitenteile aus legiertem, wärmebehandeltem Schmiedestahl
•	 Schäkel und Hakenlager aus wärmebehandeltem Schmiedestahl
•	 Alle Teile geschmiedet
•	 Formgebung der Seitenteile verhindert Einklemmen des Seils. 
•	 Ausstattung mit bronzenen Lagerbuchsen oder gekapselten Rollenlagern möglich 
•	 Öffnungsfunktion ermöglicht das Einführen des Seils, während der Block am Hebezeugträger hängt. 
•	 Ausstattung mit Hakensicherungsfalle S-4320 möglich 
•	 Nippel für Druckschmierung 
•	 Haken und Schäkel austauschbar 
•	 Blöcke mit Drahtseilrollen für zwei Seilstärken
•	 Dauerfest.
•	 Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Blöcke 
weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten 
sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der 
Werkstoffcharge.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte Folgendes angeben: Größe, Blocknummer, Haken oder Schäkel, bronzene Lagerbuchse oder 
Rollenlager sowie Seildicke.
HINWEIS: Zum Lieferumfang der Umlenkrolle gehört nicht die Rolle, die für Klappblöcke mit Haken (420) und Schäkel (421) 
erforderlich ist.

Seilrollen-
durchmesser

(Zoll)
Lager-
code

Artikel-Nr.

Drahtseil-
durchmesser

(mm) †

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht pro Einheit
(kg)

Ersatz- 
Scheibe

Artikel-Nr.

Ersatz-  
Siche-

rungsfalle
Artikel-Nr.

420
mit  

Haken

421
mit 

Schäkel

406
Umlenk-

rolle

420
mit 

Haken

421
mit 

Schäkel

406
Umlen-
krolle

6 BB 169374 169481 167973 19-22 12 18,1 21,8 10,9 460940 1096609
6 RB 169392 204120 167982 19-22 12 18,1 21,8 10,9 473035 1096609
8 BB 169418 169515 167991 19-22 15 23,1 25,9 13,6 461360 1096609
8 RB 169445 204193 168008 19-22 15 23,1 25,9 13,6 473534 1096609
10 BB 110221 110720 103186 19-22 15 28,6 31,3 19,1 462001 1096609
10 RB 110258 110757 103202 19-22 15 28,6 31,3 19,1 474025 1096609

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN
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McKissick® Klappblöcke für Tafelwände
SIEHE ANWENDUNGS- UND 

WARNHINWEISE
www.thecrosbygroup.com Auf den seiten  375-382

TU-480  
BLÖCKE DER 
SERIE TU-480

Klappblöcke mit hoher Tragfähigkeit Typ TU-480 / TU-481 für Fertigteilebaun

*Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.

Bezüglich von Blöcken mit einer Tragfähigkeit von bis zu 350 Tonnen setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung  
für Sondererzeugnisse in Verbindung oder verwenden das Formular für Sonderanfragen auf Seite 477.

•	 Breites Größenspektrum:
•	 Tragfähigkeit 27 und 54 Tonnen
•	 25 bis 60 mm Drahtseildurchmesser
•	 406 bis 610 mm Seilrollendurchmesser
•	 Blöcke mit höherer Tragfähigkeit sind erhältlich.

•	 Mehrere Konfigurationen erhältlich:
•	 Wirbelhaken
•	 Wirbelschäkel
•	 Umlenkrolle
•	 Kippschäkel
•	 Feststehender Schäkel

•	 Rollgewalzte McKissick® Seilrollen:
•	 Flammgehärtete Rillen
•	 27 Tonnen mit Rollenlagern
•	 54 Tonnen mit Kegelrollenlagern mit seals

•	 Alle Größen sind mit RFID ausgestattet. 
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich  

Kennzeichnung, Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus  
erfüllen diese Blöcke weitere kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME 
B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und 
Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

Maximale 
 Tragfähigkeit 

(t)*
Lenkrollendurch-

messer (mm)
Drahtseildurch-

messer (mm)

Mit Wirbelhaken Mit Wirbelschäkel

TU-480  
Artikel-Nr.

TU-480  
Gewicht pro 
Einheit (kg)

TU-481  
Artikel-Nr.

TU-481  
Gewicht  

pro Einheit (kg)
27 406 25 2108300 102 2108303 107
27 406 28 2108312 102 2108315 107
27 406 32 2108324 102 2108327 107
27 406 35 2108336 102 2108339 107
27 406 38 2108348 102 2108351 107
27 508 25 2108360 109 2108363 113
27 508 28 2108372 109 2108375 113
27 508 32 2108384 109 2108387 113
27 508 35 2108396 109 2108399 113
27 508 38 2108408 109 2108411 113
54 457 25 2108420 177 2108423 177
54 457 28 2108435 177 2108438 177
54 457 32 2108450 177 2108453 177
54 457 35 2108465 177 2108468 177
54 457 38 2108480 177 2108483 177
54 610 25 2108495 204 2108498 204
54 610 28 2108510 204 2108513 204
54 610 32 2108525 204 2108528 204
54 610 35 2108540 204 2108543 204
54 610 38 2108555 204 2108558 204
54 610 41 2108570 204 2108573 204
54 610 44 2108585 204 2108588 204
54 610 48 2108600 204 2108603 204
54 610 51 2108615 204 2108618 204
54 610 57 2108630 204 2108633 204
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McKissick®-Klappblöcke

430
MIT HAKEN

431
MIT SCHÄKEL

407
UMLENKROLLE

Klappblöcke 430 / 431 / 407

Spitzenprodukt der Sonderklasse
•	 Gesenkgeschmiedeter, wärmebehandelter Wirbelhaken oder Wirbelschäkel
•	 Haken und Schäkel sind bei Rollendurchmessern zwischen 203 und 356 mm austauschbar. 
•	 Ausstattung mit bronzenen Lagerbuchsen oder Rollenlagern möglich 
•	 Nippel für Druckschmierung 
•	 Blöcke 430 und 431 haben eine spezielle Bolzenhaltefeder, die Bolzenverlust verhindert. 
•	 Ausstattung mit Hakensicherungsfalle möglich 
•	 Modelle mit 203 und 356 mm sind für zwei Seilstärken geeignet.
•	 Dauerfest.
•	 Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Blöcke weitere 
kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa 
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte Folgendes angeben: Größe, Blocknummer, Haken oder Schäkel, bronzene Lagerbuchse oder 
Rollenlager sowie Seildicke.
HINWEIS: Zum Lieferumfang der Umlenkrolle gehört nicht die Rolle, die für Klappblöcke mit Haken (430) und Schäkel (431) 
erforderlich ist.
Für Blöcke bis zu 350 Tonnen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Spezialverkäufe, oder nutzen Sie das Formular für 
Spezialanfragen auf Seite 463 des Gesamtkatalogs.

Seilrollen-
durchmesser

(Zoll)
Lager-
code

Artikel-Nr.

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

Gewicht pro Einheit
(kg)

Ersatz- 
Scheibe

Artikel-Nr.

Ersatz-  
Siche-

rungsfalle
Artikel-Nr.

430
mit 

Haken

431
mit  

Schäkel

407
Umlenk-

rolle

430
mit 

Haken

431
mit 

Schäkel

407
Umlen-
krolle

8 BB 120023 121022 103523 26-28 20 34,0 39,5 19,1 461440 1096657
8 RB 120041 121040 103541 26-28 20 34,0 39,5 19,1 473614 1096657
10 BB 120096 121095 103603 26-28 20 40,4 45,8 24,9 462083 1096657
10 RB 120112 121111 103621 26-28 20 40,4 45,8 24,9 474105 1096657
12 BB 208536 169917 184375 26 20 46,7 52 31,8 462680 1096657
12 RB 208554 209303 184393 26 20 46,7 52 31,8 474524 1096657
12 BB 120176 121175 103685 28 20 46,7 52 31,8 462699 1096657
12 RB 120194 121193 103701 28 20 46,7 52 31,8 474533 1096657
14 BB 208572 209321 184419 26 20 56 61 40,8 463457 1096657
14 RB 208590 170424 184437 26 20 56 61 40,8 475024 1096657
14 BB 120256 121255 103765 28 20 56 61 40,8 463466 1096657
14 RB 120274 121273 103783 28 20 56 61 40,8 475033 1096657
18 BB 208689 209410 184552 26 25 109 118 75 4100298 1090143
18 RB 208732 209465 184605 26 25 109 118 75 4200331 1090143
18 BB 119482 119561 119641 28 25 109 118 75 4103348 1090143
18 RB 119491 119570 119650 28 25 109 118 75 4200322 1090143
20 BB 208750 209483 184623 28 30 170 181 98 4103936 1090189
20 RB 208787 169864 184650 28 30 170 181 98 4200769 1090189
20 BB 119507 119589 119669 32 30 170 181 98 4103945 1090189
20 RB 119516 119598 119678 32 30 170 181 98 4200778 1090189
24 BB 208812 209526 184687 28 30 204 215 132 4104114 1090189
24 RB 208858 209553 184721 28 30 204 215 132 4200983 1090189
24 BB 119525 119605 119687 32 30 204 215 132 4104123 1090189
24 RB 119534 119614 119696 32 30 204 215 132 4200992 1090189

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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McKissick®-Klappblöcke

408
MIT HAKEN

409
MIT SCHÄKEL Klappblöcke 408 / 409

Spitzenprodukt mit geringem Gewicht und zwei Seilrollen
•	 Leichter Klappblock der Spitzenklasse mit zwei Seilrollen 
•	 Gesenkgeschmiedeter Wirbelhaken oder Wirbelschäkel 
•	 Ausstattung mit bronzenen Lagerbuchsen oder Rollenlagern möglich 
•	 Öffnungsfunktion ermöglicht das einfache Einscheren des Drahtseils auf beide Seilrollen, wobei nur 

ein Bolzen entfernt werden muss. 
•	 Ausstattung mit Hakensicherungsfalle möglich 
•	 Nippel für Druckschmierung 
•	 Modelle mit 114 bis 254 mm sind für zwei Seilstärken geeignet.
•	 Dauerfest.
•	 Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Blöcke weitere 
kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa 
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Nur mit bronzener Lagerbuchse lieferbar. 
‡ Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte Folgendes angeben: Größe, Blocknummer, Haken oder Schäkel, bronzene Lagerbuchse oder 
Rollenlager sowie Seildicke.

Seilrollen-
durchmesser

(Zoll)
Lager-
code

Artikel-Nr.

Drahtseil-
durchmesser

(mm)

Maximale  
Tragfähigkeit

(t)*

Gewicht pro Einheit
(kg)

Ersatz- 
Scheibe

Artikel-Nr.

Ersatz-  
Siche-

rungsfalle
Artikel-Nr.

408
mit  

Haken

409
mit  

Schäkel
408

mit Haken
409

mit Schäkel
† 4-1/2 BB 104023 105022 10-13 4 8,16 8,16 2000232 1096468

6 BB 104103 105102 16-19 12 20,4 22,7 460815 1096609
6 RB 104121 105120 16-19 12 20,4 22,7 472688 1096609
8 BB 104185 105184 16-19 12 24,0 26,3 461164 1096609
8 RB 104201 105200 16-19 12 24,0 26,3 473277 1096609
10 BB 104265 105264 16-19 12 31,8 34,0 461805 1096609
10 RB 104283 105282 16-19 12 31,8 34,0 473776 1096609
12 BB 194578 195185 16 12 40,8 43,1 462270 1096609
12 RB 168044 195229 16 12 40,8 43,1 474141 1096609
12 BB 104345 105344 19 12 40,8 43,1 462289 1096609
12 RB 104363 105362 19 12 40,8 43,1 474150 1096609
14 BB 194621 195247 16 12 45,4 47,6 463625 1096609
14 RB 194649 195265 16 12 45,4 47,6 474766 1096609
14 BB 104425 105424 19 12 45,4 47,6 463634 1096609
14 RB 104443 105442 19 12 45,4 47,6 474775 1096609

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN

www.thecrosbygroup.com
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McKissick®-Blöcke für die Ölförderung

M-491

M-491G

Blöcke für Bohrtürme/Lastenkräne M-491 / M-491G

Die neue Bauart bietet die Zuverlässigkeit der Standard-Klappblöcke 
von McKissick® und macht diese Serie zur idealen Wahl bei hohen 
Anforderungen, etwa beim Einsatz auf Schlepperwinden oder bei 

der Errichtung von Bohrtürmen.
•	 Es gibt dieses Modell in zahlreichen Ausführungen:

•	 Tragfähigkeit 4, 8, 12, 15, 25 oder 30 Tonnen
•	 Seildurchmesser 10, 13, 16, 19, 22, 25 und 32 mm
•	 Oberfläche lackiert oder galvanisiert

•	 Blöcke von 203 mm und 254 mm sind für zwei Seilstärken geeignet.
•	 Drehgelenke, Verbindungstücke, Hakenlager und Schäkel aus gehärtetem und angelassenem 

Schmiedestahl
•	 Einfache Wartung dank Seilrollenschmierung über mittig angebrachten Nippel
•	 Sicherheitsfaktor von 4:1.
•	 Alle Blöcke ab 356 mm sind mit McKissick® Roll Forged™-Seilrollen mit flammgehärteter Rille 

ausgestattet.
•	 Vertiefte Seitenteile verringern die Lücke zwischen Scheibenfelge und Seitenteil, sodass die 

Seilrolle auch bei Verlust des zentralen Bolzens nicht aus dem Block herausfällt.
•	 Gekapselte konische Rollenlager erhöhen die Lebensdauer von Bolzen und Lagern. Zugleich sind 

dadurch höhere Seilgeschwindigkeiten möglich als bei konventionellen Klappblöcken.
•	 Einfache Positionierung durch Wirbelschäkel
•	 Geeignet für Personenbeförderung, vorausgesetzt alle Mitarbeiter, einschließlich des 

Windenbedieners, wurden zur Befolgung aller anwendbaren nationalen, lokalen und 
branchenspezifischen Richtlinien geschult.
•	 Anwendungen auf Schleppern/Lastenkränen: API RP54
•	 Anwendungen an Bohrtürmen: OSHA-Richtlinie CPL 2-1.36

•	 Öffnungen in den Seitenteilen zur Anbringung einer zweiten Vorrichtung zur Blocksicherung
•	 Hergestellt in einem nach API Q1 zertifizierten Werk.
•	 Typzulassung und Zertifizierung nach ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 (Bestimmungen für 

Stahlschiffe) und ABS Guide for Certification of Cranes (ABS-Richtlinie für die Zertifizierung von 
Kränen).

•	 Alle Größen sind MIT RFID AUSGESTATTET.

* Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
Für Blöcke bis zu 350 Tonnen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Spezialverkäufe, oder nutzen Sie das Formular für Spezialanfragen auf Seite 477 des 
Gesamtkatalogs.

Maximale Tragfähigkeit
(t)*

Seilrollendurchmesser
(Zoll)

Drahtseildurchmesser
(mm)

M-491S
Artikel-Nr.
Lackiert

M-491G
Artikel-Nr.

Galvanisiert
Gewicht pro Einheit

(kg)
4 8 10 - 13 2020161 2020170 16
8 10 10 - 13 2020806 2020815 25
8 10 13 - 14 2020824 2020833 25
12 10 13 - 14 2021118 2021127 25
12 14 16 2021136 2021145 43
12 14 19 2021154 2021163 43
15 16 22 2021172 2021181 68
15 16 25 2021190 2021199 48
25 18 28,6 2032312 2032315 118
30 20 32 2032321 2032324 306

BEACHTEN SIE DIE ANWENDUNGS- 
UND WARNINFORMATIONEN
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McKissick® Klappblöcke

416
MIT HAKEN

417
MIT SCHÄKEL

402
UMLENKROLLE

416 / 417 / 402 Aus legiertem Stahl konstruierte Klappblöcke

Durchgängig aus legiertem Stahl konstruierte Klappblöcke
•	 Gesamter Block ist aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt. Durch den Einsatz von 

wärmebehandeltem, legiertem Stahl hat der Block nur 60 % des Gewichts anderer Blöcke mit vergleich-
barer Tragfähigkeit. 

•	 Erhältlich mit Seilrolle mit bronzener Lagerbuchse oder Rollenlager. 
•	 Einfaches Öffnen der "Champion“-Blocks weiterhin gegeben. 
•	 Haken und Schäkelgruppen austauschbar. 
•	 Druckgeschmierte Beschlagteile. 
•	 Ausstattung mit Hakensicherungsfalle möglich. 
•	 Blöcke sind mit für zwei Seilstärken geeigneten Seilrollen ausgestattet.
•	 Dauerfest.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung, 

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Blöcke  
weitere kritische 

•	 Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa  
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

•	 Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

*Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
† Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich.
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte Folgendes angeben: Größe, Blocknummer, Haken oder Schäkel, bronzene Lagerbuchse  
oder Rollenlager sowie Seildicke.
HINWEIS: Zum Lieferumfang der Umlenkrolle gehört nicht die Rolle, die für Klappblöcke mit Haken (416) und Schäkel (417) 
erforderlich ist.

SIEHE ANWENDUNGS-UND 
WARNHINWEISE

www.thecrosbygroup.com On Pages 375-382 

Sheave
Diameter

(mm)
Bearing

Code

Stock No. Wire
Rope
Size
(mm)

Working
Load
Limit
(t)*

Weight Each
(kg.)

Rep.
Sheave

Stock No.

Rep.
Latch

Stock No.

416
with
Hook

417
with

Shackle

402
Tail

Board

416
with
Hook

417
with

Shackle

402
Tail

Board
152 BB 193427 168972 179238 19-22 12 11.8 12.20 6.80 460824 1096609
152 RB 193472 193757 179283 19-22 12 11.8 12.20 6.80 472679 1096609
203 BB 193490 168990 179318 19-22 12 15.0 15.40 9.50 461173 1096609
203 RB 193542 193819 179363 19-22 12 15.0 15.40 9.50 473286 1096609
254 BB 193613 193882 179434 19-22 12 18.6 19.10 13.20 461814 1096609
254 RB 193677 193935 179498 19-22 12 18.6 19.10 13.20 473785 1096609
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McKissick® Blöcke für die Ölförderung

434
MIT HAKEN

435
MIT SCHÄKEL

401
UMLENKROLLE

434 / 435 / 401 Durchgängig aus legiertem Stahl konstruierte Klappblöcke  
mit hoher Tragfähigkeits

Durchgängig aus legiertem Stahl konstruierte Klappblöcke mit hoher  
Tragfähigkeit
•	 Gesamter Block ist aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt. Durch den Einsatz von wärme-

behandeltem, legiertem Stahl hat der Block nur 60 % des Gewichts anderer Blöcke mit vergleichbarer 
Tragfähigkeit. 

•	 Erhältlich mit Seilrollen mit bronzener Lagerbuchse. 
•	 Einfaches Öffnen der „Champion“-Blocks weiterhin gegeben. 
•	 Druckgeschmierte Beschlagteile. 
•	 Ausstattung mit Hakensicherungsfalle möglich. 
•	 Dauerfest.
•	 Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen der Norm ASME B30.26, einschließlich Kennzeichnung,  

Duktilität, Sicherheitsfaktor, Prüflast und Temperatur. Darüber hinaus erfüllen diese Blöcke weitere 
kritische Leistungsanforderungen, die in der Norm ASME B30.26 nicht enthalten sind, wie etwa  
Ermüdungsbeständigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Werkstoffcharge.

•	 Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

*Die Bruchlast beträgt 400 % der maximalen Tragfähigkeit.
‡ Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich.
HINWEIS: Bei der Bestellung bitte Folgendes angeben: Größe, Blocknummer, Haken oder Schäkel sowie Seildicke.
HINWEIS: Zum Lieferumfang der Umlenkrolle gehört nicht die Rolle, die für Klappblöcke mit Haken (434) und  
Schäkel (435) erforderlich ist.

Für Sonderausführungen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung für Sondererzeugnisse, oder nutzen das  
Formular für Sonderanfragen auf Seite 477.

SIEHE ANWENDUNGS-UND 
WARNHINWEISE

www.thecrosbygroup.com On Pages 375-382

Lenkrollendurchmesser 
(mm)

Bearing
Code

Stock No. Wire
Rope
Size

(mm) ‡

Working
Load
Limit
(t)*

Weight Each
(kg.)

434
with
Hook

435
with

Shackle

401
Tail

Board

434
with
Hook

435
with

Shackle

401
Tail

Board
203 BB 208894 168295 179149 25 25 41 46 23
203 BB 302522 302568 302602 28 25 41 46 23
254 BB 208901 208956 179158 25 25 49 54 29
254 BB 208910 208965 179167 32 25 49 54 29
254 BB 302531 302577 302611 28 25 49 54 29
305 BB 208929 208974 179176 25 30 75 83 43
305 BB 302540 302586 302620 28 30 75 83 43
356 BB 208938 208983 179185 25 30 82 90 50
356 BB 302559 302595 302639 28 30 82 90 50
305 BB - 8027291 8027292 28 60 - 143 73
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McKissick®-Hakengewichte
DRALLFÄNGERGEWICHTE MIT DREHGELENK DER SERIE UB500

S1316A SHUR-
LOC® Ösenhaken

Beide Modelle optional 
erhältlich mit McKissick®

Keilschloss-Baugruppe oder 
S-421T TERMINATOR™ 

Keilschloss

Einzelkeil UWO 422T 
TERMINATOR™

Die Drallfängergewichte des Typs UB500 eignen sich nicht für die Verwendung mit den standardmäßigen Crosby-Drallfängern des Typs S-5 
mit Drucklager.  Bezüglich Ersatzdrallfängern setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst von Crosby in Verbindung.

Drallfängergewichtbaugruppe Optionales Keilschloss US-422T

Optionales 
TERMINATORTM-

Keilschlossgruppe 
S-421T

McKissick® 

   UB500   
Modellnr.

UB500  “"D"   
Ösenhaken   
Artikel-Nr.

UB500   “S"   
SHUR-LOC®   
Artikel-Nr.

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Draht-
seildurch-

messer (mm)

Modellnr. Keilschloss-
gruppe   

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Einheit 

(kg)

Nur Keil 
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Draht-
seildurch-

messer (mm)

S-421T   
Artikel-Nr.

MB4T35 1054165 1036005 3.6 26.3 10 
11 
13 
13 
14 
16 
16 
19

US4T 
US4T 
US4T 
US5T 
US5T 
US5T 
US6T 
US6T

1044300 
1044309 
1044318 
1044327 
1044336 
1044345 
1044354 
1044363

2.1 
2.1 
2.1 
3.9 
3.9 
3.9 
4.3 
4.3

1047310 
1047301 
1047329 
1047338 
1047347 
1047356 
1047365 
1047374

.27 

.27 

.27 

.45 

.45 

.45 

.64 

.64

13 
16

1035009 
1035018MB4T85 1054174 1036018 3.6 46.3

MB4T150 1054183 1036032 3.6 73.5

MB4T200 1054192 1036041 3.6 91.2

MB7T85 1054209 1036050 6.3 49.4

MB7T150 1054218 1036063 6.3 77.1

MB7T200 1054227 1036077 6.3 95.3

MB7T285 1054236 1036086 6.3 146

MB10T150 1054245 1036095 9.0 98 16 
19 
22 
25 
28 
32

US6T 
US6T 
US8T 
US8T 
US10T 
US10T

1044354 
1044363 
1044404 
1044417 
1044426 
1044435

4.3 
4.3 
9.4 
9.4 
21.1 
21.1

1047365 
1047374 
1047425 
1047431 
1047440 
1047459

.64 

.64 
3.4 
3.9 
5.7
6.8

19 
22

1035027 
1035036MB10T200 1054254 1036108 9.0 118

MB10T285 1054263 1036122 9.0 166

MB10T350 1054272 1036131 9.0 183

MB10T650 1054281 1036140 9.0 326

MB12T150 1054290 1036520 10.8 98

MB12T200 1054307 1036529 10.8 117

MB12T285 1054316 1036538 10.8 166

MB12T350 1054325 1036547 10.8 183

MB12T650 1054334 1036556 10.8 326

MB15T200 1054343 1036565 13.5 135 16 
19 
22 
25 
28 
32

US8AT 
US8AT 
US8T 
US8T 
US10T 
US10T

1044372 
1044381 
1044404 
1044417 
1044426 
1044435

7.9 
7.9 
9.4 
9.4 
21.1 
21.1

1047383 
1047392 
1047425 
1047431 
1047440 
1047459

2.0 
2.2 
3.4 
3.9 
5.7 
6.8

19 
22

1035027 
1035036MB15T350 1054352 1036574 13.5 207

MB15T650 1054361 1036583 13.5 342

MB15T1150 1054370 1036592 13.5 595

MB20T200 1054389 1036611 18.0 135

MB20T350 1054398 1036620 18.0 207

MB20T650 1054405 1036629 18.0 342

MB20T1150 1054414 1036638 18.0 595

MB25T350 1054423 1036647 22.5 242

MB25T650 1054432 1036656 22.5 392

MB25T1150 1054441 1036665 22.5 645

MB30T650 1054450 1036674 27.0 392

MB30T1150 1054469 1036683 27.0 645

DIN 75401 
Eye Hook

•	 Die Größen mit 4 bis 10 Tonnen Tragfähigkeit sind mit 
formschlüssigem Crosby SHUR-LOC®-Haken S1316A lieferbar, 
der für die Personenbeförderung eingesetzt werden kann. 
Entspricht der Auslegung der OSHA-Normen 1926.1431(g)(i)   
(1)(A) und 1926.1501(g)(4)(iv)(B).

•	 Sicherheitsfaktor 4:1.

•	 Der Drallfänger oben am UB500 gewährleistet, dass das 
Gewicht stationär bleibt, wenn sich das Drahtseil dreht.

•	 Der Drallfänger ist mit einem versiegelten, fettgeschmierten 
Axial-Rollenlager ausgestattet, das eine einfache Schmierung 
gewährleistet.

•	 Jedes Gewicht kann mit dem neuen McKissick®-Keilschloss des 
Typs US-422T ausgestattet werden, das sich durch Austausch 
des Keils einfach an verschiedene Drahtseilstärken anpassen 
lässt. (Verwendung des korrekten Keils für den ausgewählten 
Drahtseildurchmesser sicherstellen.) 

•	 Alle Haken bestehen aus geschmiedetem legierten Stahl und 
werden mit Sicherungsfalle geliefert..

•	 Alle Größen sind mit einem Haken nach DIN 75401, Klasse 8 
und Sicherungsfalle nach 4055 ausgerüstet.
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Größe 
(mm)

TGRB  
Artikel-Nr.

Maximale  
Tragfähigkeit*  

(kg)

Abmessungen (mm)
Gewicht 

pro Einheit 
(kg)A B C D E

60.3 2734950 227 241 152 63.5 95.5 26.2 5
73.0 2734949 227 241 152 76.2 95.5 26.2 5

D

E
A

C

B
D

E
A

C

B

McKissick® Rohrgreifer

•	 Konstruiert für das Anheben aus der Horizontalen in die Vertikale und umgekehrt.
•	 Greift am gekippten Ende des Rohrs an.
•	 Erhältlich in zwei Größen:

•	 Rohre mit Maß 60,3
•	 Rohre mit Maß 73,0

•	 Reparatursatz (8037937) enthält Federn und Halteklammer.
•	 Ausgestattet mit 3/8-Zoll-Schäkel des Typs G-2130 von Crosby zum Anschluss an die 

Leitung der Druckluftwinde. 
•	 Zweite Öse vorgesehen für die Befestigung des Leitseils.
•	 Einzeln auf Überlast geprüft. Die Prüflast beträgt 125 % der maximalen Tragfähigkeit.
•	 Standardausführung ist verzinkt.
•	 Angemeldetes Patent.

* Sicherheitsfaktor 10:1.

TGRB-Rohrgreifer

TGRB-Rohrgreifer

SIEHE ANWENDUNGS-UND 
WARNHINWEISE

www.thecrosbygroup.com On Pages 383-384

Diesen QR-Code mit Ihrem 
Mobiltelefon oder Tablet 
einscannen, um unsere 
Produktbroschüre anzusehen.
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•	 Gleiche Artikel-Nr. 
•	 Gleiche maximale Tragfähigkeiten
•	 Gleiche Beschlagteile erhältlich
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten
•	 Bolzen der Güte 5 mit  

Sicherungsscheibe und  
gesicherter Mutter

•	 Alle Größen ausgestattet mit 
Stahlseilrollen mit bronzener 
Lagerbuchse und größerem 
Lagerdurchmesser für erhöhte 
Lebensdauer

•	 Geschmierter zentraler Bolzen auf 
Anfrage erhältlich

•	 Neu gestaltete Aufhängung zur 
Befestigung der Aufnahmevorrichtung

•	  - Auf Anfrage mit Aufhängung  
(am Beschlag) erhältlich

•	 Gleiche Artikel-Nr. 
•	 Gleiche maximale Tragfähigkeiten
•	 Gleiche Beschlagteile erhältlich
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten
•	 Verzinkter Stahl
•	 Bolzen der Güte 5 mit 

Sicherungsscheibe und gesicherter 
Mutter

•	 Austauschbare Holzstoßfänger
•	 Seilrollen mit bronzener 

Lagerbuchse und größerem 
Lagerdurchmesser für erhöhte 
Lebensdauer.

•	 Gleiche Artikel-Nr. 
•	 Gleiche maximale Tragfähigkeiten
•	 Gleiche Beschlagteile erhältlich
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten
•	 Lackierter Stahl
•	 Bolzen der Güte 5 mit 

Sicherungsscheibe und gesicherter 
Mutter

•	 Seilrollen mit bronzener 
Lagerbuchse und größerem 
Lagerdurchmesser für erhöhte 
Lebensdauer.

•	 Gleiche Artikel-Nr. 
•	 Gleiche maximale Tragfähigkeiten
•	 Gleiche Beschlagteile erhältlich
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten
•	 Lackierter Stahl
•	 Bolzen der Güte 5 mit 

Sicherungsscheibe und gesicherter 
Mutter

•	 Seilrollen mit bronzener 
Lagerbuchse und größerem 
Lagerdurchmesser erhöhen die 
Lebensdauer.

•	 Neue Artikel-Nr. 
•	 Neue, höhere maximale 

Tragfähigkeiten
•	 Lackierter oder verzinkter Stahl
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten lassen 

sich zum Einlegen des Seils öffnen. 
- Exklusive Bolzenhaltefeder 
verhindert Bolzenverlust, mit 
zusätzlichem zweitem Haltebolzen.

•	 Seilrollen mit bronzener Lagerbuchse 
und größerem Lagerdurchmesser für 
erhöhte Lebensdauer.

•	 Geschmierter zentraler Bolzen
•	 Größen 10 und 12 Zoll mit 

Stahlseilrollen

•	 Gleiche Artikel-Nr. 
•	 Gleiche maximale Tragfähigkeiten
•	 Gleiche Beschlagteile erhältlich
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten
•	 Lackierter Stahl
•	 Bolzen der Güte 5 mit 

Sicherungsscheibe und 
gesicherter Mutter

•	 Seilrollen mit bronzener 
Lagerbuchse und größerem 
Lagerdurchmesser für erhöhte 
Lebensdauer.

•	 Gleiche Artikel-Nr. 
•	 Gleiche maximale Tragfähigkeiten
•	 Gleiche Beschlagteile erhältlich
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten 
•	 Verzinkter Stahl
•	 Bolzen der Güte 5 mit 

Sicherungsscheibe und gesicherter 
Mutter

•	 Seilrollen mit bronzener 
Lagerbuchse und größerem 
Lagerdurchmesser erhöhen die 
Lebensdauer

•	 Neu gestaltete Aufhängung 
zur Befestigung der 
Aufnahmevorrichtung

Klappblöcke mit Holzummantelung  
für Hanfseile Typ 385

Stahlgehäuseblöcke für Hanfseile  
Typ 301 - 302 - 303

Standardstahlgehäuseblöcke für Hanf-
seile Typ 261 - 262 - 263

Klappblöcke mit Stahlummantelung
für Hanfseile Typ 390

Stahlgehäuseblöcke für Synthetikseile 
Typ 411 - 412 - 413

Stahlgehäuseblöcke für Drahtseile  
Typ 261 - 262 - 5 Zoll

130 - 135 Malerbedarf-Blöcke  
für Hanfseil

Holzgehäuseblöcke für Hanfseile 
 Typ 21 - 22 - 23

Rautenförmige Blöcke Typ 641 - 642  
und ovale Blöcke Typ 661 - 662

•	 Neue Artikel-Nr. 
•	 Neue, höhere maximale 

Tragfähigkeiten
•	 Lackierter oder verzinkter Stahl mit 

austauschbaren Stoßfängern aus Holz
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten lassen 

sich zum Einlegen des Seils öffnen.  
- Exklusive Bolzenhaltefeder 
verhindert Bolzenverlust, mit 
zusätzlichem zweitem Haltebolzen.

•	 Seilrollen mit bronzener Lagerbuchse 
und größerem Lagerdurchmesser für 
erhöhte Lebensdauer.

•	 Geschmierter zentraler Bolzen
•	 Größen 10 und 12 Zoll mit
•	 StahlSeilrollen

•	 Maximale Tragfähigkeit
•	 Blockgröße
•	 Seildurchmesser

•	 Geschraubter zentraler Bolzen mit Federscheibe und gesicherter Mutter
•	 Keine Bänder
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten
•	 Folgende Angaben sind in jeden Block eingeprägt:

DIE WESTERN BLOCK BAUREIHE
Wenn es die Technik von heute bereits vor hundert Jahren gegeben hätte . . .

. . . dann wären die Western Blocks genauso produziert worden.

•	 Gleiche Artikel-Nr. 
•	 Gleiche maximale Tragfähigkeiten
•	 Gleiche Beschlagteile erhältlich
•	 Lasergeschnittene Seitenplatten
•	 Verzinkter Stahl
•	 Bolzen der Güte 5 mit 

Sicherungsscheibe und gesicherter 
Mutter

•	 Austauschbare Holzstoßfänger
•	 Seilrollen mit bronzener Lagerbuchse 

und größerem Lagerdurchmesser für 
erhöhte Lebensdauer.

Western Blocks
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Crosby®-Hebeklemmen
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Universell einsetzbar zum Heben in jede Richtung
• Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 0,5 bis 30 Tonnen (höhere Tragfähigkeiten auf 

Anfrage)
• Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 155 mm. 
• Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus 

legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legiertem Stahl, wo erforderlich
• Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei. 
• Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt
• Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den 

Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, 
der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

• Mehrere Bauformen erhältlich:
• IPU10 – Standardklemme für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 345 HB
• IPU10J – Größere Maulweite
• IPU10S – Zur Verwendung mit Edelstahl
• IPU10H – Für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 450 HB

• Drehbereich von vollen 180° zum Wenden, Kippen, Transportieren und Bewegen von 
Material

• Die Sicherheitsverriegelung lässt sich in geöffneter und in geschlossener Stellung arretieren.
• Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional erhältlich (s. Seite 402 

des Gesamtkatalogs). Ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Klemme und 
Lasthaken.

• Minimale Tragfähigkeit von 10 % der maximalen Tragfähigkeit
• Ersatzteilsätze lieferbar
• Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
• Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.

Die vertikale 
Hebeklemme IPU10 
eignet sich zum Heben, 
Wenden, Bewegen 
oder zum vertikalen 
Transportieren von 
Blechen, Platten 
und Konstruktionen 
sowie zum Kippen 
aus horizontaler in 
vertikale Lage (180°) 
und umgekehrt. Dank 
der Gelenkhuböse kann 
die Klemme die Last aus 
jeder Richtung absetzen 
und anheben, mit einem 
mehrsträngigen Stropp 
auch ohne seitliche 
Belastung der Klemme.

IPU10SIPU10

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)*
IPU10

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maulweite A B C D E F G H J K
IPU10 0,5 2701675 1,9 0 - 16 44 128 228 40 115 41 28 - 11
IPU10 1 2701663 2,4 0 - 20 45 139 222 40 126 41 38 - 11
IPU10 2 2701677 8,5 0 - 35 78 201 372 70 190 61 55 - 16
IPU10 3 2701665 14,8 0 - 40 100 253 445 75 225 78 60 - 20
IPU10 4,5 2701667 16,0 0 - 40 100 253 445 75 232 82 65 - 20
IPU10 6 2701669 24,0 0 - 50 126 302 525 80 292 84 95 44 20

IPU10/J 6 2702469 30,5 50 - 100 126 302 525 80 342 84 95 44 20
IPU10 9 2701671 29,5 0 - 50 126 325 557 80 310 92 105 44 20

IPU10/J 9 2701673 30,5 50 - 100  126 325 562 80 360 92 105 44 20
IPU10 12 2701679 57,0 0 - 54 160 391 623 80 331 117 137 41 25

IPU10/J 12 2701681 59,0 54 - 108 178 439 673 80 415 117 137 41 25
IPU10 16 2701683 72,0 5 - 64 178 465 734 88 397 119 153 45 25

IPU10/J 16 2701685 85,0 64 - 128 208 521 790 88 472 119 161 45 25
IPU10 22,5 2701687 127 5 - 80 222 554 855 110 470 136 186 49 25

IPU10/J 22,5 2701689 130 80 - 155 253 628 930 110 575 136 196 49 25
IPU10 30 2701691 153 5 - 80 222 545 860 110 470 152 186 54 30

IPU10/J 30 2701693 165 80 - 155 250 620 935 110 565 152 196 54 30
Für Edelstahl, mit universeller Huböse

IPU10/S 0,5 2702275 1,9 0 - 16 44 128 228 40 115 41 28 - 11
IPU10/S 1 2702263 2,1 0 - 20 45 139 222 40 126 41 38 - 11
IPU10/S 2 2702277 7,6 0 - 35  78 201 372 70 190 61 55 - 16
IPU10/S 3 2702265 14,8 0 - 40 100 253 445 75 225 78 60 - 20
IPU10/S 4,5 2702267 16,0 0 - 40 100 253 445 75 232 82 65 - 20
IPU10/S 6 2702269 24,0 0 - 50 126 302 525 80 292 84 95 44 20
IPU10/S 9 2702271 29,5 0 - 50 126 325 557 80 310 92 105 44 20
IPU10/S 12 2702279 57,0 0 - 54 160 391 623 80 331 117 137 41 25

Für sehr harte Materialien, mit universeller Huböse
IPU10/H 0,5 2702175 1,9 0 - 16 44 128 228 40 115 41 28 - 11
IPU10/H 1 2702177 7,6 0 - 35 78 201 372 70 190 61 55 - 16
IPU10/H 2 2702165 14,8 0 - 40 100 253 445 75 225 78 60 - 20
IPU10/H 3 2702167 16,0 0 - 40 100 253 445 75 232 82 65 - 20
IPU10/H 4,5 2702169 24,0 0 - 50 126 302 525 80 292 84 95 44 20
IPU10/H 6 2702171 29,5 0 - 50 126 325 557 80 310 92 105 44 20

IPU10S: Zur Verwendung 
mit Edelstahl
IPU10H: Für Materialien 
mit einer Oberflächenhärte 
bis 450 HB

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20

Modell IPU10

Vertikale Klemmen

K

J

G
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Vertikale Klemmen
Zum vertikalen Heben, Wenden und Transportieren

• Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 0,5 bis 30 Tonnen (höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage)
• Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 155 mm.
• Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. 

Komponenten aus geschmiedetem, legiertem Stahl, wo erforderlich
• Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei. 
• Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt
• Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanzt 

ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft 
beiliegt.

• Mehrere Bauformen erhältlich:
• IP10 – Standardklemme für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 345 HB
• IP10J – Größere Maulweite
• IP10S – Zur Verwendung mit Edelstahl
• IP10H – Für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 450 HB

• Drehbereich von vollen 180° zum Wenden, Kippen, Transportieren und Bewegen von Material
• Die Sicherheitsverriegelung lässt sich in geöffneter und in geschlossener Stellung arretieren.
• Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional erhältlich (s. Seite 402 des Gesamtkatalogs). 

Ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Klemme und Lasthaken.
• Minimale Tragfähigkeit von 10 % der maximalen Tragfähigkeit
• Ersatzteilsätze lieferbar
• Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
• Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.

Die vertikale Hebeklemme IP10 
eignet sich zum Heben, Wenden, 
Bewegen oder zum vertikalen 
Transportieren von Blechen, 
Platten und Konstruktionen 
sowie zum Kippen aus 
horizontaler in vertikale 
Lage (180°) und umgekehrt. 
Normalerweise verwendet als 
Einzelpunkt-Lastaufnahmemittel 
oder in Verbindung mit 
einer Traverse und mehreren 
Anschlagsträngen.

IP10

Modell IP10

Modell

Maximale 
Trag-

fähigkeit
(t)*

IP10
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maulweite A B C D E F G H J K
IP10 0,5 2701674 1,8 0 - 16 44 128 207 30 115 41 28 - 10
IP10 1 2701662 2,2 0 - 20  45 139 215 30 126 41 38 - 10
IP10 2 2701676 7,6 0 - 35 78 201 336 70 190 61 55 - 16
IP10 3 2701664 13,8 0 - 40 100 253 436 75 225 78 60 - 20
IP10 4,5 2701666 15,0 0 - 40 100 253 436 75 232 82 65 - 20
IP10 6 2701668 23,5 0 - 50 126 302 515 80 292 84 95 40 20

IP10/J 6 2701705 28,5 50 - 100 126 302 515 80 342 84 95 40 20
IP10 9 2701670 27,5 0 - 50 126 325 550 80 310 92 105 44 25

IP10/J 9 2701672 28,5 50 - 100 126 325 555 80 360 92 105 44 25
IP10 12 2701678 49,0 0 - 54 160 391 580 80 331 117 137 41 25

IP10/J 12 2701680 58,0 54 - 108 178 439 630 80 415 117 137 41 25
IP10 16 2701682 68,0 5 - 64 178 465 690 88 397 119 153 49 25

IP10/J 16 2701684 90,0 64 - 128 208 521 746 88 472 119 161 49 25
IP10 22,5 2701686 108 5 - 80 222 554 800 110 470 136 186 49 25

IP10/J 22,5 2701688 110 80 - 155 253 628 880 110 575 136 196 49 25
IP10 30 2701690 148 5 - 80 222 545 800 110 470 152 186 54 30

IP10/J 30 2701692 152 80 - 155 250 620 880 110 565 152 196 54 30
Für Edelstahl, mit fester Huböse

IP10/S 0,5 2702274 1,8 0 - 16 44 128 207 30 115 41 28 - 10
IP10/S 1 2702262 2,0 0 - 20 45 139 215 30 126 41 38 - 10
IP10/S 2 2702276 6,8 0 - 35 78 201 336 70 190 61 55 - 16
IP10/S 3 2702264 13,8 0 - 40 100 253 436 75 225 78 60 - 20
IP10/S 4,5 2702266 15,0 0 - 40 100 253 436 75 232 82 65 - 20
IP10/S 6 2702268 23,5 0 - 50 126 302 525 80 292 84 95 40 20
IP10/S 9 2702270 27,5 0 - 50 126 325 557 80 310 92 105 44 25
IP10/S 12 2702278 49,0 0 - 54 160 391 623 80 331 117 137 41 25

Für sehr harte Materialien, mit fester Huböse
IP10/H 0,5 2702174 1,8 0 - 16 44 128 207 30 115 41 28 - 10
IP10/H 1 2702176 6,8 0 - 35 78 201 336 70 190 61 55 - 10
IP10/H 2 2702164 13,8 0 - 40 100 253 436 75 225 78 60 - 16
IP10/H 3 2702166 15,0 0 - 40 100 253 436 75 232 82 65 - 20
IP10/H 4,5 2702168 23,5 0 - 50 126 302 515 80 292 84 95 40 20
IP10/H 6 2702170 27,5 0 - 50 126 325 550 80 310 92 105 44 25

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20
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Vertikale Klemmen
Zur Verwendung in nahezu allen Industriebereichen, 

in denen es beim Heben und Transportieren zu 
keinerlei Materialschäden kommen darf.

• Erhältlich mit Tragfähigkeiten von 0,5, 1 und 2 Tonnen.
• Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 38 mm. 
• Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten 

Korpus aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, 
legiertem Stahl, wo erforderlich

• Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, 
Prüfnachweis anbei. 

• Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im 
Korpus eingestanzt

• Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit 
der Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist 
außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und 
Garantieheft beiliegt.

• Drehbereich von vollen 180° zum Wenden, Kippen, 
Transportieren und Bewegen von Material

• Die Sicherheitsverriegelung lässt sich in geöffneter und in 
geschlossener Stellung arretieren.

• Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional 
erhältlich (s. Seite 420). Ermöglicht eine einfache Verbindung 
zwischen Klemme und Lasthaken.

• Das Material muss sauber und trocken sein.
• Ersatzteilsätze lieferbar
• Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
• Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.

Die vertikale Hebeklemme 
IPNM10N eignet sich zum 
Heben, Wenden, Bewegen oder 
zum vertikalen Transportieren 
von Blechen, Platten und 
Konstruktionen sowie zum 
Kippen aus horizontaler in 
vertikale Lage (180°) und 
umgekehrt. Die Oberfläche 
des Materials bleibt dabei 
vollkommen unbeschädigt. 
Empfindliche Materialien wie 
Aluminium, Edelstahl, lackierte 
Teile, Flugzeugbeplankungen, 
Verbundwerkstoffe, Glas, 
Kunststoff usw. lassen sich 
damit problemlos handhaben.
Die Materialoberfläche wird 
nicht beschädigt oder zerkratzt.

Die vertikale Hebeklemme IPNM10P 
eignet sich zum Heben, Wenden, 
Bewegen oder zum vertikalen 
Transportieren von Blechen, 
Platten und Konstruktionen sowie 
zum Kippen aus horizontaler in 
vertikale Lage (180°) und umgekehrt. 
Die Oberfläche des Materials bleibt 
dabei vollkommen unbeschädigt. 
Empfindliche Materialien wie 
Aluminium, Edelstahl, lackierte 
Teile, Flugzeugbeplankungen, 
Verbundwerkstoffe, Glas, Kunststoff 
usw. lassen sich damit problemlos 
handhaben.  Die Schutzabdeckung 
verhindert wirksam die 
Beschädigung von in der Nähe 
befindlichen Platten.  
Die Materialoberfläche wird nicht 
beschädigt oder zerkratzt.

IPNM10N IPNM10P

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)* Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maulweite A B C D E F G H K
IPNM10N 0,5 2703276 2,5 0 - 10 74 149 205 40 128 60 38 11
IPNM10N 1 2703738 4,4 0 - 20 110 209 270 30 134 80 56 10
IPNM10N 2 2703442 14,5 0 - 38 153 258 396 70 196 100 16 16

Mit Schutzkappe
IPNM10P 0,5 2703278 2,8 0 - 10 82 157 213 40 145 68 48 11
IPNM10P 1 2703279 4,5 0 - 20 97 195 268 30 205 82 60 10

Mit größerer Maulweite und gebogener Maulöffnung
IPNM10NJ 1 2703312 5,5 20 - 37 86 196 265 30 177 80 51 10

Modell IPNM10N, IPNM10P, IPNM10NJ

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20
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Horizontalklemmen
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Für horizontales Heben und Transportieren, mit Vorspannsystem
• Erhältlich mit Tragfähigkeiten von 0,5 bis 12 Tonnen
• Verfügbare Maulweiten: 0 bis 120 mm. 
• Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten 

Korpus aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, 
legiertem Stahl, wo erforderlich

• Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei. 
• Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im 

Korpus eingestanzt
• Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der 

Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem 
im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

• Ersatzteile einzeln lieferbar
• Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
• Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.

Die horizontalen Hebeklemmen 
IPHNM10 verfügen über ein 
Vorspannsystem, mit dessen 
Hilfe sich die Klemmen zum 
horizontalen Transportieren 
und Heben an formstabilem 
Material befestigen lassen. 
Zu verwenden, wenn die 
Oberfläche des Materials nicht 
beschädigt werden darf. Diese 
Klemmen müssen mindestens 
paarweise eingesetzt werden.

Die horizontalen Hebeklemmen 
IPH10 verfügen über ein 
Vorspannsystem, mit dessen 
Hilfe sich die Klemmen zum 
horizontalen Transportieren 
und Heben an formstabilem 
Material befestigen lassen. Diese 
Klemmen müssen mindestens 
paarweise eingesetzt werden.

IPHNM10 IPH10

A

B

C

D

E

G

F

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit

(pro Paar)
(t)*

IPHNM10
Bestellnr.

Gewicht 
pro 

Einheit.
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maul-
weite A B C D E F G H J K

IPHNM10 0,5 2703287 2,0 0 - 20 81 22 82 16 101 160 74 12 60
IPHNM10 1 2703288 3,5 0 - 35 93 30 92 16 103 164 74 12 60
IPHNM10 2 2703290 7,5 0 - 30 139 30 131 22 166 245 100 20 74

IPHNM10/J 2 2703291 8,0 30 - 60 169 30 131 22 166 245 100 20 74

Modell IPHNM10

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20

Modell

Maximale Trag-
fähigkeit

(pro Paar)
(t)*

IPH10
Bestellnr.

Gewicht 
pro 

Einheit.
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maulweite A B C E F G H J K
IPH10 0,5+ 2703297 1,8 0 - 20 86 12 16 103 150 60 12 27
IPH10 1+ 2703298 2,5 0 - 35 100 16 16 103 150 60 12 31
IPH10 2 2703522 5,5 0 - 60 117 16 22 109 256 110 20 40
IPH10 3 2703523 7,5 0 - 60 117 20 26 109 266 120 20 48
IPH10 4,5 2703524 10,5 0 - 60 132 25 30 104 280 130 20 48
IPH10 6 2703525 13,0 0 - 60 143 25 36 123 320 130 20 48
IPH10 9 2703526 18,5 0 - 60 157 30 43 133 330 140 25 62
IPH10 12 2703527 21,5 0 - 60 172 30 47 141 353 150 25 62

Mit größerer Maulweite
IPU10/J 3 2703533 9,0 60 - 120 177 20 26 109 266 120 20 48
IPU10/J 4,5 2703534 12,0 60 - 120 192 25 30 104 280 130 20 48
IPU10/J 6 2703535 15,0 60 - 120 203 25 36 123 320 130 20 48
IPU10/J 9 2703536 20,5 60 - 120 217 30 43 133 330 140 25 62
IPU10/J 12 2703537 24,0 60 - 120 232 30 47 141 353 150 25 62

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20 + Kein Griff oder Magneten

Modelle IPH10 und IPH10/J:
Mit Federspannung, Magneten und Griff
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Horizontalklemmen

Zum horizontalen Heben und Transportieren
•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 0,75 bis 25 Tonnen.
•  Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 120mm.  
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem  

Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•  Einfache Positionierung dank Griff.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der  

maximalen Tragfähigkeit. 
•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den  

Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt,  
der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Die horizontalen 
Hebeklemmen IPHTONZ/
IPHSZ eignen sich zum 
horizontalen Heben und 
Transportieren formstabiler 
Lasten oder Bündel. Diese 
Klemmen müssen mindestens 
paarweise eingesetzt werden.

Die horizontalen 
Hebeklemmen IPHOZ
eignen sich zum horizontalen 
Heben und Transportieren 
formstabiler Lasten oder 
Bündel. Diese Klemmen 
müssen mindestens 
paarweise eingesetzt werden.

IPHTONZ
IPHOZ

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

E

B

G

F

A
C

K

E

B

G

F

A
C

K

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 
(pro Paar) (t)*

IPHOZ
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Paar

(kg.)

Abmessungen 
(mm)

Maulweite 
A B C E F G H J K

IPHOZ 0,75 2705401 3,0 0 - 30 94 16 16 70 118 81 12 12
IPHOZ 1,5 2705402 5,5 0 - 45 133 16 22 125 192 100 16 12
IPHOZ 3 2705403 8,0 0 - 45 137 20 26 125 200 120 20 10
IPHOZ 4,5 2705404 8,5 0 - 45 138 25 30 126 220 120 20 10

Bei größeren Kieferöffnung
IPHOZ 6 2705405 15,5 0 - 60 171 30 36 135 235 130 20 20
IPHOZ 9 2705406 20,5 0 - 60 211 30 43 166 276 160 25 20
IPHOZ 12 2705407 38,0 0 - 60 217 40 47 168 294 190 25 19
IPHOZ 15 2705408 38,0 0 - 60 220 40 47 183 317 250 25 22

Modell IPHOZ: Maulweiten von 0 bis 60 mm

Modell IPHTONZ: Maulweiten von 0 to 60mm

Model IPHSZ: Maulweiten von 0 to 100mm

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(pro Paar) 
(t)*

IPH10JE  
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
 (kg)

Abmessungen 
(mm)

Maulweite  
A B C E F G H J K

IPHSZ 3 2705308 11,0 0 - 100 192 20 26 160 222 140 20 65
IPHSZ 6 2705311 18,2 0 - 100 200 25 32 160 249 180 20 69
IPHSZ 9 2705313 24,6 0 - 100 220 30 35 170 270 190 25 85
IPHSZ 12 2705318 31,4 0 - 100 220 35 47 170 270 200 25 95

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(pro Paar)  
(t)*

IPHTONZ  
Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
 (kg)

Abmessungen  
(mm)

Ganascia 
A B C E F G H J K

IPHTONZ 0,75 2705343 2,0 0 - 30 75 16 16 64 118 81 12 46
IPHTONZ 1,5 2705344 4,5 0 - 60 114 16 22 87 153 110 16 52
IPHTONZ 3 2705477 7,0 0 - 60 117 20 26 87 163 120 20 69
IPHTONZ 4,5 2705483 10,0 0 - 60 132 25 30 87 183 130 20 69
IPHTONZ 6 2705484 12,5 0 - 60 143 25 36 96 213 130 20 69
IPHTONZ 9 2705485 15,5 0 - 60 157 30 43 110 223 140 25 86
IPHTONZ 12 2705486 20,5 0 - 60 172 30 47 120 254 150 25 88
IPHTONZ 15 2705487 27,0 0 - 60 183 30 47 130 284 200 25 88
IPHTONZ 25 2705119 39,0 0 - 60 169 40 47 170 300 220 32 113
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Horizontalklemmen

Für horizontales Transportieren - mit Vorspannsystem
•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 1 bis 4,5 Tonnen.
•  Verfügbare Maulweiten: 0 bis 40mm.  
•  Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus 

aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl,  
wo erforderlich.

•  Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % 
der maximalen Tragfähigkeit. 

•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus 
eingestanzt.

•  Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der 
Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem  
im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Die horizontalen Hebeklemmen IPBC 
verfügen über ein Vorspannsystem, 
mit dessen Hilfe sich die Klemmen 
zum horizontalen Transportieren 
und Heben an formstabilem 
und nicht formstabilem Material 
befestigen lassen. Diese Klemmen 
können auch für den Transport von 
Material verwendet werden, das in 
Schneid-, Biege- oder Walzmaschinen 
und anderen Produktionsanlagen 
verwendet wird. Außerdem können 
sie für das Drehen von Trägern aus 
der H- in die I-Position verwendet 
werden.

Die horizontalen Hebeklemmen 
IPHGZ und IPHGUZ verfügen über 
ein Vorspannsystem zur Verriegelung, 
mit dessen Hilfe sich die Klemmen 
zum horizontalen Transportieren 
und Heben an formstabilem 
und nicht formstabilem Material 
befestigen lassen. Diese Klemmen 
können auch für den Transport von 
Material verwendet werden, das in 
Schneid-, Biege- oder Walzmaschinen 
und anderen Produktionsanlagen 
verwendet wird. Außerdem können 
sie für das Transportieren und Heben 
von Bauteilen, wie Doppel-T-Träger 
und H-Träger usw., eingesetzt 
werden.

IPBC IPHGUZ

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit  

(t)* Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit 
 (kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
A B C D E F G J K

IPHGUZ 1.5 2705455 9.0 0 - 25 110 232 287 70 139 90 20 16
IPHGUZ 3.0 2705456 19.9 0 - 40 119 253 348 75 175 120 25 20
IPHGUZ 4.5 2705457 30.0 0 - 40 119 301 370 80 175 155 30 44

Feststehende Hebeöse
IPHGZ .75 2705451 4.0 0 - 25 82 148 206 50 99 98 12 22
IPHGZ 1.5 2705452 7.3 0 - 25 110 200 250 50 118 90 20 28
IPHGZ 3.0 2705453 12.3 0 - 40 120 227 305 70 148 120 25 32
IPHGZ 4.5 2705454 25.0 0 - 40 120 284 381 70 181 155 30 40

Model IPHGUZ: Modell mit Universalhebeöse
Model IPHGZ: Feststehende Hebeöse

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit  

(t)*
IPBC  

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
A B C E F G H J K

IPBC 1 2700410 3.5 0 - 20 132 52 26 75 185 36 16 182
IPBC 2 2700411 6.5 0 - 25 152 62 30 82 210 49 20 218
IPBC 3 2700412 8.5 0 - 25 157 66 30 82 210 57 20 225

Model IPBC

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Horizontalklemmen

•	 Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 3 bis 12 Tonnen.
•	 Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 420 mm.
•	 Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus 

aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo 
erforderlich.

•	 Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der 
maximalen Tragfähigkeit. 

•	 Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus 
eingestanzt.

•	 Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast 
in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis 
vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•	 Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•	 Alle Größen sind mit RFID ausgestattet. 

Zum Heben und Transportieren von Plattenstapeln

Modell IPPE  
Artikel-Nr.

Maximale  
Tragfähigkeit  
(pro Paar) (t)*

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
 A B C D E F G H J K

3 IPPEB 2700501 3.0 10.5 0-180 194 256 20 26 66 20 140 76 15
3 IPPED 2700502 3.0 13.0 0-300 194 376 20 26 66 20 140 76 15
3 IPPEH 2700503 3.0 14.0 0-420 194 496 20 26 66 20 140 76 15
6 IPPEH 2700506 6.0 23.0 0-420 227 516 25 30 102 20 160 76 13
9 IPPEH 2700509 9.0 31.0 0-420 270 566 25 34 122 20 190 76 21
12 IPPEH 2700512 12.0 52.0 0-420 292 588 30 40 133 25 200 97 18

Modell IPPE eignet sich für das  
Heben und Transportieren formstabiler 
Stahlplattenstapel in waagerechter 
Position. Die Maulweite ist problemlos 
einstellbar. Durch Anheben des Hebels 
wird das Maul geöffnet. Dies ermöglicht 
das einfache und schnelle Anbringen 
und Lösen der Klemme. Modell IPPE

IPPE

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Trägerklemmen
Zum Transport und Stapeln von Stahlträgern

•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 0,75 bis 3,75 Tonnen.
•  Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 28mm. 
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus 

aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo 
erforderlich.

•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der 
maximalen Tragfähigkeit. 

•  �Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus 
eingestanzt.

•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der 
Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im 
Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  �Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional erhältlich 
(siehe Seite 420). Ermöglicht einfache Verbindung zwischen Klemme und 
Lasthaken.

•  Minimale Tragfähigkeit von 10 % der maximalen Tragfähigkeit.
•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Die Trägerklemme IPBKZ eignet 
sich für das Heben, Transportieren 
und Stapeln von H-Trägern. 
Eine exzentrische Hebeöse sorgt 
dafür, dass der Trägerflansch 
in senkrecht bleibt. Diese 
Klemmenserie kann entsprechend 
den Anwendungsanforderungen 
für das vertikale und horizontale 
Bewegen, Transportieren und 
Stapeln unterschiedlicher Arten von 
Bauelementen, wie H-Träger, Winkel 
usw., verwendet werden.

Die Trägerklemmen IPVZ / IPVUZ 
werden für das vertikale Heben und 
Transportieren von Winkeleisen und 
anderen Lasten verwendet, die nur  
eine kleine Angriffsfläche für die 
Klemme besitzen (Ausführung 
 „U“ mit Universalhebeöse).

Diese Klemmenserie kann entsprechend 
den Anwendungsanforderungen für das 
vertikale und horizontale Transportieren 
und Stapeln unterschiedlicher Arten von 
Bauelementen, wie H-Träger, Winkel 
usw., verwendet werden.

IPBKZ IPVUZ

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)* Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen 
(mm)

Maulweite 
A B C D E F G H K

IPVUZ 0.75 2705146 2.3 0 - 15 26 128 238 30 128 41 37 10
IPVUZ 1.5 2705147 8.9 0 - 20 60 200 378 70 200 61 72 16

Feststehende Hebeöse
IPVZ 0.75 2705096 2.1 0 - 15 26 128 207 30 115 41 30 10
IPVZ 1.5 2705097 6.2 0 - 20 60 200 339 70 180 52 50 16

Modell IPVUZ: Universalhebeöse
Modell IPVZ: Feststehende Hebeöse

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
IPBKZ  

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
A B C D E F G H J

IPBKZ .75 2705780 3.5 5 - 15 43 132 192 45 113 47 38 10
IPBKZ 1.5 2705781 7.0 5 - 25 62 210 300 70 163 61 50 16
IPBKZ 3.75 2705782 15.5 5 - 28 75 260 415 100 202 78 52 20

Modell IPBKZ

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Trägerklemmen
Zum Heben und Transportieren von Stahlträgern

•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 0,75 bis 12 Tonnen.
•  Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 50mm.
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus 

aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo 
erforderlich.

•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 %  
der maximalen Tragfähigkeit. 

•  �Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus 
eingestanzt.

•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der  
Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem  
im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet. 

Die Trägerklemme IPBHZ 
eignet sich für das horizontale 
Anheben und Transportieren von 
Stahlträgern. Eine Nut im Unterteil 
ermöglicht die Verwendung der 
Klemmen sowohl am Trägerende 
als auch am Flansch. Diese 
Klemmenserie kann entsprechend 
den Anwendungsanforderungen 
für das vertikale und horizontale 
Bewegen, Transportieren und 
Stapeln unterschiedlicher Arten 
von Bauelementen, wie Doppel-
T-Träger, H-Träger, Winkel usw., 
verwendet werden.

Die Trägerklemme IPBSNZ 
eignet sich für das Heben, 
Transportieren und Stapeln. 
Die exzentrische Hebeöse 
ermöglicht das gerade Anheben 
von I-Trägern. Auch geeignet für 
das Anheben von vorgefertigten 
Teilen und Schiffsteile. Diese 
Klemmenserie kann entsprechend 
den Anwendungsanforderungen 
für das vertikale und horizontale 
Transportieren und Stapeln 
unterschiedlicher Arten von 
Bauelementen, wie Doppel-T-Träger 
usw., verwendet werden.

IPBHZ IPBSNZ

Modell

Maximale  
Tragfähigkeit 

(t)*
IPBHZ  

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
A B C D E F G J K

IPBHZ .75 2705461 3.0 0 - 25 40 148 220 50 130 69 33 22
IPBHZ 1.5 2705462 6.0 0 - 25 60 200 255 50 153 73 35 28
IPBHZ 3 2705463 10.5 0 - 40 80 227 325 70 188 112 38 32
IPBHZ 4.5 2705464 25.0 0 - 40 112 284 413 70 251 116 80 40
IPBHZ 12 2705467 42.0 0 - 40 125 466 490 90 317 90 90 47

Modell IPBHZ

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
IPBHZ  

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
 (kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
A B C D E F G H J K

IBPSNZ 1.5 2705925 14.0 0 - 32 100 - 270 304 480 70 319 47 16 165 148
IPBSNZ 3 2705926 22.0  0 - 40 100 - 330 352 494 75 408 56 20 207 182
IPBSNZ 4.5 2705927 30.5 0 - 50 100 - 360 420 630 75 457 56 20 250 188

Modell IPBSNZ

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Die Trägerklemme der 
Serie IPTK eignet sich als 
provisorische Anschlagöse 
für einen Träger.

IPTK

IPTKW

IPTKU

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)*
Artikel-

Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maulweite A C D E F H J K
IPTK 2 2700996 6,0 75 - 190 A + 80 125 75 - 25 - 20
IPTK 3 2700997 6,5 75 - 190 A + 80 125 75 - 25 - 20
IPTK 4 2700998 8,5 150 - 280 A + 100 125 75 - 35 - 20
IPTK 5 2700994 11,0 120 - 350 A + 195 125 75 - 40 - 20
IPTK 10 2700970 31,0 300 - 500 A + 300 171 74 - 40 - 30
IPTK 25 2702999 225 450 - 1020 A + 220 500 125 - 76 - 45

Ohne Huböse
IPTKW 2 2700966 4,0 75 - 190 A + 80 125 - 28 25 - -
IPTKW 3 2700967 4,5 75 - 190 A + 80 125 - 28 25 - -
IPTKW 4 2700968 6,3 150 - 280 A + 100 125 - 33 35 - -
IPTKW 5 2700969 8,8 120 - 350 A + 195 125 - 33 40 - -

Mit verbesserter Gelenkhuböse
IPTKU 2 2707996 5,8 75 - 190 A + 100 121 76 - 22 99 19
IPTKU 3 2707997 6,5 75 - 190 A + 100 121 89 - 22 122 22
IPTKU 4 2707998 9,9 120 - 280 A + 150 140 89 - 40 122 22
IPTKU 5 2707994 12,0 120 - 350 A + 175 140 89 - 40 122 22
IPTKU 10 2707970 38,0 200 - 460 A + 300 200 105 - 60 152 26

Mit optionaler Doppelverriegelung
IPTKU/D 2 2709996 5,8 75 - 190 A + 100 165 89 - 22 99 19
IPTKU/D 3 2709993 6,5 75 - 190 A + 100 165 89 - 22 122 22
IPTKU/D 4 2709995 9,9 120 - 280 A + 150 185 89 - 40 122 22
IPTKU/D 5 2709994 12,0 120 - 350 A + 175 185 89 - 40 122 22
IPTKU/D 10 2709970 38,0 200 - 460 A + 300 250 105 - 60 152 26

Modell IPTK: Mit Huböse
Modell IPTKW: Ohne Huböse
Modell IPTKU: Mit Gelenkhuböse

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20

Die Trägerklemme der 
Serie IPTKW eignet sich als 
provisorische Anschlagöse 
für einen Träger.

Diese Trägerklemme der 
Serie IPTKU verfügt über eine 
verbesserte Gelenkhuböse zur 
Vergrößerung des Ladewinkels 
sowie über eine neuartige 
Doppelverriegelung.

Zum Transport von Stahlträgern und zur Befestigung von Anschlagösen
• Erhältlich mit Tragfähigkeiten von 2 bis 25 Tonnen
• Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 75 bis 1020 mm. 
• Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. 

Komponenten aus geschmiedetem, legiertem Stahl, wo erforderlich
• Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei. 
• Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt
• Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus 

eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- 
und Garantieheft beiliegt.

• Ersatzteile einzeln lieferbar
• Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
• Alle Größen MIT RFID AUSGESTATTET.

Trägerklemmen
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Trägerklemmen
Zum Heben und Transportieren von Stahlträgern

•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 1,5 und 2,5 Tonnen.
•  Verfügbare Maulweiten: 6 bis 20mm.
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. 

Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen 

Tragfähigkeit. 
•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den  

Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt,  
der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet. 

Die Trägerklemme IPSTARTEC11 
wurde gezielt für das Anheben 
mit dem Korpus in senkrechter 
Position, das kontrollierte 
Kippen sowie Transportieren und 
Stapeln von H- und I-Profilen 
entwickelt. Durch entsprechende 
Positionierung der Kettenführung 
kann einfach zwischen Hebe- 
und den Kippbetrieb hin- und 
hergeschaltet werden, wodurch 
sich der Schwerpunkt verschiebt.

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
IPSTARTEC11

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
A B C D E F G H J K

IPSTARTEC11 1.5 2701812 6.6 6 - 12 140 39 575 110 81 129 54 126 16
IPSTARTEC11 2.5 2701822 14.5 6 - 20 210 55 725 135 115 182 74 140 18

Modell IPSTARTEC11

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

IPSTARTEC11
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Fassklemmen
Geeignet zum Heben, Bewegen und Transportieren von Fäs-
sern mit Stahldeckel und einem Inhalt von 190 bis 208 Litern.
• Tragfähigkeit 0,5 t
• Verfügbare Maulweiten: IPDV – 300 mm IPVK – 17 mm
• Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus 

aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legiertem Stahl, wo 
erforderlich

• Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei. 
• Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus 

eingestanzt
• Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in 

den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis 
vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

• Ersatzteile einzeln lieferbar
• Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
• IPDV ist MIT RFID AUSGESTATTET.

Die IPDV-Fassklemme 
wurde zum Heben und 
Transportieren in vertikaler 
Lage entwickelt. Fässer 
können beim Heben und 
Transportieren mit nur 
einer Klemme in aufrechter 
Position gehalten werden.

Die IPVK-Fassklemme 
wurde zum Heben 
und Transportieren in 
vertikaler Lage entwickelt. 
Automatische Verriegelung 
am Fass, Verwendung 
einzeln oder paarweise

IPDV IPVK

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)*
IPDV

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maulweite A B C D E F
IPDV 0,5 2700118 7,1 300 375 290 150 50 12

Modell IPDV

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit

(t)*
IPVK

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit
(kg)

Abmessungen
(mm)

Maulweite A B C D E G K
IPVK 0,5 2700116 1,6 17 26 26 132 29 51 11

Modell IPVK

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20
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Vertikale Klemmen
IPCC

Modell IPCC

•	 Lieferbar mit einer Tragfähigkeit von 1 Tonne.
•	 Verfügbare Maulweite: 40 bis 140mm.
•	 �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus 

legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•	 �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der 

maximalen Tragfähigkeit. 
•	 �Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus 

eingestanzt.
•	 �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast 

in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis 
vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•	 Wartungs- und Ersatzteile sind erhältlich.
•	 Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•	 Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Modell
IPCC  

Artikel-Nr.

Maximale 
Tragfähigkeit 
pro Paar (t)*

Gewicht 
pro Ein-

heit 
 (kg)

Abmessungen 
 (mm)

Maulweite  
A B C D E F G H J K

IPCC 2700037 1,0 9.2 40-140 225 80 146 - 372 37 - - -

Modell IPCC eignet sich für das 
vertikale Heben und Transportieren von 
Betonrohrabschnitten und Schächten Sehr 
einfaches Anbringen und Entfernen der 
Klemme durch eingebaute Tragegriffe.  
Wird normalerweise in Verbindung 
mit 7-mm-Kette verwendet (nicht im 
Lieferumfang). Diese Klemmen müssen 
mindestens paarweise eingesetzt werden.

Für das Heben und Transportieren von  
"Betronrohrabschnitten und Schächten

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Schiffbauklemmen: Wulstprofile

Für das senkrechte Heben, Transportieren und Positionieren  
von Wulstprofilen zum Schiffsrumpf

•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 0,75 bis 3,75 Tonnen.
•  Verfügbare Maulweiten: HP 120 mm bis HP 430 mm. 
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus  

legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen 

Tragfähigkeit. 
•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den  

Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt,  
der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  �Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional erhältlich (siehe Seite 420).  
Ermöglicht einfache Verbindung zwischen Klemme und Lasthaken.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Die Schiffbauklemmen des 
Typs IPBUZ eignen sich für das 
senkrechte Heben, Transportieren 
und Positionieren von 
Wulstprofilen zum Schiffsrumpf. 
Diese Klemmen verfügen über 
eine Verriegelung in geöffneter 
und geschlossener Stellung, die 
für höchste Zuverlässigkeit sorgt. 
Sie eignen sich ausschließlich für 
Wulstprofile (nicht für Platten).

IPBUZ

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)* Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit 
 (kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite  
A B C D E F G H K

IPBUUZ .75 2705601 8.5 HP 120-200 85 226 390 70 210 61 70 16
Mit feststehender Hebeöse

IPBUZ .75 2705600 7.0 HP 120-200 85 226 390 70 210 61 70 16
IPBUZ 1.5 2705701 15.0 HP 220-430 196 397 568 70 256 69 48 16
IPBUZ 3.75 2705702 28.5 HP 220-430 238 438 565 80 355 64 100 20

Modell IPBUUZ: mit Universalhebeöse
Modell IPBUZ: mit feststehender Hebeöse

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Schiffbauklemmen: Schiffsteile
Für das Anheben, Transportieren und Positionieren  

kompletter Schiffsteile
•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 4,5 bis 22,50 Tonnen.
•  Zahlreiche Maulweiten lieferbar: HP 100mm bis HP 430 mm. 
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus  

legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen 

Tragfähigkeit. 
•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus 

eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem  
Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  �Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional erhältlich (siehe Seite 420). Ermöglicht 
einfache Verbindung zwischen Klemme und Lasthaken.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Die Schiffbauklemmen IPSBU(U)
Z eignen sich für das Heben, 
Transporten und Positionieren 
kompletter Schiffsteile. Diese 
Klemmen verfügen über eine 
Verriegelung in geöffneter und 
geschlossener Stellung, die für 
höchste Zuverlässigkeit sorgt. 
Sie eignen sich ausschließlich für 
Wulstprofile. (nicht für Platten).

IPSBUUZ

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)* Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite  
A B C D E F G H J K

IPSBUUZ 4.5 2705771 15.5 HP 100-160 107 252 450 75 206 96 82 36 20
IPSBUSUZ 4.5 2705772 38.0 HP 180-430 227 428 635 75 377 95 128 - 20
IPSBUUZ 9 2705773 43.0 HP 100-160 105 274 491 80 248 123 104 44 20

IPSBUSUZ 9 2705774 59.0 HP 180-430 227 478 718 80 425 118 155 44 25
Mit feststehender Hebeöse

IPSBUZ 4.5 2705721 13.5 HP 100-160 107 252 382 75 206 96 82 - 20
IPSBUSZ 4.5 2705722 35.8 HP 180-430 227 428 592 75 377 95 128 - 20
IPSBUZ 9 2705723 23.0 HP 100-160 105 274 461 80 248 123 104 - 30

IPSBUSZ 9 2705724 68.0 HP 180-430 227 478 672 80 425 118 155 45 25
IPSBUSZ 15 2705728 64.0 HP 180-430 226 485 690 88 401 100 135 49 25
IPSBUSZ 22.5 2705730 100 HP 180-430 224 543 740 90 470 116 185 - 30

Modell IPSBUUZ und IPSBUSUZ: mit Universalhebeöse
Modell IPSBUZ und IPSBUSZ: mit feststehender Hebeöse

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Schiffbauklemmen: Wulstprofile
Zur Verwendung als provisorische Anschlagöse in Bereichen,  

die mit HP-Profilen (Wulstprofilen) verstärkt wurden,  
z. B. Maschinenräume und Schiffsteile.

•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 1,5 bis 6 Tonnen.
•  Zahlreiche Maulweiten lieferbar: HP 160mm bis HP 430 mm. 
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus  

legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen 

Tragfähigkeit. 
•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den  

Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt,  
der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.

Die Schiffbauklemme IPBTO/10 
eignet sich als provisorische 
Anschlagöse in Bereichen, die 
mit HP-Profilen (Wulstpro-
filen) verstärkt wurden, z. B. 
Maschinenräume und Schiffsteile. 
Diese Klemme verfügt über eine 
Schraubspindel für die einfache 
Anbringung. Bei Anhängen einer 
Last wird die Klemme automa-
tisch fixiert.

IPBTO10

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
IPBTO10

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite  
A B C D E F

IPBTO10 1.5 2700980 4.3 HP 160-240 137 188-209 129-150 68 81
IPBTO10 3 2700986 6.0 HP 240-320 137 188-217 145-174 68 78
IPBTO10 6 2700991 13.0 HP 300-430 185 255-297 195-236 98 102

Model IPBTO10

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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CrosbyIP® -Klemmen – Sonstiges
Geeignet für das Positionieren und Wenden von Stahlplatten und -abschnitten.

Darf nicht als Hebeklemme verwendet werden
•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 1,5 und 3 Tonnen.
•  Verfügbare Maulweiten: 0 bis 50mm.
•  Geeignet für Stahl mit einer Oberflächenhärte von bis zu 30 HRC.  
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschmiedeten Korpus aus legiertem Stahl. 

Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen 

Tragfähigkeit. 
•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus 

eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem  
Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk

Die IPSC-Schraubklemme eignet 
sich für das Positionieren, Ziehen 
und Wenden von Platten oder 
Bauteilen.

Für die einfache Anbringung ausgewählter  
CrosbyIP® -Klemmen am Kranhaken.

•  Lieferbar in drei Größen für IP10 und IPU10 mit Tragfähigkeiten von 0,5 bis 12 Tonnen.
•  �Baugruppe besteht aus geschweißtem Aufhängeglied aus legiertem Stahl, Kette der Güte 8 und 
•  Lok-A-Loy A-1337 zur Befestigung an der Klemmenhebeöse.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 250 % der maximalen 

Tragfähigkeit der Kette Güte 8.
•  Firmenname oder Logo und Rahmennummer sind auf dem Glied eingestanzt.
•  Verriegelungssystem sorgt für einfache Montage – kein Spezialwerkzeuge erforderlich.
•  Ausführung rot lackiert.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.

Die Baugruppe für Anschlagketten 
IP5000 wurde für den Einsatz als 
Verbindungsglied zwischen  
Klemme und Kranhaken  
konzipiert.

IPSC

Rahmengröße

Kettengröße
Crosby®  

Klemmengrößen 
IP10 und IPU10 

(t)*
IP5000  

Artikel-Nr.
Gewicht pro 
Einheit (kg)

Abmessungen 
 (mm)

(mm) (Zoll) A B C D
1 8 5/16 0.5 - 1 2701695 .95 13.0 59.9 100 315
2 13 1/2 2 - 4.5 2701704 3.4 22.1 89.9 144 484
3 22 7/8 6 - 12 2701713 14.7 36.1 140 234 820

Modell IP5000

*  Die Tragfähigkeit der Baugruppe hängt von der maximalen Tragfähigkeit der ausgewählten Klemme ab. Die Bruchlast 
beträgt 500 % der maximalen Tragfähigkeit.

HINWEIS: Darf nicht als Anschlagkette verwendet werden.

IP5000

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
IPSC  

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite 
A B C D E F G H J K

IPSC 1.5 2701640 4.0 0 - 32 91 143 229 45 154 46 52 16 52
IPSC 3 2701641 6.0 0 - 50 105 165 265 50 190 54 59 19 60

Modell IPSC

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.
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Für den vertikalen Transport von Platten
•  Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 1 und 2 Tonnen. 
•  Verfügbare Maulweiten: 0 bis 35 mm.
•  �Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. 

Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen 

Tragfähigkeit.
•  Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
•  �Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus 

eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem  
Wartungs- und Garantieheft beiliegt.

•  Drehbereich von vollen 180° zum Wenden, Kippen, Transportieren und Bewegen von Material.
•  �Die Sicherheitsverriegelung lässt sich in geöffneter und in geschlossener Stellung arretieren. 
•  Mit Hebel zum Vorspannen und Entriegeln von Material. 
•  �Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional erhältlich (siehe Seite 420).  

Ermöglicht einfache Verbindung zwischen Klemme und Lasthaken.
•  Minimale Tragfähigkeit von 10 % der maximalen Tragfähigkeit.  
•  Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
•  Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet. 

Modell IPU10/A rastet 
automatisch am Material ein, 
sobald die Klemme an der 
Platte positioniert wird. Die 
Sicherheitsverriegelung bleibt 
beim Schließen der Klemme 
in Position und schließt somit 
Gefahrensituationen aus. Die 
Klemme IPU10/A lässt sich 
problemlos an schwer  
erreichbaren Stellen anbringen.

IPU10/A

Modell

Maximale 
Tragfähigkeit 

(t)*
IPU10/A

Artikel-Nr.

Gewicht 
pro Ein-

heit 
 (kg)

Abmessungen  
(mm)

Maulweite  
A B C D E F G H K

IPU10/A 1 2701628 2.3 0 - 20 45 138 238 40 128 41 37 11
IPU10/A 2 2701629 8.9 0 - 35 78 201 378 70 200 61 72 16

Modell IPU10/A

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

CrosbyIP® Klemmen – Divers

K

J

G



"Wer Crosby kauft, kauft Qualität.“ 

Der Maßstab  
in der 
Hebetechnik
•	 Rohrklemmen

•	 Trägerklemmen

•	 Greifer für Betonschutzwände

•	 Granit-/Randsteingreifer



"Wer Crosby kauft, kauft Qualität.“ 

Transporthebel  
zum einfache Ver- 
und Entriegeln.

Automatisches 
Indizierungssystem 
(eine Person, Hände 

frei).

Austauschbare  
Polster

Real Life Solutions

Der neue anpassbare Crosby-Rohrgreifer des  
Typs Clamp-Co eignet sich ideal zur  
Handhabung zylindrischer Objekte. Mit seinen 
gepolsterten Greifelementen stellt dieser neue 
Greifer eine hervorragende Methode zur 
Verbringung von Rohren oder massiven  
Stangen von 88,9 bis 914 mm dar, vor allem,  
wenn es darum geht, Beschädigungen der 
Materialoberfläche zu vermeiden.

•	 Tragfähigkeiten: 1,200 lbs. to 20,000 lbs.  
		    (544 bis. to 9,072 bis.)

•	 Mit jeder Greifergröße lassen sich Rohre oder  
Stangen eines bestimmten Durchmesserbereichs 
handhaben.

•	 Ein System zur automatischen Indizierung 
ermöglicht schnelles Greifen und Lösen von  
Lasten (eine Person, Hände frei).

•	 Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung.  
Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen 
Tragfähigkeit.

•	 Geeignet für Lasten aus unterschiedlichen 
Materialien, darunter:

-- Gusseisen / Stahl
-- PVC
-- Lackiert
-- Epoxidbeschichtet

•	 Rote Lackierung
•	 Ersatzpolster separat erhältlich.
•	 Verfügt über Crosby-Schäkel als oberen 

Anschlusspunkt.
•	 Benutzerdefinierte  

Maße erhäl tlich.

•	 Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Merkmale: 

www.thecrosbygroup.com

Anpassbarer Crosby-Rohrgreifer mit Polster Typ Clamp-Co
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Die Greifer für Betonschutzwände des Typs Clamp-Co  
von Crosby stellen eine einfache und effiziente Methode  

für die Handhabung von Betonschutzwänden dar.
•  Freihändiges Arbeiten.
•  Konstruktion aus legiertem Stahl.
•  Erhältlich mit Polyurethanpolstern oder Maul aus gehärtetem Stahl.
•  (Ersatzpolstersätze erhältlich).
•  Es werden keine Schlingen, Choker oder Traversen benötigt.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt  

200 % der maximalen Tragfähigkeit.
•  Ausführung rot lackiert.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Die Randsteingreifer des Typs Clamp-Co von Crosby 
stellen eine einfache und effiziente Methode für die 

Handhabung von großen Granitrandsteinen dar.
•  Praktische keine manuelle Unterstützung erforderlich.
•  Konstruktion aus legiertem Stahl.
•  Erhältlich mit Polyurethanpolstern oder Maul aus gehärtetem Stahl.
•  (Ersatzpolstersätze erhältlich).
•  Es werden keine Schlingen, Choker oder Traversen benötigt.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt  

200 % der maximalen Tragfähigkeit.
•  Ausführung rot lackiert.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

Modell 
nummer

CCBG-150
Artikel-Nr.

Maximale 
Tragfähigkeit 

(kg)*

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Griff
Breite
(mm)

Abmessungen  
(mm)

A B C

BG-9000 2734009 4.08 132
152 (min.) 1038 1140 457
305 (max.) 1117 933 457

Greifer für Betonschutzwände

Modell 
nummer

CCGG-140
Artikel-Nr.

Maximale 
Tragfähigkeit 

(kg)*

Gewicht 
pro 

Einheit 
(kg)

Griff
Breite
(mm)

Abmessungen  
(mm)

A B C

CG-1400 2734000 635 16.8
102 (min.) 565 683 254

178 
(max.) 635 514 76.2

Randsteingreifer

CCBG

CCGG

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

Greifer für Betonschutzwände / Randsteine

 GRIFF

 GRIFF
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Gepolsterte Crosby®-Rohrgreifer Clamp-Co
Der neue anpassbare Crosby-Rohrgreifer des Typs Clamp-Co 
eignet sich ideal zur Handhabung zylindrischer Objekte. 
Mit seinen gepolsterten Greifelementen stellt dieser Greifer 
eine hervorragende Methode zur Verbringung von Rohren 
oder massiven Stangen von 88,9 bis 914 mm dar, vor allem 
wenn es darum geht, Beschädigungen der Materialoberfläche 
zu vermeiden.

•	 Tragfähigkeit: 544 kg bis 9072 kg
•	 Mit jeder Greifergröße lassen sich Rohre oder Stangen eines 

bestimmten Durchmesserbereichs handhaben.
•	 Ein System zur automatischen Indizierung ermöglicht schnelles 

Greifen und Lösen von Lasten (eine Person, Hände frei).
•	 Individuell prüfbelastet mit 200 % der Tragfähigkeit, Prüfnachweis anbei.
•	 Geeignet für Lasten aus unterschiedlichen Materialien, darunter:

-- Gusseisen / Stahl
-- PVC
-- Lackiert
-- Epoxidbeschichtet

•	 Rote Lackierung
•	 Ersatzpolster separat erhältlich
•	 Verfügt über Crosby-Schäkel als oberen Anschlusspunkt.
•	 Benutzerdefinierte Maße erhältlich
•	 Alle Größen sind MIT RFID AUSGESTATTET.

* Die maximale Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit.

Gepolsterter Rohrgreifer

CCPA

Komplett geöffnet

Kleinstes Rohr Größtes Rohr

Seitenansicht

Modellnr.

CCPA
Artikel-

Nr.

Maximale 
Trag- 

fähigkeit*
(kg)

Einzel-
gewicht 

(kg) Griffbreite

Abmessungen (mm)

A B C D E F

PA-5 2736000 544 10,4

Komplett 
geöffnet 343 254 457

165 33,3 12,7Kleinstes Rohr 
90 mm 686 229 203

Größtes Rohr  
140 mm 584 229 375

PA-8 2736009 907 34,0

Komplett 
geöffnet 597 394 705

254 42,9 16,0Kleinstes Rohr 
141 mm 1029 368 356

Größtes Rohr 
224 mm 864 375 610

PA-14 2736018 2041 104

Komplett 
geöffnet 730 610 724

394 38,1 25,4Kleinstes Rohr 
224 mm 1168 572 343

Größtes Rohr 
356 mm 864 584 660

PA-22 2736027 4536 225

Komplett 
geöffnet 1066 914 1079

508 63,5 38,1Kleinstes Rohr
356 mm 1714 863 482

Größtes Rohr
559 mm 1320 914 1016

PA-36 2736036 9072 567

Komplett 
geöffnet 1455 1449 1456

762 85,6 38,1Kleinstes Rohr
610 mm 2337 1330 685

Größtes Rohr
914 mm 1686 1398 1352
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Crosby® Rohrgreifer Clamp-Co

Crosby-Rohrgreifer des Typs Clamp-Co eignen sich hervorragend für die 
Handhabung zylindrischer Objekte entsprechend den in der nachstehenden 

Tabelle aufgeführten Außendurchmessern und Tragfähigkeiten.
•  Tragfähigkeiten: 204 bis 3175 kg.
•  Bewegliche Ausleger zur Unterstützung der Last.
•  Keine Arretierung der Last erforderlich.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der  

maximalen Tragfähigkeit.
•  Geeignet für Lasten aus unterschiedlichen Materialien, darunter:

•  Gusseisen
•  Stahl
•  PVC
•  C900
•  Yellowmine Kugelgraphitguss
•  Zementrohr

•  Ausführung rot lackiert.
•  Benutzerdefinierte Maße erhältlich.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet. 

HINWEIS:  Die aufgeführten Rohrgreifergrößen eignen sich zur Handhabung aller Klassen einer Gusseisenrohrkategorie 
entsprechend ASA-Norm, C900, Yellowmine, PVC der Klassen 40, 80 und 120 PVC oder geschweißter Standardstahlrohre 
und nahtloser Rohre gemäß ASA. Der Außendurchmesser ist bei den Ausführungen „Standard“, „Extra Strong“ und 
„Double Extra“ identisch.

Modell 
nummer

CCPG- 200 
Artikel-Nr.

Maximale 
Tragfähigkeit 

(kg)*
Rohrdurchmesser 

(mm)

Gewicht 
pro Einheit 

(kg)

Abmessungen 
 (mm)

A B C
S-3 2731000 204 88.9 4.54 127 254 152
S-4 2731009 272 114 4.99 203 356 178
S-6 2731018 454 168 6.80 279 432 279
S-8 2731027 635 219 11.3 330 559 356
S-10 2731036 907 273 21.8 381 686 432
S-12 2731045 1134 324 32.7 457 813 508
S-14 2731054 1588 356 47.6 559 965 584
S-16 2731063 1814 406 59.0 610 1067 635
S-18 2731072 2268 457 77.1 660 1143 711
S-20 2731081 2948 508 95.3 711 1270 813
S-24 2731090 3175 610 102 787 1473 889

Modell 
nummer

CCPG- 900
Artikel-Nr.

Maximale  
Tragfähigkeit 

(kg)*
Rohrdurchmesser 

(mm)

Gewicht 
pro Einheit 

(kg)

Abmessungen  
(mm)

A B C
C-3 2730000 204 102 4.54 127 254 152
C-4 2730009 272 122 4.99 203 356 178
C-6 2730018 454 175 6.80 279 432 279
C-8 2730027 635 230 11.3 330 559 356
C-10 2730036 907 282 21.8 381 686 432
C-12 2730045 1134 335 32.7 457 813 508
C-14 2730054 1588 389 47.6 559 965 584
C-16 2730063 1814 442 59.0 610 1067 635
C-18 2730072 2268 495 77.1 660 1143 711
C-20 2730081 2948 549 95.3 711 1270 813
C-24 2730090 3175 655 102 787 1473 889

Für Gusseisenrohr
•  C-900, C-905, Bluestripe C-906, Certa-Lok PVC Pressure Pipe

Für Stahlrohr
•  SDR-Klasse 200, Yellowmine, PVC Klassen 40, 80 und 120

* Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit und der Sicherheitsfaktor beruht auf EN 13155 und ASME B30.20.

* Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit und der Sicherheitsfaktor beruht auf EN 13155 und ASME B30.20.

CCPG
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Crosby®-Trägerklemmen Clamp-Co
Die Crosby-Trägerklemmen des Typs Clamp-Co eignen sich auf hervorragende 

Weise für die Handhabung von Breitflanschträgern und Vollwandträgern.  
Beim Heben werden die Träger von der Trägerklemme an drei Punkten gehalten.  
Nachdem sie korrekt ausbalanciert und sicher geführt wurden, kann der Träger 

bewegt werden, selbst wenn sich die Klemme in Längsrichtung leicht außerhalb  
der Mitte befindet.

•  Tragfähigkeiten: 4,54 bis 31,8 Tonnen..
•  Es werden keine Schlingen, Choker oder Traversen benötigt.
•  Die Greifzangen öffnen sich beim Ansetzen an der Last automatisch und gleiten unter den Trägerflansch.
•  �Die Mittelplatte und die Greifzangen arbeiten zusammen – je schwerer der Träger, desto höher die 

Klemmkraft.
•  �Klemmen des Typs „NS“ haben eine Aussparung im Sockel zur Aufnahme von in die  

Trägeroberfläche eingeschweißten Bolzen.
•  �Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen  

Tragfähigkeit.
•  Ausführung rot lackiert.
•  Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.

HINWEIS: Der Träger muss jederzeit unter Kontrolle behalten werden. Träger möglichst nah an der Mitte greifen. Anfahrlinien 
an beiden Enden sind zu verwenden, um ein übermäßiges Verdrehen oder Schaukeln zu vermeiden und den Träger in die 
entsprechende Position zu führen. Jede Hebeoperation stellt bestimmte Anforderungen, die vor dem Heben zu ermitteln sind.

Grundkörper 
Artikel-Nr.

Grundkörper Abmessungen  
(mm)

C L M N P S T
F-5 343 - - - - 76.2 -
F-15 432 - - - - 102 -

NS-15 432 12.7 165 114 19.1 102 63.5
F-25 565 - - - - 140 -

NS-25 565 19.1 197 165 19.1 140 102
F-35 699 - - - - 152 -

NS-35 699 19.1 229 216 19.1 152 114

Modell 
nummer

CCBC-500
Artikel-Nr.

Maximale 
Tragfähigkeit 

(kg)*

Flanschgriffbereich 
(mm)

Gewicht 
pro Ein-

heit 
 (kg)

Abmessungen  
(mm)

Breite
Breite 
Stärke A B C D E F G H J

F-5 2732000 4.54 102 - 254 13 - 25 31.8 241 660 305 508 648 406 102 254 25.4
F-15 2732009 13.6 178 - 432 13 - 51 69.4 394 864 432 686 876 635 178 432 50.8

NS-15 2732018 13.6 178 - 432 13 - 51 69.4 394 864 432 686 876 635 178 432 50.8
F-25 2732027 22.7 406 - 610 25 - 76 132 584 1219 565 914 1346 946 406 610 76.2

NS-25 2732036 22.7 406 - 610 25 - 76 132 584 1219 565 914 1346 946 406 610 76.2
F-35 2732045 31.8 406 - 914 41 - 102 235 762 1626 699 1219 1473 1346 406 914 102

NS-35 2732054 31.8 406 - 914 41 - 102 235 762 1626 699 1219 1473 1346 406 914 102

Trägerklemmen

* Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit und der Sicherheitsfaktor beruht auf EN 13155 und ASME B30.20.
HINWEIS :  Für Trägerklemmen mit mehr als 35 Tonnen Tragfähigkeit setzen Sie sich bitte mit der Abteilung für Sondererzeugnisse von Crosby in Verbindung.

CCBC

Schneiden  
Sie für Bolzen

Schneiden  
Sie für BolzenNS Basis

F. Modell Basis
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Modell

CCPH
Artikel-

Nr.

Maximale  
Tragfähigkeit

(pro Paar)
(t)**

Griff
(mm)

Gewicht 
pro 

Einheit
(kg)

Abmessungen
(mm) Schäkel-

größe
(Zoll)

Gegossene 
Aluminium-

einsätze*A B C D E Ø

PH-2 2734500 2 52,3 2,70 148 129 52,3 25,4 31,8 42,9 5/8 2734800 
2734809

PH-4 2734509 4 71,4 4,56 192 186 71,4 25,4 44,4 42,9 5/8 2734818
PH-6 2734518 6 103 8,05 259 256 103 25,4 57,2 50,8 3/4 2734827
PH-10 2734527 10 154 17,5 376 383 154 25,4 88,9 68,3 1,0 2734836

Rohrhaken

* Die Innendurchmesser der Rohre sind in der CCPHI-Übersicht aufgeführt.
** Sicherheitsfaktor auf Basis von EN13155 und ASME B30.20

Für kundenindividuelle Rohrhaken wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Spezialverkäufe, oder nutzen Sie das 
Formular für Spezialanfragen auf Seite 481.

CCPH

Rohrhakeneinsätze
• Austauschbare gegossene Aluminiumeinsätze zur Verwendung mit dem CCPH-Rohrhaken 

minimieren Beschädigungen an Gewinde und Rohr.

Katalognummer Artikel-Nr.
Innendurchmesser 
des Rohres (mm)

CCPHI

2734800 76 - 305
2734809 305 - 457
2734818 457 - 762
2734827 762 - 1067
2734836 1067 - 1329

CCPHI

Crosby-Rohrhaken des Typs Clamp-Co sorgen für schnelles und effizientes 
Heben von Rohren, Leitungen und ähnlich geformten Gegenständen.
• Aus legiertem Stahlblech
• Mit praktischem Griff
• Verfügt über einen Schäkel mit Bolzen
• Einsätze erhältlich, die keine Beschädigungen verursachen
• Paarweise verwendet mit 45° - 60° horizontalem Winkel oder 60° - 90° Eckenwinkel

Crosby®-Rohrhaken Clamp-Co

Grip  
Öffnungszeiten

 Griff
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Die Anschlag- und Hebetechnikprodukte von Crosby sind auf die 
Herausforderungen in der Praxis zugeschnitten. Wir liefern passende 
Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden. 
Diese Denkweise macht Crosby zu einem der führenden Hersteller in allen Produktkategorien, in denen wir Lösungen anbieten. 
Von einem führenden Hersteller erwartet man, dass er den Herausforderungen der Industrie gewachsen und dabei gleichzeitig 
innovativ ist. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, Produkte zu entwickeln, die weit über den Mindestanforderungen liegen. Dazu 
gehört die Integration der patentierten                          Verformungs- und Winkelindikatoren und der Produktidentifikationscodes, die 
in die Crosby-Kranhaken eingeschmiedet sind. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse liegt uns am Herzen. 
Aus diesem Grund bieten wir mit unseren Produkten im Bereich der Anschlag- und Hebetechnik PRAXISNAHE LÖSUNGEN.

Sie haben Interesse an Tradition, Innovation und neuen Produktentwicklungen von Crosby? Senden Sie uns Ihre Herausforderung, 
Indem Sie den nachstehenden QR-Code einscannen. Oder besuchen Sie uns auf www.thecrosbygroup.com/reallifesolutions.

Zur Unternehmenstradition von Crosby gehört die Förderung von Innovation und neuen Produktideen.

Integrierte  
Sicherungsfalle  
mit Feder hier

Verformungsin- 

dikatoren hier

Integrierte  
Spitze hier

Produktidentifi- 

kationscode  

(PIC) hierHinzufüg
en

 Winkel
  

Indikatoren
 hier






