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JOB 200
JOB 200
Cod. HJ200S25J0

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. AHEPEA0010
PUNTELLO DA ESTERNI
OUTDOOR PROP
ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL
PUNTAL PARA EXTERIORES

Cod. 0007800000
PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTAL A TECHO

Cod. Z103800000
ATTACCO A PONTEGGIO

TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE 

TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMNA TUBULAR

Cod. 0007700000
PUNTELLO A FINESTRA

WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTAL A VENTANA

MAX
200 Kg

Cod. AHEVCA0015
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200826000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg

MAX
300 Kg

Cod. AHECSA0030

CARRELLINO 
SCORRIMENTO JOB 200
JOB 200 SLIDING TRUCK
CHARIOT À GLISSEMENT JOB 200
LAUFWAGEN JOB 200
CARRETÓN DE DESLIZAMIENTO JOB 200

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)

Cod. AHTPTA0030 Cod. AHTPTA0040

SECCHIONI lt. 45/80 
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

COPPIA MORSETTI
CLAMP COUPLE
PAIRE DES COLLIERS
KLEMME PAAR
PAREJA MORDAZA

ATTACCO A PALO CORTO
AHORT-MAST ATTACHMENT
ANCRAJE À MÂT COURT
BEFESTIGUNG AM KURZEN TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO CORTO

mm 740

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO JOB 200
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 750 W - 1 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 200 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 23 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 4 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 30 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 480 x 200 x 270 h 
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DISPOSITIVO ANTI-RIAVVOLGIMENTO
ANTI-REWINDING DEVICE

DISPOSITIF ANTI-ENROULEMENT DU CABLE
DESPOSITIVO ANTI-ENREDO DE CABLE

HE 200
Cod. HE200S25PA

HE 200 CED
Cod. HE200S25C8

HE 200 APS
Cod. HE200S25P9

HE 200 APS CED
Cod. HE200S25C9HE 200 / HE 200 APS

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

mm 800 mm 1200

Cod. S145811000

CED MONOFASE Comando Elettrico a 
Distanza a bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à 
distance à basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia 
con botonera de mando de baja tensión

PROLUNGA 25/35 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 805060200 (35 MT)

Cod. S103702330

MORSETTO
CLAMP - COLLIER

KLEMME - MORDAZA

ATTACCO TELESCOPICO 
ELEVATORI
TELESCOPIC MAST ATTACHMENT
ANCRAGE À MÂT TÉLESCOPIQUE
BEFESTIGUNG AM TELESKOP-TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO TELESCÓPICO

Cod. AHEPSA0010

ATTACCO 
PALO SOTTO (APS)

UNDERNEATH-MAST 
ATTACHMENT

ANCRAGE AVEC MÂT EN 
DESSOUS

BEFESTIGUNG AM 
UNTEREN TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO 

INFERIOR

TIRANTE 
SUPERIORE

UPPER TIE ROD
TIRANT SUPÉRIEUR

OBERE ZUGSTANGE - TIRANTE SUPERIOR

Cod. F126200000

Cod. AHECSA0010

CARRELLINO 
SCORRIMENTO HE200
HE 200 SLIDING TRUCK
CHARIOT À GLISSEMENT HE 200
LAUFWAGEN HE 200
CARRETÓN DE DESLIZAMIENTO HE 200

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)

SECCHIONI lt. 45/80 
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 200
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 750 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 200 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 23 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 4 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 37 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 690 x 210 x 350 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 35 m

Cod. AHEPTA0010

Cod. AHEVCA0015
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200826000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg

MAX
300 Kg

Cod. 0004000000

Cod. 0004500000

PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. AHEPEA0010
PUNTELLO DA ESTERNI
OUTDOOR PROP
ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL
PUNTAL PARA EXTERIORES

Cod. 0007800000
PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTAL A TECHO

Cod. Z103800000
ATTACCO A PONTEGGIO

TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE 

TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMNA TUBULAR

Cod. 0007700000
PUNTELLO A FINESTRA

WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTAL A VENTANA

MAX
200 Kg
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TAMBURO SCANALATO
GROOVED DRUM
TAMBOR CANNELE

TAMBOR ACANALADO

HE 200 / HE 200 APS Veloce

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 200 VELOCE

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1350 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 200 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 40 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 39 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 4 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 39 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 690 x 210 x 350 h 

HE 200 VELOCE
Cod. HE200S40P8

HE 200 CED VELOCE
Cod. HE200S40C0

HE 200 APS VELOCE
Cod. HE200S40P9

HE 200 APS CED VELOCE
Cod. HE200S40C1

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

mm 800 mm 1200

Cod. S145811000

CED MONOFASE Comando Elettrico a 
Distanza a bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à 
distance à basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia 
con botonera de mando de baja tensión

Cod. S103702330

MORSETTO
CLAMP - COLLIER

KLEMME - MORDAZA

ATTACCO TELESCOPICO 
ELEVATORI
TELESCOPIC MAST ATTACHMENT
ANCRAGE À MÂT TÉLESCOPIQUE
BEFESTIGUNG AM TELESKOP-TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO TELESCÓPICO

Cod. AHEPSA0010

ATTACCO 
PALO SOTTO (APS)

UNDERNEATH-MAST 
ATTACHMENT

ANCRAGE AVEC MÂT EN 
DESSOUS

BEFESTIGUNG AM 
UNTEREN TRAGMAST
ANCLAJE DE BRAZO 

INFERIOR

TIRANTE 
SUPERIORE

UPPER TIE ROD
TIRANT SUPÉRIEUR

OBERE ZUGSTANGE - TIRANTE SUPERIOR

Cod. F126200000

Cod. AHECSA0010

CARRELLINO 
SCORRIMENTO HE200
HE 200 SLIDING TRUCK
CHARIOT À GLISSEMENT HE 200
LAUFWAGEN HE 200
CARRETÓN DE DESLIZAMIENTO HE 200

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)

SECCHIONI lt. 45/80 
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

Cod. AHEPTA0010

Cod. AHEVCA0015
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200826000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg

MAX
300 Kg

Cod. 0004000000

Cod. 0004500000

PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. AHEPEA0010
PUNTELLO DA ESTERNI
OUTDOOR PROP
ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL
PUNTAL PARA EXTERIORES

Cod. 0007800000
PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTAL A TECHO

Cod. Z103800000
ATTACCO A PONTEGGIO

TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE 

TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMNA TUBULAR

Cod. 0007700000
PUNTELLO A FINESTRA

WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTAL A VENTANA

MAX
200 Kg

PROLUNGA 40 MTC CED
CABLE EXTENSION (40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (40 MTC CED) 

Cod. 8050601900
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HE 150 VELOCE
Cod. HE150S40P2

HE  150 VELOCE CED
Cod. HE150S40C1HE 150 Veloce

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145812000

CED MONOFASE Comando Elettrico a 
Distanza a bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à 
distance à basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia 
con botonera de mando de baja tensión

PROLUNGA 40 MTC CED
CABLE EXTENSION (40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (40 MTC CED) 

Cod. 8050601900

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 150 V

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1000 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 150 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 40 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 33 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 4 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 40 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 830 x 270 x 520 h 

COPPIA MORSETTI
CLAMP COUPLE - PAIRE DES COLLIERS
KLEMME PAAR - PAREJA MORDAZA

COD. S103101720

Cod. AHECSA0020

CARRELLINO SCORRIMENTO 
HE 150 V - HE 235
HE 150 V - HE 235 SLIDING TRUCK
CHARIOT À GLISSEMENT HE 150 V - HE 235
LAUFWAGEN HE 150 V - HE 235 CARRETÓN 
DE DESLIZAMIENTO HE 150 V - HE 235

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)

SECCHIONI lt. 45/80 
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

Cod. AHEVCA0015
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200826000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg

MAX
300 Kg

Cod. 0004000000

Cod. 0004500000

PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. AHEPEA0010
PUNTELLO DA ESTERNI
OUTDOOR PROP
ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL
PUNTAL PARA EXTERIORES

Cod. 0007800000
PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTAL A TECHO

Cod. Z103800000
ATTACCO A PONTEGGIO

TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE 

TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMNA TUBULAR

Cod. 0007700000
PUNTELLO A FINESTRA

WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTAL A VENTANA

MAX
200 Kg
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HE 235
Cod. HE235S25P5

HE 235 CED
Cod. HE235S25C2HE 235

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 235
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 750 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 200 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 23 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 5 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 40 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 830 x 270 x 520 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 35 m

Cod. S145812000

CED MONOFASE Comando Elettrico a 
Distanza a bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à 
distance à basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia 
con botonera de mando de baja tensión

PROLUNGA 25/35 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)

COPPIA MORSETTI
CLAMP COUPLE - PAIRE DES COLLIERS
KLEMME PAAR - PAREJA MORDAZA

COD. S103101720

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)

SECCHIONI lt. 45/80 
45/80 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80 LITRES
EIMER 45/80 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80 LITROS

Cod. AHEVCA0015
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200826000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg

MAX
300 Kg

Cod. 0004000000

Cod. 0004500000

PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

Cod. AHEPEA0010
PUNTELLO DA ESTERNI
OUTDOOR PROP
ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL
PUNTAL PARA EXTERIORES

Cod. 0007800000
PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTAL A TECHO

Cod. Z103800000
ATTACCO A PONTEGGIO

TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE 

TUBULAIRE ROHRGERÜST
COLUMNA TUBULAR

Cod. 0007700000
PUNTELLO A FINESTRA

WINDOW STRUT - CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE - PUNTAL A VENTANA

MAX
200 Kg

Cod. AHECSA0020

CARRELLINO SCORRIMENTO 
HE 150 V - HE 235
HE 150 V - HE 235 SLIDING TRUCK
CHARIOT À GLISSEMENT HE 150 V - HE 235
LAUFWAGEN HE 150 V - HE 235 CARRETÓN 
DE DESLIZAMIENTO HE 150 V - HE 235
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HE 300 MF Invertitore
Cod. HE300S25I0

HE 300 MF 3P/1,5 mt
Cod. HE300S25P7

HE 300 MF CED
Cod. HE300S25C3

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145814000

Cod. S123200000

Cod. 0003200000

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a 
bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à 
basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con 
botonera de mando de baja tensión

FRENO DI STAZIONAMENTO 
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 300 MF
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 110/220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1100 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 300 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 23 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 6 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 48 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 860 x 320 x 530 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 40 m

Cod. AHEVCA0015
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200826000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
300 Kg

MAX
300 Kg

Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)

SECCHIONI lt. 80/150 
80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 80/150 LITRES
EIMER 80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

HE 300 MF
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HE 500 MF CED - T.D.
Cod. HE500S25C5

HE 500 MF - T.D. Invertitore
Cod. HE500S25I0

HE 500 MF 3P/1,5 mt - T.D.
Cod. HE500S25P7

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145814000

Cod. S123200000 Cod. 0003200000

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a 
bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à 
basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con 
botonera de mando de baja tensión

FRENO DI STAZIONAMENTO 
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 500 MF  -  T.D.
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1100 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 500 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 11,5 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 5 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 55 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 860 x 320 x 550 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 40 m

T.D. = Tiro Doppio - Double throw - Tir double - Doppelzug - Tiro doble

Cod. AHEVCA0035
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
800 Kg

MAX
800 Kg

HE 500 MF
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HE 500 MF Invertitore
Cod. HE50FS25I0

HE 500 MF 3P/1,5 mt
Cod. HE50FS25P1

HE 500 MF CED
Cod. HE50FS25C4

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145814000

Cod. S123200000 Cod. 0003200000

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a 
bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à 
basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con 
botonera de mando de baja tensión

FRENO DI STAZIONAMENTO 
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 500 MF TS
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1500 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 500 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 23 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 7 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 48 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 860 x 320 x 530 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 40 m

Cod. AHEVCA0035
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
800 Kg

MAX
800 Kg

T.S. = Tiro Singolo - Simple throw - Tir simple - Einfacher zug - Tiro único

HE 500 MF TS
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HE 500 TF Pulsantiera
Cod. HE500T25P0

HE 500 TF Invertitore
Cod. HE500T25I0

HE 500 TF CED
Cod. HE500T25C5

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145815000

Cod. S123200000 Cod. 0003200000

CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza 
a bassa tensione
THREE-PHASE remote-control with low voltage
CED TRIPHASÉ Commande électrique à distance à basse 
tension
Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con 
botonera de mando de baja tensión

FRENO DI STAZIONAMENTO 
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 500 TF
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Trifase - Threephase - Triphasé - Dreiphasen - Trifásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1850 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 500 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 24 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 7 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 50 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 860 x 320 x 530 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 40 m

Cod. AHEVCA0035
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
800 Kg

MAX
800 Kg

HE 500 TF
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HE 800 MF Pulsantiera
Cod. HE80FS25P1

HE 800 MF Invertitore
Cod. HE80FS25I0

HE 800 MF CED
Cod. HE80FS25C5

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S123200000 Cod. 0003200000

FRENO DI STAZIONAMENTO 
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 800 MF
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1500 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 800 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 11,5 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 6 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 60 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 860 x 320 x 570 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 40 m

Cod. AHEVCA0035
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
800 Kg

MAX
800 Kg

Cod. S145811000

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a 
bassa tensione
SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASÉ Commande électrique à distance à 
basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con 
botonera de mando de baja tensión

HE 800 MF
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HE 800 TF Pulsantiera - T.D.
Cod. HE800T25P0

HE 800 TF Invertitore - T.D.
Cod. HE800T25I0

HE 800 TF CED - T.D.
Cod. HE800T25C7

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145815000

Cod. S123200000 Cod. 0003200000

CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza 
a bassa tensione
THREE-PHASE remote-control with low voltage
CED TRIPHASÉ Commande électrique à distance à basse 
tension
Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con 
botonera de mando de baja tensión

FRENO DI STAZIONAMENTO 
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 800 TF - T.D.
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Trifase - Threephase - Triphasé - Dreiphasen - Trifásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1850 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 800 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 25 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 12 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 6 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 60 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 860 x 320 x 570 h 

TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX. 40 m

T.D. = Tiro Doppio - Double throw - Tir double - Doppelzug - Tiro doble

Cod. AHEVCA0035
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
800 Kg

MAX
800 Kg

HE 800 TF
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HE 1000 TF Manual Lever
Cod. HE101T40I0

HE 1000 TF Push Button
Cod. HE101T40P0

HE 1000 TF CED
Cod. HE101T40C2

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145815000

Cod. S123200000 Cod. 0003200000

CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza 
a bassa tensione
THREE-PHASE remote-control with low voltage
CED TRIPHASÉ Commande électrique à distance à basse 
tension
Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit 
Niederspannungs-druckknopftafel
CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con 
botonera de mando de baja tensión

FRENO DI STAZIONAMENTO 
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 1000 TF - T.D.
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Trifase - Threephase - Triphasé - Dreiphasen - Trifásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 3,5 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 1000 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 40 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 12 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 7 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 62 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 860 x 320 x 570 h 

T.D. = Tiro Doppio - Double throw - Tir double - Doppelzug - Tiro doble

Cod. AHEVCA0035
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
800 Kg

MAX
800 Kg

HE 1000 TF

Solo per vendita Extra EU
Extra EU sales only
Seulement pour ventes hors UE
Nur für den vertrieb im ausland EU
Solamente para exportación fuera la UE
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HE 1600 TF
Cod. HE1600D70P0

HE 1600 TF CED
Cod. HE1600D70C0

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145815000 Cod. 0003200000

CED TRIFASE Comando Elettrico a Distanza 
a bassa tensione
THREE-PHASE remote-control with low voltage
CED TRIPHASÉ Commande électrique à distance à basse tension
Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel
CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

PROLUNGA 25/35 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35 MTC CED) 

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 1600 TF - T.D.
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Trifase - Threephase - Triphasé - Dreiphasen - Trifásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 3,72 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 1600 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 35 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 11,5 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 8 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 67 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 755 x 280 x 430 h 

T.D. = Tiro Doppio - Double throw - Tir double - Doppelzug - Tiro doble

Cod. AHEVCA0035
CAVALLETTO
TRESTLE
CHEVALET
TRAGGERÜST
CABALLETE

Cod. 9200827000
ZAVORRAGGIO

BALLAST
LEST

BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO

MAX
800 Kg

MAX
800 Kg

HE 1600 TF

Solo per vendita Extra EU
Extra EU sales only
Seulement pour ventes hors UE
Nur für den vertrieb im ausland EU
Solamente para exportación fuera la UE
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HE 325
Cod. HE325S50P2

HE 325 CED
Cod. HE325S50C2

PUNTELLO DA ESTERNI / INTERNI
OUTDOOR / INDOOR PROP

ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR / L’INTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL / BODEN-DECKENSTÜTZE

PUNTAL PARA EXTERIORES / INTERIORES

PUNTELLO DA INTERNI
INDOOR PROP

ÉTAIS POUR L’INTÉRIEUR
BODEN-DECKENSTÜTZE

PUNTAL PARA INTERIORES

ANGOLO DI LAVORO
WORKING ANGLE

ANGLE DE TRAVAIL
ARBEITSWINKEL

ÁNGULO DE TRABAJO

200°

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 325
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V 

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 Hz 

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1500 W 

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 300 kg 

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 50 m 

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 24 m/min 

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 6 mm 

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 60 kg 

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 1060 x 400 x 640 h 

Cod. AHECIA0010

Cod. AHICIA0010

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 325

m
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HE 360
Cod. HE360S60C2 

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)

SECCHIONI lt. 45/80/150 
45/80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80/150 LITRES
EIMER 45/80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80/150 LITROS

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 360
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

Monofase - Monophase - Monophasé - 
Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1500 W - 2,0 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 300 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 60 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 22 m/min

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 120 kg

DIMENSIONI IMBALLO - DIMENSIONS OF THE BOX - DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE - GESAMTABMESSUNG - DIMENSIÓN DEL EMBALAJE mm 540 x 2200 x 610 h 

Cod. 0004000000 Cod. 0004500000

PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

2740 mm

19
70

 m
m

1420 mm1020 mm

24
39

 m
m

cod. 8050601800 (25 MT)
cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/40 MTC CAVO
CABLE EXTENSION 25/40 MTC
CÂBLE EXTENSION 25/40 MTC
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL 25/40 MTC
CABLE PROLONGACION 25/40 MTC

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

DOPPIO FINECORSA DI SALITA E DI DISCESA
DOUBLE LIMIT SWITCH UP AND DOWN
DOUBLE FIN DE COURSE EN DESCENTE ET EN MONTÉE
DOPPELT ABFALLEND/ABSTEIGEND ENDSCHALTER
DOBLE FINAL DE CARRERA DE SUBIDA Y DE DESCENSO

HE 360
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HE 525 MF
Cod. HE525P60P11 

HE 525 MF CED
Cod. HE525C60C10 HE 

525 TF
Cod. HE525P60P10 

HE 525 TF CED
Cod. HE525C60C11

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. 0002900000 (lt 45)
Cod. 0002800000 (lt 80)
Cod. 0002150000 (lt 150)

SECCHIONI lt. 45/80/150 
45/80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 45/80/150 LITRES
EIMER 45/80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 45/80/150 LITROS

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HE 525 MF HE 525 TF
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase - Mono-

phasé - Einphasen - Monofásico
Trifase - Threephase - Triphasé

Dreiphasen - Trifásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V 220/380 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 1500 W - 2,0 Hp 2500 W - 3,4 Hp

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 500 kg 500 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 60 m 60 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 22 m/min 22 m/min

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 120 kg 120 kg

DIMENSIONI IMBALLO - DIMENSIONS OF THE BOX - DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE - GESAMTABMESSUNG - DIMENSIÓN DEL EMBALAJE mm 540x2200x610 h mm 540x2200x610 h 

Cod. 0004000000 Cod. 0004500000

PORTA-SECCHI (2 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (2 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 2 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 2 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (2 PUESTOS) SIN CUBOS

PORTA-SECCHI (4 POSTI) SENZA SECCHI
PORTE-SEAUX (4 PLACES), SANS SEAUX
BUCKET RACK (FOR 4 BUCKETS), BUCKETS 
NOT INCLUDED
EIMERTRÄGER (FÜR 4 EIMER) EIMER NICHT 
EINGESCHLOSSEN
PORTA CUBOS (4 PUESTOS) SIN CUBOS

cod. 8050601800 (25 MT)
cod. 8050601900 (40 MT)

PROLUNGA 25/40 MTC CAVO
CABLE EXTENSION 25/40 MTC
CÂBLE EXTENSION 25/40 MTC
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL 25/40 MTC
CABLE PROLONGACION 25/40 MTC

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

DOPPIO FINECORSA DI SALITA E DI DISCESA
DOUBLE LIMIT SWITCH UP AND DOWN
DOUBLE FIN DE COURSE EN DESCENTE ET EN MONTÉE
DOPPELT ABFALLEND/ABSTEIGEND ENDSCHALTER
DOBLE FINAL DE CARRERA DE SUBIDA Y DE DESCENSO

HE 525
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HG 200
Cod. HG200S101P

HG 200 CED
Cod. HG200S102C

HG 200 Inverter
Cod. HG200S101I

Cod. 9295814000

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO HG 200 HG 200 INVERTER
TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR Monofase - Monophase -

Monophasé - Einphasen - Monofásico

TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN 220 V 220 V

FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FREQUENCIA 50 Hz 50 Hz

POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGSAUFNAHME - POTENCIA MOTOR 900 W 2000 W

PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD 200 kg 200 kg

TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN 50 - 100 m 50 - 100 m

VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 23 m/min 7-13-20-33-45 m/min

DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE 5 mm 5 mm

PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO 53 kg 58 kg

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES mm 800x300x435 h mm 800x300x435 h

m
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mm 310 mm 800

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

cod. 9295814000 
BANDIERA DI RINVIO

SUPPORTING TRANSMISSION
POTENCE DE RENVOI

VORGELEGE
SOPORTE DE REENVÍO

H
G 

20
0

HG 200
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TRESTLE - CHEVALET - TRAGGERÜST - CABALLETTE

Cod. 9200806900
TIRANTE COLLEGAMENTO UNIFICATO
TRESTLE TIE-ROD
TIRANT
ZUGSTANGE
TIRANTE

Cod. 9980069000
TAMPONE FINE CORSA
RUNNING BEAM END STOP
TAMPON DE BUTÉE
LAUFSCHIENENSTOPPER
TAMPÓN DE FINAL DE CARRERA

Cod. 9200826000 (300 kg)
COPPIA CONTENITORI DI ZAVORRA
PAIR OF BALLAST WEIGHT BOXES
DEUX CAISSES PORTE-CONTREPOIDS
ZWEI BALASTBEHÄLTER
CONTRAPESO

Cod. 9200827000 (1000 kg)
COPPIA CONTENITORI DI ZAVORRA
PAIR OF BALLAST WEIGHT BOXES
DEUX CAISSES PORTE-CONTREPOIDS
ZWEI BALASTBEHÄLTER
CONTRAPESO

Cod. AHECVA0015
CAVALLETTO FINO A kg 300
300 Kg TRESTLE
CHEVALET 300 Kg
300 kg TRAGGERÜST
CABALLETE DE 300 kg

Cod. AHECVA0035
CAVALLETTO FINO A kg 1000
1000 Kg TRESTLE
CHEVALET 1000 Kg
1000 kg TRAGGERÜST
CABALLETE DE 1000 kg

DIMENSIONI BIROTAIE - DIMENSIONS OF RUNNING BEAMS - DIMENSIONS DES RAILS  - ABMESSUNGEN DER DOPPELSCHIENEN - DIMENSIONES DOBLE VÍA

Kg 300 Kg 1000

57

238
170

F G H I L
mm 275 mm 505 mm 835 mm 635 mm 400

A B C D E
mm 1520 mm 1860 mm 2070 mm 1140 mm 3000

A B C D E
mm 1600 mm 1880 mm 2210 mm 1120 mm 3000

F G H I L
mm 390 mm 640 mm 950 mm 770 mm 520

A

C

B

E D

CAVALLETTI

170
260

57
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PROPS - ETAIS -STÜTZE - PUNTAL

Cod. 0007700000
PUNTELLO A FINESTRA
WINDOW STRUT
CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE
PUNTAL A VENTANA

PUNTELLO DA INTERNI
INDOOR PROP
ÉTAIS POUR L’INTÉRIEUR
BODEN-DECKENSTÜTZE
PUNTAL PARA INTERIORES

PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESCHOßSTÜTZE
PUNTAL A TECHO

ATTACCO A PONTEGGIO
TUBULAR SCAFFOLD

ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE
ROHRGERÜST

COLUMNA TUBULAR

PUNTELLO A FINESTRA
WINDOW STRUT
CHEVRON FENÊTRE
FENSTERSTÜTZE
PUNTAL A VENTANA

PUNTELLO DA ESTERNI
OUTDOOR PROP

ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL

PUNTAL PARA EXTERIORES

Cod. Z103800000
ATTACCO A PONTEGGIO
TUBULAR SCAFFOLD
ATTELAGE À ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE
ROHRGERÜST
COLUMNA TUBULAR

Cod. AHEPEA0010
PUNTELLO DA ESTERNI
OUTDOOR PROP
ÉTAIS POUR L’EXTÉRIEUR
DREIPUNKTGESTELL
PUNTAL PARA EXTERIORES

Cod. 0007500001
KIT TRASFORMAZIONE
ADJUSTING KIT
KIT DE TRANSFORMATION
UMBAUSATZ
KIT DE TRANSFORMACIÓN

Cod. 0007800000
PUNTONE A SOFFITTO
CEILING STRUT
CHEVRON PLAFOND
GESHOß STÜTZE
PUNTAL A TECHO

PUNTELLI
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HOBBY CODICE DESCRIZIONE

TT125S12T0 ELEVATORE 125/200 kg hobby

TT200S18T0 ELEVATORE 200/400 kg hobby

AHTPTA0020 ATTACCO A PALO TELESCOPICO 

HT125S11P0 HT125 - ELEVATORE 125 kg hobby

HT200S18P2 HT200 - ELEVATORE  200 kg hobby

HS200S18P0 HS200 - ELEVATORE 200 kg hobby

AHTPCA0010 ATTACCO A PALO CORTO

AHTPLA0010 ATTACCO A PALO LUNGO

AHTPTA0010 ATTACCO A PALO TELESCOPICO

ATTTDC0010 CARRUCOLA HT/TT 125

ATTTDC0020 CARRUCOLA HT/TT 200

ELEVATORI PROFESSIONALI fino a 200 kg CODICE DESCRIZIONE

HJ200S25J0 JOB 200

HE200S25P8 HE 200 con finecorsa di discesa

HE200S35P8 HE 200 con finecorsa di discesa 35 H

HE200S25C8 HE 200 CED con finecorsa di discesa

HE200S35C8 HE 200 CED con finecorsa di discesa 35 H

HE200S40P8 HE 200 VELOCE con finecorsa di discesa 40 H

HE200S40C0 HE 200 VELOCE CED con finecorsa di discesa 40 H

HE150S40P2 HE 150 V con finecorsa di discesa

HE150S40C1 HE 150 V CED con finecorsa di discesa

HE235S25P5 HE 235 con finecorsa di discesa

HE235S35P1 HE 235 con finecorsa di discesa 35 H

HE235S25C5 HE 235 CED con finecorsa di discesa

HE235S35C5 HE 235 CED con finecorsa di discesa 35 H

ELEVATORI PROFESSIONALI DA CAVALLETTO

ELEVATORI CON PORTATA 300 kg CODICE DESCRIZIONE

HE300S25I0 HE 300 MF INVERTITORE

HE300S35I0 HE 300 MF INVERTITORE 35 H

HE300S25P1 HE 300 MF PULSANTIERA 1,5 MT con finecorsa di discesa

HE300S35P1 HE 300 MF PULSANTIERA 1,5 MT con finecorsa di discesa 35 H

HE300S25C3 HE 300 MF PULSANTIERA 1,5 MT CED con finecorsa di discesa

HE300S35C3 HE 300 MF PULSANTIERA 1,5 MT CED con finecorsa di discesa 35 H

ELEVATORI CON PORTATA 500 kg MONOFASE CON TIRO DOPPIO CODICE DESCRIZIONE

HE500S25I0 HE 500 MF T.D. INVERTITORE

HE500S35I0 HE 500 MF T.D. INVERTITORE 35 H

HE500S25P1 HE 500 MF T.D. PULSANTIERA 1,5 MT con finecorsa di discesa

HE500S35P1 HE 500 MF T.D. PULSANTIERA 1,5 MT con finecorsa di discesa 35 H

HE500S25C5 HE 500 MF T.D. CED con finecorsa di discesa

HE500S35C5 HE 500 MF T.D. CED con finecorsa di discesa 35 H

ELEVATORI CON PORTATA 500KG MONOFASE CON TIRO SINGOLO CODICE DESCRIZIONE

HE50FS25P1 HE 500 MF T.S. PULSANTIERA 1,5MT con finecorsa di discesa

HE50FS40P1 HE 500 MF T.S. PULSANTIERA 1,5MT con finecorsa di discesa 40 H

HE50FS25C4 HE 500 MF T.S. CED con finecorsa di discesa

HE50FS40C4 HE 500 MF T.S. CED con finecorsa di discesa 40 H

ELEVATORI CON PORTATA 500KG TRIFASE CON TIRO SINGOLO CODICE DESCRIZIONE

HE500T25I0 HE 500 TF INVERTITORE

HE500T40I0 HE 500 TF INVERTITORE 40 H

HE500T25P0 HE 500 TF PULSANTIERA 1,5MT

HE500T40P0 HE 500 TF PULSANTIERA 1,5MT 40 H

HE500T25C5 HE 500 TF CED con finecorsa di discesa

HE500T40C5 HE 500 TF CED con finecorsa di discesa 40 H

ELEVATORI CON PORTATA 800KG MONOFASE CODICE DESCRIZIONE

HE80FS25P1 HE 800 MF PULSANTIERA 1,5MT con finecorsa di discesa

HE80FS40P1 HE 800 MF PULSANTIERA 1,5MT con finecorsa di discesa 40 H

HE80FS25C5 HE 800 MF CED con finecorsa di discesa

HE80FS40C5 HE 800 MF CED con finecorsa di discesa 40 H

ELEVATORI CON PORTATA 800KG TRIFASE CODICE DESCRIZIONE

HE800T25I0 HE 800 TF INVERTITORE

HE800T40I0 HE 800 TF INVERTITORE 40 H

HE800T25P0 HE 800 TF PULSANTIERA 1,5MT

HE800T40P0 HE 800 TF PULSANTIERA 1,5MT 40 H

HE800T25C3 HE 800 TF CED con finecorsa di discesa

HE800T40C3 HE 800 TF CED con finecorsa di discesa 40 H

ELEVATORI PROFFESSIONALI TIPO GRUETTA FINO A 300 kg CODICE DESCRIZIONE

HE325S50P2 HE 325

HE325S50C2 HE 325 CED

HE360S60C2 HE 360

ELEVATORI PROFESSIONALI TIPO GRUETTA FINO A 500 kg CODICE DESCRIZIONE

HE525P60P11 HE 525 MF

HE525C60C10 HE 525 MF CED

HE525P60P10 HE 525 TF

HE525C60C11 HE 525 TF CED

VERRICELLI con portata da 200 kg CODICE DESCRIZIONE

HG200S101P HG 200 PULSANTIERA con finecorsa di discesa

9295814000 BANDIERA DI RINVIO

HG200S102C HG 200 CED + BANDIERA CON FINECORSA ELETTRICO con finecorsa di discesa

HG200S101I HG 200 INVERTER 5V + BANDIERA CON FINECORSA ELETTRICO

8050601905 PROLUNGA 40MTC X BANDIERA CON FINECORSA ELETTRICO

listino
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ACCESSORI ELETTRICI PER ELEVATORI CODICE DESCRIZIONE

S145811500 CED MONOFASE COMPLETO PER ELEVATORI HE 200 DF

S145818003 CED MONOFASE COMPLETO PER ELEVATORI HE 150 VELOCE DF

S145818004 CED MONOFASE COMPLETO PER ELEVATORI HE 235 DF

S145819007 CED MONOFASE COMPLETO PER ELEVATORI HE 300/500/800 DF

S145817507 CED TRIFASE COMPLETO PER ELEVATORI HE 300/500/800 DF

8050601800 PROLUNGA 25 METRI PER TELECOMANDO

8050602000 PROLUNGA 35 METRI PER TELECOMANDO

8050601900 PROLUNGA 40 METRI PER TELECOMANDO

9262600103 PROLUNGA 15 METRI PER INVERTER

9262600101 PROLUNGA 40 METRI PER INVERTER

ACCESSORI PER ELEVATORI FINO A 200 kg CODICE DESCRIZIONE

S103702330 MORSETTO

AHEPSA0010 APS - SUPPORTO INFERIORE

F126200000 TIRANTE

AHEPTA0010 ATTACCO TELESCOPICO COMPLETO DI APS PER HE 200

S103101720 COLLEGAMENTO MORSETTI PER HE 150/235

Z103800000 ATTACCO A PONTEGGIO

0007700000 PUNTELLO A FINESTRA

0007800000 PUNTONE SOFFITTO ZINCATO

AHEPEA0010 PUNTELLO DA ESTERNI

0007500001 KIT DI TRASFORMAZIONE

ACCESSORI PER L’UTILIZZO A CAVALLETTO DEGLI ELEVATORI FINO A 200 kg CODICE DESCRIZIONE

AHECSA0010 CARRELLINO HE 200

AHECSA0020 CARRELLINO HE 150/235

AHECSA0030 CARRELLINO JOB 200

CAVALLETTI E ACCESSORI PER ELEVATORI DA 300 A 1000 kg CODICE DESCRIZIONE

AHECVA0015 CAVALLETTO 300 kg

9200826000 ZAVORRAGGIO 300 kg

AHECVA0035 CAVALLETTO 1000 kg

9200827000 ZAVORRAGGIO 1000 kg

S123200000 FRENO DI STAZIONAMENTO

9200806900 TIRANTE COLLEGAMENTO UNIFICATO

9980069000 TAMPONE FINECORSA

PORTA SECCHI E SECCHIONI PER ELEVATORI CODICE DESCRIZIONE

0004000000 PORTA SECCHI DOPPIO ZINCATO

0004500000 PORTA SECCHI QUADRUPLO ZINCATO

0002900000 SECCHIONE LT. 45

0002800000 SECCHIONE LT. 80

0002150000 SECCHIONE LT. 150

0003200000 SECCHIONE LT. 200 TR. CONICO 

NOTE
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