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UNSER ANSPRUCH:
HÖCHSTE QUALITÄT, BESTE
KUNDENORIENTIERUNG.

MEHR ALS PRODUKTE:
IHR PARTNER FÜR LÖSUNGEN.

Vom Formenbau über die Automobilindustrie bis zum Offshore-Bereich: 
RUD Produkte stehen für Innovation, Qualität, Ergonomie und Sicherheit. 
Als dynamisches, weltweit agierendes Unternehmen entwickeln wir 
Kettensysteme und Bauteile für vielfältige Einsatzgebiete. 

40 Jahre Erfahrung in der Hebetechnik und Ladungssicherung – mit 700 
verschiedenen Anschlagpunktevarianten für höchste Anforderungen – 
sprechen für sich. 

Doch bei RUD erhalten Sie viel mehr als Produkte. Unser Anspruch ist es, 
Ihnen immer eine passgenaue Lösung anzubieten, die Ihre spezifi sche An-
forderung erfüllt. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit durchdachten Bera-
tungs- und Dienstleistungen dabei, Ihre Projekte erfolgreich zu machen.

slingandlashing.rud.com
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      AMIT NYÚJTUNK:
  A LEGMAGASABB MINŐSÉG ÉS AZ
  ÜGYFELEK  IGÉNYEINEK VALÓ 
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TÖBB MINT CSAK TERMÉK:
PARTNER A MEGOLDÁSOKBAN

A formagyártástól az autóiparon keresztül egészen az offshore te-
rületekeig. A RUD termékek mindenhol az innovációt, a minőséget, 
az ergonomiát és a biztonságot képviselik. Dinamikus, világszerte 
aktív vállalkozásként sokféle alkalmazási terület számára fejlesztünk 
láncrendszereket és szerelvényeket.

40 év tapsztalat az emeléstechnika és a rakományrögzítés területén 
- 700 különbözöző kötözési pont változat a legmagasabb igények 
kielégítésére - magáért beszél.

De a RUD-tól többet kap, mint a puszta termékek. Az vezérel ben-
nünket, hogy Önnek mindig olyan megfelelő megoldást tudjuk nyúj-
tani, amely kielégíti speciális igényeit. Ezen felül átgondolt tanács-
adással és szolgáltatásokkal támogatjuk Önt, hogy projektjei még 
sikeresebbek legyenek.
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Információk a textil függesztékekről A textil függesztékekkel történő biztonságos emelés alapvető szabályai68

JOGALAP 1 TEHERBÍRÁS ÉS TEHERKÖTÖZÉSI TÉNYEZŐ 2

A körkötelek és emelőhevederek gyártására vo-
natkozó műszaki követelményeket és megjegy-
zéseket Európában az EN 1492-1 és 1492-2 
szabványok határozzák meg. Országosan a 
szabványokat DIN-nek hívják. 
Az európai szabványnak megfelelő textil füg-
gesztékeken a megfelelőséget a 2006/42/EK 
gépekre vonatkozó irányelv szerinti CE-jelö-
léssel jelzik. Ezen túlmenően a DGUV 109-017 
„Tehermozgató berendezések és függesztékek 
használata emelőeszköz üzemben” szabálya is 
érvényes.

A függeszték szükséges teherbírását a teher 
súlya és a kötözési mód határozza meg. Az 
emelőhevederek és körkötelek kötözési módjai 
az alábbi táblázatban találhatók.
A kötözés módjától függően változik a füg-
geszték teherbírása. A teherbírás változását a 
teherkötözési tényező adja meg. A függeszték 
névleges teherbírását a "szimplán közvetlen" 
kötözési módra adják meg. A többi közözési 
mód teherkötözési tényezőjét az alábbi táblá-
zatban találja.

Anschlagart
bis 6° über 6° 

bis 45°
über 45° 
bis 60°

über 6° 
bis 45°

übe r 45° 
bis 60°

Lastanschlagfaktor M
2,0 1,4 1,0 0,7 0,5

Anschlagart
einfach
direkt

einfach
geschnürt

bis 6°

Lastanschlagfaktor M
1,0 0,8 2,0

Fontos:
60°-nál nagyobb szögtartományban nem sza-
bad kötözni.

WLL [kg] mit einer SpanSet-Rundschlinge, Hebeband
und 1-Strang Rundschlingen-Gehänge

WLL [kg] mit SpanSet-Rundschlingen,
Hebebändern und 2-Strang Rundschlingen-Gehänge

WLL [kg] mit 4-Strang
Rundschlingen-Gehänge*

einfach direkt einfach geschnürt einfach umgelegt Neigungswinkel Neigungswinkel 

Rundschlingen
bis 6°

 

über 6°
bis 45° 

über 45°
bis 60° 

über 6°
bis 45° 

über 45°
bis 60° 

direkt
über 6°
bis 45° 

geschnürt 
über 6°
bis 45° 

direkt
über 45°
bis 60° 

geschnürt
ber 45°
bis 60° 

direkt
über 6°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

Hebebänder

Gehänge ® ® ®

® ®

Lastanschlagfaktor M 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,12 1,0 0,8 2,1 1,5
500 kg 500 400 1.000 700 500 350 250 700 560 500 400 1.050 750

1.000 kg 1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 800 2.100 1.500
2.000 kg 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600 4.200 3.000
3.000 kg 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400 6.300 4.500
4.000 kg 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.480 4.000 3.200 8.400 6.000
5.000 kg 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000 10.500 7.500
6.000 kg 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.720 6.000 4.800 12.600 9.000
8.000 kg 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400 16.800 12.000
10.000 kg 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000 21.000 15.000
15.000 kg 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 10.500 7.500 21.000 16.800 15.000 12.000 31.500 22.500
20.000 kg 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 14.000 10.000 28.000 22.400 20.000 16.000 42.000 30.000
25.000 kg 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 17.500 12.500 35.000 28.000 25.000 20.000 52.500 37.500
30.000 kg 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 21.000 15.000 42.000 33.600 30.000 24.000 63.000 45.000
40.000 kg 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 28.000 20.000 56.000 44.800 40.000 32.000
50.000 kg 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 35.000 25.000 70.000 56.000 50.000 40.000
60.000 kg 60.000 48.000 120.000 84.000 60.000 42.000 30.000 84.000 67.200 60.000 48.000
80.000 kg 80.000 64.000 160.000 112.000 80.000 56.000 40.000 112.000 89.600 80.000 64.000
100.000 kg 100.000 80.000 200.000 140.000 100.000 70.000 50.000 140.000 112.000 100.000 80.000
150.000 kg 150.000 120.000 300.000 210.000 150.000 105.000 75.000 210.000 168.000 150.000 120.000

* Bitte beachten:
Tragfähigkeiten gelten nur für 
symmetrische Lasten und gleiche 
Stranglängen!

Bei asymmetrischen Lasten verwen-
den Sie die Lastanschlagfaktoren 
der 2-Strang-Gehänge!

Vegye igénybe a SpanSet szaksze-
mináriumait, és szerezzen szakértelmet 
a rögzítéstechnika területén. 

A szemináriumokat a 17. oldaltól találja!

Körkötelek

Emelőhevederek

Függesztékek

szimpla 
közvetlen 6°-ig

Kötözési mód 
szimplán 
hurkolt

Kötözési mód 

Kérjük, vegye figyelembe:

A teherbírásopk csak szimmetrikus terhe-
lésekre és azonos kötélág hosszúságokra 
érvényesek!

Aszimmetrikus terhelés esetén alkalmazza 
a két ágú függesztékre vonatkozó teherrög-
zítési tényezőt.

M teherkötözési tényező

M teherkötözési tényező M teherkötözési tényező

6°-ig 6° - 45° 45° - 60° 6° - 45° 45° - 60°

közvetlen 
6°- 45°

közvetlen 
45°- 60°

Terpesztési szög

Kötözési 
szög

6°-ig 6°- 45° 6°- 45°45°- 60° 45°- 60°
közvetlen 
6°- 45°

közvetlen 
45°- 60°

hurkolt 
45°- 60°

hurkolt 
6°- 45°

szompla közv.   szimpla hurkolt szomplán átvetve β kötözési szöggel β kötözési szög

WLL (kg) SpanSet körkötéllel, emelőhevederrel és 1 ágú függesztékkel WLL (kg) SpanSet körkötelekkel, emelőhevederekkel és 2 ágú 
függesztékkel

WLL (kg) SpanSet 4 ágú függesztékkel

FÜGGESZTÉKEK

Igénye esetén a teherbírási táblázatot A1-es poszter méretben tőlünk ingyenesen beszerezheti!
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KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT 3 VIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS 4

Az emelőhevederek és a körkötelek névleges 
teherbírását az európai szabványban megha-
tározott szín jelzi. A felhasználónak ez plusz 
biztonságot jelent a teherbírás megállapítása 
során (lásd a terhelhetőségi táblázatot balra 
lent). 10.000 kg-tól minden névleges teherbí-
rás narancssárgával, minden közbenső méret 
egyértelműen eltérő színnel van jelölve (a 
SpanSet esetén olíva).

A poliészter emelőhevederek és körkötelek -40 
és +100°C közötti hőmérséklet-tartományban 
használhatók. A vegyszerekben is használható 
a gyártó előzetes ellenőrzése és jóváhagyása 
után. A textil emelőhevederekkel és körkötelek-
kel történő rögzítésnél figyelembe kell venni a 
teher felületét és széleit, mert az éles szélek 
veszélyesek és károsíthatják a függesztéket.

Éles szél akkor áll 
fenn, ha az „r” él-
sugár kisebb, mint 
a függeszték „d” 
anyagvastagsága. 
Ha a teher éles szélű 
vagy érdes felületű, a textil függesztéknek 
megfelelő kopásvédelemmel, védőtömlőkkel 
vagy tartós bevonattal kell rendelkeznie.
 
Vigyázat: 
Az éles szélű terheknél a vágásálló élvédelmét 
semmilyen kopásvédelem nem helyettesíti!
Körkötelek és emelőhevederek használatakor 
a felhasználó számára alapvetően előnyös 
a függesztékek alacsony önsúlya és a teher 
anyagkímélő módon történő rögzítésének le-
hetősége.

Gyakorlati tipp:
Hosszabbításhoz a körkötelek „Joker” kam-
póhoz csatlakoztathatók. A körköteleket soha 
nem szabad csomózni vagy egymásba fűzni, 
mivel a teherbírás ellenőrizhetetlenül csökken.
Az üzembiztonsági rendelet ajánlása szerint 
a szálasanyagból készült emelőhevedereket 
és körköteleket rendszeresen ellenőrizni kell. 

A használati körül-
ményektől függően 
rövidebb ellenőrzési 
időközök szüksége-
sek. A leggyakrabban 
előforduló hibák a 
teherhordó szövet be-
vágásai, a kirepülő szikrák okozta égési ká-
rosodások, a teherhordó varratok és a körkötél 
tömlő mechanikai sérülése. Javítási munkákat 
csak a gyártó vagy az általa megbízott személy 
végezhet.
 
Az IDXpert növeli a munkabiztonságot!
Az IDXpert egy modern RFID technológián 
alapuló elektronikus termékmenedzsment 
rendszer. A rendszer egy átfogó adatbázisból, 
mobil író/olvasó eszközökből és eltérő kialakí-
tású RFID transzponderekből áll, amelyekkel 
a rögzítési, rakományrögzítési és magasban 
nyújtott biztonsági technikák és egyéb vizs-
gálati kötelezettség alatt álló termékek sze-
relhetők fel.
 
Az IDXpert előnyei
■■	Nagyobb hatékonyság a vizsgálandó ter-

mékek gyors beolvasásának és a vizsgálati 
tanúsítványok kiállításának köszönhetően

■■	Nagyobb rugalmasság azáltal, hogy a 
termék azonosítását és nyilvántartását 
egyetlen eszközegységben egyesíti

■■	Nagyobb adatbiztonság a vizsgálatok, ja-
vítások stb. teljes körű dokumentálásával.

■■	 Jobb vizsgálati rutin a karban-
tartási és szerviz intervallumok  
automatikus tervezésének és dokumentá-
lásának köszönhetően

r d

Telepítse most az ingyenes teherbírás- 
kalkulátor applikációt! 

d

L 2

Az emelőheveder hurok nyitási szöge 
kisebb vagy egyenlő 20° lehet, ellenkező 
esetben fennáll annak a veszélye, hogy a 
hurokvarrat terhelés alatt szétszakad.

Nyers fehér, kezeletlen emelőhe-
vederek a DIN EN 1492ff szerint nem 
engedélyezettek.

További információkat a 12–13. 
oldalon talál.

IRÁNYADÓ KÉPLET:  
L 2 hurokhossz = max. „d” daruhorog szélesség x 3,5

Android Apple

FÜGGESZTÉKEK



SupraPlusX Extrém robusztus és kompakt

A megerősített bordás szerkezetnek és a töm-
lőszélesség csökkentésének köszönhetően a 
SupraPlus-ból SupraPlusX lesz. A prémium 
heveder legújabb generációja még robusztu-
sabb és kompaktabb, mint az előző modell. A 
jól bevált textilhuzal-erősítéssel, a teherbírás 
behímzésével és az innovatív címkekonstruk-
cióval együtt semmi kívánnivalót nem hagy 
maga után. A SupraPlusX biztonságos, tartós, 
könnyű és könnyen kezelhető, így természetes 
módon pozícionálta magát a prémium szeg-
mensben.

És a SupraPlusX nemcsak GS által bevizsgált, 
hanem a szigorú SpanSet gyári szabványnak 
is megfelel. A DNV volt a vállalati szabvány 
kidolgozásának hajtóereje, és az éves auditok 
során biztosítja annak továbbfejlesztést és a 
nemzetközivé válást a világszerte aktív Span-
Set ügyfelek számára.

■	 A nagy teljesítményű szál meg van dupláz-
va a bordaerősítésben 

■	 Kompakt szerkezetű a tömlőszélesség 
csökkentésének köszönhetően

■	 Egyedülálló címke – szakadásálló és 
védett

■	 Textilhuzal erősítés a tömlőhéjban

■	 Teherbírás domború hímzéssel 
■	 Megfelel az új SpanSet gyári szabványnak is 

További információk 
www.spanset.de.

NoCut®sleeve és NoCut®pad 
A hozzávaló, nagy teljesítményű szálakból 
készült high-tech vágásvédelmi tömlők a 
következő oldalakon találhatók.

SiP  
cikkszám

Teherbírás Felfekvő vastag-
ság terhelés alatt

Felfekvő szélesség  
terhelés alatt

L1 méret 
(min)

L1 méret 
(max)

Súly 
folyóméter

 [kg]  [mm]  [mm]  [m]  [m]  [kg]
SPX.005.00.0 SupraPlus-X 500 500 4 38 0,50 30,00 0,20
SPX.010.00.0 SupraPlus-X 1000 1000 4 39 0,50 30,00 0,30
SPX.020.00.0 SupraPlus-X 2000 2000 8 40 0,50 30,00 0,50
SPX.030.00.0 SupraPlus-X 3000 3000 8 48 0,50 30,00 0,60
SPX.040.00.0 SupraPlus-X 4000 4000 9 54 0,75 30,00 0,80
SPX.050.00.0 SupraPlus-X 5000 5.000 11 59 0,75 30,00 1,00
SPX.060.00.0 SupraPlus-X 6000 6000 11 68 0,75 30,00 1,20
SPX.080.00.0 SupraPlus-X 8000 8000 13 74 0,75 30,00 1,60

Rendelésnél kérjük adja meg hasznos hosszt.
Rendelési példa: SPX.040.05.0 SupraPlus-X 4000 kg névleges teherbírás, 5 m hasznos hossz.

L1

Textilhuzal erősítés

Bordás erősítés nagy 
teljesítményű poliészterrel

Csökkentett szélességű tömlő

Hímzett teherbírás információkSzakadásálló címke

70

A SupraPlus SupraPlusX lesz

FÜGGESZTÉKEK Textil hevederek Körkötelek DIN EN 1492-2



SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső szélesség 
[mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SC.00050.3 500/1000 55 70,0 25 1,10 3. ábra szerint
SC.00065.3 2000 75 80,0 25 1,30 3. ábra szerint
SC.00075.3 3000 80 95,0 25 1,30 3. ábra szerint
SC.00100.3 4000 105 125,0 25 1,56 3. ábra szerint
SC.00125.3 5000/6000 120 145,0 25 2,40 3. ábra szerint
SC.00150.3 8000 125 145,0 40 1,92 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez külön érdeklődésre.

NoCut® sleeve 

NoCut® sleeve - szőtt védőtömlő UHMPE-ből. 
NoCut® pad, NoCut® bumper valamint mű-
szaki információk a 88. oldaltól.

3. ábra 5. ábra

Minimum L 500 mm hosszúságban szállítható. 250 mm-es lépésekben növekedve, 
vagyis: L = 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm ... stb.  

SiP  
cikkszám  

3. ábra 

SiP  
cikkszám  

5. ábra 

Alkalmas 
SupraPlus-X-hez

Belső szélesség kb. 
3. ábra / 5. ábra 

[mm]

Szélesség kívül kb. 
3. kép / 5. kép 

[mm]
NCS.075.00 NCS.055.00 500 75/55 85/65
NCS.105.00 NCS.055.00 1000 105/55 115/65
NCS.105.00 NCS.075.00 2000/3000 105/75 115/85
NCS.135.00 NCS.075.00 4000/5000 135/75 145/85
NCS.135.00 NCS.105.00 6000 135/105 145/115
NCS.165.00 NCS.105.00 8000 165/105 175/115
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SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SF1.0050.3 500/1000 55 70,0 25 0,70 3. ábra szerint
SF1.0065.3 2000 75 80,0 25 0,70 3. ábra szerint
SF1.0075.3 3000 80 95,0 25 0,70 3. ábra szerint
SF1.0100.3 4000 105 125,0 25 1,10 3. ábra szerint
SF1.0125.3 5000/6000 120 145,0 25 1,20 3. ábra szerint
SF1.0150.3 8000 125 145,0 40 2,10 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez  külön érdeklődésre. 3. ábra 5. ábra

secutex SF-1 védőtömlő SupraPlusX-hez
A vágásálló secutex bevonat megbízhatóan véd az éles szélek ellen

secutex Clip SC SupraPlusX-hez
Egyoldalas secutex bevonat, hátul nyitott tömlő a rugalmas használathoz

SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SF2.0050.3 500/1000 55 70,0 25 1,20 3. ábra szerint
SF2.0065.3 2000 75 80,0 25 1,20 3. ábra szerint
SF2.0075.3 3000 80 95,0 25 1,50 3. ábra szerint
SF2.0100.3 4000 105 125,0 25 1,80 3. ábra szerint
SF2.0125.3 5000/6000 120 145,0 25 2,00 3. ábra szerint
SF2.0150.3 8000 125 145,0 40 3,00 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez külön érdeklődésre.

secutex SF-2 védőtömlő  SupraPlusX-hez
A kétoldalas secutex bevonat a legkeményebb körülményekhez

3. ábra 5. ábra

3. ábra 5. ábra

FÜGGESZTÉKEKVédőtömlők Védőeszközök textil függesztékekhez



■	 A biztonsági kamrával rendelkező kettős 
tömlő megnehezíti az idegen tárgyak 
bejutását a külső héj sérülése esetén

■	 Terhelhetőségi adatok rányomtatva
■	Opcionálisan felszerelhető RFID transz-

ponderrel
■	 Kétrétegű, szakadásálló címke

Kétkamrás rendszer 
A sérülések elleni védelem érdekében a Twin-
tex körköteleket egy dupla tömlő veszi körül, 
melynek rétegei szakaszonként össze vannak 
szőve. Így „kamrák” jönnek létre, amelyek 
megnehezítik az idegen tárgyak és szennyező-
désrészecskék mozgását és behatolását, ha a 
külső héj megsérül. 

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teher- 
bírás
 [kg]

Felfekvő 
vastagság  

terhelés alatt
 [mm]

Felfekvő 
szélesség  

terhelés alatt
 [mm]

L1  
méret 
(min)
 [m]

L1  
méret 
(max)
 [m]

Súly 
folyóméter

 
 [kg]

TWIN.01.00 Twintex 1000 1000 4 46 0,38 30,00 0,30
TWIN.02.00 Twintex 2000 2000 6 49 0,38 30,00 0,50
TWIN.03.00 Twintex 3000 3000 7 58 0,38 30,00 0,60
TWIN.04.00 Twintex 4000 4000 8 63 0,50 30,00 0,80
TWIN.05.00 Twintex 5000 5000 9 72 0,50 30,00 1,00
TWIN.06.00 Twintex 6000 6000 12 82 0,75 30,00 1,30
TWIN.08.00 Twintex 8000 8000 13 83 0,75 30,00 1,80

Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.
Rendelési példa: TWIN.01.05 Twintex 1000 kg névleges teherbírás. 5 m hasznos hossz

L1

NoCut®sleeve és NoCut®pad 
A hozzávaló, nagyteljesítményű szálakból 
készült high-tech vágásvédelmi tömlők a 
102–105. oldalakon találhatók.

Hasznos tartozékok 
A Twintex-hez különféle védőtömlők kapható-
ak (lásd a következő oldalon) az éles szélek 
elleni védelem érdekében. Ezen felül a kerek 
heveder felszerelhető RFID chippel is a termék 
elektronikus nyilvántartásához (12. oldaltól). 

Ellenőrzött minőség 
A Twintex körkötelek megfelelnek a DIN EN 
1492-2 szabvány összes követelményének. 
A GS által tesztelt körkötelek az Euro szab-
ványnak megfelelő színkóddal és kétrétegű, 
elveszíthetetlenül bevarrt biztonsági címkével 
rendelkeznek. Ezenkívül a beszőtt tonnaszala-
gok és nyomatok megmutatják a teherbírást, 
így gyorsan és megbízhatóan megtalálhatja a 
rakományához megfelelő hevedert.
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Twintex Körkötél biztonsági kamrákkal
Körkötél 1 t - 8 t



SiP 
cikkszám

Alkalmas 
 

Belső széles-
ség [mm]

Külső szélesség 
[mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SC.00050.3 500/1000 55 70,0 25 1,10 3. ábra szerint
SC.00065.3 2000 75 80,0 25 1,30 3. ábra szerint
SC.00075.3 3000 80 95,0 25 1,30 3. ábra szerint
SC.00100.3 4000 105 125,0 25 1,56 3. ábra szerint
SC.00125.3 5000/6000 120 145,0 25 2,40 3. ábra szerint
SC.00150.3 8000 125 145,0 40 1,92 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez  külön érdeklődésre.

NoCut® sleeve 

NoCut® sleeve - szőtt védőtömlő UHMPE-ből. 
NoCut® pad, NoCut® bumper valamint mű-
szaki információk a 102–105. oldalon.

3. ábra 5. ábraMinimum L 500 mm hosszúságban szállítható. 250 mm-es lépésekben növekedve, 
vagyis: L = 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm ... stb.  

SiP  
cikkszám  

3. ábra 

SiP  
cikkszám  

5. ábra 

Alkalmas 
Twintex-hez

Belső szélesség kb. 
3. ábra / 5. ábra 

[mm]

Szélesség kívül kb. 
3. kép / 5. kép 

[mm]
NCS.075.00 NCS.055.00 1000 75/55 85/65
NCS.075.00 NCS.075.00 2000 75/55 85/85
NCS.105.00 NCS.075.00 3000 105/75 115/85
NCS.135.00 NCS.075.00 4000 135/75 145/85
NCS.165.00 NCS.075.00 5000 165/75 175/85
NCS.165.00 NCS.105.00 6000 165/105 175/115
NCS.165.00 NCS.105.00 8000 165/105 175/115

3. ábra

SiP 
cikkszám

Alkalmas 
 

Belső széles-
ség [mm]

Külső szélesség 
[mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SF1.0050.3 500/1000 55 70,0 25 0,70 3. ábra szerint
SF1.0065.3 2000 75 80,0 25 0,70 3. ábra szerint
SF1.0075.3 3000 80 95,0 25 0,70 3. ábra szerint
SF1.0100.3 4000 105 125,0 25 1,10 3. ábra szerint
SF1.0125.3 5000/6000 120 145,0 25 1,20 3. ábra szerint
SF1.0150.3 8000 125 145,0 40 2,10 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez  külön érdeklődésre. 5. ábra

SiP 
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső szélesség 
[mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SF2.0050.3 500/1000 55 70,0 25 1,20 3. ábra szerint
SF2.0065.3 2000 75 80,0 25 1,20 3. ábra szerint
SF2.0075.3 3000 80 95,0 25 1,50 3. ábra szerint
SF2.0100.3 4000 105 125,0 25 1,80 3. ábra szerint
SF2.0125.3 5000/6000 120 145,0 25 2,00 3. ábra szerint
SF2.0150.3 8000 125 145,0 40 3,00 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát. 
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez  külön érdeklődésre.
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A rugalmas, körkörös védelem

secutex SF-1 védőtömlő Twintex-hez
A vágásálló secutex bevonat megbízhatóan véd az éles szélek ellen

secutex Clip SC Twintex-hez
Egyoldalas secutex bevonat, hátul nyitott tömlő a rugalmas használathoz

secutex SF-2 védőtömlő  Twintex-hez
A kétoldalas secutex bevonat a legkeményebb körülményekhez

3. ábra 5. ábra

3. ábra 5. ábra

FÜGGESZTÉKEKVédőtömlők Védőeszközök textil függesztékekhez



NoCut®sleeve és NoCut®pad 
A hozzávaló, nagyteljesítményű szálakból 
készült high-tech vágásvédelmi tömlők a 
102–105. oldalakon találhatók.

Nagyobb teherbírás akár 300 t-ig külön érdeklődésre.
Kérjük, adja meg a hasznos hosszt a rendelésnél. Rendelési példa: MG.0400.05 MagnumPlus 40000 kg névleges teherbírás, 5 m hasznos hossz. 
Vegye figyelembe a minimális hosszokat!

MagnumPlus Erős tartás nagy terhekhez
Körkötél 10 t - 300 t

74 FÜGGESZTÉKEK

■	 A tömlő és a bélés optimális illeszkedése 
csökkenti a gyűrődések kialakulását

■	 Szakadásálló címke RFID chippel
■	 Extra robusztus kivitel
■	 Tartósan olvasható, szövött teherbírás adat
■	 Optimális szakadás elleni védelem a szö-

vött textilhuzalos szöveterősítésnek köszön-
hetően

Teherbírása 300 t egyenes vonalban 
A nagyteljesítményű szálakból készült Span-
Set MagnumPlus mindent nyújt, amire egy 
textil körkötélnek szüksége van a legnehezebb 
terheléshez: megbízható tartást, optimális 
kezelhetőséget és magas kopásállóságot. 
Egyetlen MagnumPlus nagy teherbírású kör-
kötél egyenes vonalban akár 300 t-t is képes 
megemelni, ami korábban csak sokkal nehe-
zebb drótkötélhevederekkel volt lehetséges.
 

Biztonság a legnagyobb terhelés mellett is 
A MagnumPlus a legkülönfélébb helyzetek-
ben is bevált, még a legnagyobb igénybevétel 
mellett is. A körkötél szövet tömlője például 
oldalt szorosan illeszkedik, ami nagy teher-
bírás mellett is minimalizálja a gyűrődések 
kialakulását. Szövött textilhuzal védi a szövet 
tömlőket beszakadás ellen.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teher- 
bírás
 [kg]

Felfekvő vastagság 
terhelés 

alatt [mm]

Felfekvő szélesség  
terhelés alatt

 [mm]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

Súly 
folyóméter

 [kg]

MG.0100.00 MagnumPlus 10000 10000 12 103 1,00 30,00 2,20
MG.0150.00 MagnumPlus 15000 15000 16 115 1,00 30,00 2,70
MG.0200.00 MagnumPlus 20000 20000 18 159 1,30 30,00 4,00
MG.0250.00 MagnumPlus 25000 25000 25 155 1,30 30,00 5,00
MG.0300.00 MagnumPlus 30000 30000 19 170 1,30 30,00 6,50
MG.0400.00 MagnumPlus 40000 40000 22 198 3,00 30,00 9,70
MG.0500.00 MagnumPlus 50000 50000 24 210 3,00 30,00 12,50
MG.0600.00 MagnumPlus 60000 60000 27 220 3,00 30,00 16,60
MG.0800.00 MagnumPlus 80000 80000 47 260 3,00 30,00 20,80
MG.1000.00 MagnumPlus 100000 100.000 49 300 3,00 30,00 24,30
MG.1250.00 MagnumPlus 125000 125000 49 300 3,00 30,00 34,50
MG.1500.00 MagnumPlus 150000 150000 50 400 5,00 30,00 43,40
MG.2000.00 MagnumPlus 200000 200000 50 430 5,00 30,00 45,50

FÜGGESZTÉKEK Textil függesztékek Körkötelek DIN EN 1492-2

L1



secutex SF-1 védőtömlő MagnumPlus-hoz

secutex Clip SC védőtömlő  MagnumPlus-hoz
Egyoldalas secutex bevonat, hátul nyitott tömlő a rugalmas használathoz

NoCut® sleeve - szőtt védőtömlő UHMPE-ből. 
NoCut® pad, NoCut® bumper, valamint mű-

szaki információk a 102–105. oldalon.

Védőeszközök textil függesztékekhez FÜGGESZTÉKEK

3. ábra 5. ábra

NoCut® sleeve 

SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SC.20020.3 10000 145 165,0 35 3,45 3. ábra szerint
SC.20025.3 15000 185 205,0 45 5,94 3. ábra szerint
SC.30030.3 20000 245 265,0 45 5,49 3. ábra szerint
SC.20035.3 25000 245 265,0 45 5,79 3. ábra szerint
SC.30040.3 30000 310 340,0 35 6,84 3. ábra szerint
SC.35050.3 40000 340 365,0 60 8,70 3. ábra szerint
SC.40050.3 50000 220 520,0 75 17,80 3. ábra szerint
SC.10020.5 10000 95 110,0 35 2,30 5. ábra szerint
SC.10025.5 15000 105 130,0 50 3,70 5. ábra szerint
SC.12530.5 20000 125 145,0 50 4,20 5. ábra szerint
SC.15035.5 25000 135 155,0 50 3,60 5. ábra szerint
SC.15040.5 30000 155 175,0 60 5,20 5. ábra szerint
SC.20050.5 40000 185 210,0 70 6,50 5. ábra szerint
SC.22050.5 50000 220 240,0 75 8,90 5. ábra szerint

Védőtömlők

SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SF1.2020.3 10000 145 165,0 35 2,40 3. ábra szerint
SF1.2525.3 15000 185 205,0 45 2,66 3. ábra szerint
SF1.3030.3 20000 245 265,0 45 3,70 3. ábra szerint
SF1.3035.3 25000 245 265,0 45 3,70 3. ábra szerint
SF1.3040.3 30000 310 340,0 35 4,60 3. ábra szerint
SF1.3550.3 40000 340 365,0 60 5,85 3. ábra szerint
SF1.4050.3 50000 340 365,0 60 7,50 3. ábra szerint
SF1.4070.3 60000 400 425,0 90 8,40 3. ábra szerint
SF1.4580.3 80000 450 480,0 90 8,88 3. ábra szerint
SF1.5090.3 100000 500 530,0 105 13,02 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát. Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez külön érdeklődésre.

3. ábra 5. ábra

3. ábra 5. ábra

secutex SF-2 védőtömlő MagnumPlus-hoz

SiP  
cikkszám  

3. ábra 

SiP  
cikkszám  

5. ábra 

Alkalmas 
MagnumPlus-hoz

Belső szélesség kb. 
3. ábra / 5. ábra 

[mm]

Szélesség kívül kb. 
3. kép / 5. kép 

[mm]
NCS.195.00 NCS.135.00 10000 195/135 205/145
NCS.255.00 NCS.135.00 15000 255/135 265/145
NCS.315.00 NCS.165.00 20000/25000 315/165 340/175

NCS.195.00 30000 -/195 -/205
NCS.255.00 40000/50000 -/255 -/265

A kétoldalas secutex bevonat a legkeményebb körülményekhez
SiP  

cikkszám
Alkalmas 

 
Belső széles-

ség [mm]
Külső széles-

ség [mm]
Külső magas-

ság [mm]
Súly, folyóméter 

[kg]
Kivitel 

SF2.2020.3 10000 145 165,0 35 3,45 3. ábra szerint
SF2.2525.3 15000 185 205,0 45 4,02 3. ábra szerint
SF2.3030.3 20000 245 265,0 45 5,50 3. ábra szerint
SF2.3035.3 25000 245 265,0 45 5,79 3. ábra szerint
SF2.3040.3 30000 310 340,0 35 6,80 3. ábra szerint
SF2.3550.3 40000 340 365,0 60 10,00 3. ábra szerint
SF2.4050.3 50000 340 365,0 60 10,00 3. ábra szerint
SF2.4070.3 60000 400 425,0 90 11,00 3. ábra szerint
SF2.4580.3 80000 450 480,0 90 12,80 3. ábra szerint
SF2.5090.3 100000 500 530,0 105 16,20 3. ábra szerint

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát. Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez külön érdeklődésre.

3. ábra 5. ábra
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Magnum-X Az emeléstechnika új dimenziója

■	 Szakadásálló varrott címke  
kiegészítő védőfóliával

■	RFID chippel a termékadatok  
tárolásához

■	 Extrém robusztus és kompakt  
végtelenített körheveder

■	 Élénk színű címke domború  
varrott terhelhetőségi adatokkal

NoCut®sleeve és NoCut®pad 

A hozzávaló, nagyteljesítményű szálakból ké-
szült high-tech vágásvédelmi tömlők a 102–
105. oldalakon találhatók.

A SpanSet emelés applikáció megkönnyíti és 
biztonságosabbá teszi mindennapi munká-
ját! Az emelés applikációval megállapíthatja, 
hogy melyik emelőeszközzel tudja biztonságo-
san elvégezni a terhek emelésével és mozga-
tásával járó feladatokat. Egyszerűen telepítse 
az applikációt ingyen!

A Magnum-X mércét jelent a kényelem, a biz-
tonság és a tartósság terén – akár 450 t te-
herbírással. A nagyteljesítményű poliészter 
bélés és a kompakt tömlő akár 50%-kal  
keskenyebbé teszi a Magnum-X-et, mint a ha-
sonló, nagyteherbírású, körkötelek azonos te-
herbírással. Még kis darukampókban és rögzí-
tési pontoknál sem nyomódik össze a körkötél, 
ugyanakkor nagy hosszirányú és keresztirányú 
merevséggel rendelkezik. A darukampóban és 
a rakományon lévő tömlőhéj csekélyebb gyűrő-
dése szintén jelentősen javítja a kopási visel-
kedést.
Az élénk színű címke a hímzett teherbírás-in-
formációkkal biztosítja, hogy még távolról és 
nagyon koszos állapotban is jól felismerhető 
legyen. A plusz fóliával védett címke szakadá-
sálló varrású. Ebbe egy RFID transzponder van 
integrálva termékadatok tárolására, amely 
megkönnyíti például a rendszeres vizsgála-
tokat. 

200 t-ig oldalvarrás nélkül
A Magnum-X 5 t – 60 t teherbírással fonott 
védőtömlőben és 80 t – 200 t teherbírással 
szőtt védőtömlőben szállítható. 300 tonnától 
felfelé a szövött védőtömlő az oldalán varrás-
sal rendelkezik. 
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Nagyteljesítményű körkötél 5 - 450 tonnáig
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Magnum-X Az emeléstechnika új dimenziója

200 t, 300 t és 450 t külön érdeklődésre!

Rendeléskor kérjük adja meg a hasznos hosszt.
Rendelési példa: MGX.040.05 Magnum-X 40000 kg névleges teherbírás, 5 m hasznos hossz. 
A minimális hosszt vegye figyelembe.

Összehasonlítás: Magnum-X a bal oldalon, a "normál" 
Magnum a jobb oldalon

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
 

Teherbírás 

 [kg]

Felfekvő vastagság 
terhelés alatt

 [mm]

Felfekvő szélesség  
terhelés alatt

 [mm]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

Súly 
folyóméter

 [kg]
MGX.00500.0 Magnum-X 5000 5000 6 36 1,00 30,00 0,43
MGX.01000.0 Magnum-X 10000 10000 11 67 2,00 30,00 0,93
MGX.02000.0 Magnum-X 20000 20000 19 67 2,00 30,00 1,88
MGX.02500.0 Magnum-X 25000 25000 19 85 2,50 30,00 2,40
MGX.03000.0 Magnum-X 30000 30000 24 92 2,50 30,00 2,30
MGX.04000.0 Magnum-X 40000 40000 25 101 3,00 30,00 3,50
MGX.05000.0 Magnum-X 50000 50000 24 143 3,00 30,00 4,80
MGX.06000.0 Magnum-X 60000 60000 26 142 3,00 30,00 5,80
MGX.08000.0 Magnum-X 80000 80000 21 207 3,00 30,00 8,20
MGX.10000.0 Magnum-X 100000 100000 20 291 3,00 30,00 11,80
MGX.12500.0 Magnum-X 125000 125000 39 300 3,00 30,00 18,70
MGX.15000.0 Magnum-X 150000 150000 51 280 5,00 30,00 20,00

L1
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Magnum-X SMART Körkötél cserélhető védőburkolattal

■	 A védőburkolat cserélhető
■	 Az élénk színű sérült tömlő azonnal észre-

vehető
■	 Szakadásálló varrott címke kiegészítő 

védőfóliával
■	 RFID chippel a termékadatok tárolásához
■	 Extrém robusztus és kompakt végtelenített 

körheveder
■	 Élénk színű címke domború varrott terhel-

hetőségi adatokkal

A nagy teljesítményű körkötélnél első pil-
lantásra láthatja, ha a külső tömlő sérült. A 
további, különösen kemény és kopásigényes 
felhasználáshoz való cserélhető külső köpeny 
új szintet jelent a biztonság és a gazdaságos-
ság terén. 

Magnum-X 
Plusz külső köpennyel 
A Magnum-X-smart alapvetően két részből áll: 
Egyrészt a nagyon robusztus, ellenálló, nagy 
teljesítményű szálból készült külső köpenyből, 
amely sérülés esetén könnyen cserélhető 
1. Alatta van a ténylegesen teherbíró körkö-
tél egy tömlővel, amely figyelemfelkeltő élénk 
sárga színű 2. Ennek az élénk színnek köszön-
hetően még a külső köpeny kisebb sérülései 
vagy kopása esetén is jól látható a körkötél 
belső tömlőbevonata – ez félreérthetetlen jele 
annak, hogy a külső köpenyt cserélni kell. 

Költségtakarékosan cserélhető 
A legtöbb esetben maga a körkötél még javít-
ható és továbbra is használható. A Magnum-
X-smart használatakor ez nemcsak a bizton-
ság jelentős növekedését, hanem gazdaságos 
használatot is eredményez, mert egy javítás 
csak töredékébe kerül egy új körkötél beszer-
zési költségének. A külső köpeny költségkí-
mélő cserélhetősége így különösen hosszú 
élettartamot tesz lehetővé az intenzív kopást 
jelentő területeken, mert csere után gyakorla-
tilag egy új körkötél áll rendelkezésre. 

Ezenkívül a Magnum-X-smart ugyanazokkal 
az előnyökkel rendelkezik, mint a Magnum-X 
nagy teherbírású körkötél.

NoCut®sleeve és NoCut®pad.
A hozzávaló, nagyteljesítményű szálakból 
készült high-tech vágásvédelmi tömlők a 
102–105. oldalakon találhatók.

SiP  
cikkszám 

 

Megnevezés 
 
 

Teherbírás 

 [kg]

Felfekvő vastagság 
terhelés alatt

 [mm]

Felfekvő szélesség  
terhelés alatt

 [mm]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

Súly 
folyóméter

 [kg]
MGS.02000.0 Magnum-X SMART 20000 20000 21 76 2,00 30,00 2,80
MGS.03000.0 Magnum-X SMART 30000 30000 22 88 2,00 30,00 3,81
MGS.04000.0 Magnum-X SMART 40000 40000 24 110 3,00 30,00 4,80

AKérjük, rendelésnél adja meg a hasznos hosszt.
Rendelési példa: MGS.040.05 Magnum-X SMART 40000 kg névleges teherbírás, 5 m hasznos hossz. A minimális hosszt vegye figyelembe.

L1
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Nagyteljesítményű körkötél 20 t - 40 t
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Cserélhető tömlőburkolat

A Magnum-X körkötél smart tömlőburkolata 
sárga sárga figyelemfelkeltő színű 



Magnum-X SHORT A "rövid változat"

■	Rövid változat 1,00 m-től 2,00 m-ig
■	 Szakadásálló varrott címke kiegészítő 

védőfóliával
■	RFID chippel a termékadatok tárolásához
■	 Extrém robusztus és kompakt végtelenített 

körheveder
■	 Élénk színű címke domború varrott terhel-

hetőségi adatokkal

Rendkívül rövid, rendkívül erős
A Magnum-X "nagyon robusztus, kompakt 
és extrém kopásálló" tulajdonságai a Mag-
num-X-shortnál még a "rendkívül rövid" kife-
jezéssel egészülnek ki. Az 1 méteres, 1,5 mé-
teres és 2 méteres szabványos hosszban a "mi 
rövid kivitelünk" még felhasználóbarátabb. A 
körkötél alapkivitelben 10-30 tonna teherbí-
rással szállítható. 

A Magnum-X összes tulajdonsága 
A szorosan illeszkedő, oldalvarrással ellátott 
köpennyel rendelkező Magnum-X-short tu-
lajdonságai megegyeznek a Magnum-X kör-
kötélével (76-77. oldal). A nagy teljesítményű 

szálak használata a tömlőben és a teherviselő 
magban a Magnum-X körkötelet könnyebbé és 
könnyebben kezelhetővé teszi, mint a hagyo-
mányos hevederek. A terhelés alatti felfekvési 
vastagság nagyon kicsi, és extrém felhaszná-
láshoz készült. Ez azonos teherbírással lehe-
tővé teszi a heveder felhelyezését szűkebb él-
sugárral, mint a hagyományos, körköteleknél, 
ami hatékonyabbá, gyorsabbá és biztonságo-
sabbá teszi a munkát.

Alapkivitel felszereltsége és tartozékok 
A DIN EN 1492-2 szabvány szerint gyártott 
Magnum-X-short alapfelszereltségéhez tar-
tozik egy RFID chip az elektronikus termék 
nyilvántartáshoz, pl. IDXpert-tel, és egy külö-
nösen jól védett címke minden fontos adattal. 
Egy nagy, élénk színű címke mutatja ezen fel-
ül a megfelelő teherbírás jelölést. 

Opcionálisan különféle védőtömlők kaphatók, 
amelyek például rendkívül kis élsugarú hasz-
nálatot tesznek lehetővé, és megóvják a kör-
köteleket a sérülésektől.

SiP  
cikkszám 

 

Megnevezés Teherbírás
 

 [kg]

Felfekvő vastagság 
terhelés alatt

 [mm]

Felfekvő szélesség  
terhelés alatt

 [mm]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

MGK.01000.0 Magnum-X SHORT 10000 10000 10 55 1,00 1,99
MGK.02000.0 Magnum-X SHORT 20000 20000 13 70 1,00 1,99
MGK.03000.0 Magnum-X SHORT 30000 30000 21 100 1,00 1,99

Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.
Rendelési példa: MGK.030.01 Magnum-X short 30000 kg névleges teherbírás, 1 m hasznos hossz 
MGK.030.15 Magnum-X short 30000 kg névleges teherbírás, 1,5 m hasznos hossz

L1

Rövidebb hosszok külön érdeklődésre
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Nagyteljesítményű körkötél 10 t - 30 t

Körkötelek DIN EN 1492-2 Textil függesztékek FÜGGESZTÉKEK



secutex Clip SC védőtömlő Magnum-X-hez

secutex SF-2 védőtömlő Magnum-X-hez

secutex SF-1 védőtömlő  Magnum-X-hez

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez külön érdeklődésre.

Minimum L 500 mm hosszúságban szállítható. 250 mm-es lépésekben növekedve, 
vagyis: L = 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm ... stb.  

NoCut® sleeve 

szaki információk a 102–105. oldalon.NoCut® sleeve - szőtt védőtömlő UHMPE-ből. 
NoCut® pad, NoCut® bumper, valamint mű-

3. ábra 5. ábra

SiP  
cikkszám  

3. ábra 

SiP  
cikkszám  

5. ábra 

Alkalmas 
Magnum-X-hez

Belső szélesség kb. 
3. ábra / 5. ábra 

[mm]

Szélesség kívül kb. 
3. kép / 5. kép 

[mm]
NCS.105 NCS.075 10000 105/75 115/85
NCS.165 NCS.105 20000 165/105 175/115
NCS.195 NCS.135 30000 195/135 205/145
NCS.255 NCS.165 40000 255/165 265/175
NCS.255 50000 255/- 265/-

SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyómé-
ter [kg]

Kivitel 

SC.06025.3 10000 60 80,0 35 1,70 3. ábra szerint
SC.11030.3 20000 110 130,0 40 2,40 3. ábra szerint
SC.14035.3 30000 140 160,0 45 2,90 3. ábra szerint
SC.17040.3 40000/50000 175 185,0 55 3,80 3. ábra szerint
SC.25550.3 60000 255 275,0 60 4,70 3. ábra szerint
SC.03025.5 10000 30 50,0 35 1,30 5. ábra szerint
SC.05530.5 20000 55 75,0 40 1,70 5. ábra szerint
SC.07035.5 30000 70 90,0 45 2,00 5. ábra szerint
SC.08540.5 40000/50000 85 105,0 50 2,40 5. ábra szerint
SC.13050.5 60000 130 150,0 60 3,20 5. ábra szerint

3. ábra 5. ábra

5. ábra

SiP  
cikkszám Alkalmas

Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyómé-
ter [kg]

Kivitel 

SF1.06025.3 10000 60 80,0 35 1,40 3. ábra szerint
SF1.11030.3 20000 110 130,0 40 2,00 3. ábra szerint
SF1.14035.3 30000 140 160,0 45 2,40 3. ábra szerint
SF1.17040.3 40000/50000 175 195,0 55 3,00 3. ábra szerint
SF1.25550.3 60000 255 275,0 60 3,80 3. ábra szerint
SF1.38060.3 80000 380 400,0 70 5,10 3. ábra szerint
SF1.51560.3 100000 515 535,0 70 6,30 3. ábra szerint
SF1.51580.3 125000 515 535,0 90 6,80 3. ábra szerint
SF1.67580.3 150000 675 695,0 90 8,20 3. ábra szerint

3. ábra

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.
Tömlők az 5. ábra szerinti felhasználási esetekhez külön érdeklődésre.

SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyómé-
ter [kg]

Kivitel 

SF2.06025.3 10000 60 80,0 35 1,70 3. ábra szerint
SF2.11030.3 20000 110 130,0 40 2,50 3. ábra szerint
SF2.14035.3 30000 140 160,0 45 2,90 3. ábra szerint
SF2.17040.3 40000/50000 175 200,0 55 3,70 3. ábra szerint
SF2.25550.3 60000 255 275,0 60 4,70 3. ábra szerint
SF2.38060.3 80000 380 400,0 70 6,50 3. ábra szerint
SF2.51560.3 100000 515 535,0 70 8,20 3. ábra szerint
SF2.51580.3 125000 515 535,0 90 8,70 3. ábra szerint
SF2.67580.3 150000 675 695,0 90 10,70 3. ábra szerint

5. ábra3. ábra
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A vágásálló secutex bevonat megbízhatóan véd az éles szélek ellen

A kétoldalas secutex bevonat a legkeményebb körülményekhez

Egyoldalas secutex bevonat, hátul nyitott tömlő a rugalmas használathoz

A rugalmas, körkörös védelem

FÜGGESZTÉKEK Védőeszközök textil függesztékekhez Védőtömlők



1 ágú körkötél függeszték 1 t – 30 t

■	Opcionálisan felszerelhető RFID transz-
ponderrel

■	 Ideálisan kombinálható rögzítési pontokkal
■	 Különösen robusztus: a kovácsolt szerel-

vények védik a körkötelet a kopástól az 
intelligens kialakításnak köszönhetően

■	 Alkatrészcsere moduláris elv szerint
■	 Jelölés plakettel

Az 1 ágú RS függeszték különösen alkalmas, 
ha gyakran mozgatja vagy helyezi át a fix 
rögzítési ponttal rendelkező rakományokat az 
üzemben. A körkötél függeszték használata 
gazdaságilag is megéri. 

A moduláris elv költségmegtakarítást ered-
ményez 
A bevált SpanSet moduláris elv szerint az RSG 

minden alkatrészét egyenként cserélheti, ha 
az megsérült – függetlenül attól, hogy körkö-
télről vagy szerelvényről van szó. Ez jelentősen 
csökkenti a karbantartási költségeit. A füg-
geszték ágat egy ráhúzott védőtömlő is védi. 
Körkötél függesztékeink vasalatai robusztus 
8-as minőségi osztályú acélból készülnek.

Hasznos tartozékok 
Az RS függesztékeinek vizsgálati dokumen-
tációja még egyszerűbb az RFID transzpond-
errel, ami csökkenti az nyilvántartási ráfordí-
tást. Igény esetén a függesztékre szerelhető a 
chip, amelyen a termék és a vizsgálati adatok 
tárolódnak. Az adatok így bárhol és bármikor 
lehívhatók az IDXpert elektronikus termékin-
formációs rendszerrel.

KEKELS KR

L1

SiP  
cikkszám 

Megnevezés  
 
 

Teherbírás 

 [kg]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

Súly  
1. m
 [kg]

Súly 
folyóméter

 [kg]

Szerelvények 
 

E1.LS01.00 RSG-1- 1000 LS/KE 1000 0,38 10,00 1,40 0,30 1xKR 1,4; 2xKE 2,0; 1xLS 1,5
E1.LS02.00 RSG-1- 2000 LS/KE 2.000 0,38 10,00 2,50 0,50 1xKR 2,5; 2xKE 2,0; 1xLS 2,5
E1.LS03.00 RSG-1- 3000 LS/KE 3000 0,38 20,00 3,70 0,80 1xKR 4,0;2xKE 3,15;1xLS4,0
E1.LS04.00 RSG-1- 4000 LS/KE 4000 0,38 20,00 5,70 1,00 1xKR 4,0; 2xKE 5,3;1xLS 4,0
E1.LS05.00 RSG-1- 5000 LS/KE 5000 0,38 20,00 6,60 1,10 1xKR 5,6;2xKE 5,3;1xLS 6,7
E1.LS06.00 RSG-1- 6000 LS/KE 6000 1,00 20,00 9,10 1,40 1xKR 6,7; 2xKE 8,0;1xLS 6,7
E1.LS08.00 RSG-1- 8000 LS/KE 8000 1,00 20,00 9,40 1,80 1xKR 10,0; 2xKE 8,0;1xLS 10,0
E1.LS10.00 RSG-1- 10000 LS/KE 10000 2,00 30,00 23,00 2,50 1xKR 10,0; 2xKE 12,5;1xLS 10,0
E1.LS15.00 RSG-1- 15000 LS/KE 15000 2,00 30,00 36,00 3,50 1xKR 22,4; 2xKE 15,0;1xLS 16,0
E1.LS20.00 RSG-1- 20000 LS/KE 20000 2,00 30,00 56,00 5,00 1xKR 22,4; 2xKE 21,2;1xLS 20,0
E1.LS25.00 RSG-1- 25000 LS/KE 25000 2,00 30,00 89,00 6,00 1xKR 25,0; 2xKE 31,5;1xLS 27,0
E1.LS30.00 RSG-1- 30000 LS/KE 30000 2,00 30,00 94,00 8,00 1xKR 43,0; 2xKE 31,5;1xLS 31,5

Rendelési példa: Adja meg az L1 hasznos hosszt! E1.LS08.06 1 ágú függeszték, 8000 kg teherbírás, 6 m hasznos hossz 
Kérjük, vegye figyelembe: A munkahossz a körkötél függeszték tiszta hosszára vonatkozik! A szerelvények színe a katalógus érvényességének időtartama alatt változhat!
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Akassza be és emeljen
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2 ágú körkötél függeszték 1,4 t – 42 t

■	Opcióként RFID transzponderrel
■	 Ideálisan kombinálható rögzítési pontokkal
■	 Különösen robusztus: a kovácsolt szerel-

vények védik a körkötelet a kopástól az 
intelligens kialakításnak köszönhetően

■	 Alkatrészcsere építőelemes elv szerint
■	 Jelölés plakettel

Ha a hosszabb terheket csak egy emelési pon-
ton, középen emeli fel, azok könnyen kileng-
hetnek – ez veszélyes minden jelenlévőre. A 
teher kiegyensúlyozott marad a 2 ágú körkötél 
függesztékkel. Így jobban kontrollálhatja a ra-
komány mozgását. 

Karbantartási költségek megtakarítása 
A jól bevált moduláris elv szerint minden al-
katrészt egyenként lehet cserélni sérülés ese-
tén – legyen az akár a körkötél vagy a robusz-
tus (8-as minőségi osztályú) acélból készült 
szerelvény. 

Megbízhatóan védett 
A hosszabb élettartam érdekében a SpanSet 
RS függeszték minden ágát egy további vé-
dőtömlő veszi körül. A DIN EN szerinti teher-
bírású tömlő erős varrással rendelkezik és 
csökkenti a kopást. Ezzel egyidejűleg javítja 
a kezelhetőséget a körkötelek kötegelése által.

KEKELS KR

L1

Körkötél függesztékeknél ügyeljen a 
60°-os maximális terpesztési szögre!

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
 
 

Teherbírás 
45º-ig   60º-ig

[kg]            [kg]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

Súly  
1. m
 [kg]

Súly 
folyóméter 

[kg]

Szerelvények

 
E2.LS01.00 RSG-2-1400 LS/KE 1400 1000 0,38 10,00 3,80 0,60 1xKR 1,4; 4xKE 2,0; 2xLS 1,5
E2.LS02.00 RSG-2-2800 LS/KE 2800 2000 0,38 10,00 5,60 1,00 1xKR 4,0; 4xKE 2,0; 2xLS 2,5
E2.LS04.00 RSG-2-4200 LS/KE 4200 3000 0,38 20,00 9,00 1,60 1xKR 5,6; 4xKE 3,15; 2xLS 4,0
E2.LS05.00 RSG-2-5600 LS/KE 5600 4000 0,38 20,00 12,90 2,00 1xKR 5,6; 4xKE 5,3; 2xLS 4,0
E2.LS07.00 RSG-2-7000 LS/KE 7000 5000 0,38 20,00 13,30 2,20 1xKR 10,0; 4xKE 5,3; 2xLS 6,7
E2.LS08.00 RSG-2-8400 LS/KE 8400 6000 1,00 20,00 22,90 2,80 1xKR 10,0; 4xKE 8,0; 2xLS 6,7
E2.LS11.00 RSG-2-11200 LS/KE 11200 8000 1,00 20,00 24,90 3,60 1xKR 14,0; 4xKE 8,0; 2xLS 10,0
E2.LS14.00 RSG-2-14000 LS/KE 14000 10000 2,00 30,00 40,00 5,00 1xKR 14,0; 4xKE 12,5; 2xLS 10
E2.LS21.00 RSG-2-21000 LS/KE 21000 15000 2,00 30,00 69,00 7,00 1xKR 22,4; 4xKE 15,0; 2xLS 16,0
E2.LS28.00 RSG-2-28000 LS/KE 28000 20000 2,00 30,00 108,00 10,00 1xKR 28,0; 4xKE 21,2; 2xLS 20,0
E2.LS35.00 RSG-2-35000 LS/KE 35000 25000 2,00 30,00 143,00 12,00 1xKR 1,43,0; 4xKE 31,5; 2xLS 27,0
E2.LS42.00 RSG-2-42000 LS/KE 42000 30000 2,00 30,00 156,00 16,00 1xKR 43,0; 4xKE 31,5; 2xLS 31,5

Rendelési példa: Adja meg az L1 hasznos hosszt! E2.LS08.04 2 ágú függeszték, 8400 kg teherbírás, 4 m hasznos hossz 
Kérjük, vegye figyelembe: A munkahossz a körkötél függeszték tiszta hosszára vonatkozik! A vasalatok színe a katalógus érvényességének időtartama alatt változhat!
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4 ágú körkötél függeszték 2,1 t – 63 t

■	Opcióként RFID transzponderrel
■	 Ideálisan kombinálható rögzítési pontokkal
■	 Különösen robusztus: a kovácsolt szerelvé-

nyek védik a körkötelet a kopástól az intelli-
gens kialakításnak köszönhetően

■	 Alkatrészcsere moduláris elv szerint
■	 Jelölés plakettel

Amikor különösen terjedelmes vagy értékes 
terheket emel, teljes mértékben kontrollálni 
szeretné a pozíciójukat – minden pillanatban. 
Pontosan ezt kínálják a 4 ágú körkötél füg-
gesztékek. Négy körkötél SpanSet minőségben, 
mindegyik pontosan meghatározott hosszú-
sággal, olyan egyszerűvé teszi a szimmetrikus 
emelést, mint még soha. A négy rögzítési pon-
ton való felfüggesztés biztosítja, hogy a rako-
mány ne billenjen meg sem hosszában, sem 
keresztben. 45°-nál kisebb rögzítési szöggel 
akár 63 t teherbírást is használhat. 

Az építőelemes elv költségmegtakarítást 
eredményez 
Az összes körkötél függeszték szerelvényei 
robusztus 8-as minőségi osztályú acélból 
készülnek. A bevált SpanSet építőelemes elv 
szerint a körkötél függesztékek minden al-
katrészét egyenként cserélheti, ha az megsé-
rült – függetlenül attól, hogy körkötélről vagy 
vasaltról van szó. Ez jelentősen csökkenti a 
karbantartási költségeket. Az opcionális RFID 
transzponderrel jelentősen leegyszerűsítheti a 
körkötél függesztékének vizsgálati dokumen-
tációját is. Az RFID transzponderekről és az 
IDXpert vizsgálati és felügyeleti rendszerről 
további információkat a 12. oldalon talál.

KEKELS KR

L1

Körkötél függesztékeknél ügyeljen a 
60°-os maximális terpesztési szögre!

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
   
 

Teherbírás 
45º-ig   60º-ig

 [kg]              [kg]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

Súly  
1. m
 [kg]

Súly 
folyóméter 

[kg]

Szerelvények

 
E4.LS02.00 RSG-4-2100 LS/KE 2100 1500 0,38 10,00 9,10 1,20 1xKRR 3,0; 8xKE 2,0; 4xLS 1,5
E4.LS04.00 RSG-4-4200 LS/KE 4200 3000 0,38 10,00 11,80 2,00 1xKRR 5,3; 8xKE 2,0; 4xLS 2,5
E4.LS06.00 RSG-4-6300 LS/KE 6300 4500 0,38 20,00 18,40 3,20 1xKRR 8,0; 8xKE 3,15; 4xLS 4,0
E4.LS08.00 RSG-4-8400 LS/KE 8400 6000 0,38 20,00 27,10 4,00 1xKRR 14,0; 8xKE 5,3; 4xLS 4,0
E4.LS10.00 RSG-4-10500 LS/KE 10500 7500 0,38 20,00 32,00 4,40 1xKRR 14,0; 8xKE 5,3; 4xLS 6,7
E4.LS12.00 RSG-4-12600 LS/KE 12600 9000 1,00 20,00 43,00 5,60 1xKRR 14,0; 8xKE 8,0; 4xLS 6,7
E4.LS16.00 RSG-4-16800 LS/KE 16800 12000 1,00 20,00 46,30 7,20 1xKRR 21,2; 8xKE 8,0; 4xLS 10,0
E4.LS21.00 RSG-4-21000 LS/KE 21000 15000 2,00 30,00 102,00 10,00 1xKRR 21,2; 8xKE 12,5; 4xLS 10
E4.LS31.00 RSG-4-31500 LS/KE 31500 22500 2,00 30,00 168,00 14,00 1xKRR 33,5; 8xKE 15,0; 4xLS 16,0
E4.LS42.00 RSG-4-42000 LS/KE 42000 30000 2,00 30,00 260,00 20,00 1xKRR 53,0; 8xKE 21,2; 4xLS 20,0
E4.LS52.00 RSG-4-52500 LS/KE 52500 37500 2,00 30,00 343,00 24,00 1xKRR 53,0; 8xKE 31,5; 4xLS 27,0
E4.LS63.00 RSG-4-63000 LS/KE 63000 45000 2,00 30,00 363,00 32,00 1xKRR 70,0; 8xKE 31,5; 4xLS 31,5

Rendelési példa: Adja meg az L1 hasznos hosszt! E4.LS06.05 4 ágú függeszték, 6300 kg teherbírás, 5 m hasznos hossz 
Kérjük, vegye figyelembe: A munkahossz a körkötél függeszték tiszta hosszára vonatkozik! A vasalatok színe a katalógus időtartama alatt változhat!
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KR Gyűjtőszem

D

B

L

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

B 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

E0.KR.01.40 KR 1,4 1400 51,0 13,0 91,0 0,29
E0.KR.02.50 KR 2,5 2500 56,0 16,0 107,0 0,53
E0.KR.04.00 KR 4,0 4000 69,0 18,0 130,0 0,79
E0.KR.05.60 KR 5,6 5600 80,0 20,0 137,0 1,10
E0.KR.06.70 KR 6,7 6700 90,0 22,0 155,0 1,50
E0.KR.10.00 KR 10,0 10000 105,0 26,0 175,0 2,30
E0.KR.14.00 KR 14,0 14000 125,0 32,0 230,0 4,40
E0.KR.22.40 KR 22,4 22400 160,0 40,0 290,0 8,60
E0.KR.25.00 KR 25,0 25000 150,0 38,0 250,0 7,00
E0.KR.28.00 KR 28,0 28000 150,0 40,0 250,0 8,00
E0.KR.43.00 KR 43,0 43000 200,0 50,0 300,0 15,00

KRR Gyűjtőszem többágú függesztékekhez

D

L

L
1

B

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

B 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

E0.KRR.03.00 KRR 3,0 3000 56,0 16,0 107,0 165,00 1,00
E0.KRR.05.30 KRR 5,3 5300 78,0 20,0 138,0 200,00 2,20
E0.KRR.08.00 KRR 8,0 8000 105,0 26,0 175,0 265,00 3,80
E0.KRR.14.00 KRR 14,0 14000 125,0 32,0 230,0 345,00 7,70
E0.KRR.21.20 KRR 21,2 21200 160,0 40,0 290,0 420,00 13,00
E0.KRR.33.50 KRR 33,5 33500 190,0 50,0 335,0 500,00 24,80
E0.KRR.53.00 KRR 53,0 53000 260,0 80,0 470,0 750,00 46,00
E0.KRR.70.00 KRR 70,0 70000 260,0 80,0 470,0 750,00 71,00

LS Teherhorog

E

L

H

B

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

E0.LS.01.50 LS 1,5 1500 24,0 22,0 10,0 17,0 20,0 94,0 0,40
E0.LS.02.50 LS 2,5 2500 26,0 27,0 12,0 17,0 23,0 108,0 0,60
E0.LS.04.00 LS 4,0 4000 35,0 34,0 14,0 23,0 30,0 134,0 1,10
E0.LS.06.70 LS 6,7 6700 42,0 43,0 18,0 28,0 38,0 166,0 2,10
E0.LS.10.00 LS 10,0 10000 51,0 56,0 22,0 36,0 47,0 203,0 4,10
E0.LS.16.00 LS 16,0 16000 61,0 61,0 26,0 42,0 60,0 229,0 6,50
E0.LS.20.00 LS 20,0 20000 73,0 64,0 31,0 43,0 67,0 267,0 8,70
E0.LS.27.00 LS 27,0 27000 81,0 66,0 32,0 51,0 75,0 301,0 13,20
E0.LS.31.50 LS 31,5 31500 93,0 76,0 38,0 61,0 80,0 333,0 18,90

KE Csatlakozó elem

L

D

K

B

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

B 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

E0.KE.02.00 KE 2,0 2000 40,0 22,0 9,0 26,0 18,0 63,0 0,30
E0.KE.03.15 KE 3,15 3150 47,0 26,0 12,0 30,0 24,0 76,0 0,60
E0.KE.05.30 KE 5,3 5300 53,0 33,0 15,0 37,0 29,0 94,0 1,10
E0.KE.08.00 KE 8,0 8000 67,0 40,0 22,0 44,0 35,0 114,0 1,90
E0.KE.12.50 KE 12,5 12500 80,0 48,0 22,0 53,0 43,0 134,0 3,00
E0.KE.15.00 KE 15,0 15000 125,0 60,0 24,0 70,0 50,0 187,0 7,00
E0.KE.21.20 KE 21,2 21200 150,0 61,0 29,0 86,0 58,0 209,0 11,50
E0.KE.31.50 KE 31,5 31500 155,0 78,0 36,0 100,0 64,0 250,0 20,80

Kérjük, vegye figyelembe: A vasalatok színe a katalógus érvényességi időtartama alatt változhat!

Kérjük, vegye figyelembe: A vasalatok színe a katalógus érvényességi időtartama alatt változhat!

Kérjük, vegye figyelembe: A vasalatok színe a katalógus érvényességi időtartama alatt változhat!

További tartozékokra, pl. széles nyílású horogra van szüksége? Forduljon hozzánk!

Kérjük, vegye figyelembe: A vasalatok színe a katalógus érvényességi időtartama alatt változhat!
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Joker horog 1 t – 10 t

■	 Az alkatrészek színkódolása a DIN EN 
1492-1 szerint

■	Nagy szilárdságú szerelvények DIN EN 
1677 szerint

■	 A körkötelekből körkötél függesztéket képez
■	 Ideális kapcsolat két rögzítőeszköz között

Egy horog, dupla haszon
Az akár 10 t teherbírású joker horgok ideális 
kiegészítői körköteleinek és emelőhevederei-
nek, hiszen ezek igazi univerzális tehetségek: 
Használhatóak függesztékek meghosszabbí-
tására vagy véghorgokként, amelyek biztos 
tartást garantálnak a rögzítési pontokon. Egy 
vagy több körkötéllel kombinálva a körkötél 
függeszték nagyon rövid idő alatt készül el. 

Biztonságos beakasztás, egyszerű meg-
hosszabbítás
 A joker horoggal bármilyen körkötélből rövid 
idő alatt függesztéket készíthet. Egyszerűen 
akassza be, forgassa el, kész. A kovácsolt 
biztonsági kiakadásgátló egyszerű kezelést 
tesz lehetővé, és hatékonyan megakadályoz-
za a kiakadást a rakomány lerakásakor – ez 
plusz biztonságot jelent Önnek. A Joker ötle-
tes kialakításának köszönhetően nincs szük-

ség semmilyen szerszámra, hogy a horgot a 
körkötelekbe vagy emelőhevederekbe fűzze. A 
joker horog éppúgy használható hosszabbító 
elemként is, például két körkötél összekap-
csolására.

A Joker összes szerkezeti jellemzője alapján 
textil függesztékekkel való használathoz ké-
szült. A cél: az egyszerű kezelés megbízható 
működéssel. Az intelligens részletek, mint 
például a speciálisan kialakított horogcsúcs, 
megkönnyítik a fix rögzítési pontokba való be-
akasztást. A horogfejen lévő szélesített oldal-
felületek megakadályozzák a textil függeszték 
idő előtti kopását, mivel a függeszték védett 
és mélyebben fekszik.

A biztonság a legfontosabb
 A speciális 8-Plus minőségű acél kovácsolt, 
ezért különösen robusztus. A Joker felépíté-
se vázszerkezet elven alapul és súlyt takarít 
meg, ill. megkönnyíti a kezelését. Minden 
tévedés kizárása érdekében a horgokat a 
megfelelő teherbírásuk szerinti színre festjük 
(a DIN EN 1492-1 szerint). Így egyetlen pillan-
tással megtalálhatja a feladatához megfelelő 
horgot.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

E 
[mm]

E2 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ASH.1t.000 1000 86,00 29 31 41,0 8,0 30,0 14,0 20,0 130,0 94,00 0,70
ASH.2t.000 2000 108,00 34 39 43,0 10,0 37,0 21,0 27,0 160,0 114,00 1,00
ASH.3t.000 3000 125,00 36 39 55,0 13,0 47,0 26,0 27,0 172,0 121,00 2,00
ASH.6t.000 6000 155,00 46 55 77,0 17,0 58,0 34,0 35,0 217,0 146,00 4,00
ASH.10t.00 10000 204,00 71 79 99,0 23,0 71,0 52,0 58,0 304,0 201,00 10,00
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Liftfix körkötelek Bevált szabvány a mindennapi használatra

■	DIN EN 1492-2 szerint
■	 Terhelhetőségi adatok rányomtatva
■	Opcióként RFID transzponderrel
■	 Kétrétegű, szakadásálló címke

NoCut®sleeve és NoCut®pad 
A hozzávaló, nagyteljesítményű szálakból 
készült high-tech vágásvédelmi tömlők a 
102–105. oldalakon találhatók.

Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.
Rendelési példa: RS.005.005 Liftfix RS 500 kg névleges teherbírás, 5 m hasznos hossz 
Rendelési példa: RS.005.015 Liftfix RS 500 kg névleges teherbírás, 1,5 m hasznos hossz 

L1

SiP
cikkszám 

Megnevezés 
 

Teherbírás 

 [kg]

Felfekvő vastagság 
terhelés alatt

 [mm]

Felfekvő szélesség  
terhelés alatt

 [mm]

L1 méret 
(min)
 [m]

L1 méret 
(max)
 [m]

Súly 
folyóméter

 [kg]
RS.005.00.0 RS 500 500 3 38 0,38 30,00 0,20
RS.010.00.0 RS 1000 1000 5 42 0,38 30,00 0,30
RS.020.00.0 RS 2000 2000 7 43 0,38 30,00 0,50
RS.030.00.0 RS 3000 3000 7 57 0,38 30,00 0,60
RS.040.00.0 RS 4000 4000 8 65 0,50 30,00 0,80
RS.050.00.0 RS 5000 5000 9 68 0,50 30,00 1,00
RS.060.00.0 RS 6000 6000 10 81 0,75 30,00 1,30
RS.080.00.0 RS 8000 8000 13 84 0,75 30,00 1,70
RS.100.00.0 RS 10000 10000 11 100 1,00 30,00 2,00
RS.150.00.0 RS 15000 15000 16 115 1,00 30,00 3,60
RS.200.00.0 RS 20000 20000 23 130 1,30 30,00 4,80
RS.250.00.0 RS 25000 25000 19 160 1,30 30,00 6,20
RS.300.00.0 RS 30000 30000 20 160 1,30 30,00 6,50
RS.400.00.0 RS 40000 40000 24 260 2,00 30,00 8,20
RS.500.00.0 RS 50000 50000 21 260 2,00 30,00 10,30
RS.600.00.0 RS 60000 60000 24 260 3,00 30,00 12,30
RS.800.00.0 RS 80000 80000 26 260 3,00 30,00 18,00
RS.100000.0 RS 100000 100000 49 300 3,00 30,00 24,30
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VarioWeb Heveder függeszték 1 t – 4,2 t

■	 Fokozatmentesen állítható hevederpánt 
függeszték

■	 Aszimmetrikus terhek emelése
■	 Különösen robusztus: a kovácsolt  

szerelvények védik a hevederpántot a 
kopástól az intelligens kialakításnak 
köszönhetően

■	 Alkatrészcsere moduláris elv szerint
■	 Jelölés plakettel

A hevederpántok fokozatmentesen állítha-
tóak 
A VarioWeb ideális aszimmetrikus terhek 
emeléséhez: A hevederpánt függeszték ágain 
rövidítő elemek vannak. A jól átgondolt me-

chanizmusnak köszönhetően az egyes ágak 
folyamatosan állíthatók. Így minden terhe-
lést optimálisan kiegyenlíthet, és egyenletes 
erőátvitelt biztosíthat.
A VarioWeb nagyon gazdaságos és rugalmas, 
ha karbantartásról van szó. A moduláris elv-
nek köszönhetően csak a hibás alkatrészeket 
kell cserélni. 

Alkalmazható és biztonságos 
A VarioWeb elemek speciális minőségű acél-
ból süllyesztékben kovácsoltak és nagyon 
robusztusak. Nem sorjásak vagy élesek, ame-
lyek károsíthatják a hevedert, és úgy vannak 
kialakítva, hogy a heveder teljes felületen 

Rendelési példa: Adja meg az L1 hasznos hosszt! W2.1A14.03 2 ágú függeszték, 1400 kg teherbírás, 3 m hasznos hossz 
Kérjük, vegye figyelembe: A vasalatok színe a katalógus időtartama alatt változhat!

felfeküdjön. Ez minimálisra csökkenti a ko-
pást a széleken, és a hevederek sokkal tovább 
tartanak. A heveder DIN EN 1492-1 szerinti 
színezéséből adódó teherbírása kizár min-
den összetéveszthetőséget. Természetesen 
a VarioWeb függesztékeket pontosan az Ön 
specifikációi szerint gyártjuk és összeszerelve 
szállítjuk.

SiP
cikkszám

Megnevezés 
 

Teherbírás 

 [kg]

Vasalatok 
 

L1 méret 
(min)
 [m]

Rövidíthető 
max.
 [mm]

Súly  
1. m
 [kg]

W1.1A1000.0 VW1-1000-1ASH 1000 1xKR · 1xVW · 1xTA · 1xVB · 1xASH 2,00 960 2,82
W1.1A2000.0 VW1-2000-1ASH 2000 1xKR · 1xVW · 1xTA · 1xVB · 1xASH 2,00 1290 6,15
W1.1L1000.0 VW1-1000-1LS 1000 1xKR · 1xVW · 1xTA · 2xVB · 1xLS 2,00 730 2,62
W1.1L2000.0 VW1-2000-1LS 2000 1xKR · 1xVW · 1xTA · 2xVB · 1xLS 2,00 880 5,35
W2.1A1400.0 VW2-1400-1ASH 1400 1xKR · 1xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH 2,00 960 5,24
W2.1A2800.0 VW2-2800-1ASH 2800 1xKR · 1xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH 2,00 1290 11,50
W2.1L1400.0 VW2-1400-1LS 1400 1xKR · 1xVW · 3xTA · 4xVB · 2xLS 2,00 730 5,04
W2.1L2800.0 VW2-2800-1LS 2800 1xKR · 1xVW · 3xTA · 4xVB · 2xLS 2,00 880 10,30
W2.2A1400.0 VW2-1400-2ASH 1400 1xKR · 2xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH 2,00 960 5,24
W2.2A2800.0 VW2-2800-2ASH 2800 1xKR · 2xVW · 2xTA · 2xVB · 2xASH 2,00 1290 11,50
W2.2L1400.0 VW2-1400-2LS 1400 1xKR · 2xVW · 2xTA · 4xVB · 2xLS 2,00 730 5,04
W2.2L2800.0 VW2-2800-2LS 2800 1xKR · 2xVW · 2xTA · 4xVB · 2xLS 2,00 880 10,30
W4.2A2100.0 VW4-2100-2ASH 2100 1xKRR · 2xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH 2,00 1120 8,28
W4.2A4200.0 VW4-4200-2ASH 4200 1xKRR · 2xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH 2,00 1510 18,60
W4.2L2100.0 VW4-2100-2LS 2100 1xKRR · 2xVW · 4xTA · 8xVB  · 4xLS 2,00 890 7,58
W4.2L4200.0 VW4-4200-2LS 4200 1xKRR · 2xVW · 4xTA · 8xVB  · 4xLS 2,00 1060 18,63
W4.4A2100.0 VW4-2100-4ASH 2100 1xKRR · 4xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH 2,00 1120 10,48
W4.4A4200.0 VW4-4200-4ASH 4200 1xKRR · 4xVW · 4xTA · 4xVB · 4xASH 2,00 1510 23,60
W4.4L2100.0 VW4-2100-4LS 2100 1xKRR · 4xVW · 4xTA · 8xVB  · 4xLS 2,00 890 10,08
W4.4L4200.0 VW4-4200-4LS 4200 1xKRR · 4xVW · 4xTA · 8xVB  · 4xLS 2,00 1060 20,00

Szívesen adunk tanácsot a VarioWeb 
lehetséges felhasználási területeiről és 
speciális előnyeiről!
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PowerStar B 2 rétegű emelőheveder 1 t – 10 t

■	Domborúan rávarrott teherbírás adat
■	 Szakadásmentes védőtömlő védett címké-

vel
■	Opcionálisan RFID transzponderrel szerel-

hető fel
■	 A teljes felületű hurokerősítés véd a daru-

horogban a súrlódó igénybevételtől
■	 Szélerősítés szőtt high-tech fonalakkal 

kopásvédelemként
■	Opcionálisan D-kengyellel is kapható

Robusztus és megbízható 
A PowerStar emelőhevederek betartják, amit 
a nevük ígér: Elbírnak - szimplán közvetlenül 
- akár 10 tonnát, ezt akár meg is mérheti. A 
heveder szövési mintája 30 mm-enként vál-
tozik, minden „csík” 1 t névleges teherbírást 
jelent. Egy példa: 90 mm szalagszélesség = 3 
t teherbírás. A PowerStar kiválóan védett a ko-
pás ellen. A széleknél nagy szilárdságú, fekete 

erősítőszálak vannak beszőve, hogy megvéd-
jék az emelőhevedert. A teljesen megerősített 
hurkokban a teherhordó szövetet intelligensen 
védi a kopás ellen egy további szálbevonat. A 
harmadik előny láthatatlan marad: egy spe-
ciális bevonat, amely megháromszorozza a 
kopásállóságot. További előny a felhasználás-
nál: A keresztirányban merev PowerStar heve-
derpánt nem csavarodik meg. Így könnyebben 
dolgozhat a teherrel és időt takarít meg a napi 
munkában. 

Kényelmesebb használat a D kengyelekkel 
A D kengyelek gond nélkül illeszkednek a gya-
kori daruhorgokba. A kengyelek robusztus, mi-
nőségi acélja ellenáll a kopásnak és ideálissá 
teszi ezt a változatot az átfűzött körbefogás-
hoz. Egyszerűen fűzze át, és akassza a daru 
teherhorgába – az emelőheveder semmilyen 
körülmények között nem tud kicsúszni.

SiP  
cikkszám 

Kivitel Teherbírás 

 [kg]

Hurok 
szélessége

 [mm]

Hurok 
hossza
 [mm]

L1 méret (min)
 [m]

Heveder széles-
sége 
 [mm]

Heveder 
vastagsága 

 [mm]

Súly  
1. m  
[kg]

Súly 
folyóméter 

[kg]
PS.0010.00 Hurok 1000 30 300 1,00 30 5,6 0,30 0,20
PS.0020.00 Hurok 2000 35 300 1,00 60 5,6 0,60 0,40
PS.0030.00 Hurok 3000 50 400 1,30 90 6,0 1,00 0,60
PS.0040.00 Hurok 4000 65 400 1,30 120 6,2 1,40 0,80
PS.0050.00 Hurok 5000 80 500 1,50 150 6,4 1,70 1,00
PS.0060.00 Hurok 6000 70 700 1,90 180 7,6 2,20 1,20
PS.0080.00 Hurok 8000 90 800 2,20 240 7,6 2,90 1,60
PS.0100.00 Hurok 10000 160 1000 2,60 300 7,6 4,10 2,20
PD.0010.00 DD 1000 1,00 30 5,6 1,40 0,20
PD.0020.00 DD 2000 1,00 60 5,6 2,20 0,40
PD.0030.00 DD 3000 1,00 90 6,0 4,20 0,60
PD.0040.00 DD 4000 1,20 120 6,2 5,40 0,80
PD.0050.00 DD 5000 1,50 150 6,4 9,00 1,00
PD.0060.00 DD 6000 1,80 180 7,6 15,20 1,20
PD.0080.00 DD 8000 2,20 240 7,6 22,60 1,60
PD.0100.00 DD 10000 2,60 300 7,6 35,20 2,20

A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg.
Rendelési példa: PD.0100.08 Power STAR D-kengyel 10000 kg Névleges teherbírás 8 m hasznos hossz 

Hurok DD L1 L1
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Emelőheveder „mérhető” teherbírással
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secutex SF-1 védőtömlő  PowerSTAR-hoz

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.

NoCut® sleeve 

Minimum L 500 mm hosszúságban szállítható. 250 mm-es lépésekben növekedve, 
vagyis: L = 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm ... stb.  

NoCut® sleeve - szőtt védőtömlő UHMPE-ből. 
NoCut® pad, NoCut® bumper valamint mű-

szaki információk a 102–105. oldalon.

SiP  
cikkszám 

Alkalmazható 
PowerSTAR

Belső szélesség kb. 
[mm]

Külső szélesség kb. 
[mm]

NCS.055 1000 55 65
NCS.075 2000 75 85
NCS.105 3000 105 115
NCS.135 4000 135 145
NCS.165 5000 165 175
NCS.195 6000 195 205
NCS.255 8000 255 265
NCS.315 10000 315 340

SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyómé-
ter [kg]

Kivitel 

SF1.0030.1 1000 38 55,0 30 0,65 3. ábra szerint
SF1.0060.1 2000 65 80,0 23 0,96 3. ábra szerint
SF1.0090.1 3000 95 110,0 25 1,20 3. ábra szerint
SF1.0120.1 4000 125 140,0 25 1,95 3. ábra szerint
SF1.0150.1 5000 155 175,0 25 3,66 3. ábra szerint
SF1.0180.1 6000 185 210,0 30 2,90 3. ábra szerint
SF1.0240.1 8000 245 270,0 35 3,52 3. ábra szerint
SF1.0300.1 10000 310 335,0 35 4,61 3. ábra szerint

3. ábra

1. ábra

5. ábra

1. ábra

1. ábra
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A vágásálló secutex bevonat megbízhatóan véd az éles szélek ellen

SF-2 védőtömlő PowerSTAR-hoz

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.

SiP  
cikkszám

Belső szélesség 
[mm]

Külső szélesség 
[mm]

Külső magasság 
[mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

Kivitel 

SF2.0030.1 38 55,0 28 0,90 1. ábra szerint
SF2.0060.1 65 80,0 23 1,54 1. ábra szerint
SF2.0090.1 95 110,0 25 1,50 1. ábra szerint
SF2.0120.1 125 140,0 25 2,85 1. ábra szerint
SF2.0150.1 155 175,0 25 3,73 1. ábra szerint
SF2.0180.1 185 210,0 30 4,23 1. ábra szerint
SF2.0240.1 245 270,0 35 5,46 1. ábra szerint
SF2.0300.1 310 335,0 35 6,84 1. ábra szerint

Kétoldalas secutex bevonat a legkeményebb körülményekhez

secutex Clip SC védőtömlő PowerSTAR-hoz

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.

SiP  
cikkszám

Alkalmas Belső széles-
ség [mm]

Külső széles-
ség [mm]

Külső magas-
ság [mm]

Súly, folyómé-
ter [kg]

Kivitel 

SC.00030.1 1000 38 45,0 20 0,71 1. ábra szerint
SC.00060.1 2000 65 80,0 23 1,40 1. ábra szerint
SC.00090.1 3000 95 110,0 25 2,16 1. ábra szerint
SC.00120.1 4000 125 140,0 25 2,40 1. ábra szerint
SC.00150.1 5000 155 175,0 25 2,22 1. ábra szerint
SC.00180.1 6000 185 210,0 30 4,23 1. ábra szerint
SC.00240.1 8000 245 270,0 35 5,09 1. ábra szerint
SC.00300.1 10000 310 335,0 50 6,84 1. ábra szerint

Egyoldalas secutex bevonat, hátul nyitott tömlő a rugalmas használathoz

A rugalmas, körkörös védelem

Védőtömlők Védőeszközök textil függesztékekhez FÜGGESZTÉKEK



PowerStar CS 4 rétegű emelőheveder 2 t – 20 t

■	 Élénk színű címke szőtt teherbírás adatok-
kal

■	 Szakadásmentes védőtömlő védett címké-
vel

■	Opcióként RFID transzponderrel
■	 A hurokerősítés véd a daruhorogban a 

súrlódó igénybevételtől
■	 Kapható hurokkal vagy D kengyelekkel

Emelőheveder 4-szeres erővel 
Nem ritka a keskeny felfekvő felület vagy a he-
veder elhelyezéséhez szükséges helyhiány. Eh-
hez a SpanSet a CS emelőhevedereket ajánlja, 

amely PES szálakból van szőve és négy réteg-
ben van varrva. A hatás: egy emelőheveder, 
amely kisebb hevederszélesség mellet lé-
nyegesen nagyobb teherbírással rendelkezik, 
mint az egy- vagy kétrétegű hevederpántok. 
Emiatt a PowerStar CS emelőhevederek ideá-
lisak olyan felhasználáshoz, ahol keskenyebb 
hevederre van szükség – például a teher alatti 
áttoláshoz. 

Rugalmasan használható 
A megerősített hurkos változat mellett D ken-
gyelek is rendelkezésre állnak, amelyek még 

Megfelelő védőtömlők, új kengyel vál-
tozatok vagy speciális hosszúságok igény 
esetén kaphatók!

Kérjük vegye figyelembe: A D1D1 kivitel 
nem használható átfűzött körbefogáshoz!

SiP  
cikkszám 

Kivitel Teherbírás 

 [kg]

Hurok 
szélessége

 [mm]

Hurok 
hossza
 [mm]

L1 méret (min)
 [m]

Heveder széles-
sége
 [mm]

Heveder 
vastagsága 

 [mm]

Súly  
1. m  
[kg]

Súly 
folyóméter 

[kg]
PCS.02.10.X Hurok 2000 30 350 1,10 30 11,2 0,50 0,40
PCS.04.10.X Hurok 4000 60 400 1,30 60 11,2 1,00 0,80
PCS.06.10.X Hurok 6000 50 600 1,70 90 12,0 1,50 1,20
PCS.08.10.X Hurok 8000 65 800 2,20 120 12,4 2,20 1,60
PCS.10.10.X Hurok 10000 80 900 2,40 150 12,8 2,90 2,00
PCS.12.10.X Hurok 12000 95 1100 2,80 180 15,2 3,60 2,40
PCS.16.10.X Hurok 16000 125 1200 3,00 240 15,2 4,00 3,20
PCS.20.10.X Hurok 20000 155 1400 3,40 300 15,2 7,00 4,40
PCS.02.20.X DD 2000 1,10 30 11,2 1,80 0,40
PCS.04.20.X DD 4000 1,30 60 11,2 3,00 0,80
PCS.06.20.X DD 6000 1,70 90 12,0 6,60 1,20
PCS.08.30.X D1D1 8000 2,20 120 12,4 11,20 1,60
PCS.10.30.X D1D1 10000 2,40 150 12,8 14,90 2,00
PCS.12.30.X D1D1 12000 2,80 180 15,2 21,50 2,40
PCS.16.30.X D1D1 16000 3,00 240 15,2 39,00 3,20
PCS.20.30.X D1D1 20000 3,40 300 15,2 63,00 4,40
PCS.08.50.X D1D2 8000 2,40 120 12,4 11,20 1,60
PCS.10.50.X D1D2 10000 2,40 150 12,8 14,90 2,00
PCS.12.50.X D1D2 12000 2,80 180 15,2 21,50 2,40
PCS.16.50.X D1D2 16000 3,00 240 15,2 39,00 3,20
PCS.20.50.X D1D2 20000 3,40 300 15,2 63,00 4,40

Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt. Rendelési példa: PCS.02.104 PCS emelőheveder, hurkos kivitel, 2000 kg teherbírás, 4 m hasznos hossz 

L1 L1 L1 L1

kényelmesebbé teszik az emelőheveder hasz-
nálatát. A D kengyeles kivitel megkönnyíti 
például a teherfelvevő eszközökre vagy daru-
horgokba való beakasztást.

Hurkok DD D1D1 D1D2

90

A négyrétegű erőgép
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PowerForce Egyrétegű emelőheveder

Nagyobb biztonság, hosszabb 
élettartam
Az egyrétegű PowerForce emelőhe-
veder különlegessége a rendkívül vágás- és 
kopásálló, nagyteljesítményű HMPE (nagy 
molekulatömegű polietilén) szálból készült 
szövetszerkezet. Nem igényel további védel-
met, ha 2 mm-nél nagyobb sugarú éles szé-
leknek nyomódik – ez a sugár a hagyományos, 
kétrétegű emelőhevedereknél borotvaélesnek 
számít, és szigorúan tilos. A poliészter eme-
lőhevedereknél a szél már élesnek tekinthető, 
ha a heveder vastagsága nagyobb, mint az él 
sugara. A gyakran használt kétrétegű emelő-
hevedereknél ezért 6 mm-es szélsugár esetén 
is szükség van védőtömlőre. Előnyös még a 
nagyteljesítményű szálakból készült szövet 
csekély nyúlása, amely az erő közvetlen kifej-
tését eredményezi, és precíz emelési folyama-
tokat tesz lehetővé.

A jó ötlet: 
a varrat szerkezete
A legmodernebb, számítógéppel 
vezérelt varrógépek állandóan 
magas varrási minőséget tesznek lehetővé – 
made in Germany. A PowerForce emelőheve-
derek fő varrata (sarokvarrat) különösen kicsi 
és helytakarékos, és fekete fonalból készült. 
Ennek eredményeként több felfekvő felület 
áll rendelkezésre a rakomány számára, mint 
az azonos hosszúságú hagyományos emelő-
hevedereknél. Ezenkívül a szemrevételezést 
is megkönnyíti a fehér szöveten lévő fekete 
cérna.

Megerősített szegély
Az integrált szegélynek köszönhe-
tően pedig a PowerForce emelő-
heveder biztonságosan védett a külső szélén 

– ahogy ez a hagyományos SpanSet emelőhe-
vedereknél is ismert

Szakadásálló, robusztus címke 
RFID chippel
A PowerForce emelőheveder szaka-
dásálló SpanSet minőségi címkével és RFID 
transzponderrel van felszerelve. A PowerFor-
ce az EN 1492-1 szabvány alapján készült, 
amely többek között a poliészter emelőheve-
derekre is vonatkozik. Az "alapján” azt jelenti, 
hogy a szabvány nem veszi figyelembe a HMPE 
anyagot, és a címke fehér színű.

Ebben Ön is megbízhat!
A SpanSet laboratóriumi és hely-
színi tesztek során megvizsgálta 
és alaposan tesztelte a Power-
Force emelőhevederek vágási ellenállását. 
Az emelőhevedereket többek között váltakozó 
terhelési tesztnek vetették alá, melynek során 
a PowerForce emelőhevedereket egy 2 mm-es 
élsugáron 20.000-szer tették ki a teherbírásá-
nak, ami szemléletesen bizonyítja a hatalmas 
vágási ellenállást. Az ezt követő fennmaradó 
szilárdsági vizsgálat során az új emelőheve-
derek gyártási próbáira vonatkozó szabvány-
ban előírt 7-es biztonsági tényezőt is sikerült 
elérni, ami még a fejlesztőket is kellemesen 
meglepte.

Az eredményeket és így a PowerForce eme-
lőhevederek használhatóságát a DNV GL 
(Det Norske Veritas Germanischer Lloyd) 
megerősítette.

Plusz kényelem a használatnál
Kifejezetten átfűzött körbefogásnál 
ajánlott a D1 és D2 kengyel (áttol-
ható kengyel) kombinációja.

SiP  
cikkszám 

Kivitel 
 

Hurok 
kengyel/ 

színe 

Teher- 
bírás 
[kg]

Hurok 
szélessége 

 [mm]

Hurok 
hossza
 [mm]

L1 méret (min)  
[m] 

Heveder 
szélessége 

 [mm]

Heveder 
vastagsága 

[mm]

Súly  
1. m  
[kg]

Súly 
folyóméter 

[kg]
FA.01000.00 Hurok ibolyakék 1000 30 300 1,00 40 3,0 0,18 0,08
FA.02000.00 Hurok zöld 2000 40 300 1,20 80 3,0 0,36 0,16
FA.03000.00 Hurok sárga 3000 50 400 1,50 120 3,0 0,59 0,24

FA.01000.D1D1 D1D1 ibolyakék 1000 1,00 40 3,0 0,57 0,08
FA.02000.D1D1 D1D1 zöld 2000 1,00 80 3,0 0,93 0,16
FA.03000.D1D1 D1D1 sárga 3000 1,00 120 3,0 1,58 0,24
FA.01000.D1D2 D1D2 ibolyakék 1000 1,00 40 3,0 0,93 0,08
FA.02000.D1D2 D1D2 zöld 2000 1,00 80 3,0 1,59 0,16
FA.03000.D1D2 D1D2 sárga 3000 1,00 120 3,0 2,43 0,24

Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

Hurok D1D1 D1D2

L1 L1 L1
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nagy kopásállósággal és csekély nyúlással
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Liftfix HB 2 rétegű emelőheveder

L1

SiP
cikkszám

Teher- 
bírás 
 [kg] 

Hurok 
szélessége

 [mm] 

Hurok 
hossza
 [mm]

L1 méret  
(min)
 [mm]

Heveder 
szélessé-
ge [mm]

Heveder 
vastagsága

 [mm]

Súly  
1. m  
[kg]

Súly 
folyóméter 

[kg]
HB.0050.00 500 35 150 1,00 35 3,0 0,20 0,10
HB.0100.00 1000 30 300 1,00 30 5,2 0,20 0,20
HB.0150.00 1500 35 300 1,00 50 6,8 0,40 0,30
HB.0200.00 2000 40 300 1,20 60 5,0 0,40 0,30
HB.0300.00 3000 50 400 1,50 90 5,0 0,60 0,50
HB.0400.00 4000 70 400 1,50 120 6,8 0,90 0,80
HB.0500.00 5000 80 500 1,70 150 6,6 1,20 1,00
HB.0600.00 6000 100 700 2,10 180 7,2 1,40 1,20
HB.0800.00 8000 130 800 2,30 240 7,2 1,80 1,60
HB.1000.00 10000 160 100 2,60 300 7,4 2,40 2,30

A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg.
Rendelési példa: HB.0050.05 Liftfix emelőheveder 500 kg névleges teherbírás, 5 m hasznos hossz 

Liftfix HCS 4 rétegű emelőheveder

■	DIN EN 1492-1 szerint
■	 Szekcionált hurokerősítés
■	 Kétrétegű, szakadásálló címke

■	DIN EN 1492-1 szerint
■	 Szekcionált hurokerősítés
■	 Kétrétegű, szakadásálló címke

SiP
cikkszám

Teher- 
bírás
 [kg]

Hurok 
szélessége

 [mm]

Hurok 
hossza
 [mm]

L1 méret 
(min)
 [mm]

Heveder 
szélesség

 [mm]

Heveder 
vastagság 

[mm]

Súly  
1. m  
[kg]

Súly 
folyóméter 

[kg]
HCS.0800.00 8000 65 800 2,50 120 12,4 2,30 1,70
HCS.1000.00 10000 80 900 2,75 150 12,8 3,00 2,20
HCS.1200.00 12000 95 1100 3,00 180 15,2 3,60 2,50
HCS.1600.00 16000 125 1200 3,25 240 15,2 4,90 3,40
HCS.2000.00 20000 155 1400 4,00 300 15,2 6,10 4,40

A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg.
Rendelési példa: HCS.0800.05 HCS emelőheveder 8000 kg névleges teherbírás, 5m hasznos hossz 

L1
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Emelőheveder pánt (ASG) Egyszer használatos függeszték

Az egyszer használatos emelőheveder pántok 
akkor szükségek, ha például egy nehéz vagy 
terjedelmes terméket nagyobb távolságra 
kell szállítani. Ha a rakomány megérkezett a 
végfelhasználóhoz, a használat után a heve-
dereket ártalmatlanítani kell. Előnyök: Költsé-
get takarít meg, mert az egyszer használatos 
emelőheveder pántok lényegesen olcsóbbak, 
mint a napi használatra szántak. 

SiP  
cikkszám 

 

Terhelhetőség szimplán  
közvetlenül, egyszer használva 

[kg]

Terhelhetőség szimplán  
átvezetve, egyszer használva 

[kg]

Heveder 
szélessége 

[mm]

Heveder 
vastagsá-
ga [mm]

Darabszám
 

[db]
EB.099.000 400 800 25 1,3 1 - 99

EB.499.000 400 800 25 1,3 100 - 499
EB.999.000 400 800 25 1,3 500 - 999
EB.000.000 400 800 25 1,3 1000-től

*Igény esetén más teherbírások és heveder szélességek – egyszer használatos emelőhevederek hurokkal is!
Rendelési példa: Adja meg a mennyiséget és a hosszt! EB.178.040.030
Emelőheveder pánt, 178 db, névleges teherbírás 400 kg, L1 0,300 m

FIGYELEM: Csak egyszeri használatra!

■	 �Kedvező árú emelőheveder pánt egyszeri 
használatra

■	 DIN 60005 szerint
■	 Szabványnak megfelelő élénk színű címke
■	 A pánt színe a gyártó választása szerint

A SpanSet ASG hevederpántok különösen ked-
vező árú függesztékek egyszeri használatra 
a fa- és készház gyártás területén. A vevő 
specifikációi alapján készülnek a kívánt hos�-
szúságban. A balesetmegelőzési előírásoknak 
megfelelően fixen rávarrt címkével rendelkez-
nek, amely tartalmazza az összes előírt infor-
mációt és a teherbírást az esetleges többszöri 
felhasználáshoz. 

Az ASG hevederpántokat általában csak 
egyszer használják előre ráfűzve a szállítás 
során, majd levágják. 

Ehhez az egyszer történő használathoz min-
dig az alábbiakban megadott magasabb te-
herbírást kell használni.

SiP  
cikkszám 

 

Terhelhetőség szimplán  
közvetlenül, egyszer használva 

[kg]

Terhelhetőség szimplán  
átvezetve, egyszer használva 

[kg]

Heveder 
szélessége 

 [mm]

Darabszám 
 

[darab]
AS.099.000 750,0 1500,0 50 1 - 99

AS.499.000 750,0 1500,0 50 100 - 499
AS.999.000 750,0 1500,0 50 500 - 999
AS.000.000 750,0 1500,0 50 1000-től
D.5.099.000 1500,0 3000,0 50 1 - 99
D.5.499.000 1500,0 3000,0 50 100 - 499
D.5.999.000 1500,0 3000,0 50 500 - 999
D.5.000.000 1500,0 3000,0 50 1000-től

*DIN 60005 szerint gyártott egyszer 
használatos emelőhevederek. 
Speciális kivitelek külön érdeklődésre.

Rendelési példa: Adja meg a mennyiséget és a hosszt! AS.327.040
ASG hevederpánt rendelési mennyiség 327 db, hasznos hossz L1 0,40m 

L1

L1
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Előregyártott elemek biztonságos, kedvező áru emelése

Emelőheveder pánt (egyrétegű) 
Kedvező árú emelőheveder pánt egyszeri használatra

Egyszer használatos emelőhevederek Textil függesztékek FÜGGESZTÉKEK



Powerflex-P1
PowerStar emelőheveder Powerflex  
bevonattal az egyik oldalon.
Extrém kopásálló. Kiválóan alkalmas 
durva felületekhez.

Powerflex-P2
PowerStar emelőheveder körben Po-
werflex bevonattal 
A Powerflex bevonat extrém súrlódásálló-
ságot és kopáscsökkenést biztosít. Kivá-
lóan alkalmas durva felületekhez.

secuflex-SX
PowerStar kombinált secuflex bevonat-
tal (legalább 5 mm vastag) 
A felfekvő oldalon a vastag PU bevonat 
rendkívüli vágásállóságot biztosít, a 
hátoldalon lévő Powerflex bevonat pedig 
véd a kopás ellen.

secutex-S1
PowerStar egyik oldalán  
secutex bevonattal 

secutex-S2
PowerStar mindkét oldalon secutex 
bevonattal (legalább 5 mm vastag) 
PowerStar emelőheveder mindkét olda-
lon a legnagyobb vágási ellenállással!

A különböző végeknek köszönhetően sokoldalú
A P1, P2, SX, S1 és S2 emelőhevederek különböző végekkel 
kombinálhatók: hurok, C és D kengyelek.

Néhány ok, amiért ne mondjon le erről  
az extra rétegről:
■	 Rendkívül vágásálló és egyben rugalmas
■	 Rendkívül kopás- és súrlódásálló
■	 Kíméletesen bánik a teherrel
■	 Kiváló kezelhetőség az alacsony önsúlynak köszönhetően
■	 Teljesíti a munkabiztonsággal szembeni legmagasabb 

követelményeket

Hurok D kengyel D kengyel alul C kengyel alul

Bevonatos emelőhevederek és védőtömlők Bevonatos emelőhevederek és védőtömlők

Bevonatos emelőhevederek
Bevonatok, amelyek védik a terheket és a hevedereket

Emelőheveder hasított szalagokhoz
Különösen szűk résekhez 
Emelőheveder extra keskeny hurokméretekkel, kifejezetten a hasított 
szalagok nagyon szűk réseire szabva.
További információk a 101. oldalon!

Emelőhevederek

Perem

sima perem,
nem éles

durva perem,
nem éles

osztott 
gépperem

lekerekített 
perem

nagyon éles 
perem

Speciális megerősítéssel csak előzetes tanácsadás alapján.

Vágásállóság

P
er

em
 é

le
ss

ég
e

optimális
kezelhetőség

secutex
bevonat
nélkül

mindkét oldalon  
biztonság
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secutex-SF-1
Egyik oldalon bevonatos védőtömlő, 

legalább 5 mm bevonatvastagság 
Éles szélű terhek emelése könnyedén. 

A bevonatos védőtömlőt egyszerűen fel 
kell húzni az emelőhevederre. 

secutex-SF-2
Védőtömlő mindkét oldalon bevonattal, 

legalább 5 mm bevonatvastagság 
Az SF-2 védőtömlő kétoldali secutex 

bevonata körben védi az emelőhevedert. 
Ezért dupla biztonságot nyújt.

secutex-Clip-SC
Praktikus SC klipsztömlő, legalább 5 

mm bevonatvastagság 
A secutex Clip-SC villámgyorsan fel-

szerelhető a hátoldali rögzítőnyílásnak 
köszönhetően. A Clip-SC egyszerű ke-
zelhetőséget, rövid felszerelési időt és 

alacsony anyagfelhasználást nyújt!

secutex-veloxClip
Az új secutex veloxClip hátoldalán 

hasított szerkezettel készül. Nagyon 
rugalmassá teszi a hajlítási irányban. A 

védőtömlő hosszanti irányban megőrzi 
bevált tulajdonságait és merev marad.

secutex-secuwave
Növeli a ráhajlási rádiuszt éles széleken. 

Az éles szél nem érintkezik a védőtöm-
lővel. Minimális bevonatvastagság 5 

mm + hullám. Nagy rugalmasság a hul-
lámnak és a klipsztömlő kialakításának 
köszönhetően. További információkat a 

101. oldalon talál.

Felületkialakítás
Jó tapadás nedves és olajos felületeken.

Extra kivitel
Acéllemezkés betét, amely megakadá-

lyozza, hogy az éles szélek behatoljanak 
a tartószövetbe. Nagyon rugalmas.

A tekercsek forgatásakor a secutex védőhüvelyek nélkülözhetetlenek 
Előny: Az emelőheveder elforduláskor át tud csúszni a védőtömlőn. A 
védőtömlő és a teher ezzel szemben fixen érintkezik. 
1. alapszabály: A tekercs elfordítása 90°-kal: A védőtömlő a hurkok kö-
zötti tiszta hevederhossz max. 2/3-a. 
2. alapszabály: A tekercs 180°-os elfordítása: 
A védőtömlő hossza 
a hurkok közötti tiszta 
hevederhossz fele. 

Bevonatos emelőhevederek és védőtömlők

secutex védőtömlők
Rugalmas védelem emeléskor

Körkötelek SF-1, SF-2 és Clip-SC 
védőtömlővel
A körkötelek védőtömlőkkel kombi-
nálhatók: 150 tonnáig max. leélezett 
szélű gépek általi terhelésnél.

Védőtömlők

nincs mozgás a 
peremen

nincs mozgás a 
peremen

nincs mozgás a 
peremen

nincs mozgás a 
peremen

nincs mozgás a 
peremen
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C kengyel D kengyel

PowerStar emelőheveder egyoldalú Po-
werflex bevonattal = P1
A Powerflex bevonat extrém kopásállóságot 
biztosít. Ezért kiválóan alkalmas érdes felüle-
tekre.

PowerStar emelőheveder körben Powerflex 
bevonattal = P2 
A Powerflex bevonat extrém súrlódásállóságot 
és kopáscsökkenést biztosít. Ezért kiválóan al-
kalmas érdes felületekre.

PowerStar emelőheveder kombinált secuflex 
bevonattal = SX 
A felfekvő oldalon a PU bevonat rendkívüli vá-
gásállóságot biztosít, a hátoldalon lévő Po-
werflex bevonat pedig véd a kopás ellen.

Powerstar emelőpánt egyik oldalán secutex  
bevonattal = S1
A legnagyobb vágásállóság az egyik oldalon!

Mindkét oldalon secutex bevonatú PowerS-
tar emelőheveder = S2  
A legnagyobb vágásállóság mindkét oldalon!

Szerelvény is van rajta! 
Mégpedig egy jól bevált C vagy egy praktikus 
D kengyel a teher gyors és egyszerű rögzítésé-
hez – mindkettő a kopáscsökkentő kovácsolt 
bütyökkel, amely egyben védi a hevedert az el-
csúszástól.

Textil függesztékek Emelőhevederek DIN EN 1492-1

Emelőhevederek secutex® bevonatokkal
A Powerflex, a secuflex és a secutex optimális védelmet nyújt emeléskor

A secutex katalógus az emelőesz-
közök bevonatairól ad tájékoztatást, 
kérje ingyenesen tőlünk! Egyszerűen 
forduljon hozzánk!
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L1 L1 L1

Typ
P2

Typ
P2-C

Typ
P2-DD

secutex-Powerflex Vékony bevonatú emelőheveder

■	 secutex-Powerflex emelőheveder = SpanSet 
PowerStar emelőheveder körben secutex 
Powerflex bevonattal

■	 Extrém súrlódásállóság és kopáscsökkentés
■	 Kiválóan alkalmas érdes felületekhez.

A következő kivitelekben kapható
■	P2: hurkok
■	P2-C: hurok és C kengyel
■	P2-DD: D kengyel
■	 (opcionális) C és D kengyelek kombinációja

Rendelési példa: Adja meg a hasznos hosszt!
P2.06.DD.05 secutex P2, 6000 kg teherbírású DD kengyel, 5 m hasznos hossz

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás 

 [kg]

Hurokszélesség 

 [mm]

Hurokhossz 
 

 [mm]

L1 méret 
(min)
 [m]

Heveder szélessége 

 [mm]

Heveder vastagsága 

 [mm]
P2.01.00.xx PB 1000 P2 1000 30 300 1,00 30 7,0
P2.02.00.xx PB 2000 P2 2000 35 300 1,00 60 7,0
P2.03.00.xx PB 3000 P2 3000 50 400 1,30 90 7,0
P2.04.00.xx PB 4000 P2 4000 65 400 1,30 120 7,0
P2.05.00.xx PB 5000 P2 5000 70 700 1,90 180 7,0
P2.06.00.xx PB 6000 P2 6000 80 500 1,50 150 7,0
P2.08.00.xx PB 8000 P2 8000 90 800 2,20 240 7,0
P2.10.00.xx PB 10000 P2 10000 160 1000 2,60 300 7,0
P2.01.0C.xx PB 1000 P2-C 1000 30 300 1,00 30 7,0
P2.02.0C.xx PB 2000 P2-C 2000 35 300 1,00 60 7,0
P2.03.0C.xx PB 3000 P2-C 3000 50 400 1,00 90 7,0
P2.05.0C.xx PB 5000 P2-C 5000 80 500 1,50 150 7,0
P2.01.DD.xx PB 1000 P2-DD 1000 1,00 30 7,0
P2.02.DD.xx PB 2000 P2-DD 2000 1,00 60 7,0
P2.03.DD.xx PB 3000 P2-DD 3000 1,00 90 7,0
P2.04.DD.xx PB 4000 P2-DD 4000 1,20 120 7,0
P2.05.DD.xx PB 5000 P2-DD 5000 1,50 150 7,0
P2.06.DD.xx PB 6000 P2-DD 6000 1,80 180 7,0
P2.08.DD.xx PB 8000 P2-DD 6000 2,20 240 7,0
P2.10.DD.xx PB 10000 P2-DD 10000 2,40 300 7,0

durva munkafeltételekhez

Emelőhevederek DIN EN 1492-1 Textil függesztékek



secuflex Vastag bevonatú emelőheveder

A secutex SX emelőpánt két különböző bevo-
nattal rendelkezik: A secutex réteg a felfekvő 
oldalra van felhordva, így az extrém vágásál-
ló. Hátoldala secutex Powerflex bevonattal 
rendelkezik. A Powerflex megakadályozza a 
kopást, valamint védi az anyagot a szennye-
ződéstől és az idegen részecskék behatolásá-
tól.

Külön érdeklődésre szállítható:
különböző felület megerősítések

L1 L1 L1

Typ
SX

Typ
SX-C

Typ
SX-DD

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 

[kg]

 Hurokszélesség 

[mm]

Hurokhossz 
 

[mm]

L1 méret 
(min) 
[m]

Heveder szélessége 

[mm]

 Heveder vastagsága 

[mm]
SX.01.00.xx PB 1000-SX 1000 30 300 1,00 30 13,0
SX.02.00.xx PB 2000-SX 2000 35 300 1,00 60 13,0
SX.03.00.xx PB 3000-SX 3000 50 400 1,30 90 13,0
SX.04.00.xx PB 4000-SX 4000 65 400 1,30 120 13,0
SX.05.00.xx PB 5000-SX 5000 80 500 1,50 150 13,0
SX.06.00.xx PB 6000-SX 6000 70 700 1,90 180 13,0
SX.08.00.xx PB 8000-SX 8000 90 800 2,20 240 13,0
SX.10.00.xx PB 10000-SX 10000 160 1000 2,60 300 13,0
SX.01.0C.xx PB 1000 SX-C 1000 30 300 1,00 30 13,0
SX.02.0C.xx PB 2000 SX-C 2000 35 300 1,00 60 13,0
SX.03.0C.xx PB 3000 SX-C 3000 50 400 1,00 90 13,0
SX.05.0C.xx PB 5000 SX-C 5000 80 500 1,50 150 13,0
SX.01.DD.xx PB 1000 SX-DD 1000 – – 1,00 30 13,0
SX.02.DD.xx PB 2000 SX-DD 2000 – – 1,00 60 13,0
SX.03.DD.xx PB 3000 SX-DD 3000 – – 1,00 90 13,0
SX.04.DD.xx PB 4000 SX-DD 4000 – – 1,20 120 13,0
SX.05.DD.xx PB 5000 SX-DD 5000 – – 1,50 150 13,0
SX.06.DD.xx PB 6000 SX-DD 6000 – – 1,80 180 13,0
SX.08.DD.xx PB 8000 SX-DD 8000 – – 2,20 240 13,0
SX.10.DD.xx PB 10000 SX-DD 10000 – – 2,40 300 13,0

Rendelési példa: Adja meg a hasznos hosszt!
P2.06.DD.05 secutex P2, 6000 kg teherbírású, DD kengyel, 5 m hasznos hossz 

■	 Extrém vágásálló
■	 A textilben nem tud gyűrődés kialakulni
■	 Tartósan alaktartó

A következő kivitelekben kapható
■	 SX: hurkok
■	 SX-C: hurok és C kengyel
■	 SX-DD: D kengyel
■	 (opcionális) C és D kengyelek kombinációja
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rendkívül vágásálló felfekvő oldal
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A közbenső hosszúságokat mindig a következő fél méterre kell kiszámítani.

secutex-S2 Kétoldalas bevonatú emelőpánt

■	 secutex-S2 emelőheveder = SpanSet Po-
werStar emelőheveder kétoldalas secutex 
Powerflex bevonattal

■	 Extrém súrlódásállóság és  kopáscsökkentés
■	 A legnagyobb vágásállóság mindkét oldalon

A következő kivitelekben kapható
■	 S2: hurkok
■	 S2-C: hurok és C kengyel
■	 S2-DD: D kengyel
■	 (opcionális) C és D kengyelek kombinációja

Külön érdeklődésre szállítható:
secutex S1 egyoldalt bevonatos emelőhe-
veder

L1 L1 L1

Typ
S2

Typ
S2-C

Typ
S2-DD

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 

 [kg]

Hurokszélesség 

 [mm]

Hurokhossz 

 [mm]

L1 méret 
(min)
 [m]

Heveder szélessége 

 [mm]

Heveder vastagsága 

 [mm]
S2.01.00.xx PB 1000-S2 1000 30 300 1,00 40 18,0
S2.02.00.xx PB 2000-S2 2000 35 300 1,00 70 18,0
S2.03.00.xx PB 3000-S2 3000 50 400 1,30 100 18,0
S2.04.00.xx PB 4000-S2 4000 65 400 1,30 130 18,0
S2.05.00.xx PB 5000-S2 5000 80 500 1,50 160 18,0
S2.06.00.xx PB 6000-S2 6000 70 700 1,90 190 18,0
S2.08.00.xx PB 8000-S2 8000 90 800 2,20 250 18,0
S2.10.00.xx PB 10000-S2 10000 160 1000 2,60 310 18,0
S2.01.0C.xx PB 1000-S2-C 1000 30 300 1,00 40 18,0
S2.02.0C.xx PB 2000-S2-C 2000 35 300 1,00 70 18,0
S2.03.0C.xx PB 3000-S2-C 3000 50 400 1,00 100 18,0
S2.05.0C.xx PB 5000-S2-C 5000 80 500 1,50 160 18,0
S2.01.DD.xx PB 1000-S2-DD 1000 – – 1,00 40 18,0
S2.02.DD.xx PB 2000-S2-DD 2000 – – 1,00 70 18,0
S2.03.DD.xx PB 3000-S2-DD 3000 – – 1,00 100 18,0
S2.04.DD.xx PB 4000-S2-DD 4000 – – 1,20 130 18,0
S2.05.DD.xx PB 5000-S2-DD 5000 – – 1,50 160 18,0
S2.06.DD.xx PB 6000-S2-DD 6000 – – 1,80 190 18,0
S2.08.DD.xx PB 8000-S2-DD 8000 – – 2,20 250 18,0
S2.10.DD.xx PB 10000-S2-DD 10000 – – 2,40 310 18,0
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Kettős védelem az emelőhevedernek!
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secutex-secumove Emelőheveder elveszíthetetlen védőtömlővel

A vágásálló védőtömlő fixen felfekszik a 
szélen, a textil emelőheveder átmegy a vé-
dőtömlőn és az éles peremen nem mozog a 
hevedernyúlás és a terhelés elhelyezése követ-
keztében. Így az egyik oldalon daruval kihúzva 
a védőtömlőt már nem lehet elveszíteni, mivel 
az erősen kapcsolódik az emelőhevederhez. 
A secumove-nál a secutex védőbevonat fixen 
rögzítve van az emelőheveder hurokjához. Az 
emelőheveder másik rétege lazán csúszik át a 
tömlőn és a hosszkompenzációért felelős. Így 
a secumove biztosítja, hogy az éles szélnél ne 
legyen mozgás. Ahol semmi sem mozog, ott 
kopás sincs. Az új fejlesztésű secumove be-
vonat élettartama ezért durva használat ese-
tén jelentősen megnő. Fontos felhasználási 
területek a gépalkatrészek, gerendakötegek, 
lemezcsomagok, tekercsek, stb. kíméletes 
emelése. Ha kérdése van, forduljon szakta-
nácsadóinkhoz.

Az új, szabadalmaztatott secumove bevonat 
egyesíti a védőtömlő előnyeit a fix bevonat 
előnyeivel. A védelmet nyújtó secutex bevonat 
fixen az emelőheveder hurokjához van rögzít-
ve. Az emelőpánt másik rétege lazán átcsúszik
a tömlőn, és a hosszkiegyenlítésért felelős. A 
secumove így gondoskodik arról, hogy ne le-
gyen mozgás az "éles szélnél".

secutex-secumove Emelőheveder egyoldali bevonattal

SiP  
cikkszám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Hurokszé-
lesség 
[mm]

Hurokhossz 
[mm]

L1  
(min) 
[m]

Heveder 
szélessége 

[mm]

Heveder 
vastagság 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

Súly, folyó-
méter 
[kg]

PB.001.FS1 1000 30 600 2000,00 55 25,0 0,30 0,80
PB.002.FS1 2000 35 600 2000,00 80 25,0 0,60 1,10
PB.003.FS1 3000 50 800 3000,00 110 25,0 1,00 1,60
PB.004.FS1 4000 65 800 3000,00 145 25,0 1,40 2,00
PB.005.FS1 5000 80 1000 3000,00 175 25,0 1,70 2,40
PB.006.FS1 6000 70 1400 4000,00 210 30,0 2,20 2,90
PB.008.FS1 8000 90 1600 4000,00 270 35,0 2,90 3,90
PB.010.FS1 10000 160 2000 5000,00 340 35,0 4,10 5,90
PCS.02.FS1 2000 30 700 3000,00 55 25,0 0,50 1,00
PCS.04.FS1 4000 60 800 4000,00 85 35,0 1,00 1,90
PCS.06.FS1 6000 50 1200 4000,00 110 35,0 1,50 2,40
PCS.08.FS1 8000 65 1600 5000,00 145 40,0 2,20 3,30
PCS.10.FS1 10000 80 1800 5000,00 210 40,0 2,90 4,30
PCS.12.FS1 12000 95 2200 6000,00 230 40,0 3,60 5,40
PCS.16.FS1 16000 125 2400 6000,00 280 45,0 4,00 6,30
PCS.20.FS1 20000 155 2800 8000,00 340 45,0 7,00 8,20

További hosszok külön érdeklődésre szállíthatóak!

secutex-secumove Emelőheveder kétoldali bevonattal

SiP  
cikkszám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Hurokszé-
lesség 
[mm]

Hurokhossz 
[mm]

L1  
(min) 
[m]

Heveder 
szélessége 

[mm]

Heveder 
vastagság 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

Súly, folyó-
méter 
[kg]

PB.001.FS2 1000 30 600 2000,00 55 25,0 0,30 1,00
PB.002.FS2 2000 35 600 2000,00 80 25,0 0,60 1,90
PB.003.FS2 3000 50 800 3000,00 110 25,0 1,00 2,90
PB.004.FS2 4000 65 800 3000,00 145 25,0 1,40 3,60
PB.005.FS2 5000 80 1000 3000,00 175 25,0 1,70 4,40
PB.006.FS2 6000 70 1400 4000,00 210 30,0 2,20 5,20
PB.008.FS2 8000 90 1600 4000,00 270 35,0 2,90 7,20
PB.010.FS2 10000 160 2000 5000,00 340 35,0 4,10 8,70
PCS.02.FS2 2000 30 700 3000,00 55 25,0 0,50 1,20
PCS.04.FS2 4000 60 800 4000,00 85 35,0 1,00 2,20
PCS.06.FS2 6000 50 1200 4000,00 110 35,0 1,50 3,40
PCS.08.FS2 8000 65 1600 5000,00 145 40,0 2,20 5,00
PCS.10.FS2 10000 80 1800 5000,00 210 40,0 2,90 6,00
PCS.12.FS2 12000 95 2200 6000,00 230 40,0 3,60 6,60
PCS.16.FS2 16000 125 2400 6000,00 280 45,0 4,00 8,80
PCS.20.FS2 20000 155 2800 8000,00 340 45,0 7,00 11,00

További hosszok külön érdeklődésre szállíthatóak!

A secumove a „szuperéles szélekhez” opcio-
nálisan elérhető a jól bevált fémlemezkés erő-
sítéssel. Ezeknél a nehéz terheknél feltétlenül 
szükséges a helyszíni szaktanácsadás.

Előnyök
■	 Az emelőheveder és a védőtömlő fixen össze 

vannak kötve egymással

Opcionális
■	 Különböző felületek kaphatóak
■	 FS-1 kivitelben
■	 FS-2 kivitelben
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secutex hasított szalag forgató heveder 

Az egymásra helyezett tekercsek felállítása 
- magára a rakatra - nem ajánlott. A fekve 
szállított áruknak hasított szalag hevederek-
kel történő felállításához a legjobb választás 
a tekercsfordító asztal. Ez a berendezés nem 
mindig áll rendelkezésre. Itt jön a képbe a se-
cutex hasított szalag forgató heveder.

A secutex hasított szalag forgató heveder két 
különböző rögzíthető véggel rendelkezik. Az 
egyik véghurok lapos kialakítású és egysze-
rűen be kell tolni a hasított szalagok közöt-
ti résbe, majd a kovácsolt C kengyelbe kell 
akasztani.

A védőtömlőt a tekercs "éles széleire" kell he-
lyezni. Emeléskor az emelőheveder szabadon 
mozog a védőtömlőben, miközben az fixen 
felfekszik a rakományon. Az "éles széleken” 
tehát nincs mozgás és alig képződik kopás.

A hasított szalag forgató heveder 
készlet tartalma:

■	 KR 3.2 gyűrű C kengyellel, 8-8 VG és 
8-8 sékli

■	 PB 2000 emelőheveder KK 8-cal
■	 secutex SF-1-60 védőtömlő perem 

nélkül
■	 secutex SPGF-F-10 élvédő szőnyeg 200 

x 300 mm méretben

SiP  
cikkszám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Emelőheveder 
szélessége 

[mm]

Védőtömlő 
szélessége 

[mm]

Emelőheveder hossza  
PB-2000 

[m]

Védőtömlő hossza 
SF-1-0K 

[m]
PB.2.20.SWB 2000 60 70 2,0 1,2
PB.2.25.SWB 2000 60 70 2,5 1,5
PB.2.30.SWB 2000 60 70 3,0 1,8
PB.2.40.SWB 2000 60 70 4,0 2,5

Kérjük, adja meg a rendelési számhoz a védőtömlő darabok hosszát és számát.

secutex-secuwave SWS védőtömlő

A secuwave egy vastag bevonatú védőtömlő, 
amely a felfekvő oldalon hullámos szerkezetű. 
A hullámszerkezet növeli a ráhajlási rádiuszt 
az "éles széleknél". A széle a hullám mélyedé-
sében van, míg a terhelés a hullám csúcsán 
fekszik fel. Az „éles szél” ekkor már nem érint-
kezik a védőtömlővel.

A secuwave klipszként kerül kiszállításra. Így 
az később az emelési helyzetbe is felhelyez-
hető. A különböző méreteknek köszönhetően 
a megfelelő hullámméret használható. A kis 
hullámméretnél a vastag bevonat hajlítási 

SiP  
cikkszám 

Alkalmas Külső szélesség 
[mm]

Külső magasság 
[mm]

Súly, folyóméter 
[kg]

SWS.0030.1 PowerStar WLL 1000 65,0 45 1,60
SWS.0060.1 PowerStar WLL 2000 90,0 40 2,70
SWS.0090.1 PowerStar WLL 3000 120,0 40 4,00
SWS.0120.1 PowerStar WLL 4000 155,0 40 4,90
SWS.0150.1 PowerStar WLL 5000 185,0 40 6,00
SWS.0180.1 PowerStar WLL 6000 220,0 50 7,00
SWS.0240.1 PowerStar WLL 8000 280,0 50 9,50
SWS.0300.1 PowerStar WLL 10000 350,0 50 11,30

Előnyök
■	 Az emelőheveder és a védőtömlő elveszíthe-

tetlenül össze vannak kötve egymással
■	 Extrém lapos hurok, ami ezért kis résekhez 

is alkalmas

Opcionális
■	 Különböző felületek kaphatóak
■	 secutex forgató szőnyeg, amely megakadá-

lyozza a véletlen megcsúszást a padlón

irányban rugalmasabb. A nagyobb hullám-
szerkezet robusztus, és nagy élekhez tervezték.

Előnyök
■	Megakadályozza az emelőhevederrel való 

érintkezést
■	 A fennálló rögzítési helyzetben pozícionál-

ható
■	 Két hullámprofil választható
■	 Szinte elpusztíthatatlan
■	 Tartósan alaktartó

A secuwave a következő SpanSet termékek-
hez kapható:
■	 4 rétegű CS emelőheveder
■	 PowerStar emelőhevederek
■	 Liftfix emelőhevederek
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Néhány évvel a piaci bevezetés után a NoCut® 
sleeve és a NoCut® pad már nélkülözhetetle-
nek a textilhevederek védelmére éles szélű 
terhek emelésekor. Kiemelkedő terméktulaj-
donságok, amelyeket a felhasználókkal be-
szélnek meg és folyamatosan optimalizálnak. 
A jobb vágásállóság és az erősebb szövetsta-
bilitás az optimalizált folyamattechnika ered-
ménye, míg a könnyebb kezelést azoknak a 
szakembereknek köszönhetjük, akiknek a se-

gítségével a NoCut® pad-eket felülvizsgálták.

Az Ön biztonsága elsődleges
A biztonságos emelési folyamat érdekében, 
függetlenül a rakomány méretétől, súlyától és 
geometriájától, ügyelni kell arra, hogy az eme-
lőhevederek és a körkötelek ne feküdjenek fel 
semmilyen védtelen élen. A textil függesztékek 
megsérülhetnek, és a rakomány lezuhanhat. 

A továbbfejlesztett folyamattechnológia 
érezteti hatását
A továbbfejlesztett folyamattechnológiának 
köszönhetően a felhasználónak szélesebb 
termékválaszték áll rendelkezésére még több 
lehetőséggel a nagy terhelésű szegmensben 
történő biztonságos munkavégzéshez. 

Az új 4 rétegű NoCut® pad-del most a Mag-
numPlus és Liftfix körkötelek 60t WLL értékkel 
már extrém 1 mm rádiuszoktól felhelyezhetőek. 

A 40t Magnum-X a 4 rétegű NoCut® pad-del 
kombinálva 2 mm-es élsugártól biztonságo-
san használható. 
Használja ki a nagyobb teljesítmény, a na-
gyobb biztonság és a jobb gazdaságosság 
előnyeit.

Hajlékonyan lágy tömlőszerkezet
A hajlékony szövetszerkezet 
egyszerűen pozícionálható 
és illeszkedik a szélhez.

Csekély önsúly
A csekély önsúly egyszerű és 
ergonomikus kezelést tesz 
lehetővé.

Szabadon pozícionálható
A NoCut® szabadon áthe-
lyezhető a hevederen, és 
pontosan ott véd, ahol az 
éles szél van.

Címke
A NoCut® termékeket olyan 
címkék jelölik, amelyek ke-
zelési utasításokat és álta-
lános termékinformációkat 
tartalmaznak.

Ellenőrzött biztonság
Magas üzembiztonság meg-
határozott élrádiusz alapján 
– DEKRA tanúsítással.

Optimalizált folyamattechnika
A jobb vágásvédelem, a 
könnyebb kezelhetőség és a 
szövet erősebb stabilitása 
növeli az élettartamot és a 
biztonságot.

A NoCut® előnyeinek áttekintése

NoCut® - „Megnövelt vágásvédelem!“
Az él, a védelem és a biztonság

A NoCut® sleeve 
és NoCut® pad haté-
konyságát helyszíni és 
laboratóriumi tesztek 
igazolták, és a Dekra 
tanúsította.

FÜGGESZTÉKEK
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Semmit sem bíznak a véletlenre!
Egy kifejezetten a NoCut® fejlesztésére létre-
hozott tesztelő berendezésen különböző vizs-
gálatot végeztek éles peremeken. 

A NoCut® vágásállóságának meghatározása 
egy definiált függesztékkel kombinálva történt 
névleges terhelés mellett. 

A kísérletekhez egy vizsgálati forgatókönyvet 
állapítottunk meg, amely alapján a NoCut® 
tanúsítását a DEKRA végezte. 

Eredmények, amelyeket a tényleges piaci 
bevezetés előtt helyszíni tesztekkel megerő-
sítettek, és hasznos kezelési utasításokban 
dokumentáltak.

Meghatározott szimbiózis
Természetesen a NoCut® a SpanSet emelőhe-
vederek és körkötelek különböző szélességéhez 
van igazítva. Ezáltal a NoCut® kiválóan alkal-
mas textilhevederek védelmére, mint például 
a PowerStar emelőhevederek és a SupraPlus 
körkötelek. NoCut® vágás elleni védelem cse-
kély önsúlya rendelkezik kompakt felépítéssel 
a különösen ergonomikus kezeléshez, kevés 
erőkifejtéssel.

Mikor van szó éles peremről, és hogyan 
lehet védeni a hevedereket? 
Egy szél már akkor ártalmas a függesztéknek, 
ha nem is borotvaéles!

Itt a következőket kell figyelembe venni:
A DGUV 100-500/BGR 500 szabályának 2.8. 
fejezete szerint már éles 
szélről van szó, ha az „r” 
élsugár kisebb, mint a 
heveder „d” anyagvas-
tagsága.

Számítási példa: Egy szél 18 mm-es rádius�-
szal a 20 tonnás MagnumPlus számára egy 
éles szél. Alapvetően minden 2 mm-nél kisebb 
rádiuszt éles szélűnek kell tekinteni. 

Használjon rádiusz idomszert és a SpanSet 
adatait a terhelés alatti felfekvési vastagság-
ról a megfelelő óvintézkedések meghatározá-
sához!

Termékkereső

A NoCut® csekély önsúlyához hasonlóan 
megkönnyítjük a termékválasztást is. 

Használja az ingyenes termékkeresőt: 
www.spanset-nocut.de. 

Egymás után...

... kattintással válasszon egy előre összeállí-
tott listából. 
A megadott adatok elfogadása után meg-
kapja a termékajánlást.

Egyszerű, gyors, biztonságos!

Függeszték

Teherbírás

Hasznos hosssz

Él rádiusz

Kötözés (rögzítés)

FÜGGESZTÉKEK



NoCut® sleeve 

A NoCut sleeve egy UHMPE-ből szövött védő-
tömlő emelőhevederekhez és körkötelekhez, 
amely egyszerűen a hevederre húzható. A 
körkörösen egyformán magas vágásállóság a 
mindkét oldali használat következtében hos�-
szú élettartamot és további üzembiztonságot 
kínál, mivel elkerülhető a helytelen használat. 
A lágyan hajló tömlőszerkezet még szűk he-
lyeken is könnyen elhelyezhető az éles széle-
ken. Fontos előnyök a napi rögzítési feladatok 
során.

Az emelési folyamat során a védőtömlő sta-
bilan felfekszik a rakomány szélén, miközben 
az emelőeszköz mozgatható marad a tömlőn 
belül. Alapvető feltétel például éles szélű al-
katrészek emeléséhez és megfordításához.

SiP  
cikkszám 

Meg- 
nevezés 

Tömlő-
szélesség 

belül 
[mm]

Tömlő 
külső  

szélessége 
[mm]

Tömlő  
vastagsága 

 
[mm]

Súly, 
folyómé-

ter  
[kg]

Emelőhevederekkel 
kombinálható az 1. 

ábra szerint 

 Körkötelekkel  
kombinálható  

a 3. ábra szerint

Körkötelekkel  
kombinálható  

az 5. ábra szerint 

NCS.055
NoCut  
sleeve  
55 mm

55 65 13 0,40
PowerStar PB 1000 

Liftfix HB 1000

SupraPlus-X 500, 1000;  
Twintex 1000; Liftfix RS 500,  

Liftfix RS 1000

NCS.075
NoCut  
sleeve  
75 mm

75 85 13 0,60
PowerStar PB 2000 

Liftfix HB 2000  
PCS 2000

SupraPlus-X 500;  
Twintex 1000, 2000;  

Liftfix RS 500, 

SupraPlus-X, Twintex und Liftfix RS: 
2000, 3000, 4000, 5000;  

Magnum X 10000

NCS.105
NoCut  
sleeve  

105 mm
105 115 13 0,80

PowerStar PB 3000 
Liftfix HB 3000  

PCS 4000

SupraPlus-X 1000, 2000, 3000;  
Twintex 3000; Liftfix RS 1000, 2000, 

3000; MagnumX 10000

SupraPlus-X, Twintex,  
Liftfix RS: 6000, 8000;  

MagnumX 20000

NCS.135
NoCut  
sleeve  

135 mm
135 145 13 1,10

PowerStar PB 4000 
Liftfix HB 4000 PCS6000

SupraPlus-X 4000, 5000, 6000;  
Twintex 4000;  

Liftfix RS 4000, 5000

Liftfix 10000, 15000;  
Magnum Plus 10000, 15000,  

MagnumX 30000

NCS.165
NoCut  
sleeve  

165 mm
165 175 13 1,40

PowerStar PB 5000 
Liftfix HB 5000 PCS8000

SupraPlus-X 8000;  
Twintex 5000,6000,8000; Liftfix 5000, 

6000, 8000; MagnumX 20000

Liftfix RS 20000, 25000;  
MagnumPlus 20000, 25000;  

MagnumX 40000

NCS.195
NoCut  
sleeve  

195 mm
195 205 13 1,60

PowerStar PB 6000 
Liftfix HB 6000 

PCS10000

Liftfix RS 10000;  
MagnumPlus 1000;  
MagnumX 30000

Liftfix RS 30000;  
MagnumPlus 30000

NCS.255
NoCut  
sleeve  

255 mm
255 265 13 2,00

PowerStar PB 8000 
Liftfix HB 8000 

PCS12000

Liftfix RS 15000;  
MagnumPlus 15000;  

MagnumX 40000, 50000

Liftfix RS 40000, 50000;  
MagnumPlus 40000,50000

NCS.315
NoCut  
sleeve  

315 mm
315 340 13 2,70

PowerStar PB 10000 
Liftfix HB 10000 

PCS16000

Liftfix RS 20000, 25000;  
MagnumPlus 20000,25000;  

MagnumX 60000

3. ábra körkötelekhez
dupla ágon

3. ábra középső varrással 
körkötelekhez dupla ágon

5. ábra körkötelekhez
egyszerűen ráhúzva

1. ábra emelőhevederekhez 
szimplán ráhúzva

Minimum L 500 mm hosszúságban szállítható. 250 mm-es lépésekben növekedve, 
vagyis: L = 750 mm, 1.000 mm, 1.250 mm ... stb.  
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Rendelési példa: 
Adja meg a rögzítési módot!
NCP.2.065.KB.100
NoCut pad 2 rétegű, 65mm, tépőzáras szalag, 1,00m 
hasznos hossz

Minimum L 500mm hosszúságban szállítható, 250 
mm-es lépésekben növekedve. Egyedi hosszok külön 
érdeklődésre

NoCut® bumper 

A NoCut® bumper kombinálja a nagyon egy-
szerű kezelést az erősebb szövetszerkezettel 
és a jobb vágásvédelemmel. Az emelési fo-
lyamat során a NoCut® bumper gyorsan és 
rögzítés nélkül elhelyezhető a kritikus ponto-
kon a teher és a heveder között - kereszt- vagy 
hosszirányban.
A NoCut® bumper egy NoCut® sleeve-ből áll 
belső hevederpánt rétegekkel, amelyek meg-
növelik a rádiuszt a teher elhajlási és rögzíté-
si pontjainál, és akkor vannak használatban, 
ha a NoCut® sleeve vagy a NoCut® pad már 
nem használható a rosszul hozzáférhető terü-
letek miatt.

Meghatározott szimbiózis
Természetesen a NoCut bumper a SpanSet 
emelőhevederek és körkötelek különböző szé-
lességéhez van igazítva. Ezáltal a NoCut ki-
válóan alkalmas textilhevederek, mint például 
a PowerStar emelőhevederek és a SupraPlus 
körkötelek védelmére.

SiP  
cikkszám 

Külső  
szélesség 

[mm]

Hossz  
(standard) 

[mm]
NCB.175.034 175 340
NCB.205.040 205 400
NCB.265.052 265 520

A nélkülözhetetlen plusz a teljesítmény, a 
biztonság és a gazdaságosság terén!

A körköteleket és az emelőhevedereket a No-
Cut® pad pontosan ott védi, ahol a teher 
felemelésekor az éles szél az emelőeszközre 
felfekszik. Így hatékonyan elkerülhető a tex-
tilhevederek károsodása és a teher leesése. 
A NoCut® pad 2 és 4 rétegű változatban 
kapható. Ez a többrétegű kialakítás extrém 
magas vágásvédelmi szintet ér el, és még 
kritikus emelési műveletek során is magas 
védelmet nyújt a felhasználónak. 

Újdonságot jelent a NoCut pad® egyszerűbb 
rögzítése csatokkal vagy tépőzárral, a nagyobb 

teljesítményű szövetszerkezet az erősebb vá-
gásvédelem érdekében és az elhasználódott 
állapot könnyebb észrevétele egy belső, élénk 
színnel készült szövetnek köszönhetően. 

A gyakorlat alapján a gyakorlat számára!
A NoCut® pad 75 cm-es hossztól gyárilag 
további szövethurkokkal van felszerelve a há-
toldalon. A heveder 
gyorsan átfűzhető a hurkokon, és a NoCut® 
pad plusz rögzítéssel rendelkezik a hevederen. 
Ha a NoCut® pad 
megfelelően fekszik fel és már nem tud el-
csúszni, a heveder védve van az éles széltől.

Tépőzáras szalag (KB)

Tépőzáras szalag csattal (KR)

Csat (ST)

SiP  
cikkszám

Megnevezés Külső szélesség 
[mm]

Hossz (standard) 
[mm]

NCP.2.065.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 65/100 65 1000
NCP.2.085.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 85/100 85 1000
NCP.2.115.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 115/100 115 1000
NCP.2.145.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 145/100 145 1000
NCP.2.175.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 175/100 175 1000
NCP.2.205.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 205/100 205 1000
NCP.2.265.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 265/100 265 1000
NCP.2.340.XX.100 NoCut pad 2 rétegű 340/100 340 1000
NCP.4.145.XX.100 NoCut pad 4 rétegű 145/100 145 1000
NCP.4.175.XX.100 NoCut pad 4 rétegű 175/100 175 1000
NCP.4.205.XX.100 NoCut pad 4 rétegű 205/100 205 1000
NCP.4.265.XX.100 NoCut pad 4 rétegű 265/100 265 1000
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SiP  
cikkszám

Kivitel B max. 
[mm]

Mágnesek 
száranként

SWH.C.0030 C típus, 
Mágneses tapa-

dás, 2 szár

30 1
SWH.C.0060 60 1
SWH.C.0065 65 1
SWH.C.0090 90 1
SWH.C.0100 100 1
SWH.C.0120 120 1
SWH.C.0125 125 1
SWH.C.0150 150 2
SWH.C.0180 180 2
SWH.C.0200 200 2
SWH.C.0240 240 3
SWH.C.0300 300 3

SiP  
cikkszám

Kivitel B max. 
[mm]

Mágnesek 
száranként

SWH.B.0030 B típus, 
Mágneses tapa-

dás, 1 szár

30 1
SWH.B.0060 60 1
SWH.B.0065 65 1
SWH.B.0090 90 1
SWH.B.0100 100 1
SWH.B.0120 120 1
SWH.B.0125 125 1
SWH.B.0150 150 2
SWH.B.0180 180 2
SWH.B.0200 200 2
SWH.B.0240 240 3
SWH.B.0300 300 3

■  �Mágnesekkel a terheken való  
könnyű rögzítés érdekében

■  Védi a rakományt és a hevedereket
■  �Rendkívül robusztus, emellett  

perforált acéllemezzel megerősítve
■  Oldalsó megvezető a hevederhez
■  �Tökéletesen illeszkedik a SpanSet  

hevederekkel történő felhasználáshoz

SiP  
cikkszám

Kivitel B max. 
[mm]

Mágnesek 
száranként

SWH.A.0030 A típus 
mágneses 

tapadás nélkül

30 0
SWH.A.0060 60 0
SWH.A.0065 65 0
SWH.A.0090 90 0
SWH.A.0100 100 0
SWH.A.0120 120 0
SWH.A.0125 125 0
SWH.A.0150 150 0
SWH.A.0180 180 0
SWH.A.0200 200 0
SWH.A.0240 240 0
SWH.A.0300 300 0

SKB csuklós élvédő emelőhevederekhez

■  �Csuklóval a terhelési geometriához  
való jobb alkalmazkodás érdekében

SiP  
cikkszám

Kivitel B max. 
[mm]

Mágnesek 
száranként

SKB.A.0030 A típus 
mágneses 

tapadás nélkül

30 0
SKB.A.0060 60 0
SKB.A.0090 90 0
SKB.A.0120 120 0
SKB.A.0150 150 0
SKB.A.0180 180 0
SKB.A.0240 240 0
SKB.A.0300 300 0

SiP  
cikkszám

Kivitel B max. 
[mm]

Mágnesek 
száranként

SKB.B.0030 B típus, 
mágneses tapa-

dás, 1 szár

30 1
SKB.B.0060 60 1
SKB.B.0090 90 1
SKB.B.0120 120 1
SKB.B.0150 150 2
SKB.B.0180 180 2
SKB.B.0240 240 3
SKB.B.0300 300 3

SiP  
cikkszám

Kivitel B max. 
[mm]

Mágnesek 
száranként

SKB.C.0030 C típus, 
mágneses tapa-

dás, 2 szár

30 1
SKB.C.0060 60 1
SKB.C.0090 90 1
SKB.C.0120 120 1
SKB.C.0150 150 2
SKB.C.0180 180 2
SKB.C.0240 240 3
SKB.C.0300 300 3

csak mágneses tapadás nélkül szállítható

secuWave SWK élvédő

100

secutex élvédők emelőhevederekhez
Nagyobb biztonság az éles peremeknél

SiP  
cikkszám

Szélesség  
[mm]

Szárhossz [mm]

SWK.0200.3 200 300
SWK.0250.3 250 300
SWK.0300.4 300 400
SWK.0400.4 400 400
SWK.0500.5 500 500
SWK.0600.5 600 500

Ideális egyszemélyi használathoz: 
secutex élvédők mágneses rögzítéssel. 
Egyedi termékek külön érdeklődésre.
Forduljon hozzánk!
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Axzion VarioFix Tárolóállvány

A láncok, emelőhevederek és drótkötelek ren-
dezetten és áttekinthetően vannak felakaszt-
va az érvényben lévő biztonsági előírásoknak 
megfelelően az egyedileg összeállítható fela-
kasztási pontokra, nincs szükség többé rög-
tönzött megoldásokra és jóvá nem hagyott 
saját szerkezetekre.

Moduláris rendszer
A VarioFIX tárolóállvány teljesen felszerelt és 
az bármikor módosítható. Az emelőeszközök 
bővülése esetén azok megbízhatóan elhelyez-
hetők, a felhasználó keresgélés nélkül megta-
lálja a megfelelő függesztéket. Több állvány 
is elhelyezhető egymás mellett, a kiegészítő 
„kerekek” opcióval a teljes VarioFix tárolóáll-
vány a felhasználási helyre tolható. A VarioFix 
adapterlapot a perforált raszterbe kell bea-
kasztani, a kiválasztott felakasztási pontot a 
központi csavarral rögzíteni, és kész is.

A VarioFix adapterlapon természetesen más 
felfüggesztési pontok, például szerszámok, 
csapágyalkatrészek stb. is elhelyezhetők. 

További előnyök
A VarioFix tárolóállvány a mindkét oldalról 
leolvasható információs táblákon fontos biz-
tonsági tanácsokat és a fő teherbírás-táb-
lázatokat tartalmaz az emelőhevederekhez, 
körkötelekhez, drótkötelekhez, láncokhoz és 
rögzítési pontokhoz kapcsolódóan.

A szállítási terjedelem a következő tartozé-
kokat tartalmazza:
■	 20 x VarioFix adapterlap
■	 8 db VarioFix akasztó csap, rövid
■	 4 db VarioFix akasztó csap, hosszú
■	 2 x VarioFix felakasztható táska darusze-

meknek (pár)

Műszaki adatok
VarioFIX komplett rendszer (rendelési szám 
SE.240.15.0) tartozékokkal
■	 Teherbírás: 2.400 kg
■	 Szélesség: 1.500 mm
■	Magasság: 2.500 mm

ok
A fém doboz(ok) nem tartozék! A rög-

zítés max. 29 mm falvastagságú fémdo-
bozokhoz készült!

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Kivitel 

SE.240.15.0 2400 VarioFix komplett rendszer (tartozékokkal együtt)
SE.240.15.R Opcionálisan: kormányozható/fix kerekek fékkel, 4 db
SE.240.100 125 VarioFix adapterlap 
SE.240.200 125 VarioFix felakasztó csap, rövid
SE.240.300 125 VarioFix felakasztó csap, hosszú
SE.240.400 250 VarioFix felakasztható zsebek a darugyűrűknek (pár)
SE.240.500 250 VarioFix doboztartó fém dobozokhoz (készlet)
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A láncfüggesztékek használatára főként a kö-
vetkező német és európai előírások és szabvá-
nyok vonatkoznak:

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv, a 
berendezések és termékek biztonságáról szóló 
törvény (GPSG),  
DGUV 109-017 szabály (BGR 500),
EN 818 2., 4. és 6. rész
EN 1677 1., 2., 3. és 4. rész 

A függesztékeknél fennálló törvények Né-
metországban/Európában (duális biztonsági 
rendszer)

Láncfüggeszték láncszabványok  
és minőségi kategória példák

Példa 
megfelelően  
jelölt 8-as 
minőségi osztályú 
láncfüggesztékekre, 
egyágú az EN 818 
szerint.

1 A lánc megengedett legnagyobb teherbírása
2 Az alkalmazott lánc névleges átmérője
3 �A láncágak számának  

megjelölése (itt 1 ágú)
4 A∢ szimbóluma (1 ágú lánc)
5 �Egyéni azonosító sz.  

a gyári bizonyítvány alapján
6 A gyártó neve vagy jele
7 CE jelölés

Az emelési területen csak a szabványnak meg-
felelő, DIN/EN szerint jelölt láncfüggesztékek 
használhatók.

Lánckoszorú, szimpla

Lánckoszorú, dupla

1 ágú láncok

2 ágú láncok

4 ágú láncok
Németország Európa

Üzembiztonsági
rendelet

- BetrSichV -

Készülék- és
termékbviztonsági

törvény
(GPSG)

EKSz 95. cikk
(100 a)

EKSz 137. cikk
(118 a)

(Biztonság a
munkahelyen)

9. Rendelet: Gépek irányelv
2006/42/EK

EK Munkaeszköz
használati irányelv

89/655/EGK
95/63/EGK

Szakmai szövetségi
szabályok
BGR 500 /

DGUV szabályok
100-500. fejezet 2.8

DIN szabvány
EN 818

EN 1677
PAS 1061

CEN szabvány
EN 818-1/2/4/6

EN1677
PAS 1061

 

Új munkavédelmi
törvény
AMBV

2 4 8  -10  
-12

Szabvány DIN 32891 EN 818
Teil 3/5 

EN 818 
Teil 2/4/6

EN 818
PAS 1061

EN 818
PAS 1061

Szakító- 
szilárdság

250 N/mm2 400 N/mm2 800 N/mm2 >1000 N/mm2 1200 N/mm2

Anyag
DIN 17115

U-St 35 ötvözetlen
szerkezeti

acél

nemesacél
(nemesítheto-

acél)

Ni 0,4%
Cr 0,4%

Mo 0,15%

szabadal-
maztatott
speciális

acélTeherbírás 1
2
4

1
2,5
4

Gyártói
minosito
jelölés

8

V
I
P

I
C
E

1210 4
*
B

8

V
I
P

I
C
E

1210 4
*
B

8

V
I
P

I
C
E

1210 4
*
B

8

V
I
P

I
C
E

1210

Függesz-
tékláncok
jelölése  

L

Láncfüggesztékek Láncfüggesztékek

JOGALAP 1 JELÖLÉS 2 A LÁNCFÜGGESZTÉKEK KIVITELE 3

Jelöletlen láncokat nem 
szabad használni!

Ha
sz

no
s h

os
sz

Ha
sz

no
s h

os
sz
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A nagy szilárdságú 
láncfüggesztékek (8-
as minőségi osztály, a 
10-es és 12-es minő-
ségi osztályokhoz kér-
jük, vegye figyelembe 
a gyártó utasításait) 
általában -40°C és 
+200°C közötti hőmér-
séklet-tartományban 
használhatók. A teher-
bírás csökkenését szem 
előtt tartva a láncfüg-
gesztékek +380°C-ig 
használhatók.

Megjegyzés:
Más emelőeszközökkel 
való kombinálásnál be 
kell tartani azok meg-
engedett használati 
hőmérsékletét! Egyedül 
a láncfüggesztékeket 
szabad élvédő nél-
küli emelőeszközként 
éles szélre helyezni, ha 
közben figyelembe vesz egy 20%-os teher-
bírás-csökkenést, vagy a következő nagyobb 
méretű névleges láncvastagságot alkalmazza. 
Ellenkező esetben élvédőt kell alkalmazni. Éles 
szél akkor áll fenn, ha az „r” élsugár kisebb, 
mint a láncfüggeszték 
„d” névleges vastagsá-
ga. A láncfüggesztékek 
teherbírása a teherbí-
rási táblázatokban ill. a 
lánc azonosító címkéjén 
található.

Fontos:
Nem szabad 60°-nál 
nagyobb hajlásszögben 
rögzíteni. Ezen a hajlás-
szögön túl fellépő erők 
nem megengedettek! Felfüggesztési

szög

Használat előtt ellenőrizni kell a láncot, hogy 
nincsenek-e rajta szemmel látható hibák. A 
megcsavarodott láncokat használat előtt ki 
kell forgatni

Megjegyzés:
Használjon forgó adaptert, hogy elkerülje a 
láncok megcsavarását!

Fontos:
■�	 A függeszték nem lehet a daruhorog 

hegyén!
■�	 Soha ne haladja meg a β 60°-os hajlás-

szöget kötözésnél!
■�	 Éles széleken használjon élvédőt!
■�	 Vegye figyelembe a DGUV 109-017 szabály 

szerinti alkalmazási hőmérsékletet!
■�	 Sérült láncfüggesztékeket soha nem sza-

bad használni (DGUV 109-017 szabály)!
■	� Különböző minőségi osztályú láncelemek 

keverése nem engedélyezett.

A láncfüggesztékek előírt vizsgálatát a DGUV 
109-017 szabálya tartalmazza. A DGUV 109-
017 szabálya szerint javítási munkákat csak 
hozzáértő személyek végezhetnek.

Példák a leselejtezésre érett állapotra:

A láncszem selejtérettségének meghatározása: 

dm = �d1 + d2 
2

max. 10 %

Láncnyúlás

Láncszem  
bevágással

Kopott 
láncszem

Deformálódott 
láncszem

Láncfüggesztékek

SZABÁLYSZERŰ HASZNÁLAT 4

A 12-es minőségi osztályú RUD 
láncok -60°C-ig használhatók!

BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK 5

Különböző gyártók 10-es és 12-es 
minőségi osztályú alkotóelemeinek ke-
veréke nem engedélyezett!

A láncfüggeszték évenkénti ellenőr-
zése és a vizsgálat dokumentálása,  
valamint a DGUV 109-017 szabálya ill. a 
2006/42/EK gépirányelv szerinti 3 éven-
kénti roncsolásmentes, jogszabály által 
előírt vizsgálata. Szerződéses megálla-
podást kínálunk a függesztékek ellenőr-
zésére és karbantartására.

VIZSGÁLAT 6

Horog 
sérülés

max. 10 %

max. 5 %
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Az emeléstechnika (r)evolúciója 
A SIP bemutatja a 12-es minőségi osztályú 
láncgenerációt. Gyártóként a RUD-nak sike-
rült elsőként megkapnia a Metall Nord Süd 
szakmai szövetség fém- és felülettechnológiai 
szakbizottsága illetékes szakmai vizsgáló és 
tanúsító szervétől (ma: Fa- és fém szakmai 
részleg felülettechnológiai és függeszték vizs-
gáló és tanúsító szervezete a DGUV teszten) a 
jóváhagyó pecsétet 10-nél magasabb minő-
ségi osztályhoz. Ezt minden ICE-láncon és az 
alkatrészeken a kifejezetten erre a célra készí-
tett jóváhagyási pecsét dokumentálja.

Amikor tényleg kemény dolgokról van szó 
Durva használat során az ICE lánc számos 
előnyt kínál a felhasználónak, különösen ki-
kötőkben, építőipari vállalatoknál történő 
átrakodásnál. Ez a láncgeneráció kifejezetten 
extrém terhelésekhez készült. Az ICE-lánc szí-
vóssága és fajlagos ütőértéke > 55 J -60°C-
on. Ez az érték egy 8-as minőségi osztályú 
lánc esetében 40 J.

Láncfüggesztékek Láncfüggesztékek

12-ICE 12-es minőségi osztályú láncfüggesztékek
A legjobb a lánctechnológia területén

12

I
C
E
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+ 59 %

Min. Bruchkraft [kN]

Ketten Ø [mm]

= GK 8       = ICE 12

+ 50 %

+ 60 %

+ 51 %

+ 56 %

+ 60 %

Nagyobb teherbírás kisebb súly mellett
Az azonos névleges vastagságú 8-as minősé-
gi osztályú láncokhoz képest a 12-ICE lánc-
függeszték generáció akár 60%-kal nagyobb 
teherbírással rendelkezik. Egy 10-es minőségi 
osztályú lánchoz képest ez az előny még mindig  
akár 25%. A 12-ICE lánccal tehát egy 8-as 
minőségi osztályú lánc teherbírását érheti el 
kisebb névleges vastagsággal.
Akár -60°C-ig elpusztíthatatlan
A 12-ICE láncgeneráció korlátlanul használ-
ható, sarkvidéki és arktiszi használatra, akár 
-60°C-ig terjedő szélsőséges hőmérsékleten. 
A 12-ICE lánc ezt a szabadalmaztatott acél 
szenzációs fejlesztéseivel éri el, teljesen új 
lehetőségekkel, negatív hatások nélkül.

■	 Rendkívül nagy szakadási nyúlás
■	 A legjobb alacsony hőmérsékleti szívósság
■	 Optimális rideg repedés átmeneti hőmérséklet
■	 Maximális tartós szilárdság legalább 

20.000 terhelésváltás mellett a névleges 
teherbírás 50%-os túlterhelésénél

■	 Olyan ellenálló a hidrogén ridegséggel 
szemben, mint a 10. minőségi osztály.

■	 Csekély önsúly
■	 Környezetbarát
■	 Nem rontja az egészséget a túl nehéz emelés
■	 Lényegesen kevesebb anyag
■	 Jobb kezelhetőség a könnyű szerkezetnek 

köszönhetően
■	 Az ICE láncok csak 300°C-ig használhatók, 

kérjük, olvassa el a használati utasítást

Garantáltan nem keverhető össze
A 12-ICE lánc ugyanolyan következetesen, 
összetéveszthetetlenül épül fel, mint a többi 
RUD lánckínálat. Ez magában foglalja az ICE 
jelölést minden láncszemen és az ICE dombor-
nyomást minden ICE alkatrészen. Minden 
láncszem ICE pecséttel rendelkezik a lánc-
szem hátulján. Az x alakú azonosító címke 
egyben idomszerként és ellenőrző eszközként 
is szolgál a láncszemek ellenőrzéséhez.

A feltűnő színezés
A 12-ICE lánc könnyen megkülönböztethető a 
10-es (magenta) és a 8-as (piros) láncrend-
szerektől a láncon és az alkatrészeken lévő 
közlekedési bíbor szín alapján. A hőjelző fes-
ték miatt 300°C feletti hőmérsékleten az ICE 
lánc is megváltoztatja a színét és mélyfekete 
színnel és kis buborékképződéssel jelzi a meg 
nem engedett túlmelegedést.

Bevált – ICE-nél is
Az ICE szerelvények széles választékán belül 
multirövidítő köröm (IMVK) és a rövidítő horog 
(IVH) áll rendelkezésre. Ezenkívül az ICE-MINI 
4 mm-es névleges vastagsága, beleértve az 
ICE-MINI alkatrészeket is, kiegészíti az ICE 
sorozatot.
Az ICE széles nyílású horoggal, az ICE bille-
nővel, az ICE automata villás fejű horoggal, 
valamint az ICE beakasztó elemmel az ICE 
felhasználások széles skálája elérhető.

225° C 250° C 275° C 300° C

A G8, VIP és ICE láncok különböző színűek:

ICE lánc =

VIP lánc =

G8 lánc =

Láncfüggesztékek

Min. szakítóerő

Lánc

Erő-út diagram

Tágulás

Er
ő

Példa: 6 mm-es lánc
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Így könnyebb
Az ICE-Star horog 25%-kal könnyebb, mint az 
ugyanakkora teherbírású 8-as minőségi osz-
tályú horog a FEM által támogatott tervezési 
optimalizálásnak köszönhetően. Azonos a nyí-
lásszélesség és bordamagasság mellett.

Kiváló minőségű felület
A kiváló minőségű ICE láncok és ICE alkatré-
szek speciális ICE-pink porfestett bevonatot 
kapnak (szín: közlekedési bíbor). A kétkompo-
nensű rendszer következtében (előkezelés és 
ICE pink porfestett bevonat) lényegesen jobb 
felületvédelmet eredményez, mint a csupasz 
lánc vagy a galvanikus horganyzás.

Jól védett
Az ICE lánc ugyanolyan ellenálló a hidrogén 
ridegséggel szemben, mint a 10-es minőségi 
osztály. Feszültségkorróziós repedés – az el-
lenálló képesség PAS 1061 szerint bizonyított.

Minden esetre felkészülve
Az ICE lánckínálathoz komplett és átgondolt 
moduláris építőelemes rendszer áll rendelke-
zésre. Ebbe beletartoznak a többi minőségi 
osztályból ismert alkatrészek, mint például 
a függesztőszemek, speciális méretekben is, 
stb.

Know-how-val könnyebb
Az ICE lánckínálat minden alkatrészét még 
egyszer gondosan áttervezték és súly szem-
pontjából optimalizálták. Az ICE kínálatban 
a bevált szerkezetek, mint például a rövidítő 
karom is szerepelnek.

Könnyű felülvizsgálat a gyakorlati 
felhasználó számára
Az ICE azonosító bilétával a láncok ellenőrzése 
gyerekjáték. Az x alakú bilétával ellenőrizhető 
a lánc kopása, a túlterhelés miatti meg nem 
engedett részleges nyúlás vagy plasztikus 
nyúlás.

A hibás kombináció kizárt
A sikeres és gyakran lemásolt RUD villafej 
rendszer az 12-es ICE minőségi osztállyal foly-
tatódik. Az összehangolt méret- és színrend-
szernek köszönhetően a helyes névleges 
láncvastagság összetéveszthetetlenül kivá-
lasztható. Az ICE összekötő csap – ovális ki-
vitel – nem kombinálható más RUD minőségi 
osztályokkal, és fordítva! Ez megbízhatóan 
megakadályozza a helytelen összeszerelést.

Minőségi osztály 8 12
Lánc Ø 13 10

WLL [kg] 5000 5000
Nyílásszélesség [mm] 40 40
Bordamagasság [mm] 37 37

Súly [kg] 2,5 1,7

12-ICE láncfüggeszték
ICE, ami meggyőz

Láncfüggesztékek Láncfüggesztékek

Az AYE-D.NET rendszert a Szolgálta-
tás fejezetben találja.

Lánc névleges vastagság
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Ø 13 mm Ø 16 mm

8-as minőségi osztály12-ICE minőségi osztály

8

108 12

Érvek, amelyek 12-ICE lánc mellett szólnak:
■	 Súlycsökkenés: 33 %
■	 Akár 60%-kal nagyobb törési erő/terhel-

hetőség, mint a 8-as minőségi osztálynál
■	 Extrém hőálló: -60°C – +300°C
■	 Az árelőny a rövidítővel: 40 %
■	 Mindig 8-as minőségi osztálynál kisebb 

névleges vastagság
■	 Példa: 8 t teherbírásnál 16 mm átmérő 

helyett csak 13 mm.
■	 És még sok más előny

Minőségi osztályok

A DGUV 109-017 szabálya szerint egy többágú függeszték aszimmetrikus terhelése esetén az 1 
ágú teherbírás érvényes. Átfűzött körbefogással használva = csökkentse a teherbírást 20%-kal!

* 2x2 ágú függesztékek használata esetén

Anschlagarten Tragfähigkeiten von ein- und mehrsträngigen Anschlagketten bei verschiedenen 
Neigungswinkeln bei symmetrischer Belastung der Stränge (in kg)

1-Strang 2-Strang 3- und 4-Strang

Neigungswinkel b 0 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
Belastungsfaktor 1 1,4 1,0 2,1 1,5

Güteklasse Ketten-Nenndicke
VIP-10 4 630 880 630 1320 950
ICE-12 4 800 1120 800 1700 1180
GK-8 6 1120 1600 1120 2360 1700

VIP-10 6 1500 2100 1500 3150 2250
ICE-12 6 1800 2500 1800 3750 2700
GK-8 8 2000 2800 2000 4250 3000

VIP-10 8 2500 3500 2500 5250 3750
ICE-12 8 3000 4250 3000 6300 4500
GK-8 10 3150 4250 3150 6700 4750

VIP-10 10 4000 5600 4000 8400 6000
ICE-12 10 5000 7100 5000 10600 7500
GK-8 13 5300 7500 5300 11200 8000

VIP-10 13 6700 9500 6700 14000 10000
ICE-12 13 8000 11200 8000 17000 11800
GK-8 16 8000 11200 8000 17000 11800

VIP-10 16 10000 14000 10000 21200 15000
ICE-12 16 12500 17000 12500 26500 19000
GK-8 18 10000 14000 10000 21200 15000

VIP-10 20 16000 22400 16000 33600 24000
GK-8 22 15000 21200 15000 31500 22400

VIP-10 22 20000 28000 20000 42000 30000
GK-8 26 21200 30000 21200 45000 31500

VIP-10 28 31500 45000 31500 67000* 47500*
GK-8 32 31500 45000 31500 67000 47500

Minőségi láncfüggesztékek pink színben!
A nagy szilárdságú láncfüggesztékek teherbírásának összehasonlítása:  

EN 818, 8-as minőségi osztály, 10-VIP minőségi osztály és 12-ICE minőségi osztály

Láncfüggesztékek

Összességében a 10-VIP és 12-ICE  
minőségi osztályú láncfüggeszték 
optimális kezelhetőséget kínál.

Kötözési módok

Kötözési szög

Terhelési tényező
Minőségi osztály Lánc névl. vast.

1 ágú 2 ágú 2 és 4 ágú

Egy- és többágú függesztékláncok teherbírása különböző kötözési szögeknél, a lán-
cágak szimmetrikus terhelése esetén (kg)
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12-ICE láncfüggeszték 1 ágú, rövidítés nélkül

Szuperkönnyű és ultraerős: Mindig egy név-
leges vastagsággal vékonyabb, mint a 8-as 
minőségi osztály - -60°C-ig használható!

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Lánc névleges 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
1 ágú, szimplán közvetlenül 

[kg]
ICE.0.1.01.0 ICE-G1-IAK-ISH-6x.... 6 1800
ICE.0.1.03.0 ICE-G1-IAK-ISH-8x.... 8 3000
ICE.0.1.05.0 ICE-G1-IAK-ISH-10x.... 10 5000
ICE.0.1.08.0 ICE-G1-IAK-ISH-13x.... 13 8000
ICE.0.1.12.0 ICE-G1-IAK-ISH-16x.... 16 12500

12-ICE láncfüggeszték 4 ágú, rövidítés nélkül

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
4 ágú NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
4 ágú NW 45-60° 

[kg]
ICE.0.4.03.0 ICE-G4-IAK-ISH-6x.... 6 3750 2700
ICE.0.4.06.0 ICE-G4-IAK-ISH-8x.... 8 6300 4500
ICE.0.4.10.0 ICE-G4-IAK-ISH-10x.... 10 10600 7500
ICE.0.4.17.0 ICE-G4-IAK-ISH-13x.... 13 17000 11800
ICE.0.4.26.0 ICE-G4-IAK-ISH-16x.... 16 26500 19000

12-ICE láncfüggeszték 2 ágú, rövidítés nélkül

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
2 ágú NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
2 árú NW 45-60° 

[kg]
ICE.0.2.02.0 ICE-G2-IAK-ISH-6x.... 6 2500 1800
ICE.0.2.04.0 ICE-G2-IAK-ISH-8x.... 8 4250 3000
ICE.0.2.07.0 ICE-G2-IAK-ISH-10x.... 10 7100 5000
ICE.0.2.11.0 ICE-G2-IAK-ISH-13x.... 13 11200 8000
ICE.0.2.17.0 ICE-G2-IAK-ISH-16x.... 16 17000 12500

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.
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ISH biztonsági horoggal

ISH biztonsági horoggal

ISH biztonsági horoggal
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12-ICE láncfüggeszték 4 ágú, rövidíthető

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás  
4 ágú NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
4 ágú NW 45-60° 

[kg]
I.V4.MVK.02 ICE-G4-IAK-IMVK-ISH-6x.... 6 3750 2700
I.V4.MVK.04 ICE-G4-IAK-IMVK-ISH-8x.... 8 6300 4500
I.V4.MVK.07 ICE-G4-IAK-IMVK-ISH-10x.... 10 10600 7500
I.V4.MVK.11 ICE-G4-IAK-IMVK-ISH-13x.... 13 17000 11800
I.V4.MVK.19 ICE-G4-IAK-IMVK-ISH-16x.... 16 26500 19000

12-ICE láncfüggeszték 2 ágú, rövidíthető

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás  
2 ágú NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
2 ágú NW 45-60° 

[kg]
I.V2.MVK.02 ICE-G2-IAK-IMVK-ISH-6x.... 6 2500 1800
I.V2.MVK.04 ICE-G2-IAK-IMVK-ISH-8x.... 8 4250 3000
I.V2.MVK.07 ICE-G2-IAK-IMVK-ISH-10x.... 10 7100 5000
I.V2.MVK.11 ICE-G2-IAK-IMVK-ISH-13x.... 13 11200 8000
I.V2.MVK.17 ICE-G2-IAK-IMVK-ISH-16x.... 16 17000 12500

12-ICE láncfüggeszték 1 ágú, rövidíthető

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Lánc névleges 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás 
1 ágú, szimplán közvetlenül 

[kg]
I.V1.MVK.01 ICE-G1-IAK-IMVK-ISH-6x.... 6 1800
I.V1.MVK.03 ICE-G1-IAK-IMVK-ISH-8x.... 8 3000
I.V1.MVK.05 ICE-G1-IAK-IMVK-ISH-10x.... 10 5000
I.V1.MVK.08 ICE-G1-IAK-IMVK-ISH-13x.... 13 8000
I.V1.MVK.12 ICE-G1-IAK-IMVK-ISH-16x.... 16 12500

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.
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ICE multirövidítő körömmel IMVK

ICE multirövidítő körömmel IMVK
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ICE-12 láncfüggeszték 1 ágú, rövidíthető

SiP  
cikkszám

Megnevezés Lánc  
névleges vastagság 

[mm]

Teherbírás 
1 ágú, szimplán közvetlenül 

[kg]
I.V1.IVH.01 ICE-G1-IAK-IVH-ISH-6x.... 6 1800
I.V1.IVH.03 ICE-G1-IAK-IVH-ISH-8x.... 8 3000
I.V1.IVH.05 ICE-G1-IAK-IVH-ISH-10x.... 10 5000
I.V1.IVH.08 ICE-G1-IAK-IVH-ISH-13x.... 13 8000
I.V1.IVH.12 ICE-G1-IAK-IVH-ISH-16x.... 16 12500

ICE-12 láncfüggeszték 4 ágú, rövidíthető

SiP  
cikkszám

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
4 ágú NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
4 ágú NW 45-60° 

[kg]
I.V4.IVH.02 ICE-G4-IAK-IVH-ISH-6x.... 6 3750 2700
I.V4.IVH.04 ICE-G4-IAK-IVH-ISH-8x.... 8 6300 4500
I.V4.IVH.07 ICE-G4-IAK-IVH-ISH-10x.... 10 10600 7500
I.V4.IVH.11 ICE-G4-IAK-IVH-ISH-13x.... 13 17000 11800
I.V4.IVH.29 ICE-G4-IAK-IVH-ISH-16x.... 16 26500 19000

ICE-12 láncfüggeszték 2 ágú, rövidíthető

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
2 ágú NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
2 ágú NW 45-60° 

[kg]
I.V2.IVH.02 ICE-G2-IAK-IVH-ISH-6x.... 6 2500 1800
I.V2.IVH.04 ICE-G2-IAK-IVH-ISH-8x.... 8 4250 3000
I.V2.IVH.07 ICE-G2-IAK-IVH-ISH-10x.... 10 7100 5000
I.V2.IVH.11 ICE-G2-IAK-IVH-ISH-13x.... 13 11200 8000
I.V2.IVH.17 ICE-G2-IAK-IVH-ISH-16x.... 16 17000 12500

Megjegyzés: A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg

Megjegyzés: A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg

Megjegyzés: A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg
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ICE rövidítő horoggal IVH

ICE rövidítő horoggal IVH

ICE rövidítő horoggal IVH
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12-ICE IKZA - ICE azonosító biléta

SiP  
cikkszám

Lánc névleges vastagság 
[mm]

Megnevezés Kb. súly (nettó) 
[kg]

ICE.KZA.04 4 IKZA-4 0,01
ICE.KZA.06 6 IKZA-6 0,08
ICE.KZA.08 8 IKZA-8 0,13
ICE.KZA.10 10 IKZA-10 0,20
ICE.KZA.13 13 IKZA-13 0,31
ICE.KZA.16 16 IKZA-16 0,49

12-ICE IRG - ICE villás szem

Külön alkatrészként más gyártók csatlakozá-
saihoz villafejeken, karimákon és hasonlókon, 
kompletten előre szerelve ICE összekötő csa-
pokkal és szorítóhüvellyel.

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teher- 
bírás  
[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.RG.006 6 1800 IRG-6 19 34 44 21 10 36 0,12
ICE.RG.008 8 3000 IRG-8 24 45 56 26 12,5 43 0,25
ICE.RG.010 10 5000 IRG-10 30 56 70 31 16 53 0,53
ICE.RG.013 13 8000 IRG-13 38 73 88 37 19 67 1,04
ICE.RG.016 16 12500 IRG-16 47 90 109 46 24 83 2,08

Az ICE villás szemek külön alkatrészként kap-
hatók RUD ID-POINT®-tal (RFID chip), és egye-
di azonosító szám rendelhető hozzájuk.

12-ICE IMK - ICE köracél lánc méteráruként

Az ICE köracél láncok szabadalmaztatott 
anyagból készülnek és speciálisan nemesítet-
tek. Nagyon szívósak, és ellenálnak a hidrogén 
ridegségnek, mint például 10-es minőségi 
osztály.

A RUD 12-es minőségi osztályának engedé-
lyezését rövid időközönként az illetékes BG a 
„D1-12” dombornyomott azonosító bélyegző-
vel dokumentálja. D=„Minőségi fokozat”, 1 a 
gyártó számát jelöli 1 = RUD. 12 értelemsze-
rűen 12-es minőségi osztályt jelenti.

Felület: ICE pink, porfestett

ICE azonosító biléta integrált láncellenőrző 
idomszerrel, kompletten rögzítőlánccal.

A következő jellemzők vizsgálhatóak meg a 
láncellenőrző idomszerrel:

Minőség igazolása: A gyártási- és tételszámot 
rendszeres időközönként beleütik. Ez az azo-
nosítási lehetőség garantálja a gyártási és 
vizsgálati adatok hiánytalan igazolását akár 
10 év után is. Minden minőségi osztályban 
kitartunk láncunk minősége mellett.
■	 Az ICE láncok geometriai felépítésüket és 

tűréseiket tekintve a magasabb minőségi 
osztályhoz igazodnak.

■	 Anyaga: szabadalmaztatott CrNiMo 
nemesacél, speciálisan nemesített, nagy 
szívósságú, - minimális szakadási nyúlás: 
természetes fekete min. 25%, pink bevo-
natú min. 20%.

■	Bevágásnak és a hidrogén ridegségnek 
ellenáll, mint a 10-es minőségi osztály.

■	 A DIN EN 818-2 szabvány szerinti hajlítási 
vizsgálat a min. hajlás f= 0,8 x d értéket 
messze túllépte.

■	 Teherbírási-: gyártási vizsgálati-: törési erő 
arány 1 : 2,5 : 4.

■	 A névleges vastagság kopásvizsgálata
■	 Láncosztás ellenőrzése (osztásnövekedés a 

névleges vastagság kopása miatt)
■	 Túlterhelés miatti plasztikus nyúlás vizs-

gálata

Megjegyzés: A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg

Megjegyzés: A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg

Megjegyzés: A hasznos hosszt a rendelésnél kérjük adja meg

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés D 
[mm]

P 
[mm]

W 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IKM.04.000 4 800 IMK 4x12 4 12 5,2 0,44
IKM.06.000 6 1800 IMK 6x18 6 18 7,8 0,98
IKM.08.000 8 3000 IMK 8x24 8 24 10,4 1,66
IKM.10.000 10 5000 IMK 10x30 10 30 13 2,62
IKM.13.000 13 8000 IMK 13x39 13 39 17 4,25
IKM.16.000 16 12500 IMK 16x48 16 48 21 6,72
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12-ICE MINI ICE-MINI szerelvényes láncfüggesztékek

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 1 ágú, szimplán közvetlenül 
[kg]

Teherbírás NW 0-45°  
[kg]

Teherbírás NW 45-60°
 [kg]

ICE.M1.4.00 ICE-G1-IAK-ISH-4x.... 800
ICE.M2.4.00 ICE-G2-IAK-ISH-4x.... 1120 800
ICE.M4.4.00 ICE-G4-IAK-ISH-4x.... 1700 1180

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

IAK-3/4-4

12-ICE MINI ICE-MINI szerelvényes láncfüggesztékek

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]
ICE.M2.V2.0 ICE-G2-IML-ISH-4x.... 1120 800
ICE.M2.V4.0 ICE-G4-IML-ISH-4x.... 1700 1180

Megjegyzés: Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

12-ICE MINI Alkotóelemek - ICE-MINI szerelvények

Kovácsolt gyűjtőszem garnitúra kifejezetten 
4 mm-es ICE láncfüggesztékekhez.
DIN EN 1677-4 szerint készült.

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ICE.M.AK.34 4 1120 800 IAK-1/2-4 13 34 38 22,5 8 58 0,20
ICE.M.AK.43 4 1700 1180 IAK-3/4-4 10 35 60 120 0,53

IAK-1/2-4
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ICE-MINI láncfüggesztékek, nem rövidíthető

IAK - ICE-Mini gyűjtőszem túra

ICE MINI láncfüggeszték, ICE-Mini-Lifterrel rövidíthető
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12-ICE MINI Alkotóelemek - ICE-MINI szerelvények

Robusztus, továbbfejlesztett kivitel. A ki-
akadásgátló a horog hegyében rögzül, így 
védve van az oldalirányú elhajlástól. 3-szor 
tekercselt, rozsdamentes dupla szárú rugó. 
Teljesen előszerelve, összekötő csavarral és 
szorítóhüvellyel. Az ICE mini horgok RUD ID-
POINT®-tal (RFID chip) vannak felszerelve, és 
egyedi azonosító szám rendelhető hozzájuk.

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

Megneve-
zés 

A  

[mm]

B 
 

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.M.MH.04 4 800 ISH-4 22 15 13 14,5 16,5 20 55 0,16

12-ICE MINI Alkotóelemek - ICE-MINI szerelvények

Gyűjtőszem garnitúra integrált rövidítési 
lehetőséggel, különösen 4 mm-es ICE lánc-
függesztékhez. A lánckereszt a reteszelőcsap 
megnyomásával kioldható, a lánc ezután be-
fűzhető, ill. a hossza beállítható. Ideális kis 
rakományokhoz 1120 kg-ig (2 ágú használat) 
vagy 1700 kg-ig (4 ágú használat).

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megneve-
zés 

A  

[mm]

B  

[mm]

C

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.M.ML.12 4 1120 800 IML-2-4 10 30 66 0,35
ICE.M.ML.34 4 1700 1180 IML-4-4 11 35 60 156 0,94

12-ICE MINI Alkotóelemek - ICE-MINI szerelvények

A láncág rögzítéséhez az ICE-Minilifter hasz-
nálata esetén egyágú rövidítésként. Azt java-
soljuk, hogy az ICE Mini-Liftert mindig szerelje 
fel 2 db ICE mini horoggal, ekkor lehetséges 
az univerzális használat és a lánc véletlenül 
sem húzható át a Mini-Lifteren.

SiP  
cikkszám

Lánc névl. vastag-
ság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ICE.M.VEA0 4 800 IEA-4 4,8 9 0,04
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ISH - ICE mini horog kiakadásgátlóval

IEA – ICE végütköző

IML - ICE Mini-Lifter 2 és 4 ághoz
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12-ICE Gyűjtőszem garnitúrák hegesztett ICE villás szemmel

Ezen az oldalon minden gyűjtőszem garnitú-
ra hegesztett villás szemmel van felszerelve, 
amely minden irányba mozgatható. Ez össze-
téveszthetetlen kapcsolódást jelent a lánc át-
mérőjéhez és az ágak számához. A gyűjtőszem 
garnitúrához egy azonosító biléta (KZA) kap-
csolódik integrált láncellenőrző idomszerrel. 
Az ICE gyűjtőszem garnitúrák RUD ID-POINT®-
tal (RFID chip) vannak felszerelve és egyedi 
azonosító szám rendelhető hozzájuk. 

IAK-RG-1 - és IBK-RG-1 - gyűjtőszem garnitúra vagy végszem hegesztett ICE villás szemmel

■	� Előszerelt ICE összekötő csap és biztosító feszítőhüvely
■	 IA-RG-1/IA-RG-1 végszem is szállítható (azonosító biléta nélkül)

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
 

[kg]

Megnevezés 
 

A  
Ø 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IAK.RG1.06 6 1800 IAK-RG-1-6 13 60 110 144 0,57
IAK.RG1.08 8 3000 IAK-RG-1-8 16 75 135 178 1,04
IAK.RG1.10 10 5000 IAK-RG-1-10 22 90 160 213 2,19
IAK.RG1.13 13 8000 IAK-RG-1-13 26 100 180 247 3,58
IAK.RG1.16 16 12500 IAK-RG-1-16 32 140 260 343 7,20
IBK.RG1.06 6 1800 IBK-RG-1-6 13 34 70 105 0,43
IBK.RG1.08 8 3000 IBK-RG-1-8 18 40 85 129 0,92
IBK.RG1.10 10 5000 IBK-RG-1-10 22 50 115 169 1,76
IBK.RG1.13 13 8000 IBK-RG-1-13 26 65 140 207 3,00
IBK.RG1.16 16 12500 IBK-RG-1-16 32 75 170 253 5,50

Az IAK-RG gyűjtőszem garnitúrák használhatóak a daruhorog számig (DIN 15401)

Méret 6 8 10 13 16
IAK-RG-1 2 sz..5 5 sz. 6 sz. 8 sz. 16 sz.
IAK-RG-2 5 sz. 6 sz. 8 sz. 10 sz. 25 sz.
IAK-RG-4 6 sz. 8 sz. 10 sz. 16 sz. 32 sz.

12-ICE Gyűjtőszem garnitúrák két hegesztett ICE villás szemmel

IAK-RG-2- és IBK-RG 1 ágú gyűjtőszem garnitúra két hegesztett ICE villás szemmel
■	 Előszerelt ICE összekötő csap és biztosító feszítőhüvely

SiP 
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megnevezés 
 

A  
Ø 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
IAK.RG.2.06 6 2500 1800 IAK-RG-2-6 16 75 135 171 1,00
IAK.RG.2.08 8 4250 3000 IAK-RG-2-8 22 90 160 203 2,12
IAK.RG.2.10 10 7100 5000 IAK-RG-2-10 26 100 180 233 3,53
IAK.RG.2.13 13 11200 8000 IAK-RG-2-13 32 110 200 267 6,29
IAK.RG.2.16 16 17000 12500 IAK-RG-2-16 36 180 340 423 11,26
IBK.RG.2.06 6 2500 1800 IBK-RG-2-6 13 34 70 105 0,68
IBK.RG.2.08 8 4250 3000 IBK-RG-2-8 18 40 85 129 1,56
IBK.RG.2.10 10 7100 5000 IBK-RG-2-10 22 50 115 169 2,14
IBK.RG.2.13 13 11200 8000 IBK-RG-2-13 26 65 140 207 5,10
IBK.RG.2.16 16 17000 12500 IBK-RG-2-16 32 75 170 253 9,05

12-ICE Gyűjtőszem garnitúrák négy hegesztett ICE villás szemmel

IAK RG 4 ágú gyűjtőszem garnitúra két közbenső szemre hegesztett négy ICE villás szemmel

SiP  
cikkszám 

Névl.  

láncvas-

tagság 
[mm]

Teherbír.  
NW  

0-45° 
[kg]

Teherbír.  
NW  

45-60° 
[kg]

Megnevezés 
 
 

A  
Ø  

[mm]

B  
 
 

[mm]

C  
 

[mm]

D  
 

[mm]

E  
 

[mm]

F  
 

[mm]

T  
 

[mm]

Kb.  
súly. 

(nettó) 
[kg]

IAK.RG4.06 6 3750 2700 IAK-RG-4-6 18 90 160 13 34 70 265 2,04
IAK.RG4.08 8 6300 4500 IAK-RG-4-8 26 100 180 18 40 85 309 4,59
IAK.RG4.10 10 10600 7500 IAK-RG-4-10 32 110 200 22 50 115 369 8,37
IAK.RG4.13 13 17000 11800 IAK-RG-4-13 36 140 260 26 65 140 467 14,44
IAK.RG4.16 16 26500 19000 IAK-RG-4-16 46 190 350 32 75 170 603 28,87

■	 Előszerelt ICE összekötő csap és biztosító feszítőhüvely

IAK-RG gyűjtőszem garnitúrák: 
A méretek megfelelnek a DIN 5688 szerinti A 
alakú gyűjtőszemnek, de eggyel nagyobb név-
leges vastagsággal. 

IBK-RG gyűjtőszem garnitúrák: 
A belső szélesség elegendő a nagy szilárdságú 
teheremelő horogra való felakasztáshoz.
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IAK-RG-1 és IBK-RG-1

IAK-RG-2 és IBK-RG-2

IAK-RG-4
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12-ICE Speciális gyűjtőszem garnitúrák két hegesztett ICE villás szemmel

ISAK RG 2 ágú gyűjtőszem garnitúra 1-1 közbenső szemre hegesztett 2 ICE villás szemmel

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megnevezés 
 

A  
Ø 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  
 

[mm]

F  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ISA.2.14.06 6 2500 1800 ISAK-RG-2-6/140 18 140 260 13 34 70 365 2,36
ISA.2.14.08 8 4250 3000 ISAK-RG-2-8/140 22 140 260 18 40 85 389 4,03
ISA.2.14.10 10 7100 5000 ISAK-RG-2-10/140 26 140 260 22 50 115 429 6,63
ISA.2.14.13 13 11200 8000 ISAK-RG-2-13/140 32 140 260 26 65 140 467 10,47
ISA.2.19.06 6 2500 1800 ISAK-RG-2-6/190 22 190 350 13 34 70 455 3,89
ISA.2.19.08 8 4250 3000 ISAK-RG-2-8/190 26 190 350 18 40 85 479 6,13
ISA.2.19.10 10 7100 5000 ISAK-RG-2-10/190 32 190 350 22 50 115 519 10,30
ISA.2.19.13 13 11200 8000 ISAK-RG-2-13/190 36 190 350 26 65 140 557 14,93
ISA.2.25.06 8 4250 3000 ISAK-RG-2-8/250 36 250 460 18 40 85 589 12,95
ISA.2.25.08 10 7100 5000 ISAK-RG-2-10/250 36 250 460 22 50 115 629 14,61
ISA.2.25.10 13 11200 8000 ISAK-RG-2-13/250 36 250 460 26 65 140 667 17,37
ISA.2.25.13 16 17000 12500 ISAK-RG-2-16/250 40 250 460 32 75 170 713 25,16

A 13-as és 16-os méretű gyűjtőszem garnitúrák speciális azonosító bilétákkal rendelkeznek. A 13-as és 16-os 
gyűjtőszem garnitúrákhoz vizsgáló biléta is tartozik!

12-ICE Speciális gyűjtőszem garnitúrák négy hegesztett ICE villás szemmel

ISAK RG 4 ágú gyűjtőszem garnitúra 2-2 közbenső szemre hegesztett 4 ICE villás szemmel

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megnevezés 
 

A  
Ø 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  
 

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ISA.4.14.06 6 3750 2700 ISAK-RG-4-6/140 22 140 260 13 34 70 365 3,24
ISA.4.14.08 8 6300 4500 ISAK-RG-4-8/140 26 140 260 18 40 85 389 5,47
ISA.4.14.10 10 10600 7500 ISAK-RG-4-10/140 32 140 260 22 50 115 429 9,70
ISA.4.19.06 6 3750 2700 ISAK-RG-4-6/190 26 190 350 13 34 70 455 5,34
ISA.4.19.08 8 6300 4500 ISAK-RG-4-8/190 32 190 350 18 40 85 479 9,14
ISA.4.19.10 10 10600 7500 ISAK-RG-4-10/190 36 190 350 22 50 115 519 13,16
ISA.4.19.13 13 17000 11800 ISAK-RG-4-13/190 40 190 350 26 65 140 557 19,14
ISA.4.25.06 8 6300 4500 ISAK-RG-4-8/250 36 250 460 18 40 85 589 13,45
ISA.4.25.08 10 10600 7500 ISAK-RG-4-10/250 36 250 460 22 50 115 629 15,60
ISA.4.25.10 13 17000 11800 ISAK-RG-4-13/250 40 250 460 26 65 140 667 22,12
ISA.4.25.13 16 26500 19000 ISAK-RG-4-16/250 47 250 460 32 75 170 713 32,98

12-ICE Speciális gyűjtőszem garnitúrák hegesztett ICE villás szemmel

Ezen az oldalon minden speciális gyűjtőszem 
garnitúra hegesztett villás szemmel van fel-
szerelve, amely minden irányba mozgatható. 
Ez összetéveszthetetlen kapcsolódást jelent a 
lánc átmérőjéhez és az ágak számához. 

Hogy az ICE függeszték valóban meg-
felelő legyen: Rendeléskor mindig adja 
meg a daruhorog méretét. 10% mozgás-
térnek kell lennie mindkét oldalon!

ISAK RG 1 ágú gyűjtőszem garnitúra közbenső szemre hegesztett ICE villás szemmel

SiP 
 cikkszám

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés 
 

A  
Ø 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ISA.1.14.06 6 1800 ISAK-RG-1-6/140 18 140 260 13 34 70 365 2,29
ISA.1.14.08 8 3000 ISAK-RG-1-8/140 22 140 260 18 40 85 389 3,94
ISA.1.14.10 10 5000 ISAK-RG-1-10/140 26 140 260 22 50 115 429 6,34
ISA.1.14.13 13 8000 ISAK-RG-1-13/140 32 140 260 26 65 140 467 9,44
ISA.1.19.06 6 1800 ISAK-RG-1-6/190 22 190 350 13 34 70 455 3,82
ISA.1.19.08 8 3000 ISAK-RG-1-8/190 26 190 350 18 40 85 479 6,03
ISA.1.19.10 10 5000 ISAK-RG-1-10/190 32 190 350 22 50 115 519 10,02
ISA.1.19.13 13 8000 ISAK-RG-1-13/190 36 190 350 26 65 140 557 13,90
ISA.1.25.06 8 3000 ISAK-RG-1-8/250 36 250 460 18 40 85 589 12,86
ISA.1.25.08 10 5000 ISAK-RG-1-10/250 36 250 460 22 50 115 629 14,32
ISA.1.25.10 13 8000 ISAK-RG-1-13/250 36 250 460 26 65 140 667 16,33
ISA.1.25.13 16 12500 ISAK-RG-1-16/250 40 250 460 32 75 170 713 23,14

Az ICE gyűjtőszem garnitúrák RUD ID-POINT®-
tal (RFID chip) vannak felszerelve és egyedi 
azonosító szám rendelhető hozzájuk. 
A „B” belső szélesség nagyobb lépcsőzetes-
sége megakadályozza a meg nem engedett 

használatot (DGUV 109-017 szabály) és csök-
kenti a daruhorog kopását.
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ISAK RG 1 ágú gyűjtőszem garnitúra közbenső szemre hegesztett ICE villás szemmel

ISAK RG 2 ágú gyűjtőszem garnitúra 1-1 közbenső szemre hegesztett 2 ICE villás szemmel

ISAK RG 4 ágú gyűjtőszem garnitúra 2-2 közbenső szemre hegesztett 4 ICE villás szemmel
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12-ICE IMVK - ICE multi rövidítő karom

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés 
A  

[mm]

B  

[mm]

C 
 

[mm]

D  

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ICE.MVK.06 6 1800 IMVK-6 38 32 41 37 66 0,28
ICE.MVK.08 8 3000 IMVK-8 47 40 54 47 88 0,61
ICE.MVK.10 10 5000 IMVK-10 60 51 67 60 110 1,61
ICE.MVK.13 13 8000 IMVK-13 77 65 87 77 143 2,59
ICE.MVK.16 16 12500 IMVK-16 95 81 110 95 176 4,85

12-ICE IVH - ICE rövidítő horog

■	Nem csökken az ICE teherbírás. 
■	 Nagy dinamikus szilárdság. 
■	 A ferde bevezető nyílás megnehezíti a laza 

lánc kicsúszását. 
■	 Kiszélesített horogvég a szakszerűtlen 

használat, pl. a lánc hibás beakasztásá-
nak megakadályozása érdekében. 

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megneve-
zés 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.VH.006 6 1800 IVH-6 34 18 20 44 7,5 22 53 0,27
ICE.VH.008 8 3000 IVH-8 43 24 26 55 9,5 29 67 0,56
ICE.VH.010 10 5000 IVH-10 55 30 34 71 12,0 38 86 1,21
ICE.VH.013 13 8000 IVH-13 70 38 43 90 15,0 48 105 2,45
ICE.VH.016 16 12500 IVH-16 86 47 53 110 18,5 66 128 4,67

■	 Továbbfejlesztés és adaptálás az ICE köve-
telményekhez. 

■	 Elveszíthetetlenül a végigfutó láncágba il-
lesztve. 

■	 A lánc minden tetszőleges pontjára felsze-
relhető, vagy a láncon eltolható. 

■	 Nincs szükség további láncelemre és össze-
kapcsolóra.

■	 A láncot ideálisan megtámasztja a lánc-
szem alakú mélyedés - ennek következtében 
a teherbírás nem csökken. 

■	 A robusztus, rugós biztonsági csap meg-
akadályozza, hogy a beakasztott láncok 
maguktól kilazuljanak terheleltlen vagy ter-
helés alatti állapotban.

■	 Az ICE multirövidítő karmok RUD ID-POINT®-
tal (RFID chip) vannak felszerelve és egyedi 
azonosító szám rendelhető hozzájuk.

■	 A DIN 5692 szabvány szerint. Lánchorony 
mélység > 5 x névleges láncvastagság. 

■	 Teljesen előszerelve, összekötő csavarral és 
szorítóhüvellyel.

■	 Az ICE rövidítő horgok RUD ID-POINT®-tal 
(RFID chip) vannak felszerelve és egyedi 
azonosító szám rendelhető hozzájuk.
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12-ICE IVS - ICE lánclakat

■	Univerzálisan használható ICE lánclakat
■	 A lakatkengyelek felébe más gyártók 

rögzítőeszközei, pl. rögzítési pontok, séklik, 
lemezfogók stb., valamint a lánc szerelhe-
tő.

■	 A forma és funkció szabadalmaztatása 
bejelentve.

■	 A felszerelt lánc beakadása  
nem lehetséges.

■	 A kengyelfelek tetszés szerint kombinálha-
tók egymással.

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  
 

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.IVS.06 6 1800 IVS-6 18 56 13,0 10,5 17 46 0,12
ICE.IVS.08 8 3000 IVS-8 24 70 17,5 14,0 23 61 0,29
ICE.IVS.10 10 5000 IVS-10 28 88 22,0 17,0 27 74 0,61
ICE.IVS.13 13 8000 IVS-13 34 111 28,0 23,0 33 93 1,20
ICE.IVS.16 16 12500 IVS-16 39 130 33,0 27,0 37 108 2,00

12-ICE IH - ICE-H toldó

■	Gyors, egyszerű és gazdaságos végtelení-
tett lánckoszorú készítése

■	 ICE-H toldó osztása azonos a lánc osztásá-
val

■	 Kompaktabb és praktikusabb, mint a 
hagyományos lánclakatok

■	 Nemesített alaptest, így kopásállóbb
■	 Ergonomikus kialakítású 

■	 Jobban siklik a széleken
■	 Nagyon fordulékony: alkalmazkodik mind a 

lánc, mind az alkatrész formájához
■	 Az ICE kapcsok RUD ID-POINT®-tal (RFID 

chip) vannak felszerelve és egyedi azonosí-
tó szám rendelhető hozzájuk.

SiP  
cikkszám 

Lánc 
névleges vastag-

sága [mm]

Teherbírás 
 

[kg]

Megnevezés 
 

A  
 

[mm]

B  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
ICE.HC.04.0 4 800 IH-4 24 12,0 12 0,04
ICE.HC.06.0 6 1800 IH-6 34 19,6 18 0,14
ICE.HC.08.0 8 3000 IH-8 45 25,5 24 0,26
ICE.HC.10.0 10 5000 IH-10 56 31,5 30 0,55
ICE.HC.13.0 13 8000 IH-13 73 40,0 39 1,16
ICE.HC.16.0 16 12500 IH-16 89 49,0 48 2,16

Ø [mm]

4 6 8 10 13 16

Lánckoszorú átkötözve 1,25 2,88 4,8 8,0 12,8 20,0

0-45° 0,88 2,0 3,3 5,5 8,8 14,0

45-60° 0,64 1,44 2,4 4,0 6,4 10,0

■	 Nem mozog, nem sérül meg az egyébként 
szokásos biztonsági rugó vagy a rögzítő-
csap hüvelyei.

■	 Szabadalmaztatott kopásjelzők.
■	 Az ICE lánclakatok RUD ID-POINT®-tal 

(RFID chip) vannak felszerelve és egyedi 
azonosító szám rendelhető hozzájuk.

Lánckoszorú H kapocs - teherbírás [t]
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12-ICE IW - ICE kiegyenlítő

■	 Kiegyenlítő kapcsolódás felül: Kapcsolódás 
séklivel

SiP  
cikkszám

Lánc névl. vastag-
ság [mm]

Teherbírás NW 0-45° 
[kg]

Teherbírás párhuzamosan NW 0-7° 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IW.2S.0006 6 2500 3600 IW-6 110 15 14 21 46 0,49
IW.2S.0008 8 4250 6000 IW-8 150 20 18 26 59 1,15
IW.2S.0010 10 7100 10000 IW-10 180 25 23 32 76 2,40
IW.2S.0013 13 11200 16000 IW-13 240 30 28 38 91 4,37
IW.2S.0016 16 17000 25000 IW-16 300 35 32 41 120 8,80

12-ICE IWK-2S / IAK-2S - ICE gyűjtőszemes kiegyenlítő

Az IWK-2S ICE gyűjtőszemes kiegyenlítő a kö-
vetkezőkből áll: 
■	 IA szem VKZA-val

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
párhuzamosan 
NW 0-7° [kg]

Megnevezés 
 

Kapcsolódás felül 
 

Kapcsoló-
dás alul 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
IWK.2S.A.06 6 2500 3600 IWK-2S-6 VV-SCH-10 (4t) IVS-6 18 90 160 301 2,33
IWK.2S.A.08 8 4250 6000 IWK-2S-8 VV-SCH-13 (6,7t) IVS-8 26 100 180 363 5,39
IWK.2S.A.10 10 7100 10000 IWK-2S-10 VV-SCH-16 (10t) IVS-10 32 110 200 423 10,00
IWK.2S.A.13 13 11200 16000 IWK-2S-13 VC-SCH-5,0 (25t) IVS-13 36 140 260 555 17,50
IWK.2S.A.16 16 17000 25000 IWK-2S-16 VC-SCH-6,0 (31,5t) IVS-16 46 190 350 698 37,50
IWK.2S.B.06 6 2500 3600 IAK-2S-6 18 90 160 265 1,80
IWK.2S.B.08 8 4250 6000 IAK-2S-8 26 100 180 309 4,10
IWK.2S.B.10 10 7100 10000 IAK-2S-10 32 110 200 369 7,40
IWK.2S.B.13 13 11200 16000 IAK-2S-13 36 140 260 467 12,40
IWK.2S.B.16 16 17000 25000 IAK-2S-16 46 190 350 603 24,90

12-ICE ICE kiegyenlítős függeszték

SiP  
cikkszám 

Névleges  
láncvastag-

ság  
[mm]

Teherbírás 
max. eng.  

NW ß=15°-nál 
[kg]

Teherbírás 
max. eng.  

NW ß=30°-nál 
[kg]

Teherbírás 
max. eng.  

NW ß=45°-nál 
[kg]

IWG.006.00 6 6900 6200 5100
IWG.008.00 8 11600 10400 8400
IWG.010.00 10 19300 17300 14100
IWG.013.00 13 31000 27700 22600
IWG.016.00 16 48300 43300 35300

12-ICE ICE ovális G-csap biztosító hüvellyel

■	Csak 10 db-os csomagban (ND16 4 db-os csomagban) kapható.
■	Csak eredeti RUD ICE alkatrészeket használjon.
■	Nem téveszthető össze más minőségi osztályú RUD szerelőcsapokkal.

SiP  
cikkszám 

Lánc 
 

[mm]

Megnevezés  
 

Csomag 
tartalma 
[Darab]

ICE.IOG.04 4 IOG-4/4-es hasított hüvely 10
ICE.IOG.06 6 IOG-6/6-os hasított hüvely 10
ICE.IOG.08 8 IOG-8/8-as hasított hüvely 10
ICE.IOG.10 10 IOG-10/10-es hasított hüvely 10
ICE.IOG.13 13 IOG-13/13-as hasított hüvely 10
ICE.IOG.16 16 IOG-16/16-os hasított hüvely 4

■	 Kiegyenlítő kapcsolódás alul: ICE lánclakatok
■	 Könnyen érzékelhető a 10°-os dőlésszög 

határ a kiegyenlítő speciális alakú alsó 
részének köszönhetően

■	Beleértve RUD ID-POINT®

■	 Az ICE kiegyenlítővel kapcsolatos részletes in-
formációk a kezelési útmutatóban találhatók

4-ágú függesztékeknél maximum csak 3 ágat 

lehet teherbírónak tekinteni. Kedvezőtlen 
esetben csak 2 ággal lehet számolni. 

Tippünk: 
Az ICE 2x 2 ágú kiegyenlítős függesztékkel 
egyenletes terheléseloszlás érhető el mind a 
4 ágon, és 33%-kal nagyobb teherbírást biz-
tosít, mint a normál 4-ágú függesztékeknél.

■	 VIP sékli
■	 ICE kiegyenlítő
■	 2 ICE lánclakat
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ICE kiegyenlítő - optimális teherbírás az egyenletes súlyeloszlás miatt

Két 2-ágú függeszték használatához

ICE 2 x 2-ágú kiegyenlítős függeszték
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12-ICE ISH - ICE kiakadásgátló készlet

■	 Kovácsolt kiakadásgátlóból, 3-szor teker-
cselt rozsdamentes dupla szárú rugóból és 
hasított hüvelyből áll. 

■	Csak komplett készletként kapható. 
■	 Könnyen össze/szétszerelhető kalapáccsal 

és csapszegkiütővel.

12-ICE ISH - ICE-Star horog

■	 Az innovatív szerkezeti kialakításnak kö-
szönhetően a végső elemek akár 25%-kal 
könnyebbek, mint az azonos teherbírású 
8-as minőségi osztályú, azaz a következő 
nagyobb névleges láncvastagságú horgok. 

■	 Nagy pofanyílás, mint a milliószor bevált 
– következő nagyobb névleges vastag-
ságú – Granit szuperhorognál, ezzel nem 
takarékoskodtak

. 
■	 A GSH, Cobra és ICE-Star RUD horogcsalá-

dokhoz tartozó kiakadásgátlók egymással 
csereszabatosak (figyelem, ügyeljen a 
névleges vastagság méret ugrására) – a 
cserealkatrészek egyszerűen beszerezhetők. 

■	 Egyébként a VIP Cobra horoggal azonos, de 
továbbfejlesztett tulajdonságokat nyújtja.

■	 Az ICE Star horgok RUD-ID- 
POINT®-tal(RFID-ChIP) vannak felszerel-
ve, és egyedi azonosító szám rendelhető 
hozzájuk.

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

F (max) 
[mm]

G 
[mm]

T 
[mm] Kb. súly (nettó)  [kg]

ICE.SH.006 6 1800 ISH-6 48 28 18 27 30 30 51 97 97 0,72
ICE.SH.008 8 3000 ISH-8 58 36 20 29 35 36 57 112 110 1,12
ICE.SH.010 10 5000 ISH-10 71 43 26 37 42 40 66 135 127 1,91
ICE.SH.013 13 8000 ISH-13 85 52 31 50 56 50 80 166 153 4,00
ICE.SH.016 16 12500 ISH-16 94 58 41 61 74 58 96 202 184 6,00

SiP  
cikkszám

Lánc 
[mm]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ICE.SIS.04 4 Si készlet ISH-4 36 17 0,01
ICE.SIS.06 6 Si készlet ISH-6 60 26 0,09
ICE.SIS.08 8 Si készlet ISH-8 66 33 0,13
ICE.SIS.10 10 Si készlet ISH-10 77 38 0,19
ICE.SIS.13 13 Si készlet ISH-13 92 50 0,33
ICE.SIS.16 16 Si készlet ISH-16 100 51 0,38
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12-ICE IMAGH - ICE automata villás fejű konténerhorog

■	 Alkalmas szabványos konténeremelő 
csapokhoz.

■	 A csapszeg- ill. a horogbiztosító könnyen 
kezelhető.

■	 Összetéveszthetetlen lánccsatlakozás.
■	 A rögzítő- és a biztosítócsap előre felsze-

relve
■	 Jelölési pontok a horog pofanyílásának 

ellenőrzéséhez

SiP  
cikkszám

Lánc névleges vastag-
ság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

F (max) 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IMAGH.10.5 10 5000 IMAGH-10 61 37 36 40 137 50 81 171 2,98
IMAGH.13.8 13 8000 IMAGH-13 70 37 40 40 140 50 81 167 3,53

■	 Szabadalmaztatott kopásjelzők, amelyek 
mérés nélkül jelzik a DGUV 109-017 sza-
bály szerinti lecserélési feltételeket

■	 A biztonsági kar csúszásmentesen kezelhe-
tő sérülésveszély nélkül

■	 Az ICE mélyedéses automata villás fejű 
horgok RUD ID-POINT®-tal (RFID chip) 
vannak felszerelve és egyedi azonosító 
szám rendelhető hozzájuk.

12-ICE IAGH - ICE automata villás fejű horog

■	 Akár -60°C-ig használható
■	 Innovatív kialakításának köszönhetően a 

végszerelvények akár 30 %-kal kön�-
nyebbek, mint az azonos teherbírású 8-as 
minőségű, azaz a következő nagyobb név-
leges láncvastagságú automata horgok.

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbí-
rás 
[kg]

Megneve-
zés 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

F 
(max) 
[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.AGH.06 6 1800 IAGH-6 34 24 27 28 97 44 60 113 0,92
ICE.AGH.08 8 3000 IAGH-8 45 31 30 31 106 48 66 124 1,27
ICE.AGH.10 10 5000 IAGH-10 50 38 36 40 133 61 81 154 2,50
ICE.AGH.13 13 8000 IAGH-13 73 50 44 51 173 78 107 200 4,90
ICE.AGH.16 16 12500 IAGH-16 90 61 49 53 192 85 121 232 7,44

■	 Nagy pofanyílás, mint a következő nagyobb 
névleges vastagságú 80 fokos horognál –  
ezzel nem takarékoskodtak. 

■	 Ergonomikusan kialakított reteszelőkar, 
könnyen használható és csúszásgátló 
felületű - nincs zúzódás veszély.

■	 Védőbordákkal, melyek védik az első lánc-
szemet.

■	 Megvastagított horogvég – megakadályoz-
za a horogvégek veszélyes terhelését.

■	 Bevált jelölési pontok a pofanyílás ellenőr-
zéséhez (gyakran másolják). 

■	 Szabadalmaztatott kopásjelzők, amelyek 
mérés nélkül jelzik a DGUV 109-017 sza-
bály szerinti lecserélési feltételeket

■	 Az ICE automata villás fejű horgok RUD 
ID-POINT®-tal (RFID chip) vannak felsze-
relve és egyedi azonosító szám rendelhető 
hozzájuk.

12-ICE IWH - ICE széles nyílású horog

Öntödei vagy konténerhorgoknak is nevezik. 
Az ISH-nál lényegesen nagyobb nyílásszéles-
ségű, azonban biztosító elem nélkül. 

Csak ott használja, ahol nem lehet-
séges a véletlen kiakadás. Személyek 
feletti szállításra nem alkalmas. A 
széles nyílású horgok használatakor 
fokozott elővigyázatossággal kell el-
járni, ill. használat előtt kockázatérté-
kelést kell végezni.

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megneve-
zés 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D 
 

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

T 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.WH.006 6 1800 IWH-6 41 31 24 42 29 64 32 121 1,03
ICE.WH.008 8 3000 IWH-8 49 37 29 50 36 76 40 143 1,76
ICE.WH.010 10 5000 IWH-10 58 44 31 64 46 90 47 169 3,00
ICE.WH.013 13 8000 IWH-13 66 50 39 75 56 102 55 193 4,70
ICE.WH.016 16 12500 IWH-16 75 56 43 90 58 114 61 208 6,90

■	Robusztus keresztmetszet (C/G méretek) a 
nagyobb hajlítóerők ellen.

■	 Jelölési pontok a pofanyílás ellenőrzéséhez.
■	 Az ICE széles nyílású horgok RUD ID-

POINT®-tal (RFID chip) vannak felszerelve, 
és egyedi azonosító szám rendelhető 
hozzájuk.
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12-ICE IMEG - ICE konténer emelőszem

■	Gyors, robusztus és felhasználóbarát
■	Gyors beakasztás külön kioldás nélkül
■	 A konténerenelő szem egyszerűbben 

akasztható be- és ki az ergonomikus kiala-
kítású reteszelő csappantyúnak köszönhe-
tően

■	Csúszásgátló kialakítású reteszelő csap-
pantyú

■	 A védőbordák védik a reteszelő nyelvet a 
sérülésektől és az ütésektől

■	DIN/EN 30720 szerinti szabványos konté-
neremelő csapokhoz alkalmas

■	 Az ICE konténeremelő szemek RUD ID-
POINT®-tal (RFID chip) vannak felszerelve, 
és egyedi azonosító szám rendelhető 
hozzájuk.

SiP  
cikkszám 

Lánc  
névleges vastag-

ság [mm]

Teher- 
bírás
[kg]

Megnevezés A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

T 
 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
IMEG.10.05 10 5000 IMEG-10 37 66 128 20 64 46 153 2,20
IMEG.13.08 13 8000 IMEG-13 38 66 128 19 73 46 147 2,20

12-ICE IAGH - ICE biztosító nyelv készlet

Pótalkatrész készlet ICE automata villás fejű 
konténerhoroghoz, amely a következőkből áll:

SiP  
cikkszám

Lánc 
[mm]

Megnevezés 
 

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ICE.SIA.06 6 Si készlet IAGH-6 0,03
ICE.SIA.08 8 Si készlet IAGH-8 0,04
ICE.SIA.10 10 Si készlet IAGH-10/IMAGH-10 0,06
ICE.SIA.13 13 Si készlet IAGH-13/IMAGH-13 0,14
ICE.SIA.16 16 Si készlet IAGH-16 0,20

■	 1 db reteszelő nyelv
■	 1 db rugó
■	 2 db hasított hüvely

12-ICE IMEG - ICE biztosító nyelv készlet

Pótakatrész készlet ICE/VIP konténerenelő 
szemhez, tartalma:

■	 1 db reteszelő nyelv
■	 1 db rugó
■	 2 db hasított hüvely

SiP  
cikkszám

Lánc 
[mm]

Megnevezés Kb. súly (nettó) 
[kg]

IMEG.SI.10 10/13 Si készlet IMEG 10/13 0,28
IMEG.BL.10 Si-Blz IMEG 10/13
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■	 A hossz kar által milliméteres pontosság-
gal beállítható a jobb- és balmenettel 

■	 Könnyen tisztítható és zsírozható
■	 Innovatív kovácsolt forma: könnyű és 

robusztus
■	 Szabadalmaztatás alatt
■	 Könnyen kezelhető, kesztyűben is
■	RUD ID-POINT®

■	 Terhelés alatt nem állítható

Különösen alkalmas finombeállítás-
hoz. A 4 teherviselő ág esetén lehetséges 
a pontos horizontális beállítás. Ez a kö-
zépponttól eltérő súlypont esetén fontos és 
megkönnyíti a felszerelést.

SiP  
cikkszám 

Lánc  
névleges vastag-

ság [mm]

Teherbírás 
 

[kg]

Megnevezés 
 

L  
nyitva  
[mm]

L  
zárva 
[mm]

Löket  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
ICUK.06.GA 6 1800 ICE-CURT-K-6-GAKO 400 260 140 1,76
ICUK.08.GA 8 3000 ICE-CURT-K-8-GAKO 520 350 170 3,15
ICUK.10.GA 10 5000 ICE-CURT-K-10-GAKO 532 362 170 3,55
ICUK.13.GA 13 8000 ICE-CURT-K-13-GAKO 830 530 300 6,57
ICUK.16.GA 16 12500 ICE-CURT-K-16-GAKO 962 612 350 12,22

12-ICE ICE-CURT-K - orsós feszítő emeléshez
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G1-V1-VCGH-28 x L

L*
*

1

2

3

4

4

1

2

3

5

6

Teherbírás szim. terhelésnél: 
Hajlásszög ß : 0-30°  WLL = 55 t 
Hajlásszög ß : 30-45°  WLL = 45 t

G2-V2-VCGH/VB-28 x L

Az ág hossza egyszerűen kézzel be-
állítható

1. VIP >MAXI< VAK 1/2-28/VBK 1/2-28, 
1 ill. 2 ághoz, integrált lánc kapcsolódással, 
kovácsolt teherbírás adattal.

2. VIP >MAXI< rövidítő karom VV 28, 
lánckímélő felfekvő mélyedéssel és rugós biz-
tonsági csappal, magától nem lazul ki.

3. VIP >MAXI< köracél lánc 28 x 84, 
10-es minőségi osztály, rendkívül robusztus és 
kopásálló, helyettesíti a 8-as minőségi osztály 
32-es láncát. CRUD-dsl vagy rózsaszín por-
szórt felület.

4. VIP >MAXI< VCGH-28, 
bevált Cobra villás fejű horog könnyű vázszer-
kezetes felépítéssel.

5. VIP >MAXI< végszem VB-28, 
VC-SCH 6,0 sékli csatlakozással.

6. VIP >MAXI< VVS-28 lánclakat, a 28 mm-es 
lánc csatlakoztatásához

L** = max. hasznos hossz, utolsó láncszem 
a VV-28 mélyedésébe helyezve.

VIP MAXI 28 x 84  Láncfüggeszték max. 126 t terhekhez
A nagy teherbírású megoldás a 10-es minőségi osztályban
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PATENTED
ICE-STEEL
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ICE-STEEL
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Fontos tudnivalók:
■	 A DGUV 100-500 szabály / BGR 500,  

2.8 fejezet szerint egy többágú  
függeszték aszimmetrikus terhelése  
esetén az 1 ágú teherbírás érvényes.

■	 Lánchurok vagy lánckoszorú: A poller,  
csavar vagy sékli átmérője >  
3 x t (250 mm). Kisebb átmérőnél 
(élterhelésnél) a teherbírást 20%-kal kell 
csökkenteni. 

■	 A kétágú használatot a rendelésnél kérjük 
adja meg

Csatlakoztatási lehetőségek

Függeszték változatok

Végszerelvények

Sékli  
VC-SCH-6	

VB-28

VVS-28 RS-VVS-28 VVS-28 + 
VC-SCH-6,0

VCGH-28 VB-28

RS-VVS-28

  
qp

b

Neigungswinkel b
Belastungsfaktor

Tragfähigkeit t 

qp

b

Neigungswinkel b
Belastungsfaktor

Tragfähigkeit t

0° 0° 0-45° >45 - 60° 0 - 7° >7 - 45° 0 - 45°
1 2 1,4 1 4 2,8 2,1

31,5 63 45 31,5 126 88 67

0-7° >7-45° >45-60° 0-7° >7-45° 0-7° >7-45° 0-7°
2 1,4 1 4 2,8 4 2,8 2

63* 45* 31,5* 126* 88* 126° 88* 63*

MAXI-Vario ág
Gyors hosszbeállítás a nagy teherbírású tartományban (31,5 t/ág)

Függesztett használatkor ügyelni 
kell arra, hogy a terhek ne tudjanak 
veszélyesen elmozdulni vagy lezuhanni 
(BetrSichV, 1. melléklet a 7.§ szerint).

FÜGGESZTÉKEK Láncfüggesztékek

VIP MAXI 28 x 84  Teherbírások szimmetrikus terhelésnél

Kötözési szög
Terhelési tényező
Teherbírás t

Kötözési szög
Terhelési tényező
Teherbírás t
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VIP-MAXI 28 x 84 A teljes MAXI kínálat

SiP  
cikkszám

Lánc  
névl. vastagsá-

ga [mm]

Megnevezés  Teher- 
bírás 

[t]

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G

[mm]

T 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
VX.VAK1.28 28 VAK-1/2-28 31,5/45/63 100 250 280 208 360 64,30
VX.VBK1.28 28 VBK-1/2-28 31,5/45/63 60 190 265 322 32,00
VCB.028.01 28 VCB-28 45/58/63 220 527 99,90
VWK.2S.A.28 28 VWK-2S-28 45/63 450 250 280 645 108,50
VW.25.0028 28 VW-28 45/63 450 50 60 90 180 35,30
VVS.VP.X30 28 VVS-28 31,5 69 228 58 47 67 189 10,35
VX.RSVV.28 28 RS-VVS-28 31,5 69 163 100 47 33 245 20,14
VX.DSL.28.0 28 VMK 28 x 84-dsl 31,5 36,4 28 84 18,60
VKMW.28.00 28 VMK 28 x 84 31,5 36,4 28 84 18,60
VMVK.V0.28 28 VV-28 31,5 150 130 130 170 17,30
V.COB.V0.28 28 VCGH-28 31,5 150 101 69 88 109 90 295 275 26,40
VX.VB28.28 28 VB-28 31,5 62 130 150 215 13,70
VLE.V00.28 28 VLE 28 31,5 650 172 138 120 478 44,00

WE.VUW.28.1 28 VUW-28 31,5 148 183 27,30
WE.VUW.GLD 28 VUW-GLD-28 31,5 153 46 110 416 32,10

Megjegyzés: A VAK 1/2-28 használható DIN 15402 szerinti dupla daruhorgokhoz Nr. 80-ig, és DIN 15401 szerinti szimpla daruhorgokhoz Nr. 50-ig.
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Az ismert szerkezetek a MAXI-nál is

RS-VVS-28VVS-28

VCB-28

VW-28

VWK-2S-28

VUW-28

VUW-GLD-28

VBK 1/2-28

VLE-28VIP-28x84-dsl/pink

VAK 1/2-28

VB-28

VV-28

VCGH-28



VIP-MAXI 28 x 84 A teljes MAXI kínálat

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság 

[mm]

Megnevezés Teherbírás 

[t]

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F

[mm]

G 

[mm]

T 
 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
VX.VWBS.KA 28 VWBS-KA-28 31,5 28 170 146 24,00
VX.VWBS.40 28 VWBS 40(50)t 40 (50) 46 170 110 170 161 380 27,90
VX.WPPH.KA 28 WPPH-KA-28 31,5 28 148 74 11,00
VRBSF.300 28 VRBS-FIX-31,5t 31,5 160 42 99 130 366 195 202 18,36
VRBKF.031 28 VRBK-FIX-31,5t 31,5 88 42 78 130 395 70 177 16,81
ABA.031.50 28 ABA-31,5t 31,5 108 64 320 130 50 204 154 18,33

WB.G0.31.72 28 VWBG-31,5(40)t-M72 31,5 (40) 45 130 90 170 145 108 159 338 29,96
VX.VWBG.KA 28 VWBG-KA-28 31,5 170 145 108 146 26,40
BABA.031.5 28 B-ABA-31,5t 31,5 230 64 320 130 50 215 175 170 29,50
VC.SC.V0.10 28 VC-SCH-6,0 31,5 53 34 78 39 37 34 121 120 5,91
VX.VKZA.28 28 VKZA-1S-28 0,18
VX.TEST.28 28 MAXI teszter 0,37

VG.BO.00.28 28 VG-28/28-as szorítóhüvely 0,65
SISET.028 28 Si készlet VCGH-28 1,60

Megjegyzés: VWBG M150-ig lehetséges, UNC colmenettel és speciális hosszúságokkal is.
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Az ismert szerkezetek a MAXI-nál is

FÜGGESZTÉKEK Láncfüggesztékek VIP - GK10

VRBK-FIX 31,5t

 

VC-SCH-6 Si-készlet-VCGH-28MAXI teszterVKZA 1S-28 felirattal 
vagy anélkül

VWBS-KA-28

ABA 31,5t

VWBS 40 t (50 t) WPPH-KA-28

VG-28/Sp-28

VWBG 31,5 
(40) t M72

VRBS-FIX 31,5t

VWBG-KA-28 B-ABA 31,5t



■	 Feltűnő, fluoreszkáló pink porfestett be-
vonat és jól látható "VIP" névjelölés min-
den láncszemben és alkotóelemen. Meg-
akadályozza a más minőségi osztályokkal 
való összekeverhetőséget

■	 10-BG vizsgálattal (DGUV): 
	 A RUD különleges minőségnek az illetékes 

BG/DGUV általi VIP jóváhagyása a rövid 
láncszem távolságokban van dokumentál-
va. H1 10 az 1 = RUD gyártói számot és a 
10-es minőségi osztályt jelöli.

■	 Akár 30%-kal több: 
	 Alapanyag: CrNiMo nemesacél, speciá-

lisan nemesített, nagy szívósságú, mi-
nimális szakadási nyúlás, természetes 
fekete ≥ 25%, pink bevonatú ≥ 20%. 
Bevágásnak és a hidrogén ridegség-
nek ellenáll, mint a 8-as minőségi osz-
tály. Az EN 818-2 szabvány szerinti haj-
lítási vizsgálat a min. hajlás f = 0,8 x d  
értéket messze túllépte. Teherbírási- : gyár-
tási vizsgálati- : törési erő arány 1 : 2,5 : 4.

■	 Öt gyűjtőszem garnitúra méret az össze-
téveszthetetlen csatlakoztatás érdeké-
ben bármely névleges láncvastagsághoz, 
amely minden daruhoroghoz illik.

VIP azonosító biléta 
integrált idomszerrel

VIP összetéveszthetetlen jelölés
VIP összetéveszthetetlenül pink

Az eggyel kisebb 
méretű VG csap 
kiesik.

Hő indukátor
A rózsaszín porfestés 200°C feletti hőmérsék-
let hatására megváltoztatja színárnyalatát, 
nem engedélyezett 380°C feletti túlmelegedés 
esetén az árnyalat mélyfekete színű lesz, apró 
hólyagokkal.

VIP összetéveszthetetlen összeszerelés
A VIP lánc és a villafej kapcsolódás megaka-
dályozza a VIP függesztékek hibás összesze-
relését.

■	 Több mint 270 alkatrészváltozat: Min-
den felhasználáshoz a helyes függeszték. 
Széles nyílású horog, automata horgok, 
rendkívül dinamikus, összetéveszthetetlen 
séklik és kombinációk, golyóscsapágyas 
forgóelemek, lánclakatok, orsós feszítők és 
kiegyenlítők.

VAK

VV-GSCH

VCGH

Vizsgálat, 
Ø kopás

Vizsgálat,  
osztásnövekedés a 
névleges vastagság  
kopása miatt

Vizsgálat,  
plasztikus nyúlás 
túlterhelés miatt

10-VIP A RUD 10-es minőségi osztályú lánckínálata
Nagyobb teherbírás, ill. egyel vékonyabb névleges vastagság, mint a 8-as minőségi osztálynál!
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10-VIP VIP 1-ágú függeszték, rövidítés nélkül

Megjegyzés: A rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

10-VIP VIP 2-ágú függeszték, rövidítés nélkül

Megjegyzés: A rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

10-VIP VIP 4-ágú függeszték, rövidítés nélkül

Megjegyzés: A rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

SiP  
cikkszám

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 1-ágú,  
szimplán közvetlenül 

[kg]

SiP  
cikkszám 

lánc méteráru
V0.1.015.00 VIP-G1-VAK-VCGH-6x.... 6 1500 VKMW.06.00
V0.1.025.00 VIP-G1-VAK-VCGH-8x.... 8 2500 VKMW.08.00
V0.1.040.00 VIP-G1-VAK-VCGH-10x.... 10 4000 VKMW.10.00
V0.1.067.00 VIP-G1-VAK-VCGH-13x.... 13 6700 VKMW.13.00
V0.1.100.00 VIP-G1-VAK-VCGH-16x.... 16 10000 VKMW.16.00
V0.1.160.00 VIP-G1-VAK-VCGH-20x.... 20 16000 VKMW.20.00
V0.1.200.00 VIP-G1-VAK-VCGH-22x.... 22 20000 VKMW.22.00
V0.1.315.00 VIP-G1-VAK-VCGH-28x.... 28 31500 VKMW.28.00

SiP  
cikkszám

Megnevezés

 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

2 ág 
teherbírása 
NW 0-45° 

[kg]

2 ág 
teherbírása 
NW 45-60° 

[kg]

SiP 
cikkszám 

Lánc méteráru

V0.2.021.00 VIP-G2-VAK-VCGH-6x.... 6 2100 1500 VKMW.06.00
V0.2.035.00 VIP-G2-VAK-VCGH-8x.... 8 3500 2500 VKMW.08.00
V0.2.056.00 VIP-G2-VAK-VCGH-10x.... 10 5600 4000 VKMW.10.00
V0.2.095.00 VIP-G2-VAK-VCGH-13x.... 13 9500 6700 VKMW.13.00
V0.2.140.00 VIP-G2-VAK-VCGH-16x.... 16 14000 10000 VKMW.16.00
V0.2.224.00 VIP-G2-VAK-VCGH-20x.... 20 22400 16000 VKMW.20.00
V0.2.280.00 VIP-G2-VAK-VCGH-22x.... 22 28000 20000 VKMW.22.00
V0.2.450.00 VIP-G2-VAK-VCGH-28x.... 28 45000 31500 VKMW.28.00

SiP  
cikkszám

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
4 ág 

NW 0-45° 
[kg]

Teherbírás 
4 ág 

NW 45-60° 
[kg]

SiP 
cikkszám 

Lánc méteráru

V0.4.031.00 VIP-G4-VAK-VCGH-6x.... 6 3150 2250 VKMW.06.00
V0.4.052.00 VIP-G4-VAK-VCGH-8x.... 8 5250 3750 VKMW.08.00
V0.4.084.00 VIP-G4-VAK-VCGH-10x.... 10 8400 6000 VKMW.10.00
V0.4.140.00 VIP-G4-VAK-VCGH-13x.... 13 14000 10000 VKMW.13.00
V0.4.210.00 VIP-G4-VAK-VCGH-16x.... 16 21200 15000 VKMW.16.00
V0.4.336.00 VIP-G4-VAK-VCGH-20x.... 20 33600 24000 VKMW.20.00
V0.4.420.00 VIP-G4-VAK-VCGH-22x.... 22 42000 30000 VKMW.22.00
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Maximális teljesítményű láncfüggeszték: 30%-kal nagyobb teherbírás, mint a 8-as minőségi osztálynál

Maximális teljesítményű láncfüggeszték: 30%-kal nagyobb teherbírás, mint a 8-as minőségi osztálynál

Maximális teljesítményű láncfüggeszték: 30%-kal nagyobb teherbírás, mint a 8-as minőségi osztálynál
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10-VIP VIP 2 ágú függeszték, VMVK-val rövidíthető

Megjegyzés: A rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

10-VIP VIP 4 ágú függeszték, VMVK-val rövidíthető

Megjegyzés: A rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

10-VIP VIP 1 ágú függeszték, VMVK-val rövidíthető

Megjegyzés: A rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt

SiP  
cikkszám

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
1 ágú, szimplán közvetle-

nül [kg]

SiP 
cikkszám 

Lánc méteráru
VV.1.015.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-6x.... 6 1500 VKMW.06.00
VV.1.025.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-8x.... 8 2500 VKMW.08.00
VV.1.040.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-10x.... 10 4000 VKMW.10.00
VV.1.067.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-13x.... 13 6700 VKMW.13.00
VV.1.100.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-16x.... 16 10000 VKMW.16.00
VV.1.160.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-20x.... 20 16000 VKMW.20.00
VV.1.200.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-22x.... 22 20000 VKMW.22.00
VV.1.315.00 VIP-G1-VAK-VMVK-VCGH-28x.... 28 31500 VKMW.28.00

SiP 
cikkszám

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
2 ág 

NW 0-45° 
[kg]

Teherbírás 
2 ág 

NW 45-60° 
[kg]

SiP 
cikkszám 

Lánc méteráru

VV.2.021.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-6x.... 6 2100 1500 VKMW.06.00
VV.2.035.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-8x.... 8 3500 2500 VKMW.08.00
VV.2.056.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-10x.... 10 5600 4000 VKMW.10.00
VV.2.095.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-13x.... 13 9500 6700 VKMW.13.00
VV.2.140.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-16x.... 16 14000 10000 VKMW.16.00
VV.2.224.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-20x.... 20 22400 16000 VKMW.20.00
VV.2.280.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-22x.... 22 28000 20000 VKMW.22.00
VV.2.450.00 VIP-G2-VAK-VMVK-VCGH-28x.... 28 45000 31500 VKMW.28.00

SiP 
cikkszám

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
4 ág 

NW 0-45°
[kg]

Teherbírás 
4 ág 

NW 45-60°
[kg]

SiP 
cikkszám 

Lánc méteráru

VV.4.031.00 VIP-G4-VAK-VMVK-VCGH-6x.... 6 3150 2250 VKMW.06.00
VV.4.052.00 VIP-G4-VAK-VMVK-VCGH-8x.... 8 5250 3750 VKMW.08.00
VV.4.084.00 VIP-G4-VAK-VMVK-VCGH-10x.... 10 8400 6000 VKMW.10.00
VV.4.140.00 VIP-G4-VAK-VMVK-VCGH-13x.... 13 14000 10000 VKMW.13.00
VV.4.210.00 VIP-G4-VAK-VMVK-VCGH-16x.... 16 21200 15000 VKMW.16.00
VV.4.336.00 VIP-G4-VAK-VMVK-VCGH-20x.... 20 33600 24000 VKMW.20.00
VV.4.420.00 VIP-G4-VAK-VMVK-VCGH-22x.... 22 42000 30000 VKMW.22.00
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Rugalmasabb a szabadalmaztatott multi rövidítő karommal

Rugalmasabb a szabadalmaztatott multi rövidítő karommal

Rugalmasabb a szabadalmaztatott multi rövidítő karommal
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10-VIP MINI moduláris láncfüggeszték

A Mini építőelemek ideális kiegészítők min-
den emelőhöz. A különösen könnyű, 4 mm 
átmérőjű rögzítőlánc és az alkalmazáshoz 
optimalizált alkotóelemek kombinációja lehe-
tővé teszi a kis, max. 1320 kg-os terhek kön�-
nyű és rugalmas emelését.

A RUD VA1-10 végszerelvénnyel a Mini 
építőelemes függesztékek is használha-
tóak nagyobb daruhorgokkal! Forduljon 
hozzánk!

SiP  
cikkszám 

Megnevezés  Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
1 ágú, szimplán közvet-

lenül [kg]

 Teherbírás
NW 0-45°

[kg]

 Teherbírás
NW 45-60°

[kg]
MB.VP1.4.00 VIP-G1-VAK-VMH-4x.... 4 630
MB.VP2.4.00 VIP-G2-VAK-VMH-4x.... 4 880 630
MB.VP4.4.00 VIP-G4-VAK-VMH-4x.... 4 1320 950

10-VIP MINI építőelemes láncfüggeszték

VIP MINI láncfüggeszték, VIP-Minilifterrel rövidíthető

SiP  
cikkszám 

Megnevezés 
 

Lánc  
névl. vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]
MB.VP2.V4.0 VIP-G2-V2-VMH-4x.... 4 880 630
MB.VP4.V4.0 VIP-G4-V4-VMH-4x.... 4 1320 950

10-VIP VIP MINI modulos rendszer - a szerelvények

VAK - VIP-Mini gyűjtőszem garnitúra

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
MB.VIP.AK.12 4 880 630 VAK-1/2-4 9 30 55 0,12
MB.VIP.AK.34 4 1320 950 VAK-3/4-4 10 35 106 0,36

A  V típusnál minden egyes ág rövidíthető! 
Ennél a kivitelnél a lánc át van fordítva, így 
két ág esetén egy méter hasznos hosszhoz két 
folyóméter lánc szükséges.

Kovácsolt gyűjtőszem garnitúra kifejezetten 4 
mm-es VIP láncfüggesztékekhez.
DIN EN 1677-1 szerint készült.

A hasznos hosszt a rendelésnél adja meg
Rendelési példa: MB.VP4.4.02 
Mini építőelem, VIP láncheveder, 4-ágú, 4 mm, hossza 2 m (nem rövidíthető)

Függeszték ár 1000 mm hasznos hosszhoz
Rendelési példa: MB.VP4.V4.2 
Mini építőelem, VIP láncfüggeszték, 4-ágú, rövidíthető, 4mm, hossza 2 m
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Nagyobb teherbírás még 4 mm láncvastagsággal is – kis terhelésekhez max. 1320 kg-ig.

Nagyobb teherbírás még 4 mm láncvastagságnál is – kis terhelésekhez max. 1320 kg-ig

VAK - VIP-Mini gyűjtőszem garnitúra
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10-VIP VIP MINI építőelemek - az alkotórészek

A láncág rögzítéséhez a VIP-Mini-Lifter hasz-
nálata esetén egyágú rövidítésként. Azt java-
soljuk, hogy a VIP Mini-Liftert mindig szerelje 
fel 2 db VIP mini horoggal, ekkor lehetséges az 

SiP  
cikkszám 

Lánc  
névleges vastagság 

[mm]

Teher- 
bírás  
[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
MB.VIP.VEA 4 630 VEA-4 4,8 8 0,05

10-VIP VIP MINI modulos rendszer - a szerelvények

Gyűjtőszem egység integrált rövidítési lehető-
séggel minden láncághoz, különösen a 4 mm-
es VIP láncfüggesztékekhez. A lánckereszt a 
reteszelőcsap megnyomásával kioldható, a 
lánc ezután befűzhető, ill. a hossza beállítha-

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megneve-
zés 

 

A  

[mm]

B  

[mm]

 C 

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

MBB.VP.ML.12 4 880 630 VML-2-4 10 30 66 0,26
MBB.VP.ML.34 4 1320 950 VML-4-4 10 35 60 150 0,85

tó. Ideális kis terhelésekhez max. 1320 kg-ig 
(4 ágú felhasználásnál).
A VIP-Mini-Lifter a RUD ID-POINT®-tal (RFID 
chip) van felszerelve, és egyedi azonosító 
számmal rendelhető össze.

univerzális használat és a lánc véletlenül sem 
húzható át a MiniLifteren.

10-VIP VIP MINI építőelemek - az alkotórészek

Nagy szilárdságú kivitel a sékli kengyelében 
integrált biztonsági menettel. A csap felfek-
vő felülete a sékli mindkét oldalán sima. A 
csapszeg forgatható. A menetnél nincs haj-
lítási feszültség, csak biztonsági funkciója 
van. Optimálisan összehangolt – maximális 

SiP  
cikkszám 

Lánc  
névleges vastag-

ság [mm]

Teher- 
bírás  
[kg]

Megnevezés 
 

A 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

T 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

MB.VP.MKS.0 4 630 VMKS-4 14 10 30 42 0,11

10-VIP VIP MINI építőelemek - az alkotórészek

■	Robusztus kialakítás az EN 1677-2 szerint
■	 A kiakadásgátló a horog hegyében rögzül, 

így védve van az oldalirányú elhajlástól.

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges  
vastagság 

[mm]

Teher- 
bírás  
[kg]

Megnevezés 
 

D  
 

[mm]

F  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
MB.VP.MH.18 4 630 VMH-4 13 18 56 0,12

■	 3-szor tekercselt, rozsdamentes dupla 
szárú rugó.

■	 Teljesen előszerelve, függesztő csappal és 
rugós csapokkal.

pofanyílás a legkisebb sékli csapnál. Tartós 
biztonság az előre összeszerelt szorítóhüvely 
beütésének köszönhetően. Speciális menet, 
ezért más séklicsapokkal ellentétben nem 
összetéveszthetetlen. Teljesen előszerelve, 
függesztő csappal és rugós csapokkal.
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VIP-Mini csatlakozó sékli

VIP-Mini horog kiakadásgátlóval

VIP végállás ütköző

VAK - VIP Mini-Lifter 2 és 4 ághoz
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10-VIP VAK 1 - gyűjtőszem garnitúrák standard daruhorgokhoz

VAC 1 - gyűjtőszem garnitúra hegesztett, 
körben mozgatható szemes villával - VRG -, 
így a lánc Ø és az ágak száma kényszerűen 
kapcsolódik.
A VIP-Mini gyűjtőszem garnitúra a RUD ID-
POINT®-tal (RFID chip) van felszerelve, és 

SiP  
cikkszám 

Lánc  
névl. vastag-
sága [mm]

Teherbírás 
 

[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
VAK.1.V0.06 6 1500 VAK 1-6 13 60 110 138 0,54
VAK.1.V0.08 8 2500 VAK 1-8 16 60 110 147 0,90
VAK.1.V0.10 10 4000 VAK 1-10 18 75 135 181 1,44
VAK.1.V0.13 13 6700 VAK 1-13 22 90 160 218 2,68
VAK.1.V0.16 16 10000 VAK 1-16 26 100 180 250 4,35
VAK.1.V0.20 20 16000 VAK 1-20 40 180 340 434 14,74
VAK.1.V0.22 22 20000 VAK 1-22 45 180 340 434 17,99

10-VIP VAK 2 - gyűjtőszem garnitúrák standard daruhorgokhoz

VAC 2 - gyűjtőszem garnitúra 2 hegesztett, 
körben mozgatható szemes villával - VRG -, 
így a lánc Ø és az ágak száma kényszerűen 
kapcsolódik.
A VIP-Mini gyűjtőszem garnitúra a RUD ID-
POINT®-tal (RFID chip) van felszerelve, és 

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  
 

[mm]

C  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VAK.2.V0.06 6 2100 1500 VAK 2-6 13 60 110 138 0,65
VAK.2.V0.08 8 3500 2500 VAK 2-8 18 75 135 172 1,40
VAK.2.V0.10 10 5600 4000 VAK 2-10 22 90 160 206 2,47
VAK.2.V0.13 13 9500 6700 VAK 2-13 26 100 180 238 4,29
VAK.2.V0.16 16 14000 10000 VAK 2-16 32 110 200 270 7,59
VAK.2.V0.20 20 22400 16000 VAK 2-20 40 180 340 434 18,19
VAK.2.V0.22 22 28000 20000 VAK 2-22 45 180 340 434 21,79

10-VIP VAK 4 - gyűjtőszem garnitúrák standard daruhorgokhoz

VAC 4-ágú gyűjtőszem garnitúra 2 hegesztett, 
körben mozgatható szemes villával - VRG -, 
így a lánc Ø és az ágak száma kényszerűen 
kapcsolódik. A VIP-Mini gyűjtőszem garnitúra 
a RUD ID-POINT®-tal (RFID chip) van felsze-
relve, és egyedi azonosító szám rendelhető 

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VAK.4.V0.06 6 3150 2250 VAK 4-6 18 75 135 217 1,71
VAK.4.V0.08 8 5250 3750 VAK 4-8 22 90 160 268 3,28
VAK.4.V0.10 10 8400 6000 VAK 4-10 26 100 180 311 5,20
VAK.4.V0.13 13 14000 10000 VAK 4-13 32 110 200 373 9,80
VAK.4.V0.16 16 21200 15000 VAK 4-16 36 140 260 470 16,78
VAK.4.V0.20 20 33600 24000 VAK 4-20 51 190 350 614 38,84
VAK.4.V0.22 22 42000 30000 VAK 4-22 51 190 350 644 42,15

egyedi azonosító számmal rendelhető össze. 
Komplett azonosító biléta integrált láncelle-
nőrző idomszerrel. Az összekötő- és a bizto-
sítócsap felszerelve. A méretek a DIN 5688 
szerinti A alakú gyűjtőszemnek felelnek meg. 
DIN EN 1677-4 szerint készült.

egyedi azonosító számmal rendelhető össze. 
Komplett azonosító biléta integrált láncelle-
nőrző idomszerrel. Az összekötő- és a bizto-
sítócsap felszerelve. DIN EN 1677-4 szerint 
készült. A méretek a DIN 5688 szerinti A alakú 
gyűjtőszemnek felelnek meg.

hozzá. Komplett azonosító biléta integrált lán-
cellenőrző idomszerrel. Az összekötő- és a biz-
tosítócsap felszerelve. DIN EN 1677-4 szerint 
készült. A méretek a DIN 5688 szerinti A alakú 
gyűjtőszemnek, B alakú közbenső szemnek fe-
lelnek meg.
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10-VIP VBK 1 - VIP gyűjtőszem garnitúra kisebb teherhorgokhoz

VBK 1 - gyűjtőszem garnitúra hegesztett, 
körben mozgatható szemes villával - VRG -, 
így a lánc Ø és az ágak száma kényszerűen 
kapcsolódik. A VIP-Mini gyűjtőszem garnitúra 
a RUD ID-POINT®-tal (RFID chip) van felsze-

SiP  
cikkszám 

Lánc  
névl. vastagsá-

ga [mm]

Teherbírás 
 

[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
VBK.1.V0.06 6 1500 VBK 1-6 13 25 54 82 0,38
VBK.1.V0.08 8 2500 VBK 1-8 16 34 70 107 0,72
VBK.1.V0.10 10 4000 VBK 1-10 18 40 85 131 1,15
VBK.1.V0.13 13 6700 VBK 1-13 22 50 115 174 2,21
VBK.1.V0.16 16 10000 VBK 1-16 26 65 140 211 3,84
VBK.1.V0.20 20 16000 VBK 1-20 32 75 170 264 7,65
VBK.1.V0.22 22 20000 VBK 1-22 36 110 200 294 9,02

10-VIP VBK 2 - VIP gyűjtőszem garnitúra kisebb teherhorgokhoz

VBK 2 - gyűjtőszem garnitúra 2 hegesztett, 
körben mozgatható szemes villával - VRG -, 
így a lánc Ø és az ágak száma kényszerűen 

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbírás  
NW 45-60° 

[kg]

Megneve-
zés 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VBK.2.V0.06 6 2100 1500 VBK 2-6 13 25 54 82 0,48
VBK.2.V0.08 8 3500 2500 VBK 2-8 16 34 70 107 0,93
VBK.2.V0.10 10 5600 4000 VBK 2-10 18 40 85 131 1,54
VBK.2.V0.13 13 9500 6700 VBK 2-13 22 50 115 174 3,02
VBK.2.V0.16 16 14000 10000 VBK 2-16 26 65 140 211 5,41
VBK.2.V0.20 20 22400 16000 VBK 2-20 32 75 170 264 11,11
VBK.2.V0.22 22 28000 20000 VBK 2-22 36 110 200 294 12,82

relve, és egyedi azonosító számmal rendelhe-
tő össze. Komplett azonosító biléta integrált 
láncellenőrző idomszerrel. Az összekötő- és a 
biztosítócsap előre szerelve van. A méretek a 
DIN 5688 szerinti B alakú közbenső szemnek 

felelnek meg. DIN EN 1677-4 szerint készült.
Elegendő az emelőeszközökön lévő kis teher-
emelő horgokba akasztáshoz.

10-VIP VKZA - VIP azonosító biléta

VIP azonosító biléta integrált láncellenőrző 
idomszerrel, kompletten rögzítőlánccal. A kö-
vetkező jellemzők vizsgálhatóak meg a láncel-
lenőrző idomszerrel:
■	 A névleges vastagság kopásvizsgálata
■	 Láncosztás ellenőrzése (osztásnövekedés a 

névleges vastagság kopása miatt)
■	 Túlterhelés miatti plasztikus nyúlás vizs-

gálata

SiP  
cikkszám

Lánc névl. vastag-
sága [mm]

Megnevezés 

VK.ZA.00.04 4 VKZA-4
VK.ZA.00.06 6 VKZA-6
VK.ZA.00.08 8 VKZA-8
VK.ZA.00.10 10 VKZA-10
VK.ZA.00.13 13 VKZA-13
VK.ZA.00.16 16 VKZA-16*
VK.ZA.00.20 20 VKZA-20*
VK.ZA.00.22 22 VKZA-22*

* A vizsgáló idomszer a 16, 20 és 22 mm méretű gyűj-
tőszem garnitúrákhoz külön mellékelve.

10-VIP VG-csap biztosító hüvellyel

VIP villafejcsap a villafej elemeinek a lánchoz 
való csatlakoztatásához, a névleges méret és 
minőségi osztály megjelölésével, rozsdamen-
tes hasított hüvely az alkatrészek összeszere-
léséhez/rögzítéséhez.

SiP  
cikkszám 

Lánc  
névleges vastagsága 

[mm]

Megnevezés 
 

Csomag 
tartalma 
[Darab]

VG.BO.00.04 4 VG-4/4-es szorítóhüvely 10
VG.BO.00.06 6 VG-6/6-os szorítóhüvely 10
VG.BO.00.08 8 VG-8/8-as szorítóhüvely 10
VG.BO.00.10 10 VG-10/10-es szorítóhüvely 10
VG.BO.00.13 13 VG-13/13-as szorítóhüvely 10
VG.BO.00.16 16 VG-16/16-os szorítóhüvely 4
VG.BO.00.20 20 VG-20/20-as szorítóhüvely 4
VG.BO.00.22 22 VG-22/22-es szorítóhüvely 4
VG.BO.00.28 28 VG-28/28-as szorítóhüvely 1

kapcsolódik. A további részleteket lásd a VBK 
1-nél.

139

Extra rugalmas, extra erős, extra biztonságos - kisebb teherhorgokhoz

Extra rugalmas, extra erős, extra biztonságos - kisebb teherhorgokhoz

VIP - GK10 Láncfüggesztékek FÜGGESZTÉKEK



10-VIP VSAK - VIP speciális gyűjtőszem garnitúrák

Speciális gyűjtőszem garnitúrák 140 mm, 190 
mm és 250 mm belső szélességgel nagyobb 
daruhorgokhoz.
Összetéveszthetetlen lánccsatlakozás 1-, 2- 
és 3-/4-ághoz külön érdeklődésre.

10-VIP VMK - VIP lánc méteráru

A RUD Grad 100  vagy VIP 
láncfüggesztékei CrNiMo rozs-
damentes acélból készülnek. A 
saját speciális nemesítésnek 
köszönhetően a Grad 100 láncok 
nagy szilárdságuk ellenére is 
megőrzik szívósságukat. A PINK® 
színű fluoreszkáló porbevonat 
egyértelmű optikai jellemző. A 
VIP láncfüggesztékek minőségi 
jellemzője, hogy a DGUV (BG) 
alapelvek szerint tanúsítottak, 
amelyek például az EN 818 és 
PAS 1061 szabványokon alapul-
nak, ezért viselik a H1 bélyeget. 

Ezek kis láncszem távolságokban 
szerepelnek, és az alapelvek be-
tartása mellett azt is jelenti, hogy 
a RUD volt az első gyártó, aki 
Grad 100 minősítéssel rendelke-
zik. Kérésre természetesen más 
ügyfélspecifikus jóváhagyások 
is rendelkezésre állnak. A PINK® 
színű VIP minőség a RUD rendkí-
vül dinamikus láncfüggesztékeit 
jelölik, amelyek kevésbé érzéke-
nyek a külső mechanikai kopás-
ra és sérülésekre, ami hosszabb 
élettartamot jelent.

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges  
vastagság 

[mm]

Teher- 
bírás  
[kg]

Megnevezés 
 

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]

Szem 
mérete  
[mm]

VKMW.04.00 4 630 VMK 4x12 0,38 4 x 12
VKMW.06.00 6 1500 VMK 6x18 0,91 6 x 18
VKMW.08.00 8 2500 VMK 8x24 1,57 8 x 24
VKMW.10.00 10 4000 VMK 10x30 2,45 10 x 30
VKMW.13.00 13 6700 VMK 13x39 4,04 13 x 39
VKMW.16.00 16 10000 VMK 16x48 6,02 16 x 48
VKMW.20.00 20 16000 VMK 20x60 9,97 20 x 60
VKMW.22.00 22 20000 VMK 22x66 12,31 22 x 66
VKMW.28.00 28 31500 VMK 28x84 18,60 28 x 84

10-VIP VVH - VIP rövidítő horog
■	DIN 5692 szerint
■	 A horogvég megvastagított, így a helytelen használat kizárt!

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megneve-
zés 

 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E 
 

[mm]

F  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
V.VVH.V0.06 6 1500 VVH-6 34 18 20 44 7,5 23 53 0,27
V.VVH.V0.08 8 2500 VVH-8 38 22 25 54 9,5 33 64 0,45
V.VVH.V0.10 10 4000 VVH-10 47 28 31 68 12,0 42 80 1,03
V.VVH.V0.13 13 6700 VVH-13 60 36 40 87 15,0 47 103 2,15
V.VVH.V0.16 16 10000 VVH-16 75 45 50 108 18,5 57 125 4,06
V.VVH.V0.20 20 16000 VVH-20 92 58 63 138 24,0 76 162 8,40
V.VVH.V0.22 22 20000 VVH-22 102 62 69 151 26,0 83 179 11,00

10-VIP VMVK - VIP multi rövidítő karom biztonsági retesszel
■	DIN 5692 szerint
■	 A VMVK minden további alkatrész nélkül felszerelhető a láncra!

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VMVK.V0.06 6 1500 VMVK-6 34 30 40 35 66 0,24
VMVK.V0.08 8 2500 VMVK-8 48 40 54 48 88 0,61
VMVK.V0.10 10 4000 VMVK-10 60 49 67 60 110 1,21
VMVK.V0.13 13 6700 VMVK-13 74 64 86 76 143 2,35
VMVK.V0.16 16 10000 VMVK-16 91 79 105 98 176 4,38
VMVK.V0.20 20 16000 VV-20 117 101 102 140 8,83
VMVK.V0.22 22 20000 VV-22 117 101 102 140 8,45
VMVK.V0.28 28 31500 VV-28 150 130 130 170 17,30
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10-VIP VCGH - VIP-Cobra villás fejű horog

■	 VIP villás fejű horog biztonsági berendezéssel
■	 Jelölőpontokkal a pofanyílás és a bordamagasság ellenőrzéséhez

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbí-
rás 
[kg]

Megne-
vezés 

 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

F  
(max) 
[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
V.COB.V0.06 6 1500 VCGH-6 38 22 16 20 24 25 45 72 76 0,39
V.COB.V0.08 8 2500 VCGH-8 50 28 20 28 32 30 52 95 97 0,78
V.COB.V0.10 10 4000 VCGH-10 60 36 26 36 39 35 65 118 108 1,50
V.COB.V0.13 13 6700 VCGH-13 76 46 30 37 48 40 73 135 126 2,84
V.COB.V0.16 16 10000 VCGH-16 83 56 36 49 58 48 87 161 152 4,68
V.COB.V0.20 20 16000 VCGH-20 112 68 50 69 78 63 114 218 195 9,26
V.COB.V0.22 22 20000 VCGH-22 117 78 50 74 83 63 114 223 198 11,97
V.COB.V0.28 28 31500 VCGH-28 150 101 69 88 109 90 155 295 275 26,40

10-VIP VCÖH - VIP-Cobra szemes horog

Speciális kötelekhez, VIP láncfüggesztékekhez, PowerPoint kombinációkhoz, univ. forgószemekhez és máshoz
SiP  

cikkszám 
Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbí-
rás 
[kg]

Megneve-
zés 

 

A 
 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D 
 

[mm]

E 
 

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
V.VCOH.004 4 630 VCÖH-4 18 18 12 13 14 18 53 8 75 0,15
V.VCOH.006 6 1500 VCÖH-6 24 22 16 22 24 25 73 11 98 0,38
V.VCOH.008 8 2500 VCÖH-8 32 28 20 28 32 30 95 13 126 0,80
V.VCOH.010 10 4000 VCÖH-10 38 36 26 36 39 35 118 17 150 1,58
V.VCOH.013 13 6700 VCÖH-13 48 45 30 37 48 40 135 21 170 3,10
V.VCOH.016 16 10000 VCÖH-16 63 56 36 49 58 48 161 27 208 4,95

10-VIP VIP kiakadásgátló készlet VCGH-hoz és VCÖH-hoz

■	 Kovácsolt kiakadásgátlóból, 3-szor teker-
cselt rozsdamentes dupla szárú rugóból és 
réselt hüvelyből áll.

■	 8-as minőségi osztályú RUD-GSH-hoz is.
■	Csak eredeti RUD alkatrészeket használ-

jon!

SiP  
cikkszám

Lánc névleges vastag-
ság [mm]

Megnevezés  Kb. súly (nettó) 
[kg]

SISET.004 4 Si készlet VMH-4 0,03
SISET.006 6 Si készlet VCGH-6 0,05
SISET.008 8 Si készlet VCGH-8 0,09
SISET.010 10 Si készlet VCGH-10 0,13
SISET.013 13 Si készlet VCGH-13 0,19
SISET.016 16 Si készlet VCGH-16 0,33
SISET.020 20 Si készlet VCGH-20 0,58
SISET.022 22 Si készlet VCGH-22 0,58
SISET.028 28 Si készlet VCGH-28 1,60

10-VIP VWH - VIP széles nyílású horog

■	 Jelölőpontokkal a pofanyílás és a borda-
magasság ellenőrzéséhez

■	 Súlyoptimalizált vázszerkezetes technoló-
gia

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megneve-
zés 

 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
V.VWH.SO.06 6 1500 VWH-6 32 24 24 32 22 50 24 90 0,44
V.VWH.SO.08 8 2500 VWH-8 41 31 24 42 29 64 32 121 1,03
V.VWH.SO.10 10 4000 VWH-10 49 37 30 50 36 76 40 143 1,75
V.VWH.SO.13 13 6700 VWH-13 58 44 31 64 46 90 47 168 3,02
V.VWH.SO.16 16 10000 VWH-16 66 50 39 75 56 100 55 190 4,72
V.VWH.V0.20 20 16000 VWH-20 96 80 74 102 80 136 80 277 15,16
V.VWH.V0.22 22 20000 VWH-22 96 80 74 102 80 136 80 277 15,32
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10-VIP VAGH-S - VIP automata villás fejű horog

■	Optimalizált súlyú az innovatív szerkezeti 
kialakításnak köszönhetően

■	 Ergonomikusan kialakított reteszelőkar, 
könnyen használható és csúszásgátló 
felületű - nincs zúzódás veszély.

■	 Védőbordákkal, melyek védik az első lánc-
szemet

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbí-
rás 
[kg]

Megnevezés  A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

F (max) 
[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VAGH.V0.08 8 2500 VAGH(S)-8 40 30 27 28 97 44 60 121 1,10
VAGH.V0.10 10 4000 VAGH(S)-10 49 37 30 31 107 48 66 135 1,51
VAGH.V0.13 13 6700 VAGH(S)-13 61 48 36 40 133 61 81 169 2,97

10-VIP HWA-DK - forgó emelőeszköz adapter

■	 Kompletten eredeti Demag golyós-
csapágyakkal

■	 Alkalmas az összes VIP villás fejű  
alkatrészéhez

■	 Nagy szilárdságú, edzett speciális acélból
■	 Alkalmas egyágú horogtartókhoz és 

kétágú horogszekrényekhez
■	 EN 1677 és DGUV 109-017 szabály 

szerint bevizsgált

SiP  
cikkszám 

Teherbírás  
 

[kg]

Megnevezés 
 

Villafej kapcsolódás 
 

[mm]

Alkalmas 
 

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
HWK.D6.040 400/250 HWA-6* DK400** 6 DK1 200-ig / DK2 400-ig / DC 1+2 0,12
HWK.D6.080 800/500 HWA-6* DK800** 6 DK1 200-400 / DK2 400-800 / DK5 630-ig / DC 5 0,20
HWK.D8.080 800/500 HWA-8 DK800** 8 DK1 200-400 / DK2 400-800 / DK5 630-ig / DC 5 0,40
HWK.D6.125 1250/1000 HWA-8 DK1250** 8 DK5 630-1250 / DK10 1250-ig / DC 10+20 1000-ig 0,55

HWK.D0.200 2500/2000 HWA-10 DK2500** 10
DK10 1250-2500 / DK16 1250-2500 /  
DK20 2500-ig / DC 20*** 1000-2000

0,90

HWK.D3.500 5000 HWA-13 DK5000 13 DK16 1600-3200 / DK20 2500-5000 1,30

* alkalmas az ICE IAGH 6 automata villás fejű horoghoz is 
** alkalmas a DC-Pro, DCS-Pro és DC-COM sorozatokhoz is 
*** DK 2500 / DC 20: csak a DEMAG DK alsó karimákkal együtt

10-VIP HWA-PK - forgó emelőeszköz adapter

■	 Kompletten eredeti Demag golyós-
csapágyakkal

■	 Alkalmas az összes VIP villás fejű  
alkatrészéhez

■	 Nagy szilárdságú, edzett speciális acélból

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés Villafej kapcsolódás 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HWK.P6.025 250 HWA-6 PK(1) 250 6 0,12
HWK.P6.050 500 HWA-6 PK(2) 500 6 0,15
HWK.P8.050 500 HWA-8 PK(2) 500 8 0,30
HWK.P8.100 1000 HWA-8 PK(5) 1000 8 0,35
HWK.P0.100 2000 HWA-10 PK(10) 2000 10 0,45

■	 Alkalmas PK egyágú horogtartókhoz és PK 
kétágú horgszekrényekhez

■	 EN 1677 és DGUV 109-017 szabály szerint 
bevizsgált

■	Megvastagított horogvég – megakadályoz-
za a horogvégek veszélyes terhelését.

■	Bevált jelölési pontok a pofanyílás ellenőr-
zéséhez (gyakran másolják).

■	 Szabadalmaztatott kopásjelzők, amelyek 
mérés nélkül jelzik a leselejtezés szüksé-
gességét.
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10-VIP VCH-K-16 - VIP konténerhorog - önzáró

■	Önzáró
■	 Alkalmas ISO konténer sarkokhoz 
■	 A konténerhorog stabil biztosítóval van 

felszerelve. Emelés közben nem eshet ki az 
ISO sarokból. Nagyon egyszerűen használ-
ható.

■	 A RUD VCH-K-16 horgok függőleges 
emelésre és maximum 40°-os dőlésszögig 
használhatóak (lásd az ábrát).

■	 Villás fejű csatlakozó 16-os VIP lánchoz. 

10-VIP VBMHWA - VIP betonháló horog

■	Golyóscsapágyazott, közvetlen lánckapcso-
lódással.

■	 A horog hátrészének ellapítása megkön�-
nyíti a horog vízszintes bevezetését a 
betonhálókba.

Csak kötegelt hálócsomagokat moz-
gasson. Ne átfűzve akassza be! Személyek 
feletti szállításra nem alkalmas.

SiP  
cikkszám

Lánc  
névleges vastag-

ság [mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

Meg- 
nevezés 

A  

[mm]

B 
 

[mm]

C 
 

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
VBMH.VIP.2 8 2500 VBMHWA-8 35 18 61 389 2,40
VBMH.VIP.4 10 4000 VBMHWA-10 35 18 61 394 2,77

10-VIP VCH 12,5t / VCH-SL-22 - VIP konténerhorog

A VCH alkalmas az ISO konténer sarkokhoz.
■	 VCH-12,5 t: Fix kapcsolódás IVS, VVS  

vagy VVGSCH segítségével
■	 VCH-SL-22: Villás fejű csatlakozó VIP 

lánchoz - 22 mm, szabadalmaztatott 
nyomórögzítővel

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VCH.VIP.10 16 10000 VCH-K-16 18 71 23 50 46 76 48 40 2,35

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

CH.VIP.125 16 12500 VCH-12,5t 56 70 28 50 24 50 53 83 3,15
CH.VIP.200 22 20000 VCH-SL-22 24 62 48 50 100 50 45 4,22
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10-VIP V-SIG - VIP standard szigetelt függeszték

SiP  
cikkszám

Lánc névleges vastagság 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés L 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VIP.ILG.06 6 1500 V-SIG-6 357 1,40
VIP.ILG.08 8 2500 V-SIG-8 431 2,40
VIP.ILG.10 10 4000 V-SIG-10 525 4,02
VIP.ILG.13 13 6700 V-SIG-13 643 8,20
VIP.ILG.16 16 10000 V-SIG-16 765 13,10

Soha ne  véegzzen hegesztést a lánc-
függesztékeken, az emelőláncokon és a 
hozzá kapcsolódó alkatrészeken. 
Legyen óvatos függő teher hegesztése-
kor – óvja emelőeszközét vagy a darut 
az áramtól.

10-VIP UW-PP - VIP univerzális forgószem

■	Golyóscsapágyazott, ezért terhelés alatt is forgatható. 
■	 Szabadalmaztatott villás fejű kialakítás
■	 Ennek köszönhetően univerzálisan kapcsolódik - min-

den oldalról terhelhető
■	Csak RUD által jóváhagyott VIP láncokat és alkatré-

szeket szereljen fel.

A DGUV szabály a következőket írja 
elő: A függesztékeket a használat előtt ki 
kell forgatni - ezt az UW-PP automatikusan 
elvégzi.

SiP  
cikkszám

Lánc név. 
vastagság 

[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

S (max) 
 

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

UWPP.00.04 4 630 UW-PP-4 32 4,8 13 4,5 56 0,20
UWPP.00.06 6 1500 UW-PP-6 38 7,0 16 4,5 68 0,42
UWPP.00.08 8 2500 UW-PP-8 52 9,1 20 6,0 88 1,00
UWPP.00.10 10 4000 UW-PP-10 66 11,0 26 6,0 106 1,91
UWPP.00.13 13 6700 UW-PP-13 80 14,4 30 6,5 131 3,64
UWPP.00.16 16 10000 UW-PP-16 86 17,6 37 8,0 141 4,89
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10-VIP VV-GSCH - felcserélhetetlen VIP villás fejű sékli

■	Optimálisan összehangolt: maximális 
pofanyílás a legkisebb sékli csapnál.

■	 Elforgatott villafej – hajlításnak messze-
menően ellenálló kardáncsukló.

■	Nagy szilárdságú kivitel a sékli kengyelé-
ben integrált biztonsági menettel.

■	 A csap felfekvő felülete a sékli mindkét oldalán sima.
■	 A csapszeg forgatható.
■	 A menetnél nincs hajlítási feszültség, csak 

biztonsági funkciója van.

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbí-
rás 
[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VV.GS.V4.06 6 1500 VV-GSCH-6 17 8 22 10 21 40 28 36 0,13
VV.GS.V0.08 8 2500 VV-GSCH-8 21 10 26 12 32 48 39 48 0,27
VV.GS.V0.10 10 4000 VV-GSCH-10 27 13 34 16 35 62 45 61 0,68
VV.GS.V0.13 13 6700 VV-GSCH-13 33 17 42 20 41 81 59 78 1,30
VV.GS.V0.16 16 10000 VV-GSCH-16 38 21 49 24 49 95 69 96 2,50
VV.GS.V4.20 20 16000 VV-GSCH-20 47 27 60 30 57 119 88 108 4,26
VV.GS.V4.22 22 20000 VV-GSCH-22 53 30 76 36 72 130 95 132 6,43

10-VIP VC-SCH - nagyszilárdságú VIP sékli

■	 A DIN 82 101-C szerinti alak, felhegesztett 
rögzítőanyával.

■	Biztosítás sasszeggel.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VC.SC.V0.06 16000 VC-SCH-4,0 42 27 60 30 29 96 91 2,78
VC.SC.V0.08 25000 VC-SCH-5,0 47 30 72 36 33 107 111 4,38
VC.SC.V0.10 31500 VC-SCH-6,0 53 34 78 39 37 121 120 5,91

10-VIP VV-SCH - felcserélhetetlen VIP sékli

■	Nagy szilárdságú kivitel a sékli kengyelé-
ben integrált biztonsági menettel.

■	 A csap felfekvő felülete a sékli mindkét 
oldalán sima.

■	 A csapszeg forgatható.
■	 A menetnél nincs hajlítási feszültség, csak 

biztonsági funkciója van.
■	 Előszerelt szorítóhüvely. Tartós biztonság a 

szorítóhüvely beütésének köszönhetően.

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbí-
rás 
[kg]

Megnevezés 
 

A  

[mm]

B 
 

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F 
 

[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VV.SC.V0.06 6 1500 VV-SCH-6 14 8 22 10 8 17 36 30 0,09
VV.SC.V0.08 8 2500 VV-SCH-8 17 10 26 12 10 19 44 36 0,17
VV.SC.V0.10 10 4000 VV-SCH-10 21 13 34 16 13 24 56 49 0,40
VV.SC.V0.13 13 6700 VV-SCH-13 27 17 42 20 17 29 75 63 0,80
VV.SC.V0.16 16 10000 VV-SCH-16 33 21 49 24 21 36 90 73 1,34

■	 Speciális menet, ezért más séklicsapokkal 
ellentétben felcserélhetetlen!

■	 Előszerelt szorítóhüvely. Tartós biztonság a 
szorítóhüvely beütésének köszönhetően.

■	 Speciális menet, ezért más séklicsapokkal 
ellentétben felcserélhetetlen!
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10-VIP VVS - VIP lánclakat (akadásmentes alakkal)

■	Univerzálisan alkalmazható és robusztus  
lánclakat

■	 A forma és a funkció szabadalmaztatás 
alatt

■	 A felszerelt lánc beakadása nem lehetsé-
ges

■	 A lakatkengyelek felébe más gyártók 
rögzítőeszközei, pl. rögzítési pontok, séklik, 
lemezfogók stb., valamint a lánc szerelhe-
tő.

■	 A kengyelfelek tetszés szerint kombinálha-
tók egymással.

■	 Nem mozog, nem sérül meg az egyébként 
szokásos biztonsági rugó vagy a rögzítő-
csap hüvelyei

■	 Szabadalmaztatott kopásjelzők, amelyek 
mérés nélkül jelzik a DGUV 109-017 sza-
bály szerinti lecserélési feltételeket.

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés 
 

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VVS.VP.X06 6 1500 VVS-6 18 55 13 11 17 46 0,13
VVS.VP.X08 8 2500 VVS-8 24 70 18 14 23 61 0,29
VVS.VP.X10 10 4000 VVS-10 28 88 22 17 27 74 0,57
VVS.VP.X13 13 6700 VVS-13 34 111 28 23 33 93 1,20
VVS.VP.X16 16 10000 VVS-16 39 130 33 27 37 108 1,98
VVS.VP.X20 20 16000 VVS-20 42 154 41 34 41 124 3,68
VVS.VP.X22 22 20000 VVS-22 48 172 44 37 46 138 4,78
VVS.VP.X30 28 31500 VVS-28 69 228 58 47 67 189 10,35

10-VIP VRG - VIP villás szem

■	 Alkatrészként külső gyártók villafejeihez, 
karimáihoz stb. való kapcsolódáshoz.

■	 Teljesen előszerelve, összekötő csavarral és 
szorítóhüvellyel.

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges vastagság 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VRG.V00.06 6 1500 VRG-6 17 30 37 16 8 28 0,09
VRG.V00.08 8 2500 VRG-8 23 40 50 22 10 37 0,20
VRG.V00.10 10 4000 VRG-10 28 50 60 27 13 46 0,36
VRG.V00.13 13 6700 VRG-13 36 64 75 32 17 58 0,79
VRG.V00.16 16 10000 VRG-16 45 76 93 40 21 76 1,45
VRG.V00.20 20 16000 VRG-20 58 92 120 52 28 94 3,04
VRG.V00.22 22 20000 VRG-22 62 102 124 52 34 96 3,80

VVS VIP lánclakat használata
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10-VIP VCG - VIP túlterhelés ellenőrzés, kompletten

Ne lépje túl az engedélyezett teherbírást! A hitelesített 
résszélesség megfelel a megadott célméretnek.

A túlterhelés azonnali, állandó vizuális 
jelzése - a speciálisan kalibrált VCG RUD 
kontrollszemmel, fixen beépítve, de könnyen 
cserélhető VVS lánclakattal, amely a követke-
zőkből áll: 
1 - VVS lánclakat: 
Kalapáccsal könnyen összeszerelhető (össze-
téveszthetetlen lánckapcsolódás) 

SiP  
cikkszám 

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VCGK.VP.06 6 1500 VCG-6-kpl 128 0,34
VCGK.VP.08 8 2500 VCG-8-kpl 167 0,79
VCGK.VP.10 10 4000 VCG-10-kpl 206 1,56
VCGK.VP.13 13 6700 VCG-13-kpl 256 3,27
VCGK.VP.16 16 10000 VCG-16-kpl 300 5,66
VCGK.VP.20 20 16000 VCG-20-kpl 345 10,21
VCGK.VP.22 22 20000 VCG-22-kpl 392 13,93

10-VIP VCG - VIP túlterhelésmérő betét

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

Cél 
[mm]

VCG.VIP.06 6 1500 VCG-6 36 0,05 4
VCG.VIP.08 8 2500 VCG-8 45 0,10 6
VCG.VIP.10 10 4000 VCG-10 58 0,23 7
VCG.VIP.13 13 6700 VCG-13 70 0,43 10
VCG.VIP.16 16 10000 VCG-16 84 0,74 11
VCG.VIP.20 20 16000 VCG-20 97 1,10 12
VCG.VIP.22 22 20000 VCG-22 116 1,87 16

2 - VCG kontrolszem 
Jelzőbordákkal és hitelesített résszélességgel 
(cél...mm) 
3 - VIP lánc, 3 szem 
További biztonsági elem (lánc) a mellékágon
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10-VIP VLE - VIP hosszbeállító

■	 Ideális kiegészítő nagy névleges láncvas-
tagságokhoz. 

■	 Ideális nehéz terhek finombeállításához, 
a 4 teherviselő ág esetén lehetséges a 
pontos horizontális beállítás. Ez különösen 
fontos, ha a súlypont nem a középpontban 
van, és sokkal könnyebbé teszi az össze-
szerelést. 

■	 Terhelés alatt beállítás nem lehetséges.

■	 Terhek erőkiegyenlítő emelése, például 
szélturbinák toronyszegmenseinek felállí-
tásához

■	 5-szög görgő a lánc átfordításához
■	Golyóscsapágyazott tartó séklihez
■	Csekély méretű
■	 Kapcsolódás nagy szilárdságú séklikkel
■	 A kötélterelő helyett
■	 Fékezett 5-szög görgő, hogy elkerülje a 

terheletlen lánc leesését az egyik oldalon

VIP láncblokk - ideális a FLARIBO rögzítési 
pontokkal kombinálva
■	 FLARIBO rögzítési pont csőszegmensek 

beépítéséhez

Láncfüggesztékek pontos hosszki-
egyenlítéshez. A hossz a menet segítségé-
vel milliméteres pontossággal beállítható. 
A beállítás csak terheletlen állapotban 
lehetséges.

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbírás  
[kg]

Megnevezés L zárva
[mm]

Löket
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

I.C06.MK.GA 6 1500 ICE-CURT-K-6-GAKO 260 140 1,75
I.C08.MK.GA 8 2500 ICE-CURT-K-8-GAKO 350 170 3,15
I.C10.MK.GA 10 4000 ICE-CURT-K-10-GAKO 362 170 3,55
I.C13.MK.GA 13 6700 ICE-CURT-K-13-GAKO 530 300 6,57
I.C16.MK.GA 16 10000 ICE-CURT-K-16-GAKO 612 350 12,22
ILE.V00.16 16 12500 ILE 16 272 60 12,69
VLE.V00.20 20 16000 VLE 20 360 140 20,83
VLE.V00.22 22 20000 VLE 22 360 140 20,85
VLE.V00.28 28 31500 VLE 28 475 172 44,00

10-VIP VCB - VIP láncblokk

■	Rögzítés a csőkarima meglévő furataihoz
■	Rántásmentes forgatás és fordítás a sik-

lócsapágyas szemes fülnek köszönhetően

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbír. NW 
0-7° [kg]

Teherbír. NW 
7-20° [kg]

Teherbír. NW 20-
45° [kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VCB.016.01 16 20000 18500 14000 VCB-16 135 318 50 45 196 25,30
VCB.022.01 22 40000 37500 28000 VCB-22 175 436 80 68 270 56,60
VCB.028.01 28 63000 58000 45000 VCB-28 220 527 100 75 339 99,90
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10-VIP VW - VIP kiegyenlítő

TIPPÜNK: A VIP 2x 2-ágú kiegyenlítős függesztékkel egyenletes terheléselosz-

10-VIP VIP kiegyenlítős függeszték

lás érhető el mind a 4 ágon, és 33%-kal nagyobb teherbírást biztosít, mint a normál 
4-ágú függesztékeknél.

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagság

[mm]

Teherbírás max.  
eng. NW ß=15°-nál 

[kg]

Teherbírás max.  
eng. NW ß=30°-nál 

[kg]

Teherbírás max.  
eng. NW ß=45°-nál 

[kg]

Megnevezés 
 

VWG.006.00 6 5800 5200 4200 VIP kiegy. függeszték 6mm
VWG.008.00 8 9600 8600 7000 VIP kiegy. függeszték 8mm
VWG.010.00 10 15400 13800 11200 VIP kiegy. függeszték 10mm
VWG.013.00 13 25800 23200 19000 VIP kiegy. függeszték 13mm
VWG.016.00 16 38000 34000 28000 VIP kiegy. függeszték 16mm
VWG.020.00 20 61800 55400 45000 VIP kiegy. függeszték 20mm
VWG.022.00 22 77200 69200 56000 VIP kiegy. függeszték 22mm
VWG.028.00 28 121000 108000 88200 VIP kiegy. függeszték 28mm

SiP  
cikkszám

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teherbír.  
NW 0-45° 

[kg]

Teherbír. pár-
huzamosan NW 

0-7° [kg]

Meg- 
nevezés 

A  

[mm]

B 

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VW.25.0006 6 2100 3000 VW-6 110 15 14 21 46 0,49
VW.25.0008 8 3500 5000 VW-8 150 20 18 26 59 1,16
VW.25.0010 10 5600 8000 VW-10 180 25 23 32 76 2,20
VW.25.0013 13 9500 13400 VW-13 240 30 28 38 91 4,37
VW.25.0016 16 14000 20000 VW-16 300 35 32 41 120 8,80
VW.25.0020 20 22400 32000 VW-20 300 45 40 41 123 10,74
VW.25.0022 22 28000 40000 VW-22 350 50 46 54 150 15,39
VW.25.0028 28 45000 63000 VW-28 450 50 60 90 180 35,30

10-VIP VWK-2S / VAK-2S - VIP gyűjtőszemes kiegyenlítő

Figyelem: A 2 ágú függeszték a kiegyenlítővel önmagában nem használható 2 ágú 
függesztékként. A terhek emelésére szolgáló munkaeszközöknek meg kell akadályozniuk 
a teher véletlen és veszélyes elmozdulását (vö. BetrSichV., 1. függelék, 3.2.3. szakasz)

SiP  
cikkszám 

Névleges  
lánc- 

vastag-
ság [mm]

Teher- 
bírás  

NW 0-45° 
[kg]

Teherbír.  
párhuz.  
NW 0-7° 

[kg]

Megnevezés 
 

Kapcsolódás  
felül 

 

Kapcsoló-
dás alul  

A  
 

[mm]

B  
 

[mm]

C  
 

[mm]

T  
 

[mm]

Kb.  
súly  

(nettó) 
[kg]

VWK.2S.A.06 6 2100 3000 VWK-2S-6 VV-SCH-10 (4t) VVS-6 18 75 135 276 1,95
VWK.2S.A.08 8 3500 5000 VWK-2S-8 VV-SCH-13 (6,7t) VVS-8 22 90 160 343 3,99
VWK.2S.A.10 10 5600 8000 VWK-2S-10 VV-SCH-16 (10t) VVS-10 26 100 180 403 7,35
VWK.2S.A.13 13 9500 13400 VWK-2S-13 VC-SCH-4,0 (14t) VVS-13 32 110 200 475 13,42
VWK.2S.A.16 16 14000 20000 VWK-2S-16 VC-SCH-5,0 (25t) VVS-16 36 140 260 599 23,53
VWK.2S.A.20 20 22400 32000 VWK-2S-20 VC-SCH-6,0 (31,5t) VVS-20 51 190 350 717 35,33
VWK.2S.A.22 22 28000 40000 VWK-2S-22 Th. sékli (40t) VVS-22 51 190 350 823 49,98
VWK.2S.A.28 28 45000 63000 VWK-2S-28 Adapter VVS-28 100 250 280 645 108,50
VWK.2S.B.06 6 2100 3000 VAK-2S-6 - - 18 75 135 217 1,36
VWK.2S.B.08 8 3500 5000 VAK-2S-8 - - 22 90 160 268 2,40
VWK.2S.B.10 10 5600 8000 VAK-2S-10 - - 26 100 180 311 4,00
VWK.2S.B.13 13 9500 13400 VAK-2S-13 - - 32 110 200 373 6,90
VWK.2S.B.16 16 14000 20000 VAK-2S-16 - - 36 140 260 470 11,50
VWK.2S.B.20 20 22400 32000 VAK-2S-20 - - 51 190 350 614 32,80
VWK.2S.B.22 22 28000 40000 VAK-2S-22 - - 51 150 350 644 35,00

SiP  
cikkszám

Lánc névleges 
vastagság [mm]

Teherbír. NW 
0-7° [kg]

Teherbír. NW 
7-20° [kg]

Teherbír. NW 20-
45° [kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VCB.016.01 16 20000 18500 14000 VCB-16 135 318 50 45 196 25,30
VCB.022.01 22 40000 37500 28000 VCB-22 175 436 80 68 270 56,60
VCB.028.01 28 63000 58000 45000 VCB-28 220 527 100 75 339 99,90
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VIP kiegyenlítő két 2-ágú függeszték használatához
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10-VIP VKRE - szimpla körlánc

SiP  
cikkszám 

Megnevezés 
 
 

Névleges  
lánc- 

vastagság 
[mm]

Teher- 
bírás  

NW 0-45° 
[kg]

Teher- 
bírás  

NW 45-60° 
[kg]

SiP  
cikkszám  

lánc 
méteráru 

V.KK0.06.00 VKRE-6x.... 6 1650 1200 VKMW.06.00
V.KK0.08.00 VKRE-8x.... 8 2750 2000 VKMW.08.00
V.KK0.10.00 VKRE-10x.... 10 4400 3200 VKMW.10.00
V.KK0.13.00 VKRE-13x.... 13 7500 5300 VKMW.13.00
V.KK0.16.00 VKRE-16x.... 16 11000 8000 VKMW.16.00
V.KK0.20.00 VKRE-20x.... 20 17600 12800 VKMW.20.00
V.KK0.22.00 VKRE-22x.... 22 22000 16000 VKMW.22.00
V.KK0.28.00 VKRE-28x.... 28 35500 22500 VKMW.28.00

Megjegyzés: Körláncoknál a teherbírás 20%-os csökkenését kell figyelembe venni (éles szélek)!
Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

10-VIP VKREV - szimplán rövidíthető körlánc

SiP  
cikkszám 

Megnevezés 
 
 

Névleges  
lánc- 

vastagság 
[mm]

Teher- 
bírás  

NW 0-45° 
[kg]

Teher- 
bírás  

NW 45-60° 
[kg]

SiP  
cikkszám  

lánc 
méteráru 

V.KKV.06.00 VKREV-6x.... 6 1650 1200 VKMW.06.00
V.KKV.08.00 VKREV-8x.... 8 2750 2000 VKMW.08.00
V.KKV.010.00 VKREV-10x.... 10 4400 3200 VKMW.10.00
V.KKV.013.00 VKREV-13x.... 13 7500 5300 VKMW.13.00
V.KKV.016.00 VKREV-16x.... 16 11000 8000 VKMW.16.00
V.KKV.020.00 VKREV-20x.... 20 17600 12800 VKMW.20.00
V.KKV.022.00 VKREV-22x.... 22 22000 16000 VKMW.22.00
V.KKV.028.00 VKREV-28x.... 28 35500 22500 VKMW.28.00

Megjegyzés: Körláncoknál a teherbírás 20%-os csökkenését kell figyelembe venni (éles szélek)!
Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

10-VIP VKRD - dupla körlánc

SiP  
cikkszám 

Megnevezés 
 
 

Névleges  
lánc- 

vastagság 
[mm]

Teher- 
bírás  

NW 0-45° 
[kg]

Teher- 
bírás  

NW 45-60° 
[kg]

SiP  
cikkszám  

lánc 
méteráru 

V.KD0.06.00 VKRD-6x.... 6 2550 1800 VKMW.06.00
V.KD0.08.00 VKRD-8x.... 8 4250 3000 VKMW.08.00
V.KD0.10.00 VKRD-10x.... 10 6800 4800 VKMW.10.00
V.KD0.13.00 VKRD-13x.... 13 11200 8000 VKMW.13.00
V.KD0.16.00 VKRD-16x.... 16 17000 12000 VKMW.16.00
V.KD0.20.00 VKRD-20x.... 20 27200 19200 VKMW.20.00
V.KD0.22.00 VKRD-22x.... 22 34000 24000 VKMW.22.00
V.KD0.28.00 2xVKRE-28x.... 28 53000 37500 VKMW.28.00

Megjegyzés: Körláncoknál a teherbírás 20%-os csökkenését kell figyelembe venni (éles szélek)!
Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt.

150 FÜGGESZTÉKEK Láncfüggesztékek VIP - GK10

VIP multi-rövidítő karmos VMVK-val rövidíthető



10-VIP Körláncok

* Csak 2 x 2 ággal szállítható! Teherbírás [kg]-ban

Lánc névleges vastagsága Körlánc, szimpla Körlánc, dupla Körlánc, végtelen

[mm] 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
6 1650 1200 2550 1800 1650 1200
8 2750 2000 4250 3000 2750 2000
10 4400 3200 6800 4800 4400 3200
13 7500 5300 11200 8000 7500 5300
16 11000 8000 17000 12000 11000 8000
20 17600 12800 27200 19200 17600 12800
22 22000 16000 34000 24000 22000 16000
28 35500 25000 53000* 37500* 35500 25000

10-VIP VKRDV - duplán rövidíthető körlánc

SiP  
cikkszám 

Megnevezés 
 
 

Névleges  
lánc- 

vastagság 
[mm]

Teher- 
bírás  

NW 0-45° 
[kg]

Teher- 
bírás  

NW 45-60° 
[kg]

V.KDV.06.00 VKRDV-6x.... 6 2550 1800
V.KDV.08.00 VKRDV-8x.... 8 4250 3000
V.KDV.10.00 VKRDV-10x.... 10 6800 4800
V.KDV.13.00 VKRDV-13x.... 13 11200 8000
V.KDV.16.00 VKRDV-16x.... 16 17000 12000
V.KDV.20.00 VKRDV-20x.... 20 27200 19200
V.KDV.22.00 VKRDV-22x.... 22 34000 24000
V.KDV.28.00 2xVKREV-28x.... 28 53000 37500

Megjegyzés: Körláncoknál a teherbírás 20%-os csökkenését kell figyelembe venni (éles szélek)!
Rendelésnél kérjük adja meg a hasznos hosszt
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Teherbírás áttekintése

Kettő VIP multi-rövidítő karmos VMVK-val rövidíthető
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Teherhorog 

Legyártjuk a teheremelő horgot az Ön egyedi 
specifikációi szerint.

Tőlünk megkapja a megfelelő megoldást, 
különösen akkor, ha darufelújítás után a te-
heremelő horgot cserélni kell, és a szükséges 
kivitel már nem szállítható.

Az Ön igényeinek megfelelően gyártunk 
szimpla horgokat nyersdarabként vagy csak 
DIN 15401 szerinti megmunkált szárral, DIN 
15402 szerinti dupla horgokat és DIN 15411 
szerinti szimpla- vagy duplahorgos teheremlő 
horog felfüggesztéseket.

A nem DIN szerint gyártott speciális felfüg-
gesztések egyedi rajzok alapján és néhány 
paraméter pontosítása után gyárthatók.

Igény szerint komplett felfüggesztés, eme-
lőgerendával és anyával, golyóscsapággyal, 
speciális emelőgerendával, nyersen vagy fest-
ve, szerelt kiakadásgátlóval ... és nemesacél 
kivitelben!
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Az Ön kívánsága szerint legyártva

FÜGGESZTÉKEK Tartozékok függesztékekhez Teherhorgok



8-as minőségi osztály GSH - Granit szuperhorog

■	 A kovácsolt, nemesített kiakadásgátló a 
horog hegyében rögzül, így védve van az 
oldalirányú elhajlástól. 

■	 3-szor tekercselt, rozsdamentes dupla 
szárú rugó. 

■	Mindkét oldalon kopóélek. 
■	 A nyílás és a horog aljának kopására utaló 

jelölés (szabadalom).

SiP  
cikkszám

Lánc névleges vastag-
ság [mm]

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

G8.GSH0.06 6 1120 GSH-6 27 22 16 20 24 25 74 75 0,33
G8.GSH0.08 8 2000 GSH-8 38 28 20 28 32 30 98 97 0,77
G8.GSH0.10 10 3150 GSH-10 46 36 26 35 38 35 122 108 1,34
G8.GSH0.13 13 5300 GSH-13 58 46 30 37 48 40 139 126 2,43
G8.GSH0.16 16 8000 GSH-16 70 56 36 49 58 48 164 155 4,23

8-as minőségi osztály Láncok méteráruként

EN 818-2 szerint készült. A 8-as minőség jó-
váhagyását a felelős BG dokumentálja rövid 
láncszem távolságra. A H1 az 1 = RUD gyártói 
számot jelöli. A 8 értelemszerűen a 8-as minő-
ségi osztályt jelenti. 

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Megnevezés 

GMK.06.000 1120 MK 6x18
GMK.08.000 2000 MK 8x24
GMK.10.000 3150 MK 10x30
GMK.13.000 5300 MK 13x39
GMK.16.000 8000 MK 16x48

8-as minőségi osztály BSEK - rövidítő köröm

■	Nyomócsapos biztosítással
■	 További csatlakozóelemek nélkül
■	 A teherbíró képesség elvesztése nélkül
■	 Elveszíthetetlenül a láncágban

SiP  
cikkszám 

Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

Meg- 
nevezés 

A 
 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D 
 

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
G8.BSEK.06 6 1120 BSEK-6 34 30 40 35 66 0,24
G8.BSEK.08 8 2000 BSEK-8 48 40 54 48 88 0,61
G8.BSEK.10 10 3150 BSEK-10 60 49 67 60 110 1,21
G8.BSEK.13 13 5300 BSEK-13 74 64 86 76 143 2,35
G8.BSEK.16 16 8000 BSEK-16 91 79 105 98 176 4,38

■	 A láncág megszakítása nélkül
■	 Tetszőleges helyre felszerelhető
■	Megfelel a DIN 5692 szabványnak

Minőség igazolása: 
A gyártási- és tételszámot rendszeres időkö-
zönként beütve. Ez az azonosítási lehetőség 
garantálja a gyártási és vizsgálati adatok 
hiánytalan igazolását akár 10 év után is. Ki-
tartunk a RUD minőség mellett.
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Eredeti RUD alkatrész
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8-as minőségi osztályú InterLine láncfüggesztékek
InterLine építőelemes rendszer - kedvező árú alternatíva az Euro szabvány szerint

Kovácsolt kiakadásgátló megfogó mélyedéssel

SiP cikkszám Teherbírás [kg] Lánckapcsolódás [mm] Megnevezés B [mm] P [mm] A [mm] Súly [kg]
00.CSO.06.8 1120 6 CSO-6 24 19 80 0,26
00.CSO.08.8 2000 7-8 CSO-8 26 26 95 0,54
00.CSO.10.8 3150 10 CSO-10 35 31 120 0,97
00.CSO.13.8 5300 13 CSO-13 40 40 183 1,75
00.CSO.16.8 8000 16 CSO-16 50 45 217 2,8

Teheremelő horog szemmel, kovácsolt kiakadásgátló

P

B

A

A

P

ET-GKX Villás fejű horog 

T

B D

ET-AKO 1/2 gyűjtőszem garnitúra 1- és 2-ágú láncfüggesztékhez
SiP  

cikkszám
Teherbír. 

(WLL) 
[kg]

Teherbír. Hajlásszög Lánckapcsolódás Megnevezés Méret D  
Ø 

 [mm]

Súly 
 

[kg]
2-ágú  

0-45° [kg]
2-ágú  

45-60° [kg]
1-ágú  
[mm]

2-ágú  
[mm]

D  
[mm]

B  
[mm]

T  
[mm]

ET.AK1.006 1120 1600 1120 6 6 ET-AKO-2-6 13 60 110 13 0,34
ET.AK1.008 2000 2120 1500 8 7 ET-AKO-2-8 16 60 110 16 0,53
ET.AK1.010 3150 2800 2000 10 8 ET-AKO-2-10 18 75 135 18 0,8
ET.AK1.013 5300 4250 3150 13 10 ET-AKO-2-13 22 90 160 22 1,5
ET.AK1.016 8000 7500 5300 16 13 ET-AKO-2-16 26 100 180 26 2,3

T

B D

ET-AKO 3/4 Gyűjtőszem garnitúra 3- és 4-ágú láncfüggesztékhez

SiP  
cikkszám

Lánc névl. átm.  
[mm]

Teherbír. szimpl. 
közvetlen [kg]

ET1.VH.06.0 6 1120
ET1.VH.08.0 8 2000
ET1.VH.10.0 10 3150
ET1.VH.13.0 13 5300
ET1.VH.16.0 16 8000

SiP  
cikkszám

Lánc névl. átm.  
[mm]

Teherbír. szimpl. 
közvetlenül [kg]

ET1.00.06.0 6 1120
ET1.00.08.0 8 2000
ET1.00.10.0 10 3150
ET1.00.13.0 13 5300
ET1.00.16.0 16 8000

Láncfüggeszték rövidítő horog nélkül Láncfüggeszték rövidítő horoggal (DIN 5692, 2. rész szerint)

SiP  
cikkszám

Lánc névl. átm.  
[mm]

Teherbír. N-szög.   
2-ágú [kg]

0-45° 45-60°
ET2.00.06.0 6 1600 1120
ET2.00.08.0 8 2800 2000
ET2.00.10.0 10 4250 3150
ET2.00.13.0 13 7500 5300
ET2.00.16.0 16 11200 8000

4-ágú [kg]
ET4.00.06.0 6 2360 1700
ET4.00.08.0 8 4250 3000
ET4.00.10.0 10 6700 4750
ET4.00.13.0 13 11200 8000
ET4.00.16.0 16 17000 11800

L1

L1

SiP  
cikkszám

Lánc névl. átm.  
[mm]

Teherbír. N-szög 
2-ágú. [kg]

0-45° 45-60°
ET2.VH.06.0 6 1600 1120
ET2.VH.08.0 8 2800 2000
ET2.VH.10.0 10 4250 3150
ET2.VH.13.0 13 7500 5300
ET2.VH.16.0 16 11200 8000

4-ágú [kg]
ET4.VH.06.0 6 2360 1700
ET4.VH.08.0 8 4250 3000
ET4.VH.10.0 10 6700 4750
ET4.VH.13.0 13 11200 8000
ET4.VH.16.0 16 17000 11800

L1

L1

L1 L1

Láncfüggesztékek GK8 InterlineFÜGGESZTÉKEK

SiP cikkszám Teherbírás [kg] Lánckapcsolódás [mm] Megnevezés A [mm] P [mm] Kb. súly (nettó) [kg]
ET.GKX.006 1120 6 SH-6 73,00 19,0 0,24
ET.GKX.008 2000 8 SH-8 86,00 26,0 0,53
ET.GKX.010 3150 10 SH-10 105,00 31,0 0,95
ET.GKX.013 5300 13 SH-13 128,00 40,0 1,67
ET.GKX.016 8000 16 SH-16 155,00 45,0 3,00

SiP  
cikkszám

4-ágú teherbírása  
NW 0-45° 

[kg]

4-ágú teherbírása  
NW 45-60° 

[kg]

Lánckap-
csolódás 

[mm]

Megnevezés B 
 

[mm]

D 
 

mm]

T  
 

mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
ET.AK3.006 3150 2250 6 ET-AKO-3/4-6 75 18 190 1,16
ET.AK3.008 4250 3000 8 ET-AKO-3/4-8 90 22 230 2,22
ET.AK3.010 6700 4750 10 ET-AKO-3/4-10 100 26 265 3,36
ET.AK3.013 11200 8000 13 ET-AKO-3/4-13 110 32 315 6,02
ET.AK3.016 17000 11800 16 ET-AKO-3/4-16 140 36 400 9,94
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8-as minőségi osztályú InterLine láncfüggeszték szerelvények

ET-XL Automata szemes horog

P

B

C

D

T

AGH automata villás fejű horog

SiP cikkszám Teherbírás [kg] Lánckapcsolódás [mm] Megnevezés A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] P [mm]
ET.AGKX.06 1120 6 AGH 6 95 15 25 31 33
ET.AGKX.08 2000 8 AGH 8 117 21 29 41 43
ET.AGKX.10 3150 10 AGH 10 142 28 34 53 47
ET.AGKX.13 5300 13 AGH 13 169 32 43 64 61
ET.AGKX.16 8000 16 AGH 16 219 40 57 78 78

PP

AA

CC

BB

DD

P

A

ET-VS Villás fejű rövidítő horog

A

D

T

ET-VS lánclakat

P

A

B

D

SiP cikkszám Teherbírás [kg] Megnevezés A [mm] D [mm] P [mm] Súly [kg]
GH.ASBH.01 1120 GH1 76 25 25 0,48
GH.ASBH.02 2000 GH2 92 34 26 0,85
GH.ASBH.03 3000 GH3 106 36 30 1,12
GH.ASBH.05 5000 GH5 136 45 34 2,5
GH.ASBH.08 8000 GH8 140 51 34 3,2
GH.ASBH.10 10000 GH10 172 53 51 5,2

SiP cikkszám XLO automata szemes horoggal SiP cikkszám CSO szemes horoggal Teherbírás [kg] Függesztő gyűrű [mm]
TU.RG.011.A TU.RG.0112 1120 13 x 110 x 60
TU.RG.020.A TU.RG.0200 2000 13 x 110 x 60
TU.RG.031.A TU.RG.0315 3150 16 x 110 x 60
TU.RG.050.A TU.RG.0500 5000 18 x 135 x 75
TU.RG.080.A TU.RG.0800 8000 22 x 160 x 90
TU.RG.100.A TU.RG.1000 10000 26 x 180 x 100

Dupla horgoknál egyágú függesztékek használata esetén a boru-
lás elkerülése érdekében nem szabad a dupla horgoknak csak az 
egyik horogoldalát megterhelni. Ennek kiegyenlítéséhez szűkítő- 
ill. függeszték adaptert használnak. 

A terhelés így szimmetrikusan oszlik el a dupla horgon. A ra-
komány rögzítés teheremelő horoggal történik, szemes horoggal 
vagy automata horoggal felszerelve. A gyűrűk β szöge ≤ 20°.

Függeszték szűkítő adapter

SiP cikkszám Teherbírás [kg] Lánckapcsolódás [mm] B [mm] C [mm] D [mm] P [mm] T [mm] Kb. súly (nettó) [kg]
00.XL05.6.8 1120 6 15 25 24 33 114 0,51
00.XL07.8.8 2000 8 21 29 30 43 134 0,94
00.XL10.0.8 3150 10 28 34 40 47 170 1,63
00.XL13.0.8 5300 13 32 43 50 61 210 3,25
00.XL16.0.8 8000 16 40 57 60 78 260 6,05

SiP cikkszám Teherbírás [kg] Lánckapcsolódás [mm] Megnevezés P [mm] T [mm] Kb. súly (nettó) [kg]
ET.GVH.006 1120 6 ET-VH-6 7 52 0,20
ET.GVH.008 2000 8 ET-VH-8 10 59 0,23
ET.GVH.010 3150 10 ET-VH-10 12 74 0,59
ET.GVH.013 5300 13 ET-VH-13 15 100 1,24
ET.GVH.016 8000 16 ET-VH-16 18 137 2,60

SiP cikkszám Teherbírás [kg] Lánckapcsolódás [mm] Megnevezés A [mm] D [mm] T [mm] Kb. súly (nettó) [kg]
ET.VS.0006 1120 6 ET-VS 6 14 7 40 0,07
ET.VS.0008 2000 8 ET-VS 8 18 8 56 0,21
ET.VS.0010 3150 10 ET-VS 10 24 11 68 0,50
ET.VS.0013 5300 13 ET-VS 13 29 14 88 0,68
ET.VS.0016 8000 16 ET-VS 16 35 17 104 1,10

GK8 Interline Láncfüggesztékek

Felhegeszthető kotróhorog

FÜGGESZTÉKEK 155



Köracél láncok 1.4401

l
d

Köracél lánc, hosszúszemű 1.4401

l
d

PE műanyag lánc 

Lánc gyorszár 

w

bd

h

KÖRACÉL LÁNC MÉTERÁRU

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám A lánc méretei VxH [mm]

Külső szélesség 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

KM.K04.16.E KM.K04.16.F 4 x 16 13.6 200
KM.K05.18.E KM.K05.18.F 5 x 18,5 17,0 320
KM.K06.18.E KM.K06.18.F 6 x 18,5 20,4 400
KM.K07.22.E KM.K07.22.F 7 x 22 23,8 630
KM.K08.24.E KM.K08.24.F 8 x 24 27.2 800
KM.K10.28.E KM.K10.28.F 10 x 28 36,0 1250
KM.K13.36.E KM.K13.36.F 13 x 36 47,0 2000

1.4401 anyagból készült kivitel (cikkszám végződése .E) - tűzihorganyzott kivitel (cikkszám végződése .F).
A láncok hasonlóak DIN 766-hoz, nem használható teherfelvevő-, rakományemelő vagy teherhordó eszközként 
a DIN 15003 értelmében.

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám A lánc méretei VxH [mm]

Külső szélesség 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

KM.L04.32.E KM.L04.32.F 4 x 32 16,8 100
KM.L05.35.E KM.L05.35.F 5 x 35 21,0 160
KM.L06.42.E KM.L06.42.F 6 x 42 25.2 200
KM.L07.49.E KM.L07.49.F 7 x 49 29,4 300
KM.L08.52.E KM.L08.52.F 8 x 52 33,6 400
KM.L10.65.E KM.L10.65.F 10 x 65 42,0 630
KM.L13.82.E KM.L13.82.F 13 x 82 54,6 1000

1.4401 anyagból készült kivitel (cikkszám végződése .E) - tűzihorganyzott kivitel (cikkszám végződése .F).
A láncok hasonlóak DIN 763-hoz, nem használható teherfelvevő-, rakományemelő vagy hordozóeszközként a 
DIN 15003 értelmében.

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Névleges méret 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

H 
[mm]

W 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

KSV.0400.E KSV.0400.F 4 10,0 4,0 33,0 5,5 0,01
KSV.0500.E KSV.0500.F 5 12,0 5,0 39,0 6,5 0,02
KSV.0600.E KSV.0600.F 6 13,0 6,0 45,0 7,5 0,04
KSV.0700.E KSV.0700.F 7 16,0 7,0 53,0 8,5 0,06
KSV.0800.E KSV.0800.F 8 16,0 8,0 59,0 10,0 0,08
KSV.1000.E KSV.1000.F 10 20,0 10,0 70,0 12,0 0,15

1.4401 anyagból készült kivitel (cikkszám végződése .E)
Galvanikusan horganyzott változat (cikkszám végződése .F)

Piros-fehér (színváltás 6 szem után), 100%-
ban UV-álló, nem bevizsgált, -35°C-ig hideg-

nek ellenáll, áthajtásálló, nem vezetőképes. 
Külön érdeklődésre horganyzott kivitelben is!

SiP  
cikkszám

A lánc méretei VxHxSz 
[mm]

Dob tartalma 
[m/dob]

KK.PE.06.30 6 x 40 x 22 30
KK.PE.08.30 8 x 48 x 26 25

A műanyag láncok nem használható teherfelvevő-, rakományemelő vagy teherhordó eszközként a DIN 15003 értelmében.
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Teheremelő szemek = plusz pontok 
Minden gépet, minden szerkezeti elemet egy 
vagy több megfelelő szállító szerkezettel kell 
felszerelni. Csak így garantálható az opti-
mális átrakodási sebesség a személyzet és 
a szerkezet maximális biztonsága mellett az 
egyes gyártási folyamatok, az összeszerelés, a 
kiszállítás (vasúti vagy közúti szállítás) ill. a 
megrendelő általi végső összeszerelés során. 
 
Teheremelő szemek – egy szükségszerűség, 
amelyet sok tervező kevéssé vesz figyelembe. 
Leggyakrabban DIN 580 szerinti C 15-ből 
készült szemescsavarokat alkalmaznak, 
vagy olyan lemezszerkezeteket alakítanak ki, 
amelyek nincsenek esetleges ferde terhelésre 
méretezve, vagy annyira túlméretezettek, hogy 
kisebb nyílásszélességű és kiakadásgátlós 
horgokat nem lehet beakasztani.

Figyelem!
A C 15 anyagból készült DIN 580 szerinti 
szemescsavarokat csak függőlegesen vagy a 
gyűrű síkjában szabad terhelni. Más terhelé-
sek nem engedélyezettek, de elkerülhetetle-
nek! 

Segítsen a biztonságnak megfelelő tehereme-
lő szemek időben való betervezésével:
■	 csökkentse a balesetveszélyt!
■	 kerülje el a károkat és az állásidőt!
■	 csökkentse a rakodási időt!

A legbiztonságosabb kapcsolat a szállított áruval
Hibás teheremelő szemek = gyakori biztonsági kockázat

Felhegeszthető teheremelő szemek

Becsavarozható teheremelő szemek

TXP

Inox-Star

WPPVLBS

ABAVRBS-FIX

WPPH

VWBG-V

ACP-TURNADO

VRBK-FIX

PP-S PP-B

VWBG

VLBG-PLUSVRS
VRM

VRBG

Saját készítésű Szemescsavar DIN 580 RUD ACP-TURNADO

B-ABA

Schraubbar

Schweißbar

Teheremelő szemek

Nálunk megtalálja a megfelelő segéd-
eszközöket: www.rud.com

Tökéletes szolgáltatás a CAD részleg 
számára. 

A tervezéséhez IGES, STEP és DXF formá-
tumú geometriai adatokat biztosítunk.

Csavarozható

Hegeszthető

FÜGGESZTÉKEK 157



ACP-TURNADO
TXP- 

Texolution- 
Point

VLBG-PLUS nagy teherbírású szemes csavar
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RUD teheremelő szem = plusz pontok

■	Minden teherhordó alkatrészt repedésvizs-
gálatnak, ill. próbaterhelésnek vetnek alá 
az EN 1677 szerint

■	 A becsavarozható RUD teheremelő szemek-
nél minden teherhordó alkatrészt, beleértve 
a csavarokat is, 100%-ban repedésteszt-
nek, ill. próbaterhelésnek vetik alá

■	 4-szeres biztonság minden terhelési irány-
ban

■	 Állítsa be a VRS és a VLBG-PLUS típust a 
terhelés irányába

■	 Alacsony szerkezeti magasság, nagy dina-
mikus és statikus szilárdság

Teheremelő szemek - becsavarozható

Vegye figyelembe a szerelési utasításokat.
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A maximális „G” szállítási súly „tonnában” a különböző kötözési módoknál
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VWBG-V Vario menetes forgószem VWBG menetes forgószem
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Nagyobb teherbírás ( ) az optimalizált elhelyezés vagy az alkalmazás által.
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A teheremelő szemek vizsgálati kritériumai

■	 A teheremelő szemekre a BetrSichV, DGUV 
109-017 szabályának előírásai vonatkoznak

■	 Vegye figyelembe a kezelési, szerelési és 
hegesztési utasításokat.

■	Összeszerelés után, valamint minden 
üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a 
teheremelő szemek működőképességét és 
használhatóságát.

Power-Point
WBPG nagy  

teherbírású forgószem
VRS Starpoint Vario szemescsavar  
VRM Starpoint Vario szemes anyaSTAR B VIP
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Teheremelő szemek

Teheremelő szemek - csavarozható

A RUD alkatrészeket és láncokat a
DIN EN 818 és 1677 szerint tervezték  

20.000 terhelésváltásos dinamikus terhelésére. A 
német szakmai szövetség a következőket ajánlja: 
„Nagy dinamikus terhelések esetén, nagy terhelé-
si ciklusszámmal (folyamatos üzem) a teherhordó 
igénybevételt csökkenteni kell.”

A maximális „G” szállítási súly „t”-ban a különböző kötözési módoknál
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INOX-Star RS nagy szilárdságú szemescsavar  
RM nagy szilárdságú szemes anya

VRBG menetes  
emelőszem

Minden oldalról terhelhető  
B-ABA teheremelő szem
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A kötözés ilyen módjához
a terhelés irányába állítható

„VRS Starpoint” ill.
„VRM-Starpoint anyák”

alkalmazását javasoljuk.
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(*) = eltérő teherbírás az RM esetébenNagyobb teherbírás ( ) optimalizált elhelyezés vagy alkalmazás által (lásd a termékoldalakat)
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Több mint 700 különböző, bevizsgált teher-
emelő szem választható ki, igényelhető és 
megrendelhető az Ön felhasználási feltételei 
szerint. Ennek során figyelembe kell venni 
a teher súlyát, az alkalmazott teheremelő 
szemek számát, valamint a függeszték dő-
lésszögét. Minden teheremelő szemnél 14 
különböző felhasználási eset terhelhetősége 
hívható elő egyetlen kattintással. A logikai 
struktúrán – vagy egyszerűbben – a keresett 
kifejezéseken keresztül válassza ki előre a kí-
vánt termékeket, pl. a teheremelő szemeknél 
menetmérettel. A kiválasztott termékeket a 
kosárba helyezheti, szükség esetén frissít-
heti és kinyomtathatja. Egy számítási modul 
segítségével meghatározhatók a lekötéshez, 
ferde és átlós kötéshez szükséges rögzítő-
láncok, és a kosárba helyezhetők. Több mint 
600 teheremelő szem és több mint 400 VIP és 
ICE komponens exportálható 3D CAD modell-
ként IGES és STEP formátumban, valamint 2D 

megjelenítéssel DXF formátumban, és a terve-
ző számára CAD rendszerének kezelői szintjén 
áll rendelkezésre. 

Teherbírás poszter 
Szélesség 625 mm x magasság 420 mm. 12-ICE, 
10-VIP minőségi osztály és 8-as minőségi osztály.

Elveszíthetetlen, de cserélhető ICE-Bolt sza-
badalmaztatott acélból, speciális Corrud-DT 
korrózióvédelemmel. Gondtalan használat 
alacsony hőmérsékleten; nagyobb szívósság 
és ezáltal nagyobb hajlítószilárdság, valamint 
csekélyebb kopás. Eredeti ICE-Bolt alkatrész-
ként kapható. Egyértelmű jelölés a csavarfe-
jen: RUD, ICE, menetméret, tétel.

A modern, csavarozható teheremelő szeme-
ken található rögzítőcsavaroknak nap mint 
nap a legnagyobb terhelést kell kibírniuk – 
és minden elképzelhető irányban. Ezt a nagy 

igénybevételű hajlítási terhelést mind sta-
tikusan, mind dinamikusan biztonságosan 
kell átvinni – még alacsony hőmérsékleten és 
a legnagyobb hőségben is. Erre a biztonsági 
szempontból fontos feladatra az ICE-láncok 
szabadalmaztatott anyaga hivatott.

Az ICE-Bolt megszületett, és az elkövetke-
ző években számos hagyományos csavaros 
megoldást vált majd fel.
A felhasználó számára ez a következőt jelenti: 
Nagyobb teherbírás vagy vékonyabb csava-
rátmérő; gondtalan használat alacsony hő-

mérsékleten -60 °C-ig; nagyobb szívósság és 
ezáltal nagyobb hajlítószilárdság; csekélyebb 
kopás. Közös nevezőn: A legmagasabb fokú 
biztonság

Teheremelő szemek

ICE-Bolt A nagy teljesítményű univerzális csavar
nem csak a RUD teheremelő szemekhez ...

Számítási program a RUD teheremelő szemekhez
mindig naprakész a www.rud.com oldalon

A RUD teheremelő szemek a RUD BLUE 
ID rendszerrel is kaphatóak. A transzpon-
derek az innovatív rögzítési technológiá-
juknak köszönhetően nehéz ipari környe-
zetben is problémamentesen használhatók. 
További információkat a 14-15. oldalon talál.

Rendelési sz. Ár €
VP.TRPOST 2,00

FÜGGESZTÉKEK162



ASPA Menetes adapter teheremelő szemekhez

A régi DIN szemescsavarokhoz való menetes fura-
tok gyakran már készen vannak a szállított tár-
gyon. Ha azonban nagy szilárdságú menetes te-
heremelő szemeket kell használni, ezek a furatok 
általában túlméretezettek, és túl nagy teheremelő 
szemeket kell használni. 
Ehhez a RUD menetes adaptereket kínálják az 
optimális megoldást. A külső menet illeszkedik a 
régi menethez, a belső menet pedig az új, mene-

SiP  
cikkszám Megnevezés 

 

A Ø 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
RD.GA.1608 ASPA M16 / M8 35 30 20 5 6 8 0,07
RD.GA.2010 ASPA M20 / M10 38 32 24 5 6 9 0,11
RD.GA.2412 ASPA M24 / M12 42 36 28 5 6 9 0,15
RD.GA.3016 ASPA M30 / M16 51 46 36 6 7 10 0,27
RD.GA.3620 ASPA M36 / M20 65 55 43 6 8 12 0,48
RD.GA.4224 ASPA M42 / M24 82 70 50 8 10 16 0,80
RD.GA.4824 ASPA M48 / M24 82 70 58 8 10 16 1,10
RD.GA.5630 ASPA M56 / M30 100 90 67 8 10 16 1,75
RD.GA.6436 ASPA M64 / M36 110 95 77 8 10 16 2,30
RD.GA.7242 ASPA M72 / M42 110 95 86 8 10 16 2,60
RD.GA.8048 ASPA M80 / M48 110 95 96 8 10 16 3,40
RD.GA.9048 ASPA M90 / M48 120 100 108 8 10 16 4,00

A RUD piktogramok magyarázata 

tes teheremelő szemhez. Ezzel időigényes módo-
sításokat vagy drága beszerzéseket takarít meg. 
A RUD menetes adapter lapos felülettel ren-
delkezik villáskulccsal való felszereléshez, egy 
horonnyal a körmöskulccsal való felszerelés-
sel, és egy furattal szerelőcsaphoz. A tetején 
egy tartós jelölés található a menet méretével. 
Külön éedeklődésre finom vagy colos menettel 
is kapható!

A rögzítőrugó a beállított helyzetben tartja a beakasztható 
szemet/kengyelt – megakadályozza a zörgést és megkönnyíti 
a festést.

Minden tartóelem 100%-ban elektromágneses.

Az alkatrészt a DGUV (Német Balesetbiztosítási Intézet) jóvá-
hagyta, és rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal.

Az adott teheremelő szem lehetséges menettípusai. A jelölé-
sek ennek megfelelően: M, MF, UNC, 8-UN, UNF, BSW, G.

Az ezzel a szimbólummal jelölt teheremelő szemek ICE-BOLT-tal 
vannak felszerelve.

Az ezzel a terméktulajdonsággal rendelkező teheremelő szemek 
ideálisak a terhek forgatásához és átfordításához.

A függeszték maximális üzemi hőmérséklete százalékos,  
termékfüggő teherbírás-csökkenéssel.

A teheremelő szemnek XXX°-os (ez különböző értékeket jelent) 
elfordulási tartománya van a beakasztott szemben.

Minden oldalról terhelhető: Teheremelő szemek, amelyek min-
den elképzelhető irányban terhelhetők, vagy automatikusan a 
terhelés irányába fordulnak.

Biztonsági tényező (pl. 4:1) függesztékeknél  
(törés elleni védelem).

A teheremelő szem képes 360°-ban elforogni. Ez azonban 
nem egyenlő a terhelés alatti forgatással és fordítással!

Megfelel az amerikai ASME (American Society of  
Mechanical Engineers) B30.26 szabványnak.

A tesztelés és a dokumentálás egyszerűvé vált. A RUD BLUE-ID  
rendszerrel (RFID chippel felszerelve).

Golyóscsapágy: alkalmas forgatáshoz és átfordításhoz.  
Terhelés alatti folyamatos forgómozgáshoz azonban nem alkalmas!

A függeszték működési hőmérséklet-tartománya a teherbírás 
tartós csökkenése nélkül.

A teheremelő szem változó/különböző menethosszúságokkal 
kapható.
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A növekvő RUD ACP-TURNADO termékcsalád 
nagyobb biztonságot nyújt azáltal, hogy az 
egyedülálló rugós mechanizmusnak köszön-
hetően mindig automatikusan az erő irányába 
fordul, és aktívan megakadályozza a kengyel 

SiP  
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teher- 
bírás 
[kg]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

F  
(max) 
[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

J  

[mm]

K  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

N  

[mm]

T  

[mm]

Meghúzási 
nyomaték 

[Nm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
ACP.013.12 ACP-1,35t-M12 1350 11 10,5 38 30 19 117 28 54,5 19 58 47 M12 8 83 80 0,36
ACP.025.16 ACP-2,5t-M16 2500 14 14 50 40 22 149 36 68 24 76 58 M16 10 107 150 0,81
ACP.040.20 ACP-4t-M20 4000 17 17 50 45 26,5 186,5 43,5 82,5 30 89 70 M20 12 118 300 1,34
ACP.063.24 ACP-6,3t-M24 6300 23 23 66 60 34 210 55 104 36 121 89 M24 14 154 500 3,03
ACP.080.30 ACP-8t-M30 8000 29 27 75 75 41,5 271,5 68,5 129 46 148 110 M30 17 183 800 5,66

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Dőlésszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

ACP M12 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35

ACP M16 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

ACP M20 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

ACP M24 6,3 6,3 12,6 12,6 8,8 6,3 6,3 13,2 9,4 6,3

ACP M30 8 8 16 16 11,2 8 8 17 11,8 8

Az M12-M30 ACP méretek:

A kengyel kerek formája miatt a horog nem 
akad meg a teheremelő szemben. Ezenkívül a 
RUD ICE-BOLT csavartechnológia, az alacsony 

Változatos hosszúságok (Fmax), külön érdeklődésre UNC colos méretek 1/2" és 1 1/4" között

ACP-TURNADO 

veszélyes megszorulását. Így a rakomány 
felemelése előtt a kengyel automatikusan a 
rakomány biztonságos emeléséhez optimális 
helyzetbe kerül. 

szerkezetmagasság és a RUD ACP-TURNADO 
optimalizált kialakítása akár 30%-kal na-
gyobb teherbírást tesz lehetővé.

Előnyök: 

■	� Automatikus elkerülhető a kedvezőtlen 
erőkifejtés nagy nyíróerővel és hajlító 
nyomatékkal

■	� Lényegesen nagyobb teherbírás 
hasonló méretekkel

■	�� Gondolkodó, intelligens tervezés
■	�� Maximális erőátvitel minden húzási 

irányban 
■	� Nem akad meg
■	�� Maximális biztonság
■	� Az RFID technológia az alapfelszerelt-

ség része

J
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ACP-TURNADO 

Most begyújtjuk a következő rakétafokoza-
tot. A RUD ACP-TURNADO mostantól M36 és 
M42 menetmérettel is elérhető még nagyobb 
terhelésekhez. Az első generáció (M12-M30) 
összes döntő tulajdonságával és előnyével. A 
felhasználó számára ez azt jelenti: Nincs Wor-
st Case, nagyobb biztonság a rakomány és a 
daru számára – és ezáltal gazdaságosabb.

Előnyök:
■	 Egyedülálló RUD rugós mechanizmus
■	 A kengyel nem szorul meg
■	 Nincsenek veszélyes keresztirányú terhelé-

sek – nincs Worst Case
■	 Integrált RFID transzponder az egyszerűsí-

tett vizsgálathoz
■	 Kopólencse az elhasználódás ellenőrzésé-

hez
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ACP-TURNADO 

Máss hosszúságok (Fmax), UNC col méretek 1 1/2" és 1 3/4" között külön érdeklődésre szállíthatók

Új méretek – új dizájn (M36, M42): 
■	 Terelőtárcsa szögjelöléssel, WLL specifi-

kációval "t"-ban és "lbs"-ben, biztonsági 
tényezőkkel és meghúzási nyomatékkal. 
Teljesíti az amerikai ASME B30.26 szabvány 
követelményeit.

■	 Kombinált fejű csavar belső és külső hat-
lappal

■	Optimálisan kezelhető
■	 Innovatív belső rugós mechanizmus – opti-

málisan védett
■	 Szabad terület egyedi jelöléshez/pecséte-

léshez
■	 Forgócsukló a kengyel tengelyében

FÜR JEDEN JOB 
DER RICHTIGE.

acp-turnado.com

MEHR GRÖSSEN, MEHR ANWENDUNGEN: 
DER RUD ACP-TURNADO. JETZT ZUM ANSCHLAGEN 
 GRÖSSERER LASTEN. 

Kein Worst Case, mehr Sicherheit, mehr Wirtschaftlichkeit: Dank einer innovativen 
Konstruktion kann der Bügel des RUD ACP-TURNADO beim Heben nicht senkrecht 
stehenbleiben. Damit sind gefährliche Querbelastungen und ein ruckartiges 
 Absacken der Last ausgeschlossen. Mit den neuen Schraubengrößen M36 und M42 
nutzen Sie diese einzigartigen Vorteile jetzt auch für deutlich größere Lasten. Dafür 
sorgt ein neuer, innenliegender Federmechanismus. So steht künftig für noch mehr 
Hebeaufgaben genau der richtige RUD ACP-TURNADO zur Verfügung.

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Dőlésszög 0° 0° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

ACP-M36 15 12,5 30 25 17 12,5 12,5 26,5 19 12,5

ACP-M42 18 16 36 32 22,4 16 16 33,6 24 16

SiP  
cikkszám 

Megnevezés  Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B 
 

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

F 
(max) 
[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

J  

[mm]

K  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

N  

[mm]

T  

[mm]

Meghúzási 
nyomaték 

[Nm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ACP.125.36 ACP-12,5t-M36 12500 106 32 32 82 70 45 240 60 128 55 168 105 M36 22 189 800 7,10
ACP.160.42 ACP-16t-M42 16000 106 32 32 82 70 53 290 60 136 65 168 113 M42 24 189 1500 7,50

Más hosszúságok (Fmax) külön érdeklődésre 
UNC col méretek 1 1/2" és 1 3/4" között szállíthatók

M48–M100:  
2021. végétől kapható

M42M36M30M24M20M16M12

Az összes aktuális változat áttekintése:

ÚJ! ÚJ!
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FÜR JEDEN JOB 
DER RICHTIGE.

acp-turnado.com

MEHR GRÖSSEN, MEHR ANWENDUNGEN: 
DER RUD ACP-TURNADO. JETZT ZUM ANSCHLAGEN 
 GRÖSSERER LASTEN. 

Kein Worst Case, mehr Sicherheit, mehr Wirtschaftlichkeit: Dank einer innovativen 
Konstruktion kann der Bügel des RUD ACP-TURNADO beim Heben nicht senkrecht 
stehenbleiben. Damit sind gefährliche Querbelastungen und ein ruckartiges 
 Absacken der Last ausgeschlossen. Mit den neuen Schraubengrößen M36 und M42 
nutzen Sie diese einzigartigen Vorteile jetzt auch für deutlich größere Lasten. Dafür 
sorgt ein neuer, innenliegender Federmechanismus. So steht künftig für noch mehr 
Hebeaufgaben genau der richtige RUD ACP-TURNADO zur Verfügung.

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Dőlésszög 0° 0° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

ACP-M36 15 12,5 30 25 17 12,5 12,5 26,5 19 12,5

ACP-M42 18 16 36 32 22,4 16 16 33,6 24 16

MINDEN MUNKÁHOZ
A MEGFELELŐT.

TÖBB MÉRET, TÖBB ALKALMAZÁS:

A RUD ACP-TURNADO. MOST NAGYOBB 

TERHEK FELFÜGGESZTÉSÉHEZ IS.

Nincs többé legrosszabb eset, nagyobb biztonság, jobb gazdaságosság: 
Az innovatív konstrukciónak köszönhetően a RUD ACP-TURNADO kengyele 
emelélskor nem szorulhat meg függőlegesen. Ezzel kizárt a veszélyes kereszti-
rányú terhelés és a teher hirtelen beesése. Az új, M36 és M42 csavarméretek-
kel ezeket az egyedülálló előnyöket most jelentősen nagyobb terhek esetén 
is kihasználhatja. Erről egy új, belső rugós mechanika gondoskodik. Így a 
jövőben mnég több emelési feladathoz áll rendelkezésre a megfelelő RUD 
ACP-TURNADO.

ÚJ!



TXP -  Az új TXP Texolution Point - körkötéllel kombinált emelőszem

TXP-Texolution-Point: textil körkötéllel kombi-
nált emelőszem a felületek és terhek védel-
mére.

Festett, krómozott, finom: Különösen a véde-
lemre szoruló, minőségi felületű terhek eme-
lésekor és mozgatásakor áll fenn a sérülés 
veszélye, például a láncok, láncelemek, séklik 
és horgok miatt. A következmények gyakran 
értékvesztés, a működés csorbulása és körül-
ményes utómunkák. A mi megoldásunk: az új 
TXP-Texolution Point. A körkötél csökkenti a 
függeszték acél alkatrészei és a teher érzé-
keny felülete közötti káros érintkezés veszé-
lyét. Ez védi a felületeket, megőrzi az értékeket 
és növeli a hatékonyságot.

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

M 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

TXP.13.16.05 TXP-1,3t-M16-L0,5 1300 35 500 46 41 25 62 M16 562 0,82
TXP.13.16.10 TXP-1,3t-M16-L1,0 1300 35 1000 46 41 25 62 M16 1062 1,06
TXP.20.20.05 TXP-2,0t-M20-L0,5 2000 35 500 62 55 34 84 M20 584 1,60
TXP.20.20.10 TXP-2,0t-M20-L1,0 2000 35 1000 62 55 34 84 M20 1084 1,80
TXP.30.24.05 TXP-3,0t-M24-L0,5 3000 35 500 78 70 36 97 M24 597 2,60
TXP.30.24.10 TXP-3,0t-M24-L1,0 3000 35 1000 78 70 36 97 M24 1097 2,90

Hosszú
változat

Rövid  
változat
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Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Dőlésszög 0° 0° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

TXP-1,3t-M16-L0,5 1,3 1,3 2,6 2,6 1,82 1,3 1,3 2,73 1,95 1,3

TXP-1,3t-M16-L1,0 1,3 1,3 2,6 2,6 1,82 1,3 1,3 2,73 1,95 1,3

TXP-2,0t-M20-L0,5 2 2 4 4 2,8 2 2 4,25 3 2

TXP-2,0t-M20-L1,0 2 2 4 4 2,8 2 2 4,25 3 2

TXP-3,0t-M24-L0,5 3 3 6 6 4,25 3 3 6,3 4,5 3

TXP-3,0t-M24-L1,0 3 3 6 6 4,25 3 3 6,3 4,5 3

TXP -  Az új TXP Texolution Point.

1.	� Textil heveder high-tech anyagból – hos�-
sza 0,5 m / 1,0 m.

2.	� A szem optimálisan a textil hevederhez kiala-
kított rádiuszokhoz és átmenetekhez igazodik 
– a textil káros deformációja nélkül.

3.	� Golyóscsapágy a biztonságos forduláshoz 
és fordításhoz. 

4.	� Integrált RFID transzponder –  
az egyszerűsített vizsgálathoz.

5.	� Elveszíthetetlen és cserélhető csavar, M16 
/ M20 / M24 méret – UNC, UNF  
és finom menetes kivitelben kapható.

6.	� ICE-BOLT*: maximális szilárdság különö-
sen nagy szívósság mellett.

*	� Speciális méreteknél eltérő minőségek is 
lehetségesek. 

A TXP-TEXOLUTION-POINT. 
ERŐS, AHOL EZ SZÁMÍT. 

■	 Megbízhatóan védi a teher felületét. 
■	 Egyedülálló: biztonság a garantált és ellenőrzött terhelhetőségnek (WLL) köszönhetően 

a teljes rendszerre vonatkozóan. 
■	Elkerülhetőek a kockázatos és nem tesztelt saját megoldások miatti balesetek és károk. 
■	 Súlymegtakarítás a csúcstechnológiás textil alkotóelemeknek köszönhetően. 
■	Rugalmasan használható: két hossz és három menetméret (továbbiak külön érdeklődésre).

1.

2.

4.
5.

6.

3.
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VÉD.
EMEL.
MOZGAT.

VILÁGÚJDONSÁG!

Az első körkötéllel kombinált 

felfügegsztési pont bevizsgált és 

garantált teherbírással.

|  TXP-TEXOLUTION.COM

AZ ÚJ TXP-TEXOLUTION-POINT.
KÖRKÖTÉLLEL KOMBINÁLT EMELŐSZEM

Gyakran mozgat védendő felületű terheket? Akkor feltétlenül el kell kerülnie a 
függeszték által okozott sérüléseket. A megoldás az új TXP-Texolution-Point. Kör-
kötele megbízhatóan védi a kiváló minőségű felületeket. A függeszték és a teher 
felülete közötti káros érintkezés ezáltal gyakorlatilag már nem téma. És mindezt 
garantált teherbírással. Így az értékek megmaradnak és nő a hatékonyság.



PP-S PowerPoint Star

■	Minden szokásos függesztékkel kombinál-
ható további összekötő elem nélkül

■	Minden oldalról terhelhető, kardánhoz ha-
sonlóan billenthető, 360°-ban forgatható

■	 A névleges teherbírás egyértelműen jelölve
■	 4-szer vizsgált biztonság
■	Duplán golyóscsapágyazott, ezáltal teljes 

terhelés alatt forgatható
■	 Tetszetős dizájn
■	Cr, Ni, Mo acél, speciálisan edzett
■	Max. terhelhetőség a legkisebb menet-Ø 

esetén
■	Minden alkatrész 100%-ban repedésvizs-

gált
■	 Változatos csavarhossz – átmenő furatok-

hoz is

■	 Fluoreszkáló pink porfestett bevonat – 
alkatrészek

■	Gyorsan megtérül a jobb kezelhetőségnek 
köszönhetően, nincsenek sérülések a 
biztonságos szállítás következtében – a 
rakomány rögzítésekor is

Különleges szolgáltatás a CAD rész-
leg számára. A szokásos szerkezetraj-
zok mellett a www.rud.com oldalon a 
teheremelő szemek geometriai adatai 
is megtalálhatóak. A tervező ezeket az 
adatokat közvetlenül a CAD rendszeré-
be integrálhatja és az emelési pontokról 
tökéletes 3 dimenziós ábrázolást kap!

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
 

Teherbírás  
(függőleges) 

[kg]

A 
 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D 
 

[mm]

E 
 

[mm]

F  

[mm]

G  
 

[mm]

M
 

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
 (nettó) 

[kg]
PP.ST.06.00 PP-S-0,63t-M12 630 13 75 18 40 36 18 41 M12 116 0,40
PP.ST.15.00 PP-S-1,5t-M16 1500 20 97 25 46 41 25 49 M16 146 0,90
PP.ST.25.00 PP-S-2,5t-M20 2500 28 126 30 61 55 30 61 M20 187 1,80
PP.ST.40.00 PP-S-4t-M24 4000 36 150 35 78 70 36 77 M24 227 3,50
PP.ST.50.00 PP-S-5t-M30 5000 (6700) 37 174 40 95 85 45 93 M30 267 7,50
PP.ST.80.00 PP-S-8t-M36 8000 (10000) 49 208 48 100 90 54 102 M36 310 9,20

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Dőlésszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

PP-S-0,63t-M12 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

PP-S-1,5t-M16 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

PP-S-2,5t-M20 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

PP-S-4t-M24 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

PP-S-5t-M30 6,7 5 13,4 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

PP-S-8t-M36 10 8 20 16 11,2 8 8 17 11,8 8

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a PP-S / PP-B / PP-VIP esetében különböző kötözési módoknál

PP-S M30 és PP-S M36: Nagyobb teherbírási értékek függőleges terheléseknél
további menetek külön érdeklődésre
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PP-B PowerPoint szemcsatlakozás horgos függesztékekhez

■	Minden oldalról terhelhető, kardáncsukló-
hoz hasonlóan billenthető, 360°-ban for-
gatható

■	 A névleges teherbírás egyértelműen jelölve
■	 4-szeresen bevizsgált biztonság
■	Duplán golyóscsapágyazott, ezáltal teljes 

terhelés alatt is forgatható
■	 Tetszetős design
■	Cr, Ni, Mo acél, speciálisan edzett
■	Max. terhelhetőség a legkisebb menet-Ø 

esetén
■	Minden alkatrész 100%-ban repedésvizs-

gált
■	 Változatos csavarhossz – átmenő furatok-

hoz is
■	 Fluoreszkáló pink porfestett bevonat – al-

katrészek
■	Gyorsan megtérül a jobb kezelhetőségnek 

■	Minden oldalról terhelhető, kardáncsuk-
lóhoz hasonlóan billenthető, 360°-ban 
forgatható

■	 A névleges teherbírás egyértelműen  
jelölve van

■	 4-szer vizsgált biztonság
■	Duplán golyóscsapágyazott, ezáltal teljes  

terhelés alatt forgatható
■	 Tetszetős design
■	Cr, Ni, Mo acél, speciálisan edzett
■	Max. terhelhetőség a legkisebb menet-Ø 

esetén

Különleges szolgáltatás a CAD rész-
leg számára.
A szokásos szerkezetrajzok mellett a 
www.rud.com oldalon a teheremelő sze-
mek geometriai adatai is megtalálhatók. 
A tervező ezeket az adatokat közvetlenül 
a CAD rendszerébe integrálhatja és az 
emelési pontokról tökéletes 3 dimenziós 
ábrázolást kap!

PowerPoint – szemcsatlakozás horgos függesztékekhez

további menetek külön 
érdeklődésre

további menetek külön 
érdeklődésre

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás  
(függőleges) [kg]

A 
[mm]

C 
[mm]

F 
[mm]

M 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly  
(nettó) [kg]

PP.B0.06.00 PP-B-0,63t-M12 630 9 35 18 M12 106 0,35
PP.B0.15.00 PP-B-1,5t-M16 1500 11 35 25 M16 114 0,50
PP.B0.25.00 PP-B-2,5t-M20 2500 13 40 30 M20 136 1,10
PP.B0.40.00 PP-B-4t-M24 4000 16 45 36 M24 172 2,40
PP.B0.50.00 PP-B-5t-M30 5000 (6700) 21 60 45 M30 223 5,20
PP.B0.80.00 PP-B-8t-M36 8000 (10000) 24 65 54 M36 242 6,30

PP-B M30 és PP-B M36: Nagyobb teherbírási értékek függőleges terheléseknél

PP-VIP PowerPoint közvetlen VIP lánccsatlakozással

PowerPoint VIP közvetlen VIP lánckapcsolódással

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás  
(függőleges) [kg]

A 
[mm]

F 
[mm]

M 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly  
(nettó) [kg]

PP.VIP.060 PP-VIP-0,63t-M12 630 4 18 M12 41 0,24
PP.VIP.150 PP-VIP-1,5t-M16 1500 6 25 M16 49 0,42
PP.VIP.250 PP-VIP-2,5t-M20 2500 8 30 M20 61 0,94
PP.VIP.400 PP-VIP-4t-M24 4000 10 36 M24 77 1,82
PP.VIP.500 PP-VIP-5t-M30 5000 (6700) 13 45 M30 93 3,47
PP.VIP.800 PP-VIP-8t-M36 8000 (10000) 16 54 M36 102 4,69

PP-VIP M30 és PP-VIP M36: Nagyobb teherbírási értékek függőleges terheléseknél
A D és E méreteket lásd a PP-S kivitelnél

köszönhetően, nincsenek sérülések a biz-
tonságos szállítás következtében – a rako-
mány rögzítésekor is

■	Csak eredeti RUD-VIP láncokat és alkatré-
szeket szereljen fel

■	Minden alkatrész 100%-ban repedésvizs-
gált

■	 Változatos csavarhossz – átmenő furatok-
hoz is

■	 Fluoreszkáló pink porfestett bevonat – 
alkatrészek

■	Gyorsan megtérül a jobb kezelhetőségnek 
köszönhetően, nincsenek sérülések a 
biztonságos szállítás következtében – a 
rakomány rögzítésekor is

■	Csak eredeti RUD-VIP láncokat és alkatré-
szeket szereljen fel

■	 A PP-VIP-et lánc nélkül szállítjuk
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Maximális "G" szállítási súly tonnában a VWBG-V esetében különböző kötözési módokkal

VWBG-V Forgószem

A RUD VWBG-V forgószem golyóscsapágyazott 
és terhelés alatt minden irányba forog.
■	 Plusz siklócsapágy tárcsa a 360°-os 

rántásmentes elforgatáshoz
■	 Kopólencsék a 45°, 60° és 90°-os fő 

terhelési irányokban
■	 A golyóscsapágyaknak köszönhetően 

minden oldalról terhelhető
■	 4-szeres biztonság

■	 A teherbírás egyértelműen jelölve
■	 Egyszerűen felszerelhető, csak egy mene-

tes furat
■	 100%-ban repedésvizsgált csavarok
■	 Változatos menethosszúság (Vario) alátét-

tel és 100%-ban repedésvizsgált anyával
■	 Átmenő furatokhoz alkalmas
■	Nagy szilárdságú, bevizsgált függesz-

tőszem az EN 1677-4 szerint
■	 Vegye figyelembe a használati utasításban 

megadott meghúzási nyomatékot!

Menetes csaphoz VWBM-ként (ütköző anya) is 
kivitelezhető. Mondja el nekünk a feladatot.

Figyelem: A VWBG-V terhelés alatti 
folyamatos forgómozgáshoz nem alkal-
mas! Teljes terheléssel 90° alatt nem 
forgatható!

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

F (max) 
[mm]

G 
[mm]

M 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WB.GV.03.00 VWBG-V-0,3t-M8** 300 8 31 29 30 27 13 102 36 M8 76 0,18
WB.GV.04.00 VWBG-V-0,45t-M10** 450 8 31 29 33,5 30 17 122 38 M10 78 0,29
WB.GV.06.00 VWBG-V-0,6t-M12 600 10 49 35 42 36 21 140 47 M12 107 0,44
WB.GV.10.00 VWBG-V-1,0t-M14 1000 13 46 38 48 41 21 160 56 M14 114 0,59
WB.GV.13.00 VWBG-V-1,3t-M16 1300 13 46 38 48 41 25 225 56 M16 114 0,69
WB.GV.18.00 VWBG-V-1,8t-M18 1800 13 54 35 62 55 27 83 67 M18 137 1,18
WB.GV.20.00 VWBG-V-2,0t-M20 2000 13 54 35 62 55 33 223 67 M20 137 1,42
WB.GV.20.22 VWBG-V-2,0t-M22 2000 13 54 35 62 55 33 94 67 M22 137 1,45
WB.GV.35.00 VWBG-V-3,5t-M24 3500 18 66 40 81 70 40 257 88 M24 173 2,63
WB.GV.35.27 VWBG-V-3,5t-M27 3500 18 66 40 81 70 41 92 88 M27 173 2,65
WB.GV.50.00 VWBG-V-5,0t-M30 5000 22 90 50 99 85 50 330 106 M30 221 5,09

Nagyobb teherbírás ( ) optimalizált alkalmazással

Kötözési mód

Darabszám 1 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 0° 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 1 2 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VWBG-V-0,3t-M8** 0,6 0,3 (0,4) 1,2 0,6 (0,8) 0,42 (0,56) 0,3 (0,4) 0,3 (0,4) 0,63 (0,84) 0,45 (0,6) 0,3 (0,4)

VWBG-V-0,45t-M10** 0,9 0,45 (0,6) 1,8 0,9 (1,2) 0,63 (0,84) 0,45 (0,6) 0,45 (0,6) 0,94 (1,26) 0,67 (0,9) 0,45 (0,6)

VWBG-V-0,6t-M12 1,2 0,6 (0,75) 2,4 1,2 (1,5) 0,84 (1) 0,6 (0,75) 0,6 (0,75) 1,26 (1,57) 0,9 (1,12) 0,6 (0,75)

VWBG-V-1,0t-M14 2 1 (1,25) 4 2 (2,5) 1,4 (1,75) 1 (1,25) 1 (1,25) 2,1 (2,62) 1,5 (1,87) 1 (1,25)

VWBG-V-1,3t-M16 2,6 1,3 (1,5) 5,2 2,6 (3) 1,82 (2,1) 1,3 (1,5) 1,3 (1,5) 2,73 (3,15) 1,95 (2,25) 1,3 (1,5)

VWBG-V-1,8t-M18 3,6 1,8 (2) 7,2 3,6 (4) 2,52 (2,8) 1,8 (2) 1,8 (2) 3,75 (4,25) 2,7 (3) 1,8 (2)

VWBG-V-2,0t-M20 4 2 (2,5) 8 4 (5) 2,8 (3,5) 2 (2,5) 2 (2,5) 4,25 (5,25) 3 (3,75) 2 (2,5)

VWBG-V-2,0t-M22 4 2 (2,5) 8 4 (5) 2,8 (3,5) 2 (2,5) 2 (2,5) 4,25 (5,25) 3 (3,75) 2 (2,5)

VWBG-V-3,5t-M24 7 3,5 (4) 14 7 (8) 4,9 (5,6) 3,5 (4) 3,5 (4) 7,35 (8,4) 5,25 (6) 3,5 (4)

VWBG-V-3,5t-M27 7 3,5 (4) 14 7 (8) 4,9 (5,6) 3,5 (4) 3,5 (4) 7,35 (8,4) 5,25 (6) 3,5 (4)

VWBG-V-5,0t-M30 10 5 (6) 20 10 (12) 7,1 (8,4) 5 (6) 5 (6) 10,6 (12,6) 7,5 (9) 5 (6)

** VWBG-V M8 és M10 méretek siklócsapágy alátét nélkül
további menetek külön érdeklődésre
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VWBG Forgószem 6 tonna feletti terhekhez

Figyelem: A VWBG terhelés alatti 
folyamatos forgómozgáshoz nem alkal-
mas! Teljes terheléssel 90° alatt nem 
forgatható!

SiP  
cikkszám

Megnevezés  Teherbírás  
 

[kg]

A  

[mm]

B  
 

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

F  
(Vario) 
[mm]

G  

[mm]

M  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
WB.G0.06.33 VWBG-6(7,5)t-M33 6.000 (7.500) 22 86 50 90 80 33-300 94 M33 208 4,60
WB.G0.08.36 VWBG-8(10)t-M36 8.000 (10.000) 22 86 50 90 80 54 94 M36 208 4,71
WB.G1.06.36 VWBG-8(10)t spec. menet 8.000 (10.000) 22 86 50 90 80 36-300 94 M36-M39 208
WB.G0.12.42 VWBG-12(13)t-M42 12.000 (13.000) 26 111 65 98 85 63 95 M42 234 6,10
WB.G1.12.42 VWBG-12(13)t spec. menet 12.000 (13.000) 26 111 65 98 85 42-300 95 M42-M45 234
WB.G0.12.45 VWBG-12(15)t-M45 12.000 (15.000) 26 111 65 98 85 67 95 M45 234 6,24
WB.G0.13.48 VWBG-13(16)t-M48 13.000 (16.000) 26 111 65 98 85 68 95 M48 234 6,37
WB.G1.13.48 VWBG-13(16)t spec. menet 13.000 (16.000) 26 111 65 98 85 48-300 95 M48-M52 234
WB.G0.14.52 VWBG-14(20)t-M52 14.000 (20.000) 32 119 70 120 95 78 120 M52 271 10,55
WB.G0.16.56 VWBG-16(22)t-M56 16.000 (22.000) 32 119 70 120 95 84 120 M56 271 10,68
WB.G1.16.56 VWBG-16(22)t spec. menet 16.000 (22.000) 32 119 70 120 95 56-300 120 M56-M62 271
WB.G0.16.64 VWBG-16(25)t-M64 16.000 (25.000) 32 119 70 120 95 94 120 M64 271 11,40
WB.G1.16.64 VWBG-16(25)t spec. menet 16.000 (25.000) 32 119 70 120 95 64-300 120 M64-M76 271
WB.G0.31.72 VWBG-31,5(40)t-M72 31.500 (40.000) 45 130 90 170 145 108 159 M72 338 29,96
WB.G1.31.72 VWBG-31,5(40)t spec. menet 31.500 (40.000) 45 130 90 170 145 72-300 159 M72-M76 338
WB.G0.35.80 VWBG-35(48)t-M80 35.000 (48.000) 45 130 90 170 145 120 159 M80 338 30,94
WB.G1.35.80 VWBG-35(48)t spec. menet 35.000 (48.000) 45 130 90 170 145 80-300 159 M80-M85 338
WB.G0.40.90 VWBG-40(50)t-M90 40.000 (50.000) 45 168 110 170 145 135 159 M90 378 34,38
WB.G1.40.90 VWBG-40(50)t spec. menet 40.000 (50.000) 45 168 110 170 145 90-300 159 M90-M150 378

■	 A RUD termékekre jellemző, kovácsolt 8 
szögű gyűrűs csapos kontúr

■	Nagy teherbírás minden irányban
■	Max. M150 menet
■	 Pinkre festett felület - túlmelegedés jelző
■	 Könnyen felismerhető a beakasztott füg-

geszték hajlásszög adata
■	Optimális felfekvő felület az emelendő tár-

gyon a nagyobb alávágásnak köszönhetően
■	 Kettős kopásjelző - ellenőrzés mérés nélkül
■	 Szabadalmaztatott kopólencsék a gyűj-

tőszem felfekvésénél

Nagyobb teherbírások ( ) optimalizált alkalmazásnál

Kötözési mód

Darabszám 1 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 0° 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 1 2 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VWBG-6(7,5)t-M33 15 6 (7,5) 30 12 (15) 8,4 (10,5) 9 (7,5) 6 (7,5) 12,6 (15,75) 9 (11,25) 6 (7,5)

VWBG-8(10)t-M36 15 8 (10) 30 16 (20) 11,2 (14) 8 (10) 8 (10) 17 (21,2) 11,8 (15) 8 (10)

VWBG-12(13)t-M42 17 12 (13) 34 24 (26) 16,8 (18,2) 12 (13) 12 (13) 25,2 (27,3) 18 (19,5) 12 (13)

VWBG-12(15)t-M45 18 12 (15) 36 24 (30) 16,8 (21,2) 12 (15) 12 (15) 25,2 (31,5) 18 (22,4) 12 (15)

VWBG-13(16)t-M48 18 13 (16) 36 26 (32) 18,2 (22,4) 13 (16) 13 (16) 27,3 (33,6) 19,5 (24) 13 (16)

VWBG-14(20)t-M52 25 14 (20) 50 28 (40) 19,6 (28) 14 (20) 14 (20) 29,4 (42) 21 (30) 14 (20)

VWBG-16(22)t-M56 28 16 (22) 56 32 (44) 22,4 (30,8) 16 (22) 16 (22) 33,6 (46,2) 24 (33) 16 (22)

VWBG-16(25)t-M64 28 16 (25) 56 32 (50) 22,4 (35) 16 (25) 16 (25) 33,6 (52,5) 24 (37,5) 16 (25)

VWBG-31,5(40)t-M72 50 31,5 (40) 100 63 (80) 45 (56) 31,5 (40) 31,5 (40) 67 (84) 47,5 (60) 31,5 (40)

VWBG-35(48)t-M80 50 35 (48) 100 70 (96) 49 (67,2) 35 (48) 35 (48) 73,5 (100,8) 52,5 (72) 35 (48)

VWBG-40(50)t-M90 50 40 (50) 100 80 (100) 56 (70) 40 (50) 40 (50) 84 (105) 60 (75) 40 (50)

Maximális "G" szállítási súly tonnában a VWBG esetében különböző kötözési módoknál további menetek külön érdeklődésre
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WBPG Nagy teherbírású forgószem

■	Rögzítés 6, 10 ill. 12 darab RUD kombinált 
fejű M48 csavarral a H osztásátmérőn

■	 Levehető sékli alakú függesztő kengyel a 
nagy teherbírású kötélszívvel rendelkező 
kábelrögzítő hurkok beakasztásához

■	 A minden oldalról terhelhető a felakasztó 
kengyel billenési síkjában, így alkalmas 
terhek forgatásához és fordításához

■	 Menetes furat a Starpoint VRS-hez a kön�-
nyű függőleges felszerelés érdekében

■	 Igény esetén Sling séklivel is szállítható a 
közvetlen beakasztáshoz és a kábelhurkok 
kíméletes használatához

■	 RUD ID-POINT®-tal felszerelve (RFID chip), 
így az egyedi chipszám alapján azonosítható

SiP  
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

I  
 

mm]

K  
 

mm]

M  

[mm]

N  

[mm]

T  
 

mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
WBPG.00.85 WBPG-85t 85000 400 75 190 89 304 273 310 73 71 6 x M48 83 577 170
WBPG.01.00 WBPG-100t 100000 400 83 190 89 304 273 310 73 71 6 x M48 83 577 198
WBPG.01.20 WBPG-120t 120000 571 95 238 110 344 307 445 77 75 6 x M48 95 651 360
WBPG.02.00 WBPG-200t 200000 650 120 290 100 460 426 500 73 71 10 x M48 130 880 678
WBPG.02.50 WBPG-250t 250000 730 130 305 138 496 424 580 74 72 12 x M48 140 920 992

WBPG.SL.02.50 WBPG-SL-250t 250000 730 126 300 138 452 380 580 74 72 12 x M48 120 894 850

A WBPG-SL típust szélesített kengyelű omega séklivel szállítjuk

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

WBPG 85 t 85 85 170 170 119 85 85 178 127 85

WBPG 100 t 100 100 200 200 140 100 100 210 150 100

WBPG 120 t 120 120 240 240 168 120 120 252 180 120

WBPG 200 t 200 200 400 400 280 200 200 420 300 200

WBPG 250 t 250 250 500 500 350 250 250 525 375 250

WBPG-SL 250 t 250 250 500 500 350 250 250 525 375 250

Maximális "G" szállítási súly tonnában a WBPG esetében különböző kötözési módoknál
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Kompromisszumok nélküli biztonság nagy, max. 250 t terheknél
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VLBG-PLUS Forgatható teheremelő szem, 12-es minőségi osztály

■	Nagy teherbírás kis menetátmérőnél
■	Rendkívül kompakt
■	Húzási irányban állítható
■	Csak egy menetes vagy átmenő furat 

szükséges
■	 Változatos csavarhossz
■	RUD univerzális csavar, elveszíthetetlen,  

100%-ban repedésvizsgált, Corrud felü-
letvédelem

■	 ICE pink porfestett felület

■	 Körköteleket kímélő felfekvő felület
■	 Az emelési pont megfelel a BG/DGUV „GS-

OA-15-04 (2015.12.)" vizsgálati elveinek, 
jóváhagyta a DGUV (Német Balesetbizto-
sítási Intézet) és rendelkezik a megfelelő 
tanúsítvánnyal.

A gyakori terhelés alatti forgó mozgá-

sokhoz (forgatás folyamatokhoz) használja 
a PowerPoint sorozat vagy a VWBG-V/VWBG  
golyóscsapágyazott típusait.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H (stand.) 
[mm]

H (max) 
[mm]

M 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VL.BG.P0.08 VLBG-PLUS 0,63t-M8** 630 34 40 10,0 11 76 M8 75 0,30
VL.BG.P0.10 VLBG-PLUS 0,9t-M10** 900 34 39 10,0 15 96 M10 75 0,32
VL.BG.P0.12 VLBG-PLUS 1,35t-M12** 1350 34 38 10,0 18 116 M12 75 0,33
VL.BG.P0.16 VLBG-PLUS 2t-M16** 2000 36 39 13,5 22 149 M16 85 0,55
VL.BG.P0.20 VLBG-PLUS 3,5t-M20** 3500 54 55 16,5 32 187 M20 110 1,30
VL.BG.P0.24 VLBG-PLUS 4,5t-M24** 4500 54 67 18,0 37 222 M24 125 1,50
VL.BG.27.04 VLBG-4t-M27 4000 65 69 22,5 39 239 M27 147 3,10
VL.BG.P0.30 VLBG-PLUS 6,7t-M30 6700 65 67 22,5 49 279 M30 147 3,30
VL.BG.36.07 VLBG-PLUS 7t-M36* 7000 65 74 22,5 52 M36 146 3,40
VL.BG.P0.36 VLBG-PLUS 8t-M36 8000 82 97 26,5 63 223 M36 197 6,20
VL.BG.P0.42 VLBG-PLUS 10t-M42 10000 82 94 26,5 73 273 M42 197 6,70
VL.BG.P1.42 VLBG-PLUS 15t-M42 15000 100 109 36,0 63 263 M42 222 11,20
VL.BG.P0.48 VLBG-PLUS 20t-M48 20000 100 105 36,0 73 303 M48 222 11,60

* speciális csavarral ** ICE-Bolt-tal további menetek külön érdeklődésre

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VLBG-PLUS 0,63t-M8** 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

VLBG-PLUS 0,9t-M10** 0,9 0,9 1,8 1,8 1,3 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9

VLBG-PLUS 1,35t-M12** 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35

VLBG-PLUS 2t-M16** 2 2 4 4 2,8 2 2 4,25 3 2

VLBG-PLUS 3,5t-M20** 3,5 3,5 7 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5

VLBG-PLUS 4,5t-M24** 4,5 4,5 9 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

VLBG-4t-M27 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBG-PLUS 6,7t-M30 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBG-PLUS 7t-M36* 7 7 14 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

VLBG-PLUS 8t-M36 8 8 16 16 11,2 8 8 17 11,8 8

VLBG-PLUS 10t-M42 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBG-PLUS 15t-M42 15 15 30 30 21,2 15 15 31,5 22,4 15

VLBG-PLUS 20t-M48 20 20 40 40 28 20 20 42 30 20

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VLBG-PLUS esetében különböző kötözési módoknál
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* ICE-Bolt-tal

* ICE-Bolt-tal

VRS Starpoint szemescsavar

A szerszám nélküli felszereléshez a Starpoint 
szemescsavar edzett szerelőkulccsal (VR.SF 
típus) szállítható. Nagyon egyszerű: illessze a 
szerelőkulcsot a hatszögbe - kész! A be- és ki-
hajtás kézzel lehetséges. Ezután reteszelje ki: 
a VRS forgatható! Az erő irányába való beállás 
megakadályozza a szemescsavar akaratlan 
kilazulását vagy túlhúzását.

SiP  
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teher- 
bírás 
[kg]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

N  

[mm]

T  
 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
VR.SM.0010 VRS-M6 100 9 7 20 23 9 M6 6 28 0,07
VR.SM.X040 VRS-M8* 300 11 8,5 25 25 12 M8 6 35 0,11
VR.SM.0040 VRS-M10* 400 11 8,5 25 25 15 M10 6 35 0,11
VR.SM.0075 VRS-M12* 750 13 10 30 30 18 M12 8 42 0,19
VR.SM.0150 VRS-M16* 1500 15 13 35 36 24 M16 10 49 0,32
VR.SM.0230 VRS-M20* 2300 17 16 40 41 30 M20 12 58 0,45
VR.SM.0320 VRS-M24* 3200 20 19 49 51 36 M24 14 70 0,86
VR.SM.0450 VRS-M30 4500 26 24 60 66 45 M30 17 87 1,90
VR.SM.0700 VRS-M36 7000 32 29 73 76 54 M36 22 104 3,30
VR.SM.0900 VRS-M42 9000 36 34 85 86 63 M42 24 122 4,60
VR.SM.1200 VRS-M48 12000 42 38 96 101 72 M48 27 138 7,44
VR.SM.1600 VRS-M56 16000 50 44 110 112 84 M56 32 161 12,00
VR.SM.2000 VRS-M64 20000 55 48 120 122 96 M64 36 176 16,40

VRS-F Starpoint szemescsavar integrált szerelőkulccsal

■	 Sokkal nagyobb teherbírású, mint a DIN 
580 szemescsavar

■	 Terhelés előtt állítsa be az erő irányába
■	 4-szeres biztonság
■	 Elveszíthetetlen speciális belső hatszög 

csavar, 100%-ban repedésvizsgált
■	 Külön érdeklődésre hosszabb menettel is 

szállítható
■	 Külön érdeklődésre más méretek ill. UNC menetek

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 0° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
VR.SF.0010 0,5 0,1 1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1
VR.SF.X040 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
VR.SF.0040 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
VR.SF.0075 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75
VR.SF.0150 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
VR.SF.0230 6 2,3 12 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
VR.SF.0320 8 3,2 16 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
VR.SF.0450 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5
VR.SF.0700 16 7 32 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7
VR.SF.0900 24 9 48 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9
VR.SF.1200 32 12 64 24 16,8 12 12 25,2 18 12
VR.SF.1600 50 16 100 32 22,4 16 16 33,6 24 16
VR.SF.2000 60 20 120 40 28 20 20 42 30 20

SiP  
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teher- 
bírás 
[kg]

B 
 

 [mm]

C 
 

[mm]

D 
 

[mm]

E 
 

[mm]

L 
 

[mm]

M 
 

[mm]

N 
 

[mm]

T 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VR.SF.0010 VRS-F-M6 100 9 7 20 23 9 M6 6 28 0,07
VR.SF.X040 VRS-F-M8* 300 11 8,5 25 25 12 M8 6 35 0,12
VR.SF.0040 VRS-F-M10* 400 11 8,5 25 25 15 M10 6 35 0,12
VR.SF.0075 VRS-F-M12* 750 13 10 30 30 18 M12 8 42 0,21
VR.SF.0150 VRS-F-M16* 1500 15 13 35 36 24 M16 10 49 0,36
VR.SF.0230 VRS-F-M20* 2300 17 16 40 41 30 M20 12 58 0,60
VR.SF.0320 VRS-F-M24* 3200 20 19 49 51 36 M24 14 70 1,05
VR.SF.0450 VRS-F-M30 4500 26 24 60 66 45 M30 17 87 2,08
VR.SF.0700 VRS-F-M36 7000 32 29 73 76 54 M36 22 104 3,49
VR.SF.0900 VRS-F-M42 9000 36 34 85 86 63 M42 24 122 5,39
VR.SF.1200 VRS-F-M48 12000 42 38 96 101 72 M48 27 138 8,17
VR.SF.1600 VRS-F-M56 16000 50 44 110 112 84 M56 32 161 12,97
VR.SF.2000 VRS-F-M64 20000 55 49 120 121 96 M64 36 177 17,79
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VRS - Starpoint - könnyen a húzás irányába állítható

VRS - Starpoint - könnyen a húzás irányába állítható
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VRS Starpoint szemescsavar 6-szög hosszabbítással

Probléma:
Akadályok (pl. aggregátok, hidraulikus veze-
tékek) helyezkednek el a rögzítési pont és a 
láncfüggeszték gyűjtőszem garnitúrája közötti 
területen
 
Megoldás: Távtartó a hosszabbításhoz
■	 A hatszög villáskulccsal meghúzható
■	Becsavarható és meghúzható Starpoint 

kulccsal vagy dugókulccsal

■	 A tengelyiránytól eltérő terhelések teherbí-
rása a hosszabbítás magaságától és a me-
netes csatlakozástól függően csökken, lásd 
a kezelési útmutatót

SiP  
cikkszám

Megnevezés Axiális teherb. 
[kg]

B 
[mm]

C 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VR.SK.10.12 VRS-M12 6-szöggel 750 30 100 142 0,85
VR.SK.10.16 VRS-M16 6-szöggel 1500 36 97 146 1,20
VR.SK.10.20 VRS-M20 6-szöggel 2300 46 100 158 2,00
VR.SK.10.24 VRS-M24 6-szöggel 3200 50 100 170 2,70
VR.SK.10.30 VRS-M30 6-szöggel 4500 60 100 187 4,50

VRS Starpoint csőmenethez ISO 228-1

VRS Starpoint szemescsavarok adapterrel co-
los csőmenethez az ISO 228-1 szerint.
* VRS szabvány szerinti kialakítás

SiP  
cikkszám

Megnevezés  Teher- 
bírás 
[kg]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

F  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó)  

[kg]
VR.SG.00.25 *VRS-0,75t-G1/4“ 750 13 10 30 18 G 1/4“ 42 0,20
VR.SG.00.50 VRS-0,75t-G1/2“ 750 13 10 30 30 20 G 1/2“ 52 0,30
VR.SG.00.75 VRS-1,5t-G3/4“ 1500 15 13 35 36 23 G 3/4“ 61 0,50
VR.SG.01.00 VRS-1,5t-G1“ 1500 15 13 35 41 32 G 1“ 61 0,60
VR.SG.01.25 VRS-1,5t-G1 1/4“ 1500 15 13 35 50 40 G 1 1/4“ 64 1,00
VR.SG.02.00 VRS-1,5t-G2“ 1500 15 13 35 70 45 G 2“ 64 1,50
VR.SG.X2.00 VRS-2,3t-G2“ 2300 17 16 40 70 45 G 2“ 72 1,90
VR.SG.03.00 VRS-1,5t-G3“ 1500 15 13 35 100 45 G 3“ 64 3,30

Rögzítési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VRS-0,75t-G1/4“ 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75

VRS-0,75t-G1/2“ 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75

VRS-1,5t-G3/4“ 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRS-1,5t-G1“ 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRS-1,5t-G1 1/4“ 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRS-1,5t-G2“ 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRS-2,3t-G2“ 6 2,3 12 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

VRS-1,5t-G3“ 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VRS esetében colos csőadapterrel különböző kötözési módoknál
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VRS - Starpoint - ötletes felszerelés - egyszerű beigazítás
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Hajlított dugókulcs 

A teheremelő szemeknél a csavarkötések kila-
zulás elleni biztonságát jelentősen befolyásol-
ja a csavar meghúzási nyomatéka. 
A tartós erőkifejtésnek kitett teheremelő szemeket 
a hozzá tartozó kezelési útmutatóban megadott 
meghúzási nyomatékkal kell meghúzni. 
A hajlított dugókulcs sokkal könnyebbé teszi 
az ellenőrzött nyomatékkal végzett meghúzást 
a szabványos nyomatékkulcsok használatával. 

INOX-STAR A rozsdamentes szemescsavar

SiP  
cikkszám

Megnevezés  A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

M  

[mm]

Négy-
szög 
[Col]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VRS.STS.06 Hajlított dugókulcs VRS-M6-hoz 118 7,5 6 M6 1/2“ 0,09
VRS.STS.08 Hajlított dugókulcs VRS-M8-hoz 118 7,5 6 M8 1/2“ 0,09
VRS.STS.10 Hajlított dugókulcs VRS-M10-hez 118 7,5 6 M10 1/2“ 0,09
VRS.STS.12 Hajlított dugókulcs VRS-M12-höz 118 9,0 8 M12+M14 1/2“ 0,11
VRS.STS.16 Hajlított dugókulcs VRS-M16-hoz 138 12,0 10 M16+M18 1/2“ 0,15
VRS.STS.20 Hajlított dugókulcs VRS-M20-hoz 138 14,0 12 M20+M22 1/2“ 0,20
VRS.STS.24 Hajlított dugókulcs VRS-M24-hez 140 17,0 14 M24+M27 1/2“ 0,24
VRS.STS.30 Hajlított dugókulcs VRS-M30-hoz 152 22,0 17 M30+M33 3/4“ 0,24
VRS.STS.36 Hajlított dugókulcs VRS-M36-hoz 192 26,0 22 M36 1“ 0,47
VRS.STS.42 Hajlított dugókulcs VRS-M42-höz 276 29,0 24 M42 1“ 1,20
VRS.STS.48 Hajlított dugókulcs VRS-M48-hoz 304 33,0 27 M48 1“ 2,00
VRS.STS.56 Hajlított dugókulcs VRS-M56-hoz 324 32 M56 2,41
VRS.STS.64 Hajlított dugókulcs VRS-M64-hez 324 36 M64 3,08

■	Ötszög alakú - jelentősen eltér a DIN 580 
szemescsavartól

■	 360°-ban forgatható, terhelési irányba állítható

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly  
(nettó) [kg]

IX.ST.06.12 INOX-STAR-M12 500 14 12 30 30 18 M12 43 0,19
IX.ST.12.16 INOX-STAR-M16 1000 16 14 35 36 24 M16 50 0,31
IX.ST.18.20 INOX-STAR-M20 2000 19 16 40 42 30 M20 57 0,53
IX.ST.26.24 INOX-STAR-M24 2500 24 19 48 50 36 M24 70 0,93

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

INOX-STAR-M12 1,2 0,5 2,4 1 0,71 0,5 0,5 1,06 0,75 0,5

INOX-STAR-M16 2,4 1 4,8 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

INOX-STAR-M20 3,6 2 7,2 4 2,8 2 2 4,25 3 2

INOX-STAR-M24 5,2 2,5 10,4 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

■	 Vegye figyelembe a teheremelő szemekre 
és a dugókulcsokra vonatkozó használati 
utasítást

■	 A dugókulcs nikkelezett, ezért INOX-STAR-
hoz is használható

Figyelem: A VRS.STS.06 esetében a 12 Nm 
meghúzási nyomatékot nem szabad túllépni!

■	 A névleges teherbírás egyértelmű megadá-
sa a legkedvezőtlenebb terhelési területre. 
4-szeres törés elleni védelem

■	 Kovácsolt szem
■	 A szem és a csavar anyaga: 1.4462, Dup-

lex-acél
■	 100%-ban repedésvizsgált
■	 Elveszíthetetlen csavar - húzza meg kézzel 

a dugókulccsal
■	 Szabadalmaztatott kopásjelző a szemen

Maximális „G“ szállítási súly tonnában az INOX-STAR esetében különböző kötözési módoknál

M56/M64

Kötözési mód
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Starpoint VRS, INOX-STAR, PSA-Starpoint-VRS és PSA-INOX-STAR szemescsavarokhoz

Húzási irányba állítható
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VRM Starpoint szemes anya

■	 A STARPOINT anya szemének 360°-ban 
forgathatónak kell lennie fixen meghúzott 
állapotban. A függeszték beakasztása előtt 
állítsa be az erő irányába.

■	 Egy sík csavarozási felületet (E) kell bizto-
sítani. Az anya menetét 100%-ban ki kell 
töltenie a csavar menetének. A felszerelt 
menetes csapnak biztosítania kell, hogy a 
szemes anya felfekvő felülete illeszkedjen 
a csavarozási felületre.

SiP  
cikkszám

Megnevezés  
Teher- 
bírás 
[kg]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  
 

[mm]

H  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

N  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó)  

[kg]
VRM.010.06 VRM-M6 100 9 7,0 20 23 17 11 M6 9 28 0,06
VRM.040.08 VRM-M8 300 11 8,5 25 25 21 14 M8 12 35 0,11
VRM.040.10 VRM-M10 400 11 8,5 25 25 21 14 M10 12 35 0,11
VRM.075.12 VRM-M12 750 13 10,0 30 30 25 17 M12 14 42 0,18
VRM.150.16 VRM-M16 1500 15 13,0 35 36 29 21 M16 19 49 0,32
VRM.230.20 VRM-M20 2300 17 16,0 40 41 35 23 M20 24 58 0,48
VRM.320.24 VRM-M24 3200 20 19,0 49 51 41 29 M24 30 70 0,83
VRM.450.30 VRM-M30 4500 26 24,0 60 66 51 36 M30 36 87 1,32

Az "L" méret a csavarmenet minimális hosszának felel meg.

A VRM teherbírási értékei csak legalább 10.9 minőségi osztálynak megfelelő tőcsavarokkal való használatra vonatkoznak.

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VRM-M6 0,5 0,1 1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1

VRM-M8 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

VRM-M10 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4

VRM-M12 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75

VRM-M16 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VRM-M20 6 2,3 12 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3

VRM-M24 8 3,2 16 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

VRM-M30 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VRM esetében különböző kötözési módoknál

■	 Terhelés alatti forgó mozgásokhoz használ-
ja a kettős golyóscsapágyazású PowerPoint 
Collection-t (például forgatási folyamatok-
hoz).

Figyelem: Vegye figyelembe a használati út-
mutatót!

Kötözési mód

180

Húzási irányba állítható

FÜGGESZTÉKEK Teheremelő szemek Becsavarozható  teheremelő szemek



RS/RM Szemescsavar/szemes anya

SiP  
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

M  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
RS.0100.06 RS-M6 100 12 11 10 25 25 M6 35 0,10
RS.0200.08 RS-M8 200 12 11 10 25 25 M8 35 0,10
RS.0250.10 RS-M10 250 15 11 10 25 25 M10 35 0,10
RS.0400.12 RS-M12 400 18 13 12 30 30 M12 41 0,17
RS.0750.14 RS-M14 750 21 15 14 35 35 M14 48 0,29
RS.1000.16 RS-M16 1000 24 15 14 35 35 M16 48 0,30
RS.1500.20 RS-M20 1500 30 17 16 40 40 M20 55 0,47
RS.2000.24 RS-M24 2000 36 21 20 50 50 M24 70 0,89
RS.3000.30 RS-M30 3000 45 26 24 60 60 M30 85 1,61
RS.4000.36 RS-M36 4000 54 43 38 90 100 M36 130 6,30
RS.6000.42 RS-M42 6000 63 43 38 90 100 M42 130 6,50
RS.8000.48 RS-M48 8000 68 43 38 90 100 M48 130 6,70

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2
Hajlásszög 0° 90° 0°

Tényező 1 1 2

RS/RM-M6 0,4 0,1 0,8

RS/RM-M8 0,8 0,2 1,6

RS/RM-M10 1 0,25 2

RS/RM-M12 1,6 0,4 3,2

RS/RM-M14 3 0,75 6

RS/RM-M16 4 1 (0.8) 8

RS/RM-M20 6 1,5 12

RS/RM-M24 8 2 16

RS/RM-M30 12 3 24

RS/RM-M36 16 4 32

RS/RM-M42 24 6 48

RS/RM-M48 32 8 64

Figyelem! 
Az RS szemescsavart / RM szemes anyát 
nem szabad oldalról terhelni, különben 
az kicsavarodik. Ezért nem alkalmas több 
ágú függesztékekhez. Oldalirányú terhe-
léshez használja a Starpoint VRS vagy 
VRM termékeket.

SiP  
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  
 

[mm]

M  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
RM.0100.06 RM-M6 100 12 11 10 25 25 M6 35 0,10
RM.0200.08 RM-M8 200 12 11 10 25 25 M8 35 0,10
RM.0250.10 RM-M10 250 15 11 10 25 25 M10 35 0,10
RM.0400.12 RM-M12 400 18 13 12 30 30 M12 41 0,16
RM.0750.14 RM-M14 750 21 15 14 35 35 M14 48 0,26
RM.0800.16 RM-M16* 800 24 15 14 35 35 M16 48 0,26
RM.1500.20 RM-M20 1500 30 17 16 40 40 M20 55 0,39
RM.2000.24 RM-M24 2000 36 21 20 50 50 M24 70 0,70
RM.3000.30 RM-M30 3000 45 26 24 60 60 M30 85 1,32
RM.4000.36 RM-M36 4000 54 43 38 90 100 M36 130 5,80
RM.6000.42 RM-M42 6000 63 43 38 90 100 M42 130 5,50
RM.8000.48 RM-M48 8000 68 43 38 90 100 M48 130 5,30

* = RM-M16 teherbírás: 800 kg további menetek külön érdeklődésre

további menetek külön érdeklődésre

Szemescsavar

Szemes anya
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VRBG Menetes emelőszem 50 t-ig

■	 Kisebb csavarátmérők, könnyebb gyártás, 
lehajtható, ennek köszönhetően nagyon 
alacsony felépítésű!

■	 Kedvező erőeloszlás
■	 A mellékelt imbuszcsavarok 100%-ban 

repedésvizsgálatnak vannak alávetve
■	 A VRBG-10-en és a VRBG-16-on teher-

mentesítő bütykök védik a rögzítőcsava-
rokat a hajlító és nyíró terhelésektől. Ez 
plusz biztonságot jelent!

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E ± 
0,5 

[mm]

F ± 
0,5 

[mm]

G  
(min) 
[mm]

H  
H12 

[mm]

J  

[mm]

K  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

N  

[mm]

Csavar 
 

T  

[mm]

Meghúzási 
nyomaték 

[Nm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VRB.G.10.22 VRBG-10 10000 125 22 6 65 143 78 8 30 50 43 213 M20 100 4x M20x70 103 300 5,40
VRB.G.16.30 VRBG-16 16000 170 30 8 90 198 104 10 46 70 63 270 M30 134 4x M30x90 131 600 11,30
VRB.GF.315 VRBG-FIX-31,5 31500 180 42 42 130 75 120 46 400 M30 194 6x M30x100 287 900 66,30
VRB.GF.500 VRBG-FIX-50 50000 270 70 55 230 100 200 60 650 M36 335 8x M36x120 430 1000 203,60

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VRBG-10 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBG-16 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBG-FIX-31,5 31,5 31,5 63 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

VRBG-FIX-50 50 50 100 100 70 50 50 105 75 50

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VRBG/VRBG-FIX esetében különböző kötözési módoknál
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B-ABA Minden oldalról terhelhető teheremelő szem

■	Nem zörög vagy kopog, még erős vibráció 
vagy rázkódás esetén sem, a függeszték 
egyszerűen beakasztható. 

■	 A minimális teherbírás egyértelmű megje-
lölése minden terhelési irányhoz. 

■	 Egyértelmű jelölés a csavarfejen: RUD, 
menetméret, tétel, szilárdsági osztály.

■	 Eredeti RUD csavar speciális Corrud-DT 
korrózióvédelemmel alkatrészként kapható.

■	 Szállítható: metrikus szabványos menet 
(DIN EN 13)

■	 Szabadalmaztatott jelölések a leselejtezés-
re érettség egyszerű megállapításához.

■	 Porfestett pink felület.
■	 A B-ABA fontos termékjellemzői szabadal-

mi mintaoltalmat jelentettünk be

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
BABA.001.6 B-ABA-1,6t 1600 75 16 100 35 16 62,5 55 55 13 4xM10 47 0,88
BABA.003.2 B-ABA-3,2t 3200 92 23 137 50 21 86,0 70 75 16 4xM12 65 2,00
BABA.005.0 B-ABA-5t 5000 113 27 172 60 28 108,0 84 95 24 4xM16 80 4,00
BABA.010.0 B-ABA-10t 10000 146 38 228 80 36 141,0 110 125 25 4xM20 105 9,30
BABA.020.0 B-ABA-20t * 20000 200 52 272 115 40 188,0 150 2x75 30 6xM24 148 18,80
BABA.031.5 B-ABA-31,5t * 31500 230 64 320 130 50 220,0 175 2x87,5 40 6xM30 170 29,50

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

B-ABA-1,6t 1,6 1,6 3,2 3,2 2,2 1,6 1,6 3,4 2,4 1,6

B-ABA-3,2t 3,2 3,2 6,4 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

B-ABA-5t 5 5 10 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

B-ABA-10t 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10

B-ABA-20t * 20 20 40 40 28 20 20 42 30 20

B-ABA-31,5t * 31,5 31,5 63 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a B-ABA esetében különböző kötözési módoknál

B-ABA 20t és 31,5t, 6 rögzítőcsavarral
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VABH-B Felcsavarozható horog VIP minőségben

■	Robusztus, oldalirányban ellenálló, 
süllyesztékben kovácsolt, nemesített 
kiakadásgátlós horog

■	Nincs kiálló horogvég, nincs véletlen 
beakadás

SiP  
cikkszám

Megnevezés  
Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

E  

[mm]

F  
 

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

L  
 

[mm]

M  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
AB.R.015.25 VABH-B-1,5t 1500 7,5 76 115 70 25 48 60 13,5 4xM10 0,78
AB.R.025.30 VABH-B-2,5t 2500 8,5 98 148 85 30 60 75 18 4xM12 1,73
AB.R.040.35 VABH-B-4t 4000 11 119 168 104 35 70 90 25 4xM16 3
AB.R.065.40 VABH-B-6,7t 6700 13 147 205 120 40 85 110 28 4xM20 5,58

Az árak tartalmazzák a repedésvizsgált speciális csavarokat.

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VABH-B-1,5t 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VABH-B-2,5t 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VABH-B-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VABH-B-6,7t 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VCGH-G Felcsavarozható horog nagy terhekhez

■	 A nagy szilárdságú, menetes vagy hegeszt-
hető kivitelű felszerelhető horog különösen 
alkalmas kötélhevederekhez, körkötelekhez 
és szemes vagy ovális szemes függeszté-
kekhez.

■	 A stabil kiakadásgátló megakadályozza, 
hogy a függeszték véletlenül kiakadjon.

SiP  
cikkszám Megnevezés  

 

Teher- 
bírás  
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  
 

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

L  

[mm]

M  

[mm]

Csavar  
 

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
AH.R.100.48 VCGH-G-16 10000 15 141 200 220 170 48 120 150 35 4xM24 4xM24 8,5
AH.R.160.63 VCGH-G-20 16000 20 187 272 288 210 63 150 2x110 30 6xM24 6xM24 18,0
AH.R.200.63 VCGH-G-22 20000 20 196 276 292 240 63 150 2x110 30 6xM24 6xM24 18,9

Kötözési mód

Darabszám 1 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 0° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VCGH-G-16 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VCGH-G-20 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VCGH-G-22 20 40 28 20 20 42 30 20

■	 Kopásjelölés a horgon
■	Mérhető túlterhelés ellenőrzés
■	 Teljes felhasználási tartomány max. 150°
■	Oldalra 45°-ig teljesen terhelhető
■	 A kiakadásgátlót kalapácsfej védőborda védi

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VCGH-G eetén különböző kötözési módoknál

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VABH-B esetén különböző kötözési módoknál

Vegye figyelembe a VCGH-G engedélyezett terhelési irányait
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DAS ENDE DER 
SELFMADE LÖSUNG!
ALLSEITIG BELASTBAR ‒ UNSER ALLESKÖNNER.

slingandlashing.rud.com

A SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ
MEGOLDÁSOKNAK VÉGE.

MINDEN OLDALRÓL TERHELHETŐ - A MINDENTTUDÓNK



Ellenőrzött biztonsággal – minden oldalról 
terhelhető

■	 Az emelési pontokra a DGUV 109-017 
szabálya és a gépekről szóló 2006/42/EK 
irányelv előírásai vonatkoznak.

■	 Összeszerelés után, valamint minden 
üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell az 
emelési pontok működőképességét és 
használhatóságát.
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Emelési pontok - hegeszthető (tartsa be a hegesztési utasításokat)

A maximális „G” szállítási súly tonnában a különböző kötözési módoknál

PowerPoint WPP sorozat
forgatható

PowerPoint WPPH sorozat
fix VLBS

Nagy teherbírású szemescsavar, hegeszthető

STAR B VIP STAR B VIP
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VRBS-FIX 
hegeszthető emelőszem

VRBK-FIX 
hegeszthető emelőszem, 

perem

ABA 
hegeszthető

VABH-W 
hegeszthető

VCGH-S 
hegeszthető
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(2)

1,6 
(4)

3,2 
(9)

5 
(12)

10 
(20)

20 31,5 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

as
zim

m
et

‑ 
rik

us 2

8,4 14,1 21,2 33,6 67 105 210 8,4 14,1 21,2 33,6 67 105
1,7 

(4,25)
3,4 

(8,4)
6,7 

(18,9)
10,6 

(25,2)
21,2 
(42)

42 67 3,15 5,25 8,4 14,1 21,2 33,6 42
0° - 
45°

3+4

6 10 15 24 47,5 75 150 6 10 15 24 47,5 75
1,18 
(3)

2,4 
(6)

4,8 
(13,5)

7,5 
(18)

15 
(30)

30 47,5 2,25 3,75 6 10 15 24 30
45°- 
60°

3+4

4 6,7 10 16 31,5 50 100 4 6,7 10 16 31,5 55
0,8 
(2)

1,6 
(4)

3,2 
(9)

5 
(12)

10 
(20)

20 31,5 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

as
zim

m
et

‑ 
rik

us 3+4

* Nagyobb teherbírás a szem síkjában terhelve: WLL = ( )
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WPP-B Welding PowerPoint szemes csatlakozással a horgos függesztékekhez

SiP  
cikkszám Megnevezés 

 

Teherbírás  
(függőleges) 

[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  
 

[mm]

D  

[mm]

G  

[mm]

T 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
WPP.B.06.00 WPP-B-0,63t 630 9 65 35 40 40 105 0,35
WPP.B.15.00 WPP-B-1,5t 1500 11 65 35 46 50 115 0,60
WPP.B.25.00 WPP-B-2,5t 2500 13 74 40 61 61 135 1,00
WPP.B.40.00 WPP-B-4t 4000 16 95 45 78 77 172 2,30
WPP.B.50.00 WPP-B-5t* 5000 (6700) 19 130 60 95 93 223 4,70
WPP.B.80.00 WPP-B-8t* 8000 (10000) 24 140 65 100 102 242 5,30

WPP-S Welding PowerPoint univerzális csatlakozással

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
 

Teherbírás  
(függőleges) 

[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
WPP.ST.060 WPP-S-0,63t 630 13 75 18 40 40 115 0,40
WPP.ST.150 WPP-S-1,5t 1500 20 97 25 46 50 147 1,00
WPP.ST.250 WPP-S-2,5t 2500 28 126 30 61 61 187 1,50
WPP.ST.400 WPP-S-4t 4000 36 150 35 78 77 227 3,30
WPP.ST.500 WPP-S-5t* 5000 (6700) 37 174 40 95 93 267 7,10
WPP.ST.800 WPP-S-8t* 8000 (10000) 49 208 48 100 102 310 8,20

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
WPP-S-0,63t 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63
WPP-S-1,5t 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5
WPP-S-2,5t 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5
WPP-S-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
WPP-S-5t* 6,7 5 13,4 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5
WPP-S-8t* 10 8 20 16 11,2 8 8 17 11,8 8

WPP-VIP Welding PowerPoint közvetlen VIP lánccsatlakozással

SiP  
cikkszám Megnevezés 

 

Teherbírás  
(függőleges) 

[kg]

A 
 

[mm]

D  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
WPP.V.06.00 WPP-VIP4-0,63t 630 4 40 40 0,25
WPP.V.15.00 WPP-VIP6-1,5t 1500 6 46 50 0,45
WPP.V.25.00 WPP-VIP8-2,5t 2500 8 61 61 0,85
WPP.V.40.00 WPP-VIP10-4t 4000 10 78 77 2,10
WPP.V.50.00 WPP-VIP13-5t* 5000 (6700) 13 95 93 3,40
WPP.V.80.00 WPP-VIP16-8t* 8000 (10000) 16 100 102 4,50

* Nagyobb teherbírás függőleges terhelési irányban a ( ) szerint

A leírást lásd a WPPH  
verziónál (171. oldal). 

Figyelem: Ha a teher aszimmetrikusan 
oszlik el, minden PowerPointnak a maxi-
mális súlyt kell viselnie! G = F

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a WPP-S / WPP-B / WPP-VIP esetében különböző kötözési módoknál
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Hegeszthető emelési pont - dupla golyóscsapágyazással (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

Hegeszthető emelési pont - dupla golyóscsapágyazással (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

Hegeszthető emelési pont - dupla golyóscsapágyazással (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

FÜGGESZTÉKEK Emelési pontok Hegeszthető emelési pontok



WPPH-B Welding PowerPoint szemes csatlakozással a horgos függesztékekhez

SiP  
cikkszám Megnevezés 

 

Teherbírás  
(függőleges) 

[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
WPPHB.060 WPPH-B-0,63t 630 9 65 35 34 34 99 0,15
WPPHB.150 WPPH-B-1,5t 1500 11 65 35 40 44 109 0,30
WPPHB.250 WPPH-B-2,5t 2500 13 74 40 53 53 127 0,90
WPPHB.400 WPPH-B-4t 4000 16 95 45 68 66 163 1,80
WPPHB.650 WPPH-B-5t* 5000 (6700) 19 130 60 79 79 209 3,70
WPPHB.800 WPPH-B-8t* 8000 (10000) 24 140 65 88 88 228 4,40

WPPH-VIP Welding PowerPoint közvetlen VIP lánccsatlakozással

SiP  
cikkszám Megnevezés  

Teherbírás  
(függőleges) 

[kg]

A  

[mm]

D  

[mm]

T 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
WPPHV.060 WPPH-VIP4-0,63t 630 4 34 34 0,17
WPPHV.150 WPPH-VIP6-1,5t 1500 6 40 44 0,33
WPPHV.250 WPPH-VIP8-2,5t 2500 8 53 53 0,74
WPPHV.400 WPPH-VIP10-4t 4000 10 68 66 1,47
WPPHV.650 WPPH-VIP13-5t* 5000 (6700) 13 83 79 2,65
WPPHV.800 WPPH-VIP16-8t* 8000 (10000) 16 88 88 3,50

WPPH-S Welding PowerPoint univerzális csatlakozással

■	Minden oldalról terhelhető, kardánhoz 
hasonlóan billenthető 

■	 A névleges teherbírás egyértelműen jelölve
■	 4-szer ellenőrzött biztonság 
■	 Kompakt felépítés
■	Cr, Ni, Mo acél, speciálisan edzett 

SiP 
cikkszám 

Megnevezés 
 

Teherbírás  
(függőleges) 

[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

G  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WPPHS.060 WPPH-S-0,63t 630 13 75 18 34 34 109 0,30
WPPHS.150 WPPH-S-1,5t 1500 20 97 25 40 44 141 0,90
WPPHS.250 WPPH-S-2,5t 2500 28 126 30 53 53 179 1,50
WPPHS.400 WPPH-S-4t 4000 36 150 35 68 66 217 2,90
WPPHS.650 WPPH-S-5t* 5000 (6700) 37 174 40 83 79 253 6,10
WPPHS.800 WPPH-S-8t* 8000 (10000) 49 208 48 88 88 296 7,20

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

WPPH-S-0,63t 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

WPPH-S-1,5t 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

WPPH-S-2,5t 2.5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

WPPH-S-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

WPPH-S-5t* 6,7 5 13,4 10 7,1 5 5 10,6 7,5 5

WPPH-S-8t* 10 8 20 16 11,2 8 8 17 11,8 8

■	Minden alkatrész 100%-ban repedésvizsgált 
■	Max. teherbírás a legkisebb hegesztési 

felület mellett 
■	 Fluoreszkáló pink porfestett bevonatú 

szerelvények 
■	Gyors megtérülés a jobb kezelhetőségnek  

köszönhetően, nincs sérülés a biztonságos 
szállítás következtében 

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a WPPH-S / WPPH-B / WPPH-VIP esetében különböző kötözési módoknál

189

Hegeszthető emelési pont - kedvező árú alternatíva (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

Hegeszthető emelési pont - kedvező árú alternatíva (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

Hegeszthető emelési pont - kedvező árú alternatíva (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

Hegeszthető emelési pontok Emelési pontok FÜGGESZTÉKEK



VLBS-U RUD nagy teherbírású szem VIP minőségben

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
 

Teherbírás  

[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VLBS.0150 VLBS-U-1,5t 1500 33 66 25 38 40 14 33 14 65 0,35
VLBS.0250 VLBS-U-2,5t 2500 38 77 28 45 47 16 40 16 75 0,53
VLBS.0400 VLBS-U-4t 4000 42 87 31 51 52 18 46 16 83 0,72
VLBS.0670 VLBS-U-6,7 6700 61 115 44 67 73 24 60 22 117 1,89
VLBS.1000 VLBS-U-10t 10000 75 129 55 67 71 27 60 26 126 2,76
VLBS.1600 VLBS-U-16t 16000 96 190 69 100 105 40 90 26 174 7,12

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VLBS-U-1,5t 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VLBS-U-2,5t 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VLBS-U-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBS-U-6,7 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBS-U-10t 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBS-U-16t 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VLBS RUD nagy teherbírású szem VIP minőségben

SiP  
cikkszám Megnevezés 

 

Teherbírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VLBS.015X VLBS-1,5t 1500 33 66 25 38 40 14 33 14 65 0,35
VLBS.025X VLBS-2,5t 2500 38 77 28 45 47 16 40 16 75 0,53
VLBS.040X VLBS-4t 4000 42 87 31 51 52 18 46 16 83 0,72
VLBS.067X VLBS-6,7t 6700 61 115 44 67 73 24 60 22 117 1,89
VLBS.100X VLBS-10t 10000 75 129 55 67 71 27 60 26 126 2,75
VLBS.160X VLBS-16t 16000 96 190 69 100 105 40 90 26 174 7,10

■	 Azonos a VLBS-U kivitellel, de rugó nélkül

■	 VIP minőségű kivitel
■	Nagyobb teherbírású, mint a hagyományos 

konstrukció
■	 Fluoreszkáló pink porfestett bevonat
■	 Teherbírással jelölt hegesztőblokk
■	Belső rugó a zajcsillapításhoz
■	 Szabadalmaztatott távtartó bütykök
■	Optimalizált 90°-os teher megtámasztás
■	 4-szeres biztonság minden irányban
■	 100%-ban repedésvizsgált

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VLBS-U / VLBS esetében különböző kötözési módoknál
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A legjobb kapcsolódás a teherhez - hegeszthető és elveszíthetetlen (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

A legjobb kapcsolódás a teherhez - hegeszthető (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

FÜGGESZTÉKEK Emelési pontok Hegeszthető emelési pontok



VLBS-P RUD nagy teherbírású szem VIP minőségben speciális felhasználásra

82 - 220 mm külső cső átmérőhöz.
A standard VLBS változat nagyobb csőátmé-
rőkhöz használható. 

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VLBS.PS.04 VLBS-P-4t 4000 45 87 35 51 52 18 46 16 87 0,76

VLBS-P: Csomagolási egység 10 darab

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VLBS-P-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBS-U-LT RUD nagy teherbírású szem VIP minőségben speciális felhasználásra

■	 VLBS-U-LT nagy teherbírású szem alacsony 
hőmérséklethez -45°C-ig (alacsony hőmér-
sékletű bélyeg a hegesztőblokkon)

■	Ütőmunka ≥ 27 J -45°C-on (3.1 tanúsítvá-
nyon igazolható)

■	 Az alacsony hőmérsékletű tulajdonsá-
gok kivételével, hasonló a hagyományos 

SiP  
cikkszám Megnevezés 

 

Teherbírás  
 

[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
VLBS.U.025 VLBS-U-LT-2,5t 2500 38 77 28 45 47 16 40 16 75 0,53
VLBS.U.040 VLBS-U-LT-4t 4000 42 87 31 51 52 18 46 16 83 0,72
VLBS.U.067 VLBS-U-LT-6,7t 6700 61 115 44 67 73 24 60 22 117 1,89
VLBS.U.010 VLBS-U-LT-10t 10000 75 129 55 67 71 27 60 26 126 2,76

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VLBS-U-LT-2,5t 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VLBS-U-LT-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VLBS-U-LT-6,7t 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VLBS-U-LT-10t 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10

VLBS-U típushoz
■	 Könnyű és gyors felszerelés hegesztéssel
■	 A belső szabadalmaztatott megtámasztó 

bütyköknek köszönhetően jobb megtámasz-
tási hatás

■	 100%-ban elektromágnesesen repedésvizsgált
■	 A függesztő kengyel foszfátozott

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VLBS-P esetében különböző kötözési módoknál

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VLBS-U-LT esetében különböző kötözési módoknál
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Nagy teherbírású szem csövekhez (pipes), vegye figyelembe a hegesztési utasítást

Nagy teherbírású szem alacsony hőmérsékletre (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

Hegeszthető emelési pontok Emelési pontok FÜGGESZTÉKEK



VRBS-FIX RUD emelőszem VIP minőségben

■	Minden oldalról terhelhető
■	 4-szeres biztonság
■	 A függesztő kengyel megfelel az EN 1677 

szabványnak
■	 100%-ban repedésvizsgált hegesztőblokk
■	Nincs szükség a hegesztőblokk időigényes 

beigazítására a szemhez képest
■	 A hegesztőblokkok és a szem speciális 

radiális szorítórugók segítségével vannak 
fixen összekapcsolva

■	 Könnyű és gyors hegesztés
■	 A szem a helyén marad
■	 Könnyen festhető

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly  
(nettó) [kg]

VRBSF.040 VRBS-FIX-4t 4000 60 14 39 48 132 69 74 0,94
VRBSF.067 VRBS-FIX-6,7t 6700 88 20 50 60 167 91 97 2,24
VRBSF.100 VRBS-FIX-10t 10000 100 22 60 65 191 100 108 3,72
VRBSF.160 VRBS-FIX-16t 16000 130 30 72 90 267 134 140 8,23
VRBSF.300 VRBS-FIX-31,5t 31500 160 42 99 130 366 195 202 18,36
VRBSF.050 VRBS-FIX-50t 50000 246 70 148 230 596 335 330 64,70
VRBSF.10F VRBS-FIX-100t 100000 320 97 195 250 763 392 390 148,20

Nyolcszög alakú szem

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4

Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VRBS-FIX-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VRBS-FIX-6,7t 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

VRBS-FIX-10t 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10

VRBS-FIX-16t 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VRBS-FIX-31,5t 31,5 31,5 63 63 45 31,5 31,5 67,0 47,5 31,5

VRBS-FIX-50t 50 50 100 100 70 50 50 105 75 50

VRBS-FIX-100t 100 100 200 200 140 100 100 210 150 100

VRBS RUD emelőszem VIP minőségben

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VRBS.0400 VRBS-4t 4000 62 14 28 48 135 71 65 0,77
VRBS.0670 VRBS-6,7t 6700 88 20 39 60 170 92 84 1,64
VRBS.1000 VRBS-10t 10000 100 22 46 65 195 100 95 2,62
VRBS.1600 VRBS-16t 16000 130 30 57 90 263 134 127 5,53

■	Biztonságos hegesztési folyamatok:  
az E méret biztosított

■	 A teheremelő szem lehajtható –  
így nincs botlásveszély

■	 A hegesztett alkatrészeknél nincs alsó 
rozsdásodás a körkörös HY varratnak 
köszönhetően

■	 Kisebb hegesztési varrat, mint az eddigi 
VRBS-nél

■	 A teljes hossz és szélesség ugyanaz ma-
radt a VRBS-hez képest

■	Optimális erőátvitel a 2 pontos rögzítésnek 
köszönhetően

Maximális „G“ szállítási súly tonnában az VRBS-FIX esetében különböző kötözési módoknál

180°-ban elforgatható

192

A legbiztonságosabb hegesztett kapcsolódás 100 t-ig! (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

A biztonságos hegesztett kapcsolódás 16 t-ig! (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

FÜGGESZTÉKEK Emelési pontok Hegeszthető emelési pontok



VRBK-FIX RUD emelőszem VIP minőségben

■	 VRBK-FIX emelőszem nagy szilárdságú  
nemesített, mozgatható szemmel

■	 A szélekre helyezve kétszer annyi tehereme-
lő szemet takarít meg 

■	 A kovácsolt szem megfelel az EN 1677-1 
szabványnak, elektromágneses repedés-
vizsgálattal, pink porfestett bevonattal. A 
szem rendelési megnevezése külön (pl. VRL 
10) 

■	Minden oldalról teljesen terhelhető 
■	 4-szeres törés elleni védelem 
■	 Kedvező erőátadás a kétpontos felfekvés-

nek köszönhetően 

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
VRBK.0400 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4
VRBK.0670 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7
VRBK.1000 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10
VRBKF.016 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16
VRBKF.031 31,5 31,5 63 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5
VRBK.5000 50 50 100 100 70 50 50 105 75 50

■	 A legalacsonyabb szerkezetmagasság, 
mivel lehajtható (270°)

■	 A hegesztőblokkok és a szem speciális 
radiális szorítórugók segítségével vannak 
fixen összekapcsolva

■	 A szem egyszerűen beigazítható 
■	 A szem a helyén marad 
■	 Könnyen festhető 
■	Nincs külön laza alkatrész, nem zörög
■	Biztonságos hegesztési folyamatok:  

az E méret biztosított

Maximális „G“ szállítási súly tonnában a VRBK-FIX esetében különböző kötözési módoknál

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VRBK.0400 VRBK-FIX-4t 4000 32 14 28 48 141 30 65 1,05
VRBK.0670 VRBK-FIX-6,7t 6700 40 20 35 60 181 34 84 2,16
VRBK.1000 VRBK-FIX-10t 10000 52 22 46 65 212 46 94 4,40
VRBKF.016 VRBK-FIX-16t 16000 66 27 57 90 284 63 122 9,73
VRBKF.031 VRBK-FIX-31,5t 31500 88 42 78 130 395 70 177 16,81
VRBK.5000 VRBK-50t 50000 134 70 118 230 626 96 303 76,35

270°-ban elforgatható
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A biztonságos hegesztett kapcsolódás 50 t-ig! (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)
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ABA  Minden oldalról terhelhető teheremelő szem

SiP  
cikkszám

Meg- 
neve- 
zés 

Teher- 
bírás  
[kg]

A  

[mm]

B  
 

mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  
 

mm]

F  

[mm]

T  
 

mm]

Heg. varrat  
vastagság 

sarokv. [mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ABA.000.80 ABA-0,8t 800 (2000) 22 12 70 32 12 50 38 3 0,20
ABA.001.60 ABA-1,6t 1600 (4000) 30 16 100 35 16 57 42 4 0,44
ABA.003.20 ABA-3,2t 3200 (9000) 41 23 137 50 21 80 59 6 1,15
ABA.005.00 ABA-5t 5000 (12000) 51 27 172 60 28 99 72 7 2,26
ABA.010.00 ABA-10t 10000 (20000) 70 38 228 80 35 130 95 8 5,37
ABA.020.00 ABA-20t 20000 90 52 272 115 40 175 135 12 10,72
ABA.031.50 ABA-31,5t 31500 108 64 320 130 50 204 154 15 18,33

Nagyobb teherbírás a szem síkjában terhelve: WLL = ( )

VABH-W Felhegeszthető horog

■	Robusztus, oldalirányban ellenálló, 
süllyesztékben kovácsolt, nemesített 
kiakadásgátlós horog

■	Nincs kiálló horogvég, nincs véletlen 
beakadás

■	 Kopásjelölés a horgon

SiP  
cikkszám Megnevezés 

 

Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

I  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
AB.S.015.25 VABH-W-1,5t 1500 7,5 78 117 111 70 25 38 0,80
AB.S.025.30 VABH-W-2,5t 2500 9 101 148 143 85 30 49 1,80
AB0.S.04.35 VABH-W-4t 4000 11 122 171 164 104 35 59 3,12
AB.S.065.40 VABH-W-6,7t 6700 13 156 208 200 120 40 70 5,89

Kötözési mód

Darabszám 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VABH-W-1,5t 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

VABH-W-2,5t 2,5 2,5 5 5 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

VABH-W-4t 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

VABH-W-6,7t 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

Kötözési mód
 

Darabszám 1 1 1 2 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 0° 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 1 1 2 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

ABA-0,8t 2 0,8 2 4 1,6 4 1,12 (2,8) 0,8 (2) 0,8 (2) 1,7 (4,25) 1,18 (3) 0,8 (2)

ABA-1,6t 4 1,6 4 8 3,2 8 2,2 (5,6) 1,6 (4) 1,6 (4) 3,4 (8,4) 2,4 (6) 1,6 (4)

ABA-3,2t 9 3,2 9 18 6,4 18 4,5 (12,6) 3,2 (9) 3,2 (9) 6,7 (18,9) 4,8 (13,5) 3,2 (9)

ABA-5t 12 5 12 24 10 24 7,1 (16,8) 5 (12) 5 (12) 10,6 (25,2) 7,5 (18) 5 (12)

ABA-10t 20 10 20 40 20 40 14 (28) 10 (20) 10 (20) 21,2 (42) 15 (30) 10 (20)

ABA-20t 20 20 20 40 40 40 28 20 20 42 30 20

ABA-31,5t 31,5 31,5 31,5 63 63 63 45 31,5 31,5 67 47,5 31,5

Maximális "G" szállítási súly tonnában ABA esetében különböző kötözési módoknál

Maximális "G" szállítási súly tonnában a VABH-W esetében különböző kötözési módokkal

■	Mérhető túlterhelés ellenőrzés
■	 Teljes felhasználási tartomány max. 150°
■	Oldalra 45°-ig teljesen terhelhető
■	 A kiakadásgátlót kalapácsfej védőborda 

védi
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Minden oldalról terhelhető merev teheremelő szem (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)

(vegye figyelembe a hegesztési utasítást)
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VCGH-S Felhegeszthető horog nagy terhekhez

■	 A nagy szilárdságú, felcsavarozható vagy 
felhegeszthető kivitelű felszerelhető horog 
különösen alkalmas kötélhevederekhez, 
körkötelekhez és szemes vagy ovális sze-
mes függesztékekhez.

SiP  
cikkszám

Megnevezés  
Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

I  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
AH.S.100.48 VCGH-S-16 10000 15 141 200 220 100 48 70 5,67
AH.S.160.54 VCGH-S-20 16000 20 187 272 288 120 63 87 8,40
AH.S.200.63 VCGH-S-22 20000 20 196 276 292 120 63 92 14,50

Vegye figyelembe a VCGH-S engedélyezett terhelési irányait

Kötözési mód

Darabszám 1 2 2 2 2 3 & 4 3 & 4 3 & 4
Hajlásszög 0° 0° 0-45° 45-60° aszimmetrikus 0-45° 45-60° aszimmetrikus

Tényező 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

VCGH-S-16 10 20 14 10 10 21,2 15 10

VCGH-S-20 16 32 22,4 16 16 33,6 24 16

VCGH-S-22 20 40 28 20 20 42 30 20

Maximális "G" szállítási súly tonnában a VCGH-S esetében különböző kötözési módoknál

■	 A stabil kiakadásgátló megakadályozza, 
hogy a függeszték véletlenül kiakadjon.
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Nagy teherbírású hegeszthető horog (vegye figyelembe a hegesztési utasítást)
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Emelési pontok Emelési pontok

Emelési pontok felszerelése 
Akár csavarozható, akár hegeszthető:

FÜGGESZTÉKEK196

A következőkre kell figyelni:
■	 A rögzítési helyet úgy határozza meg, hogy 

a bevezetett erőket az alapanyag  
deformáció nélkül fel tudja venni.

■	Menetes változatok esetén a terhelésnek 
és az anyagnak megfelelőnek kell lennie 
ahhoz, hogy a teheremelő szem a felfekvő 
felületig becsavarható legyen.

■	 A teheremelő szemet az alábbiak szerint 
rögzítse, hogy elkerülje a nem engedé-
lyezett igénybevételeket, például a teher 
csavarodását vagy felborulását:
a)	Egyágú rögzítés:  

függőlegesen a teher középpontja felett.
b)	Kétágú rögzítés:  

a teher súlypontja felett  
és mindkét oldalán. 

c)	Három- vagy négyágú rögzítés: egyenle-
tesen egy síkban a rakomány súlypontja 
körül.

■	 A terhelés szimmetriája:  
Határozza meg az egyes rögzítési pontok 
szükséges teherbíró képességét  
szimmetrikus vagy aszimmetrikus terhelé-
seknél a következő fizikai képlet alapján:

WLL = a teheremelő szem / egy ág 
	 szükséges teherbírása (kg)
G = 	 teher súlya (kg)
n = 	 a teherviselő ágak száma
β = 	 az egyes ág hajlásszöge

■	 Zárja ki a függesztékek éles szélű terhek 
által okozott sérülését.

■	Rendszeresen és minden üzembe helyezés 
előtt ellenőrizze a teheremelő szemek a 
csavarjainak meghúzását (meghúzási 
nyomaték), az erős korróziót, a kopást, a 
hegesztési varrat repedéseit, deformáció-
kat stb.

FONTOS:
A teheremelő szemek felszerelésekor kö-
vesse a mellékelt útmutatót.

  
    WLL =       G    

n · cos β



Emelési pontok

TEHEREMELŐ SZEMEK VIZSGÁLATA 
AMIT TUDNIA KELL ÉS FIGYELEMBE KELL VENNIE A VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATBAN.
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A teheremelő szemek biztonsági fontosságú 
termékek. Ezért vegye figyelembe, hogy min-
den teheremelő szemet legalább évente egy-
szer szakértőnek ellenőriznie kell, hogy azok 
továbbra is alkalmasak.

Ellenőrizni kell:
■	 közvetlenül a felszerelés vagy hegesztés 

után,
■	megfelelő időközönként a teheremelő  

szem a terheléséhez igazodóan
■	 sérülések és különleges  

események után.

A KÖVETKEZŐK FONTOSAK A TEHEREMELŐ  
SZEMEK ELLENŐRZÉSÉHEZ:
■	Ügyeljen arra, hogy a csavarok meg 

legyenek húzva; ellenőrizze a meghúzási 
nyomatékot.

■	 Ellenőrizze a teheremelő szem hiánytalan-
ságát.

■	 Ellenőrizze a teheremelő szem hiánytalan, 
olvasható teherbírási adatait és a gyártó 
jelölését.

■	 Vizsgálja meg a teheremelő szemet, hogy 
a teherhordó részek, mint például az alap-
test, a felakasztó kengyel vagy fül nem 
deformálódott-e.

■	 Ellenőrizze a kötözési pont mechanikai 
sérülések, például erős bevágásokat, 
különösen a húzófeszültségnek kitett 
területeken.

■	 Ellenőrizze a teheremelő szemen  
a kopás miatti > 10%-os keresztmetszet 
csökkenést.

■	 Ellenőrizze a teheremelő szemet, hogy 
nincs-e rajta erős korrózió (lyukkorrózió).

■	Ügyeljen a teherhordó részek repedéseire.
■	 Ellenőrizze, hogy a hegeszthető teheremelő 

szemeken nincs-e repedés  
vagy egyéb sérülés a varratnál.

■	 Ellenőrizze a teheremelő szem megfelelő 
csavarméretét, csavar minőségét és 
becsavarási hosszát.

■	 Ellenőrizze a teheremelő szem csavarja-
inak és csavarmeneteinek működését és 
sérülését.

■	 Forgó teheremelő szemek esetén biztosíta-
ni kell a könnyű, rántásmentes forgást a 
felső és az alsó rész között.

■	 Figyelem: A VWBG-V típushoz különböző 
hosszúságú csavarok felszerelése vagy  
használata csak a gyártó által engedé-
lyezett. Tilos a VWBG-V, VWBG, PP és WPP 
golyóscsapágyait szétszerelni.

A PP, WPP, VWBG-V és VWBG típusoknál elle-
nőrizze a felső és alsó rész közötti maximális 
"s" hézagot (lásd a táblázatot). A maximális 
játék túllépése esetén ezek az alkatrészek a 
továbbiakban nem használhatók. Ezeket az 
alkatrészeket nem szabad próbaterhelésnek 
kitenni – csak repedésvizsgálatnak.

Fontos: 
Vegye figyelembe a hozzá tartozó használati 
utasításban található adatokat és informá-
ciókat.

Típus „s“ hézag
WPP / PP-..-0,63 t - 2,5 t max. 1,5 mm
WPP / PP-..-4 t - 8 t max. 2,5 mm
VWBG-V 0,3 t - 0,45 t max. 1,2 mm
VWBG-V 0,6 t - 2 t max. 1,5 mm
VWBG-V 3,5 t - 5 t max. 3 mm
VWBG 8 t - 40 t max. 4 mm



Hasznos információk a drótkötélből készült függesztékekről A drótkötelekkel történő emelés alapjai198

JOGALAP 1 JELÖLÉS 2

Az acélhuzal sodronykötelek használatára fő-
ként a következő szabványok vonatkoznak:
 
EN 13414-1 – 4 (DIN 3088) 
EN 13411-2 (DIN 3089) 
EN 13411-3 (DIN 3093) 
EN 13411-3 (DIN 3095) 
EN 13411-4 (DIN 3092) 
EN 13411-5 (DIN 1142) 
EN 13411-6 (DIN 43148) 
EN 13411-7 (DIN 15315) 
EN 12385-1 – 4 (DIN 3051) 
BGR 151

Ezen túlmenően a gépekről szóló 2006/42 
EK európai irányelv (berendezésbiztonsági 
törvény) és természetesen a DGUV 100-500, 
„teherfelvevő eszközök az emeléstechnika te-
rületén” érvényes.

Az emelési területen csak a szabvány szerinti, 
megfelelő CE jelöléssel rendelkező sodronykö-
telek használhatók. Példák a szabályszerűen 
megjelölt függeszték sodronykötelekre:

Teherbírás táblázat függeszték sodronykötelekhez az FSA szerint

*�A 4 ágú sodronykötelek teherbírására vonatkozó adat csak akkor érvényes, ha minden ág szimmetrikusan terhelt. Aszimmetrikus tehereloszlás esetén a DGUV 100-500 szerint 
csak két teherhordó ággal szabad számolni.

A teherbírási táblázat megfelel az FSA (Kötelek és Függesztékek Szakmai Szövetség) táblázatnak, mivel a kereskedelemben áűltalábvan e kiadvány szerinti kötelek kaphatók. A 
teherbírás nem mindig a lehető legnagyobb a DIN EN 13414 1. része szerint, hanem a DIN 1677 szabvány szerinti horgok és szerelvények gazdaságilag ésszerű kombinációjához 
igazodik.

17

17 17

Jelöletlen köteleket nem 
szabad használni!

FÜGGESZTÉKEK



■	 Sérült függesztékeket soha nem szabad 
használni.

■	 Soha ne használjon csomós vagy kidudo-
rodott kötelet!

■	 Soha ne haladja meg a �β 60°-os hajlás-
szöget a kötözésnél!

■	 A hurkoknak illeszkedniük kell a daruho-
roghoz!

■	 Soha ne használjon éles peremeken  
drótkötelet élvédő nélkül!

■	 Vegye figyelembe az üzemi hőmérsékletet!
■	 Vegye figyelembe a DGUV 100-500-at!
■	 Soha ne használjon több ágú függeszté-

keket, amelyeknél 2-nél több ág van az A 
vagy B elembe integrálva. A sodronykö-
telek éves előírt ellenőrzését a DGUV100-
500 szabályozza. A DGUV100-500 szerint  
javítási munkákat csak hozzáértő szemé-
lyek végezhetnek.

A drótkötelekkel történő emelés alapjai 199

KÖTÉLTÍPUSOK ÉS 
VÉGCSATLAKOZÁSOK 3 KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT 4 BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK 5

h

d

Alu-Preß

h

d

Spleiß

A következő kötéltípusokat különböztetjük meg: A drótkötélből készült függesztékek ál-
talában -40°C és +100°C közötti hő-
mérséklet-tartományban használhatók. 
A vonatkozó korlátozások betartása ese-
tén a következő kivételek lehetségesek: 
Megjegyzés: Más emelőeszközökkel való kom-
binálásnál be kell tartani azok megengedett 
használati hőmérsékletét!

Fontos:
Nem szabad 60°-nál 
nagyobb szögtarto-
mányban kötözni. Az 
ezen a hajlásszögön 
túl fellépő erők nem 
kontrollálhatóak!

Éles perem akkor áll fenn, ha az „r” élsugár 
kisebb, mint a mint a drótkötél „d” átmérője. 

Ha a teher éles peremekkel vagy érdes fe-
lülettel rendelkezik, megfelelő kopás- vagy 
élvédőt kell alkalmazni. 

A drótkötelek teherbírása a teherbírási táblá-
zatokban található.

�°

Felfüggesztési
szög

6060°

STOP!

00°

9090°

A drótkötelekkel történő függesztésnél figye-
lembe kell venni a teher felületeit és éleit is, 
mivel az éles szélek károsíthatják a sodrony-
kötelet.

Az EN 13411-5 szabvány figyelembe vételének 
feltételével és nyomatékkulcs használata ese-
tén a drótkötél-bilincsek végrögzítésként csak 
egyszer használhatók.

Kötél végcsat-
lakozás

Drótkötél A kötél felületi 
hőmérséklete 

°C-ban

Teher-
bírás

Préselt alu 
hüvely

Rostos be-
téttel

-40 – +100 100%

hengeres/kúpos Acélbetéttel -40 – +150 100%
Fonott kötélvég Rostos be-

téttel
-40 – +100 100%

  Acélbetéttel -40 – +150 100%
    +151 – +200 90%
    +200 – +300 75%
    +300 – +400 65%

Flamand szem   nem engedé-
lyezett

 

acél bilinccsel Acélbetéttel -40 – +150 100%
    +151 – +200 90%
    +200 – +300 75%
    +300 – +400 65%

Kötéltípus A látható huzalszakadások 
száma eltérően elosztva, hossz

  3 • d 6 • d 30 • d
Pászmás kötél 4 6 14

Kábelkötél 10 15 40
Kötélhurok A huzalok teljes számának 5%-a

Flamand kötélfül, 
fonott és préselt

Fonott kötélvég

Pászmás kötél

Sodrott kábelkötél, Grummet kötélhurok

A háromszor sodrott kábelkötelek azonos át-
mérő mellett kisebb teherbírásúak, de lénye-
gesen rugalmasabbak és jobban illeszkednek, 
ami használat során előnyt jelenthet. Végcsat-
lakozásként csak a következő típusok engedé-
lyezettek:

Préselt alu-
mínium hüve-
lyes kötélfül, 
hengeres 
vagy kúpos

FÜGGESZTÉKEK



Sodronykötelek
2006/42 EK gépekről szóló irányelv / EN 13414-1 és -2 ill. FSA szabványjavaslat

Rendelési példa: Kérjük, adja meg a hasznos hosszt!
ASA.ZNZ.24.020 kötél Ø 24 mm, 2 m hasznos hossz

30 – 60 mm-es változatok külön értdeklődésre

1 ágú A típus 1 ágú B típus 1 ágú A típus (kúpos) 1 ágú F1 típus

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Kötél átmérő 
[mm]

Teherbírás  
[kg]

ASA.ZNZ.08.000 ASB.ZNZ.08.000 ASA.ZNK.08.000 AS.F1.ZNZ.08.000 8 700
ASA.ZNZ.10.000 ASB.ZNZ.10.000 ASA.ZNK.10.000 AS.F1.ZNZ.10.000 10 1000
ASA.ZNZ.12.000 ASB.ZNZ.12.000 ASA.ZNK.12.000 AS.F1.ZNZ.12.000 12 1500
ASA.ZNZ.14.000 ASB.ZNZ.14.000 ASA.ZNK.14.000 AS.F1.ZNZ.14.000 14 2000
ASA.ZNZ.16.000 ASB.ZNZ.16.000 ASA.ZNK.16.000 AS.F1.ZNZ.16.000 16 2700
ASA.ZNZ.18.000 ASB.ZNZ.18.000 ASA.ZNK.18.000 AS.F1.ZNZ.18.000 18 3150
ASA.ZNZ.20.000 ASB.ZNZ.20.000 ASA.ZNK.20.000 AS.F1.ZNZ.20.000 20 4000
ASA.ZNZ.22.000 ASB.ZNZ.22.000 ASA.ZNK.22.000 AS.F1.ZNZ.22.000 22 5000
ASA.ZNZ.24.000 ASB.ZNZ.24.000 ASA.ZNK.24.000 AS.F1.ZNZ.24.000 24 6300
ASA.ZNZ.26.000 ASB.ZNZ.26.000 ASA.ZNK.26.000 AS.F1.ZNZ.26.000 26 7000
ASA.ZNZ.28.000 ASB.ZNZ.28.000 ASA.ZNK.28.000 AS.F1.ZNZ.28.000 28 8000
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Rendelési példa: Kérjük, adja meg a hasznos hosszt!
AS.F2.ZNZ.24.020 kötél Ø 24 mm, 2 m hasznos hossz

30 – 60 mm-es változatok külön érdeklődésre

1 ágú F2 típus 1 ágú F3 típus 1 ágú F3+GH típus 1 ágú F4 típus 1 ágú F5 típus

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Kötél átmérő 
[mm]

Teherbírás  
[kg]

AS.F2.ZNZ.08.000 AS.F3.ZNZ.08.000 AS.F3GH.ZNZ.08.000 AS.F4.ZNZ.08.000 AS.F5.ZNZ.08.000 8 700
AS.F2.ZNZ.10.000 AS.F3.ZNZ.10.000 AS.F3GH.ZNZ.10.000 AS.F4.ZNZ.10.000 AS.F5.ZNZ.10.000 10 1000
AS.F2.ZNZ.12.000 AS.F3.ZNZ.12.000 AS.F3GH.ZNZ.12.000 AS.F4.ZNZ.12.000 AS.F5.ZNZ.12.000 12 1500
AS.F2.ZNZ.14.000 AS.F3.ZNZ.14.000 AS.F3GH.ZNZ.14.000 AS.F4.ZNZ.14.000 AS.F5.ZNZ.14.000 14 2000
AS.F2.ZNZ.16.000 AS.F3.ZNZ.16.000 AS.F3GH.ZNZ.16.000 AS.F4.ZNZ.16.000 AS.F5.ZNZ.16.000 16 2700
AS.F2.ZNZ.18.000 AS.F3.ZNZ.18.000 AS.F3GH.ZNZ.18.000 AS.F4.ZNZ.18.000 AS.F5.ZNZ.18.000 18 3150
AS.F2.ZNZ.20.000 AS.F3.ZNZ.20.000 AS.F3GH.ZNZ.20.000 AS.F4.ZNZ.20.000 AS.F5.ZNZ.20.000 20 4000
AS.F2.ZNZ.22.000 AS.F3.ZNZ.22.000 AS.F3GH.ZNZ.22.000 AS.F4.ZNZ.22.000 AS.F5.ZNZ.22.000 22 5000
AS.F2.ZNZ.24.000 AS.F3.ZNZ.24.000 AS.F4.ZNZ.24.000 AS.F5.ZNZ.24.000 24 6300
AS.F2.ZNZ.26.000 AS.F3.ZNZ.26.000 AS.F4.ZNZ.26.000 AS.F5.ZNZ.26.000 26 7000
AS.F2.ZNZ.28.000 AS.F3.ZNZ.28.000 AS.F4.ZNZ.28.000 AS.F5.ZNZ.28.000 28 8000

Sodronyköteleinket a BG rendszeresen ellenőrzi 
és tulajdonságait teszteli. Ez olyan minőség, 
amelyben megbízhat!

■	 Névleges huzalszilárdság 1960 N/mm2

■	 Horganyzott kivitel
■	 Rostszál betéttel

Nagyobb teherbírások és más kivitelek külön 
érdeklődésre.
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Sodronykötelek Drótkötél függesztékek EN13414-1 szerint

A SiP minőségi drótkötelek garantálják a biz-
tonságos és gazdaságos munkát. A drótköte-
lek esetében az önsúly/teherbírás arány igen 
kedvező. Ehhez járul még a drótkötél kedvező 

Rendelési példa: Adja meg a hasznos hosszt! 
DG1.SO.16.040 = 1 ágú drótkötél függeszték Ø 16 mm, 
Sika horoggal, 4 m hasznos hossz

DG1.SO.16.045 = 1 ágú drótkötél függeszték Ø 16 mm, 
Sika horoggal, 4,5m hasznos hossz

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Kötél átmérő 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

DG1.SO.08.000 DG1.AH.08.000 DG1.SCH.08.000 DG1.WH.08.000 8 700
DG1.SO.10.000 DG1.AH.10.000 DG1.SCH.10.000 DG1.WH.10.000 10 1000
DG1.SO.12.000 DG1.AH.12.000 DG1.SCH.12.000 DG1.WH.12.000 12 1500
DG1.SO.14.000 DG1.AH.14.000 DG1.SCH.14.000 DG1.WH.14.000 14 2000
DG1.SO.16.000 DG1.AH.16.000 DG1.SCH.16.000 DG1.WH.16.000 16 2700
DG1.SO.18.000 DG1.AH.18.000 DG1.SCH.18.000 DG1.WH.18.000 18 3150
DG1.SO.20.000 DG1.AH.20.000 DG1.SCH.20.000 DG1.WH.20.000 20 4000
DG1.SO.22.000 DG1.AH.22.000 DG1.SCH.22.000 DG1.WH.22.000 22 5000
DG1.SO.24.000 DG1.AH.24.000 DG1.SCH.24.000 DG1.WH.24.000 24 6300

ár-érték aránya. A SiP teljes körű termékpa-
lettát kínál, amelyet jól átgondolt tartozék kí-
nálat egészít ki. A drótkötelek ezért különösen 
gazdaságosan használhatók.

Drótkötél függeszték 1 ágú
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2 ágú DG2 SO típus 2 ágú DG2 AH típus 2 ágú DG2 SCH típus 2 ágú DG2 WH típus

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Kötél 
átmérő 

 
[mm]

Teherbírás 
kétágú 

hajlásszög 
0-45° 
[kg]

Teherbírás 
kétágú 

hajlásszög 
45-60° 

[kg]
DG2.SO.08.000 DG2.AH.08.000 DG2.SCH.08.000 DG2.WH.08.000 8 950 700
DG2.SO.10.000 DG2.AH.10.000 DG2.SCH.10.000 DG2.WH.10.000 10 1400 1000
DG2.SO.12.000 DG2.AH.12.000 DG2.SCH.12.000 DG2.WH.12.000 12 2100 1500
DG2.SO.14.000 DG2.AH.14.000 DG2.SCH.14.000 DG2.WH.14.000 14 2800 2000
DG2.SO.16.000 DG2.AH.16.000 DG2.SCH.16.000 DG2.WH.16.000 16 3800 2700
DG2.SO.18.000 DG2.AH.18.000 DG2.SCH.18.000 DG2.WH.18.000 18 4400 3150
DG2.SO.20.000 DG2.AH.20.000 DG2.SCH.20.000 DG2.WH.20.000 20 5600 4000
DG2.SO.22.000 DG2.AH.22.000 DG2.SCH.22.000 DG2.WH.22.000 22 7000 5000
DG2.SO.24.000 DG2.AH.24.000 DG2.SCH.24.000 DG2.WH.24.000 24 8800 6300

4 ágú DG4 SO típus 4 ágú DG4 AH típus 4 ágú DG4 SCH típus 4 ágú DG4 WH típus

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Kötél 
átmérő 

 

[mm]

Teherbírás 
négyágú 

hajlásszög 
0-45° 
[kg]

Teherbírás 
négyágú 

hajlásszög 
45-60° 

[kg]
DG4.SO.08.000 DG4.AH.08.000 DG4.SCH.08.000 DG4.WH.08.000 8 1450 1050
DG4.SO.10.000 DG4.AH.10.000 DG4.SCH.10.000 DG4.WH.10.000 10 2100 1500
DG4.SO.12.000 DG4.AH.12.000 DG4.SCH.12.000 DG4.WH.12.000 12 3200 2300
DG4.SO.14.000 DG4.AH.14.000 DG4.SCH.14.000 DG4.WH.14.000 14 4200 3000
DG4.SO.16.000 DG4.AH.16.000 DG4.SCH.16.000 DG4.WH.16.000 16 5700 4050
DG4.SO.18.000 DG4.AH.18.000 DG4.SCH.18.000 DG4.WH.18.000 18 6600 4700
DG4.SO.20.000 DG4.AH.20.000 DG4.SCH.20.000 DG4.WH.20.000 20 8400 6000
DG4.SO.22.000 DG4.AH.22.000 DG4.SCH.22.000 DG4.WH.22.000 22 10500 7500
DG4.SO.24.000 DG4.AH.24.000 DG4.SCH.24.000 DG4.WH.24.000 24 13200 9400

Drótkötél függeszték 2 ágú
A korrózió számunkra idegen szó

Drótkötél függeszték 4 ágú 
A professzionális függeszték - nagy teherbírásokhoz
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Nemesacél sodronykötél két préselt hurokkal

SiP  
cikkszám

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

ASA.NIZ.08.000 8 600
ASA.NIZ.10.000 10 1000
ASA.NIZ.12.000 12 1300
ASA.NIZ.14.000 14 1800
ASA.NIZ.16.000 16 2300
ASA.NIZ.18.000 18 3300
ASA.NIZ.20.000 20 3600

Rendelési példa: Adja meg a hasznos hosszt! 
ASA.NIZ.16.045 = nemesacél sodronykötél préselt hurok-
kal, 4,5 m hasznos hossz

Nemesacél sodronykötél hurokkal és horoggal

SiP  
cikkszám

 

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

AS.F1.NIZ.08.000 8 600
AS.F1.NIZ.10.000 10 1000
AS.F1.NIZ.12.000 12 1300
AS.F1.NIZ.14.000 14 1800
AS.F1.NIZ.16.000 16 2300
AS.F1.NIZ.18.000 18 3300
AS.F1.NIZ.20.000 20 3600

Rendelési példa: Adja meg a hasznos hosszt! 
AS.F1.NIZ.16.045 = nemesacél sodronykötél hurokkal és 
biztonsági karabineres horoggal, 4,5 m hasznos hossz

Nemesacél sodronykötél 1 ágú

SiP  
cikkszám 

 

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

DG1.NI.SO.08.000 8 600
DG1.NI.SO.10.000 10 1000
DG1.NI.SO.12.000 12 1300
DG1.NI.SO.14.000 14 1800
DG1.NI.SO.16.000 16 2300
DG1.NI.SO.18.000 18 3300
DG1.NI.SO.20.000 20 3600

Rendelési példa: Adja meg a hasznos hosszt! 
DG1.NI.SO.16.045 = nemesacél 1 ágú drótkötél füg-
geszték Ø 16 mm, biztonsági karabineres horoggal, 
4,5m hasznos hossz

Nemesacél sodronykötél 2 ágú

SiP  
cikkszám 

 

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teherbír. 2 ágú, 
szimplán, 

szög 0-45° 
[kg]

Teherbír. 2 ágú, 
szimplán, 

szög 45-60° 
[kg]

DG2.NI.SO.08.000 8 840,0 600,0
DG2.NI.SO.10.000 10 1400,0 1000,0
DG2.NI.SO.12.000 12 1800,0 1300,0
DG2.NI.SO.14.000 14 2500,0 1800,0
DG2.NI.SO.16.000 16 3200,0 2300,0
DG2.NI.SO.18.000 18 4620,0 3300,0
DG2.NI.SO.20.000 20 5000,0 3600,0

Rendelési példa: Adja meg a hasznos hosszt! 
DG2.NI.SO.16.045 = nemesacél 2 ágú drótkötél függesz-
ték biztonsági karabineres horoggal, 4,5 m hasznos hossz

Tartozékok: Szállítjuk a hozzáillő ne-

mesacél horgot vagy felfüggesztő eleme-
ket is. 
Ezzel kapcsolatban forduljon hozzánk.

Rozsdamentes sodronykötelek felhaszná-
lási területei:

■	Élelmiszeripar, vágóhidak, sajtüzemek, 
kenyérgyárak

■	Vegyipar, festőművek, edző üzemek, pácolás
■	Hajózás

■	Drótkötél anyag 1.4401
■	Biztonsági horgok és gyűjtőszem garnitúrák 

1.4462 2 
■	Nemesacél bilincsek 8mm = 1.4404, 10-20 

mm = 1.4571
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Függeszték adapter Sika horoggal

■	 Ideális adapterként nagyobb daruhorgok-
hoz

■	Horganyzott kötél EN 12385-4 szerint
■	 Kötélszilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

L1 
 

[mm]

L2 
 

mm]
DGR.SIKA.10 10 1300 430 200
DGR.SIKA.12 12 2400 500 250
DGR.SIKA.14 14 3150 520 250
DGR.SIKA.16 16 3900 580 300
DGR.SIKA.18 18 5200 680 300
DGR.SIKA.20 20 6300 730 350
DGR.SIKA.22 22 7900 800 350
DGR.SIKA.24 24 9100 970 400
DGR.SIKA.26 26 10000 970 400

Függeszték adapter automata horoggal

■	 Ideális adapterként nagyobb daruhorgok-
hoz

■	Horganyzott kötél EN 12385-4 szerint
■	 Kötélszilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

L1 
 

[mm]

L2 
 

[mm]
DGR.AH.10 10 1300 450 200
DGR.AH.12 12 2400 510 250
DGR.AH.14 14 3150 550 250
DGR.AH.16 16 3900 580 300
DGR.AH.18 18 5200 700 300
DGR.AH.20 20 6300 750 350
DGR.AH.22 22 7900 800 350
DGR.AH.24 24 9100 980 400
DGR.AH.26 26 10000 980 400

Függeszték adapter automata forgó horoggal

■	 Ideális adapterként nagyobb daruhorgok-
hoz

■	Horganyzott kötél EN 12385-4 szerint
■	 Kötélszilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teher- 
bírás 
[kg]

L1 
 

[mm]

L2 
 

[mm]
DGR.AWH.10 10 1300 490 200
DGR.AWH.12 12 2400 550 250
DGR.AWH.14 14 3150 600 250
DGR.AWH.16 16 3900 630 300
DGR.AWH.18 18 5200 780 300
DGR.AWH.20 20 6300 830 350
DGR.AWH.22 22 7900 900 350
DGR.AWH.24 24 9100 1030 400
DGR.AWH.26 26 10000 1030 400

Duoflex függeszték készletek

SiP  
cikkszám Kötél átmérő 

[mm]

Lánc névleges 
vastagsága 

[mm]

Teherbírás 
1 ágú, szimplán közvetlenül 

[kg]

A teherbírás 
szimplán átvezetve 

[kg]
D1.10.DK.000 10 6 1000 2000
D1.14.DK.000 14 8 2000 4000
D1.16.DK.000 16 10 2700 5400
D1.18.DK.000 18 10 3150 6300
D1.22.DK.000 22 13 5000 10000

Nagyobb teherbírások és más kivitelek külön érdeklődésre!
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ASG2.33.00 33 14,0 11,0 4
ASG2.36.00 36 16,5 13,0 4
ASG2.39.00 39 19,5 15,5 4
ASG2.42.00 42 22,5 18,0 4
ASG2.48.00 48 30,0 23,5 4
ASG2.54.00 54 37,5 30,0 4
ASG2.60.00 60 46,0 37,0 4
ASG2.66.00 66 60,0 48,0 6
ASG2.72.00 72 72,5 58,0 6
ASG2.78.00 78 76,0 61,0 6
ASG2.84.00 84 98,0 78,5 6

Kötélhurok Rostszál betéttel

■	 A Grummet függesztékeket csak párban  
szabad használni.

■	 A teher körüli áthurkolás során a kötél nem 
csavarodhat meg.

Rendelési példa: Kérjük, adja meg a kerület hosszát! ASG2.72.06 kötél Ø 72 mm, 6 m kerület

Kötélhurok Acélbetéttel

■	 A Grummet függesztékeket csak párban  
szabad használni.

■	 A teher körüli áthurkolás során a kötél nem 
csavarodhat meg.

■	 Folyamatos szemrevételezés szükséges.
■	 A huzalok névleges szilárdsága 1960 N/

mm². 
■	 Egyedi teherbírások külön érdeklődésre 

300 t-ig lehetségesek!

■	 A pirossal jelölt zárat ne tegye ki 
hajlító terhelésnek - csak szabad 
húzó terhelésnek!

■	 Séklivel való használat esetén 
fontos: a séklicsap megfelelő 
méretezése! Ha nem lehetséges - 
elveszíti a szakítószilárdságát!

■	 Igény esetén hurokvarrás vagy 
kötés felár ellenében. Forduljon 
hozzánk!

SiP  
cikkszám

Kötél átmérő 

[mm]

Teherbírás egyenként  
függőlegesen 

[t]

Teherbírás 
külön átfűzve 

[t]

Kerület (min) 

[m]
ASG4.27.00 27 12,5 10,0 3
ASG4.30.00 30 15,0 12,0 3
ASG4.33.00 33 18,5 14,8 4
ASG4.36.00 36 21,5 17,2 4
ASG4.39.00 39 25,5 20,4 4
ASG4.42.00 42 29,6 23,6 4
ASG4.48.00 48 39,0 31,2 4
ASG4.54.00 54 49,0 39,2 4
ASG4.60.00 60 60,0 48,0 6
ASG4.66.00 66 75,0 60,0 6
ASG4.72.00 72 92,0 73,6 6
ASG4.78.00 78 112,0 89,6 6
ASG4.84.00 84 132,0 105,6 6

Rendelési példa: Kérjük, adja meg a kerület hosszát! ASG4.72.06 kötél Ø 72 mm, 6 m kerület

■	 Folyamatos szemrevételezés szükséges.
■	 A huzalok névleges szilárdsága  

legalább 1770 N/mm².

SiP  
cikkszám 

Kötél átmérő 

[mm]

Teherbírás egyenként 
függőlegesen 

[t]

Teherbírás 
egyenként átfűzve 

[t]

Kerület (min) 

[m]
ASG1.09.00 9 1,1 0,9 2
ASG1.12.00 12 2,0 1,6 2
ASG1.15.00 15 3,2 2,6 2
ASG1.18.00 18 4,6 3,7 2
ASG1.21.00 21 6,3 5,0 2
ASG1.24.00 24 8,2 6,5 2
ASG1.27.00 27 10,5 8,5 3
ASG1.30.00 30 11,5 9,0 3
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Grummet Speciális Grummet függesztékek G7 típus

■	Németországban gyártott csupasz spe-
ciális drótkötél használata EN drótkötél 
helyett

■	Névleges teherbírás 1960 N/mm²
■	 Akár 30%-kal nagyobb teherbírás azonos 

átmérő mellett
■	 Alacsony önsúly azonos teherbírás mellett

SiP  
cikkszám

Kötél 
átmérő 
[mm]

Teherbírás egyenként  
függőlegesen 

[t]

Teherbírás 
egyenként  átfűzve 

[t]
ASG7.33.00 33 23,2 18,5
ASG7.36.00 36 27,8 22,2
ASG7.39.00 39 32,5 26,0
ASG7.42.00 42 37,5 30,0
ASG7.48.00 48 49,7 39,5
ASG7.54.00 54 62,5 50,0
ASG7.60.00 60 76,5 61,0
ASG7.66.00 66 94,8 76,0
ASG7.72.00 72 116,5 93,0
ASG7.78.00 78 151,0 121,0
ASG7.84.00 84 177,0 141,0
ASG7.90.00 90 198,0 158,0
ASG7.96.00 96 237,0 190,0

További kivitelek külön érdeklődésre!
Rendelési példa: Kérjük, adja meg a kerület hosszát! ASG7.72.06 kötél Ø 72 mm, 6 m kerület

■	Hasznos kisebb átmérőjű csapokkal és 
szűk helyeken való használat esetén

■	 A kötélhurkot csak párban  
szabad használni.

■	 A teher körüli áthurkolás során a kötél nem 
csavarodhat meg.

■	 Folyamatos szemrevételezés szükséges.
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Különösen nagy igénybevételt jelentő emelési műveletekhez

Grummet 
kivitel 
változatok

Kivitel 1 
fül/fül

Kivitel 1 
fül/kötélszív

Kivitel 1 
kötélszív/kötélszív



SHUR-LOC Önzáró teherhorog

A SHUR LOC® teherhorgok lehetővé teszik a 
felhasználó számára, hogy teljes nyugalom-
ban megszerezze és fenntartsa a kontrolt a 
teher fölött.

A nagyméretűre kialakított kezelőnyílásnak 
köszönhetően a teherhorog kezelése még kesz-
tyűben is könnyű.

A SHUR-LOC® teherhorog különlegességeinek 
áttekintése:

■	 Kovácsolt, edzett acélból készült.
■	 A teherhorgok a teher felemelésekor rete-

szelődnek.

■	 Az önzáró mechanizmusnak cserélhető a 
kioldása.

■	 Alkalmas teheremelő kötelekhez és láncok-
hoz (8. és 10. osztály).

■	 Kapható szemes (SHUR.1316AH) és 
forgatható teherhorog változatban 
(SHUR.13326AH)

Önzáró teherhorog forgatható

SiP  
cikkszám 

A 
[mm]

AA 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

Láncméret 
[mm]

SHUR.13326AH.16 70 102 57 272 50 217 42,5 119 29 44 33 71 10300 11,80 16
SHUR.13326AH.18-20 79 127 52 393 66 255 50,5 120 32 52 32 84 16000 16,80 18-20

SHUR.13326AH.22 104 152 93 482 69 292 57,0 136 41 62 40 93 19400 25,90 22
SHUR.13326AH.26 127 165 102 547 79 324 64,0 164 41 70 40 104 27100 38,10 26

Önzáró szemes horog 

SiP  
cikkszám 

A 
[mm]

AA 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

Láncméret 
[mm]

SHUR.1316AH.16 51 102 272 50 217 42,5 119 20 44 33 71 10300 8,20 16
SHUR.1316AH.18-20 70 127 306 66 255 50,5 120 22 52 32 84 16000 8,20 18-20

SHUR.1316AH.22 80 152 342 69 292 57,0 136 91 62 40 93 19400 8,20 22
SHUR.1316AH.26 90 165 395 79 324 64,0 164 30 70 40 104 27100 8,20 26
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SHUR-LOC Önzáró teherhorog

A SHUR LOC® teherhorgok lehetővé teszik a 
felhasználó számára, hogy teljes nyugalom-
ban megszerezze és fenntartsa a kontrolt a 
teher fölött.

A nagyméretűre kialakított kezelőnyílásnak 
köszönhetően a teherhorog kezelése még kesz-
tyűben is könnyű.

A SHUR-LOC® teherhorog különlegességeinek 
áttekintése:

■	 Kovácsolt, edzett acélból készült.
■	 A teherhorgok a teher felemelésekor rete-

szelődnek.

■	 Az önzáró mechanizmusnak cserélhető a 
kioldása.

■	 Alkalmas teheremelő kötelekhez és láncok-
hoz (8. és 10. osztály).

■	 Kapható szemes (SHUR.1316AH) és 
forgatható teherhorog változatban 
(SHUR.13326AH)

Önzáró teherhorog forgatható

SiP  
cikkszám 

A 
[mm]

AA 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

Láncméret 
[mm]

SHUR.13326AH.16 70 102 57 272 50 217 42,5 119 29 44 33 71 10300 11,80 16
SHUR.13326AH.18-20 79 127 52 393 66 255 50,5 120 32 52 32 84 16000 16,80 18-20

SHUR.13326AH.22 104 152 93 482 69 292 57,0 136 41 62 40 93 19400 25,90 22
SHUR.13326AH.26 127 165 102 547 79 324 64,0 164 41 70 40 104 27100 38,10 26

Önzáró szemes horog 

SiP  
cikkszám 

A 
[mm]

AA 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

Láncméret 
[mm]

SHUR.1316AH.16 51 102 272 50 217 42,5 119 20 44 33 71 10300 8,20 16
SHUR.1316AH.18-20 70 127 306 66 255 50,5 120 22 52 32 84 16000 8,20 18-20

SHUR.1316AH.22 80 152 342 69 292 57,0 136 91 62 40 93 19400 8,20 22
SHUR.1316AH.26 90 165 395 79 324 64,0 164 30 70 40 104 27100 8,20 26
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G-4153 Green Pin® sékli biztonsági csappal

■	Hőmérséklettartomány: -20°C – +200°C
■	 Anyag: Kengyel és csap  

nagy szilárdságú acélból, 6. minőségi 
osztály, nemesített

■	 Felületkezelés: tűzihorganyzott
■	Biztonsági faktor:  

Minimális szakítószilárdság = a teherbírás 
6-szorosa

Ezeknek a nagy szilárdságú sékliknek 

ß > 7° ferde húzási szögű használata az EN 
13889 szabvány szerint nem engedélyezett!

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

G4153.02.00 2000 13,5 16 34 13,5 22 43 85 83 13 0,38
G4153.03.25 3250 16 19 40 16 27 51 105 99 17 0,67
G4153.04.75 4750 19 22 47 19 31 59 125 115 20 1,08
G4153.06.50 6500 22 25 53 22 36 73 144 131 23 1,66
G4153.08.50 8500 25 28 60 25 43 85 161 151 25 2,46
G4153.09.50 9500 28 32 67 28 47 90 179 167 28 3,42
G4153.12.00 12000 32 35 74 32 51 94 199 179 31 4,50
G4153.13.50 13500 35 38 80 35 57 115 220 198 34 6,10
G4153.17.00 17000 38 42 89 38 60 127 239 202 19 7,63
G4153.25.00 25000 45 50 104 45 74 149 283 244 24 13,20
G4153.35.00 35000 50 57 111 50 83 171 333 270 27 18,53
G4153.42.50 42500 57 65 134 57 95 190 360 302 30 25,95
G4153.55.00 55000 65 70 145 65 105 203 399 330 33 35,30
G4153.85.00 85000 75 83 163 75 127 229 455 376 40 52,93

G-4163 Green Pin® sékli biztonsági csappal

■	Hőmérséklettartomány: -20°C – +200°C
■	 Anyag: Kengyel és csap nagy szilárdságú 

acélból, 6. minőségi osztály, nemesített
■	 Felületkezelés: tűzihorganyzott
■	Biztonsági faktor:  

Minimális szakítószilárdság = a teherbírás 
6-szorosa

■	 Szabványok: EN 13889, ASME B30.26, és 
megfelel az US Fed RR-C-271 spec. IVB 
típusú, 3. kategória, A fokozat teljesít-
ménykövetelményeinek.

■	 Kívánság esetén: gyári tanúsítvánnyal/EK 
megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk

Ezeknek a nagy szilárdságú séklik-
nek ß > 7° ferde húzási szögű használata  
az EN 13889 szabvány szerint nem engedélyezett!

SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C 
 

[mm]

D 
 

[mm]

E 
 

[mm]

F 
 

[mm]

G 
 

[mm]

H 
 

[mm]

I 
 

[mm]

J 
 

[mm]

K 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
G4163.02.00 2000 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13 0,42
G4163.03.25 3250 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,74
G4163.04.75 4750 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1,18
G4163.06.50 6500 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1,77
G4163.08.50 8500 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2,58
G4163.09.50 9500 28 32 67 28 47 108 74 197 167 137 28 3,66
G4163.12.00 12000 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 4,91
G4163.13.50 13500 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6,54
G4163.17.00 17000 38 42 89 38 60 146 99 262 202 183 19 8,19
G4163.25.00 25000 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 14,22
G4163.35.00 35000 50 57 111 50 83 197 138 358 270 250 27 19,85
G4163.42.50 42500 57 65 134 57 95 222 160 414 302 287 30 28,30
G4163.55.00 55000 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 39,59
G4163.85.00 85000 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40 62,00

■	 Szabványok: EN 13889, ASME B30.26, és 
megfelel az US Fed RR-C-271 spec. IVB 
típusú, 3. kategória, A fokozat teljesít-
ménykövetelményeinek.

■	 Igény esetén: gyári tanúsítvánnyal/EK 
megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk
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Heveder sékli csappal, anyával és sasszeggel 

A teljes egészében ötvözött acélból készült 
séklik nagyobb kengyelrádiusszal rendelkez-
nek, így nagyobb heveder felfekvési felületet 
és több helyet biztosítanak a teherelosztáshoz. 

Ez a következőket jelenti:
■	 A szintetikus hevedereknek nagyobb  

kihasználtsága, mint a hagyományos  
horgony- és lánc sékli kengyeleknél, vagy  
a hagyományos horgoknál. A függeszték 
ezért teherbírásának 100%-ával terhel-
hető.

■	 Jobb tehereloszlás a belső szálakra.

További előnyök:
■	Minden sékli termékazonosító kóddal (PIC) van 

megjelölve, amely lehetővé teszi az anyagtétel 
nyomon követését. Ezenkívül a teherbírás és a 
Crosby gyártó neve van feltüntetve.

■	 A séklik megfelelnek vagy meghaladják az 
ASME B30.26 összes követelményét, beleértve 
a jelölést, az alakíthatóságot, a biztonsági 
tényezőt, a vizsgálati terhelést és a hőmérsék-
letet. Ezenkívül az ASME B30.26 szabványban 
nem szereplő egyéb kritikus teljesítményköve-
telmények is teljesülnek.

■	 Jobb tehereloszlás a nagyobb csavarátmé-
rőnek köszönhetően.

SiP  
cikkszám

Teherbírás  

[kg]

A 
 

[mm]

B 
 

[mm]

C 
 

[mm]

D 
 

[mm]

E 
 

[mm]

F 
 

[mm]

G 
 

[mm]

H 
 

[mm]

J 
 

[mm]

K 
 

[mm]

L 
 

[mm]

M 
 

[mm]

Szemszélesség 
heveder 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
SCH.S252.03250 3250 27 15 35 19 38 11,2 86 93 28 38 19 68 25 1,00
SCH.S252.06500 6500 32 19 44 22 48 13 105 108 33 46 25 86 35 1,09
SCH.S252.08750 8750 35 22 57 25 71 14 140 120 38 53 28 106 50 1,86
SCH.S252.12500 12500 41 28 82 32 77 19 161 149 48 66 35 143 75 3,63
SCH.S252.20500 20500 54 35 114 38 133 22 240 183 57 79 44 191 100 7,70
SCH.S252.35000 35000 64 44 140 51 161 28 292 236 76 106 57 233 125 15,90
SCH.S252.50000 50000 76 54 165 57 196 32 349 264 86 121 70 279 150 26,10

M
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D
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K
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H

J

K

Sékli csappal, anyával és sasszeggel egyenes

■	 Alkalmas a BGR500 szerinti biztonságos 
használatra

■	 Tűzihorganyzott, színesre festett  
menetes csap

■	 A teherbírás és a névleges méret tartósan 
beleütve

■	 Egyenes vagy ívelt formában kapható
■	 Igény esetén más teherbírás vagy méret is 

szállítható

   Speciális kivitelek külön érdeklődésre 
szállíthatók!
■	 8. minőségi osztályú vagy 8S speciális 

minőségű sékli
■	 Kovácsolt sékli DIN 82101 szerint

A ß > 7° hajlásszögek az EN 13889 szab-
vány szerint nem engedélyezettek!

b1
d3

d
1

d
2

h
1

Az ".SA" végződés egyenes alakú sékliket, az ".SB" végződésíves kivitelű sékliket jelöl

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás 
[kg]

B1  

[mm]

B2 
 

[mm]

D1 
 

[mm]

D2 
 

[mm]

D3 
 

[mm]

H1 
 

[mm]

H2 
 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

00.G002.SA 00.S002.SB 2000 21 33 13 16 30 41 48 0,40
00.G003.SA 00.S003.SB 3250 27 43 16 19 40 51 60 0,70
00.G004.SA 00.S004.SB 4750 32 51 19 22 48 60 71 1,30
00.G006.SA 00.S006.SB 6500 36 58 22 25 54 71 84 1,70
00.G008.SA 00.S008.SB 8500 43 68 25 29 60 81 95 2,50
00.G009.SA 00.S009.SB 9500 46 74 29 32 67 90 108 3,40
00.G012.SA 00.S012.SB 12000 52 82 32 35 76 100 119 4,80
00.G013.SA 00.S013.SB 13500 57 92 35 38 84 113 133 6,40
00.G017.SA 00.S017.SB 17000 60 98 38 41 92 124 146 8,50
00.G025.SA 00.S025.SB 25000 73 127 44 51 110 146 178 13,20
00.G035.SA 00.S035.SB 35000 83 146 51 57 127 171 197 20,00
00.G055.SA 00.S055.SB 55000 105 184 63 70 152 203 267 38,00

A megadott teherbírás adatok a 0 és 100°C közötti hőmérséklet tartományra érvényesek.
A -10 és 0°C ill. a 100 és 150°C közötti tartományban a teherbírás 25%-kal csökken!
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G-4151 Green Pin® sékli menetes csappal

■	Hőmérséklet-tartomány: -20°C – +200°C
■	 Anyag: kengyel és csap nagy szilárdságú 

acélból, 6. minőségi osztály, nemesített
■	 Felületkezelés: tűzihorganyzott
■	Biztonsági tényező:  

minimális szakítószilárdság = a teherbírás 
6-szorosa

■	 Szabványok: EN 13889, ASME B30.26, és 
Ezeknek a nagy szilárdságú sékliknek 

ß > 7° ferde húzású használata az EN 
13889 szabvány szerint nem engedélyezett!

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
kg]

A [mm] B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

G4151.05.00 500 7 8 16,5 7 12 22 41,5 38 0,05
G4151.07.50 750 9 10 20 9 13,5 26 50 46,5 0,09
G4151.01.00 1000 10 11 22,5 10 17 32 59 54 0,14
G4151.01.50 1500 11 13 26,5 11 19 37 68 59,5 0,19
G4151.02.00 2000 13,5 16 34 13 22 43 81 73 0,32
G4151.03.25 3250 16 19 40 16 27 51 97 89 0,54
G4151.04.75 4750 19 22 46 19 31 59 112 103 0,87
G4151.06.50 6500 22 25 52 22 36 73 134 119 1,34
G4151.08.50 8500 25 28 59 25 43 85 154 137 2,08
G4151.09.50 9500 28 32 66 28 47 90 167 153 2,77
G4151.12.00 12000 32 35 72 32 51 94 180 170 3,72
G4151.13.50 13500 35 38 80 35 57 115 209 186 5,14
G4151.17.00 17000 38 42 88 38 60 127 230 203 6,85
G4151.25.00 25000 45 50 103 45 74 149 271 243 11,45
G4151.35.00 35000 50 57 111 50 83 171 305 272 16,86
G4151.42.50 42500 57 65 130 57 95 190 345 310 24,61
G4151.55.00 55000 65 70 145 65 105 203 376 344 32,65

G-4161 Green Pin® sékli menetes csappal

■	Hőmérséklet-tartomány: -20°C – +200°C
■	 Anyag: kengyel és csap nagy szilárdságú 

acélból, 6. minőségi osztály, nemesített
■	 Felületkezelés: tűzihorganyzott
■	Biztonsági tényező:  

minimális szakítószilárdság = a teherbírás 6-szorosa
■	 Szabványok: EN 13889, ASME B30.26, és 

megfelel az US Fed RR-C-271 spec. IVB 

típusú, 3. kategória, A fokozat teljesít-
ménykövetelményeinek.

■	 Kívánság esetén: gyári tanúsítvánnyal/EK 
megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk

Ezeknek a nagy szilárdságú sékliknek  
ß > 7° ferde húzási szögű használata az EN 
13889 szabvány szerint nem engedélyezett!

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

G4161.05.00 500 7 8 16,5 7 12 29 20 48,5 38 34 0,05
G4161.07.50 750 9 10 20 9 13,5 32 22 56 46,5 40 0,10
G4161.01.00 1000 10 11 22,5 10 17 36,5 26 63,5 54 46 0,14
G4161.01.50 1500 11 13 26,5 11 19 43 29 74 59,5 51 0,19
G4161.02.00 2000 13,5 16 34 13 22 51 32 89 73 58 0,36
G416103.25 3250 16 19 40 16 27 64 43 110 89 75 0,63
G4161.04.75 4750 19 22 46 19 31 76 51 129 103 89 1,01
G4161.06.50 6500 22 25 52 22 36 83 58 144 119 102 1,50
G4161.08.50 8500 25 28 59 25 43 95 68 164 137 118 2,21
G4161.09.50 9500 28 32 66 28 47 108 75 185 153 131 3,16
G4161.12.00 12000 32 35 72 32 51 115 83 201 170 147 4,31
G4161.13.50 13500 35 38 80 35 57 133 92 227 186 162 5,55
G4161.17.00 17000 38 42 88 38 60 146 998 249 203 175 7,43
G4161.25.00 25000 45 50 103 45 74 178 126 300 243 216 12,84
G4161.35.00 35000 50 57 111 50 83 197 138 331 272 238 18,15
G4161.42.50 42500 57 65 130 57 95 222 160 377 310 274 26,29
G4161.55.00 55000 65 70 145 65 105 260 180 433 344 310 37,60

megfelel az US Fed RR-C-271 spec. IVB 
típusú, 3. kategória, A fokozat teljesítmény 
követelményeinek.

■	 Kívánság esetén: gyári tanúsítvánnyal/EK 
megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk
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Heveder sékli menetes csappal
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d3

d1

h1
d2

b1

A teljes egészében ötvözött acélból készült 
séklik nagyobb kengyelrádiusszal rendelkez-
nek, így nagyobb heveder felfekvési felületet 
és több helyet biztosítanak a teherelosztáshoz.

Ez a következőket jelenti:
■	 A szintetikus hevedereknek nagyobb  

kihasználtsága, mint a hagyományos  
horgony- és lánc sékli kengyeleknél, vagy  
a hagyományos horgoknál. A függeszték 
ezért teherbírásának 100%-ával terhel-
hető.

■	 Jobb tehereloszlás a belső szálakra.

További előnyök:
■	Minden sékli termékazonosító kóddal (PIC) 

jelölt, amely lehetővé teszi az anyagtétel  
nyomonkövetését. Ezenkívül a teherbírást 
és a Crosby gyártó nevet tüntették fel.

■	 A séklik megfelelnek vagy meghaladják 
az ASME B30.26 összes követelményét, 
beleértve a jelölést, az alakíthatóságot, a 
biztonsági tényezőt, a vizsgálati terhelést 
és a hőmérsékletet. Ezenkívül az ASME 
B30.26 szabványban nem szereplő egyéb 
kritikus teljesítmény követelmények is 
teljesülnek.

■	 Jobb tehereloszlás a nagyobb csapátmérő-
nek köszönhetően.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

R 
[mm]

Szemszélesség 
heveder [mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SCH.S253.03250 3250 22 16 35,1 19 38 86 38 19 68 82 11 25 25 0,64
SCH.S253.06500 6500 32 19 44,0 22 48 105 46 25 86 102 13 30 35 1,00
SCH.S253.08750 8750 35 22 57,0 25 71 140 53 28 106 114 13 37 50 1,72
SCH.S253.12500 12500 41 28 82,0 32 77 161 66 35 143 142 16 46 75 3,31
SCH.S253.20500 20500 54 35 114,0 38 133 240 79 44 191 175 19 54 100 6,89
SCH.S253.35000 35000 64 44 140,0 51 161 292 106 57 233 220 25 73 125 14,00
SCH.S253.50000 50000 76 54 165,0 57 196 349 121 70 279 260 31 81 150 23,60

Sékli menetes csappal

■	 Tűzihorganyzott, színesre festett menetes 
csap

■	 A teherbírás és a névleges méret tartósan 
beleütve

■	 Egyenes vagy omega formában kapható
■	 Külön érdeklődésre más teherbírás vagy 

méret is szállítható

Speciális kivitelek külön érdeklődésre 
szállíthatók!
■	 8. min. osztályú vagy 8S speciális minőségű sékli
■	 Kovácsolt sékli DIN 82101 szerint

Az ".SA" végződés egyenes alakú sékliket, az ".SB" végződés omega kivitelű sékliket jelöl

SiP  
cikkszám

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

D3 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

00.0010.SA 00.0010.SB 1000 16 26 10 11 25 31 36 0,20
00.0015.SA 00.0015.SB 1500 18 29 11 13 27 36 42 0,30
00.0020.SA 00.0020.SB 2000 21 33 13 16 30 41 48 0,40
00.0032.SA 00.0032.SB 3250 27 43 16 19 40 51 60 0,70
00.0047.SA 00.0047.SB 4750 32 51 19 22 48 60 71 1,00
00.0065.SA 00.0065.SB 6500 36 58 22 25 54 71 84 1,60
00.0085.SA 00.0085.SB 8500 43 68 25 29 60 81 95 2,40
00.0095.SA 00.0095.SB 9500 46 74 29 32 67 90 108 3,20
00.0120.SA 00.0120.SB 12000 52 82 32 35 76 100 119 4,40
00.0135.SA 00.0135.SB 13500 57 92 35 38 84 113 133 5,70
00.0170.SA 00.0170.SB 17000 60 98 38 41 92 124 146 7,80
00.0250.SA 00.0250.SB 25000 73 127 44 51 110 146 178 12,60
00.0350.SA 00.0350.SB 35000 83 146 51 57 127 171 197 18,50
00.0550.SA 00.0550.SB 55000 105 184 63 70 152 203 267 37,60

A megadott teherbírási adatok a 0 és 100°C közötti hőmérséklet tartományra érvényesek.
A -10 és 0°C ill. a 100 és 150°C közötti tartományban a teherbírás 25%-kal csökken!
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P-6033 Green Pin® Sling sékli biztonsági csappal

■	 Széles felfekvő felület a kengyelben a 
függeszték védelme érdekében

■	 Kötélszív mélyedéssel
■	Hőmérséklettartomány: -20°C – +200°C
■	 Anyag: kengyel és csap ötvözött acélból, 8. 

minőségi osztály, nemesített

SiP  
cikkszám

Teherbír. 
kg]

A 
[mm]

B 
 [mm]

C 
 [mm]

D 
 [mm]

E  
[mm]

F  
[mm]

G  
[mm]

H  
[mm]

I  
[mm]

L  
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

P6033.007.0 7000 32 18 22 46 90 41 32 149 104 41 1,81
P6033.012.5 12500 43 23 29 61 118 54 41 194 140 54 4,54
P6033.018.0 18000 52 30 35 68 148 64 51 238 172 64 6,80
P6033.030.0 30000 60 35 41 89 176 80 64 289 216 80 11,34
P6033.040.0 40000 55 51 109 45 80 200 140 331 252 97 22,00
P6033.055.0 55000 60 57 115 55 85 250 160 396 304 100 50,00
P6033.075.0 75000 70 70 140 70 105 290 186 467 359 120 67,00
P6033.125.0 125000 85 80 155 85 130 365 220 569 428 150 103,00
P6033.150.0 150000 94 95 180 89 140 390 250 627 441 170 160,00
P6033.200.0 200000 110 105 200 100 150 480 276 744 474 205 220,00
P6033.250.0 250000 126 120 228 110 170 540 300 842 528 240 320,00
P6033.300.0 300000 135 134 245 122 185 600 350 926 594 265 350,00
P6033.400.0 400000 160 160 295 145 220 575 370 964 686 320 635,00
P6033.500.0 500000 170 180 330 160 250 680 450 1107 763 340 803,00

További kivitelek külön érdeklődésre szállíthatók.

G-4263 Green Pin BigMouth® sékli biztonsági csappal

■	Hőmérséklettartomány: -20°C – +200°C
■	 Anyag: kengyel és csap ötvözött acélból, 8. 

minőségi osztály, nemesített
■	 Felületkezelés: tűzihorganyzott

SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás  
[kg]

A  

[mm]

B 
 

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

I  

[mm]

J  

[mm]

K  

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
G4263.04.75 4750 22 25 52 22 63 112 88 173 157 132 23 2,08
G4263.06.50 6500 25 28 59 25 75 135 105 204 182 155 25 3,14
G4263.09.50 9500 32 35 72 32 90 162 125 248 217 190 31 5,95
G4263.12.00 12000 35 38 79 35 100 180 140 274 240 210 34 7,87
G4263.16.00 16000 38 42 89 38 106 216 159 319 248 235 19 12,50
G4263.25.00 25000 45 50 104 45 127 248 175 370 296 265 24 18,00
G4263.30.00 30000 50 57 111 50 146 273 207 411 338 307 27 25,00
G4263.55.00 55000 65 70 145 65 165 314 213 487 389 343 33 48,00
G4263.75.00 75000 83 83 163 75 184 330 254 530 432 404 40 70,00

■	Biztonsági faktor: minimális szakító-
szilárdság = a teherbírás 6-szorosa

■	 Szabványok: ASME B30.26
■	 Kívánság esetén: gyári tanúsítvánnyal/EK 

megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk

■	 Felületkezelés: ezüstre festett séklikengyel, 
zöldre festett csap (a 7 t és 55 t között a 
séklik tűzihorganyzottak)

■	Biztonsági tényező: minimális szakítószi-
lárdság = a teherbírás 5-szöröse

■	 Kívánságra: gyári tanúsítvánnyal/EK 
megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk
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G-2160 Széles testű sékli

■	Nagy szilárdságú szintetikus szövethe-
vederekkel, nagy szilárdságú szintetikus 
körkötelekkel vagy drótkötél függesztékek-
kel való használathoz

■	 A megnövelt kengyelrádiusz legalább 
58%-kal nagyobb felfekvő felületet biztosít 
a heveder számára, így nincs szükség 
kötélszívre

■	 Legalább 15%-kal nagyobb teherbírás
■	Minden méret edzett és megeresztett a 

maximális szilárdság érdekében
■	 Anyag: kovácsolt ötvözött acél (7-300t) 

vagy ötvözött acélöntvény (400-1550t)
■	 Felületkezelés: (7-55t) tűzihorganyzott 

festett csappal, (75-1550t) kengyel és 
csapszeg Dimetcot bevonattal, festett csap

■	Biztonsági faktor: 5:1 (7-300t) ill. 4,5:1 
(400-1550t)

■	Minden séklit egyedileg ellenőrzésnek és 
mágneses részecskékkel végzett vizs-
gálnak vetünk alá. A 300 tonnáig terjedő 
méreteket az üzemi terhelési határ kétsze-
reséig teszteljük. A 400 tonnás és nagyobb 
méreteket az üzemi terhelési határérték 
1,33-szorosáig teszteljük.

■	Nem forgó csap, felhegesztett fogantyúk 
könnyítik meg a kezelést (75 t-tól)

■	 A kengyel és a csap tanúsított, hogy meg-
feleljen a min. 42 joule-lal végzett Charpy 
ütési tesztnek, átlagosan -20 °C-on

■	 A 18t feletti kengyelek DNV típusjóváha-
gyással rendelkeznek az emelőeszközök 
tanúsítási szabályai szerint, és a DNV MSA 
követelményei szerint készülnek.

■	 A 30t feletti bilincsek RFID chippel vannak 
ellátva

Az összes G-2160 sorozatú sékli 
igény esetén egyedi átvételi vizsgálattal, 
mágnesesporos vizsgálati tanúsítván�-
nyal is szállítható. Egyéb tanúsítványok 
(Lloyds...) külön igény esetén kaphatók.

Ezzel kapcsolatos kívánságait már a 
megrendeléskor közölheti.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 

[kg]

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

G 

[mm]

H 

[mm]

J 

[mm]

K 

[mm]

P 

[mm]

R 

[mm]

Tényleges 
test átmérő  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
G.2160.0007 7000 105 31,8 17,5 22,4 46,7 31,8 90,4 40,6 31,8 104 149 53,3 1,81
G.2160.0012 12500 137 42,9 23,4 28,7 61 35,6 118 54,1 41,4 140 194 61 4,54
G.2160.0018 18000 170 51,6 30,2 35,1 68,3 38,1 148 63,5 50,8 173 239 71,1 6,80
G.2160.0030 30000 195 60,2 35,1 41,4 88,9 63,5 176 79,5 63,5 216 289 104 11,34
G.2160.0040 40000 246 73,2 42,9 50,8 102 44,4 205 95,3 76,2 270 346 91,4 20,90
G.2160.0055 55000 275 82,6 50,8 57,2 118 50,8 238 114 88,9 311 397 109 32,21
G.2160.0075 75000 365 105 53,8 69,9 127 89 293 121 92,5 312 468 125 45
G.2160.0400 400000 772 220 131 160 320 203 575 320 185 690 985 363 500
G.2160.0500 500000 849 250 146 180 340 205 630 340 225 790 1085 376 650
G.2160.0600 600000 916 275 158 200 394 330 700 370 247 865 1200 516 860
G.2160.0700 700000 990 300 167 215 433 223 735 400 270 940 1275 422 1109
G.2160.0800 800000 1059 325 185 230 449 248 750 420 277 975 1323 457 1368
G.2160.0900 900000 1112 350 198 250 478 330 757 440 293 1025 1387 569 1559
G.2160.1000 1000000 1169 380 212 270 508 261 760 460 308 1075 1405 490 1824
G.2160.1250 1250000 1278 432 233 300 573 354 1006 530 323 1175 1660 620 2588
G.2160.1550 1550000 1588 465 282 320 616 318 1075 580 338 1316 1896 693 3650

400 TO
N

CG
  4

00
  A

7 - 300 tonna 400 - 1550 tonna

Hagyományos sékli

Széles testű 
sékli
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G-2160E Széles testű sékli, Crosby® Easy-Loc csap biztosítással

A G-2160 széles testű sékli sorozat specifi-
kációin felül a G-2160 E mellett a következő 
érvek szólnak:

■	Minden sékli szabadalmaztatott Crosby® 
Easy-Loc séklicsap biztosítóval és RFID 
chippel rendelkezik

■	 -40°C és +200°C közötti hőmérséklet-tar-
tományban engedélyezett

■	 Anyag: kovácsolt ötvözött acél
■	 Felületkezelés: kengyelek és csapszegek 

Dimetcot-tal bevonva, csapok pirosra 
festve

■	Biztonsági faktor: 5:1
■	 Az összes 2160E sorozatú séklit egyedileg 

teszteljük (a terhelési határ 2-szereséig) és 
mágneses részecskékkel ellenőrizzük

■	 Igény esetén ehhez a termékhez gyári, 
előanyag- vagy gyártói vizsgálati tanúsít-
ványt készítünk

■	DNV típusengedély az emelőeszközök 
tanúsítási szabályai szerint, és gyártás a 
DNV MSA követelményei szerint

Crosby® Easy-Loc séklicsap biztosítás

Ennél az innovatív rendszernél a hagyomá-
nyos megoldás helyett (menetes csap, anya 
és sasszeg) egy összehajtható, osztott bilincs 
kerül alkalmazásra, amely különösen a nehéz 
terhek emelését könnyíti meg.

Előnyök:

■	 Egyszerűen felszerelhető
■	Nem kell nehéz anyákat emelgetni: Akár 

70%-os súlycsökkenés a hagyományos 
rendszerekben használt anyákhoz képest

■	 A sasszeg nem veszíthető el: A felhajtható 
osztott bilincs rögzítőcsapja tartósan 
rögzítve van, és nem veszíthető el

■	 A séklicsap menetének sérülése nem 
lehetséges

■	 A szoros tűrésű szerkezet megakadályozza 
a séklicsap oldalirányú mozgását

P K J
G

E

H
R

D

C
A
B

F

Az összes G-2160E sorozatú sékli igény 
esetén egyedi minősítéssel, mágnesespo-
ros vizsgálati tanúsítvánnyal is szállítha-
tó. Egyéb tanúsítványok (Lloyds...)  igény 
esetén kaphatók.

Ezzel kapcsolatos kívánságait már a 
megrendeléskor közölheti.

SiP 
cikkszám

Teherbírás
 

[kg]

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G 

[mm]

H 

[mm]

J 

[mm]

K 

[mm]

P 

[mm]

R 

[mm]

Tényleges 
test átmérő 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
G.2160E.0125 125000 425 130 88,9 80 165 30,2 95,3 365 150 110 393 584 173 88
G.2160E.0200 200000 502 150 125 105 214 44,5 133 480 219 137 520 773 241 182
G.2160E.0300 300000 585 187 143 133 267 44,5 156 600 264 160 605 953 290 352
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■	 Alacsony hőmérsékletű használatra
■	Hőmérséklettartomány: -60°C – +200°C
■	 Anyag: kengyel és csap ötvözött acélból, 8. 

minőségi osztály, nemesített
■	 Felületkezelés: tűzihorganyzott
■	Biztonsági tényező max. 42,5 t séklikhez: 

minimális szakítószilárdság = a teherbírás 
7-szerese

■	Biztonsági tényező 55t és 85t séklikhez: minimális 
szakítószilárdság = a teherbírás 6-szorosa

■	 Szabványok: EN 13889, ASME B30.26, és 
megfelel az US Fed RR-C-271 spec. IVA 
típus, 3. kategória, A fokozat teljesítmény-
követelményeinek.

■	 Kívánság esetén: gyári tanúsítvánnyal/EK 
megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk

SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E 
 

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

I  

[mm]

J  

[mm]

K  

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

G5163.02.00 2000 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13 0,42
G5163.03.25 3250 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,74
G5163.04.75 4750 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1,18
G5163.06.50 6500 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1,77
G5163.08.50 8500 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2,58
G5163.09.50 9500 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3,66
G5163.12.00 12000 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 4,91
G5163.13.50 13500 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6,54
G5163.17.00 17000 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8,19
G5163.25.00 25000 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 14,22
G5163.35.00 35000 50 57 119 50 83 197 138 358 207 250 27 19,85
G5163.42.50 42500 57 65 134 57 95 222 160 414 302 287 30 28,33
G5163.55.00 55000 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 39,59
G5163.85.00 85000 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40 62,00

G-5263 Green Pin Super® sékli biztonsági csappal

kategória, A fokozat teljesítménykövetel-
ményeinek.

■	 Kívánságra: gyári tanúsítvánnyal/EK 
megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk

■	 A 150 t feletti sékliket a Lloyd's Register 
of Shipping vizsgálati tanúsítványával 
szállítjuk.

■	Hőmérséklettartomány: -20°C – +200°C
■	 Anyag: kengyel és csap ötvözött acélból, 8. 

minőségi osztály, nemesített
■	 Felületkezelés: tűzihorganyzott (175t sékli festett)
■	Biztonsági faktor:  

minimális szakítószilárdság = a teherbírás 
5-szöröse

■	 Szabványok: ASME B30.26, és megfelel 
az US Fed RR-C-271 spec. IVA típus, 3. 

SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás 
[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

I  

[mm]

J  

[mm]

K  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
G5263.003.3 3300 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13 0,44
G5263.005.0 5000 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 0,79
G5263.007.0 7000 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 1,26
G5263.009.5 9500 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 1,88
G5263.012.5 12500 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 2,78
G5263.015.0 15000 28 32 67 28 47 108 75 197 167 137 28 3,87
G5263.018.0 18000 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 5,26
G5263.021.0 21000 35 38 80 35 57 133 92 240 198 170 34 6,94
G5263.030.0 30000 38 42 89 38 60 146 99 262 203 183 19 8,79
G5263.040.0 40000 45 50 104 45 73 178 126 314 244 226 24 15,00
G5263.055.0 55000 57 57 119 50 83 197 138 358 270 250 27 20,70
G5263.085.0 85000 70 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 41,10
G5263.120.0 120000 75 83 163 75 127 330 190 556 376 355 40 62,20
G5263.150.0 150000 95 985 215 89 144 381 238 667 440 416 50 110,00
G5263.175.0 175000 105 108 245 100 165 400 275 702 490 485 60 160,00

G-5163 Green Pin Polar® sékli biztonsági csappal
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S-horog nyitott

B

A

C

D

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

A  
[mm]

B  
[mm]

C  
[mm]

D  
[mm]

SH.SO.01.00 100 8,00 80,0 25,0 28,0
SH.SO.02.00 200 10,00 80,0 25,0 28,0
SH.SO.03.00 300 14,00 100,0 30,0 35,0
SH.SO.05.00 500 16,00 130,0 40,0 45,0
SH.SO.07.50 750 18,00 160,0 50,0 56,0
SH.SO.10.00 1000 20,00 180,0 55,0 63,0
SH.SO.12.00 1250 22,00 200,0 60,0 70,0
SH.SO.15.00 1500 26,00 220,0 65,0 77,0
SH.SO.20.00 2000 32,00 260,0 80,0 91,0
SH.SO.30.00 3000 36,00 320,0 95,0 112,0
SH.SO.40.00 4000 40,00 360,0 110,0 126,0
SH.SO.50.00 5000 45,00 400,0 120,0 140,0
SH.SO.60.00 6000 55,00 450,0 135,0 158,0

S-horog zárt szemmel

B

D

C

A

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

SH.SO.01.0G 100 8,00 80,0 25,0 28,0
SH.SO.02.0G 200 10,00 80,0 25,0 28,0
SH.SO.03.0G 300 14,00 100,0 30,0 35,0
SH.SO.05.0G 500 16,00 130,0 40,0 45,0
SH.SO.07.5G 750 18,00 160,0 50,0 56,0
SH.SO.10.0G 1000 20,00 180,0 55,0 63,0
SH.SO.12.0G 1250 22,00 200,0 60,0 70,0
SH.SO.15.0G 1500 26,00 220,0 65,0 77,0
SH.SO.20.0G 2000 32,00 260,0 80,0 91,0
SH.SO.30.0G 3000 36,00 320,0 95,0 112,0
SH.SO.40.0G 4000 40,00 360,0 110,0 126,0
SH.SO.50.0G 5000 45,00 400,0 120,0 140,0
SH.SO.60.0G 6000 55,00 450,0 135,0 158,0
SH.SO.80.0G 8000 60,00 550,0 165,0 192,0
SH.SO.00.0G 10000 65,00 600,0 180,0 210,0
SH.SO.25.0G 12500 70,00 700,0 180,0 210,0

B

D

C

A

S-horog hosszú, nyitott és zárt szemmel

A

B

C

D

SiP  
cikkszám 

nyitott

SiP  
cikkszám 
zárt szem

Teherbírás 
 

[kg]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]
SH.SF.010.0 SH.SF.010.G 100 8 115 28 28
SH.SF.015.0 SH.SF.015.G 150 10 115 28 28
SH.SF.025.0 SH.SF.025.G 250 12 153 38 38
SH.SF.035.0 SH.SF.035.G 350 14 190 50 50
SH.SF.050.0 SH.SF.050.G 500 16 230 63 63
SH.SF.075.0 SH.SF.075.G 750 20 267 76 76
SH.SF.100.0 SH.SF.100.G 1000 22 305 88 88
SH.SF.130.0 SH.SF.130.G 1300 26 331 100 100
SH.SF.150.0 SH.SF.150.G 1500 28 380 115 115
SH.SF.200.0 SH.SF.200.G 2000 32 407 127 127
SH.SF.240.0 SH.SF.240.G 2400 35 430 140 140
SH.SF.280.0 SH.SF.280.G 2800 38 460 150 150
SH.SF.320.0 SH.SF.320.G 3200 40 500 160 160

Nyitott szemes kivitel (.O termék cikkszám végződés) 
Zárt szemes kivitel (.G termék cikkszám végződés)
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S-horog kétoldalt kovácsolt kiakadásgátlóval

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

SH.BSF.0100 100 8 80 20 16
SH.BSF.0200 200 10 80 20 16
SH.BSF.0500 500 16 130 31 25
SH.BSF.1000 1000 20 180 46 34
SH.BSF.1500 1500 26 220 55 50
SH.BSF.2000 2000 32 260 70 56
SH.BSF.4000 4000 40 360 80 70

Külön érdeklődésre további teherbírások és kivitelek (pl. szerelt lemez kiakadásgátlóval) is elérhetők!

S-horog szemmel és szerelt kovácsolt kiakadásgátlóval

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

SH.ÖSF.0100 100 8 80 20 16 28
SH.ÖSF.0200 200 10 80 20 16 28
SH.ÖSF.0500 500 16 130 31 25 45
SH.ÖSF.1000 1000 20 180 46 34 63
SH.ÖSF.1500 1500 26 220 55 50 77
SH.ÖSF.2000 2000 32 260 70 56 91
SH.ÖSF.4000 4000 40 360 80 70 126

Külön érdeklődésre további teherbírások és kivitelek (pl. szerelt lemez kiakadásgátlóval) is elérhetők!

S-horog, hosszú kétoldalt kovácsolt kiakadásgátlóval

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

SH.BSF.0100.G 100 8 115 21 15
SH.BSF.0250.G 250 12 153 31 20
SH.BSF.0500.G 500 16 230 54 53
SH.BSF.1000.G 1000 22 305 70 43
SH.BSF.1500.G 1500 28 380 85 65
SH.BSF.2000.G 2000 32 407 100 60
SH.BSF.3200.G 3200 40 500 115 85

Külön érdeklődésre további teherbírások és kivitelek (pl. szerelt lemez kiakadásgátlóval) is elérhetők!

S-horog, hosszú egyik oldalon szemmel és kovácsolt kiakadásgátlóval

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

SH.ÖSF.0100.G 100 8 115 21 15 28
SH.ÖSF.0250.G 250 12 153 31 20 38
SH.ÖSF.0500.G 500 16 230 54 53 63
SH.ÖSF.1000.G 1000 22 305 70 43 88
SH.ÖSF.1500.G 1500 28 380 85 65 115
SH.ÖSF.2000.G 2000 32 407 100 60 127
SH.ÖSF.3200.G 3200 40 500 115 85 160

Külön érdeklődésre további teherbírások és kivitelek (pl. szerelt lemez kiakadásgátló) is kaphatók!
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Betonháló horog 

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

S 
[mm]

W 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SH.BSMH.04 1120 18 18 10 100 280 40 50 35 1,10
SH.BSMH.01 1600 20 20 10 100 280 40 15 35 1,20
SH.BSMH.02 1600 20 30 20 110 370 50 20 50 2,50
SH.BSMH.05 2000 20 23 11 95 350 50 16 45 1,50
SH.BSMH.03 3200 21 28 13 95 430 50 23 45 2,30
SH.BSMH.06 4000 21 32 13 95 430 50 23 45 3,10

További kivitelek és teherbírások külön érdeklődésre szállíthatók!

W

B

E

I

H

D

M

S

Lemezrakodó horog egyszerű kivitel

C

B

D

A

F

30ϒ

■	 Fogantyúval és anélkül
■	 Ideális például lemezek szállításhoz

SiP  
cikkszám

Teherbírás 15-30° dőlésszög 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SH.BH2.05.0 500 80 16 50 170 70 0,80
SH.BH2.10.0 1000 90 20 60 210 90 1,40
SH.BH2.15.0 1500 110 23 70 240 105 2,50
SH.BH2.20.0 2000 125 25 80 275 110 3,50
SH.BH2.25.0 2500 145 30 90 300 120 5,70
SH.BH2.30.0 3000 185 35 100 380 135 7,40
SH.BH2.40.0 4000 220 35 115 450 145 10,20
SH.BH2.50.0 5000 260 40 130 520 160 15,00
SH.BH2.75.0 7500 300 45 150 600 180 20,00

További kivitelek és teherbírások külön érdeklődésre szállíthatók!

Lemezrakodó horog terpesztett változat

D

E

■	Recézett felfekvő felület
■	 2500 kg teherbírástól merevítővel
■	 Ideális például lemezek szállításhoz

SiP  
cikkszám

Teherbírás 15-30° dőlésszög 
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SH.BH.005.0 500 180 50 80 18 1,30
SH.BH.010.0 1120 210 60 95 20 1,80
SH.BH.015.0 1500 240 70 105 22 2,20
SH.BH.020.0 2000 280 80 115 26 3,30
SH.BH.025.0 2500 340 100 120 32 6,50
SH.BH.030.0 3200 400 120 140 32 8,30
SH.BH.040.0 4000 530 160 180 36 13,50
SH.BH.050.0 5300 660 200 210 40 19,00
SH.BH.060.0 6000 800 250 250 50 33,00
SH.BH.075.0 7500 980 300 300 60 60,00
SH.BH.100.0 10000 1000 400 350 70 75,00

További kivitelek és teherbírások külön érdeklődésre szállíthatók!

A

B
C
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Nemesacél karabiner körte alak, nyitott szemmel

SiP  
cikkszám 

Szakítószilárdság 
[kg]

A  
[mm]

D  
[mm]

L  
[mm]

R  
[mm]

LL.54.71.05 1300 10,00 5,0 17,0 17,0
LL.54.71.06 1800 12,00 6,0 21,0 21,0
LL.54.71.08 3500 16,00 8,0 28,0 28,0
LL.54.71.10 5400 20,00 10,0 35,0 35,0

SiP  
cikkszám

Szakítóerő 
[kg]

A 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

LL.53.00.05 570 8,00 5,0 7,0 50,0
LL.53.00.06 670 9,00 6,0 8,0 60,0
LL.53.00.08 870 12,00 8,0 9,0 78,0
LL.53.00.10 1150 15,00 10,0 12,0 100,0
LL.53.00.11 1250 18,00 11,0 16,0 120,0

Ezek a rozsdamentes acél elemek emelésre nem engedélyezettek!

Ezek a rozsdamentes acél elemek emelésre nem engedélyezettek!

SiP  
cikkszám

Szakítószilárdság 
[kg]

A 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

LL.54.79.05 1100 10,00 5,0 37,0
LL.54.79.06 1600 12,00 6,0 45,0
LL.54.79.08 3200 16,00 8,0 60,0

Ezek a rozsdamentes acél elemek emelésre nem engedélyezettek!

Nemesacél sékli egyenes alak, hosszú

SiP  
cikkszám

Szakítószilárdság 
[kg]

A 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

LL.54.70.04 760 8,00 4,0 14,0
LL.54.70.05 1300 10,00 5,0 17,0
LL.54.70.06 1800 12,00 6,0 21,0
LL.54.70.08 2500 16,00 8,0 28,0
LL.54.70.10 3500 20,00 10,0 35,0

Ezek a rozsdamentes acél elemek emelésre nem engedélyezettek!

Nemesacél sékli egyenes alak, rövid

Nemesacél sékli omega alak
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AISI 316 (1.4401) anyagból

AISI 316 (1.4401) anyagból

AISI 316 (1.4401) anyagból

csavaros zár nélkül, AISI 316 (1.4401) anyagból



SiP  
cikkszám

Szakítószilárdság 
[kg]

A 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

LL.53.01.05 570 6,50 5,0 7,0 50,0
LL.53.01.06 670 7,00 6,0 8,0 60,0
LL.53.01.07 720 9,00 7,0 8,0 70,0
LL.53.01.08 870 10,00 8,0 9,0 80,0
LL.53.01.10 1150 13,00 10,0 12,0 100,0
LL.53.01.11 1250 15,00 11,0 16,0 120,0

Ezek a nemesacél tartozékok emelésre nem engedélyezettek!

Nemesacél karabineres horog Körte alakú, zárt szemmel

Nemesacél kötélszív rostkötelekhez is alkalmas

SiP  
cikkszám

B 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

LL.51.10.03 10,0 3,0 17,0
LL.51.10.04 11,0 4,0 18,0
LL.51.10.06 15,0 6,5 25,0
LL.51.10.08 18,0 9,0 33,0
LL.51.10.10 23,0 11,0 41,0

Ezek a nemesacél tartozékok emelésre nem engedélyezettek!

Nemesacél drótkötél bilincsek 

SiP  
cikkszám

B 
[mm]

D1 
[mm]

Menet  
D2 

L 
[mm]

LL.52.1.02N 16,0 2 M3 11,0
LL.52.1.04N 22,0 4 M4 12,0
LL.52.1.06N 26,0 6 M6 18,0
LL.52.1.08N 30,0 8 M6 18,0
LL.52.1.10N 34,0 10 M8 22,0

Ezek a nemesacél tartozékok emelésre nem engedélyezettek!

Nemesacél kötélfeszítő 

SiP  
cikkszám 

A 
[mm]

D 
[mm]

Menet D1 H 
[mm]

L1 
[mm]

LL.52.60.02 6,50 5,0 M 5 10,0 130,00
LL.52.60.03 7,50 6,0 M 6 10,0 150,00
LL.52.60.04 11,00 8,0 M 8 11,0 165,00
LL.52.60.05 12,00 9,0 M 10 14,0 190,00
LL.52.60.06 14,00 12,0 M 12 20,0 245,00
LL.52.60.07 15,00 12,0 M 14 22,0 270,00
LL.52.60.08 17,00 16,0 M 16 26,0 310,00
LL.52.60.10 20,00 19,0 M 20 30,0 360,00

Ezek a nemesacél tartozékok emelésre nem engedélyezettek!
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menetes zár nélkül, AISI 316 (1.4401) anyag

Saválló (AISI 316)

Magasfényűre polírozott és saválló (AISI 316)



Nico préshüvelyek 

Az eredeti Nico préshüvely egy optimális és 
biztonságos rendszer a drótkötelek préselésé-
hez. A precizitás és a szilárdság miatt a hü-
velyek a légiközlekedési ágazatban is engedé-
lyezettek. A Nico préshüvelyek tengervízállóak 
(cinezett vörösréz).

SiP  
cikkszám 

Drótkötél átmérő 
[mm]

LL.35.9320 1,5 - 2-0
LL.35.9325 2,5
LL.35.9330 2,8 − 3,0
LL.35.9345 4,0 − 4,5
LL.35.9350 5,0
LL.35.9360 6,0

Fogó drótkötélvágóval együtt 1,5 - 5,0 mm át-
mérőjű drótkötélhez. Csak ehhez előformázott 
Nico préshüvelyeket használjon.

SiP  
cikkszám
LL.35.9200

Rozsdamentes acél kábelek 1.4401/V4 ill. AISI 316 anyag

SiP  
cikkszám 

Szerkezet Vastagság 
[mm]

Szakítószilárdság 
[kg]

LL.354.020 Pászmaspirális kötél 7 x 19 2,0 212
LL.354.025 Pászmaspirális kötél 7 x 19 2,5 332
LL.354.030 Pászmaspirális kötél 7 x 19 3,0 478
LL.354.040 Pászmaspirális kötél 7 x 19 4,0 850
LL.354.050 Pászmaspirális kötél 7 x 19 5,0 1328
LL.354.060 Pászmaspirális kötél 7 x 19 6,0 1913
LL.354.080 Pászmaspirális kötél 7 x 19 8,0 3400
LL.354.100 Pászmaspirális kötél 7 x 19 10,0 5310
LL.353.002 Pászmaspirális kötél 7 x 7 2,0 230
LL.353.003 Pászmaspirális kötél 7 x 7 3,0 520
LL.353.004 Pászmaspirális kötél 7 x 7 4,0 920
LL.353.005 Pászmaspirális kötél 7 x 7 5,0 1440
LL.355.006 Pászmaspirális kötél 7 x 7, pvc köpenyes 4,0/6,0 920
LL.355.008 Pászmaspirális kötél 7 x 7, pvc köpenyes 4,0/8,0 1440

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Kötélátmérő 
[mm]

LL.97.4907 C 7 5
LL.97.4912 C 12 8
LL.97.4916 C 16 14

C 7

Drótkötélvágó fogó Eredeti FELCO

Présfogó 

C12 és C16
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polírozott, előformázott (nem pattan fel)

 A napi műhelymunka során acélkábelek tiszta és egyszerű vágásához

22-es típus hobbi használatra
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