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Hordozható szerszámkészletek Power Box

■	 Kényelmesen hordozható, masszív szerszá-
mos láda

■	 Komplett, használatra kész hidraulikus szer-
számkészletek

SiP  
cikkszám 

Leírás Munkahenger 
teherbírás [t]

Löket 
[mm]

SWR.5.PGH ékkel és WR-5 feszítő munkahengerrel 1,0 94,0
SCR.102.PGH RC-102 többcélú munkahengerrel 10,0 54,0
SCR.106.PGH RC-106 többcélú munkahengerrel 10,0 156,0
SCR.154.PGH RC-154 többcélú munkahengerrel 15,0 101,0
SCR.156.PGH RC-156 többcélú munkahengerrel 15,0 152,0
SCL.101.PGH RCS-101 rövidlöketű munkahengerrel 10,0 38,0
SCL.201.PGH RCS-201 rövidlöketű munkahengerrel 20,0 45,0
SRS.100.PGH RSM-100 Flat-Jac munkahengerrel 10,0 11,0
SRS.200.PGH RSM-200 Flat-Jac munkahengerrel 20,0 11,0
SRS.300.PGH RSM-300 Flat-Jac munkahengerrel 30,0 13,0
SRS.500.PGH RSM-500 Flat-Jac munkahengerrel 45,0 16,0

Hidraulikus szivattyú Kézi pumpa

■	Nylon tartály és nylon bevonatú alumínium 
ház a maximális korrózióvédelem érdekében

■	 A kétfokozatú működés miatt 78%-kal ke-
vesebb szivattyúlöket szükséges, mint az 
egyfokozatú pumpáknál

■	 Beépített 4-utas szelep a P-842 modellben 
kettős működésű munkahengerekhez

A P.141, P.142 és P.202 szivattyúkat 
1/4" 18 NPTF menettel látták el.

SiP 
cikkszám 

Típus 
 

Hasznos 
olajtérfogat  

[cm³]

Nyomásszint 1. 
fokozat (max.) 

[bar] 

Nyomásszint 2. 
fokozat (max.) 

[bar]

 Szállítás 
löketenként, 1. 
fokozat [cm3]

Szállítás löketen-
ként, 2. fokozat 

[cm³]

Kb. súly  
(nettó)  

[kg]

P.141 egyfokozatú 327,0 700 0,90 2,00
P.391 egyfokozatú 901,0 700 2,47 4,10
P.142 kétfokozatú 327,0 13 700 3,62 0,90 2,00
P.202 kétfokozatú 901,0 13 700 3,62 0,90 3,40
P.392 kétfokozatú 901,0 13 700 11,26 2,47 4,10
P.802 kétfokozatú 2540,0 27 700 39,33 2,47 8,20
P.842 kétfokozatú 2540,0 27 700 39,33 2,47 10,00

Hidraulikus szivattyú Acél kézi pumpa

■	 A csökkentett erőkifejtés és az ergonomikus 
kialakítás miatt nem fárad el gyorsan a kezelő

■	 Kétfokozatú üzem a gyors és probléma-
mentes működés érdekében (kivétel P-39)

■	 A szellőzés nélküli tartály megakadályozza 
az olaj kiömlését

■	 A Quick- Grip fogantyúval könnyen szállítható
■	 Túlnyomás elleni védelemmel ellátott 

tartály
■	 Teljesen acél szerkezet, krómozott dugattyú 

SiP  
cikksz. 

Típus 
 

Hasznos 
olajtérfogat 

[cm³]

Nyomásszint 
1. fokozat 

(max.) [bar] 

Nyomásszint 
2. fokozat 

(max.) [bar]

 Szállítás löketen-
ként,  

1. fokozat [cm3]

Szállítás  
löketenként,  

2. fokozat [cm³]

Működtető 
erő 

(max.) [kg]

P.039 egyfokozatú 770,0 700 2,64 39
P.077 kétfokozatú 770,0 34 700 16,39 2,64 40
P.080 kétfokozatú 2200,0 34 700 16,39 2,46 35
P.801 kétfokozatú 4100,0 34 700 16,39 2,46 35
P.084 kétfokozatú 2200,0 34 700 16,39 2,46 35
P.462 kétfokozatú 7423,0 14 700 126,20 4,75 49
P.464 kétfokozatú 7423,0 14 700 126,20 4,75 49

■	 Nagy tartálytérfogat a munka hengerek és 
szerszámok széles választékának meghaj-
tásához

■	 Beépített biztonsági szelep a túlterhelés 
elleni védelemhez

és olajlehúzó rendszer a tartósság és a 
hosszú távú teljesítmény érdekében

■	 4-utas szelep a P.084 és P.464 kettős 
működésű munkahengerekhez

■	 Tartalma: egyszeres működésű henger, 
P-392 könnyű, kétfokozatú kézi szivattyú, 

nyomásmérő közdarabbal, 1,8 m hosszú 
tömlő és gyorscsatlakozók
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Könnyű és kompakt felépítés

Megoldás a legnehezebb munkához



Egyszeres működésű munkahenger  RC

■	Golden Ring kivitel, elnyeli az excentrikus 
terhelést anélkül, hogy az a munkahenger 
alkatrészeit koptatná

■	 A krómozott acéldugattyú véd a rozsdáso-
dás és a futófelület kipattogzása ellen

■	 A dugattyú visszahúzó rugó lehetővé teszi 
a dugattyú gyors behúzását

■	 Az összes modell beégetett fényezéssel a 
fokozott korrózió elleni védelem érdekében

■	 A hengerfejen lévő külső menet, a dugat�-
tyúrúd belső menete és a hengertalp rögzí-
tő menete lehetővé egyszerű összeszerelést 
tesznek lehetővé

SiP  
cikkszám 

Munkahenger 
teherbírás 

[t]

Löket 
 

[mm]

Hatékony 
dugattyú felület 

[cm²]

Olajtérfogat 
 

[cm³]

Magasság 
behúzva 

[mm]

Magasság 
kitolva 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

RC.0050 5,0 16,0 6,5 10,0 41,0 57,0 1,00
RC.0051 5,0 25,0 6,5 16,0 110,0 135,0 1,00
RC.0053 5,0 76,0 6,5 50,0 165,0 241,0 1,50
RC.0055 5,0 127,0 6,5 83,0 215,0 342,0 1,90
RC.0057 5,0 177,0 6,5 115,0 273,0 450,0 2,40
RC.0059 5,0 232,0 6,5 151,0 323,0 555,0 2,80
RC.0101 10,0 26,0 14,5 38,0 89,0 115,0 1,80
RC.0102 10,0 54,0 14,5 78,0 121,0 175,0 2,30
RC.0104 10,0 105,0 14,5 152,0 171,0 276,0 3,30
RC.0106 10,0 156,0 14,5 226,0 247,0 403,0 4,40
RC.0108 10,0 203,0 14,5 294,0 298,0 501,0 5,40
RC.1010 10,0 257,0 14,5 373,0 349,0 606,0 6,40
RC.1012 10,0 304,0 14,5 441,0 400,0 704,0 6,80
RC.1014 10,0 356,0 14,5 516,0 450,0 806,0 8,20
RC.0151 15,0 25,0 20,3 51,0 124,0 149,0 3,30
RC.0152 15,0 51,0 20,3 104,0 149,0 200,0 4,10
RC.0154 15,0 101,0 20,3 205,0 200,0 301,0 5,00
RC.0156 15,0 152,0 20,3 308,0 271,0 423,0 6,80
RC.0158 15,0 203,0 20,3 411,0 322,0 525,0 8,20
RC.1510 15,0 254,0 20,3 516,0 373,0 627,0 9,50
RC.1512 15,0 305,0 20,3 619,0 423,0 728,0 10,90
RC.1514 15,0 356,0 20,3 723,0 474,0 830,0 11,80
RC.0251 25,0 26,0 33,2 86,0 139,0 165,0 5,90
RC.0252 25,0 50,0 33,2 166,0 165,0 215,0 6,40
RC.0254 25,0 102,0 33,2 339,0 215,0 317,0 8,20
RC.0256 25,0 158,0 33,2 525,0 273,0 431,0 10,00
RC.0258 25,0 210,0 33,2 697,0 323,0 533,0 12,20
RC.2510 25,0 261,0 33,2 867,0 374,0 635,0 14,10
RC.2512 25,0 311,0 33,2 1033,0 425,0 736,0 16,30
RC.2514 25,0 362,0 33,2 1202,0 476,0 838,0 17,70
RC.0308 30,0 209,0 42,1 880,0 387,0 596,0 18,10
RC.0502 50,0 51,0 71,2 362,0 176,0 227,0 15,00
RC.0504 50,0 101,0 71,2 719,0 227,0 328,0 19,10
RC.0506 50,0 159,0 71,2 1131,0 282,0 441,0 23,10
RC.5013 50,0 337,0 71,2 2399,0 460,0 797,0 37,60
RC.0756 75,0 156,0 102,6 1601,0 285,0 441,0 29,50
RC.7513 75,0 333,0 102,6 3417,0 492,0 825,0 59,00

Minden modellt CR-400 gyorscsat-
lakozóval szállítunk, HC modellsorozatú 
tömlők csatlakoztatásához. Minden RC 
henger cserélhető, edzett és recézett nyo-
móbetéttel rendelkezik. 
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minden helyzetben használható többcélú munkahenger 



Rövidlöketű munkahenger RSM / RCS

■	 Keménykrómozott minőségi acélból készült 
dugattyú

■	 Kompakt, lapos felépítés, olyan helyekre, 
ahol más hengerek túl nagyok

■	Recézett dugattyúvégek szükségtelenné 
teszik a nyomóbetétet

■	Minden modell beégetett fényezéssel

SiP  
cikkszám

Munkahenger teherbírás 
[t]

Löket 
[mm]

Munkahenger 
külső átmérő [mm]

Olajtérfogat 
[cm³]

Magasság 
behúzva [mm]

Magasság 
kitolva [mm]

RSM.050 5,0 6,0 58 x 41 4,0 32,0 38,0
RSM.100 10,0 12,0 82 x 55 18,0 43,0 54,0
RSM.200 20,0 11,0 101 x 76 32,0 51,0 62,0
RSM.300 30,0 13,0 117 x 95 55,0 58,0 71,0
RSM.500 50,0 16,0 140 x 114 99,0 66,0 82,0
RSM.750 75,0 16,0 165 x 139 164,0 79,0 95,0

RSM.1000 100,0 16,0 178 x 153 203,0 85,0 101,0
RSM.1500 150,0 16,0 215 x 190 317,0 100,0 116,0
RCS.101 10,0 38,0 69 55,0 88,0 126,0
RCS.201 20,0 45,0 92 129,0 98,0 143,0
RCS.302 30,0 62,0 101 261,0 117,0 179,0
RCS.502 50,0 60,0 127 373,0 122,0 182,0
RCS.1002 100,0 57,0 165 722,0 141,0 198,0

Egyszeres működésű üreges dugattyús munkahenger RCH 

■	 Az üreges dugattyús kialakítás egyaránt 
lehetővé teszi a munkahenger nyomó és 
húzó használatát

■	 A nikkelezett középső cső meghosszabbítja 
az élettartamot a 20 tonnánál nehezebb 
modelleknél

■	Beégetett fényezés a fokozott korrózió 
elleni védelem érdekében

■	Rögzítő menet a hengerfejen az egyszerű 
beszerelés érdekében

■	 Az RCH-120 henger AR-630 gyorscsatlakozó 
persellyel és1/4” NPTF olajtömlő menettel 
rendelkezik

■	 Az RCH-121 és RCH-1211 hengereket FZ-
1630 szűkítővel és AR-630 gyorscsatlakozó 
persellyel, az összes többi modellt CR-400 
gyorscsatlakozóval szállítjuk

SiP  
cikkszám

Munkahenger teherbírás 
[t]

Löket 
[mm]

Külső Ø D 
[mm]

Olajtérfogat 
[cm³]

Magasság 
behúzva [mm]

Magasság 
kitolva [mm]

RCH.0120 12,0 8,0 69 14,0 55,0 63,0
RCH.0121 12,0 42,0 69 75,0 120,0 162,0
RCH.0123 12,0 76,0 69 136,0 184,0 260,0
RCH.0202 20,0 49,0 98 150,0 162,0 211,0
RCH.0206 20,0 155,0 98 476,0 306,0 461,0
RCH.0302 30,0 64,0 114 298,0 178,0 242,0
RCH.0306 30,0 155,0 114 722,0 330,0 485,0
RCH.0603 60,0 76,0 159 626,0 247,0 323,0
RCH.0606 60,0 153,0 159 1259,0 323,0 476,0
RCH.1003 100,0 76,0 212 1011,0 254,0 330,0
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szűk helyeken való használatra 

Nyomó és húzó munkavégzéshez 



Egyszeres működésű alumínium henger  RAC

■	 A kompozit felfekvő felület kiküszöböli 
a különböző fémek közötti közvetlen 
érintkezést, meghosszabbítja a henger 
élettartamát és akár 10%-kal is javítja az 
oldalirányú terhelés elviselhetőségét. 

■	 Az acél alaplemez és a nyomóbetét véd a 
teher által okozott sérülésektől 

■	 Az integrált ütközőgyűrű megakadályozza 
a dugattyú túlzott kitolódását, és elbírja 
a henger teljes teherbírásának megfelelő 
terhelést

■	 A nagyteljesítményű visszahúzó rugó gon-
doskodik a henger gyors visszahúzásáról

SiP 
cikkszám

Munkahen-
ger teherbí-

rás [t]

Löket 
 

[mm]

Hatékony 
dugattyúfelület  

[cm²]

Olaj- 
térfogat 

[cm³]

Magasság 
behúzva  

[mm]

Magasság 
kitolva  
[mm]

Kb. súly  
(nettó)  

[kg]
RAC.102 10,0 50,0 12,6 60,0 154,0 201,0 1,30
RAC.104 10,0 100,0 12,6 130,0 204,0 304,0 1,70
RAC.106 10,0 150,0 12,6 190,0 254,0 404,0 2,00
RAC.152 15,0 50,0 19,6 100,0 161,0 211,0 1,90
RAC.154 15,0 100,0 19,6 200,0 211,0 311,0 2,40
RAC.156 15,0 150,0 19,6 290,0 261,0 411,0 2,90
RAC.202 20,0 50,0 31,2 156,0 174,0 224,0 3,60
RAC.0204 20,0 100,0 31,2 312,0 224,0 324,0 4,10
RAC.0206 20,0 150,0 31,2 468,0 274,0 424,0 4,60
RAC.0208 20,0 200,0 31,2 624,0 324,0 524,0 5,10
RAC.0210 20,0 250,0 31,2 780,0 374,0 624,0 5,60
RAC.0302 30,0 50,0 44,2 221,0 181,0 231,0 4,50
RAC.0304 30,0 100,0 44,2 442,0 231,0 331,0 5,20
RAC.0306 30,0 150,0 44,2 663,0 281,0 431,0 5,90
RAC.0308 30,0 200,0 44,2 884,0 331,0 531,0 6,60
RAC.0310 30,0 250,0 44,2 1105,0 381,0 631,0 7,30
RAC.0502 50,0 50,0 70,9 354,0 186,0 236,0 8,50
RAC.0504 50,0 100,0 70,9 709,0 236,0 336,0 9,80
RAC.0506 50,0 150,0 70,9 1063,0 286,0 436,0 11,10
RAC.0508 50,0 200,0 70,9 1417,0 336,0 536,0 12,40
RAC.0510 50,0 250,0 70,9 1771,0 386,0 636,0 13,70
RAC.1002 100,0 50,0 143,1 715,0 221,0 271,0 17,30
RAC.1004 100,0 100,0 143,1 1431,0 271,0 371,0 19,60
RAC.1006 100,0 150,0 143,1 2147,0 321,0 471,0 21,90
RAC.1008 100,0 200,0 143,1 2863,0 371,0 571,0 24,20
RAC.10010 100,0 250,0 143,1 3578,0 421,0 671,0 26,50
RAC.1502 150,0 50,0 227,0 1135,0 243,0 293,0 25,30
RAC.1504 150,0 100,0 227,0 2270,0 293,0 393,0 29,30

Alumínium üreges dugattyús munkahenger  RACH

■	 Az üreges dugattyús kialakítás húzó- és 
tolóerőt is lehetővé tesz

■	 A dugattyúrúd belső menete megkönnyíti a 
tartozékok rögzítését

■	 Az edzett felületbevonat véd a sérülésektől 
és meghosszabbítja a henger élettartamát

■	 Az integrált ütközőgyűrű megakadályozza a 
dugattyú túlzott kitolódását, és elbírja a hen-
ger teljes teherbírásának megfelelő terhelést

■	 A nagyteljesítményű visszahúzó rugó gon-
doskodik a henger gyors visszahúzásáról

SiP 
cikkszám

Munkahen-
ger teherbí-

rás [t]

Löket 
 

[mm]

Hatékony 
dugattyúfelü-

let [cm²]

Olaj- 
térfogat 

[cm³]

Magasság 
behúzva 

[mm]

Magasság 
kitolva 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
RACH.0202 20,0 50,0 32,7 164,0 188,0 238,0 5,20
RACH.0204 20,0 100,0 32,7 327,0 251,0 351,0 6,10
RACH.0206 20,0 150,0 32,7 490,0 315,0 465,0 7,10
RACH.0208 20,0 200,0 32,7 654,0 378,0 578,0 8,00
RACH.0210 20,0 250,0 32,7 818,0 442,0 692,0 9,00
RACH.0302 30,0 50,0 51,1 256,0 208,0 258,0 8,00
RACH.0304 30,0 100,0 51,1 511,0 267,0 367,0 9,50
RACH.0306 30,0 150,0 51,1 766,0 333,0 483,0 11,20
RACH.0308 30,0 200,0 51,1 1022,0 395,0 595,0 12,90
RACH.0310 30,0 250,0 51,1 1277,0 458,0 708,0 14,50
RACH.0602 60,0 50,0 84,7 423,0 251,0 301,0 16,20
RACH.0604 60,0 100,0 84,7 847,0 315,0 415,0 19,50
RACH.0606 60,0 150,0 84,7 1270,0 380,0 530,0 22,80
RACH.0608 60,0 200,0 84,7 1694,0 445,0 645,0 26,00
RACH.0610 60,0 250,0 84,7 2117,0 510,0 760,0 29,60
RACH.1002 100,0 50,0 164,6 823,0 258,0 308,0 33,80
RACH.1004 100,0 100,0 164,4 1646,0 325,0 425,0 39,80
RACH.1006 100,0 150,0 164,4 2487,0 391,0 541,0 46,20
RACH.1008 100,0 200,0 164,4 32361,0 459,0 649,0 52,20
RACH.1502 150,0 50,0 225,8 1129,0 280,0 330,0 48,90
RACH.1504 150,0 100,0 225,8 2258,0 360,0 460,0 55,70
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Könnyű súly az optimális kezeléshez 

Nyomó és húzó munkavégzéshez 



Többfokozatú teleszkópos munkahenger RT

■	Nitrokarbonizált kivitel extrém körülményekhez
■	 3% oldalirányú terhelhetőség teljes teher-

bírásnál
■	Minden modell alapkivitelben mozgó 

nyomóbetéttel

RT sorozat, hosszú löketű, többfokozatú hengerek 
Az Enerpac kompakt, többfokozatú teleszkópos 
hengerei két vagy három dugattyúval kapha-

SiP 
cikkszám

Munka-
henger 

teherb.  [t]

Löket 
 

[mm]

Olaj- 
térfogat 

[cm³]

Magasság 
behúzva 

[mm]

Magasság 
kitolva 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

Foko-
zatok

 

RT.1510 15,0 270,0 944,0 283,0 553,0 15,00 2
RT.1817 20,0 435,0 3092,0 345,0 780,0 40,00 3
RT.2111 20,0 300,0 1487,0 317,0 617,0 21,00 2
RT.2119 20,0 500,0 4661,0 395,0 895,0 67,00 3
RT.3311 35,0 300,0 2359,0 352,0 652,0 39,00 2
RT.3323 35,0 600,0 8816,0 476,0 1076,0 124,00 3

Nagy teherbírású ultralapos henger CUSP

■	 Akár 4% oldalirányú terhelhetőség maxi-
mális teherbírás mellett

■	Rendkívül alacsony behúzott dugattyúval
■	 Integrált döntés funkció akár 4 fok

■	Nitrokarbonizált kivitel extrém körülmé-
nyekhez

■	 "Piros figyelmeztető vonal" a maximális 
löket kijelzésére

SiP 
cikkszám

Munkahenger 
teherbírás 

[t]

Löket 
 

[mm]

Olaj- 
térfogat 

[cm³]

Magasság 
behúzva 

[mm]

Magasság 
kitolva 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

CUSP.0010 10,0 6,7 9,3 35,5 41,5 1,20
CUSP.0020 20,0 7,0 19,8 40,5 46,5 1,90
CUSP.0030 30,0 7,3 32,1 42,5 48,5 2,70
CUSP.0050 50,0 13,3 104,0 57,0 67,0 5,60
CUSP.0075 75,0 14,0 158,0 60,5 70,5 8,00
CUSP.0100 100,0 14,7 226,0 63,5 73,5 10,80
CUSP.0150 150,0 14,3 324,0 65,0 75,0 15,30
CUSP.0200 200,0 14,9 446,0 69,0 79,0 21,50
CUSP.0250 250,0 15,5 569,0 72,5 82,5 27,30
CUSP.0300 300,0 14,1 637,0 72,5 82,5 34,40
CUSP.0400 400,0 14,6 837,0 77,5 87,5 46,20
CUSP.0500 500,0 15,2 1111,0 82,5 92,5 62,70
CUSP.0600 600,0 15,6 1334,0 87,5 97,5 78,40
CUSP.0750 750,0 16,3 1757,0 93,5 103,5 105,20
CUSP.1000 1000,0 17,4 2531,0 103,0 113,0 157,00

ultralapos henger CULP

■	 Akár 4% oldalirányú terhelhetőség maxi-
mális teherbírás mellett

■	Rendkívül alacsony behúzott dugattyúval

■	Nitrokarbonizált kivitel extrém körülményekhez
■	Ütközőgyűrű a maximális löket behatárolá-

sához

SiP 
cikkszám

Munkahenger 
teherbírás 

[t]

Löket 
 

[mm]

Olaj- 
térfogat 

[cm³]

Magasság 
behúzva 

[mm]

Magasság 
kitolva 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

CULP.0010 10,0 6,0 8,3 27,5 33,5 1,00
CULP.0020 20,0 6,0 17,0 32,0 38,0 1,70
CULP.0030 30,0 6,0 26,5 35,0 41,0 2,50
CULP.0050 50,0 6,0 47,1 44,5 50,5 5,40

tók, és egy fogással akár 600 mm-rel is ké-
pesek megemelni a terhet.
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Hosszú hengerlöket szűk helyviszonyok között

egyenes és ferde emeléshez - nagy teherbírás 

 ütközőgyűrűvel - nagy teherbírás



Nagynyomású hidraulika tömlők H / HC

■	Nagy igénybevételre, 4:1 biztonsági tényezővel
■	Max. megengedett üzemi nyomás 700 bar
■	Négyrétegű kialakítás, két robusztus drót-

szövet betéttel
■	 Poliuretán külső réteg a súrlódás miatti kopás-

sal szembeni fokozott ellenállás érdekében

■	Csekély térfogat-tágulás nyomás alatt a 
rendszer hatékonyságának javítása érdekében

■	 Felpréselt gumi tehermentesítővel a hosszú 
élettartam és a tartósság érdekében 

■	Rendszere kiépítéséhez csak Enerpac hidra-
ulikatömlőket használjon.

SiP 
cikkszám

Hossz 
[m]

Tömlőcsatlakozás 1 
[]

Tömlőcsatlakozás 2 
[]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

H.7203 0,9 3/8“NPT 3/8“NPT 0,70
H.7206 1,8 3/8“NPT 3/8“NPT 0,90
H.7210 3,0 3/8“NPT 3/8“NPT 1,40
H.7220 6,1 3/8“NPT 3/8“NPT 2,80

HC.7203 0,9 3/8“NPT CH 604 0,80
HC.7206 1,8 3/8“NPT CH 604 1,00
HC.7210 3,0 3/8“NPT CH 604 1,50
HC.7220 6,1 3/8“NPT CH 604 2,90

Nyomás- és erőmérő manométer  GF / GP

■	GF sorozatú manométerek: Nyomás és erő kijel-
zése a dupla, bar és Kn skála leolvasásával

■	GF sorozatú manométerek: Minden nyo-
másérzékeny alkatrész glicerinnel tömített 
és csillapított a hosszú, problémamentes 
működés érdekében

■	 Kiváló leolvashatóság: a manométer külső 
átmérője 100 mm

■	 A rozsdamentes acélból készült manomé-
terházak jó védelmet nyújtanak a korrózió 
ellen

SiP  
cikkszám

Felhasználás 
[]

Nyomás 
[bar]

Erő 
[kN]

Skálaosztás 
[]

Csatlakozó menet NPTF 
[col]

Szükséges  
manométer közbetét []

GP.010.S Minden henger 0-700 - 10 bar; 100 psi 1/2 GA1, GA2
GF.005.B Minden 5 tonnás henger 0-700 0-45 10 bar; 0,5 kN 1/2 GA1, GA2
GF.010.B Minden 10 tonnás henger 0-700 0-100 10 bar; 1,0 kN 1/2 GA1, GA2
GF.835.B Minden 25, 30 és 50 tonnás henger 0-700 0-232/300/500 10 bar; 5,0 kN 1/2 GA3

Manométer közbetét  GA

SiP 
cikkszám

NPTF csatlakozás 
[col]

NPTF dugó 
[col]

NPTF aljzat 
[col]

GA.01 1/2 3/8 3/8
GA.02 1/2 3/8 3/8
GA.03 1/4 3/8 3/8

Hidraulika olaj HF

SiP
cikkszám

Névleges térfogat 
[l]

HF.95.X 1,0
HF.95.Y 5,0
HF.95.T 20,0

FIGYELEM! 
A max. megengedett üzemi nyomás 700 
bar, soha ne lépje túl!
Nyomás alatt lévő tömlőket soha ne fogjon 
meg!

447Hidraulika tartozékok HIDRAULIKA

Rendszerének megfelelő csatlakozása 



WH Járműemelő Premium

■	 A süllyesztő szelep finom érzéssel való 
leengedést tesz lehetővé

■	 Keménykrómozott dugattyúrúd
■	 Akár 50 t teherbírás

Különösen a műhelyekben igazolódik be 
ennek az emelőnek a hatalmas ereje: egyszerű 
pumpálással akár 50 t is szinte erőfeszítés 
nélkül emelhető fel. A nagyvonalúan mére-
tezett talp biztosítja a szükséges stabilitást. 

Nyomáshatároló szelep véd a túlterheléstől. 
Az orsó magasságának állíthatósága miatt 
nincs szükség alátétezésre vagy üres löketre. 
Robusztus konstrukciójával és keménykrómo-
zott dugattyúrúdjával a WH Premium nagyon 
hosszó élettartamú emelőeszköz. 

A járműemelők vízszintes használatra nem 
alkalmasak.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
 

[kg]

Magasság  
(min./max.) 

[mm]

Hidraulikus 
löket 
[mm]

Orsó  
állíthatósága 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WHP.02000 2000 181/345 116 48 2,90
WHP.03000 3000 194/372 118 60 3,60
WHP.05000 5000 216/413 127 70 4,80
WHP.08000 8000 230/457 147 80 5,70
WHP.10000 10000 230/460 150 80 6,80
WHP.12000 12000 230/465 155 80 7,30
WHP.15000 15000 230/460 150 80 8,40
WHP.20000 20000 242/452 150 60 10,80
WHP.32000 32000 285/465 180 22,30
WHP.50000 50000 300/480 180 32,20

Gépemelő 

■	Nagyon alacsony aláfogási magasság a la-
pos emelőkörömnek köszönhetően

■	 Fektetve és állítva is használható
■	Beépített biztonsági szelep a túlterhelés 

elleni védelemhez
■	Robusztus talp a nagy stabilitás érdekében
■	 360°-ban forgatható talp
■	 Teheremelés az emelőkörömmel vagy a fej-

jel
■	 Finom érzéssel szabályozható süllyesztő 

szeleppel

Ezt a hidraulikus gépemelőt elsősorban ott 
alkalmazzák, ahol kevés a hely a teher alatt, 
és ahol a hagyományos emelők (szerkezeti 

magasságuk miatt) nem használhatók. A gé-
pemelőt nagy terhekre tervezték, és a nagyvo-
nalúan méretezett működtető karnak köszön-
hetően könnyen kezelhető. A gépemelő feje és 
az emelőköröm egyaránt használhatók a teher 
felemelésére.

SiP 
cikkszám

Megnevezés 
 

[]

Teher- 
bírás  
[kg]

Löket G 
[mm]

Löket a alptól 
(min/max) mm]

Löket a fejtől 
(min/max) 

mm]

A 
 

[mm]

B 
 

[mm]

C 
 

[mm]

D 
 

[mm]

E 
 

[mm]

F 
 

[mm]

Kar m. 
erő 
[daN]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

HM.H.05.000 H5 típus 5000 205 25/230 368/573 368,00 740,0 140,0 213,0 76 x 76 25,0 380 22,00
HM.H.10.000 H10 típus 10000 230 30/360 420/650 420,00 745,0 170,0 205,0 91 x 91 30,0 400 28,00
HM.H.25.000 H25 típus 25000 215 58/273 505/720 505,00 1305,0 210,0 420,0 155 x 155 58,0 400 109,00

B

E

G

D
F
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Kompakt és rugalmas

emelőkörömmel, teherbírás 5-25 t



Szolgáltatás és tanácsadás

FELJEGYZÉS, KÉRDÉS ÉS MEGOLDÁS
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RUD-SpanSet Emeléstechnika Kft.

2049 Diósd, Ipar utca 12.
Telefon: +36 23 500 720
Fax:       +36 23 430 520
E-mail:   info@rud-spanset.hu
www.rud-spanset.hu


	000 SiP21 Előlap
	07 SiP21 hidraulikus eszközök
	SiP21_Intro_Hydraulik_440_hu_ok
	SiP21_Intro_Hydraulik_441_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_442_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_443_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_444_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_445_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_446_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_447_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_448_hu_ok
	SiP21_Hydraulik_449_hu_ok

	09 SiP21 Hátlap
	x10468




